BURMISTRZ OPOCZNA

Opoczno, dnia 21 lutego 2022 roku
08.6220.36.2021

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 2373) zwanej dalej ustawg oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 40
lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 ., poz. 1839) w zwigzku
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2021 r, poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku firmy Verkatto Sp. z o.0,
ul. Piotrkowska 242 a, 26-300 Opoczno w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach uwzgledniajac opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

I. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewzigcia polegajacego na kontynuowaniu wydobycia kruszywa naturalnego
(Piasku i Piasku ze twirem) ze zloza ,Janéw Karwicki XIIT” dla terenu polozonego na
dziatkach o nr. ewid. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,223, 225, 226, 227, 228, 229,
230,231, 1781, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 279, 280 obreb
Karwice oraz 1386/1, 138672, 1520/1, 1 52072, 1521/2 obre¢b Janow Karwicki,

II. Okreslam nastepujace warunki i wymagania w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych izabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1) Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze zwirem) nalezy prowadzié¢ na
obszarze nie przekraczajacym 111952 m? w granicach udokumentowanego zloza
1 projektowanego obszaru gérniczego, metoda odkrywkowa, systemem $cianowym:;

2) Miejsca tankowania pojazdéw wskazaé na utwardzonej powierzchni poza terenem
objetym wydobywaniem kopaliny;

3) Podczas wydobywania kruszywa stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dziatania w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu,
zanieczyszczony urobek nalezy przekazaé podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji;




5) Teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekow paliw;

6) Naktad skladowa¢ w sposob niepowodujacy zaklocenia warunkéw odplywu wod
opadowych, a takze niezmieniajacy warunkéw gruntowo-wodnych;

7) Eksploatacje ztoza prowadzi¢ bez koniecznosci stalego odwodnienia;

8) Wode pobierang refulerem ze stawu nalezy zawraca¢ do wyrobiska;

9) Na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, zbiornik systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty;

10) Wyrobisko zabezpieczy¢ przed nielegalnym sktadowaniem odpadow;

11) W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej eksploatacje kopaliny i transport urobku
prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% - 22%);

12) Nalezy eliminowa¢ z pracy urzadzenia niesprawne technicznie, moggce powodowad
podwyzszony poziom hatasu;

13) Przestrzega¢ zasady wylaczania silnikow podczas przerw w pracy;

14) Powstajace odpady nalezy w miar¢ mozliwosci segregowac i gromadzi¢ w szezelnych
opakowaniach oraz przeznaczonych do tego kontenerach tak, aby odpady nie mieszaty
si¢ ze sobag, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ z terenu przedsigwzigcia;

15) Wycinke zadrzewief ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow, tj. w terminie od 16 pazdziernika do kofica lutego. Przed
przystapieniem do wycinki drzewostanu nalezy przeprowadzi¢ ogledziny terenu pod
katem wykluczenia wystgpowania tam chronionych gatunkoéw roslin, zwierzat,
grzybow;

16) W przypadku ewentualnego zasiedlenia terenu zakladu goérniczego przez osobniki
zwierzat gatunkéw chronionych, nalezy wstrzymaé sie z prowadzeniem prac w tej
czeéci wyrobiska do czasu opuszczenia przez zwierzeta siedliska lub/i uzyskac
stosowane zezwolenie wlasciwego organu na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
ploszenia gatunkéw objetych ochrona;

17) Zdejmowanie nadkladu zalegajacego nad ztozem nalezy przyja¢ na okres od potowy
sierpnia do potowy pazdziernika;

18) Rzedna dna wyrobiska eksploatacyjnego nie powinna zej$¢ ponizej rz¢dnej ustalonego
w dokumentacji geologicznej spagu ztoza;

19) Podczas prac wydobywezych nalezy przestrzega¢ odpowiedniego Kata nachylenia
czynnych §cian roboczych oraz $cian statych;

20)W celu ochrony terenéw przylegajacych do zloza, nalezy przewidziec zachowanie
pas6w ochronnych, zgodnych z normg PN-G-02100 ,,Szeroko$¢ pasow ochronnych
wyrobisk odkrywkowych”;

21) Wyrobisko poeksploatacyjne nalezy zrekultywowa¢ w proponowanym kierunku
przyrodniczo — wodnym.

UZASADNIENIE
Firma Verkatto Sp. z o.0., ul. Piotrkowska 242 a, 26-300 Opoczno, wystapita

z wnioskiem z dnia 2 listopada 2021 roku (data wptywu 04.11.2021r.) o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn. Kontynuowanie
wydobycia kruszywa naturalnego (Piasku i Piasku ze twirem) ze zloza ,Janéw karwicki
XIIT” dla terenu potozonego na dziatkach o nr ewid. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 225,226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243,244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,

2



262, 263, 279, 280, 1781 obreb Karwice oraz 1386/1, 1386/2, 1520/1, 1520/2, 1521/2 obreb
Janow Karwicki.

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenach, na ktérych nie obowiazuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.

Planowane przedsigwzigcie zakwalifikowano do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu 00§ moze byé wymagane,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, tj.: ,, wydobywanie
kopalin ze zloza metodq odkrywkowq inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit.a”

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos organ prowadzacy postepowanie wystgpit
pismem z dnia 18 listopada 2021 r. znak 08.6220.36.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Eodzi, na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy
o0os z pismem z dnia 18 listopada 2021 r. znak 0S.6220.36.2021 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy oos z pismem
z dnia 18 listopada 2021 r. znak 0S.6220.36.2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w przedmiocie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko —a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — zakresu raportu dla planowanego przedsiewziecia.

Obwieszczeniem z dnia 18 listopada 2021 roku, znak 0%.6220.36.2021 Burmistrz
Opoczna zawiadomil strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz
o wystapieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Burmistrz Opoczna pismem z dnia 18 listopada 2021 roku, znak 0$.6220.36.2021
poinformowal Inwestora, ze zostalo wszezgte postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w E.odzi pismem z dnia 6 grudnia 2021 roku
znak WOO0S.4220.1029.2021.PTa.2 zawiadomil Burmistrza Opoczna o wydluzonym terminie
wydania opinii w sprawie przedmiotowego przedsigwzigcia do dnia 5 stycznia 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi pismem z dnia 6 grudnia 2021 roku
znak WOOS.4220.1029.2021.PTa. poprosit Burmistrza Opoczna o zlozenie wyjasnien
w zakresie dotyczacym przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 8 grudnia 2021 roku znak: 0$.6220.36.2021 przedtozono do Regionalnej
Dyrekeji  Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opocznie stosowne wyjasnienia w sprawie przedmiotowego przedsiewziecia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 3 grudnia 2021 roku (data
wplywu do Urzedu 06.12.2021r.) znak PPIS-ZNS-440/68/21 zawiadomil, ze dla planowanego
przedsigwzigcia wydluzono termin wydania opinii do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Pismem z dnia 8 grudnia 2021 znak: 08.6220.36.2021 Urzad Miejski w Opocznie
poinformowat Inwestora o wydtuzonym terminie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia do dnia 28 stycznia 2022 roku.




Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 13 grudnia 2021 roku (data
wptywu do Urzedu 13.12.2021r.) znak PPIS-ZNS-440/68.1/21 zawiadomil, ze dla
planowanego przedsiewziecia wydtuzono termin wydania opinii do dnia 10 stycznia
2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 30 grudnia
2021 roku znak WOO0S.4220.1029.2021.PTa.3 wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko oraz
okreslil zakres raportu.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 10 stycznia
2022 roku (data wptywu do Urzedu 10.01.2022) znak PPIS-ZNS-440/68.2/21 wyrazit opinig,
ze dla planowanego przedsiewzigcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 12 stycznia 2022 roku (data wptywu do Urzedu
18.01.2022) znak WA.ZZS.3.435.1.411.2021.S0O wyrazil opini¢, ze nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia
oraz wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw 1 wymagan.

Obwieszczeniem z dnia 26 stycznia 2022 roku znak 08.6220.36.2021 Burmistrz
Opoczna poinformowat strony postepowania, dziatajgc na podstawie art. 10 § 1 1 49 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
735) o zebraniu  wszystkich dokumentow i materiatdw przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia.

Obwieszczenia byly umieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Opocznie
przy ul. Staromiejskiej 6 oraz udostepnione na stronie internetowej  urzedu
(www.bip.opoczno.pl).

Nie wptynely zadne wuwagi, czy wnioski do prowadzonego postepowania

i zgromadzonego materiatu dowodowego.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o0os, biorgc pod
uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia Burmistrz Opoczna uznat,
ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na $rodowisko argumentujagc to w odniesieniu do poszczegolnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na poszerzeniu zloza 1 kontynuowaniu
wydobycia piasku i piasku ze zwirem ze ztoza kruszywa naturalnego Janow Karwicki XIII.
Zloze zostato udokumentowane w 2011 r. w kat. C1. W ramach rozpoznania ztoza wykonano
6 otworéw wiertniczych o glebokosei od 9,5 do 11,0 m. Zioze zostato udokumentowane do
rzednej 215,0 m n.p.m. na powierzchni 0,85 ha. Eksploatacja ztoza Janow Karwicki XIII
odbywata sie w latach 2011 — 2013, po czym zostala czasowo zaniechana, nastgpnie zas
wznowiona w 2019 r. Ztoze Janéw Karwicki zajmowato powierzchnig 0,857 ha i potozone byto
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1386/2, 1520/2 i 1521/2 obreb Janow Karwicki,
w gminie Opoczno. W zwigzku z duzym zapotrzebowaniem na kruszywo naturalne
przedsiebiorca udokumentowal kopaling w kierunku potudniowym wzgledem istniejgcego
wyrobiska.



Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na terenach wsi Karwice oraz Janéw Karwicki
w gminie Opoczno, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220,221,222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241,242,243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 279, 280, 1781 obreb Karwice oraz 1386/1, 1386/2, 1520/1, 1520/2, 1521/2
obreb Janéw Karwicki.

Catkowita powierzchnia zloza po poszerzeniu wynosié bedzie: 11,1952 ha. Stan
zasobow bilansowych wg stanu na koniec 2018 r. w kat. C; wynosil 2 585 tys. ton, na koniec
2020 . stan zasobow geologicznych bilansowych zloza wynosi 2 571 tys. ton. Migzszo$¢ ztoza
waha si¢ w granicach od 2 do 21 m, a $rednia miazszo$¢ ztoza wynosi 13,8 m. Kopalina zalega
pod srednig gruboscia nadktadu 0,2 m, ktéry stanowi gleba piaszczysta. Ztoze jest zawodnione.
W obrgbie zloza zwierciadlo wody zostato nawiercone we wszystkich otworach, na rzednych
od 215,0 m n.p.m. do 219,7 m n.p.m. Eksploatacja zloza Janéw Karwicki XIII w nowych
granicach geologicznych, bedzie sie odbywaé tak jak dotychczas, to jest metodg odkrywkowa,
systemem Scianowym. Inwestor planuje eksploatacje do glebokosci nie przekraczajacej spagu
udokumentowanego ztoza. Przedsiebiorca zamierza wydobywa¢ rocznie od 100 do 200 000 Mg
kopaliny, tj. 0,5 do 1 tys. ton/dobe. Dalsza eksploatacja ztoza Janéw Karwicki XIII prowadzona
bedzie, po uzyskaniu stosownych koncesji, kolejnymi etapami, dla ktérych projektowane bedg
obszary gornicze, obejmujace teren do ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania dla
potrzeb eksploatacji. Wlasciwa eksploatacja bedzie prowadzona dwoma poziomami
wydobywezymi. Pierwszy poziom wydobywezy, do poziomu lustra wody, urabiany bedzie
koparka. Kopalina na terenie zakladu gérniczego nie bedzie poddawana przerébee, jedynie
tadowana bezposrednio na samochody samowyladowcze i przewozona do odleglego
0 800 m zakfadu przerébczego Inwestora. Drugi poziom wydobywczy obejmie eksploatacje
piasku i piasku ze zwirem spod lustra wody przy pomocy poglebiarki ssacej (refulera).

Na pétnoc od ztoza Janéw Karwicki XIII znajduje si¢ czynne ztoze Janow Karwicki V
nalezace do innego przedsigbiorcy, a od strony zachodniej znajduje si¢ zrekultywowany teren
po eksploatacji ztoza Karwice IV. W kierunku pétnocno - zachodnim w odlegtosci ok. 230 m
od terenu przedsiewziecia znajduje sie budynek mieszkaniowy jednorodzinny, a za nim
w odleglosci ok. 1 km wystepuje luzna zabudowa mieszkaniowa. Po stronie wschodnie;j
znajduje si¢ kompleks lesny. Po stronie potudniowej polozone sg tereny pol i pastwisk.

W przewazajacej czedci teren dziatek stanowig grunty orne V klasy bonitacyjnej
1 pastwiska. Teren poza wyrobiskiem aktualnie nie jest zagospodarowany, pokryty jest zielenia
niskg i niewielkimi skupiskami drzew.

Granice projektowanego obszaru gérniczego zostana wyznaczone z uwzglednieniem
pasow ochronnych od drég, laséw i toréw kolejowych.

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne ztoza, tj. stosunkowo plytko wystepujacy
pierwszy poziom wodono$ny eksploatacja zloza prowadzona bedzie dwoma poziomami
wydobywezymi. Pierwszy poziom wydobywezy, do poziomu lustra wody eksploatowany
bedzie koparka. Drugi poziom wydobywezy obejmie eksploatacje kopaliny spod lustra wody
za pomocy refulera. Refuler zostanie zamontowany na wodzie i bedzie zasilany silnikiem
elektrycznym. Cze$¢ mechaniczna refulera zostanie zainstalowana na pontonie gléwnym
z pontonami bocznymi. Pompa refulera i pompa strumieniowa zainstalowane beda
W oddzielnym pomieszczeniu tzw. pompowym. Rura ssaca umieszczona zostanie ponizej linii
wody w celu zapewnienia bezproblemowego rozpoczgcia pracy. Na pontonie pompowym
zamontowana zostanie sterowka, rura ssaca z glowica, pompa poglebiarki zasilana silnikiem
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elektrycznym, weze gumowe, pompa strumieniowa z wyciagarkg i kolowrotami. Szacunkowa
moc calej instalacji wynosi ok. 400 V. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna wyniesie
ok. 80 000 kW/rok.

Urobek stanowigcy mieszanine piasku z woda pobierany przez glowice dostarczany
bedzie rurociggiem tlocznym na powierzchnie terenu, gdzie trafial bedzie na koto
odwadniajace. Po odwodnieniu, za pomoca ta§mociagu transportowego kierowany bedzie na
zwatowisko tymczasowe. Woda sptywaé¢ bedzie do zbiornika wodnego, skad wydobywana
bedzie kopalina.

Zgromadzony piasek na zwatowisku bedzie tadowany bezposrednio na samochody
ciezarowe celem transportu kopaliny. Wywoz kopaliny prowadzony bedzie transportem
samochodowym (pojazdy samowytadowcze) o pojemnosci kipra 25 oraz 40 Mg do istniejacego
w odlegtosci ok. 800 m zaktadu przerébki kopaliny poza terenem wydobycia. Przewidywany
czas eksploatacji z przedmiotowego ztoza wyniesie od 9 do 18 lat. Rekultywacja przysziego
wyrobiska gérniczego bedzie prowadzona w zaproponowanym kierunku wodno -
przyrodniczym.

Woda bedzie zuzywana wylacznie na cele socjalno — bytowe. Woda bedzie dostarczana
do przyczepy kempingowej w butelkach plastikowych. Zuzycie wody w przedmiotowej kopalni
piasku, szacuje si¢ na 0,9 m’/miesiac przy uwzglednieniu przebywania na terenie
przedsiewziecia 2 0sob.

Na etapie eksploatacji beda powstawaly $cieki socjalne, ktére bedg gromadzone
W przeno$nym sanitariacie i na biezaco wywozone przez firme, od ktérej zostanie wynajety
sanitariat przenosny.

Pompa (refuler) oraz koparki wraz z pozostatymi urzadzeniami zasilane beda z agregatu
pradotwérczego pracujacego na olej napedowy. Olej napedowy wykorzystywany bedzie do
pojazdéw samochodowych. Zakladajac srednio 10 — godzinng pracg przez 6 dni w tygodniu
przez ok. 300 dni w roku oraz sumaryczne zuzycie oleju napedowego na poziomie ok. 30 I/h
wyliczono, ze zapotrzebowanie na paliwo wyniesie ok. 90 m?/rok.

Eksploatacja zloza powodowa¢ bedzie: wprowadzanie gazow i pylow do powietrza,
emisje hatasu, powstawanie $ciekow, wytwarzanie odpadow.

W zakresie emisji hatasu do srodowiska w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego
przedsiewziecia nie bedzie ono zrédtem hatasu, ktorego poziom w $rodowisku moglby
narusza¢ dopuszczalne standardy okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r.,
poz.112) co wynika z przedtozonej do karty informacyjnej przedsiewziccia ,, Analizy emisji
hatasu do Srodowiska z terenu objetego inwestycjq przedsiewzigcia ... "

W zwiazku z funkcjonowaniem zakladu, gtéwnie z pracg maszyn zastosowanych przy
wydobywaniu kopaliny ze zloza bedg wytwarzane odpady zwigzane z konserwacja
wykorzystywanego sprzetu. Szacuje sig, Ze rocznie powstang nastepujace rodzaje i ilosci
odpadow:

— 13 02 08* (inne oleje przektadniowe i smarowe) w ilo$ci nie wigkszej niz 0,3 Mg/rok,

z wymiany w silnikach i skrzyniach przektadniowych,

— 16 01 07* (filtry olejowe) w ilodci nie wigkszej niz 0,1 Mg/rok, podczas wymiany
olejow silnikowych,

— 1601 17 (metale zelazne) w ilosci nie wickszej niz 1,0 Mg/rok, zuzyte elementy maszyn
roboczych,



— 16 01 18 (metale niezelazne) w ilo$ci nie wiekszej niz 1,5 Mg/rok, zuzyte elementy
maszyn roboczych wykonane z innych metali niz stal,
— 16 02 13* (zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12) w ilosci do 0,05 Mg/rok, zuzyte zrodla $wiatta (zaréwki:

kompaktowe, sodowe i halogenowe),

— 16 06 01* (baterie i akumulatory olowiowe) w ilo$ci do 0,07 Mg/rok,

— 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach) w ilo$ci

ok. 0,5 Mg/rok.

Odpady niebezpieczne nie beda sktadowane na terenie zaktadu gorniczego, lecz gromadzone
w szezelnych pojemnikach na utwardzonym podtozu na terenie zaktadu przerdbezego. Odpady
beda magazynowane jedynie do czasu nagromadzenia partii odpadéw do transportu.
Po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywane beda odbiorcy posiadajagcemu stosowne
zezwolenia na dalszego gospodarowania poszczegdlnymi rodzajami odpaddow.
Eksploatacja prowadzona bedzie bez koniecznosci odwadniania ztoza. Wody opadowe
1 roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo w gtab wyrobiska.

Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza beda maszyny pracujace podczas
eksploatacji kruszywa oraz pojazdy transportujace urobek.

Poszerzenie granic eksploatacji nie wplynie na zmiane ilosci i rodzaju urzgdzen
wykorzystywanych na terenie zakladu, a tym samym na emisje hatasu i zapylenia przenikajgce
do terenow sasiednich. W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen pochodzaca od
pompy, koparki oraz samochod6w begdzie minimalna. Maszyny i pojazdy dopuszczone do pracy
beda spetnialy wymagania dopuszczalnych stezen zanieczyszczenia w wydalanych spalinach.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé okresowo i ograniczy si¢ do godzin zwigzanych
z wydobywaniem i transportem kopaliny. W trakcie eksploatacji zloza i transportu kopaliny
moga pojawiad si¢ zanieczyszczenia pylowe zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz jego
hatdowaniem. Dodatkowym zrédtem emisji moze byé¢ zatadunek na samochody ci¢zarowe
kopaliny. Wydobywana kopalina bedzie posiadata naturalng wilgotnosé, co bedzie eliminowaé
powstawanie emisji pylow do $rodowiska. Wydobyty poglebiarka piasek bedzie skladowany
na sktadowisku w celu odsgczenia sie wody. Spowoduje to przesychanie kruszywa i na etapie
jego zatadunku na samochody cigzarowe moze dochodzié do nieznacznej emisji
zanieczyszczen pytowych. W celu uniknigcia emisji pylow do powietrza planuje si¢ regularny
zatadunek kruszywa na samochody ciezarowe i wywoz z terenu ztoza. Nieznaczne zapylenie
moze powstawa¢, w okresach suchych, takze w trakcie poruszania sie samochodéw i maszyn
po drodze gruntowej pomiedzy kopalnia a zakladem przerébezym. Przeciwdzialanie temu
zapyleniu realizowane bedzie poprzez zraszanie, w miare potrzeby, drogi technologiczne;.
Wobec tego poszerzenie eksploatacji na ztozu kruszywa naturalnego Janéw Karwicki XIII nie
spowoduje zwigkszenia si¢ emisji zanieczyszczei do §rodowiska w pordwnaniu ze stanem
obecnym.

Roslinnos¢ wystepujaca na terenie planowanego przedsiewziecia jest przeksztatcona
1 zmieniona w wyniku rolniczego uzytkowania catego terenu w przesztosci. W zwiagzku z tym
nie wystepuja tu naturalne zbiorowiska roslinne oraz nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych
chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani zadnych innych cennych zbiorowisk
roslinnych. Na wschod od obszaru gérniczego znajduje si¢ zwarty kompleks laséw prywatnych,
dla ktorych sporzadzony jest uproszczony plan urzadzenia lasu, ktory okre$la zasady
prowadzenia gospodarki lesnej dla ich wiascicieli. Wystepuje tutaj sosna Pinus silvestris
z udziatem brzozy brodawkowatej Betula pendula oraz krzewami: kruszyna pospolita Frangula
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alnus, czeremcha zwyczajng Padus avium. Drzewostan bedzie oddzielony od granicy
wyrobiska pasem ochronnym o szerokosci 10 metrow. Nie jest zaplanowana wycinka drzew
7z obszarow lesnych. Realizacja przedsigwzigcia bedzie wigzala si¢ natomiast
z usunieciem zadrzewiefi w formie kep, pojedynczo wystepujacych drzew oraz krzewow
z obszaru gorniczego. Inwestor, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, przed
wycinka drzew wystapi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinke drzew lub krzewow.

W trakcie eksploatacji zniszczona zostanie czasowo roslinno$¢. Proces ten bedzie
roztozony na lata i odwracalny. Za postgpem robot gorniczych postepowaé bedzie takze
rekultywacja w kierunku wodno-przyrodniczym. Wyrobisko poeksploatacyjne bedzie
naturalnym zbiornikiem wodnym a skarpy, po odpowiednim uksztattowaniu beda porastac
ro$linnoscia trawiasta i krzewiasta, zgodnie z przyjetym kierunkiem rekultywacji
i zagospodarowaniem terenu poeksploatacyjnego. Planowana eksploatacja na gruntach rolnych
i nieuzytkach nie wplynie negatywnie na lokalne i krajowe populacje gatunkoéw z grupy:
mieczakdw, pajeczakow, owadow, ptazow, gadow, ptakow i ssakow.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do zakladow o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemysltowe;.

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze planowane przedsigwziecie nie jest
polozone na obszarach wodno — blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wod
gruntowych w tym siedliskach tggowych oraz przy ujsciu rzek.

Lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami gérskimi.
Przedsiewziecie nie znajduje si¢ w strefie ochronnej uje¢ wod i na obszarze ochronnym
zbiornikow wod $rodladowych.

Teren objety przedsiewzieciem polozony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22021 r. poz. 1098 ze zm.). Najblizej zlokalizowanymi obszarami chronionymi sg:

—  Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko — Szydtowieckie — ok. 4,0 km;

— Ostoja Brzeznicka PLH260026 — ok. 8,2 km;

— rezerwat przyrody Biataczéw — ok. 9,2 km.
7 uwagi na polozenie projektowanego obszaru przedsiewzigcia nalezy stwierdzié,
ze kontynuacja wydobycia piasku nie bedzie miata negatywnego wptywu na chronione gatunki
fauny i flory oraz cenne siedliska przyrodnicze, ktére znajduja si¢ W znaczne] odlegtosci
od granicy zloza.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby w rejonie przedsiewzigcia zidentyfikowano
obszary, na ktorych standardy jakosci s$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia.

7 karty informacyjnej wynika, ze przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w obrgbie terenow
o0 znaczeniu archeologicznym, historycznym i kulturowym.

Zgodnie z danymi Gtoéwnego Urzedu Statystycznego gestosc zaludnienia obszaru
wiejskiego Opoczna wg stanu na 1 stycznia 2019 r. wynosita 80 os./km? . Najblizsza zabudowa
podlegajaca ochronie akustycznej znajduje si¢ w odlegtosci ok. 230 m od przedsiewzigcia.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ i charakter przedsiewzigcia nie istnieje mozliwos¢
wystapienia transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej. Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarze przylegajagcym do jezior,
jednakze w sasiedztwie znajdujg si¢ zawodnione wyrobiska.



Najblizej polozong czynng kopalnia, znajdujaca sie w poblizu planowanej inwestycji,
jest kopalnia Janéw Karwicki V i to ewentualnie z ta kopalniag moze zachodzi¢ kumulacja
oddziatywan zwigzanych z ich réwnoczesna eksploatacja. Jednakze kopalnia ta jest
w koncowe;j fazie pracy i prowadzone sg tu wlasciwie wylacznie prace rekultywacyjne.

Planowana realizacja inwestycji nie bedzie powodem konfliktow spofecznych, z uwagi
na to, ze prowadzona dziatalno$¢ wydobywcza realizowane jest w rejonie funkcjonujace;j
kopalni, przebiega¢ bedzie etapowo, emisja hatasu przy najblizszych zabudowaniach
mieszkalnych nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Majac powyzsze na uwadze, uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

Burmistrz Opoczna uwzgledniajac tacznie szczegéltowe uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust. 1 ustawy 0os, a zwhaszcza: lokalizacja przedsiewziecia, stan $rodowiska w jego
regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejagcym, charakter oraz skale zamierzonego
przedsi¢wzigeia, sposob korzystania ze $rodowiska, jego oddziatywanie na poszczegdlne
komponenty $rodowiska i po szczegblowej analizie przedlozonych informacji w karcie
informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia, biorac pod uwage uzyskane w trakcie
postepowanie opinie, postanowil jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Burmistrza Opoczna w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotanie wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do odwolania
od decyzji, stronie nie przystuguje prawo do ztozenia odwolania od decyzji oraz skarga do sadu
administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373), decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dotgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy, wniosek ten powinien by¢ zlozony nie
pézniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stata si¢ ostateczna, zgodnie z art. 72
ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastagpié¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali przed uptywem terminu o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, ktdory

9




wydatl decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze
aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o ktérym mowa sklada si¢ nie wezesniej niz
po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) niniejsza decyzja wigze organ
wydajacy decyzja, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujgce zgloszenia, o ktorych mowa
w art. 72 ust. la.

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

Otrzymujq:
1. Verkatto Sp. z 0.0., ul. Piotrkowska 242a, 26-300 Opoczno

2. Strony postepowania zawiadamia si¢ poprzez obwieszczenia — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
00S.
3. ala
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
4. Starostwo Powiatowe w Opocznie
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Zalacznik Nr 1 do Decyzji
z dn. 21 lutego 2022 r.
znak 0S.6220.36.2021

Charakterystyka przedsiewzigcia

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na poszerzeniu wydobycia piasku i piasku
ze zwirem ze zloza kruszywa naturalnego Janéw Karwicki XIII. Zloze zostato
udokumentowane w 2011 r. w kat. C; . W ramach rozpoznania ztoza wykonano 6 otworéw
wiertniczych o glebokosei od 9,5 do 11,0 m. Zloze zostato udokumentowane do rzednej
215,0 m n.p.m. na powierzchni 0,85 ha. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenach wsi
Karwice oraz Janéw Karwicki w gminie Opoczno, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
214,215,216, 217,218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226,227, 228, 229, 230, 231, 232, 234,
235, 236,237,238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 279, 280, 1781 obreb Karwice oraz 1386/1,
1386/2, 1520/1, 1520/2, 1521/2 obreb Janéw Karwicki.

Eksploatacja ztoza Janow Karwicki XIII odbywata si¢ w latach 2011 — 2013, po czym
zostala czasowo zaniechana, nastepnie za§ wznowiona w 2019 r. Eksploatacja ztoza Janéw
Karwicki XIIT w nowych granicach geologicznych, bedzie si¢ odbywaé tak jak dotychczas, to
jest metodg odkrywkowa, systemem $cianowym. Catkowita powierzchnia ztoza po poszerzeniu
wynosi¢ bedzie: 11,1952 ha. Stan zasobéw kopaliny wynosi ok. 1 486 000 m?, co stanowi ok.
2 585 000 Mg piasku i piasku ze zwirem. Migzszo$¢ ztoza waha sie w granicach od 2 do 21 m,
a $rednia migzszo$¢ ztoza wynosi 13,8 m. Kopalina zalega pod $rednig gruboscia nadktadu 0,2
m, ktory stanowi gleba piaszezysta. Ztoze jest zawodnione. W obrebie ztoza zwierciadto wody
zostato nawiercone we wszystkich otworach, na rzgdnych od 215,0 m n.p.m. do 219,7 m n.p.m.
Granice projektowanego obszaru gorniczego zostang wyznaczone z uwzglednieniem paséw
ochronnych od drég, laséw i toréw kolejowych.

Inwestor planuje eksploatacje do glebokosci nie przekraczajacej  spagu
udokumentowanego ztoza. Przedsigbiorca zamierza wydobywad rocznie od 100 do 200 000 Mg
kopaliny, tj. 0,5 do 1 tys. ton/dobe. Dalsza eksploatacja ztoza Janéw Karwicki XIII prowadzona
bedzie, po uzyskaniu stosownych koncesji, kolejnymi etapami, dla ktérych projektowane beda
obszary gérnicze, obejmujace teren do ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania dla
potrzeb eksploatacji.

Wiasciwa eksploatacja bedzie prowadzona dwoma poziomami wydobywczymi.
Pierwszy poziom wydobywezy, do poziomu lustra wody, urabiany bedzie koparka. Kopalina
na terenie zakltadu gorniczego nie bedzie poddawana przerdbcee, jedynie tadowana bezposrednio
na samochody samowyladowcze i przewozona do odlegtego o 800 m zaktadu przerdbezego
Inwestora. Drugi poziom wydobyweczy obejmie eksploatacje piasku i piasku ze zwirem spod
lustra wody przy pomocy poglebiarki ssacej (refulera).

Urobek stanowigcy mieszanine piasku z woda pobierany przez glowice dostarczany
bedzie rurociggiem tlocznym na powierzchnie terenu, gdzie trafial bedzie na kolo
odwadniajace. Po odwodnieniu, za pomocg tasmociagu transportowego kierowany bedzie na
zwatowisko tymczasowe. Woda spltywaé bedzie do zbiornika wodnego, skad wydobywana

bedzie kopalina. Zgromadzony piasek na zwatowisku bedzie ladowa%y bezposrednio na
samochody cigzarowe celem transportu kopaliny. -







