BURMISTRZ OPOCZNA

Opoczno, dnia 20 lipca 2023 roku
05.6220.8.2023

DECYZJA

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(4. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1094) zwanej dalej ustawg 0os, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. 22023 r.,
poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku spotki WAE Energia odnawialna Sp. z 0.0, ul. Dubois
114/116, 93 — 465 Lodz w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
uwzgledniajac opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie

Trybunalskim, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej ,,Opoczno2” o mocy
do SMW zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 4, 5 obreb Bukowiec, gmina Opoczno”.

II. Okreslam nastepujace istotne warunki w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych izabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terenéw sasiednich:

1) Tras¢ przylacza instalacji fotowoltaicznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
(KSE) zaprojektowaé poza:
a) terenami wymagajacymi wycinki drzew i krzewow;
b) terenami ciekéw wodnych i rowow melioracyjnych;
¢) obszarami wodno — blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wéd

podziemnych, w tym siedliskami lggowymi oraz ujsciami rzek;



d) obszarami le$nymi;

e) obszarami objetymi ochrong, w tym strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych;

f) obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roélin, grzyboéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszarami Natura 2000, oraz pozostatymi formami ochrony przyrody;

g) obszarami o  krajobrazie = majacym znaczenie  historyczne,  kulturowe
lub/i archeologiczne;

2) przedsiewziecie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow;

3) w trakcie realizacji przedsigwzigcia, na czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby
instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechniczne; i telekomunikacyjnej wykopy, taczace
poszczegblne elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢
do nich matych zwierzat;

4) prace realizacyjne, w tym prace ziemne i montazowe nalezy przeprowadzi¢ w terminie
od 15 sierpnia do 1 marca, tj. poza szczytem sezonu lggowego ptakow; dopuszcza sie
przeprowadzenie ww. prac w innym terminie, jesli teren bedzie utrzymany w stanie
zaoranym, badz w okresie legowym, jednakze nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢
kontrole przez specjaliste przyrodnika pod katem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione
(1 — 3 dni przed rozpoczeciem prac); w przypadku ryzyka ploszenia zwierzat gatunkow
chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie legowym oraz w przypadku zasiedlenia
terenu przez gatunki chronione, prace nalezy wstrzyma¢ i uzyska¢ zezwolenie na odstepstwa
od zakazéw w stosunku do gatunkéw podlegajacych ochronie, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

5) nie stosowaé zadnych $rodkéw chemicznych spowalniajgcych wzrost roslin; wykaszanie
terenu prowadzi¢ po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lggu przez ptaki; wykaszanie
przeprowadzaé od centrum farmy w kierunku jej brzegéw, aby umozliwi¢ ucieczke zwierzat
i ograniczy¢ ich $miertelnosc;

6) do mycia paneli fotowoltaicznych uzywac, w razie potrzeby, jedynie wodg;

7) zainstalowaé system nadzoru, ktéry nie bedzie wymagal stosowania stalego o$wietlenia
W porze nocnej;

8) odpady zagospodarowaé zgodnie z wlasciwg praktyka, tzn.: zminimalizowa¢ ich ilos¢,
gromadzié selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych, zapewnié ich bezposredni
sprawny odbiér przez uprawnione podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie;

9) przed realizacja inwestycji sprawdzi¢ czy planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ W kolizji

z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciggi drenarskie, rowy czy rurociagi,
2



ktérych przerwanie mogloby wywotaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie
inwestycji, a w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ ingerencji w urzadzenia melioracyjne
dokona¢ rozwigzania kolizji z ww. urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zapewniajgc dalsze prawidlowe funkcjonowanie w obszarach przyleglych;
10) zastosowac 3 m bufor wzdhuz rowu melioracyjnego przecinajacego catos¢ inwestycji;
11) w trakcie realizacji przedsiewzigcia eksploatowaé wylacznie sprawne technicznie sprzety,
maszyny, urzadzenia i pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia wyciekéw substancji
eksploatacyjnych do srodowiska gruntowo — wodnego;
12) zaplecze budowy lokalizowa¢ poza cickami i zbiornikami wodnymi oraz strefami
ochronnymi uje¢ wodnych, na terenie posiadajacym uszczelniong powierzchnie, w celu
wyeliminowania mozliwosci zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego substancjami
niebezpiecznymi,
13) teren budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji wyciekéw substancji
cksploatacyjnych. W  przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych
zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent nalezy zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom
odpadow;
14) w trakcie realizacji przedsigwzigcia Scieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych (przewoznych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie oprézniaé (nie
dopuszcza¢ do ich przepetnienia). Zgromadzone Scieki dostarczaé do oczyszczalni $ciekéw
przez uprawnione podmioty;
15) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego zastosowanego transformatora nie
moze przekroczy¢ wartosci 75 dB(A);
16) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie moze przekroczyc¢
wartosci 65 dB(A);
17) stacje transformatorowe oraz inwertery zlokalizowa¢ w odleglosci nie mniej szej niz 3,8 m
od granicy ogrodzenia przedmiotowego przedsiewziecia oraz w odlegltosci nie mniejsze;j
niz 80 m od budynku mieszkalnego znajdujacego si¢ na dzialce sgsiedniej — nr ew. 7;
18) nalezy wyposazy¢ stanowisko transformatora w szczelng mise olejowa, bedaca w stanie
zmagazynowa¢ 100 % oleju z transformatora, wykonang z takich materiatéw, aby ciecz
izolacyjna lub olej nie przedostat si¢ do srodowiska gruntowo — wodnego; warunek ten nie musi
by¢ spetniony w przypadku zastosowania transformatoréw suchych;
19) wykona¢ ogrodzenie niepetne z przestrzenia minimum 15 ecm od poziomu terenu do dolnej
krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki, lub z podmuréwka umieszezona w gruncie do poziomu
terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje

drobnym i $rednim zwierze¢tom; ogrodzenie wykonaé w kolorystyce stonowanej o barwach



naturalnych nawiazujacych do otoczenia; dolna krawedz ogrodzenia winna by¢ wykonana
w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ kaleczenia si¢ zwierzat,

20) wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, nalezy zastoni¢ siatka o oczkach maks. 1 cm
$rednicy, aby uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze;

21) stacje kontenerowe i ogrodzenie wykona¢ w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych
nawiazujgcych do otoczenia;

22) zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy absorpcje
energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi odbicia

$wiatla od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.

UZASADNIENIE

Whioskodawca spotka W4E Energia odnawialna Sp. z o.0., ul. Dubois 114/116,
93 — 465 L.6dz wystapita z wnioskiem z dnia 9 maja 2023 roku (data wptywu do Urzedu
12 maja 2023 roku), o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Opoczno2” o mocy do 3SMW
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 4, 5 obrgb Bukowiec, gmina Opoczno.
Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenach, na ktorych brak jest waznego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do wniosku zataczono:
o dowod wniesienia optaty skarbowej od wydania decyzji,
¢ mape ewidencyjna (posta¢ wektorowa) obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie wraz z buforem 100 metrow liczonym od granicy dziatki
(w4 egz),
e mape ewidencyjng — oryginal — 1 egz.,
e karte informacyjna przedsigwzigcia — 4 egz. (wersja papierowa + wersja na
elektronicznym nosniku danych),
e uproszczony wypis z rejestru gruntéw obejmujacy zasiegiem przewidywany teren , na
ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie,
e o$wiadczenie o zaleznosci od jednostki samorzadu terytorialnego,
e o$wiadczenie o wspéHinansowaniu lub przewidywanym ubieganiu si¢ o Srodki

7 funduszy strukturalnych lub Funduszu Spdjnosci Unii Europejskiej.



Po zapoznaniu sie z wyzej wymienionym wnioskiem ustalono strony postepowania —
zgodnie z zaznaczonym obszarem oddziatywania przedsiewziecia na zalaczonej do wniosku
mapie. Liczba stron postgpowania wyniosta powyzej 10.

Planowane przedsiewziecie zakwalifikowano do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu oos moze by¢ wymagane,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzegnia 2019 r.
W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, tj.: ,,zabudowa
przemystowa, w tym zabudowa systemami Jotowoltaicznymi, Ilub magazynowa, wraz
z towarzyszqcq im infrastrukturq, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: 1 ha na obszarach
innych niz wymienione w lit. a ,,;

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos organ prowadzacy postgpowanie wystapit
pismem z dnia 25 maja 2023 r. znak 0$.6220.8.2023 do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Lodzi, na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy
0os z pismem z dnia 25 maja 2023 r. znak 08.6220.8.2023 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy oos z pismem
z dnia 25 maja 2023 r. znak 0$.6220.8.2023 do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w przedmiocie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko — a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — zakresu raportu dla planowanego przedsiewziecia.

Obwieszczeniem z dnia 25 maja 2023 roku znak 0S.6220.8.2023 Burmistrz Opoczna
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
0 s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz
o wystgpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.

Pismem z dnia 25 maja 2023 roku znak 0S$.6220.8.2023 Urzad Miejski w Opocznie
przestat do soltysa miejscowosci Bukowiec Opoczyniski obwieszezenie Burmistrza Opoczna
z dnia 25 maja 2023 roku znak 08.6220.8.2023 o WsZzCzgeiu postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z prosba o udostepnienie do publicznej
wiadomosci dla mieszkancow.

Pismem z dnia 26 maja 2023 roku znak 0S.6220.8.2023 Urzad Miejski w Opocznie
poinformowat Inwestora o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.



Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w ELodzi postanowieniem z dnia 13 czerwca
2023 roku znak WO00S$.4220.359.2023.MOI wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego
przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz wskazal na konieczno$¢ okreSlenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw i wymagan. Jednoczesnie wskazal na konieczno$é uwzglednienia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkow korzystania ze $rodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegOlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich przedsigwzigcia oraz warunkéw i wymagan
dotyczacych ochrony $rodowiska koniecznych do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej
do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 12 czerwca
2023 roku (data wplywu do Urzgdu 15  czerweca 2023 roku) znak
PPIS.ZNS.90281.16.2023.WM wyrazil opinig, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, oraz sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko w zakresie przewidzianym w art. 66
ustawy 0os.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26 czerwca 2023 roku (data wptywu do Urzedu
29 czerwca 2023 roku) znak WA.ZZ8.3.4901.1.161.2023.MP wyrazit opini¢, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Obwieszczeniem z dnia 3 lipca 2023 roku znak 08$.6220.8.2023 Burmistrz Opoczna
poinformowat strony postgpowania, dziatajac na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego (§. Dz. U. z 2023 r., poz. 775)
o zebraniu wszystkich dokumentéw i materiatéw przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia 1 mozliwoécig zapoznania si¢ Zz
dokumentacjg sprawy.

Pismem z dnia 3 lipca 2023 roku znak 08.6220.8.2023 Urzad Miejski w Opocznie
przestat do soltysa miejscowoscei Bukowiec Opoczynski obwieszczenie Burmistrza Opoczna
z dnia 3 lipca 2023 roku znak 0$.6220.8.2023 o zebraniu wszystkich materiatéw i dokumentow
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z prosbg o udostepnienie do
publicznej wiadomosci dla stron postgpowania.

Obwieszczenia byly umieszczone na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Opocznie
przy ul. Staromiejskiej 6 oraz w miejscowosci Bukowiec Opoczyniski, a takze udostepnione na

stronie internetowej Urzedu ( www.bip.opoczno.pl).
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Nie wplynety zadne uwagi, czy wnioski do prowadzonego postepowania
1 zgromadzonego materiatu dowodowego.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajgc lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, biorac pod
uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia Burmistrz Opoczna uznal,
ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na srodowisko argumentujgc to, w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan
W przedstawiony ponizej sposob.

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do
3 MW wraz z infrastruktura niezbedna do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcje
energii elektrycznej z odnawialnego zrédla, jakim jest energia stoneczna. Planowane
przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie dziatek o nr ewid. 41 5 w obrebie Bukowiec,
gmina Opoczno, powiat opoczynski, wojewddztwo todzkie. Catkowita powierzchnia
przeznaczona pod planowane przedsiewziecie (teren ogrodzony) zajmie powierzchnie nie
wigksza niz 2,9 ha.

Planowane przedsigwzigcie sktadaé si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

— systemowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,

— paneli fotowoltaicznych o lacznej mocy do 3 MWp, w liczbie do 9 000 szt., o mocy
Jednostkowej od 250 do 2 000 Wp,

— inwerterow,

— stacji transformatorowych (do 3 szt.),

— trasy oraz linii kablowych,

— sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjne;j,

— drég wewnetrznych,

— ogrodzenia, monitoringu.

Na terenie ww. dzialek, na gruncie nieutwardzonym, zostang posadowione lekkie
przestrzenne konstrukcje metalowe. Na takiej konstrukeji zostana zamontowane moduty
fotowoltaiczne, tworzac rzedy, tzw. stoly. Montaz stoléw pod panele fotowoltaiczne nie
wymaga kotwienia do betonowych fundamentéw. Stoly zakotwione zostang bezposrednio
W gruncie za pomocg stupéw palowanych na odpowiedniej glebokosci. Teren pomiedzy i pod
stolami pozostanie biologicznie czynny, nieutwardzony. Wnioskodawca nie planuje
zastosowania konstrukcji paneli fotowoltaicznych z systemem trackeréw, dopuszcza
mozliwos¢ realizacji przedsiewziecia z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych tzw. bi — facial.
Odlegtos¢ pomiedzy rzedami stotéw wyniesie do 10 m. Wysokosé konstrukcji w rzucie

bocznym bedzie wynosi¢ maksymalnie 5 m.



Dla przedmiotowej farmy whioskodawca nie planuje zastosowania oswietlenia cigglego
w porze nocy. Wnioskodawca planuje zastosowanie o$wietlenia typu LED. Barwa oswietlenia
oraz jego lokalizacja zostanie dobrana w taki sposob, aby padajace $wiatlo nie razito zwierzat
w otoczeniu dzialek inwestycyjnych. Na tym etapie inwestor planuje zakup lamp o barwie
naturalnej. W celu zminimalizowania ewentualnego oddzialywania na przyrode ozywiona,
oéwietlenie LED zostanie przyciemnione tak by jednocze$nie umozliwiato staly nadzor nad
inwestycja. W analizie doboru technologii dla omawianej inwestycji, inwestor zastosuje
oéwietlenie uruchamiane za pomocg czujnika ruchu czy tez zastosowane zostang kamery na
podczerwien.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia $ciezki serwisowe pomiedzy konstrukcjami
bedg nieutwardzone, co pozwoli na swobodng infiltracje wod opadowych i roztopowych do
gruntu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na gruntach o nastepujgcych
klasach bonitacyjnych: PsIV, RlVa, RIVb, RV, RVI, RVIz, PslV, S-RIVa, S-RIVb
z wykluczeniem uzytku lesnego LsVI. Teren stanowi czesciowo pole uprawne, uprawa zboz
z towarzyszacymi chwastami. Wyksztalcone zbiorowiska roé§linne naleza do rzedu —
zbiorowiska chwastéw upraw roslin zbozowych. Wyksztatcone zbiorowisko jest Centauretalia
cyanii pochodzenia antropogenicznego, stale uzytkowane (grunt orny). W obrebie opisywane)
powierzchni zbiorowiska roslinne nie zaliczajg si¢ do siedlisk przyrodniczych podlegajacych
ochronie. Na terenie dzialek wystepuje pojedyncze drzewo na uzytku LsVI, teren zostanie
wykluczony z terenu inwestycji. Drzewo nie zostanie usuniete. Zgodnie z informacjg zawarta
w karcie informacyjnej przedsiewzigeia, w zwiazku z realizacja planowanego przedsigwzigcia
nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewOw.

Na terenie dziatki inwestycyjnej nie ma zadnych zabudowan. Najblizsza zabudowa
zlokalizowana jest w odleglosci okoto 8 m od terenu planowanego przedsigwzigcia.

Dojazd do terenu planowanego przedsiewzigcia zrealizowany bedzie poprzez lokalne
drogi. W ramach projektu planuje sie poprowadzi¢ krotkie drogi dojazdowe o charakterze
utwardzonym (nawierzchnia polprzepuszczalna). Planuje si¢ tez wykonanie niewielkich
placow manewrowych o analogicznej nawierzchni.

Sgsiedztwo dziatek inwestycyjnych charakteryzuje sig terenami rolnymi, stale
uprawianymi, nieuzytkami oraz terenami lesnymi. W sgsiedztwie dominuje zabudowa
zagrodowa.

Powierzchnia pomiedzy stolami fotowoltaicznymi pozostaje powierzchnig aktywna
biologicznie podobnie jak pozostaly teren, (za wyjatkiem powierzchni pod stacjami
kontenerowymi oraz drogami i placami manewrowymi), na ktérym bedzie mogta si¢ rozwijac¢

swobodnie roslinnosc.
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W celu zlagodzenia badz catkowitego wyeliminowania powstania zagrozen zwiazanych
z imitacjg powierzchni lustra wody, panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powloka
antyrefleksyjna.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany uzytkowania przylegtych
gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddziatywaé na warunki gruntowo — wodne.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stacje transformatorowe, pozwalajgce przetransformowaé niskie napiecie, ktore
wychodzi z paneli PV na $rednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna zostanie polaczona
z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Planowana do realizacji linia
energetyczna faczgca stacje transformatorowe z miejscem przylaczenia do KSE nie jest objeta
niniejszym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Whnioskodawca planuje przylaczyé przedmiotowe przedsiewzigeie do napowietrznej linii
sredniego napigcia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Miejsce przylaczenia planowane;
farmy fotowoltaicznej zostanie ujete na etapie projektu budowlanego/wykonawczego po
uzyskaniu warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wydanych przez wiasciwego
Operatora energetycznego.

Etap eksploatacji instalacji nie bedzie sic wigzaé z zadnymi stale prowadzonymi
procesami, z uwagi na bezobstugowe i catkowicie automatyczne funkcjonowanie infrastruktury
przedsiewziecia. Czynnosci obstlugowe i serwisowe wymagajgce udziatu czlowieka, beda
wykonywane periodycznie.

Do realizacji przedmiotowego przedsigwziecia przewiduje si¢ standardowe jak dla tego
typu przedsigwzig¢ zuzycie materiatlow, surowcéw, wody, energii i paliw, m.in. woda (na cele
socjalne i porzadkowe) w ilosci ok. 1 200 l/czas trwania budowy, stal w ilosci ok. 10 Mg/1
MW, paliwo — ok. 35 1/100 km.

W czasie eksploatacji wystapi zapotrzebowanie na wode (okresowe mycie paneli)
w ilosci ok. 100 m® oraz standardowe jak dla tego typu przedsigwzieé zuzycie energii
elektrycznej (zuzycie na potrzeby wiasne instalaciji fotowoltaicznej).

Mozliwe zuzycie wody w czasie likwidacji przedsigwzigcia wiazag si¢ bedzie wylacznie
z potrzebami socjalno — bytowymi pracownikéw prowadzgcych demontaz obiektéw. Na tym
etapie wystgpowac bedzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbedne do napedu
urzadzef odpowiedzialnych za demontaz i transport elementéw farmy oraz na energie
elektryczna.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze najblize;
realizowang inwestycja jest budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na czesci dz. 474/2,

47512, 476/1, 477, 478, 479, 486, 487 obreb Bukowiec, w odleglosci okoto 170 m.



Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia mozna
stwierdzié, ze ze wzgledu na rodzaj zastosowane] technologii oraz skale przedsigwzigcia
potencjalne oddziatywanie farmy fotowoltaicznej zamknie si¢ w granicach zajmowanego przez
nig terenu. Nie przewiduje si¢ wige, by planowana do realizacji farma fotowoltaiczna w poblizu
przedmiotowej  inwestycji, swym oddziatywaniem mogly powodowac kumulacje
z potencjalnym oddzialywaniem przedmiotowej farmy fotowoltaicznej. Tym samym
nie dojdzie do kumulacji oddzialywan naobszarze, na ktory bedzie oddziatywac
przedsigwzigcie.

Transport niezbgdnych elementow farmy fotowoltaicznej, ktory odbywat sie bedzie
przy wykorzystaniu samochodéw ciezarowych/dostawczych, praca maszyn budowlanych
i spalanie przez nie paliw, bgdzie miata wplyw na jako$¢ powietrza (emisja spalin i pylow) na
terenie lokalizacji farmy fotowoltaicznej oraz terenach sasiadujgcych z trasami przejazdow.
Oddziatywanie to zostalo okreslone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac
budowlanych oraz punktowe. Przedmiotem emisji substancji do powietrza sg najczescie]: pyly
mineralne, produkty spalania paliw, ewentualne gazy i inne substancje chemiczne. W trakcie
montazu instalacji bedzie miata miejsce emisja niezorganizowana.

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca wiaze si¢
z wytwarzaniem standardowych ilosci 1 rodzajéw odpadéw, glownie z grupy 15, 16, 171 20.

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwiazana bedzie z powstawaniem niewielkiej
ilosci odpadéw, zwigzanych z utrzymaniem farmy, a glownie usuwaniem usterek urzadzen
elektronicznych i elektrycznych.

Etap likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia bedzie istotnym zrédlem odpadow.
Wszystkie zdemontowane urzadzenia winny zostaé poddane recyklingowi poprzez odzysk
wartosciowych czesci 1 materiatow.

Powstale na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji farmy odpady bedg zbierane
w sposéb  selektywny 1 przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadajgcym
niezbedne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub
sktadowanie odpadow).

Zaplanowane prace budowlane wigzac si¢ beda z emisja hatasu. Gléwnymi emitorami
hatasu oraz wibracji na terenie budowy bgdg maszyny 1 urzadzenia budowlane oraz samochody
osobowe i cigzarowe. Emisja hatasu bedzie miata charakter punktowy i krotkotrwaty.

Farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczen
do powietrza, w zwiazku z jej funkcjonowaniem nie beda powstawaly $cieki bytowe
ani technologiczne. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie do gruntu.
Poza pracami budowlanymi oraz przylaczeniowymi na etapie realizacji oraz okresowg

konserwacja paneli fotowoltaicznych czy okresowym koszeniem terenu przedsiewzigcia, praca
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clektrowni odbywa¢ si¢ bedzie bezobstugowo. Na etapie eksploatacji farmy emisja
zanieczyszczen do powietrza ma charakter marginalny i nie bedzie miala szkodliwego wplywu
na $rodowisko.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcie bedzie rowniez oddziatywaé na srodowisko
W sposob ciagly, w zakresie emisji pol elektromagnetycznych. Ze wzgledu na niskie i $rednie
napigeie nie nastapi jednak przekroczenie dopuszczalnych norm. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne — trwajgce do czasu zakonczenia eksploatacji obiektu i zamknie si¢ w granicach
przedsigwzigcia.

Dzigki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim katem, wody opadowe
beda odprowadzane bezposrednio do gruntu. Woda nie bedzie stanowila niebezpieczenstwa
dla srodowiska gruntowo — wodnego (bedzie to mieszanina wody oraz kurzu osadzonych
na panelach w ciaggu roku). Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie na
terenie planowanego przedsiewziecia.

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji instalacji $rodowisko gruntowo —
wodne nie bedzie narazone na negatywne oddzialywanie farmy fotowoltaicznej.
Whioskodawca zobowigzuje sie do wyposazenia stanowisk transformatoréw olejowych
w szczelng mis¢ olejowa, przystosowana do pomieszczenia catej objetosci oleju uzywanego
w urzadzeniu. Na etapie realizacji przedsigwziecia zostanie utworzone zaplecze socjalno —
bytowe w postaci przenosnych toalet dla pracownikéw. Toalety beda serwisowane przez firme
zajmujacg si¢ wywozem nieczystosci plynnych, posiadajaca stosowne zezwolenia.

Jest to przedsigwzigcie, w przypadku ktérego nie wystepuje ryzyko powaznej awarii.
Na podstawie ztozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie bedzie realizowane
poza miejscem wystepowania obszaréw wodno — blotnych, poza terenami o plytkim zaleganiu
waod podziemnych oraz ujéé rzek. Na terenie planowanego przedsiewzigcia brak jest siedlisk
tegowych czy innych siedlisk zwigzanych z obszarami wodnymi i podmokiymi. Przedmiotowe
przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, goérskimi oraz lesnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wynika,
ze przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrona,
w tym strefami ochronnymi ujg¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srodladowych.

Na terenie przeznaczonym pod realizacje przedsigwziecia nie stwierdzono chronionych
gatunk6w roslin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
r. wsprawie ochrony gatunkowej roélin (§j. Dz. U. z 2014r., poz. 1409), jak réwniez
chronionych siedlisk przyrodniczych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspélnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do

uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
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Na dziatkach inwestycyjnych nie stwierdzono chronionych gatunkow grzybow. Jest to typowy
teren rolniczy silnie przeksztalcony przez cztowieka.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (f. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 916 ze zm.). W promieniu 5 km od terenu planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢
zaden obszar chroniony na podstawie ww. ustawy.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest poza obszarami Natura 2000, nie sasiaduje
réwniez bezposrednio z obszarami Natura 2000. Najblizej zlokalizowanym obszarem
nalezacym do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 od planowanego przedsiewzigcia
jest specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Smardzewickie PLH100024 — w odlegtosci
ok. 10,1 km. Z uwagi na rodzaj i charakterystyke, skalg przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
odleglo$é¢ nie bgdzie miata znaczacego negatywnego oddzialywania na cele ochrony,
przedmioty ochrony, integralnos¢ obszaréw i spojnosé europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000. Planowane przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w obszarze korytarza ekologicznego.

7 karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, Zze planowane przedsigwzigcie
realizowane jest poza obszarami, na ktorych standardy jako$ci S$rodowiska zostaly
przekroczone oraz poza obszarami O krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane bedzie na terenie gminy
Opoczno (obszar wiejski), gdzie ggstos¢ zaludnienia wynosi 79 os./km* (wg GUS z 2022 r.).

W obszarze planowanego przedsigwzigcia nie wystgpujg jeziora, tereny uzdrowisk
i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Na podstawie zlozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zasieg oddzialywania
przedsiewziecia pokrywaé si¢ bedzie z terenem jego realizacji i nie bedzie oddziatywac na
tereny przylegajace do dziatki inwestycyjnej. Brak jest transgranicznego oddziatywania na
érodowisko ze wzgledu na potozenie planowanego przedsiewziecia w centralnej Polsce.

Etap eksploatacji przedsigwzigcia farmy fotowoltaicznej bedzie wigzat sig
7 7astosowaniem inwerteréw oraz transformatoréw (kazdy transformator bedzie umieszczony
wewnatrz pomieszczenia stacji kontenerowej). Zwazywszy na fakt, iz farma fotowoltaiczna
produkuje energie jedynie w trakcie dnia, nalezy zalozy¢, iz tym bardziej w ciagu nocy nie
istnieje  zagrozenie przekroczenia dopuszczalnych — poziomow dzwieku, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (tj. Dz. U. 22014 r., poz. 112).

Oddziatywanie w fazie realizacji przedsiewzigcia bedzie zwigzane ze stalym zajeciem
gruntéw, gtéwnie pod przedsiewzigcie i wykonaniem niezbednych prac budowlanych/
montazowych, ktére beda miaty charakter krétkotrwaty. Oddziatywanie w fazie eksploatacji

bedzie mie¢ charakter ciggly.
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Z uwagi na polozenie przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych,
a zwigzku ztym z mozliwoscig wystgpowania kregowcéw matych i srednich zaleca sig
wykona¢ ogrodzenie siatkowe z przestrzenia, co najmniej 15 cm od poziomu terenu do dolnej
krawedzi ogrodzenia, bez podmurdwki, lub z podmuréwka umieszczona w gruncie do poziomu
terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne fizyczne przeszkody. Powyzsze zalecenia
umozliwia migracj¢ drobnym i $rednim zwierzgtom, a tym samym pozwola na utrzymanie
rébwnowagi przyrodnicze;j.

Emisja zanieczyszczefi do powietrza bedzie miala charakter oddziatywania
bezposredniego, krétkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakoniczenia prac budowlanych,
stan powietrza osiagnie parametry jakosci powietrza na poziomie tla — wréci do stanu
przedrealizacyjnego.

Burmistrz Opoczna uwzglegdniajgc tacznie szczegdlowe uwarunkowania wymienione
wart. 63 ust. 1 ustawy oos , a zwlaszcza: lokalizacje przedsiewziecia, stan srodowiska w jego
regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym, charakter oraz skale zamierzonego
przedsiewzigeia, sposéb korzystania ze $rodowiska, jego oddzialywanie na poszczegdlne
komponenty $rodowiska i po szczegdlowej analizie przedtozonych informacji w karcie
informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia biorac pod uwage uzyskane w trakcie
postgpowania opinie, postanowit jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Burmistrza Opoczna w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. 1

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnigl l’félr‘ezemca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 773) przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniésienia odwotanie wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do odwotania
od decyzji, stronie nie przystuguje prawo do ztozenia odwotania od decyzji oraz skarga do sadu
administracyjnego

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094), decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia dotacza si¢ do wniosku o wydanie

decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy, wniosek ten powinien by¢ ztozony nie
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pozniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia stala sic ostateczna, zgodnie
z art. 72 ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2023 1. poz. 1094) ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali przed uplywem terminu o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, ktory
wydal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze
aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na
temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o ktérym mowa sklada si¢ nie wezesniej niz
po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) niniejsza decyzja wigze organ
wydajacy decyzja, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujgce zgloszenia, o ktérych mowa

w art. 72 ust. la. 1
Z up. Burmistrza Opoczna

tof Wydziatu
Ocharorp! wiska
Domi 2 Chybowska

Zalgcznik:
1. Charakterystyka przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

Otrzymujq:
1. WAE Energia odnawialna Sp. z 0.0., ul. Dubois 114/1 16, 93 — 465 Lodz.
2. Strony postgpowania zawiadamia si¢ poprzez obwieszczenia — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0os.
3. aa
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
4. Starostwo Powiatowe w Opocznie
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Zatacznik Nr 1 do Decyzji
z dn. 20 lipca 2023 .
mak 08.6220.8.2023

Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotowe przedsigwziecie obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy do

3 MW wraz z infrastrukturg niezbgdna do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcje
energii elektrycznej z odnawialnego zrédia, jakim jest energia stoneczna. Planowane
przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie dziatek o nr ewid. 4 i 5 w obrebie Bukowiec,
gmina Opoczno, powiat opoczynski, wojewddztwo 16dzkie. Caltkowita powierzchnia
przeznaczona pod planowane przedsigwzigcie (teren ogrodzony) zajmie powierzchnie nie
wieksza niz 2,9 ha.
Planowane przedsigwzigcie sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementéw:
— systemowej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
— paneli fotowoltaicznych o Iacznej mocy do 3 MWp, w liczbie do 9 000 szt., o mocy
jednostkowej od 250 do 2 000 Wp,
— inwerterow,
— stacji transformatorowych (do 3 szt.)
— trasy oraz linii kablowych,
— sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
— droég wewnetrznych,
— ogrodzenia, monitoringu.

Na terenie ww. dzialek, na gruncie nieutwardzonym, zostana posadowione lekkie
przestrzenne konstrukcje metalowe. Na takiej konstrukcji zostana zamontowane moduty
fotowoltaiczne, tworzac rzedy, tzw. stoly. Montaz stoléw pod panele fotowoltaiczne nie
wymaga kotwienia do betonowych fundamentéw. Stoly zakotwione zostana bezposrednio
W gruncie za pomocg stupéw palowanych na odpowiedniej glebokosci. Teren pomiedzy 1 pod
stolami pozostanie biologicznie czynny, nieutwardzony. Nie planuje zastosowania konstrukeji
paneli fotowoltaicznych z systemem trackeréw, dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji
przedsigwzigcia z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych tzw. bi — facial. Odlegtos¢ pomiedzy
rzgdami stotow wyniesie do 10 m. Wysoko$é konstrukeji w rzucie bocznym bedzie wynosié
maksymalnie 5 m.

Na terenie planowanego przedsiewziecia Sciezki serwisowe pomiedzy konstrukcjami
beda nieutwardzone, co pozwoli na swobodna infiltracje wéd opadowych i roztopowych do
gruntu.

Dojazd do terenu planowanego przedsiewziecia zrealizowany bedzie poprzez lokalne

drogi. Planuje si¢ poprowadzié¢ krétkie drogi dojazdowe o charakterze utwardzonym



(nawierzchnia polprzepuszczalna) oraz wykonanie niewielkich placow manewrowych
o analogicznej nawierzchni.

Przewiduje sie ogrodzenie terenu instalacji fotowoltaicznej siatkg zabezpieczajgcg badz
ogrodzeniem panelowym niepelnym o wysokosci tacznej do 2,2 m. Ogrodzenie siatkowe lub
panelowe niepelne z przestrzenia okoto 15 — 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawedzi
ogrodzenia, co umozliwi migracje drobnym i $rednim zwierzetom (ptazy, gady, drobne ssaki),
bez podmuréwki. Ogrodzenie bedzie w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych
nawigzujacych do otoczenia.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stacje transformatorowe, pozwalajace przetransformowac niskie napigcie, ktore
wychodzi z paneli PV na $rednie napiecie, ktérym to farma fotowoltaiczna zostanie potgczona
z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE).

Do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje si¢ standardowe jak dla tego
typu przedsiewzieé¢ zuzycie materiatlow, surowcow, wody, energii i paliw, m.in. woda (na cele
socjalne i porzadkowe) w ilosci ok. 1200 l/czas trwania budowy, stal w ilosei ok. 10 Mg/1
MW, paliwo — ok. 35 1/100 km.

W czasie eksploatacji wystapi zapotrzebowanie na wode (okresowe mycie paneli)
w ilodci ok. 100 m® oraz standardowe jak dla tego typu przedsigwzig¢ zuzycie energii

elektrycznej (zuzycie na potrzeby wlasne instalacji fotowoltaicznej).




