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BURMISTRZ OPOCZNA

Opoczno, dnia 9 czerwca 2021 roku
08.6220.6.2021

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsi¢gwzigcia na Srodowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawqg 0os, a takze z § 3 ust. 1 pkt 34 oraz § 3 ust. 1 pkt. 35
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
= moggcych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po
rozpatrzeniu wniosku Pani Angeliki Wozniak-Wszedybyl PERFEKO dziatajacej w imieniu
firmy EJK-INVEST, Sp. z o0.0., Sp. K., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznah w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniajgc opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opocznie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

I. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwziecia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturg
techniczng i towarzyszaca w Opocznie przy ul. Inowlodzkiej/Pilsudskiego na
dzialkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1 i fragmentach dzialek
186/3, 336/2 obreb 7, gmina Opoczno,

IL. Okreslam nastepujace warunki i wymagania korzystania ze Srodowiska w fazie

— realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym

uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw

naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwo$ci dla terenéw sasiednich:

1. Miejsce tankowania paliw oraz spustu paliw z autocystern do zbiornika
magazynowego zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone $rodowiskowa
gruntowo-wodnego tj. na powierzchniach utwardzonych i szczelnych.

2. Nalezy zaprojektowaé: dwa dwuplaszczowe, stalowe podziemne zbiorniki
magazynowe na paliwa ptynne o pojemnosci nie wiekszej niz 60,0 m® kazdy, wraz
z ich wyposazeniem w sygnalizacje przeciekéw do §rodowiska gruntowo-wodnego,
jeden zbiornik AdBlue o pojemnoéci nie wigkszej niz 10,0 m® oraz jeden podziemny
zbiornik na paliwo LPG o pojemnosci nie wiekszej niz 20,0 m>.

3. Stacjg paliw nalezy wyposazy¢ w dwuetapowy system hermetyzacji oparéw paliwa.
Pierwszy system tzw. ,,wahadlo gazowe”, uzywane podczas napetiania zbiornikéw
magazynowych paliwami z cysterny samochodowej o sprawno$ci min. 99 %. Drugi
system hermetyzacji oparéw paliwa zwigzany z dystrybucja paliw do bakéw
pojazdow tankujgcych. Zastosowane zostang odmierzacze paliwa z nalewakami
posiadajgcymi wbudowany przewéd powrotny oparéw wypychanych ze zbiornika
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paliwa na samochodzie podczas jego napelniania. Opary odbierane bedg poprzez
rurociggi VRS o sprawnosci min. 90 %.

Do ogrzewania budynku obstugi zastosowa¢ dwufunkcyjny kociot c.0. na gaz ziemny
o mocy urzadzenia wynoszacej nie wiecej niz 70 kW; natomiast do podgrzewania
cieplej wody dla myjni samochodowej zastosowaé kociot opalany gazem ziemnym
mocy urzadzenia wynoszacej nie wiecej niz 70 kW. Spaliny z obu kotléw
odprowadza¢ emitorami pionowymi, zadaszonymi o §rednicy kazdego emitora ¢ 110
mm i wysokosci odpowiednio ok. 7,0 m n.p.t. dla kotla zainstalowanego w myjni
pojazdow oraz ok. 6,0 m n.p.t. dla kotla zainstalowanego w pawilonie.

Nalezy zaprojektowac na dachu pawilonu stacji paliw, tj. na wysoko$ci nie mniejszej
niz 6,5 m n.p.t., jako zewnetrzne zrodla halasu odpowiednio: jeden agregat komory
mrozniczej o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczajacej 73 dB, jeden agregat
komory chtodniczej o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczajacej 64 dB, jeden
agregat regalow chtodniczych o poziomie mocy akustycznej nieprzekraczajacej 67
dB, dwie zewnetrzne jednostki klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej
nieprzekraczajacej 69 dB kazda, jednostke zewngtrzng klimatyzacji o poziomie mocy
akustycznej nieprzekraczajaca 68 dB oraz wentylator dachowy o poziomie mocy
akustycznej nieprzekraczajacym 70 dB.

Nalezy zaprojektowaé realizacje czworobocznej, otwartej obudowy akustycznej
dachu pawilonu stacji paliw o wysokosci nie mniejszej niz 1,0 m i izolacyjnosci
akustycznej nie mniejszej niz 8 dB.

Projektowana myjni¢ pojazdéw wyposazy¢ w system recyklingu wody uzytkowej
z modutami filtracyjnymi (obieg zamknigty) wraz z separatorem substancji
ropopochodnych o nominalnej przepustowosci nie mniejszej niz 3,0 dm?>/sek. oraz
wyposazy¢ w zbiornik retencyjny.

Nalezy zaprojektowaé separator substancji ropopochodnych zintegrowany
z osadnikiem o nominalnej przepustowosci nie mniejszej niz 24,57 dm3, w ktérym
bedg podczyszczane S$cieki opadowe 1 roztopowe pochodzace z narazonych
na zanieczyszczenia powierzchni szczelnych. Scieki te po podczyszczeniu kierowaé
do kanalizacji zbiorczej.

Odcieki z pltyty szczelnej przed ich odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej nalezy
podczyszczaé w  projektowanym  separatorze substancji ropopochodnych
o przepustowosci nominalnej nie mniejszej niz 3,0 dm?.

Nalezy od strony potnocnej wzgledem obiektéw stacji paliw zaprojektowal pas
zieleni izolacyjnej, sktadajacy sie m.in. z co najmniej sze$ciu sztuk debow
o wysokosci minimum 1,5 m, wzmocnionych palikami oraz dziesigciu sztuk
krzewdw. Jako sadzonki nalezy wykorzystywaé¢ odmiany rodzime, przystosowane do
lokalnych warunkéw siedliskowych. Materialem nasadzeniowym winny by¢
wieloletnie, wyrosniete sadzonki z dobrze wyksztalconym systemem korzeniowym.
Posadzone ro$liny powinny mie¢ zapewniong wiasciwg pielegnacje, dostosowana do
pory roku i warunkéw atmosferycznych.

Wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca gromadzenia materialéw budowlanych i czasowego
gromadzenia opadow pochodzacych z praz budowlanych.

Zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz skladowania materiatow
budowlanych przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo — wodnego
substancjami ropopochodnymi.

W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu,
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zanieczyszczony urobek nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji.

14. Teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekdw.

15.Na etapie realizacji $cieki socjalno - bytowe gromadzié w szezelnych
bezodptywowych zbiornikach typu ,,TOI-TOI”, zbiorniki systematycznie oprozniac
przez uprawnione podmioty (nie dopuszczaé do ich przepeknienia).

16. Przed uruchomieniem stacji paliw wykonaé préby szczelnosci zbiornikow
magazynowych paliw (zardwno ptaszcza wewngtrznego jak i zewnetrznego) oraz
przewoddw paliwowych w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

17. Przeprowadza¢ okresowg kontrole stanu technicznego instalacji i urzadzen oraz na
biezaco wykonywac¢ niezbedne naprawy i konserwacje.

18. Przyjmowa¢ paliwa tylko z autocystern wyposazonych w system hermetyzacji
roztadunku.

19. Zastosowa¢ szczelna nawierzchni¢ w miejscu obrotu paliwami oraz w miejscach, na
ktorych odbywac sie bedzie ruch i postdj pojazdéw podczas ich tankowania.

20. Scieki socjalno — bytowe na etapie eksploatacji odprowadza¢ do kanalizacji
sanitarne;j.

21. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkow gruntowo —
wodnych, a w szczeg6Inosci ograniczajacy ingerencie w warstwy wodonogne.

22. Prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych,
w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody, a wykopy utrzymywaé bez wody
stojacej. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznoéci trwalego obnizenia poziomu wobd
gruntowych, do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢
wplyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjne;.

23. Selektywnie zbiera¢ powstale odpady i przechowywac je w szczelnych pojemnikach,
magazynowa¢ w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach na
utwardzonym podlozu, na terenie inwestycyjnym oraz przekazywaé odpady
uprawnionym firmom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.

24. Wode w ramach funkcjonowania przedsiewziecia pobieraé z sieci wodociggowej
(pobor opomiarowad).

UZASADNIENIE

Pani Angelika Wozniak-Wszedybyt PERFEKO dzialajaca w imieniu firmy EJK-
INVEST, Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan wystapita z wnioskiem
z dnia 4 lutego 2021 roku (data wplywu 08.02.2021r.) o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji paliw
wraz  z  infrastruktura techniczng i towarzyszacg w  Opocznie przy
ul. Inowlodzkiej/Pilsudskiego na dzialkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1
i fragmentach dzialek 186/3, 336/2 obreb 7, gmina Opoczno,

Planowana inwestycja znajduje sie na terenach, na ktoérych nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzialywania




przedsiewziecia na srodowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa
w art. 64 ust. 11 la.

Planowane przedsiewzigcie zakwalifikowano do przedsiewzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 34 oraz § 3 ust.l pkt. 35
Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1., poz. 1839) kwalifikowana
jako ,, instalacje do dystrybucji:

a) ropy naftowej,

b) produktow naftowych,

¢) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr
1907/2006, niebedacych produktami spozywczymi - z wytaczeniem stacji paliw gazu ptynnego
lub sprezonego;

35) instalacje do podziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktow naftowych,

¢) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr
1907/2006, niebedacych produktami spozywezymi,

d) gazow tatwopalnych,

e) kopalnych surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d - inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz ptynny o tacznej
pojemnosci nie wiekszej niz 20 m® oraz zbiornikéw na olej o tacznej pojemnosci nie wigkszej
niz 3 m°, nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Burmistrz Opoczna wezwaniem z dnia 17 lutego 2021 roku, znak 08.6220.6.2021
poprosit Inwestora o zlozenie wyjasnieh w sprawie zgodnoci realizacji inwestycji z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 11 marca 2021 roku Inwestor ztozyt wyjasnienia dotyczace zgodnosci realizacji
planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy oos organ prowadzacy postepowanie wystapit
pismem z dnia 12 marca 2021 r. znak 08.6220.6.2021 do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Lodzi, na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy
00§ z pismem z dnia 12 marca 2021 r. znak 08.6220.6.2021 do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy oos z pismem
7 dnia 12 marca 2021 r. znak 0$.6220.6.2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w przedmiocie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewzigcia mogacego znaczaco oddziatywac na srodowisko —a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby — zakresu raportu dla planowanego przedsigwzigcia.

Obwieszczeniem z dnia 12 marca 2021 roku, znak 0S.6220.6.2021 Burmistrz Opoczna
zawiadomil strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia oraz o wystgpieniu
do Regionalnej Dyrekceji Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opocznie, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie opinii, co do przeprowadzenia oceny



—

oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnego zakresu raportu z oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi pismem z dnia 26 marca 2021 roku
znak WOO0S.4220.229.2021.PTa. zwrécit si¢ z prosbg do Burmistrza Opoczna o uzupelnienie
karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewzigcia o wymienione w swoim pi$mie
zagadnienia niezbedne do wydania opinii w tej sprawie.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 26 marca 2021
roku (data wpltywu 29.03.2021 r.) znak PPIS-ZNS-440/12/21 wyrazil opinie, ze dla
planowanego przedsiewzigcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Burmistrz Opoczna wezwaniem z dnia 7 kwietnia 2021 roku znak 08.6220.6.2021
poprosit Inwestora o uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewzigcia o niezbedne informacje
potrzebne do wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w F.odzi.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. (data wptywu 26.04.2021 r.) Inwestor uzupetnit karte
informacyjng przedsiewzigcia o zagadnienia niezbedne do wydania opinii przez organy
opiniujace, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia i okreslenia ewentualnego zakresu raportu.

Uzupelniona karta wraz z zapisem w formie elektronicznej zostala przestana przy
pismie z dnia 4 maja 2021 roku znak 0S$.6220.6.2021 do Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 26 kwietnia 2021 roku (data wptywu 04.05.2021 r.)
znak WA.ZZS.3.435.1.89.2021.SO wyrazil opinig, iz nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem z dnia 13 maja 2021
roku znak PPIS-ZNS-440/21/21 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w F.odzi pismem z dnia 20 maja 2021 roku
znak WOOS.4220.229.2021.PTa.3 po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgeznikami, w tym kartg informacyjna
przedsiewziecia i jej uzupetnieniami, wyrazit opinig, iz dla przedsigwziecia polegajacego na
budowie stacji paliw wraz z infrastruktura techniczng i towarzyszaca w Opocznie przy
ul. Inowlodzkiej/Pilsudskiego na dzialkach o numerach ewidencyjnych 336/1, 335/1, 346/1
i fragmentach dzialek 186/3, 336/2 obreb 7, gmina Opoczno, nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Jednoczesnie wskazat na konieczno$é
uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw
korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i cksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia, ze
szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich
przedsigwzigcia oraz warunkéw i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska koniecznych do
uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.
1 ustawy o00s.




Obwieszczeniem z dnia 24 maja 2021 r. znak 08.6220.6.2021 Burmistrz Opoczna
poinformowat strony postgpowania, dzialajac na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 736) o zebraniu
dokumentéw i materialow przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Nie wplynely zadne uwagi, czy wnioski do prowadzonego postepowania
i zgromadzonego materiatu dowodowego.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wyrazil opini¢, ze zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia, jednak po przeanalizowaniu dokumentow przedtozonych przez Inwestora
w opinii organu wszystkie kwestie, o ktore wnosit Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Opocznie zostaly wyjasnione.

Po przeprowadzeniu analizy przedfozonych dokumentéw, wydanych opinii,
uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 oraz art. 84 ust. 11 1a
ustawy oo$ Burmistrz Opoczna uznal, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko argumentujac to, W odniesieniu do poszczegolnych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

Zakres przedmiotowego przedsigwzigcia obejmuje realizacje stacji paliw ptynnych
i gazowych LPG wraz z budynkiem obstugi stacji, myjnig automatyczng oraz infrastrukturg
towarzyszaca, przewidzianych do realizacji na dziatkach nr ewid. 336/1, 335/1, 346/1
{ fragmentach dziatek nr ewid. 186/3, 336/2 obrgb 7 Opoczno, ktorych tgczna powierzchnia
wynosi ok. 0,2172 ha. Od strony zachodniej oraz poludniowej teren przedsigwzigcia sgsiaduje
z drogami, od strony wschodniej z aktualnie realizowanym obiektem handlowo-ustugowym od
strony pétnocnej z zabudowa mieszkaniowsa jednorodzinng.

Aktualne zagospodarowanie przedmiotowego terenu i jego bezposredniego sasiedztwa
stanowia: na dzialce o nr ewid. 336/2 znajduje si¢ budynek o powierzchni zabudowy 141,4 m?
przeznaczony do rozbiorki. Na dzialce nr ewid. 336/1 znajdujg sie budynki gospodarcze
o powierzchni zabudowy ok. 98,8 m? przeznaczone do rozbiédrki. Dla wymienionych budynkéw
whioskodawca posiada prawomocne pozwolenia na rozbiérke. Na dzialce 335/1 znajdowat si¢
ogrodek przydomowy z drzewami owocowymi, ktore zostaly wyciete. Dziatka drogowa nr
ewid. 186/3 utwardzona jest thuczniem. Dzialki 536/1 i 346/1 byly uzytkowane jako pola
uprawne, na jesiefi zostaly zaorane i nie znajduje si¢ na nich zadna ro$linnos$¢. Poza drzewami
owocowymi na obszarze przedsigwzigcia, znajdowaly si¢ dwa okazy $wierkéw na dzialce 335
(numeracja sprzed podziatu na dziatki 335/1 1 335/5); na podstawie decyzji zezwalajacej na ich
wycinke i zostaty usuniete.

W zakres planowanego przedsigwziecia, planowanego do realizacji przez inwestora
dwuetapowo wchodzi:

a) budowa parterowego pawilonu stacji paliw (bez podpiwniczenia),

b) budowa wiaty, pod ktéra umieszczone zostang na wysepkach paliwowych:
3 dystrybutory 4-paliwowe, dystrybutor ON dla TIR, dystrybutor gazu ptynnego,

¢) posadowienie dwoch podziemnych zbiornikéw na paliwa o pojemnosci do 60 m? kazdy,

d) posadowienie podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemnosci do 20 m?,

¢) posadowienie podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemnosci do 10m
z dystrybutorem umieszczonym na wysepce paliwowej,

f) budowa budynku myjni automatycznej,

g) utwardzenie terenu, miejsca parkingowe, montaz odkurzacza i kompresora,

h) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wewnetrznych i przylaczy,

3



i) ustawienie znakow cenowych i reklamowych.

Powierzchnia zabudowy (obiekt pawilonu) wyniesie ok. 300 m?, powierzchnia terenow
zielonych bedzie wynosita bedzie ok. 242 m? powierzchnia utwardzona do 1 350 m?,
powierzchnia wiaty i plyty szczelnej do 280 m?2. Nawierzchnic wysepek, drég, parkingow
i podjazdow stacji paliw beda wykonane z materiatow niepalnych, bedg szczelne i zmywalne,
ze spadkiem do wylotéw wewnetrznej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenow
utwardzonych beda podczyszczane w osadniku oraz w separatorze. Wokét dystrybutoréw pod
wiatg przewidziano szczelng betonows plyte z odwodnieniem liniowym. Odcieki z plyty
szezelnej  beda  podezyszczane  w separatorze substancji  ropopochodnych  przed
odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej, przy czym w przypadku rozlania si¢ paliwa, wycieku
oleju z tankowanego pojazdu zanieczyszczenia zostang zebrane przy pomocy sorbentow, i beda
traktowane jako odpad.

Woda na cele socjalno-bytowe oraz stuzace do mycia pojazdow pobierana bedzie
z wodociagu miejskiego. Scieki sanitarne i przemystowe beda odprowadzanie do miejskiej
sieci kanalizacyjnej, na podstawie warunkéw udzielonych przez gestora sieci. Scieki
z gastronomi nie beda powstawaly, ustugi gastronomiczne bedg polega¢ na przygotowaniu
napojow goracych w automatycznych urzadzeniach w Jednorazowych naczyniach, positki to
bedg glownie kanapki, tosty, dania typu fast-food, nie bedzie prowadzone gotowanie
1 zmywanie. Produkty i positki przygotowywane bedg z gotowych pétproduktéw -
podpiekanie/odgrzewanie produktow chtodzonych i mrozonych. Sktad $ciekéw bedzie w tym
wypadku analogiczny do $ciekéw komunalnych. Odcieki z plyty szczelnej bedg podezyszczane
przez dedykowany separator substancji ropopochodnych. Inwestor uzyskat zgode Urzedu
Miejskiego w Opocznie na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z nieruchomosci do
komunalnej kanalizacji deszczowej w ul. Sw. Fukasza. Wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do kanalizacji beda podczyszczane w osadniku i separatorze substancji
ropopochodnych. Energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci zewnetrznej poprzez
projektowane przylacze. Na potrzeby ogrzewania bedzie uzywany gaz ziemny, sieciowy. Ciepla
woda uzytkowa i ogrzewanie pawilonu stacji bedzie realizowane za pomoca dwufunkcyjnego
kotla gazowego o mocy nieprzekraczajacej 70 kW. Ciepta woda na potrzeby myjni bedzie
przygotowana przy uzyciu kotla gazowego o mocy nieprzekraczaj acej 70 kW.

W ramach przedmiotowego przedsiewziccia planowana jest budowa przejazdowej
automatycznej myjni samochodowej. Budynek myjni przejazdowej bedzie si¢ skltadal ze
stanowiska do mycia samochodéw oraz pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu myjni
bedzie zastosowane urzadzenie bramowe z réznymi wariantami mycia, do wyboru przez
uzytkownika. Do ogrzewania wody w budynku myjni wykorzystane beda urzadzenia zasilane
gazem ziemnym. Myjnia bedzie pracowala w ukladzie ponownego wykorzystania zuzytej
wody. Scieki technologiczne powstajace w myijni beda podczyszczane w osadniku oraz
koalescencyjnym separatorze ~substancii ropopochodnych i kierowane do zbiornika
retencyjnego, z ktérego beda wykorzystywane do kolejnych cykli mycia, straty beda
uzupetnianie o wodeg czysta. Nadmiar $ciekéw przelewem kierowany bedzie do kanalizacji.
Myjnia bedzie pracowata w porze dnia. Przyjmuje si¢, ze obcigzenie myjni to 1 100 cykli mycia
w skali miesiaca. W zwiazku z eksploatacja myjni wnioskodawca wystapi o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $cickow przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych.

W celu magazynowania paliw shuzy¢ beda dwa wielokomorowe zbiorniki o pojemnosci
do 60 m® kazdy. W celu zabezpieczenia przed przepelnieniem kazdego zbiornika, na kroéeu
zlewowym zainstalowany zostanie zawor wyposazony w sondg, ktéra zamyka doptyw paliwa
do zbiornika po osiagnieciu wymaganego poziomu napetnienia. Sonda polaczona bedzie
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7 zaworem szczelnym przewodem pneumatycznym, ktory przekazuje ruch pionowy czujnika
sondy na zespét wykonawczy zaworu. Kontrola stanu ilosciowego paliw prowadzona bedzie
przy pomocy instalacji do automatycznego pomiaru poziomu z odniesieniem wskazania do
pawilonu stacji. Szczelno§¢ zbiornika paliw ptynnych bedzie sprawdzana automatycznie
w sposob ciagly za pomoca tzw. suchego monitoringu przestrzeni mig¢dzy-plaszczowej
z wykorzystaniem czujnika, z sygnalem wystapienia wyciekow z odniesieniem do pawilonu
stacji. W instalacji LPG przyjeto zbiornik podziemny o pojemnosci do 20 m?. Zbiornik
dostarczany bedzie z kompletnym osprzgtem i posadowiony na plycie zelbetowej.
W studzience zaworowe] zbiornika umieszczona bedzie czujka detekeji gazu podiaczona do
centrali sterujacej, wyposazona w lampe sygnalizacyjng i syreng alarmowa.

Dostawy paliw realizowane bedg typowymi cysternami  samochodowymi,
dostosowanymi do przewozu paliw ptynnych. Czgstotliwos¢ dostaw bedzie uzalezniona do
wielkosci sprzedazy. Cysterny samochodowe beda wyposazone w instalacje do odbioru oparéw
z komor zbiornika. Przyjmowanie paliw z autocystern do komor podziemnych zbiornika
magazynowego odbywaé si¢ bedzie grawitacyjnie. Instalacja bedzie pracowaé w systemie
pelnej hermetyzacji z zawracaniem oparéw benzyn przy napelnianiu bakéw samochodow oraz
przy spuicie paliwa z autocystern — tzw. duze 1 mate wahadlo gazowe. Hermetyzacja
rozladunku benzyn i oleju napgdowego osiggnieta bedzie poprzez szczelne potaczenie
elastycznego przewodu spustowego autosystemy z kroccem wlewowym odpowiedniej komory
zbiornika. Drugim wezem elastycznym zostang spigte przestrzenie powietrzne cysterny
i zbiornika, tworzac tzw. duze wahadlo gazowe VRS-I. Podczas operacji spustu opary ze
zbiornika magazynowego zawracane beda do komory autocysterny. Sita powodujaca ruch ww.
opardw jest podcisnienie w komorze autocysterny 1 nadci$nienie w zbiorniku magazynowym.
Zawory oddechowe zainstalowane na masztach oddechowych lgczace zbiorniki z atmosfera,
posiadaé beda nastawy uniemozliwiajace wydmuch oparéw do atmosfery lub zasysanie
powietrza do komory autocysterny podczas operacji zrzutu paliwa. Przetadunek propan-butanu
odbywac¢ sie bedzie poprzez przepompowanie skroplonego gazu z autocysterny dostawcze]
do zbiornika podziemnego. Na czas rozladunku nie bgdzie prowadzone tankowanie pojazdow
LPG. Autocysterna przed roztadunkiem zostanie uziemiona. Napelnianie zbiornikow
prowadzone bedzie metoda pojemnosciowa do 85 % pojemnosci zbiornika.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami, zaprojektowano szczelng betonows tace w obrebie dystrybutorow paliw.
Odcieki z tacy przed odprowadzeniem do kanalizacji beda podczyszczane w separatorze
substancji ropopochodnych. Zaprojektowano budowe wiaty nad dystrybutorami paliw. Wiata
bedzie wykonana z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia. Rzut poziomy zadaszenia
bedzie obejmowaé swym zasiegiem pasmo ruchu obshugiwanych pojazdow. Wiata bedzie
wyposazona w instalacje odgromowsa. Wszystkie dystrybutory beda umieszczone na
systemowych ramach zaglebionych w wysepkach. [lo$¢ wydanego paliwa podawana bedzie
bezposrednio na liczniku dystrybutora oraz przeniesiona na stanowisko kasowe. Dystrybutory
potaczone beda rurociggami ssawnymi z odpowiednimi zbiornikami magazynowymi.
Wydawanie paliw odbywaé si¢ bedzie w systemie hermetyzacji dla benzyn za posrednictwem
dystrybutoréw, wyposazonych w osprzet umozliwiajacy zawracanie oparéw z napetnianych
bakow do zbiornikéw magazynowych, tzw. mate wahadto gazowe VRS-II. Dystrybutor posiada
kroéce do poboru paliwa ze zbiornikéw i krociec do odprowadzania oparéw (benzyn).
Za posrednictwem pierwszych pobierane jest paliwo za$ drugim powracaja zassane z baku
opary. Zasysanie oparow nastepuje automatycznie po uruchomieniu przeplywu paliwa
dzwignia pistoletu nalewczego. Takie rozwigzanie wyklucza mozliwo$¢ zasysania powietrza
przez pistolet w momencie, gdy silnik dystrybutora jest uruchomiony, a paliwo nie jest jeszcze
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wydawane. Dystrybutor LPG posiada¢ bedzie dwa kroéee przylaczeniowe, z ktérych jeden
doprowadza faze ciekla gazu, drugi natomiast odprowadza pary gazu. Oba krééce zostang
Wyposazone w tzw. zawory zrywalne, zakotwione w dolnej czesci do fundamentu dystrybutora.
Do bezposredniego nalewu gazu pltynnego do zbiornikéw samochodowych dystrybutor
wyposazono w przewod elastyczny zakonczony specjalnym przylaczem do zaworu
zbiornikowego samochodu, ktére automatycznie odcina doptyw gazu w przypadku napetnienia
zbiornika do gérnej granicy tj. 85% pojemnosci. Dystrybutory stacji paliw ptynnych pracowagé
beda w trybie samoobstugowym. Na stacji bedzie mozliwo$é tankowania AdBlue. Na te cele
przewidziano podziemny zbiornik o pojemnosci 10 m® oraz dystrybutor posadowiony na
wysepce paliwowe;j.

Realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z koniecznos$cig zatrudnienia 14-u oséb
pracujacych w systemie trzyzmianowym, przez 7 dni w roku, 365 dni w tygodniu.

Obstuga komunikacyjna inwestycji wspolnie z centrum handlowo-ustugowym odbywaé
si¢ bedzie projektowanym wjazdem od strony potudniowej, tj. od strony ul. Pitsudskiego.

Na etapie eksploatacji planuje si¢ nastepujace zuzycie materialow, surowcow i paliw,
istotnych z punktu widzenia ochrony §rodowiska: energia elektryczna — moc przytaczeniowa
ok. 200 kW, gaz ziemny w przewidywanej ilosci ok. 44 tys. m*/rok, woda w przewidywanej
ilosci ok. 2000 m’/rok. Przewiduje si¢ faczng sprzedaz wszystkich oferowanych paliw
(benzyna, olej napedowy, LPG) w ciagu roku na poziomie ok. 8 800 000 dm?>.

Aby zapobiegaé negatywnemu oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
prowadzony bedzie monitoring polegajacy na:

— przeprowadzaniu okresowych kontroli stanu technicznego  wykorzystywanych
urzadzen,
— stalym monitoringu szczelnosci zbiornikéw oraz rejestracja poziomu paliwa

w zbiornikach,

— przeprowadzaniu okresowych kontroli sprzetu p.poz.,

— rejestracji ilo$ci paliwa (dostarczonego i sprzedanego) w celu bilansowania i wykrycia
ewentualnych strat,

— wypelnianiu obowiazkéw zwigzanych z gospodarka odpadami (prowadzenie ewidencji
wytworzonych odpadow),

— wykonywaniu przegladow eksploatacyjnych infrastruktury paliwowe;j,

— ewidencjonowaniu ilodci zuzywanej wody na podstawie odczytu wodomierza.

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie wystgpowaé niewielkie oddzialywanie
na srodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakohczenia prac budowlanych.
Wszystkie oddziatywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji bedg miaty charakter
lokalny iodwracalny poza trwatym zajeciem terenu pod obiekt. Oddziatywania te beda
krotkotrwale iustapia po  zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast —wystepujace
oddzialywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwiazane bedg gléwnie z praca
urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chfodniczych oraz emisja do powietrza
atmosferycznego zwigzang z ogrzewaniem budynku handlowo-ustugowego, ogrzewania
cieptej wody uzytkowej nas cele socjalno-bytowe oraz podgrzewania wody w myjni, a takze
podczas napetniania zbiornikéw magazynowych oraz podczas tankowania pojazdow czy tez
zwigzana z ruchem pojazdow.

W zwigzku z wykonywanymi pracami na terenie przedsigwzigcia powsta¢ moga
nastepujgce typy i rodzaje odpadéw: opakowania z papieru i tektury (15 01 01)
w przewidywanej ilosci ok. 2,0 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w ilogci ok.
2,0 Mg, opakowania zdrewna (15 01 03) w ilosci ok. 2,5 Mg, zmieszane odpady
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opakowaniowe (15 01 06) w ilo$ci ok. 5,0 Mg, odpady o kodzie 15 02 02* wilosci ok. 2,0 Mg,
odpady o kodzie 15 02 03w ilosci ok. 2,0 Mg, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek
oraz remontow (17 01 01) w ilosci ok. 500 Mg, odpady o kodzie 17 01 07 w ilosci ok. 150 Mg,
odpady z remontéw i przebudowy drog (17 02 01) w ilosci ok. 100 Mg, drewno (17 02 01)
w ilodci ok. 1,0 Mg, zelazo i stal (17 04 05) w ilosci ok. 2,0 Mg, mieszaniny metali (17 04 07)
wilogci ok. 5,0 Mg, kable inne niz wymienione w 17 04 10 (17 04 11)w ilosci ok. 1,0 Mg, gleba
ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (17 05 04) w ilosci ok. 1 000,0 Mg,
zmieszane odpady z budowy, remontdéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
021 17 09 03 (17 09 04) w ilosci ok. 100,0 Mg. Odpady magazynowane beda w sposob
selektywny, w specjalnie wydzielonym miejscu. Wymagane jest, aby miejsce magazynowania
odpadéw mogacych spowodowa¢ zanieczyszczenie srodowisko gruntowo-wodnego posiadato
szczelng nawierzchnie oraz zabezpieczone bylo przed dostgpem 0s0b niepowotanych.
Zagospodarowanie odpadéw, nalezato bedzie do firmy, ktora wykonywalta bedzie prace
budowlane i montazowe.

Eksploatacja stacji paliw wiaza¢ si¢ bedzie z powstawaniem nastepujacych odpadow,
w tym odpowiednio: opakowania z papieru i tektury (15 01 01) w przewidywanej ilosci ok. 5,0
Mg/rok, opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) w ilo$ci ok. 5,0 Mg/rok, opakowania
7z metali (15 01 03) w ilosci ok. 0,5 Mg/rok, opakowania wielomateriatowe (15 01 05) w ilosci
ok. 0,5 Mg/rok, zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) w ilosci ok. 1,5 Mg/rok,
opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(np. $rodkami ochrony ro$lin IiII klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne) — kod
opadu 15 01 10* w ilosci ok. 0,3 Mg/rok, sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) 1 ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) —kod odpadu 15 02 02* w ilosci ok.
0,2 Mg/rok, Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16
02 09 do 16 02 12 kod odpadu 16 02 13* w ilosci ok. 0,2 Mg/rok, Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02 (15 02 03) w ilosci ok. 0,5 Mg/rok, zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16
02 09 do 16 02 13 (16 02 14) w ilosci ok. 0,5 Mg/rok, elementy usunigte ze zuzytych urzadzen
inne niz wymienione w 16 02 15 (16 02 16) w iloci ok. 0,5 Mg/rok oraz produkty spozywcze
przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia (16 03 80) w ilosci ok. 2,0 Mg/rok.

Odpady magazynowane beda w sposob selektywny, w specjalnie wydzielonym miejscu.
Wymagane jest, aby miejsce magazynowania odpadow mogacych spowodowad
zanieczyszczenie $rodowisko gruntowo-wodnego posiadato szczelng nawierzchnig oraz
zabezpieczone byto przed dostepem 0séb niepowotanych. Odpady przekazywane bedg firmie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia W celu unieszkodliwienia lub dalszego ich
zagospodarowania.

Zrédtem emisji zorganizowanej substancji do powietrza z planowanej stacji paliw beda:
uklady oddechowe zbiornikéw magazynowych podczas napetniania tzw. oddech duzy,
odpowietrzanie bakéw pojazdow podczas tankowania ich na stanowisku dystrybutora tzw.
oddech maly; ruch pojazdéw samochodowych po terenie stacji (jako zrodla liniowe) oraz
gazowe ogrzewanie budynku stacji paliw (kociot na gaz ziemny o mocy do 70 kW) oraz piec
gazowy stuzacy do podgrzewania wody myjni pojazdéw (kociol na gaz ziemny o mocy do 70
kW). Teren przedmiotowej stacji zlokalizowany jest na terenach miejskich, w sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowej przy drodze wojewodzkiej
o nawierzchni bitumicznej. Wplyw emisji z terenu stacji paliw nie bedzie powodowal
przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu atmosferycznym na terenie
nienalezacym do inwestora. Przeprowadzone obliczenia oddzialywania na stan powietrza
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atmosferycznego nie wykazalty mozliwoéci wystapienia ponadnormatywnego oddziatywania
na stan powietrza atmosferycznego.

Zrédtem emisji hatasu na przedmiotowym terenie beda m.in. urzadzenia chlodnicze
i wentylacyjne stacji paliw, dystrybutory paliw, myjnia automatyczna oraz ruch pojazdéw po
terenie przedsiewzigcia. Najblizsze tereny podlegajace ochronie akustycznej to tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sgsiadujace z dziatkami objetymi wnioskiem
o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach bezposrednio od strony péocnej, dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi odpowiednio 50 dB dla pory dnia oraz 40 dB dla
pory nocy. W celu zobrazowania przewidywanego oddziatywania inwestycji na klimat
akustyczny wykonano analize halasu dla etapu eksploatacji inwestycji, dla pory dnia i nocy.
W punktach recepcyjnych usytuowanych na granicy najblizszych terendéw chronionych
akustycznie nie zaobserwowano przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. W zwiagzku
z powyzszym uzna¢ nalezy, iz nie dojdzie do pogorszenia klimatu akustycznego w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia, przy zastosowaniu rozwigzan minimalizujgcych
przewidywane oddziatywania takich jak, obudowanie dachu pawilonu stacji paliw ekranem
dookota miejsc posadowienia agregatow chtodniczych.

Inwestycja zostanie zaopatrzona w wodg z istniejacego w ulicy wodociagu miejskiego
i postuzy na cele socjalno-bytowe pracownikow i klientéw, utrzymania porzadku i czystosci
obiektu obstugi oraz na potrzeby projektowanej myjni pojazdow. Scieki bytowe odprowadzane
beda z urzadzen sanitarnych zaplecza socjalno-bytowego do istniejacej miejskiej kanalizacji
sanitarnej na podstawie umowy i warunkach okreSlonych przez gestora sieci. Scieki
przemystowe z mycia pojazdéw po podczyszczeniu bedg kierowane do projektowanego
zbiornika i po podczyszczeniu zostang zawrocone poprzez projektowany zbiornik retencyjny
do procesu mycia, w miare potrzeb bedzie uzupetniane woda z wodociagu. Odcieki z plyty
szczelnej oraz Scieki pochodzace z terendw utwardzonych, narazonych na zanieczyszczenia
beda podczyszczane w dedykowanych  separatorach substancji  ropopochodnych
zintegrowanych z osadnikami, nastepnie beda skierowane do kanalizacji zbiorczej, na
podstawie umowy i warunkow okreslonych przez gestora sieci. Urzadzenia podczyszczajace
beda dobrane tak, aby zapewni¢ prawidtowe parametry oczyszczania tych wod.

Przedmiotowa stacja paliw bedzie zlokalizowana i zaprojektowana w sposéb
zapewniajacy spefnienie wymagan okreslonych zapisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe;j
i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 1., poz. 1853 ze zm.).

Rejon inwestycji nie znajduje si¢ w rejonie siedlisk przyrodniczych czy obszarow
objetych ochrong na podstawie przepiséw odrebnych, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz
pozostatych form ochrony przyrody. Najblizej potozonym obszarem chronionym jest rezerwat
przyrody Biataczow w odleglosci ok. 8,5 km. Jednocze$nie nalezy stwierdzié, ze przedmiotowe
przedsigwziecie (uwzgledniajac jego poszezegdlne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji)
zuwagi na rodzaj, charakterystyke, skale oraz jego usytuowanie nie bedzie wywieralo
negatywnego oddziatywania na cele i przedmioty ochrony, integralno$é¢ oraz spojnosé
obszaréw nalezacych do sieci Natura 2000 (W tym najblizej usytuowany obszar majacy
znaczenie dla Wspélnoty Ostoja Brzeznicka PLH260026 w odleglosci ok. 14,0 km) czy tez
pozostalych form ochrony przyrody.

W zgromadzonej dokumentacji zostaly zawarte nastepujace informacje, i tak
odpowiednio wskazano, ze rejon planowanego przedsiewziecia to tereny zagospodarowane
1 przeksztalcone antropogenicznie, nieobjete Zadnymi obszarowymi formami ochrony
przyrody. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie wystepuja zdefiniowane obszary wodno-
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blotne, siedliska legowe, strefy ochronne uje¢ wéd, obszary ochronne zbiornikow waod
srodladowych czy tez obszary na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe badz archeologiczne, uzdrowiska czy obszary ochrony
uzdrowiskowej. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami gorskimi, wyzynnymi oraz
obszarami wybrzezy. Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie bez ingerencji w tereny
lesne, nie bedzie istniata koniecznos¢ wycinki drzew 1 krzewow (na potrzeby przedsigwziecia
zostaly wycicte dwa egzemplarze drzew gatunku $wierk zwyczajny oraz kilka drzew
owocowych), w ramach kompensacji przyrodnicze] przewidziano nasadzenia zastgpcze.
W rejonie przedsigwzigcia nie zidentyfikowano obszarow, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone (w tym standardy jakosci gleby lub ziemi oraz wod
podziemnych).

Zgodnie z danymi Urzedu Statystycznego w Lodzi gesto$¢ zaludnienia gminy miejsko-
wiejskiej Opoczno w roku 2019 wynosita ok. 179 os/km? (GUS, 2020), inwestycja zostanie
zrealizowana w sasiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, najblizsza
taka zabudowa to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zlokalizowana bezposrednio na
polnoc wzgledem granic na ktérych bedzie zrealizowane to przedsiewzigcie.

7 karty informacyjnej przedsiewzigcia i jej uzupehienia wynika, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne bedzie powigzane z innymi przedsiewzigciami, tj. realizowanym
od strony wschodniej centrum handlowo-ustugowym, poprzez wspdlny wjazd zaprojektowany
od strony poludniowo-wschodniej, wzgledem stacji paliw. Natomiast biorgc pod uwage
to sasiedztwo w karcie informacyjnej przedsiewzigcia nie dokonano obliczen oddziatywania
skumulowanego w zakresie hatasu, ze wzgledu na fakt, ze najblizsze stacjonarne zrédto hatasu
centrum handlowego znajdowa¢ si¢ bedzie w odleglosei ok. 120 m od przedmiotowej stacji
paliw.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwos$¢ wystapienia
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej i jej uzupelnieniu nalezy
stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie cksploatacji jak i w fazie realizacji lub
likwidacji przy zachowaniu odpowiednich érodkéw minimalizujgcych i technicznych nie
powinno oddziatywa¢ w sposob ponadnormatywny na srodowisko.

Burmistrz Opoczna uwzgledniajac acznie szczegdlowe uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust. 1 ustawy oos, a zwlaszcza: lokalizacja przedsiewziecia, stan srodowiska w jego
regionie, zagospodarowanie terenu w stanie istniejacym, charakter oraz skale zamierzonego
przedsiewziecia, sposob korzystania ze srodowiska, jego oddzialywanie na poszczegoélne
komponenty $rodowiska i po szezegOlowej analizie przedtozonej w karcie informacyjnej
przedmiotowego przedsigwzigeia 1 jej uzupelieniu, biorac pod uwage uzyskane w trakcie
postepowanie opinie, postanowit jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo whiesienia odwolania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Burmistrza Opoczna w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotanie wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
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o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do odwolania
od decyzji, stronie nie przystuguje prawo do ztozenia odwotania od decyzji oraz skarga do sadu
administracyjnego

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia dotgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy, wniosek ten powinien by¢ ztozony nie
pozniej niz przed uplywem 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia stata si¢ ostateczna, zgodnie
z art. 72 ust. 3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zlozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali przed uplywem terminu o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu, ktory
wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko,
ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje
na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o ktérym mowa sktada si¢ nie wezesniej niz
po uplywie S lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) niniejsza decyzja wigze organ
wydajgcy decyzja, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.
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Zalgcznik Nr 1 do Decyzji
z dn. 9 czerwca 2021 r.
Znak 0S.6220.6..2021

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje realizacje stacji paliw ptynnych i gazowych LPG wraz
z budynkiem obstugi stacji, myjnia automatyczna oraz infrastrukturg towarzyszaca,
przewidzianych do realizacji na dziatkach nr ewid. 336/1, 335/1, 346/1 i fragmentach dziatek
nr ewid. 186/3, 336/2 obrgb 7 Opoczno, ktérych laczna powierzchnia wynosi ok. 0,2172 ha.

Od strony zachodniej oraz potudniowej teren przedsigwzigcia sasiaduje z drogami, od
strony wschodniej z aktualnie realizowanym obiektem handlowo-ustugowym od strony
potnocnej z zabudowa mieszkaniows jednorodzinna.

W zakres planowanego przedsiewzigcia, planowanego do realizacji przez inwestora
dwuetapowo wchodzi:

a) budowa parterowego pawilonu stacji paliw (bez podpiwniczenia),
b) budowa wiaty, pod ktéra umieszczone zostang na wysepkach paliwowych:

3 dystrybutory 4-paliwowe, dystrybutor ON dla TIR, dystrybutor gazu ptynnego,

¢) posadowienie dwoch podziemnych zbiornikéw na paliwa o pojemnosci do 60 m? kazdy,

d) posadowienie podziemnego zbiornika gazu LPG o pojemnosci do 20 m?,

¢) posadowienie podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemnosci  do
10 m® z dystrybutorem umieszczonym na wysepce paliwowej,

f) budowa budynku myjni automatycznej,

g) utwardzenie terenu, miejsca parkingowe, montaz odkurzacza i kompresora,

h) budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wewnetrznych i przytgczy,

1) ustawienie znakow cenowych i reklamowych.

Powierzchnia zabudowy (obiekt pawilonu) wyniesie ok. 300 m2, powierzchnia terenow
zielonych bedzie wynosita ok. 242 m?, powierzchnia utwardzona do 1 350 m?, powierzchnia
wiaty i plyty szczelnej do 280 m?2.

Nawierzchnie wysepek, drog, parkingéw i podjazdéw stacji paliw bedg wykonane
z materialow niepalnych, beda szczelne i zmywalne, ze spadkiem do wylotow wewnetrznej
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenow utwardzonych bedg podczyszczane
w osadniku oraz w separatorze.

Wokot  dystrybutor6w  pod  wiatg  przewidziano szczelng  betonowa plyte
z odwodnieniem liniowym. Odcieki z plyty szczelnej beda podczyszezane w separatorze
substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej, przy czym
w przypadku rozlania si¢ paliwa, wycieku oleju z tankowanego pojazdu zanieczyszczenia
zostang zebrane przy pomocy sorbent6w, i beda traktowane jako odpad.

W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia planowana jest budowa przejazdowej
automatycznej myjni samochodowej. Budynek myjni przejazdowe] bedzie sie skladal ze
stanowiska do mycia samochod6éw oraz pomieszczenia technicznego. W pomieszczeniu myijni
bedzie zastosowane urzadzenie bramowe z roznymi wariantami mycia, do wyboru przez
uzytkownika. Do ogrzewania wody w budynku myjni wykorzystane beda urzadzenia zasilane
gazem ziemnym. Myjnia bedzie pracowala w ukladzie ponownego wykorzystania zuzytej
wody. Scieki technologiczne powstajace w myjni beda podczyszczane w osadniku oraz
koalescencyjnym separatorze —substancji ropopochodnych i kierowane do zbiornika
retencyjnego, z ktérego beda wykorzystywane do kolejnych cykli mycia, straty beda




uzupetnianie o wode czysta. Nadmiar $ciekow przelewem kierowany bedzie do kanalizacji.
Myjnia bedzie pracowata w porze dnia.




