ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1.0PIS TECHNICZNY

2. ZALACZNIKI

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

- INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

- ZALACZNIK DO SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

- OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GAZU

- KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

DO OKREGOWYCH IZB SAMORZADOW ZAWODOWYCH
- WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE]
- OPINIA KOMINIARSKA
- KARTY TECHNICZNE DOBORU URZADZEN
3. Cze$¢ rysunkowa:

Z1 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA - LOKALIZACJA 1:500

K1 -KOTLOWNIA 111l - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY -

K2 -KOTLOWNIA 111l - RZUT PARTERU 1:25
K3 —-KOTLOWNIAT11l - RZUT PIWNICY 1:25
K4 - KOTLOWNIA 111l - WIDOK ELEWACII 1:50

G1- INSTALACJA GAZOWA - PUNKT REDUKCYJNO -
POMIAROWY GAZU- SCHEMAT

G2—- INSTALACJA GAZOWA — PUNKT POMIAROWE GAZU 6 X G2,5 1:25
G3—- INSTALACJA GAZOWA — RZUT PIWNICY 1:50
G4—- INSTALACJA GAZOWA — RZUT PARTERU 1:50
G5- INSTALACJA GAZOWA - RZUT I PIETRA 1:50
G6—- INSTALACJA GAZOWA — RZUT II PIETRA 1:50
G7-INSTALACJA GAZOWA — RZUT PODDASZA 1:50

G8— INSTALACJA GAZOWA — AKSONOMETRIA 1:50
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1. Cze$¢ ogolna

1. 1. Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach
ul. Ksiedza Piotra Sciegiennego 203 25-116 Kielce

1.2. Jednostka projektowa
SANIPROJEKT Iwona Zalinska ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce
1.3. Przedmiot projektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 2 kotlowni o mocy 60 kW kazda
zasilanych paliwem gazowym GZ-50 wraz z wlgczeniem w istniejgcg instalacj¢ centralnego
ogrzewania DN 50, oraz projekt instalacji gazowej zasilajacej projektowane kotly 1 kuchenki
gazowe w budynku biurowo - mieszkalnym przy ul. Ksigdza Piotra Sciegiennego 203
25-116 Kielce.

1.4. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

e Zlecenie Inwestora,

e Wizja lokalna 1 wlasna inwentaryzacja obiektu;

e Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczego6lnosci:

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016).

oustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126),

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r,

o Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

o PN — B — 02431-1:1999 , Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.”

2. Czesé szczegolowa, rozwiazania projektowe.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany technologii 2 kotlowni gazowych
o mocy 60 kW kazda, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym kazda. Opracowanie
swym zakresem obejmuje projekt nowej instalacji gazowej zasilajacej kotlowni¢ oraz
kuchenki gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach socjalnych 1 kuchniach mieszkan
pracowniczych. Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z nowoprojektowanego
przytacza gazowego, odrebne opracowanie projektowe.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:
« technologia dwoch kottowni gazowych kazda po 60 kW zasilanej gazem GZ-50,
« instalacje gazowa

Dla kazdej z wyszczegbdlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych mediow.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektéw (weztdéw) 1 gospodarki czynnikami
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz
z okresleniem ich parametrow.

Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowa¢ si¢ beda nowoczesnymi,
energooszczgdnymi rozwigzaniami z zastosowaniem materialow 1 urzadzen wysokiej jakosci.
Ponadto wszystkie instalacje wyposazone beda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Technologia kotlowni I i I1

2.3.1. Opis projektowanego rozwigzania

Zrédlem ciepta dla budynku jest nowoprojektowana kotlownia z dwoma wiszacymi
kotlami kondensacyjnymi zlokalizowanymi w dwoch odrgbnych pomieszczeniach
technicznych przeznaczonych na kotlownig. Projektowane pomieszczenia stanowig dwie
odrebne strefy ogniowe 1 zostalty wydzielone z istniejgcego pomieszczenia.



Projektowane s3 dwie kotlownie gazowe pracujace w kaskadzie na gaz ziemny E (GZ50)
o mocy Qx= 2 x 60 kW 1 parametrach zasilania 1 powrotu 80/60°C.

Kazda z kotlowni zaprojektowana zostata w oparciu o wykorzystanie jako zrddio ciepla
wiszacego kotla kondensacyjnego np. Vitodens 200-W z palnikiem modulowanym typu
Matrix o mocy 17-60 kW kazdy. Kotty kondensacyjne w wykonaniu ,,turbo" tzn. z zamknieta
komorg spalania, doprowadzenie powietrza do spalania z pomieszczenia kotlowni.

Calkowita moc kaskady kotlow wynosi 120,0 kW. Czynnikiem grzewczym w obiegu
kottowym jest woda o szczytowych parametrach 80/60°C. regulowanych w funkcji
temperatury powietrza zewngtrznego.

Zaprojektowano fabryczny zestaw przytaczeniowy dla kazdego z kotlow, ktéry wyposazony
jest w zawor bezpieczenstwa, maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy 0,4 MPa, pompe
obiegowa WILLO typ VIRS-25/7 BUS z mozliwoscig regulacji obrotéw. Przytacze gazowe
z zaworem odcinajagcym-zabezpieczajagcym sterowanym termicznie przez sterownik kazdego
z kottow.

Projektuje si¢ kaskade kotlow wyposazy¢é w sprzeglo hydrauliczne o wymiarach
zapewniajacych maksymalny mozliwy przeptyw czynnika grzewczego rowny 8 m’/h.
Sprzeglo ma za zadanie zapewnienie prawidlowej pracy ukladu, oddzielenie obiegu
kotlowego od obiegu instalacji c.0. Na sprzegle hydraulicznym w specjalnie przygotowanym
kré¢cu zamontowac nalezy zanurzeniowy czujnik temperatury wody kotlowej potaczony do
sterownika sterujacego pracg kaskady kottow.

2.3.2. Sterowanie ukladem grzewczym

Projektowane kotly fabrycznie wyposazone sg w sterowniki sterujace ich praca.
W celu umozliwienia pracy kotlow w kaskadzie zaprojektowano sterownik nascienny
kaskadowy Vitotronic300-K (typ MW2) realizujacy sterowanie pracg kaskady kotlow oraz
sterowanie pogodowe jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem. Na obiegdéw grzewczym
zainstalowa¢ nalezy trdjdrogowy zawoOr mieszajacy np. typu Danfoss VRB-3 z napedem
AMV 435 1 pompg obiegowg instalacji c.o. np. typu MAGNA 40-100F produkcji firmy
Grundfos

Szczegolowy wykaz urzadzen i1 armatury oraz sposOb polgczenia patrz cze$¢ graficzna-
schemat technologiczny.

2.3.3. Stacja uzdatniania wody

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania
dotyczace jakosci wody” woda obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Warto$c pH — 8,5



Zawarto$é chlorkéw < 20mg/ dm’
Zawarto$¢ tlenu max. <500mg/ dm® przy temp. 25°C
Twardo$¢ ogéina max. wody —0,72mval/dm’®

Zawiesina mechaniczna max —3,0mg/dm3

W celu uzdatnienia wody dla instalacji kotlowej oraz uzupeiiania wody nalezy
zastosowac stacje zmigkczania wody ze sterowaniem objgtosciowym. Proponuje si¢
zmickczacz kompaktowy o wydajnosci 0,7 m*/h np. typ MINI C firmy AQUAFILTER.

2.3.4. Wentylacja kotlowni I i I1

Zgodnie z PN-87/B-02411 kotlownia musi posiada¢ wentylacje grawitacyjna.

Nawiew:

W pomieszczeniu kotlowni nr 1.4a 1 1.4b przyjeto kanal nawiewny o powierzchni otworu
rownej 5cm x 60 kW = 300 cm’, lecz nie mniej niz 200 cm?’, dobrano kanal nawiewny
o wymiarach 16 cm x 20 cm , ktorego czerpni¢ nalezy zlokalizowa¢ w $cianie zewnetrzne;]
na wysokos$ci min 2,0 m nad poziomem terenu, wylot na wysokosci 0,30 m nad poziom
podlogi w kazdej z kotlowni.

Wywiew:
Kanal wywiewny nalezy wykona¢ jako otwor niezamykany o powierzchni nie mniejszej niz
200 cm” umieszczony mozliwie blisko stropu.

Do wywiewu przyjeto dwa kanaly wywiewne okragle o wymiarach ¢ 16 cm dla kazdego
z pomieszczen jako osobny. Kratki wywiewne nalezy zlokalizowa¢ pod stropem kottowni.
Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej budynku. Kanaly
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakonczy¢ daszkiem.

2.3.5. Instalacja spalinowa

Spaliny z kotldow odprowadzane s3 za pomocag przewodu spalinowego @80

wykonanego ztypowych ksztaltek dwusciennych z blachy kwasoodpornej lub tworzywa
sztucznego, izolowanych cieplnie, przeznaczonych do pracy w nadci$nieniu i kondensacji
spalin. Projektuje si¢ odprowadzenie spalin dla kazdego zkotlow osobno jako nowo
projektowany przewod spalinowy prowadzony po $cianie zewne¢trznej budynku.
Odprowadzenie spalin dla kazdego z kottéw wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ daszkiem.



2.3.6. Izolacja termiczna przewodow

Po pozytywnej préobie cisnieniowej, potwierdzonej protokotem jej odbioru, nalezy
przewody stalowe instalacji (rury, uchwyty, podparcia, itp.) oczysci¢ 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR-IIIA , a nast¢gpnie pomalowac¢ farba podkladowa
1 nawierzchniowa odporng na temperatur¢ 90°C 1 zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna
o grubo$ci min 30 mm, np. otuling THERMAFLEX lub pianka PE powleczong zewngtrznie
folig polietylenowa. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia. Rurociaggi powinny by¢ oznakowane wg kolorow okreslajacych media ptynace nimi.

2.4. Cze$¢ obliczeniowa — technologia kotlowni

2.4.1. Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o.

- Obieg I : Qco1=120 kKW

2.4.2. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu zamknietego

Dobdér naczynia przeponowego zabezpieczajacego obiegi grzewcze wg PN-B-
02414:1999, dobrano naczynie przeponowe np. ,,Refleks” typ 200 N, z membrang
niewymienng, max ci$nienie pracy-6,0 bara, max. temp. pracy-120°C, ci$nienie wstepne
naczynia p = 0,1 bara, ci$nienie napetniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,4 bara.

Przyjeto Srednice rury bezpieczenstwa 25 mm (Srednica krocca w naczyniu)

2.4.3. Obliczenie pomp obiegowych instalacji c.o.

Obieg | instalacji c.o. Q =120 kW

O 120-10°

vV = %11 *1

> = 3
C,-At-p 977,6-4,187-10° - 20

9

3

3 3
V =0,00161243 {m—} —0,00161243- 3600{’"7} - 5,80{%}
R)



Suma oporow przeptywu w obiegu I instalacji c.o. :
- opory na instalacji 50,2 kPa
Projektuje si¢ pompe obiegowa np. Grundfos typ MAGNA 40-100 F

(230V; P=10-180W; 1=0,09 -1,26A)

Dobrano zaw6r mieszajacy trojdrogowy VRB 3 DN 40, kv=25 z napedem AMV 435

2.5. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z przylacza Sredniego ci$nienia. Na
przylaczu zostanie zamontowana szafka gazowa wyposazona w uktad redukcyjno -
pomiarowy z nadajnikiem impulsow oraz odejScie do licznikow gazu umieszczonych na
klatce schodowej. Granice wlasnos$ci instalacji gazowej stanowig zawory gazowe na wyjsciu
z punktu redukcyjno - pomiarowego. Projekt przylacza gazu i1 punktu pomiarowo -
redukcyjnego oraz dostawa punktu redukcyjno - pomiarowego po stronie zakladu
gazowniczego.

2.5.1. Instalacja gazowa na potrzeby kotlowni I i II.

Zaprojektowano nowg odrebng instalacje gazowgq zasilajacg kottownie, projektuje sie
na wyjsciu z punktu redukcyjno - pomiarowego wyposazonego w gazomierz G10 na
potrzeby pomiaru zuzycia gazu przez kotly zawoér elektromagnetyczny np. MAG-3 DN 32
nalezacy do aktywnego systemu detekcji wycieku gazu ziemnego w pomieszczeniu kottowni.
W skifad systemu detekcji gazu wchodzg detektory DEX-12 umieszczone po 1 w kazdym
z pomieszczen kottowni, detektory nalezy zamontowac pod stropem pomieszczenia w poblizu
odbiornikéw gazu-kottdéw. Sterowanie 1 pracg systemu detekcji realizowaé bedzie centralka
sterownicza np. typ MD2.Z. O wycieku 1 zadziataniu systemu detekcji gazu informowac
bedzie sygnalizacja akustyczno optyczna np. typ SL-32 np. firmy GAZEX. Maksymalne
zuzycie gazu przez projektowane kotlownie, wynosita bedzie 11,9 m*/h. Dla zapewnienia
prawidlowej pracy urzadzen na przylaczu gazu wymagane jest ciSnienie minimalne
wynoszace 20 bar. Zgodnie z DTR producenta ciSnienie na przylagczu gazu nie moze
przekroczy¢ wartosci 25 mbar, ci$nienie gazu redukowane jest do wymaganego przez
reduktor gazu zlokalizowany w punkcie redukcyjno - pomiarowym do wymaganego przez
producenta urzadzen. Przed odbiornikami zamontowa¢ zawory odcinajgce DN 25 do gazu.

2.5.2. Instalacja gazowa na potrzeby kuchenek gazowych.

Projektuje si¢ nowg instalacje gazowsa, od punktu redukcyjno — pomiarowego do
odbiornikéw gazu w poszczegdlnych pomieszczeniach. W punkcje redukcyjno —
pomiarowym bezposrednio za reduktorem gazu projektuje si¢ odejscie z instalacja gazowa do
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licznikéw gazowych 6 x G2,5 zlokalizowanych na klatce schodowej. Projektowane
gazomierze G2,5 sg wlasnoscig kieleckiej gazowni, zuzycie gazu dla kazdego z odbiornikow
rozliczane wg odrebnej umowy na dostaweg paliwa gazowego. Od licznikow gazu
zlokalizowanych na klatce schodowej projektuje si¢ instalacje gazowa do pomieszczen
socjalnych 1 kuchni mieszkan pracowniczych. Instalacja zasila¢ bedzie kuchenki gazowe
czteropalnikowe z piekarnikiem o mocy sumarycznej do 10 kW.

2.5.3. Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia w ktorych zlokalizowano kuchenki gazowe posiadaja wentylacje
grawitacyjng wywiewna. Szczegoly patrz zalacznik graficzny.

2.5.4. Odbiorniki gazu

Urzadzenia gazowe projektowane to 2 kotty kondensacyjne VITODENS 200-W.
Kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem — 6 szt.
Kociot jedno funkcyjny c.w.u. — 6 szt. — wg odrebnego opracowania projektowego.

2.5.5. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

L.p. Urzgdzenie Jednostkowe llos¢ tgczne
zapotrzebowanie gazu sztuk zapotrzebowanie
[m*h] gazu [m*/h]
Kuchenka gazowa KGP 1,11 6 6,66
Vitodens 200-W (17,0-60,0 kW) 5,95 2 11,9
Kociot 1 funkcyjny c.w.u. (19 kW) 2,1 6 12,6
31,16

2.5.6. Prowadzenie przewodow

Instalacje¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
o potgczeniach spawanych - o $rednicach nominalnych podanych w czg$ci rysunkowe;.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz na powierzchni $cian nad innymi przewodami
instalacyjnymi, w odlegtosci co najmniej 10 cm od nich. Przy skrzyzowaniu odleglos¢ mozna
zmniejszy¢ do 20mm. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem trwaleplastycznym. Przy przejsciu przez
strop, rury ostonowe powinny wystawac¢ po 10cm z obu stron.
Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowac¢ kurek kulowy odcinajacy.
Sposdb 1 trasa prowadzenia instalacji gazowej patrz czgs$¢ graficzna opracowania.
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2.5.7. Préba szczelnos$ci

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnoSci instalacji

potwierdzong protokotem. Probe wykona¢ sprezonym powietrzem na cis$nienie 0,5 atm dla

przewodow 1 0,15 atm dla przyborow w czasie 30 min. Po wykonaniu préby szczelno$ci

zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmucha¢ instalacjg, oczysci¢ i zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

2.6. Wytyczne budowlane

W ramach prac budowlanych nalezy wykonac:

zabudowac drzwi stalowe EI30 otwierane na zewnatrz o wymiarach 90x200cm,
wykona¢ nawiew przez przewod nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 16x20 cm (dolna
krawedz nie wyzej niz 30cm), zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni gazowe;j,

w pomieszczeniu kotlowni wykona¢ odpowiednie spadki podlogi w kierunku
wpustow,

przej$cia instalacyjne o $rednicach wigkszych niz 40 mm uszczelni¢ ogniochronnie
systemem zabezpieczen przej$¢ instalacyjnych np. FIREPRO firmy ROCKWOOL
o odpornos$ci ogniowej rownej tej przegrodzie,

kanal wentylacji wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej lub ksztattek okraglych
PVC jako prowadzony po zewngtrznej $cianie budynku, wyprowadzi¢ ponad dach.
przewody spalinowe kottow kondensacyjnych wykona¢ z elementéw gotowych
systemowych jako dwuscienne prowadzone po zewnetrznej $cianie budynku, osobno
dla kazdego z kottow, wyprowadzi¢ ponad dach.

w pomieszczeniu piwnicznym 0,7 wykonaé zbiornik stalowy o pojemnoéci 2,0 m® na
spustowa wode kottowa pelnigcy funkcje studzienki schtadzajacej. Wymiary zbiornika
1,25mx 1,25 m * 1,25 m, zamontowa¢ pompe zatapialng np. typ KP — 150 produkeji
firmy Grundfos lub rownowaznej, odprowadzenie wykona¢ za pomocg rur PE ¢ 32
faczonych poprzez zgrzewanie do najblizszego pionu instalacji kanalizacyjnej,
projektowang instalacje do pionu wigczy¢ poprzez syfon.

2.7. Wytyczne instalacji wod-kan.

W ramach prac instalacyjnych nalezy wykonac:

wpusty podtfogowe;

kanalizacj¢ technologiczng w obrebie kotlowni z odprowadzeniem do zbiornika
schladzajacego wykonang z tur PPE © 50 odpornych na wysoka temperature
odprowadzenie kondensatu do neutralizatora a nastgpnie kanalizacji sanitarne;j;
doprowadzi¢ wodg¢ do urzadzenia do uzdatniania wody.

2.8. Zagadnienia p-poz. i BHP

Kotlownia pracowac bedzie w systemie bezobstugowym, przewiduje si¢ jedynie
okresowy dozor pracy kottowni.

Pracownik dozorujacy prace kotlowni powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje
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1 uprawnienia do obstugi kottow opalanych gazem.

Uzytkowanie kottowni powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, ktorej
opracowanie administrator obiektu powinien zleci¢ osobie uprawnionej do jej
opracowania.

Kotlownia opalana gazem klasyfikowana jest jako obiekt zagrozony pozarem 1
niezagrozony wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni wynosi ponizej 500 MJ/m’.
Kotlownia musi posiada¢ Sciany i strop o odpornosci ogniowej 60 min.

2.9. Uwagi koncowe

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantami.

Urzadzenia montowac zgodnie z zaleceniami producentow.

Zapewni¢ odprowadzanie skroplin do kanalizacji.

Wykona¢ uktad sygnalizacji akustycznej 1 $wietlnej standw awaryjnych kotlowni,
sygnalizacj¢ wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Przeszkoli¢ obstuge aby w przypadku zadziatania sygnalizacji awaryjnej powiadomic
wiasciwg komorke serwisowa.

Oznaczy¢ stany otwarcia 1 zamknigcia zaworow odcinajacych, zadba¢ aby wszystkie
zawory odcinajagce znajdowaly si¢ w pozycji otwartej. Wyjatek stanowig zawory
odcinajace obejs¢ - bajpasow w ukladzie uzupehiania ztadu - powinny by¢ w pozycji
zamknigte;.

Przed zaméwieniem odcinkdéw prostych komina nalezy zmierzy¢ na budowie jego
wysokos¢.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ narzuconych przez producenta oraz wymagania
Polskich Norm okresowych przegladoéw urzadzen.

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych", tom II. - "Instalacje sanitarne
1 przemyslowe", oraz wytycznymi i zaleceniami producentéw urzadzen.

Podczas wykonywania robdt montazowych baczng uwage zwrdci¢, aby nie
spowodowac¢ pozaru.

Wszystkie prace winni wykonywaé pracownicy przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP i ochrony p/poz.

Napetnienie instalacji c.0. musi by¢ przeprowadzone wodg uzdatniona, skfad wody
musi by¢ zgodny z normg PN-85/C-04601.

Przy zakupie urzadzen i1 materialbw nalezy zada¢ od dostawcoOw niezbgdnych
ze wzgledu na obowigzujace Prawo Budowlane atestow, dopuszczen, paszportow oraz
instrukcji obstugi w jezyku polskim.

Instalacje¢ gazowa zaprojektowano tak aby dobrane s$rednice umozliwily zasilenie
kottéw gazowych jedno funkcyjnych do podgrzewu c.w.u. Projekt montazu kottow
1ich wilaczenie w projektowang instalacj¢, indywidualnie dla kazdego z lokali na
zyczenie uzytkownika — wg odrebnego opracowania projektowe.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech
SWK/0057/P00S/07 KL-56/2002
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Kielce, dn: 16.08.2013 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 art. 20 ust.4 ustawy 7 dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2010r. Nr
243, poz. 1623) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTLOWNIE
GAZOWE WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W BUDYNKU
BIUROWO-MIESZKALNYM

Sporzadzony w dniu: 16 sierpien 2013 roku

Inwestor: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KIELCACH UL. KSIEDZA
PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech
SWK/0057/P00S/07 K1.-56/2002
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTLtOWNIE GAZOWE
WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA W
BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

Lokalizacja: UL. KSIEDZA PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE
Branza: Sanitarna
Inwestor: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII w KIELCACH

UL. KSIEDZA PIOTRA SCIEGIENNEGO 203 25-116 KIELCE
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Sierpien 2013r.

1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla osob je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania
robot spawalniczych nalezy zachowac wszelkie niezbgdne Srodki bezpieczenstwa. Roboty
montazowe wykonywane bgdg wewnatrz budynku i nie beda kolidowa¢ w czasie z innymi
robotami budowlanymi.

2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi 1 niebezpieczenstwo moze wystapi¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiej¢tnego lub
niezgodnego z normg i przepisami bhp montazu 1 eksploatacji zestawu gazowo spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory ci$nienia, weze , lub palniki,

c) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien oraz
kwalifikacji,

d) na skutek powstalego cisnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbalym
sposobie potgczen gwintowanych,

3. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac podleglych pracownikow wykonujacych
roboty o mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robdt i1 wskazaé
prawidlowy sposob prowadzenia robdt montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy,
oraz zabezpieczenia robot 1 sprzetu po wykonaniu i1 podczas przerw w pracy. Jak roéwniez
przestrzec 1 poinstruowa¢ domownikow budynku o mozliwosci zagrozen jak rdéwniez,
zabroni¢ ingerencji w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia

1 przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

4. Osoba prowadzgca roboty powinna poinstruowac pracownikdw o zagrozeniach zwigzanych
z pracami na wysokos$ci ( upadki z wysokos$ci) oraz zagrozeniem zwigzanym z upadkiem
elementéw rusztowan podczas montazu 1 demontazu. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby

z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5. Zasady BHP na budowie:

Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu 1 przestrzegania warunkow BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych przez
Kierownictwo Budowy.

Zatrudnienie pracownikOw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne badania
lekarskie, przeszkolenie BHP.

Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem UDT, gdy wymagane jest to przepisami
szczegoInymi.

Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.
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Zapewnienie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych dla zatrudnionych pracownikow.

6. Na wypadek powstalego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
(straz p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji
ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia przeszkolong osobe

z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow przejs¢ komunikacyjnych
1 ewakuacyjnych dla osob 1 dobytku mieszkancéw oraz stuzb ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkOw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997
r. ,,w sprawie ogolnych przepiséw BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisy szczegétowe MSW 1 Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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