
1.4a pom. techniczne
terakota8,16 m²

1.8 pom. biurowe
wykładzina dyw.11,17 m²

1.7 pom. socjalne
pł. ceramiczne11,17 m²

1.11 pom. biurowe
wykładzina dyw.15,21 m²

1.10 pom. biurowe
wykładzina dyw.15,27 m² 1.2 pom. biurowe

wykładzina dyw.15,34 m²

1.3 pom. biurowe
wykładzina dyw.22,82 m²

1.5 pom. biurowe
wykładzina dyw.11,81 m²

1.6 wc
pł. ceramiczne7,32 m²

1.1 kl. schodowa
lastryko9,80 m²
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LEGENDA:

DN25 - przewody instalacji gazowej
prowadzone pod stropem

- kurek gazowy

G1 - pion instalacji gazowej

- tuleja ochronna uszczelniana
szczeliwem trwaleplastycznym

INSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU

ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce 
tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39

biuro@saniprojekt.pl
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE

KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ
W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

P. BUDOWLANY

08.13 1:50 G4

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. Andrzej Koryciński

SANITARNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203,  25-116 Kielce 

ul.  Piotra Ściegiennego 203,  25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030 

mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/P00S/07

mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002

- kuchenka gazowa 4 PK
Q=9,65 kW; V=0,97 m³/h

1,2

INSTALACJA GAZOWA
RZUT PARTERU

skala 1:50
Wiszący kocioł  kondensacyjny
VITODENS 200-W
Q=60 kW, V=5,95 m³/h

1.4b pom. techniczne
terakota8,16 m²

KG1

Wiszący kocioł  kondensacyjny
VITODENS 200-W
Q=60 kW, V=5,95 m³/h

- wiszący kocioł  kondensacyjny
  VITODENS 200-W Q=60 kW, V=5,95 m³/h

DN25
0,70

DN25
0,25


