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Czerpnia powietrza 150 x 200 mm, wysokos¢

S\I@ 26 montazu 2 m nad poziomem terenu. KOTLOWNIA I - Q=60 kW, II - Q=60 kW
Kanal zetowy nawiewny 200 x 160 mm, RZUT PARTER
wylot osiatkowa¢ siatkq o oczkach 0,9x0,5 mm, Skala 1:25
@ = wylot umiesci¢ na wysokosci 00 mm nad )
K 15 | = oziomem posadzki
19 - 40 Wi kociol  kond |
17 12 iszqcy kociol  kondensacyjny
2 _ 27 VITODENS 200-W Q=60 kW,
1.4a | pom. techniczne pobérpowietrza do spalania
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System odprowadzenia
spalin DW—ECO DN 80/130- kottownia |
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DN 25

Wentylacja wywiewna grawitacyjna @160 mm.
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DN 25 | : AN Wyprowadzi¢ ponad dach
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E = 25 Czerpnia powietrza 150 x 200 mm, wysokos¢
:g o montazu 2 m nad poziomem terenu.
8.42" Kanat zetowy nawiewny 200 x 160 mm,
Q=
% E wylot osiatkowa¢ siatkg o oczkach 0,9x0,5 mm,
A E wylot umiesci¢ na wysokosci 500 mm nad
poziomem posadzki
LEGENDA:
Woda grzewcza zasilajgca
——————— Woda grzewcza powrotna
Przewody impulsowe
Woda zimna uzdatniona
Woda zimna
Przewody bezpieczenstwa
):( Wpust zeliwny @50
24
UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem.
2. Przejscia przez $ciany rurociggdéw o $rednicach wigkszych niz 40 mm uszczelnié
ogniochronnie systemem zabezpieczen przejs¢ instalacyjnych np. FIREPRO firmy
ROCKWOOL o odpornosci ogniowej rownej tej przegrodzie.
3. Kanal wentylacji wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej, wyprowadzi¢ ponad dach.
— 4. Przewody spalinowe kotléw kondensacyjny wykona¢ jako dwuscienne osobno dla kazdego
PUNKT REDUKCYJINO z kottow, wyprowadzi¢ ponad dach.
POMIAROWY Z
GAZOMIERZEM
MIECHOWYM G10
BIURO PROJEKTOW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH- ul 1 Ma_]a 191, 25_655 Klelce
I SAN ”PIR@JJIEW I tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39
biuro@saniprojekt.pl

7ema: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE
KOTLOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

Adres: ul. Piotra Sciegiennego 203, 25-116 Kielce Dziatka nr ewidencyjny 203, obreb 0030
Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Ksigdza Piotra Sciegiennego 203, 25-116 Kielce
faza:  p. BUDOWLANY Branza: g ANITARNA Upr. nr Podpis:
Sp epcf O/iéfn%’r | mgr inz. Iwona Zalinska SWK/0057/P00S/07
Sprawazil: mgr inz. Pawet Smiech KL-56/2002

Spec. sanitarng|

prﬁjgﬁg%a: mgr inz. Andrzej Korycinski
Tytut rysunku: KOTLOWNIA TilI Data: Skala: Nr rys.
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