
0.5 pom. piwniczne
beton10,70 m²

0.6 pom. piwniczne
beton17,18 m²

0.7 pom. piwniczne
beton31,04 m²

0.8 pom. piwniczne
beton10,23 m²

0.1 korytarz
beton11,60 m²

0.10 pom. piwniczne
beton1,80 m²

Włączyć w instalację

zimnej wody

W1

C1

Włączyć w istniejąca
instalację c.o.  - 2 x Dn 50

Zbiornik schładzający wody kotłowej
o pojemności  minimum 2 m³
o wymiarach (1,25 m  x 1,25 m x 1,25 m)
- wykonanie warsztatowe

K1

K2K3 K4

Włączyć w istniejący pion

kanalizacji sanitarnej

KOTŁOWNIA I - Q=60 kW,  II - Q=60 kW

 RZUT PIWNICY
Skala 1:25

KOTŁOWNIA I i II
 RZUT PIWNICY

ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce 
tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39

biuro@saniprojekt.pl
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE

KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ
W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM

P. BUDOWLANY

08.13 1:25 K3

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inż. Andrzej Koryciński

SANITARNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203,  25-116 Kielce 

ul.  Piotra Ściegiennego 203,  25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030 

mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/P00S/07

mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002
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KG1

DN32
0,6

PUNKT REDUKCYJNO
POMIAROWY Z
GAZOMIERZEM
MIECHOWYM G10

24

DN32
5,8

UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Przejścia przez ściany rurociągów o średnicach większych niż 40 mm uszczelnić
    ogniochronnie  systemem zabezpieczeń przejść instalacyjnych np. FIREPRO firmy
    ROCKWOOL o odporności ogniowej równej tej przegrodzie.
3. Kanał wentylacji wywiewnej wykonać  z blachy ocynkowanej, wyprowadzić ponad dach.
4. Przewody spalinowe kotlów kondensacyjny wykonać jako dwuścienne osobno dla każdego
    z kotłów, wyprowadzić ponad dach.

LEGENDA:

Przewody impulsowe

Woda zimna uzdatniona

Woda zimna

Przewody instalacji c.o. - powrót

Przewody instalacji c.o. - zasilanie

Kanalizacja technologiczna grawitacyjna z rur ppe Ø50

Kanalizacja technologiczna ciśnieniowa z rur PE Ø32
(odprowadzenie wody kotłowej z zbiornik do
kanalizacji sanitarnej zewnętrznej)

Instalacja gazowa


