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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV45000000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa
pomieszczen biurowych z przeznaczeniem na dwie kottownie gazowe wraz z instalacja gazowa
wewnetrzng w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii -, zlokalizowane]
w Kielcach, przy ul. Piotra Sciegiennego 203.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wynikajacych z kosztorysu inwestorski.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robdt objetych poszczegdInymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreS$lenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajgcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét.

o Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

o Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
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specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawarl umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o0 wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecil bezposrednio
wykonanie rob6t na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboty') — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikow, materiatdow i sprzetu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obshugi, potrzebne dla zgodnej z umowga realizacji robdt budowlanych.
Urzqdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg¢s¢ Robot Statych.
Urzgdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz
usunig¢cia wad, a przewidziane do usuni¢cia po zakonczeniu robot.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania
Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

Umowa — zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie iza
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegotowe warunki umowy — dokument usci§lajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
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Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poéinocy.

Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegdétowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpoczaé¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
robdt budowlanych do odbioru.

Zmiana — kazde odstepstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty — warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikéw produkeji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawceg przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sita wyZsza — zdarzenie zewnetrzne, niedajace si¢ przewidzieé¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci
wykonanych roboét; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie iloSci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgséci robot, dla ktorej w
szczegdlowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru
lub, ktoéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

Odbior koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosSci cato$ci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkOw umowy.

Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowiacych podstawe
platnosci z okre$leniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawceg slepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony
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do Kontraktu.

e Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

e Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

e Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Roboét, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob,
proces lub ushiga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

o Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane
jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablicg
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.



Szczegolowa Specyfikacja TechnicznaWykonania i Odbioru Robot

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

e unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnos$ci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

e materialy i elementy rozbiérkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
e oznaczenie przejsé,
e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robodt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
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oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi
znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany,

e identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase¢ wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usuna¢, wskazany w PN lub
AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialtow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatdw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdét budowlanych -
sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robét budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykowywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow robot zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako§¢ materiatow.
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5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

5.3.Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan begda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka
obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych —
sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okres$lonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m®], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowigzuje doktadnos$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzac przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7. Odbior robét budowlanych
7.1. Rodzaje odbioréw
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Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
e 0dbidr czgsciowy,
e odbidr etapowy,
e odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,
e odbior po okresie rekojmi,
e 0dbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".
7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢gciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po
okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robo6t budowlanych.
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwig przygotowanie dokumentacji
powykonawczej.
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7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robdét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac odpowiednie
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dziennik budowy,

e odbior przewoddéw kominowych,

e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

e protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,

e protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdlnych instalacji,

e Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robot z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
sanitarnych.

ST-01.01.00 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
GAZOWEJ

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robo6t sanitarnych
w zakresie instalacji gazowej odnosnie realizacji inwestycji ,,Przebudowa pomieszczen
biurowych z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja gazowa wewnetrzng
w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii, zlokalizowanej w Kielcach,
przy ul. Piotra Sciegiennego 203.

2. Instalacja gazu

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z przylacza Sredniego ci$nienia. Na przytaczu
nalezy zamontowac szafke gazowa wyposazong w uktad redukcyjno - pomiarowy z nadajnikiem
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impulséw oraz odejscie do licznikow gazowych umieszczonych na klatce schodowej. Granicg
wlasnosci instalacji gazowej stanowig zawory gazowe na wyjsciu z punktu redukcyjno -
pomiarowego. Projekt przytacza gazu i punktu pomiarowo — redukcyjnego oraz dostawa punktu
redukcyjno - pomiarowego po stronie zaktadu gazowniczego.

2.1. Instalacja gazowa na potrzeby kotlowni I i I1.

Zaprojektowano nowa odrebng instalacje gazowa zasilajaca kottownie, projektuje si¢ na
wyjsciu z punktu redukcyjno - pomiarowego wyposazonego w gazomierz G10 na potrzeby
pomiaru zuzycia gazu przez kotly zawor elektromagnetyczny np. MAG-3 DN 32 nalezacy do
aktywnego systemu detekcji wycieku gazu ziemnego w pomieszczeniu kottowni. W skiad
systemu detekcji gazu wchodza detektory DEX-12 umieszczone po 1 w kazdym z pomieszczen
kotlowni, detektory nalezy zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia w poblizu odbiornikow
gazu-kottéw. Sterowanie i prace systemu detekcji realizowa¢ bedzie centralka sterownicza np.
typ MD2.Z. O wycieku i zadzialaniu systemu detekcji gazu informowac bedzie sygnalizacja
akustyczno optyczna np. typ SL-32 np. firmy GAZEX. Maksymalne zuzycie gazu przez
projektowane kottownie, wynosita bedzie 11,9 m3/h. Dla zapewnienia prawidlowej pracy
urzadzen na przylaczu gazu wymagane jest cisnienie minimalne wynoszace 20 bar. Zgodnie
z DTR producenta ci$nienie na przylaczu gazu nie moze przekroczy¢ wartosci 25 mbar, ci$nienie
gazu redukowane jest do wymaganego przez reduktor gazu zlokalizowany w punkcie redukcyjno
- pomiarowym do wymaganego przez producenta urzadzen. Przed odbiornikami zamontowac
zawory odcinajace DN 25 do gazu.

2.2. Instalacja gazowa na potrzeby kuchenek gazowych.

Projektuje si¢ nowa instalacj¢ gazowa, od punktu redukcyjno — pomiarowego do
odbiornikéw gazu w poszczegdlnych pomieszczeniach. W punkcje redukcyjno — pomiarowym
bezposrednio za reduktorem gazu projektuje si¢ odejscie z instalacja gazowa do licznikoéw
gazowych 6 x G2,5 zlokalizowanych na klatce schodowej. Projektowane gazomierze G2,5 sg
wlasnos$cig kieleckiej gazowni, zuzycie gazu dla kazdego z odbiomikoéw rozliczane wg odrgbne;j
umowy na dostawe paliwa gazowego. Od licznikow gazu zlokalizowanych na klatce schodowe;
projektuje si¢ instalacje gazowa do pomieszczen socjalnych i kuchni mieszkan pracowniczych.
Instalacja zasila¢ bedzie kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekamikiem o mocy sumaryczne;j
do 10 kW.

2.3. Odbiorniki gazu

Urzadzenia gazowe projektowane to 2 kotly kondensacyjne VITODENS 200-W.
Kuchenki gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem — 6 szt.
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Kociot jedno funkcyjny c.w.u. — 6 szt. — wg odrebnego opracowania projektowego.

2.4. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

L.p. Urzadzenie Jednostkowe  [lo$¢ sztuk Laczne
zapotrzebowanie zapotrzebowanie gazu
gazu [m3/h] [m3/h]
1 Kuchenka gazowa KGP 1,11 6 6,66
2 Vitodens 200-W (17,0-60,0 kW) 5,95 2 11,9
3 Kociot 1 funkcyjny c.w.u. (19 kW) 2,1 6 12,6
31,16

2.5. Prowadzenie przewodow

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
o polaczeniach spawanych - o S$rednicach nominalnych podanych w czesci rysunkowe;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz na powierzchni $cian nad innymi przewodami
instalacyjnymi, w odleglosci co najmniej 10 cm od nich. Przy skrzyzowaniu odleglo$¢ mozna
zmniejszy¢ do 20mm. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzic¢
w tulejach ochronnych uszczelnionych szczeliwem trwaleplastycznym. Przy przejsciu przez
strop, rury ostonowe powinny wystawac po 10cm z obu stron.

Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowac kurek kulowy odcinajacy.

2.6. Proba szczelnosci

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji potwierdzong
protokotem. Probe wykona¢ sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,5 atm dla przewodow 1 0,15
atm dla przyborow w czasie 30 min. Po wykonaniu proby szczelnosci zakonczonej wynikiem
pozytywnym przedmucha¢ instalacj¢, oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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ST-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD - KAN

CPYV 45332200-5 — Hydraulika
CPV 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t sanitarnych — wodno
— kanalizacyjnych odnosnie realizacji inwestycji ,,Przebudowa pomieszczen biurowych
z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja gazowa wewngtrzng w budynku
biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul.
Piotra Sciegiennego 203.

2. Instalacja wod-kan
2.1. Kanalizacja

Kottowni¢ nalezy wyposazyé w instalacje wodociggowe i kanalizacyjne oraz urzadzenia
umozliwiajace schlodzenie i odprowadzenie wody.

Do odwodnienia posadzki oraz odprowadzenia wody kottowej ze spustow i1 zaworow
bezpieczenstwa, w  kottowni przewidziano dwa wpusty zeliwne ¢ 50. Woda za pomoca
ksztaltek z PPE ¢ 50 odprowadza¢ bedzie wode do zbiornika schtadzajacego zlokalizowanego
w pomieszczeniu piwnicy. Dla potrzeb sanitarnych w pomieszczeniu technicznym przewiduje si¢
zlew blaszany.

W pomieszczeniu piwnicznym 0,7 wykona¢ zbiomik stalowy o pojemnosci 2,0 m3 na spustowg
wode kottowa petiacy funkcje studzienki schladzajacej. Wymiary zbiornika 1,25 m x 1,25 m *
1,25 m, zamontowa¢ pompe¢ zatapialng np. typ KP — 150 produkeji firmy Grundfos lub
réwnowazng, odprowadzenie wykona¢ za pomoca rur PE ¢ 32 taczonych poprzez zgrzewanie do
najblizszego pionu instalacji kanalizacyjnej, projektowang instalacje do pionu wiaczy¢ poprzez
syfon.

Poziomy i podejécia kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PPE laczonych na weisk
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po przycieciu nalezy oczysci¢
z zadziorow, zukosowac i przed wsuni¢ciem posmarowac Srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu. Przewody kanalizacyjne przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych.
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2.2. Woda zimna

Budynek biurowo-mieszkalny zasilany jest w wode zimna poprzez istniejace przylacze
wodociggowe. Od istniejgcej instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy poprowadzi¢ instalacje
do pomieszczenia kotlowni na potrzeby zasilenia stacji zmi¢kczania oraz zlewu porzadkowego.
Przewody zimej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych Kan-therm/PE-RT produkcji np.
Kan-therm o maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar.

Gltowne poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnic.
Przewody w obregbie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku braku
mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktorych wielkos¢ i gleboko$¢ nalezy wykonaé tak, aby
zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur. Na przewodach wody zimnej nalezy instalowac
armatur¢ odcinajaca przelotowa. Dla okresowego dokonania spustu wody z podejsc
wodociggowych do przyboréw nalezy ulozy¢ rurociagi ze spadkiem w kierunku do punktow
czerpalnych.

Przestrzenie pomiedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ kitem elastycznym.
Parametry pracy instalacji:
5°C — temperatura wody zimnej

Rurociagi rozprowadzajace ciepla wod¢ nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej produkcji np. Thermaflex, grubosci 9 mm dla $rednic do DN25 mm; 13 dla
srednic do DN32 mm i 20 mm dla $rednic do DN32 mm.

Podczas prowadzenia poziomych przewodow rozprowadzajacych pod stropem szczegdlna
uwage nalezy zwr6ci¢ na system mocowania. Nalezy wykona¢ si¢ podpory w postaci obejmy
rurowej oraz specjalnych wktadek.

2.3. Montaz stacji uzdatniania wody

W wydzielonym pomieszczeniu nalezy zamontowaé stacj¢ uzdatniania wody. Zgodnie z PN-
93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”
woda obiegu grzewczego musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

Warto$¢ pH — 8,5

Zawarto$¢ chlorkow < 20mg/i

Zawarto$¢ tlenu max. <500m/S/cm przy temp. 25° C
Twardo$é ogélna max. wody —0,72mval/dm’
Zawiesina mechaniczna max —3,0 mg/dm’

W celu uzdatnienia wody dla instalacji kotlowej oraz uzupelniania wody nalezy
zastosowac stacje zmiekczania wody ze sterowaniem objetosciowym. Proponuje si¢ zmigkczacz
kompaktowy o wydajnosci 0,7 m*/h np. typ MINI C firmy AQUAFILTER.
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2.4. Izolacja termiczna i przeciwroszeniowo.

Po pozytywnej probie cisnieniowej, potwierdzonej protokotem jej odbioru, nalezy
przewody stalowe instalacji (rury, uchwyty, podparcia, itp.) oczysci¢ 1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcja, a nastgpnie pomalowac farbg podktadowa i nawierzchniowsa
odporng na temperature 90°C i zaizolowa¢ otuling termoizolacyjna, np. otuling THERMAFLEX
lub pianka PE powleczong zewngtrznie folig polietylenows. 1zolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie
z normga PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji dla przewodow:

dla DN 20 — 20 mm,

DN 25 - 30 mm,
DN 32 — 35 mm,
DN 40 — 35 mm,
DN 50 — 35 mm,

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Material izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Glowne rurociagi rozprowadzajace ciepla wode izolowac otuling z pianki polietylenowe;j
produkcji np. Thermaflex, grubosci 13 mm a podejécia do urzadzen zlokalizowane w posadzce
badz bruzdach $ciennych grubosci 6 mm. Rurociggi wody zimnej natomiast nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo otuling z pianki poliuretanowej produkcji np. Thermaflex, grubosci 6 mm.

Instalacje wodociaggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napehic
woda doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
potaczen przewodow i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego
cisnienia rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego - 6 bar. Cisnienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po dalszych
30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywaé statg
temperaturg, poniewaz moze ona mie¢ wplyw na zmiany cisnienia.

4. Sprzet

Do wykonania robot montazowych instalacji wewngtrznej wod.-kan., c.w.u. i wewnetrznej
kanalizacji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi i elektronarzedzi.
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5. Wykonywanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgéci ogolnej specyfikacji techniczne;.

ST-S-01.03.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE KOTLOWNI I
POMIESZCZEN TOWARZYSZACYCH”

CPV 44621200-1 — Kotly grzewcze
CPV 45331110-0 — Instalowanie kotlow

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot kotlowni na paliwo gazowe odnos$nie realizacji inwestycji ,,Przebudowa pomieszczen
biurowych z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja gazowa wewngtrzng w
budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowe] Stacji Weterynarii, zlokalizowane; w Kielcach,
przy ul. Piotra Sciegiennego 203.

2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz kotta wraz ze sterowaniem,

- montaz obiegu kotlowego,

- montaz obiegu instalacji c.o.,

- montaz dwusciennego komina izolowanego,

- podtaczenie istniejacej instalacji c.o.

3. Ogélne informacje i wykonanie robot sanitarnych w pomieszczeniu kotlowni
i pomieszczeniach towarzyszacych

3.1. Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta dla budynku jest nowoprojektowana kottownia z dwoma wiszacymi kottami
kondensacyjnymi zlokalizowanymi w dwoch odrgbnych pomieszczeniach technicznych
przeznaczonych na kotlowni¢. Projektowane pomieszczenia stanowig dwie odrebne strefy
ogniowe i zostaly wydzielone z istniejagcego pomieszczenia.
Projektowane sa dwie kotlownie gazowe pracujace w kaskadzie na gaz ziemny E (GZ50) o mocy
Qk =2 x 60 kW i parametrach zasilania i powrotu 80/60°C.

19



Szczegolowa Specyfikacja TechnicznaWykonania i Odbioru Robot

Kazda z kotlowni zaprojektowana zostala w oparciu o wykorzystanie jako zrodilo ciepta
wiszacego kotta kondensacyjnego np. Vitodens 200-W z palnikiem modulowanym typu Matrix
o mocy 17-60 kW kazdy. Kotty kondensacyjne w wykonaniu ,,turbo" tzn. z zamknieta komorg
spalania, doprowadzenie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Catkowita moc kaskady kotléw wynosi 120,0 kW. Czynnikiem grzewczym w obiegu kottowym
jest woda o szczytowych parametrach 80/60°C. regulowanych w funkcji temperatury powietrza
zewnetrznego.

Zaprojektowano fabryczny zestaw przytaczeniowy dla kazdego z kottow, ktory wyposazony jest
w zawOr bezpieczenstwa, maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy 0,4 MPa, pompe obiegowa
WILLO typ VIRS-25/7 BUS z mozliwoscig regulacji obrotow. Przylacze gazowe z zaworem
odcinajacym-zabezpieczajacym sterowanym termicznie przez sterownik kazdego z kottow.
Projektuje si¢ kaskade kottow wyposazyé w sprzeglto hydrauliczne o wymiarach zapewniajacych
maksymalny mozliwy przeptyw czynnika grzewczego roéwny 8 m3/h. Sprzeglo ma za zadanie
zapewnienie prawidtowej pracy uktadu, oddzielenie obiegu kotlowego od obiegu instalacji c.o.
Na sprzegle hydraulicznym w specjalnie przygotowanym kroccu zamontowaé nalezy
zanurzeniowy czujnik temperatury wody kotlowej polaczony do sterownika sterujacego praca
kaskady kottow.

Obieg kottowy pracowa¢ bedzie w systemie otwartym. Istniejagca instalacja centralnego
ogrzewania pracowaé bedzie w systemie zamknietym. W celu spigcia ukladu otwartego —
kottowego z uktadem zamknigtym — instalacja c.o. zaprojektowano ptytowy wymiennik ciepla
np. firmy Sondex typu SL140-BR16-20-TM-LIQUID lub roOwnowazny
o nominalnej mocy cieplnej Q = 136 kW. Szczegélowe informacje w karcie katalogowej
dotaczonej do projektu. Przewody obiegu kotlowego nalezy wykonac z rur stalowych czarnych.
Kotly zamontowane zostang w dwoch odrebnych pomieszczeniach na parterze budynku.

Parametry pracy kottowni:

- temp. zasilania tz=80°C

- temp. powrotu tp =60° C

3.2. Sterowanie ukladem grzewczym

Projektowane kotlty fabrycznie wyposazone sa w sterowniki sterujace ich pracg. W celu
umozliwienia pracy kotltéw w kaskadzie zaprojektowano sterownik nascienny kaskadowy
Vitotronic300-K (typ MW2) realizujagcy sterowanie praca kaskady kottow oraz sterowanie
pogodowe jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem. Na obiegéw grzewczym zainstalowaé

nalezy trojdrogowy zawor mieszajacy np. typu Danfoss VRB-3 z napegdem AMYV 435 i pompa
obiegowa instalacji c.o. np. typu MAGNA 40-100F produkcji firmy Grundfos.
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3.3. Uklad stabilizacji ciSnienia ukladu zamknig¢tego

Na potrzeby instalacji c.o. pracowato bedzie naczynie przeponowe zabezpieczajace obiegi
grzewcze wg PN-B-02414:1999, dobrano naczynie przeponowe np. ,,Refleks” typ 200 N,
z membrang niewymienng, max cis$nienie pracy-6,0 bara, max. temp. pracy-120°C, ci$nienie
wstepne naczynia p = 0,1 bara, ciSnienie napeiniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,4 bara.

Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa 25 mm ($rednica kro¢ca w naczyniu)

3.4. Instalacja spalinowa

Spaliny z kotlow odprowadzane sa za pomocg przewodu spalinowego ¢80 wykonanego
z typowych ksztaltek dwusciennych z blachy kwasoodpornej Ilub tworzywa sztucznego,
izolowanych cieplnie, przeznaczonych do pracy w nadci$nieniu i kondensacji spalin. Projektuje
si¢ odprowadzenie spalin dla kazdego z kotldéw osobno jako nowo projektowany przewodd
spalinowy ¢ 80/130 prowadzony po S$cianie zewnetrznej budynku. Odprowadzenie spalin dla
kazdego z kottdow wyprowadzi¢ ponad dach, zakonczy¢ daszkiem.

3.5. Proby hydrauliczne

Préba cisnienia instalacji wody

Proby cisnieniowe instalacji z rur stalowych wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie
0,5 MPa w czasie trwania 30 min. Przed potozeniem izolacji termicznej caly instalacje wraz
z armaturg nalezy poddac probie ci$nieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

Instalacje wody uzytkowej z rur tworzywowych nalezy poddaé probie podwyzszonego
cisnienia rownego 1,5 krotnej wartoSci najwyzszego cisnienia roboczego, czyli 4,5 bara.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min.
Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120
min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac
stalg temperature, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany cisnienia.

Instalacje wody uzytkowej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢é wykonane przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw
nalezy napelni¢ woda dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg¢ polaczen przewodow i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

3.6. Kontrola jakosci

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materialow i armatury uzywanych do montazu instalacji kottowni,

- sprawdzenie jako$ci montazu rusztowan wg Normy PN-M-47900-3.

- sprawdzenie poprawnosci montazu zewngtrznego komina izolowanego systemu dwusciennego,
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- sprawdzenie jako$ci wykonanych robot ,

- sprawdzenie kwalifikacji monterow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania prob hydraulicznych,

- sprawdzenie ewentualnych rysunkow powykonawczych przedlozonych przez wykonawce,
- sprawdzenie usunigcia wezesniej wykrytych wad.

ST-S-01.04.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI”

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45331200-8 — instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania 1 odbioru robot sanitarnych
w zakresie wentylacji pomieszczen technicznych przeznaczonych na kotlownie w ramach
,Przebudowa pomieszczen biurowych zprzeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz
z instalacja gazowa wewngtrzng w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji
Weterynarii -, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul. Piotra Sciegiennego 203.

2. Wentylacja kotlowni
Zgodnie z PN-87/B-02411 kotlownia musi posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjna.
2.1. Nawiew:

W pomieszczeniu kotlowni nr 1.4a i 1.4b przyjeto kanat nawiewny o powierzchni
otworu réownej 5 cm x 60 kW =300 cm2, lecz nie mniej niz 200 cm2, dobrano kanal nawiewny
o wymiarach 16 cm x 20 cm , ktérego czerpni¢ nalezy zlokalizowaé¢ w $cianie zewnetrznej na
wysokosci min 2,0 m nad poziomem terenu, wylot na wysokosci 0,30 m nad poziom podlogi w
kazdej z kotlowni.

2.2. Wywiew:

Kanal wywiewny nalezy wykona¢ jako otwor niezamykany o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm2 umieszczony mozliwie blisko stropu.

22



Szczegolowa Specyfikacja TechnicznaWykonania i Odbioru Robot

Do wywiewu przyjeto dwa kanaty wywiewne okragle o wymiarach ¢ 16 cm dla kazdego
z pomieszczen jako osobny. Kratki wywiewne nalezy zlokalizowa¢ pod stropem kotlowni.
Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej budynku. Kanaty
wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakonczy¢ daszkiem.

ST-02.00.00 TERMINY I ZASADY PLATNOSCI

CPV 703000004

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okre$la projekt umowy.

Opracowala:

mgr inz. Iwona Zalinska
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LITRATURA:

Polskie normy oraz normy branzowe z dziedziny budowlanej i sanitarnej i z nig zwigzanych.
Normy PN-EN 62305. Prawo budowlane.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w zakresie instalacji
budowlanych i sanitarnych.
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