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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV45000000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania iodbioru
robot budowlano-sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji
,Przebudowa pomieszczen biurowych z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz
z instalacja gazowa wewngtrzng w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji
Weterynarii -, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul. Piotra Sciegiennego 203.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych 1 realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot wynikajacych z kosztorysu inwestorski.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robdt objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specytikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajgcy — osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera
Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.

e Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

o Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy.
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e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

e Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako
podwykonawca czesci robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktora Wykonawca zawart
umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

o Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robdt na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dzialajace na terenie
budowy.

® Roboty budowlane ("'roboty’) — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym réwniez dostarczenia pracownikow, materiatow 1 sprzetu.

o Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana
w szczegdlowych warunkach umowy.

o Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do
budowy, konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robodt
budowlanych.

o Urzgdzenia — aparaty, maszyny 1 pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robodt
Statych.

o Urzgdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

e Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robot, zgodne 2z Dokumentacja Projektowag 1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na piSmie
w $cisle okreslonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia,
stanowigca integralny sktadnik umowy.

o Umowa — zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy, wyrazone na
pisSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie
1 za uzgodnionym wynagrodzeniem.

o Szczegolowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogodlne
warunki umowy.

e Cena umowna — kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie
z postanowieniami warunkow umowy.

o Wada — jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie
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z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

e Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ 1 konczacy o pdinocy.

e Data rozpoczecia — data, okreslona w szczegdlowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

o Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

o Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawce
o gotowosci robot budowlanych do odbioru.

o Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

o Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

o Stawki i narzuty — wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikoéw produkeji (robocizny, materialow 1 pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu 1 zysku 1 zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

o Sila wyisza — zdarzenie zewngetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

e Operat kolaudacyjny — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot oraz zestawienie
ilosci wykonanych robot; stanowigce podstaw do ich oceny 1 odbioru koncowego.

e Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

e Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosSci czgsci robot, dla ktorej
w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta
w uzytkowanie przez Zamawiajacego.

e Odbior konicowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci catosci wykonanych
robot, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

e Odbior ostateczny — odbiodr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad powstatych i1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

e Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce do
rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

o Slepy kosztorys — zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

o Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy kosztorys.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidor wytycznych 1 wymagan okreslajacych
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warunki 1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru 1 platnosci za roboty
budowlane, wigczony do Kontraktu.

e Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

o Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja
zosta¢ wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

o Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Urzedu wydajacego  zeszyt,
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorow Roboét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg 1 Projektantem.

o Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, 1 nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania.

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze
dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

o Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm
bedzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wilasciwym dla
danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i1 uzytkownikiem. Wykonawca wykona 1 umiesci na placu budowy
tablice informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik
budowy.
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1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona $srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoél terenu
budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania,

e materialy i elementy rozbiérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa 1Ochrony Zdrowia
zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0so6b zatrudnionych
na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
e oznaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze
jest wiagczony w cen¢ umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem
,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakoSci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
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dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe¢ handlowa, typ,
odmiang, gatunek 1 klase wg PN lub AT,

e numer 1 rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungé, wskazany w PN
lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej
do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob
podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu
zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu
wyrobowi. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W  przypadku wariantowego stosowania materialdbw na podstawie zapisOw
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych -
sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych -
sanitarnych

4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami irzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw
1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w normach budowlanych 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobow
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wilasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej
przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaréow

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar
robot budowlanych — sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w [mb].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m’], a sprzet iurzadzenie
w [szt.]. Obowigzuje dokladno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore majg byc
obmierzone wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robodt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolagczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

7. Odbidr robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbidr czesciowy,
e 0dbidr etapowy,
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odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbioér koncowy,

odbiodr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmi".
7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
,po okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ten zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych.
7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktére umozliwig przygotowanie
dokumentacji powykonawcze;.
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7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac
odpowiednie dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,
e 0dbior przewoddéw kominowych,
e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialow tylko dopuszczonych do
stosowania w budownictwie,
e protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,
e protokoty z odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdInych instalacji,
e Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania robdt z ustalonymi
warunkami 1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot sanitarnych.

ST-B-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych,

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, rozbiorka, wyburzeniami idemontazem
elementéw konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych dla przebudowy pomieszczen biurowych
na dwa pomieszczenia techniczne w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa
pomieszczen biurowych z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja
gazowg wewnetrzng w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii,
zlokalizowanej w Kielcach, przy ul. Piotra Sciegiennego 203.
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2. Zakres robot

Roboty ujete niniejsza ST obejmuja cato$¢ czynnosci, ktére majg na celu przygotowanie

placu budowy, wykonanie rozbiorek, wyburzen i demontazy.

Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003
w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych. (DZ.U. nr 47.p0z.401 z 2003r)
Zakres robot przygotowawczych objetych przez specyfikacje:

zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejse,

przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad,
tacznosc),

zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

urzadzenie skladowisk materiatbw w tym  zabezpieczenie = materialow
niebezpiecznych,

wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,

zapewnienie srodkow ochrony pozarowej 1 doraznej pomocy medycznej,
zabezpieczenie  istniejacych  elementdw  otoczenia przed konsekwencja
przeprowadzanych prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do
gruntu materialow szkodliwych dla srodowiska,

montaz rusztowan lub podestéw, zapewnienie Srodkoéw bezpieczenstwa robot na
wysokosci. Zakres robdt rozbiorkowych objetych przez specyfikacje:

rozbidrka czgsci Scian dzialowych w miejscach osadzenia drzwi wewnetrznych EI
30,

demontaz drzwi i1 o$cieznic drzwi,

o rozbidrka warstw posadzkowych

2.1. Materialy

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne. Materiatami sa:

gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom
stalowy 1 kolorowy), tworzywa sztuczne.

rusztowania wraz z calym ich wyposazeniem 1 urzadzeniami zapewniajagcymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,

ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace
zabezpieczajace teren budowy,

rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-
M47900- ,,Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe."

2.2. Sprzet

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie

1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty,
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tasmy stalowe, tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu
1 drewna, zuraw samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

2.3. Transport

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie
itransport rusztowan" Transport wunieruchomionych 1 zabezpieczonych przed
uszkodzeniem elementoéw rusztowan moze odbywac si¢ dowolnym S$rodkiem transportu.
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, szkla i gruzu na
odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu
posadzek.

2.4. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00. "Wymagania ogoélne.
Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot 1 za
wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty przekazania placu budowy do
daty wystawienia §wiadectwa przejecia przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byty
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP
1 wykonac stosowne zabezpieczenia.

2.5. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci rozbidrek polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki
1 sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu. Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy
prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

2.6. Jednostka obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6lne."
Jednostka obmiaru jest: m’ - muru, okladzin, posadzek, tynkow.
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Dla drzwi - szt. (wymieni¢ inne jednostki np. m rozbieranych konstrukcji). Ilosci
poszczegdlnych elementdw robdot wustala si¢ wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych.

2.7. Odbior roboét

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 rejestrze obmiaru.

2.8. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.

2.9. Przepisy zwiazane

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

e Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Kraj 6w UE lub w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

o Szczegbdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych -
Rozp. Min. Bud. 1 Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93
Z pOzniejszymi zmianami.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

ST-B-01.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I MUROWE

CPV 45262310-7 - Zbrojenie

CPV 45262300-4 - Betonowanie

CPV 45262500 - Roboty murarskie i murowe
CPV 44113330-7 - Okladziny

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przebudowy $cian dzialowych pomieszczen w ramach realizacji inwestycji
,Przebudowa pomieszczen biurowych z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz
z instalacja gazowa wewnetrzng w budynku biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji
Weterynarii, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul. Piotra Sciegiennego 203.
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2. Zakres robot

Roboty ujete niniejszg specyfikacja techniczng obejmujg cato$¢ czynnosci, ktore majg na
celu wykonanie robot zwigzanych z przebudowa pomieszczen kotlowni.
Do zakresu tych rob6t naleza:

e roboty posadzkowe,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e ukladanie i1 zaggszczaniem mieszanki betonowe;,

e betonowanie,

e roboty murowe,

e roboty izolacyjne,

e kontrola jako$ci robot 1 materiatow.

2.1. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne".
Przy wyr6znionych robotach uzyte beda nastepujace materiaty:
e roboty konstrukcyjne: stal zbrojeniowa Al, Alll, farba ftalowa przeciwrdzewna,
emalia ftalowa ogolnego stosowania oraz inne materialy uzupeiajace,
e betonowanie: beton B20,
e roboty murowe: cegla pelna o grubosci 12 cm, bloczek betonowy o grubosci 24 cm,
zaprawa cementowo-wapienna,
e roboty posadzkowe: plytka ceramiczna lub gres, cienkowarstwowa zaprawa
klejowa, fuga elastyczna, izolacja - folia PE 0,02 cm,

Materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych z gresu powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

o C(Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e C(Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do

zbioru norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
Sposob transportu 1 skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania robot okfadzinowych. Wszelkie materialy do wykonania okfadzin powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Plytki
ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
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e PN-EN 176:1996 - Piytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B .
e PN-EN 177:1997 - Pytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.
e PN-EN 178:1998 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Ilb.
e PN-EN 159:1996 - Piytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Kompozycje klejagce do mocowania gresu muszg spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 okfadzin to:

listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek 1 spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin 1 oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.2. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym.
W szczegbdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢  wymagania BHP, jak przyktadowo oslony zebatych 1 pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Betonowanie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, pompy do podawania mieszanek, rusztowania
systemowe, ciggniki, wibratory, zuraw samojezdny, taczki, japonki. Do wykonania robot
murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Wykonawca
przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzgedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez
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producenta zastosowanych cegiet. Podstawowe narzedzia: skrzynia do zapraw, kielnia
murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny,
pion 1 sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

2.3. Transport

Materialy budowlane powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu (np.
samochod ciezarowy, roztadunek rgczny, dzwig pionowy, transport reczny), w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

2.4. Wykonanie robot

Inwestycja przewiduje wykonanie $cian dzialowych. Wydzielone zostang dwa
pomieszczenia 1.4a 1 1.4b z pomieszczenia 1.4 1 1.3. Wydzielenie polega¢ bedzie na
przesuni¢ciu Scianki dzialowej miedzy pomieszczeniami 1.4 1 1.3 oraz podzieleniu
pomieszczenia 1.4 na dwa pomieszczenia. Wydzielone pomieszczenie techniczne 1.4a
1 1.4b przeznaczane bedga na montaz kotlow o mocy nie przekraczajacej 60 kW w kazdym
z pomieszczen oraz urzgdzen towarzyszacych. W pomieszczeniu 1.4a przewiduje si¢
montaz stacji uzdatniania wody. Zostanie do niego zapewniony bezposredni dostep
z pomieszczenia technicznego 1.4b. Pomieszczenie 1.4a 1 1.4b zostanie oddzielone od
siebie projektowang $ciang dzialowa murowang z cegly pelnej o grubosci 12cm na
zaprawie cementowo- wapiennej. Pomieszczenie 1.4b od pomieszczenia 1.3 zostanie
oddzielone od siebie projektowang $ciang dzialowa murowang z cegly pelnej o grubosci
12c¢m na zaprawie cementowo- wapiennej.

2.5. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m betonu,

3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidziane]
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
Sprawdzenie jakoSci cegiet, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw
w dzienniku budowy 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jako$ci materialow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek 1 podsypek oraz
ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne (wskaza¢ metode¢ sprawdzania konsystencji
zaprawy np. wg. stozka pomiarowego). Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola
najwickszych odchytek wymiarow muréw, zgodnie =z ustaleniami normowymi
1 instrukcjami technicznymi producentow sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie
wykonania komindéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).
Zgodnie z procedurami zarzadzania ISO9000 w ramach kontroli jakosci robot nalezy
przeprowadzi¢ badania materiatdéw, podtoza, wykonania izolacji.
Z kazdej czynnos$ci kontrolnej nalezy sporzadzi¢ odrgbny protokot lub wpis do Dziennika
budowy. Sprawdzenie warstw izolacji w nastgpujacych fazach robot:

e po przygotowaniu podtoza, jako$¢ wykonania izolacji 1 wilgotnos¢ podtoza;

e po ulozeniu warstwy ocieplajacej sprawdzi¢ rodzaj materiatu, jego jakos¢, grubos¢
warstwy, zgodno$¢ z projektem, przyczepnos¢ i przyleganie do podloza, przy
zastosowaniu styropianu czy posiada kontakt z odpowiednimi materiatami.

2.6. Odbior
Odbi6r koncowy, po odbiorach cze§ciowych.
2.7. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robodt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.

2.8. Przepisy zwiazane

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie
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PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu . Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prgty zebrowane.
Dodatkowe wymagania.
e PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe 1 sprgzone. Obliczenia statyczne
1 projektowe PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne
e PN-75/B-06250 - Beton zwykty,
e PN-75/B-06263 - Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych,
e PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne,
e PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,
e PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe,
e PN-75/B-14505 - Zaprawy budowlane gipsowe 1 gipsowo-wapienne,
e PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych
e PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie.
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze;
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
e PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.
e PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
e Instrukcje 1 wskazowki dotyczace wykonania izolacji zwigzanej z oblicowka
1 oktadzing z plyt do wnetrz oraz obszarow zewnetrznych 2000 ZTB.
e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.
Czeg$¢ 1 - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i1 ITB Warszawa 1977, wyd. 11,
e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
e Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,
e  Warunki wykonania i1 odbioru robot budowlanych.
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ST-B-01.03.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
CPV 45410000-4 - Tynkowanie
CPV 45410000-4 - Roboty malarskie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkowania i malowania $cian ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa pomieszczen biurowych
z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja gazowa wewnetrzng w budynku
biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul.
Piotra Sciegiennego 203.

2. Zakres robot

Roboty tynkarskie $cian wewngtrznych budynku i1 roboty malarskie wewngtrzne. Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne kat. III  Gruntowanie powierzchni $cian. Dwukrotne
malowanie wnetrz farbami emulsyjnymi.

2.1. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skitadowania podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne". Materiatami sg: preparaty gruntujace, farby
emulsyjne, farby olejne, ftalowe, tynk cem.-wap. kat. III. i inne materiaty uzupetniajace.
Tynki cementowo-wapienne
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdInosci:

e nic zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle".

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B- 19701;1997 ,.Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Malowanie
Wymagania dla farb do malowania wewnetrznych:

e farba o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ do malowania wewnetrznych,

e gestosc 1,45 kg/dm3

e substancje stale 60%

e stopien potysku potmat

e odporno$¢ na szorowanie na mokro - farba kl. I wg PN-C-81914:2002

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow i na zewnatrz mozna stosowac:

e farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy

e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

e cmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

e $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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Woda do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane]
z procesow produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2. Sprzet

Do wykonywania robdt tynkarskich i malarskich nalezy stosowac:

e stoliki tynkarskie, laty, taczki, pojemniki i wiadra poziomice, betoniarka elektryczna,
szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadla napgdzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny, pomosty robocze i rusztowania.

2.3. Kontrola jakos$ci

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
iprzedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.
Badania w czasie robot tynkowych
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".
Wyniki badan materialdow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robo6t tynkowych
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakoSci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podiozy,

e mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkow do podloza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

24



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbioruWykonania i Odbioru

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podlozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:

e dla podloza betonowego nie wczes$niej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokladno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypekienie spoin, wykonanie
napraw iuzupehien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podlozy betonowych - zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupehlnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

e tynkoéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupehienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosc¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

e clementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Dokladno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B- 10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podloza i okreslic wilgotno$¢ metoda suszarkowo- wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
ipowszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,
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e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktorych widaé: w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robodt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powlok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczeg6lnos$ci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

e jakoSci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podlozy,

e jakos$ci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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2.4. Odbior
Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych.
2.5. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.

2.6. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwyklte. PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.
Wymagania 1ibadania przy odbiorze. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. PN-C-81901:2002 Farby
olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz. 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych ITB cze¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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ST-B-01.04.00 ROBOTY STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV 44220000-8 - Stolarka budowlana

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
stolarki drzwiowej w ramach realizacji inwestycji ,Przebudowa pomieszczen biurowych
z przeznaczeniem na dwie kotlownie gazowe wraz z instalacja gazowa wewnetrzng w budynku
biurowo-mieszkalnym” Powiatowej Stacji Weterynarii, zlokalizowanej w Kielcach, przy ul.
Piotra Sciegiennego 203.

2. Zakres robot

Wykonywane prace obejmujg swoim zakresem:
e Dostawe i montaz stolarki i oScieznic wewnetrznych,
e Osadzenie drzwi,
e Montaz oku¢ i osprzetu,
e Regulacja drzwi,
e Roboty wykonczeniowe.

2.1. Materialy

Drzwi wewnetrzne o szczelno$ci i izolacyjnosci EI30 o wymiarach 90/210 - 2 szt.
Wymiary podano w cm.

2.2. Sprzet

Sprzet monterski do drzwi wg wytycznych producenta.
Sprzet drobny do obrobki blach i stali: nozyce do blach, nitownica, mlotek gumowy, klucze
nasadowe 1 sprzg¢t pomocniczy.

2.3. Transport

Transport stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ wustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach.
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2.4. Wykonanie robét

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ os$cieznica. Stolarke nalezy zamocowaé przez kotwy lub dyblowanie
w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami dotyczacymi montazu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 metr
wysokosci drzwi jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej 1 m, 3 mm
dla przekatnej 2 m i 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie. Wigksze ubytki wypeli¢ zaprawa cementowo-wapienng
1:3:6 a wygladzone powierzchnie wykonczy¢ wyprawa szpachlowa. Prace malarskie prowadzic¢
z rusztowan lub drabin. Farb¢ nanosi¢ na gladka, szlifowang powierzchni¢ wyschnigtych tynkow.
Malowanie farbg wodng, emulsyjna dwukrotne z ewentualnym zagruntowaniem rozcienczong
emulsja w stosunku 1:5. Szczegdélowe wymagania w zakresie robot objetych programem podaja
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Cz¢s¢ 1 - Roboty
ogolnobudowlane MBiPMB ITB. Warszawa 1977, wyd. Il oraz normy panstwowe.

NALEZY WYKONAC POMIARY SZCZEGOLOWE STOLARKI PRZED PRZEPROWADZENIEM
MONTAZU, KORYGUJAC JE DLA KAZDEGO ELEMENTU ROBOT CELEM DOPASOWANIA
STOLARKI DO OTWOROW.

2.5. Kontrola jakosci

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
e 7zgodnos¢ wymiarow,
e jako$¢ materiatow, z ktérych zostaty wykonane,
e prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdotow konstrukcyjnych,
e prawidlowos¢ i trwalo$¢ zakotwienia,
e prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych iurzadzen zamykajacych,
e jakos¢ powtok malarskich.

2.6. Odbior

Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych.
2.7. Podstawa platnoSci

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlano - sanitarnych.
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2.8. Przepisy zwigzane

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedza techniczna,
a w szczegdInosci z obowigzujacymi normami:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
88/B-10085 (Zmiana A2) Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-80/7152-10 - Okna i drzwi balkonowe, drewniane, jednoramowe. BN-79/7150-01 - Stolarka
budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-75/B-94000 - Okucia budowlane.
Podziat.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze, PN-
70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl
11-12/72 poz. 139

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 DZ 21/73
poz. 61

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-80/C-81542 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podloza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;.

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

ST-02.00.00 TERMINY I ZASADY PEATNOSCI
CPV 70300000-4

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okre$la projekt umowy.
Opracowal:

mgr inz. Marcin Swierczewski

SWK/0006/POOK/10
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LITRATURA

Polskie normy oraz normy branzowe z dziedziny budowlanej i z nig zwigzanych.

Normy PN-EN 62305. Prawo budowlane.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych w zakresie instalacji
budowlanych i sanitarnych.
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