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	Załącznik Nr 2 do SWZ     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                               „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia  

                 Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ‘’



	L.P.
	
	Opis pozycji
	Ilość
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	CZĘŚĆ II. Wyposażenie pracowni technik sterylizacji.

	1
	
	Stanowisko do higienicznego mycia rąk

Zestaw
	   3
	Jeden zestaw zawiera:

-Umywalka ścienna szt. 1 ceramiczna kolor biały z baterią chromowaną stojącą, bezdotykową, działająca na czujnik.

-wyposażona w bezdotykowy, przyścienny, automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk zasilany bateriami, kolor biały, płyn do dezynfekcji aplikowany w postaci spray ‘u/płynnej, pojemność zbiornika 500 ml., łatwy w utrzymaniu w czystości, wykonany z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia
-bezdotykowy, przyścienny, automatyczny dozownik do mydła płynnego szt. 1, zasilany bateriami, kolor biały, automatycznie dawkujący wymierzoną porcję mydła, kształt ułatwiający podstawienie ręki, pojemność zbiornika 500 ml., łatwy w utrzymaniu w czystości, wykonany z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia.
-pojemnik przyścienny na ręczniki jednorazowe szt. 1, o wymiarach 23cmx25cm, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS odpornego na uderzenia, posiadający zamknięcie zabezpieczające na plastikowy kluczyk, łatwy w utrzymaniu w czystości

-metalowa garderoba: z 2 półkami o wymiarach minimum 800mmx300mmx500mmz możliwością zawieszenia do ściany z wieszakiem metalowym podwójnym mocowanym do ściany przeznaczonym na odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, gwarantujący trwałość oraz odporność na korozję.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	2
	
	Luminometr


	1
	-przyrząd do inkubacji i odczytu fluorescencyjnego obecności żywych drobnoustrojów, do wykrywania śladowych ilości zanieczyszczeń-pozostałości biologicznych na powierzchniach narzędzi medycznych oraz wody. Zestaw zawiera minimum 25 sztuk testów do pomiaru ciał stałych i cieczy.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	3
	
	Stacjonarne stanowisko mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
	1
	Zestaw zawierać ma:

-stół lub blat o wymiarach 2000 mm x 600 mm, ze stali kwasoodpornej lub laminatu odpornego na preparaty chemiczne, z wbudowanym zlewozmywakiem ze stali kwasoodpornej, o wymiarach 150 cm x 60 cm x 50 cm lub wymiary zbliżone,

-okap wyciągowy nad zlewozmywakiem 60 cm satynowy

Zlewozmywak wyposażony w:

-baterię chromowaną, łokciową, stojącą, z wyciąganą słuchawką, z odpływem

-pistolet wodny z końcówkami o różnych średnicach, przeznaczony do mycia natryskowego wodą lub do suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju sprzętu i wyrobów medycznych z zestawem 8 specjalnych końcówek A-H wraz z listwą mocującą

-szafka metalowa wisząca lub stojąca o wymiarach około 100 cm x 100 cm, zamykana na klucz, zmywalna, na materiały niezbędne w trakcie wykonywania mycia i dezynfekcji.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	4
	
	Myjka ultradźwiękowa
	  1
	myjka ultradźwiękowa ze szlachetnej blachy chromowo-niklowej/nierdzewnej  z możliwością bezpośredniego odpływu wody do kanalizacji, o pojemności minimum 6 litrów, z pokrywą, koszem i uchwytami do przenoszenia, z zaworem spustowym do kanalizacji, z możliwością zastosowania mycia pulsacyjnego i z regulacją temperatury 0- 80/99 0 C, z podłączeniem do instalacji elektrycznej, z funkcją odgazowywania. Z przeznaczeniem do narzędzi medycznych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	5
	
	Mobilne stanowisko do mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych


	1
	Wózek na 4kółkach skrętnych z blokadą na minimum na 2 kółka, o wymiarach wysokość minimum 95 cm, szerokość minimum 80 cm, głębokość minimum 53cm z dwoma półkami, Górna pólka głęboka z zabezpieczeniem przed wysunięciem pojemników/wanienek. Dwie wanny - pojemniki z przykryciem o wymiarach minimum: 53x32x20 cm pojemności 26 l oraz 35x32x20 cm o pojemności 18 l. Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	6
	
	Stanowisko kompletowania i przygotowania sprzętu i wyrobów medycznych do sterylizacji


	  1
	Stół do kontroli i pakowania z blatem o twardej, laminowanej płycie o grubości minimum 22 mm odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej, krawędzie gładkie i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Wymiary stołu: 200x800x900 mm. Stelaż z profili zamkniętych wykonany ze stali malowanej proszkowo lub nierdzewnej, nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego.  Stół wyposażony w zamykaną szafkę i półkę dolną, 2 półki umieszczone na wysokości 300 i 500 mm nad powierzchnia roboczą na wspornikach ze stali nierdzewnej, gniazdo eklektyczne. Z szafkami szufladowymi po każdej stronie minimum 1. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	7
	
	Lampa z lupą powiększającą


	1


	Lampa z lupą powiększającą na statywie, bezcieniowa, szkło powiększające min 5 dpi, regulacja głowicy lampy w poziomie i pionie, regulowany kąt nachylenia, stabilny statyw, zasilanie 220-240 V, średnica soczewki minimum 12 cm, kolor biały.  Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	8
	
	Zgrzewarka rotacyjna/

impulsowa 
	1
	Wyposażona w podajnik na rękawy i wbudowanym dwustronny. Nożem tnącym o wzmocnionym ostrzu, z bezpiecznym i szybkim procesem zamykania wszystkich zgrzewalnych materiałów opakowaniowych (torebki i rękawy papierowo ‐foliowe). Wyposażona w regulację temperatury zgrzewania, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szerokość zgrzewu 12 mm, równomierny docisk na całej długości zgrzewu. Maksymalna długość zgrzewu 320mm. Wyposażony w funkcję przechodzenia w stan czuwania.  Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	9
	
	Mikroskop optyczny
	1
	Mikroskop optyczny z ekranem LCD o przekątnej minimum 8,9 cm (3,5"), wyposażony w port USB, kompatybilny z wizualizerem, komputerem. Powiększenie 40-400x, cyfrowy zoom do 1600x (4x zoom cyfrowy). Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	10
	
	Autoklaw
	1
	Typu B, zgodny z normą PN EN ISO 13060, do sterylizacji parowej, z wyświetlaczem LCD i drukarką, pojemność 8 litrów, 2 tace, uchwyt, pojemnik na wodę, wężyk odprowadzający wodę, kabel zasilający, bezpieczniki uszczelka zapasowa, komora ze stali kwasoodpornej, elektroniczna blokada drzwi. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	11
	
	 Pojemnik / wanienki

dezynfekcyjne do dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych.
	6
	Z plastiku/polimeru/ polipropylenu z pojemnikiem perforowanym np. sito, płyta/ pras przymocowana do pokrywy.

2 szt. wanienka o objętości użytkowej 3l

2 szt. wanienka o objętości użytkowej 5l

2 szt. wanienka o objętości użytkowej 10l

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	12
	
	 Pojemniki na odpady
	4
	Pojemność minimum 60 lz tworzywa sztucznego  pedał nożny.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	13
	
	Pojemniki na odpady medyczne 
	30
	Pojemności 1-5 l z pokrywą do szczelnego zamknięcia, otworem wrzutowym, etykieta do wpisania, jednokrotnego użytku czerwony, z certyfikatem PZH lub równoważnym, wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury -5/40 do 600C

10 pomników po 1l, 

10 pojemników po 2l, 

10 pojemników po 5l

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	14
	
	Sita dezynfekcyjne do myjek
	6
	Ze stali nierdzewnej, wymiar minimum 170x250x50mm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	15
	
	 Miarka do dozowania środków dezynfekcyjnych
	6
	Z tworzywa wytrzymałego na działanie środków dezynfekcyjnych, wyskalowany pojemnik oraz łyżeczki do pomiaru ilości płynnych potrzebnych do przygotowania roztworów myjących i dezynfekcyjnych o skali

1ml – 5 ml – 2 sztuki, 

5ml-30 ml -2 sztuki, 

30 ml – 500 ml – 2 sztuki.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	16
	
	 Kanister na wodę destylowaną
	1
	Pojemność 5l na wodę destylowaną z kranikiem zabezpieczonym uszczelką z zakrętką z trwałego odpornego na uderzenie tworzywa sztucznego. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	17
	
	Pistolet na sprężone powietrze wraz z osprzętem 
	1
	Pistolet do dokładnego mycia i wysuszenia wewnętrznych powierzchni różnego rodzaju przedmiotów stosowanych w szpitalach, gabinetach i laboratoriach, w komplecie wraz wężem o długości 1, 5m, złączką do wody o średnicy ½ cala oraz zestawem 8 specjalnych końcówek A-H wraz z listwą mocującą. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	18
	
	Pęseta
	8
	Wielorazowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 14cm, 1/2 ząbki, prosta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	19
	
	 Pean
	8
	Wielorazowy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, prosty, 14 cm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	20
	
	Kocher
	8
	Wielorazowy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, prosty 14 cm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	21
	
	Zapinka  
	8
	Wielorazowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej, długość 13 cm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	22
	
	Imadło
	8
	Wielorazowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej, długość 14 cm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	23
	
	 Trzonek do skalpela
	8
	Wielorazowy z wysokiej jakości stali nierdzewnej, minimum numer 3. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	24
	
	Nożyczki do opatrunków
	4
	Wielorazowe z wysokiej jakości stali nierdzewnej, z jednej strony zaokrąglone z drugiej strony tępe zakończone kulką, wyrób medyczny, długość 18-20 cm. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	25
	
	Maski oddechowe silikonowe
	30
	Maski oddechowe silikonowe z otwartym mankietem, przezroczysty materiał, anatomiczny kształt, rozmiar od 3 do 5.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	26
	
	 Dreny silikonowe do ssaków 
	30
	Dren silikonowy do ssaka wykonany z wysokiej jakości tworzywa, średnica wewnętrzna od 5 mm. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	27
	
	Dreny do rany typu redon z PCV
	30
	Wykonany z medycznego PCV o optymalnym współczynniku twardości, naprzemiennie perforowany (długość perforacji 15 cm). Elastyczne i miękkie zakończenie drenu. Pasek kontrastujący w RTG (na całej długości). Wyposażone w trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji,
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	28
	
	Pojemnik do odsysania z PE


	30


	Butelka do długotrwałego odsysania ran stosowana w chirurgii w leczeniu ran operacyjnych. Pojemność 250 ml z możliwością połączenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarów od 6F do 32F. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	29
	
	Inkubator do testów


	1
	Inkubator testów ampułkowych biologicznych do kontroli efektywności procesów sterylizacji w autoklawach parowych, z odczytem po 24 godzinach, minimalny zakres temperatury 57st. C. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	30
	
	 Inkubator do testów szybkiego odczytu
	1
	Inkubator do wskaźników biologicznych szybkiego odczytu, 

przeznaczony do inkubacji następujących samodzielnych wskaźników biologicznych (BI):

• wskaźniki biologicznego szybkiego odczytu:BT110 do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu,BT220 i BT221 do kontroli sterylizacji parowej, BT102 do kontroli sterylizacji formaldehydem, BT95 do kontroli sterylizacji nadtlenkiem wodoru,

• wskaźniki biologiczne superszybkiego odczytu:BT222 i BT223 do kontroli sterylizacji parowej,  BT96 do kontroli sterylizacji  nadtlenkiem wodoru,

• wskaźniki biologiczne ultraszybkiego odczytu: wskaźniki biologiczne BT224 do kontroli sterylizacji parowej.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	31
	
	Przyrząd do kontroli procesów sterylizacyjnych
	1
	Przyrząd posiadający system kontroli wsadu dla sterylizacji parą wodną w autoklawach próżniowych. Zaprojektowany tak, by symulować, niekorzystne warunki sterylizacji oraz aby dokładnie kontrolować penetrację pary przy zachowaniu wszystkich parametrów danego cyklu, także w najtrudniej dostępnych miejscach sterylizowanego wsadu. Zestaw posiada minimum 100 sztuk testów do kontroli wyżej wymienionych procesów.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	32
	
	Dozowniki na taśmy do pakowania 
	4
	Dozownik/ podajnik na minimum 2 taśmy wskaźnikowe z krawędzią ułatwiającą obcinanie taśmy, szerokości 25mm.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	33
	
	Dystrybutor rękawów
	2
	Obcinarka przeznaczona do magazynowania i obcinania rękawów papierowo- foliowych, jednopoziomowa, ze stali nierdzewnej z nożem tnącym w obu kierunkach, model na stołowy z możliwością zawieszania na ścianie, szerokość robocza minimum 600mm. Do testowania rękaw papierowo- foliowy bez zakładki do sterylizacji parowej 75mmx200cm i 100mmx200cm.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	34
	
	Wózek na papier krepowany 
	1
	Wykonany ze stali nierdzewnej, 4 poziomowy na papier biały, zielony, mix, włókninę. Mobilny na kółkach z blokadą (min 2  koła) z zabezpieczeniem papieru przed zsuwaniem. Do testowania papier krepowy do sterylizacji biały i zielony. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	35
	
	Stojak modułowy z ramkami 
	1
	Stojak z tworzywa sztucznego, modułowy z możliwością rozbudowy kieszeni. Format kieszeni A 4 ilość 6, do zamieszczania instrukcji środków dezynfekcyjnych, kart charakterystyki, list tacowych. Wysokość minimum 1700 mm, szerokość 350mm, głębokość 325 mm, materiał metal/ akryl, srebrny. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	36
	
	Kosz sterylizacyjny
	6
	Wykonany ze stali nierdzewnej, bez pokrywy. Minimalne wymiary:

2 sztuki o wymiarach: 360x275- STE1/2

2 sztuki o wymiarach: 360x 140 – STE1/4

2 sztuki o wymiarach: 400x250x50mm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	37
	
	Tace/sita narzędziowe
	6
	Ze stali nierdzewnej.

Taca siatkowa o wymiarach minimum: 

- 3 sztuki 170x250x50 mm

Taca medyczna metalowa typ C o wymiarach minimum:

- 3 sztuki 190x 100x 15mm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	38
	
	 Kontener sterylizacyjny
	1
	Z pokrywą, wykonany z aluminium z briofilem lub filtrem teflonowym lub z jednorazowego użytku uszczelkami. Wymiary minimum 300mmx3000mmx120mm

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	39
	
	Metkownica do znakowania pakietów
	1
	Trzyrzędowa z możliwością zapisu alfanumerycznego, z metkami trzyrzędowymi, z wymiennymi rolkami, instrukcja obsługi w języku polskim.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

	40
	
	Regały uniwersalne naścienne
	2
	Regał metalowy, bez śrubowy z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi, kolor biały. Parametry minimalne wymiar: 1800x1000x400, liczba półek: 5.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.  


