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I. Informacja BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi
zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt Studia Radiowego S3 i Rezyserni A3
DLA RADIA LUBLIN S.A.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Obroncoéw Pokoju 2
20-030 Lublinie

Inwestor:
Polskie Radio Regionalne Rozgtos$nia w Lublinie
Radio Lublin S.A.
ul. Obroncow Pokoju 2
20-030 Lublinie

Projektant: [

mgr inz. arch. Ryszard Skowron -~
upr. Nr 4373/61 .
ul. Kosmowskiej 1C/22

20-815 Lublin

Lublin - czerwiec - 2017 r.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji.

Nalezy wykona¢ adaptacje pomieszczen biurowych z zachowaniem
nastepujacej kolejnosci robot :

- Wykonanie robot rozbiérkowych
- Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z konstrukcja

- Wykonanie rob6t murarskich

- Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z montazem kanatow i

centrali klimatyzacyjne;j

- Montaz centrali klimatyzacyjnej oraz kanaléw wentylacyjnych
- Montaz rurociggow i urzadzen instalacji chtodniczej oraz c.t.

Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

Montaz tablic elektrycznych

Wykonanie linii WLZ z tablicy TW do tablicy TWC2

Wykonanie tras koryt kablowych

- Wykonanie instalacji centrali klimatyzacyjnej

- Wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych

- Zakaczenie instalacji pod napigcie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i

wykonanie pomiarow elektrycznych skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

- Wykonanie izolacji kanatow i rurociagow

- Wykonanie docieplenia nowych scian

- Montaz systemow akustycznych $cian, sufitow, podiég

- Uruchomienie i regulacja pracy uktadu technologii

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejacych obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania

rys. nr A/1.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
spowodowa¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace spowodowac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenie:

- Upadek pracownika z wysokosci podczas prac murarskich i
montazowych

- Podlaczenie WLZ -tow
- Instalowanie wktadek bezpiecznikowych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach
eksploatacji 1 bezpiecznej pracy, ktore pracownicy maja obowiazek znac
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1 stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiadac i stosowa¢ instrukcje wykonania pracy zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu
upadku pracownika z wysokosci:

W czasie wykonywania robot montazowych stosowaé wytacznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na
wysokosei co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Podczas przemieszczania w
poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mie¢ mozliwos¢é
zamocowania koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewngtrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ 1 sposéb zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku
gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.
Dhugos¢ linki szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego.




Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty montazowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ prowadzony tylko i wylacznie przez osoby
przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montazu i demontazu.
Dla prac zwigzanych z wykonaniem powyzszych robot nie wystepuje

zagrozenie ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualne;
ewakuacji.

Opracowat: Ud//) M.Uv\k/w
architektura - instalacje Sanitarne - ,\
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mgr inz. arch. Ryszard Skowron mgr inz. Janusz Targonski mgr inz. Michal Horynski
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mgr inz. Lukasz Boczkowski
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