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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana adaptowanych pomieszczen

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1 : 500,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.01.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- obowigzujace normy, wytyczne i przepisy bhp.

- projekty branzowe

1.2. Zakres opracowania i dane ogodlne
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany architektoniczny
adaptacji pokoju biurowego dla studia radiowego S3 i rezyserni A3
w budynku Regionalnej Rozglosni w Lublinie — Radio Lublin, S.A. przy
ul. Obroncoéw Pokoju 2.
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi t.]. - projektem konstrukcyjnym
- projektem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej i klimatyzacji
- projektem elektrycznym
- projektem akustyczno-technologicznym
Powierzchnia uzytkowa: - pomieszczenia rezyserni A3 - 10,40 m2
- pomieszczenia studia S3 - 11,00 m2
Wysokos¢ pomieszczenia: - 2,85 m

1.3. Ogolna charakterystyka stanu istniejacego pomieszczenia
Adaptowane pomieszczenie znajduje si¢ na parterze budynku
parterowego z podpiwniczeniem. Budynek wybudowano w latach
60-tych XX w. w technologii tradycyjnej. Sciany wykonano z cegly
ceramiczne] petnej, strop gestozebrowy DZ-3.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

1.4. Zakres robot rozbiorkowych:

- zdemontowac instalacje elektryczne w $cianach i sufitach ktére
potozone sa na usuwanej Scianie

- w adaptowanych pomieszczeniach nalezy wyburzy¢ scianke dziatowa
gr.12 cm dzielaca te pomieszczenia wraz z trzonem kominowym

- zerwac istniejaca wyktadzing podtogowa

- sku¢ nierownosci w posadzce, Scianach i sufitach po rozbiodrce $ciany
dzialowe]

- zdemontowad 3 sztuki okien przeznaczonych do zamurowania



- zdemontowacé grzejniki i instalacje c.o.

- w koncowym etapie robot zdemontowac stare drzwi wejsciowe do
pomieszczenia

1.5. Zakres roboét adaptacyjnych:
1.5.1. Sciany:

- Zamurowac 3 otwory okienne cegla ceramiczna pelng kl. 15, gr. 25 cm,
na zaprawie cem. M5, licujac si¢ do wewnetrznej Sciany budynku.
Alternatywnie mozna zamurowania wykonac z bloczkoéw
gazobetonowych gr. 24 cm.

W ostatnim bylym otworze okiennym w pom. S3 pozostawi¢ pod
nadprozem okiennym otwor 600x700 mm dla prowadzenia nawiewu
do projektowanej instalacji klimatyzacji.

W pozostatym otworze okiennym w pom. A3 wymieni¢ istniejace okno
na okno o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (powyzej 35 dB),
bez nawiewnikéw i otwierane tylko do mycia, zamurowujac czes¢
sciany.

Docieplenie fragmentéw zamurowanych okien wykona¢ styropianem
gr. 5-7 cm metodg lekko-mokra.

Docieplenie docelowe catosci $cian zewnetrznych bedzie realizowane
wedtug opracowanego w 2015 roku projektu budowlanego docieplenia
$cian budynku niskiego A1-B1.

- Zaslepi¢ pozostate w stropie otwory po rozbiorce trzonu kominowego,

wypehiajac je lekkim betonem.

- Wykona¢ pod stropem parteru podciag stalowy z belek HEB 200
zabezpieczonych antykorozyjnie wg projektu konstrukcyjnego.

- Wypoziomowac¢ i wyrownac istniejaca posadzke cementowg pod
warstwy wykonczeniowe 1 wyréwnac sufit.

- Po uplywie min. 14 dni od zalozenia podciagu murowac sSciane
gr. 38 cm z cegly petnej klasy M 15 na zaprawie cem.-wap. marki M5
pozostawiajac otwor okienny i drzwiowy wg projektu akustyczno-
technologicznego.

Przed murowaniem $ciany ustawi¢ w poziomie 1 pionie oscieznice
drzwiowsa podsteplowana w pionie i poziomie. Zewnetrzng strone
oscieznicy odizolowaé od muru folig izolacyjna i wymurowa¢ sciane
do wysokosci spodu okna tj. 85 cm nad stan wykonczeniowy
posadzki. Nastepnie osadzi¢ oscieznice okna, ofoliowa¢ zewnetrzng
strone podobnie jak przy oscieznicy drzwiowej oraz podsteplowac ja
w pionie i poziomie i wymurowa¢ do wysokosci spodu nadproza.
Nastepnie osadzi¢ nadproze prefabrykowane z belek typu L-19 wg
projektu konstrukcji (na poziomie +207 cm) nad oscieznicg drzwiowa
i okienng i dalej wymurowac¢ sciang pod strop.

- Poszerzyé otwor wejsciowy do pomieszczenia rezyserni i zatozy¢
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1.6. Zagadnienia przeciwpozarowe
Centrala klimatyzacyjna zainstalowana bedzie w istniejacym
pomieszczeniu klimatyzatorni, ktéra wydzielona jest scianami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 1 zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Kanaty klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowe;
EIS120, uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej oraz
wyzwalacz termiczny. Klapy przeciwpozarowe beda zamykane
automatycznie w przypadku powstania pozaru, badz zadziatania
sygnalizacji pozarowej.

1.7. Wytyczne budowlane
- wykona¢ niezbedne przekucia przez przegrody budowlane,
- wykona¢ cokot pod centrale wentylacyjng o wysokosci 5 ¢m,
- wykonac uzupetienia tynkow 1 malowanie $cian,
- w pomieszczeniu ponizej studia S3 podloge wytozy¢ plytkami
gresowymi, potozy¢ ptytki na scianach do wys. 1,7 m, wykonaé
uzupelnienie tynkow oraz malowanie Scian i sufitu.

1.8. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obszar oddziatywania projektowanej adaptacji pomieszczen dla studia S3
i rezyserni A3 w budynku Regionalnej Rozgtosni radia Lublin S.A. przy
ul. Obroncéw Pokoju 2 w Lublinie miesci sie¢ w granicach dziatki nr ew.
1/1 i nie oddziatuje na sasiednie dziafki.

Uwaga:
Sanitariaty dla pracownikow Studia radiowego 1 rezyserni
zlokalizowane sg w cze$ci sanitarno-socjanej parterowego budynku
kompleksu regionalnej Rozgtosni Polskiego Radid w Lublinie.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oswiadczam, Ze projekt budowlany dla zadania
inwestycyjnego pt.:

nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY
STUDIA RADIOWEGO S3
I REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A.

Czesé: ARCHITEKTURA

Adres inwestycji: Obreb: 41, ark.5, m. Lublin
ulica: Obroncéw Pokoju 2
dzialka nr:

Nazwa i adres Inwestora: Radio Lublin S.A. Regionalna Rozglosnia w Lublinie

ul. Obroncéw Pokoju 2
20-030 Lublin

- Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi 1 normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Projektant: " Sprawdzajacy:

; l
mgr inz. arch. Ryszard Skowron mgr inz. arch. Malgorzata Walega Al m
upr. nr 4373/61 upr. nr 1478/Lb/91 pE
do sporzadzania projektéw w zakresie do sporzadzania projektow architektonicznych |
rozwigzan architektonicznych wszelkich w zakresie wszelkich obiektéw budowlanych |

obiektéw budowlanych

Lublin — marzec — 2017 r.
Czormnes

m



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Ryszard Skowron
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4373/61,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0059.

Cztanek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0059-Y5CY-381F-C4DF-D91C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Malgorzata Jézefa Walega
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1478/Lb/91,

jest wpisana na liste czlonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0035.

Czionek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0035-7AC9-7COA-7486-ECBF

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
jub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawa, an. 271 grudnia wrl,

Komitet Budownictwa Urbanistykii Architektury

4373 /61

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA

z arf. 361 prawa budowlanego

OB- SKOWRON Ryszard
magister iniynier architektury

27 lipca 19%2 r. W Jurkoﬁie powgﬁiﬁczéﬁm%mmmmw
Urodz. dnig oo T L

po wykazaniv sie po&iadanier’n kwalifikacji okreslonych art. 361 rozporzgdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i rabudowaniv osiedli (Dz. U.
z 1939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w arf. 361 lit, c)

fego rozporzqdzenia, ot r z y m v | e na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do: '

1. kierowania robotami budowlanymi, z wyiqtkiem kierowania robofami konstrukeyjnymi,
dotyczqecymi budynkéw okreélonych w art. 358 ust. (2) powotanego rozporzqdzenia,

2. sporzqdzania projektéw (plandw) fych robst.
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‘Ohywatel(ka)
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1/
'8/ erchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanyech) '
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sporzgdzania prdjektdw w zekresie rozwigzaed:

b/ konetrukeyjno-budewlanych obiektéw budowlanych o pow-
szechnie znanyech rezwigzaniach konstrukcyjnych i schems-
tach technicznyeh z wylgczeniem konstrukeji fundesmentdw
gXgbokich i trudniejszych kenstrukcji statyeznie niewy-
znaczalnych, , :

A

w budownictwie jednorodzi , zégrodowym oraz innyeh bu

dynkéw o kubaturze do 1000 m’ - do kierowsnia, nadzorowanis

i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolewania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniasnie i ba-
dania stenu technicznego obiektéw budewlanych z wylsczeniem
konstrukeji - fundamentdéw grebokich i trudniejszych konstruke ji
statycznie niewyznaczalnyeh. 7




POLSKIE RADIO
" REGIONALNA ROZGLOSNIA W LUBLINIE

RADIO LUBLIN S.A.
- 20-030 Lublin, ul. ObroAcéw Pokoju 2

<3 PLAN ZAGOSPODAROWA

P e N

WZ“"\"'M

110/3 sposi &
Q ®7w ©

Wyszcez,

inwent. | budynkew Charakterystyka .Parametry

N 2 3 4

i 1/1 Budynek Budynekjednokondygnacyjny podpiwniczony. Pz =290 m; -
techniczn Technologia tradycyjna ze Scianami murowanymi [ V=1.856 m" | - Moo g

y z cegt)} i strc)nlp)aﬂmi gestozebrowymi DZ. Y b3 ’ 7Loka_llzac1a ?dap towanych =N
1/2 Budynek Budynek o zréznicowanej ilosci kondygnacji Pz = 1.280 1964 BEIERCew : -
programowy | (1 do 4), czesciowo podpiwniczony. Technologia m? \ » PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
,tradycyjna ze Scianami murowanymi z cegly V=7.898m ul. Kalinowszczyzna 64
I stropami gestozebrowymi DZ. ; .

Budynek Budynek trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia. | Pz =469 m” 1994 PRACOWNIA PROJEKTOWA 20-201 Lublin, tel. 501 695 382
rozgtosni | Technologia tradycyjna ze Scianami murowanymi | V = 4.503 m>

Z cegly i stropami z plyt kanatowych.

Studio Budynek jednokondygnacyjny bez Pz=375m" | 1964
muzyczne podpiwniczenia. Konstrukcja szkieletowa ze V =3.094 m®

Scianami murowanymi z pustakéw. Stropodach

Z elementéw prefabrykowanych Zelbetowych.

Temat: pROJEKT STUDIA RADIOWEGO S3 i REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A. -
LUBLIN, ul. Obroricdw Pokoju 2 - dziatka nr ew. 1/1

Branza: ARCHITEKTURA | Stadium: Projekt budowlany

Tytut rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
Inwestor: Radio Lublin S.A. Data:03/2017 Nr rys.

I

Projektowat: /41;4 Skalde /‘ﬂg H

mgr inz. arch. R. Skowron, upr. nr 4373/61 /. / A /1
do proj. w spec. architektonicznej obiektdw budow! 1:500

Sprawdzit: mgr inz. arch. Malgorzat

a Walgga }
N + | + / ./ $A0 Lupr. nr 1478/1b/91 w speciain, architeEtomrznek Ul 20

- o - |
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PRACOWNIA PRWEICTDWA

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Projekt Studia Radlowego 53 i Rezyserni A3 Dla Radia Lublin S.A.

LUBLIN, ul. Obrofcéw Pokoju 2 - dziatka nr ew. 1/1

Branza: ARCHITEKTURA

Stadium:  Projekt budowlany

Tytut rys.. RZUT PIWNIC - stan istniejgcy

Inwestor:  RADIO LUBLIN S.A. Data: 06/2017
Projektowat: Skala: [Nrrys.
mgr. inz. arch. Ryszard Skowron 1:50

upr. nr 4373/61 do projektowania w specjalnosci
architektonicznej wszelkich obiektéw budowlanych

A/2

Sprawdzit: mgr inz. arch. Malgorzata Walega
upr. nr 1478/Lb/91 do projektowania w specjalnosc

archltektomczne) wszelkich obiektéw budowlanych
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