Mg PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
TUNCNIA R K WA 20-201 L“bliﬂ, ul. Kalinowszczyzna 64

tel. S01 695 382

Obiekt: PROJEKT STUDIA RADIOWEGO S3
I REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A.

Kategoria obiektu: IX

Inwestor: Radio Lublin S.A. Regionalna Rozglosnia w Lublinie
ul. Obroncow Pokoju 2

20-030 Lublin

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Branza: KONSTRUKCJE

Projektowat:

KONSTRUKCIJE

mgr inz. Mariusz Fik -/?M/‘ L
upr. nr LUB/0072/PWOK/10 /177
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Borowski

upr. nr 297/Lb/2000

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Lublin —

marzec — 2017 r.



Spis tresci opracowania :

L, PO T SO O covcesmopnscssts s s I i s smem s eren e
2. Bpis treSCl OPTACOWANTRL isusseistiascimiommmmmmmmmssrassrrsessesstsssss
3. Opis techniczny konstrukcji budynku. ..........cooeevevevoveeoreoeeoe

4. Opinia geoteChNICZNA. ......coceeuiurvrirreeeeeetececee e ee e,

5. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;. .............

6. Kopie uprawnien projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci

QO TZOY s vusisuimsmsuimnins soisiisssssssimemssnanrmmmonsensasnssssnsercassssmonsssessssssbssEmbasabSS
7. Czgs¢ rysunkowa:

Rys. K/T cooovvvirrerrrenne, STROP NAD PIWNICA

Rys. K/2 oo ELEMENTY KONSTR. PARTERU

Rys. K/3 oo, ZEBRO 71

Bys Ko omenvemmminssns PRZEBICIA PRZEZ SCIANY

....... K1

....... K6

....... K7

26



OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
DO PROJEKTU:
Projekt konstrukcyjny studia radiowego S3
i rezyserni A3 w budynku Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obronicéw Pokoju 2

1.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt zmiany sposobu uzytkowania dwéch pomieszczen na parterze,
z ktérych w jednym z nich ma by¢ rezysernia, a w drugim studio radiowe. W zwiazku ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen beda wykonywane nastepujace roboty budowlane:
1) wykonanie Sciany gr. 38 cm z cegly ceramicznej (z otworem okiennym i
drzwiowym), ktéra oddzieli pomieszczenie rezyserni od pomieszczenia studia
radiowego; wykonanie grubej scianki pociaga za soba wykonanie wzmocnienia
stropu w linii Sciany gr. 38 cm w postaci zebra stalowego 71
2) wykonanie otworéw w stropie pod przejscia przewod6éw klimatyzacyjnych
3) zamurowania czgsci otworéw okiennych
4) poszerzenie otworu drzwiowego — gléwnego wejscia do rezyserni
5) przebicia przez $ciany pod przejscia przewodéw klimatyzacyjnych

2.Podstawa opracowania
- inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem na parterze i w piwnicy
- odkrywki w suficie stropu objetego opracowaniem
- projekt czgsciowy budowlany architektoniczny archiwalny
-  projekt budowlany architektoniczny
- projekt budowl.-wykonawczy systemu klimatyzacji studia radiowego i rezyserni
- projekt aranzacji wnetrz studia nagran wraz z rezyserka
- obowigzujace normy, przepisy oraz literatura fachowa

3.0golIna charakterystyka budynkui ocena stanu technicznego budynku
Budynek zostal wybudowany w latach 60-tych w technologii tradycyjnej, $ciany wykonano
z cegly ceramicznej pelne;j, strop w czgsci objgtej opracowaniem gestozebrowy DZ-2 gr. 22
cm (bez podlogi) z belkami prefabrykowanymi o szer. stopek. 12cm z pustakami
zuzlobetonowymi o dwoéch diugodciach w osiach 65 cm oraz 50 cm, $ciany nosne gr. 38cm
z cegly ceram. pelnej (parter).

Budynek jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje niepokojacych zarysowan,
spekan jak rowniez ugigé plyt stropowych.

4.0pis konstrukeji zmiany sposobu uzytkowania wg technologicznej kolejnosci

* Wykonanie otworéw w stropie pod przejscia przewodéw klimatyzacyjnych
Przed wykonaniem otworéw w stropie podstemplowaé strop w poblizu projektowanych
otworow. Otwory wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ belek prefabrykowanych stropu.

¢  Wykonanie $ciany gr. 38cm
Pierwszg czynnoscig jest podstemplowanie stropu w miejscu, gdzie ma przebiegaé
projektowana Sciana gr. 38 cm tj. w poblizu $cianki dzialowej gr. 12 cm w piwnicy (zatozono,
ze scianka dziatowa gr. 12cm stojaca w piwnicy moze przenosi¢ czes¢ obciazen ze stropu z
uwagi na murowanie scianki dzialowej na styk ze stropem, ktéry moégt sie ugiaé).
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Nastgpnie nalezy rozebraé wierzch $cianki dzialowej na wys. ok. 90 cm od sufitu i skué tynk
pod stropem w miejscu zebra Z1, sku¢ podloge w miejscu murowania $cianki gr. 38 cm.

W nastepnej kolejnosci przygotowaé gniazda dla belek, ewentualne bruzdy poziome,
wykona¢ podlewki betonowe gr. 5 cm pod oparcie belek . Po stwardnieniu podlewek
betonowych przygotowaé réwniez mieszanke betonowa w gniazdach, w ktre bedzie sig
weciskaé belki stalowe.

Belki stalowe zebra Z1 tj. HEB 200 (uprzednio zabezpieczone antykorozyjnie i z
nawierconymi otworami) nalezy wprowadzaé do pomieszczenia korzystajac z przebicia
wentylacji zetowej. Belki stalowe Zebra 71 (skrgcone srubami M16) wprowadzamy 2 cm pod
stropem, a przestrzen migdzy pomiedzy zebrem, a stropem wypelni¢ zaprawa murarska klasy
M10 i belkg nalezy docisnaé do stropu powoduja¢ wycisnigcie zaprawy — celem jest
uszczelnienie styku zebro Z1-strop.

Sciane gr. 38 cm murowac z cegly ceram. peinej klasy M15 na zap. cem. marki M5 po
uzyskania dostatecznej wytrzymatosci mieszanki betonowej w gniazdach na zebro 71 (min.
14 dni).

Przed rozpoczeciem murowania Sciany osadzi¢ o$cieznice zewnetrzna drzwiowa
(podstemplowa¢ w pionie i w poziomie), ktérej zewngtrzne boki majace styk z murem lub
nadprozem) nalezy ofoliowaé (zabezpieczenie drewna od chlonigcia wilgoci od zaprawy).
Mur i nadproze z 3 L19 ma szczelnie dochodzié¢ do oscieznicy drzwiowej. Po wymurowaniu
muru do poziomu w poblizu ktérego znajdowaé sie bedzie spod okna ok. 10 cm nalezy
osadzi¢ zewngtrzna oscieznice okienna, podklinowa¢, podstemplowaé w pionie i w poziomie.
Nastgpnie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie boki oscieznicy folia, tak jak w przypadku
oscieznicy drzwi. Mur i nadproze z 3 L19 ma szczelnie dochodzié do oscieznicy zewngtrznej
okiennej. Spdéd nadproza drzwiowego i okiennego ma znajdowaé sie na
poz. +2,08. Sciang projektowana taczy¢ ze starym murem na strzgpia 3-warstwowe
zazgbione z wypuszczonym zbrojeniem w ksztalcie litery ,,C” co 6-warstwe cegiel. Gniazda
W starym murze wykonywa¢ na gleboko$é % cegly tj. 6 cm z uwagi na dobre ukladanie
zaprawy na takiej gltebokosci.

Po wymurowaniu sciany na styk ze stropodachem (chodzi zapewnienie szczelnosci) z
osadzonymi i podstemplowanymi wczesniej o$cieznicami zewngtrznymi po okresie min. 14
dni mozna przystapi¢ do demontazu stempli w oscieznicach zewngtrznych.

® Poszerzenie otworu drzwiowego w jedng strone¢
L. Pierwszg czynnoscig jest wykonanie nadproza odciazajacego. Przed osadzeniem
ceownikow z przewiazkami w murze nalezy zabezpieczy¢ je antykorozyjnie stosujac powloki
malarskie antykorozyjne. Najpierw wykonuje sie poziome bruzdy na glebokosé niezbedna do
osadzenia ceownika. Ceowniki osadza sie na zaprawie bezskurczowej i laczy sie je na sruby
stezajace M12. Belki wkuwa¢ pojedynczo. Po osadzeniu belek stalowych w murze i
osiagnigciu niezbednej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do rozbiérki muru pod
nadprozem.
Mur nacina si¢ obustronnie po obwodzie nowego otworu. Po usunig¢ciu muru dolne stopki
ceownikow potaczy¢ ze soba za pomoca przyspawanych przywiazek z ptaskownika.
IL. Nastgpnie nalezy¢ wyburzy¢ mur pod nadprozem, poczynajac od gory, zdemontowad
istniejace nadproze.
III. Uprzednio wykonawszy gniazda, stosujac zaprawg murarska ulozy¢ nadproza
prefabrykowane 2 L19/150. Przestrzen miedzy L19, a nadprozem odcigzajacym wypelnié
ceglg ceram. petna klasy M15 na zap. cem. marki MS5.

e Zamurowania otworéw okiennych
Otwory wypetnia¢ ceglg ceram. pelna kl. 15 na zap. cem. M5. Laczy¢ ze starym na strzepia
zazgbione na glebokos¢ Y4 cegly tj. 6 cm.
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¢ Przebicia przez §ciany
Przed wykonaniem nadproza sprawdzi¢ grubosé sciany (chudszej) przy dylatacji. Nastepnie
znajac grubos¢ sciany wykonaé bruzde poziomg na glebokos¢ réwna potowie grubosci $ciany
(nie wigcej). Osadzi¢ belke stalowa na zaprawie bezskurczowej na glebokosé do korica
bruzdy. Po osiagnigciu niezbednej wytrzymatosci zaprawy mozna przystgpi¢ do rozbidrki
muru pod nadprozem. Wysokos¢ nadproza N1 przyjeto jako 2-krotna wysoko$¢ warstw muru
z cegly dla zminimalizowania cigé cegiel.
W grubszej scianie przy dylatacji wykorzystaé istniejacy zamurowany otwoér. Robiérke
wypelnienia otworu rozpoczaé od wierzchu.

S.Uwagi konicowe

1.Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujac duza ostroznogé zgodnie z
przepisami prawa budowlanego oraz z zasadami BHP i z obowiazujacymi normami pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

2.Wszelkie sytuacje wymagajace dodatkowych wyjasnieri badz korekt rozwigzan
projektowych nalezy zgltasza¢ do biura projektowego.

mar mnmz. Marivsz Fik
pr. bud. nrLUB/0072/PWOK/10
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OPINIA GEOTECHNICZNA
DO PROJEKTU:
Projekt konstrukcyjny studia radiowego S3
i rezyserni A3 w budynku Radio Lublin S.A.

20-030 Lublin, ul. Obroficéw Pokoju 2
Nie dotyczy niniejszego opracowania z uwagi na brak robét fundamentowych, robét
zwigzanych z wykopami. Obciazenie skupione od zebra pod stropem przekazywane jest na
dtugos¢ ponad 3,0 m tawy fundamentowej - za posrednictwem sciany nosnej.
Stanowi to znikomy procent wzrostu obciazenia tawy, pod ktérg grunt jest juz

skonsolidowany z uwagi na wiek budynku (ponad 50 lat).

mar 171z

mAnee 291%y.
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Oswiadczenie
Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie: projekt konstrukcyjny studia radiowego S3 i
rezyserni A3 dla Radia Lublin S.A. branza konstrukeyjna - zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

marzec 2017 r.

Konstrukcja :
Projektant: mgr inz. Mariusz Fik, upr. LUB/0072/PWOK/10 44/}%

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Borowski , upr. 297/Lb/2000 P



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-2MX-144-FSY *

Pan Mariusz Adam Fik o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0229/10

adres zamieszkania ul. Poznanska 71, 20-731 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
s elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest .
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aota: 03/2017 |Nr rys.

- Skala:

fi@

tel.
Stadium: PROJEKT budowl—wykon. |

PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64

20-201 Lublin,

JEKTOWA
Temat: PROJEKT KONSTRUKCYJNY STUDIA RADICWEGO S3

STROP NA PIWNICA
Inwestor: Radio Lublin S.A. Regionalng Rozgtasnic—Lublin,ul.Obroficsw Pokoju 2

| REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A.
/0072/FWOK /10 w spec. konstr.—bud

Sprawdzajqcy:

L

PRACOWNIA PRO.

r inz Mariusz Fik

=3

|Branza: KONSTRUKCJA
mgr inz. Krzysztof Borowski
upr. nr 297/Lb/2000 w spec. konstr.~budowl.

¥4 o

I Tytut rys.:
Projektowaf :
upr.nr LUB
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wneka istniejaca na grzejnik 153x76x13 cm spéd 45 cm nad posadzks

cisnaé do stropu,
stniejaceqo sfropu

yta.

"zestrzen pomiedzy belka
malarskal
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Uwaga. DZ-2 S SAS S S ]
Do sporzadzania wymagane| v 2 LS
klasy befonu zaleca sie . | Al
sfosowanie fabrycznie . L. APl /
gotowych suchych mieszanek |
befonowych drobnoziarnistych !
np. firmy Baumif |
:_ = B e
! 1 ¥ J
zaprawa murarska klasy M10 (np. Baumit) A
istniejacy tynk w miejscu wstawianych 7| 0F | D—— B
belek stalowych pod stropem usunaé E
. . E——
2HEB200 i‘ (Lt
fomurowana §cianka |
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uwacl el
1} Przed uktadaniem belek stalowych nalezy podstemplowaé strop przy ze
wierzch Scianki dziatowe | w piwnicy na wysokosci ok, 90cm od sufitu; po w;
w zadane miejsce i po ofynkowaniu ich Scianke w piwnicy domurowac do sp
stalowych zachowujac 2-3 cm szczeling, kfora nalezy wypeinic pianka poli

2) Belki stalowe stanowigce zebro umieszczaé 2cm pod plyta stropowa, a |
I stropem wypetni¢ zaprawg murarska klasy M10. Nastepnie betke nalezy d
powodujac , wyciSniecie” zaprawy - celem uszczelnienia polaczenia belka-|
3) Scianke gr. 38 cm ustawic osiowo do osi trzech belek prefabrykowanych

4} Szczeqodly zebra 71 wg rys K/3

S)Belki stalowe przed wbudowaniem zabezpieczy( antykarozy jnie {powlok:
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1) Aby utatwic zatozenie $rub w zebrze 71 zaleca sie,
aby jedna z belek stalowych miata ofwory nie okragte,
lecz wydiuzone.

2) Belki stalowe przed whudowaniem zabezpieczyc
antykorozyjnie (powtoka malarska).

Temat: PROJEKT KONSTRUKCYJINY STUDIA RADIOWEGO S3
| REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A.

Branza: KONSTRUKCJA | Stadium: PROJEKT budowl-wykon.

Tytut rys: ZEBRQ 71

Inwestor: Radio Lublin S.A. Regionalna Rozgtosnia—Lublin,ul.Obrencow Pokoju 2

Projektowat : Data: 03/2017 |Nr rys.
mgr inz. Mariusz Fik Skala:
upr.nr LUB/0072/PWOK /10 w spec. konstr.~budowl. )

Sprawdzajgey: K/3

myr inz. Krzysztof Borowski '
upr. nr 297/Lb/2000 w spec. konstr.~budowl. SE;
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belke osadzac na zap. cem.
marki 5; oszpatdowat
i zatynkowaé

nadproze nowe N1

NGO

bruzde pozioma wycianamy do polowy
grubosci muru litego (nie wiece])

nadproze nowe N1
| L
J’ N
| / o \| |
ﬂ ? - L2 gl
L & . f I
- d 7, G\‘ R _i._JF .

RZUT PIWNIC

L ' ||
—_dylatacja ‘ | I— - o
. i ‘ ‘ _dylatacja |
|
S -~ - = |
- |
- T I
| I | o | |
| ' zebro 71
| |I‘ L ‘ ‘ | | ‘
R |
. D ] L |
| otwory 60x40cm; | | | ‘
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‘ M | - N |
= — |
_ wykorzystat istniejacy * };-;_ | - ]| ‘ h | |
] zamurowany otwér w Scianie, o |7 .
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ofwar 60x70cm

okiennym

UWAGIH:

1) Sprawdzi¢ grubos¢ Sciany

2) Wykonac bruzde pozioma pod belke nadprozowa stalowa do potowy
grubosci muru (nie wiecej)

31 Aby uniknac ciecia cegly wysokoé¢ belki nadprozowej dopasawano

do Z2-krofnej warstwy z cegty ). 14cm.

4) Belke osadzamy w bruzdzie poziome | do kofca bruzdy na zap, cem marki 5
5} Belki stalowe przed wbudowaniem zabezpieczy¢ anfykorozyjnie (powloka
malarska).

€) Rysunek ten rozpatrywaé tacznie z dokumentacja instalacji
klimatyzacyjne]

rozebrac wypetnienie
w istniejacym

T~ zamurowanym otworze

RZUT PARTERU

pod istniejgcym nadprozem

STAL 235UR
PRACOWNIA USEUG PROJEKTOWYCH

1 T o |
[ L A, | ul. Kalinowszezyzna 64

| pracomua proseerows. 20201 Lublin, tel. 501 695 382 |

Temat: PROJEKT KONSTRUKCYJINY STUDIA RADIOWEGO S3
| REZYSERNI A3 DLA RADIA LUBLIN S.A.

[Branza: KONSTRUKCJA |Stodium: PROJEKT budowl~wykan.
[Tyl rys: PRZEBICIA PRZEZ SCIANY
Inwestor: Radio Lublin S.A. Regionalny RozgfQSnié—Lublin,ul,Obrcﬁcéw Puk:ju 2

| Dato: 03/2017 [nr rys.

_I?'rb]‘ektowor :

mgr in2. Mariusz Fik ‘i Skola:

ugrar LUB/0072/PWOK /10 w spec. kanstr.~budal, ala:

Sprawdzajqey: | 1-50 | K/4 |
mgr inz. Krzysztof Borowski

upr, nr 297/Lb/2000 w spec. konstr,~budowl.
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marki 5; oszpatdowac

belki stalowe osadzat na
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bruzde pozioma wycianamy do polowy
grubosci muru litego (nie wiecej)




