SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOTBUDOWLANYCH

NAZWA:  Studio Radiowe 53 i Reiyserka A3 dla Radia Lublin 5.4,
Roboty remontowo budowlane i okladziny akustyczne

KODY | NAZWY:

Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-3 Raboly budowlane w zakresie wznoszenia komplainyeh oblekiow budowdanych
lub koh czedci oraz roboly W Zakresie inzynierii l[adowe) | wodneg

45300000-0 Roboty instalacyine w budvnkach

45400000-1 Roboty wykonczeniows w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia | rozbicrki obiekiéw budowlarych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlane] oraz roboty clesisiskis
45440000-3 Roboty malarskis | szklarskie

Kategorie robot

45111000-8 Roboty w zakrasia burzania, raboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45262500-6 Roboty murarskie | murows

45410000-4 Tynkowania

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlana
45422100-2 Stolarka drewniana

45442100-8 Hoboty malarskie

MNAZWA | ADRES OBIEKTU: Studio Radiowe 53 i Rezyserka A3 dia Radia Lublin S5.A.
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- 2. Roboty betonowe
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= 4, Roboty murarskie | murowe

- B. Tynki scian | sufitow

= B. Hoboty malarskie

- T, Posadzk:

- B. Stolarka drzwiowa | okienna

UWaAGSA Wszystkie wymienione w niniejszym opracowaniu materialy
opatrzone nazwami maja na celu okreslenie wymaganych minimalnych
parametrow, wymaganego standardu, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza materialy innych producentow pod warunkiem spelnienia
przez nie minimalnych parametréw. Informujemy, Ze zgodnie z art. 30
ust. 5 wustawy .Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykazad, 2e oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty
budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.” Za
produkt rownowazny Zamawiajacy uzna jedynie taki, ktory ma toZsame
flub nie gorsze parametry jakosciowe | uZytkowe w stosunku do
opisanego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sig do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania | odbioru Robdt, kidre zostang wykonane w ramach zadania pt.
Studio Radiowe 53 | Reiyserka A3 dia Radia Lublin 5.A,
Roboty remontowo budowlane i okladziny akustyczne

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacjg Techniczng jako czesé Dokumentdw Przetargowych | Kontraktowych, nalesy
odczytywat | rozumied w odniesieniu do zlecenia wykonania Robat opisamych w pkt. 1.2,
Wymagania Ogdine naley rozumied | siosowaé w powigzaniu z nize wyrmienionymi
Szczegitowymi Specyfikaciami Technicznymi:

53T-1 Roboty w zakresie prac remontowo-adaptacyjnych

1.3 Zakres Robot objetych ST
Zakres robdt zwiazanych z robatami remontowymi studia radiowego S3 i rezyserkl A3 dla
Radia Lubfin obajmuje:

BIORK :

- rozbiarka istniejgeych Scian | écianek dzialowych murowanych

- gemontaz isiniejgcych okien i drzwi z cécleznicami

- rozbidrka podiozy oraz oktadzin Scian | podidg

- kucie ynku

- wykucie gniazd | bruzd dla osadzenia balek stalowych

- wywiezienie spryzmowanego gruzu samochodami na odl. 20km | utylizacia

ROBOTY B NT

- podstemplowanss zagrozonych stropdw pojedynczymi  stemplami przy  wykonywaniu
nadprozs odoigrajacego

- wykonanie peduszek betonowych 2 betonu B20 pod posadowienie 2ebra stalowego

- wykonanie przesklepiert obwordw w Scianach z ceglet

- zaloeenie nadpraky z belek stalowych skrecanych z osiatkowaniem

- Lzyszczenie przez szczolkowanie reczne konstrukgi stalowych petnosciennych.

- oduszczenie konstruksji petnoéciennych stalowych

- malowanie pedgem farbami do gruntowania epoksydowymi konsirukcii stalowych
pelnoéciennych belek nadprozowych

- malowanie pgdzlem farbami pawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukdji
stalowych peinosciennych, belek nadprozowych

- wykonanie obrzutki (tynku) gr. 2em na stropie z zaprawy M10 celem uszozelnienia styku
¢ebra ze stropem
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- Owlekanie siatki cigto-clagnionsj na belkach stalowych zaprawa cementowa mz2 L
- Uzupeinienie fynkdw zwykhych wewnetrznyeh kat 11l = zaprawy cementowo wapiennsj na I
belkach, stalowych ' X
- uzupeinienie Scianek z ceglet o grub. 1/2 ceg. b Zamurowanie otwordw w Scianach na |
Zaprawie cementowsj - domurowanie Sciankl do zebra stalowego
-unpdﬁmiuwmmmhwmqmﬂhhﬂtlrlzmwmmmpmmﬂm i
uzupeinione] Scianie na podicZu z cegly | pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscy) !
- dwukrotne malowanie tarbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych scian

- Wiozenie nadprozy pretabrykowanych 19

- Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowsj

ocagtarmi

- szpatdowanie nadproza odciatajacego cegla Na zaprawis camentowsj

= wykucie strzepi w plaszczyZnie Sciany o grubodci 1 1/2 Ce{. Na zaprawie cementowej

- Zerwanie posadzki cementowe| celem posadowiania sciany dzlelgce| z cegly

- wykonanie sciany dzislows| pomiedzy studiem a reyserka z cegly ceramicznej gr 38cm

na raprawie cementowaj

- Zamurowanie otwordw w Sciannie zewnetrzne| na zaprawie cementowaj ceglami po |
zdemontowanych oknach :
- uzupeinienie tynkow zwyklych zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapienne| po |
Zamurowanych oknachu)

- jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gradkie po zamurowanych
oknach 7
- naprawa posadzki mmmﬁszamiamnantadknnmanmmdummwhﬁwmi
migjscu m :
- Uzupeinienie tynkow zwykdych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo wapiennaj na |
stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z cegly | pustakow (do 2
m2 w 1 miejscu) w rezyserce | studiu

- przecieranie Istniejacych tynkdw wewnetrznych nia malowanych | nie tapetowanych na |
stropach, biegach | spocanikach w retyserce | studiu

- jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznyeh sufitdw w
rezyserce i studiu

- Oidadanie (szpatdowanie) kanatu wentylacyjnego plytkami z betonu komorkowego grubosc
8cm

- Wykonanie scianki dzistowej peine] z cegief peinych grubosci 1/4 ceg. pod usirg
akustyczny U1 "B" w studiu

- wykonanie | monta: okna drewnianego |ednoramowego o podwy2szong izolacyjnosci
akustycznaej 110x180em

- wykonanie | montaz okna rezyserki 180x115em

- montaz skrzyded drzwiowe phytowe wewnetrzna, diwigkoszealnyoh z oscieznics

- wykonanie warstwy wyrdwnujace] polimero-cemeniowa grubosci 10-15 mm pod wykladziny
podiog.z tworzyw

- gruntowanie podtoda pod wykiadziny podiog.z tw.szt. roztworem klajowym m2

- wykonanie posadzki z wykladzin dywanows ekustyczne) antyslektrostatyczne

- wykonanie cokoldw przysciennych z wykiadziny dywanowe| akustyczne| j.w.

ROBOTY OKLADZINOWE AKUSTYCZNE

=
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- wykonanie zolacli przeciwdzwiskowych z welny mineralne| akustyszne gr 70mm

- wykonanie okiadziny akustyczne] z phyt MDOF perforowanych gr 13mm 2z parforacja
otworami fi 4mm w rozstawie 16x16mm 3800 otwordw na 1m2 pionowe na ruszcie

- wykonanie okiadziny akustyczne] z phyt MDF petrvch gr 13mm pionowe na ruszcie

- wykonanie izolac]i Humiace| przy uzyciu maty - przyklejenie maty na powisrzehni picnows

- wykonanie Zolac) przeciwdZwiekowe| z ptyt MDF bez perforadji pionowe| na kieju

- wykonanie okiadzin przedsionkow ciszy z wykfadzing dywanowe| mz

- przygotowanie podicza pod panele akustyczne okragle przykrecans na batonie mocowane
na kotkach kotwiacyeh (los¢ mocowarn 3)

- montaz paneli akustycznych Solo Circle 800 st

- montaz pangli akustycznych Solo Circle 1200

1.3.1. Lokalizacja robot
Budynek RADIA LUBLIN SA w Lubiinie przy ul. Obrofcdw Pokoju 2

1.3.2. Stan istnigjacy

W projektowanyeh pomieszczeniach na parterze przeznaczonych ne Studio Nagran |
Rezyserke wykonanc demontaZ Istniejgcych scianek dzialowych oraz wyposazenia. Obecnie
POMIBSZCIENIA 58 NnieUZytkowane

1.3.3. Stan projektowany

Sposob uzytkowania pomieszezen ulega zmianie.

W trakcie prac remontowych zakiada sie wykonanie niezbednych prac budowlanyeh |
technologiczno-akustyczrych celem przystosowania pomieszoczen dla Studie Nagran 53
oraz Rezyserki A3 oraz nowe instalacie kimetyzaci | etekirvezns,

1.3.4 Kolejnosc realizac]i .

- roboty rozbidrkowe

- roboty budowlano remontowe
- okladziny akustvczne

- robaty wykonczeniowa

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumiet w kazdym przvpadku
nastepujaco;

1.4.1, Kigrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, Upowazniona do
Kigrowania Robotarmi | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaci Kontraktu,
1.4.2 Matenaly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdl, zgodne z
Dokumentacia Projektows | Specyfikaciami Technicznymi, zaakceptowans przez Inspekions |
Zamawiajacego. Matenaly uzyle do wykonania robot powinny byé nows | peinowartosciows.
1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnoét - zgodnose wykomywanych Robét 2 dopuszezonymi
olerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostal okredlony - z przecetnymi toleranciami,
prEymowanymmi Zwyczajowo dia danego rodzaju Robodt budowtanych,

1.4.4. Projekiant - uprawnions osoba prawne lub fizyczna badaca avtorem Dokumeniac)
Projektowe].

1.4.5 Aprabata techniczna — dokument potwierdzajacy pozvtywng ocene techniczng wyrobu
stwigrdzajaca jego przydatnosc de stosowania w okresionych warunkach, wydany przez
|ednostke upowazniona do udzelania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zeslawiony j@st w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenna| | Budownictwe z dnia
19 grudnia 1884 r. W sprawie aprobat | kryteriow technicznych dotyczacyeh wyrobéw
budowdlanych (Dz. U, Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz 48, rozdzial 2).

1.4.6 Ceryfikal zgodnotci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikag)
wykazujgcy, ze zapewnionc oodpowiednl stopiet zaulania, i2 nalezycie zidentyfikowano
wyrdl, proces lub ustuga s3 zgodne z okredlona norma lub innymi dokumentam
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normatywnyml w odniesieniu do wyrobow dopuszezonych do obrotu | stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Listawa z dnia 7 lipoca 1994 r. Prawo budowiane - Dz.U. z 2013 .
poz, 1409 ze zm) certyfikat zgodnogci wykazuje, ze zapewniono zgodnoss wyrobu 2 PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie £ zasadami
systemu canyfikacii, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stoplen zautania 12 dany wyrsh,
proces lub usiugs sa zgodne 2 okreslong norma lub innym doXumeantam nosmatywnym.
1.4.8, Dopuszcza sie rozwigzania, kiore sa rownowazne do rozwigzan w opisanych normach
zgodnie z art. 30 ust. 4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robotl
Wykonawea Robdl jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za ich zgodnosc 2
Dokumentacia Projektows, Specylikaciam Technicznymi | polscsniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ckreslonym w Umowie przexazuje Wykonawey Migjsce Robot wraz
78 wsrystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjmymmi. Dziennik Budowy |
|eden egzemplarz Dokumentacii Projektowe] oraz jeden komplet ST

Wykonawca |est zobowigzany do przestrzepania warunkow wydanych przez jednostki
urgadniajace. opiniujace oraz wiascicieli terencw, na kiorvch prowadzone bedy prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawea jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wezystkich zainteresowanych stron (wiagcicieli lub administratorow terenow, wiascicel
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumeantach projeklowaj) o fenminie
rOZpoczecia prac orazx o przewidywanym tarminie ich zakonozenia,

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terentw lub urzgdzen, wynikajacs z warunkow, na
jakich zostaty wydane pozwolenia: na budowe | na jakich uzgodniono dokumentacie
projektowa naledy uwzglednic w ofertowej cenia ryczaliows).

1.5.2 Dokumentacja Projekiowa
Dokumentacja Projekiowa —bedaca w posadaniu Zamawajgoego

1.5.3 Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa | Specyfikacjami Technicznymi
Dokumeantacja Projekiowa | Specyfikacie Techniczne stanowia czesc Umowy, 8 wymaganis
wyszczegolnione w chotby jednym z nich 53 obowigzujgce dla Wykonawey tak, jakby
zawarte byly w oej dokumentaaoii.

Whykonaweca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w Dokumentacil Umowneaj |
Projektowea|, a o h wykryoiu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgoego | Inspektora
Madzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac tych dokumeaniow,
Dane okreslone w Dokumentag) Proeklows| | w ST beda uwatane za wartpsci docelowe, od
kidryeh dopuszozalne s odchylenia w ramach okreglonego przedzialu tolerancii. Cechy
materialow | elementdw budowll musza byé jednorodne | wykarywad bliska zgodnose z
okreslonymi wymaganiaml, a rozrzuty tyvch cech nie mogs przekraczad dopuszczalnego
przedzialu toleranc)i. Wszystkis wykonane Roooty | dostarczone matsnaly Dedy 2g9odneg I
Dokumentacia Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Hoboty nie beda w patn
zgodni z Dokumentacja Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu
budowdi. zostana niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy,

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea |est zobowiazany do zapewnienia | utrzymania bezpieczenstwa na Terenle
Robdt w okresie trwania realizacji Umowy a2 do zakonczenia | odbioru kofcowego RBobat, &
W SzCzegoinosct:

= utrzyma warunkl bazpieczne| pracy | pobytu osdb wykonujacych czynnosci Zwiazane z
budowa | nienaruszalnosc ich misme stuzacego do pracy, & takie zabezpieczy Teren
Budowy przed dostapam osch nieupowaznionych. Koszt raberpeczania Teranu Budowy
nalezy ujgc w cenie oternowe] ryczatowe).

str. 6



- takt przystapienia do Robdt Wykonawoa obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umleszezenie, w migjscach | ilosciach okreslonych przez Inspektors, tablic informacyjnveh,
ktorych resc bedzie zatwierdzona przez inspektora, Tablice informacyjne beds utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacii Robot

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

YWykonawca ma obowidzek znat | slosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotverase echrony srodowiska naturalnego.

W okrasie trwania budowy | wykonczania Robot Wykonawea bedzie:

- stosowac sig do Ustawy z 27.04.2001 r, ¢ odpadach (Dz. U. Nr 62, pez. 628, z pdZn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione krokl majace na celu stosowanie sie do przeplsdw |
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosc dia osob lub wiasnosc spoleczne| | innych, a wynikajacych za
skaZeniag. hafasu lub innych przyczyn powsiatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

a. lokalizacjg bazy, magazynow, skfadowlisk, | drog dojazdowych;

b. srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- IAneCZysIcIenem powietrza pyltami | gazami,

- mozhwoscig powstanla pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawce bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarows.

Materiaty tatwopaine beda skiadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami |
rapezpieczone przed dostepam osob trzecich.

Wykonawcs bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozerem wywsotanym
|ako rezultat realizacil Robdt albo przez personal Wykonawey.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publiczne] | prywatne|

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacii znajdujacych sie na budynku
Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenis przed uszkodzeniem tych instalach |
urzadien w ciasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych mnstalaci
Wykonawea bezzwiocznle powiadomi Inspekiora. Zamawiajacego oraz whasciciala instalagi,
jak rowniez bedzie z nimi wspoipracowad doslarczajac wszelkie| pomocy potrzebne) pray
daokonywaniu napraw,

1.5.8 Bazpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacii Robdt Wykonawea bDedzie przestrzegad przepisdw  dotyczacyeh
cezpleczenstwa | higieny pracy (Plan BIOZ). W szezegdinodcl Wykonawea ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlwych dia
Zdrowia oraz nie spelnigjacych odpowiednich wymagan sanitarnysh.

Wykonawea zapewni | bedzle utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socalns
oraz sprzet | odpowiednia odziez dia ochrony 2vcia | zdrowia osob zatrudnionych na budowia
oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznago.

W szczegolnoscl Wykonaweca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z: - Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia & lutego 2003 r. w sprawis
bezpieczenstwa | higieny pracy poderas wykonywania robdt budowlanyeh (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Uznaje sie, ze& wszelkie kosry zwigzane z wypelnizniem wymagar okreslonych powyze| nig
podlegaja odrgbne| zaplacie | 23 uwzglednone w Ceme Cferiows] Ryczaltowe.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robat

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone Robdt | 2a wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Roodt od daty rozpoczecia do daty odbioru Aobdt przez Zamawsajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywad Roboty do czasu koncoweagoe odbioru, Utrzymanie powinno
byc prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robdt lub jege elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momsantu odbon koncowepo.
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Jeslh Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanis, to na polecenia inspekiora
powinien rozpoczad Roboty utrzymaniowe (porzadkows) nie paZniel mz w 24 godziny po
otrzymaniu tego palecenia.

1.5.10 Stosowanie sle do prawa | Innych przeplsdw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy, kiore 5§ w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepistw | wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawea bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiadziainy.

1.5.11. Skiadowanie materiatow z rozbiorak

Materiahy 2 rozbidrek | nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsee
wskazanea przez siebie.

Koszty transporty | Koszty zwigzane z przyjeciem materatu Wykonawca uwzgiedni w Cenie
Oferows| Ryczaltows).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wezystkia materiaty, kitorych Wykonawca uzyle do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane™ z dnia 7 lipca 1994 r. (f. Dz.U,
z 2013 r. poz. 1409 ze zm..) | Ustawie z dnia 16 kwetnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. L. Nr 82, poz. B81).

Wykonawea dle potwierdzenia jakoscl ufytyeh materialow  dostarczy  Swiadectwa
potwisrdzajgce odpowiednia jakoss matenakdw.

UWAGA! Wezystiie wymigniong w ninigjszym opracowaniu matenaly opatrzons nazwami
majg na celu okredlenie wymaganych minimalnych paramatrow, wymaganego standardu, co
pznacza, Fe Famawiaiacy dopuszocza materialy innych producentow poo warunkiem
gpetnienia przez nie minimainych parametrdw. Informujemy, e zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy MWykonawca, Klory powoluje sig na roZwiazania rownowazng opisywanym pried
Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac, ze oferowane priez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowiane spadniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego,” £a produkt
rownowazny Zamawiajacy uzna jedynie takl, ktory ma tozsame b nie gorsze parametry
jakosciowe | ubylkows w stosunku do opisanego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich jakost zostang przez Wykonawee
wywiazione z Terenu Budowy na jago kosztl.

Kazdy rodza| Robdt, w kiornym zostana zastosowane materaly nie posiadajgce Swiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jakosc, Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczge sie
Z ich nie preyieciem | nig zaptaceniam.

2.3. Przechowywanie | skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby twmczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzabne do Robdt, byty rabezpieczons prezed zaniecryszozeniem, rachowaty swojg jakosc
| whasciwosci do Robot | byty dostepne do kontroli przez Inspekiora.

Migjsce czasowego skfadowania Deda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionyeh 2 Inspedtorem lub pozae Tersnem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawoe

3. SPRZIET

3.1. Wymagania cgélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzysinego wphywu na jakosc wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
bve uzgodniony | Zaakceptowany przez Inspekiora.
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Liczba | wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robol, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentac) Projektowe], ST | wskazaniach Inspekiora w terminie
prrewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawoy lub wynajety do wykonania Robot ms byé
utrzymywany w cobrym slanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny 2z normami achrany
srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawea dostarczy Inspektorows kople dokumentow potwierdzajgoych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przapisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzena | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane | niedopuszczone de Robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich drodkow transportu, ktdre nis
wphyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robot | wiagciwodc: przewozonych
Materatdw oraz stan drig.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewna¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii Projekiowe]. ST | wskazaniach Inspekiora, w terminie
preewidzianym Umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speiniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odnigsieniu do dopuszezalnych oboigzed na osie | innvch parametrow
technicznych.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie ZanieqysIcrania
spowodowane jego pojlazdami ne drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawea |est odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakose

zastosowanych matenatow | wykonywanych Robdt za ich zgodno$s z Dokumentacia

Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakcéci oraz poleceniami

Inspexiora.

Mastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowoedowanego przez Wykonawee w prowadzeniu Robot

iﬂﬁtanq, |esli wymagac tego bedzie Inspekior, poprawione przez Wykonawce na whasny
oSzt

Polecenia Inspekiora beds wykonywane nie paZrig) niz w czasie przez NEBOO Wy ZNACZOrnm

po ich otrzymaniu przez Wykenawoe, pod groZba zatrzymania Robdt, Skutki finansowe z

tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezalo opracowanie | przedstawienie do aprobaty
Inspeklora programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takis sterowanie ich przygolowaniem | wykonaniem, aby
osiggnac zaloZona jakosc Aobot. Wykonawsa jest edpowiedziainy za petna kontrole Robdt |
jakosc materiahivw.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektors

Die celow kontroll jakoéci | zatwierdzenia, Inspekior uprawniony jest do dokenywania
kontroli, pobierania probek | badania materiatéw stosowanych przez Wykonawee |
zapawnisna mu bedzie wezelka polrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey

6.4. Dokumenty budowy

{1} Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy |est dokumentam dla Zamawiajacego | Wykonawoy w okresie od
przekarania Wykonawoy Terenu Budowy do  konce okfesu gwarancyjneqo.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawey.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczys przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz techniczna| | gospodarcze] stromy Dudowy

Kazdy zapis w Dzienniky Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osooy,
kidra dokonata zapisu. z podaniem jg imienig | nazwiska oraz stanowiska shEzbowego.
Zapisy beds czytelne, dokonane trwafg technika, w porzadku chronologiczhym,
bezposradnio jaden pod drugim, bez przerw,

Zalaczone do Dzisnnika Budowy protokohy | inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika | opatrzone data | podpisem Wykonawoy | Inspekions.

Do Dzlennika Budowy nalezy wpisywac w S2ezegolnosci.

- date przekazania Wykonawoy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac) Projesiows|,

- Uzgodnienie przez Inspekitora programu zapewnienia [akosc,

- terminy rozpoczecla | zakonczenia poszczegoinych elementow Robot

- przebieg Robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przeny w
Robotach,

- uwagl | polecenia Inspekiora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- gmszenia | daty odbiorow Fobot zanikajgeych, ulegajacych zakryows, czesciowych |
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawey,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczena Robdt

- dane dotyczace jakosc materiatow, .

- Inna istotne informacie o przebdiegu Hobot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspakliorowi do ustosunkowania sia.

Decyzie Inspektors wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 2z zaznaczeniem
ich przyjecia lub rajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dzienniké Budowy obligue Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest |ednak strona Umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wiykonaweoy Robol.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie lakze:

- Projext WykonawcEy,

- protokoty prrekazania Teranu Budowy,

- Uumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbiory Robot,

- protokody z narad | ustalen,

- korespondancje na budowie.

{2) Przechowywanie dokumentow budowy

Dorumeanty budawy beda prrechowywane przez Kierownika Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokotwisk 2z dokumentow budowy spowoduje jego  natychmiastowe
adtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wazelkie dokumenty budowy beda zewsze dostepne dia Inspekiora | przedstawianse do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Dgdine zasady obmiaru Robdt
Ciomiar Robd bedzie okreslad fakivozny zakres wkonywanych Hobdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa | ST.
1 1'! H
Dbmiany Robot dokonuje Wykonawoa po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
cbmigrzanyeh Robot | terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisans do prolokohu odbloru.

Jakikolwiek blad lub przecczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robol
lub gdzie indziej w Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Biedne dane
rostana poprawions wg instruke)l Inspekiora na pismie.

7.2, Czas przeprowadzania obmiaru

Obrmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym cdbioram Robot. a takze w
przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawsy
Habiot

Obmiar Robat zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar Robat podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciam.

Roboly pomiarowe do obmigru oraz nleodzowne obliczenie beda wykonywane w sposob
Zrozumialy | jednoznaczny,

7.3. Zasady okreglania ilosci Robol | materiatow

Wazystkie obmiary beds liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot. Diugose |
odleglosci pomiedzy okredlonyml punktami skrajnymi beds mierzone poziomo (W rZUCie)
wzdhez linil ostowel. Jezeli szczegdlows specyfikacie techniczne whiasciwe dia danych robot
nig wymagajs tego inecze|, to objetosci beda wyliczane w ms, jako dugosc pomnozona
przez srednl przekrd). llodci, ktore majg byc mierzons wagowo, bgdg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

7.4. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wazystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czaske oomiaru Robol Deda
raakoeptowane przes Inspakiora,

Urzadzenia | sprzet pormiarowy zostang destarczone przez Wykonawce, Jezell urzadzenia te
lut sprzst wymagejg badan etestujacyeh, to Wykonawca bedzis posiadac wazne Swiadectwa
legalizacy

Wsrystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce uirzymywane w dobrym stania, w
catym okresie trwania Robol.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznoscli od ustalenn odpowlednich Specyfikacii Technicznych, Roboly podiegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawey

a) odbior Robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

¢) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robat zanikajacych | ulegajgoych zakryciu polega na finalng] ecenie lioscl | jakosc:
wykonywanych Robdt, kidre w dalszym procesie realizacyl ulegna zakryciu,

Odbidr Robst zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiaiacym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawsk bez hamowania ogolnego postgpu Robol,
Odoioru Aobdt dokonuje Inspekiar.

Gotowoés danej czescl Fobdt do odbioru zgiasze Wykonawca wplsem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniam Inspektora, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nig pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenis wpisem do Dziennika Budowy |
powigdomienia o tym fakcie Inspekiora.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy caiosé Robdt zostanie zasadniczo ukofczona, Wykonawca zawadamia o tym
Insoekiora | Zamaewiajacego. Upowaznia to Zamawiajacege do wystawiania Profokoh
Odbiory w adniesieniu do Robdt, zgodnia z Umowa.
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B.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robdt

Podslawowym dokumentam do dokonana odbioru kofcowego Robot jest protokat odbioru
korcowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Kofncowego Wykonawea jest zobowiazany preygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacie Projaktows z naniesionymi zrianami {jeEeh wystapity) | 2 aktualnyrmi
uzgodreniami,

- uwagi | ralecenia Inspeklora, zwlaszera przy odbiorze Robdt zanikajacych | ulegajacych
Zakryciu, | udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

= Dzienmik Budowy,

- Ksiggl Cbmiaru (jezeli wystap#a),

- atesty jakosciows whudowanych materiatow,

- iNne dokumanty wymagana przar Zamawiajgeego.

W przypadku, gdy wedhug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacy|nego
nie beda gotowe do odbion koncoweago, kKomisie w porozumieniu 2 Wykonawca wyznaczy
ponowny termin cdbioru koncowego Robdt

Wasrystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe |ub uzupelnigjace beda
zastawione wg  wrore ustalonego przer Zamawiajgoego, Termin  wykonania  Robaot
poprewkowych | Robdt uzupemiajacych wyznaczy Komisia.

8.5. Przejecie Dstateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokoty z przeglgdu pogwarancyjnego, Wykonawos
przedtada Zamawiajacemu stwierdzenie o wykonaniu zamdwienia zgodnie z Umowa, po
cZym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zgodnie 2 warunkami urmowy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgaodnia z warunkami umowy 2 Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdélne

sSpacylikacia Techniczna w rdénych migjscach powoluja sie na Polskie Nommy {PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Naelezy je traktowac jako integralng czesé | nalazy je czyviad tacznie 2
Rysunkami | Specylikaciami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawea
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia | wymaganiami. Zastosowanie bedag mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (daiowane nie poZniej niz 30 dni przed data skladania ofert),
o ilg nie postanowiono inaczej. Hoboly beda wykonywane w bezpieciny sposob, scisie w
zoodzie z Polskimi Mormami (PN) | przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawcs jest zobowigzany oo przesirzegania innych norm krajowych, kiore obowiazujg w
Zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa | stosowania ich postanowled na rdwni 2
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specylikacjach Technicznych.

Zaklada skg, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sle 2 tredcia | wymaganiami tvch norm.

str. 12



Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru
robét w zakresie prac remontowo-
adaptacyjnych
SST - 1.
Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45.45.30.0-7

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe] specyfikac) technicznei sa wymagania dotyczace
wykonania ! odbionu robdt rozbicrkowych

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacia lechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraklowy przy ziecaniu | realizaci robat .

1.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja cbejmuja wszysikie czynnosci umoziiwiajace | majace
na celu wykonania rozbidrek wystepujgoych w obiekcie.

W zakres tych robat wohodza:

Rozbiorki budowiane - dokfadne czynnosci okresiono ponize)

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podans w niniejsze] S5T s3 zgodne z obowiazujacymi edpowiednimi normami
| WYTY YT

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiodzialny za jako$c ich wykonywania oraz za ich zgodnods -
dokumeantacia projektowa. SST | poleceniami Inspekiora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00. (kod 45000000-01),Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiorkowe powinny, zgodnie z ar.5 ust. 1 ustawy [1]- . Ustawa Prawo budowlane ¢
dria 7 lipca 1994 ri Dz, U, Nr . 106/00 poz. 1126- nr BQ/03 poz. 718) zapewnit obisktowi
bugcwianemu, w Kiorym jg wykonano, mozliwost spetniania wymagan podstawowych doL w
sZcZzegoinosoi:

bazpiecrenstwa konstrukcii,

bazpieczansiwa poZarowega,

bezplecranstwe uzytkowego,

odpowiadnich warunkow higienicznych i zdrowotnyeh oraz ochrony drodowiska,

ochrony przed hatasam | drganiami,
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Podczas realizag)i robdl rozbidrkowyeh wykonawca bedzie przestrzegad przepisow
dolvczacych Dezpieczenstwa | higieny pracy.

W srorsgolnoss wykonawea ma obowlazek zadbac, aby persongl nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitamycn,

1.2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace maternatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w 5T-0
(kod 45000000-01) Wymagania ogoine” pkt 2.

1.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzefu | transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowse podang w 5T B-00.00.00. (kod 45000000-01) Wymagania ogolna” pkt. 31 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzstu (transpartu), kidry nie
spowoduje niekorzysinego wphvwu ng jakoss wykonywanych robot.

Sprzet| transport) urywany oo robdt powinien bye zgodny z oferta Wykonaweoy | powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow | ilosci wskazanlom zawartym w S5T, programie
zapewnienia jakosci lub projescie organizac) robdt, zaakceplowanym priaz inspakions
nadzor..

Frzy ruchu na drogach publicznyeh pojazdy bada spefniad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalinych obciazen na osie | mnyeh paramatrow
technicznych.

Frzewozony fadunek zabezpieczys przed spadaniem i przesuwanism,

Wykonawca bedzie usuwatd na bezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszozenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeh oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4. WYKONANIE ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysigpieniem do robdt budowlanych - rozbidrkowych nalezy:

Taran addzialic | sznakowad zgodnie 2 wymaogami BHP.

W przypadku koniecznosci nelezny  wykonac odciecia lub demontaz  istniejacego
wyposazania | nstalac rasiajacyeh, instalag) edektrycznych, instalacy taletachnicznyen |
wodno-kanalizacyjnyvch oraz  uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzic zgodme z rozporzadzemem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bazpieczenstwa | higleny pracy podezas wykonywania
robot budowtanych,
Wykonawca jest odpowiadziainy za prowadzenie robdl zgodnie Z umowa oraz Za jakosc
zastosowanych materiaiow | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacia
projektows, wymaganiam: S5T, a takze w narmach | wytycznyah.
Folegania Inspekiora nadzoru dotyczace realizac) robot wykonywane przez Wykonawce nie
poZnie] NiZ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt., Wymagania
oading"pkt.5 podano w ST-0 (kod 45000000-01),

Ihwaosa:
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Wszystkie roboty budowlano - rozbiorkows w obrebie budynku istnigjacego nalezy prowadzic
w sposoh zapewniajacy jego bezpieczne uytkowanie oraz w Eciste| wspdlpracy z nadzorem
w sposoh nastepujacy:

Projekiowane prace rozbidrkowe

- rozbiorka istnigjacych scian | scianek dziatowych | murowanych

- rezbiorka z demontazem stniejacych drzwi z oscieznicami | okien |

- rozbiorke starych podiog, okiadzin écian | podidg

- skLcke tynkow

- wykucie gniazd | bruzd do osadzenia belek stalowych

Jakikolwrek biad lub przecczenie (opuszoczenie) w llodci robdt podanych w kosztorysis
olertowym  lub gdzie indziej w S5T nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wazyetkich robdt,

Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie

Zasady okretlania ilosc robot podane =a w odpowiednich specyfikaciach tachnicznyven |
KMNH -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robdt beds
zaakoeptowane przez Inspektora nadzory,

1.4.3. KONTROLA JAKQSCI | ODBIOR ROBOT

Ogadine zasagy kontroll jakosci podano w ST-01 ( kod 45000000-01) "Wymagania ogdine
pht.&,

Wazystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiabdw | robdt
ponosi Wykonawca . Inspeklor nadzony moze dopuscic do uzycla tylke te wyroby | matariaty,
Kigre

a) posiadajg cenyfikaty na znak bezpieczenstwe wykazujacy, 2e rapewniona zgodnosé z
krylenami technicziymi okreskonymi na podstawia Polskich Norm, aprobat technicznyeh araz
wiasciwymi przepisow informacii o ich istnieniu zgodnie 2 rozporzadzeniem MSW | A z 1988
r. (Dz.U.99/98) posiadajs deklaracie zgodnode z Polska Norma lub Aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dia kiorych nie ustanowiono Polskie] Normy.

b). znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o kidrych mowa w rozporzadzeniu MSW | A z 1998
(Dz.U.08/99

Qdbidr robét rozbidrkowych obaimuje:
1. sprawdzenle przygolowania brygedy robocze] do wykonania rozbidrek (ubior
achronny, narzgdzia, sprzet, Znajomose tachnologil rozbiarki | warunki BHP).
sprawdzenia podzialu matenastow pochodzacych z rozbldrkl wg. rodzajow matenatow
I grupy oraz okreslenie ich ilofcl

3, wybrakowanie | przeslasyfikowanie oraz wycena matenatdw pochodzacych z rozbiorki
&, sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzgoych z rozbiorki.
Wazystkie roboty razbidérkows podiegajs zasadom odbioru robdt zanlkajgeych.
Odbior robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosc
wykonywanych robst oraz llosci tych robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryelu, Odoioru tego dokonuje Inspektor nadzaony,
Opoine zasady odbioru podano w ST-0. (ked 45000000-01)  Wymagania ogoine” p.B.

1.5. PODSTAWA PLATNOSCI
1.5.1, Ustalenia ogolne
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Dla robd&t wycenionych ryczaltowo podstaws piatnosci jest warlosc (kwota) podana  przez
Wykonawee | przyjeta przez Zamawiajacego w sokumeantach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednias
wazystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajgce sle na jef wykonanie, okretlone dia te]
roboty w SS8T | w dokumantacii projakiowe.

W przypadku robot dodatkowych lub migprzewidzianych podstaws pratnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej
pozycii kosztorysu preyieta przez Zamawiajacego w dokumentach umownyeh.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beds obejmowad:

Hobocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczatiows wraz 2 narzutami,

Wartosc zurytych materiabow wraz z kosztami zakupu, magazynowanis, eweniualnych
ubytkow | transportu na teren budowy

Wartods pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie | rysk kalkulacyjny,

Podatkl obliczane zgedne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniemn podatku VAT,
Parametry do kosziorysowania beda przyjete w-g ustalen zawanych w umowie

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowiane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr

109 poz. 1157 | Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.10B5. Nr11G poz. 1190,

Nr 115 poz. 1228, Nr128 poz, 1430 1 Nr 154 poz, 1800 oraz 2 2002 1. Nr 74 poz. 676 oraz 2

2003 r. Nr BO poz. 718).

2 Rozporzadzenie Mimstra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r, w sprawie dziennika budowy,
mantazu | rozbidrki tablicy informacynej oraz ogloszenia zawierajgoe dane dotyczgoe
bezpieczenstwa pracy | achrony zdrowia { Dz, U. Z 2002 r. Nr 108 poz, 953}, oraz zmiany
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r, Dz.U. Nr 198 poz. 2042 i 2043,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1885 r. o drogach publicznyeh (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838

Z DOZniejEZymi Zmianarmi §

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywana robdt budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 48 poz

401).

2. ROBOTY BETONOWE /konstrukcyjne/

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przadmiotem niniajsze| srczegoiowe| specylikac) lechmiczne| [S5T) Ba wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji beEtonowych |
2elbatowych w obiaktach kubaturowsych .

Zakres wiw robot obeymuje slementy konstrukcyne takie jak:
nadproza |, belki, poduszki pod nadproza
2.1.2. Zakres stosowania 55T

Szczegolowa Specyfikacja techniczna (55T) jest stosowane| jako dokumeant przetargowy i
kontrakiowy przy zlecaniu | realizac)i robot

2.1.3. Zakres robdl objetych S5T
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Ustalenia zawarte w niniejsze| S5T dolyczs zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcli  betonowych | zelbetowych w obiektach kubaturowyeh oraz
obiektach budownictwa inzynieryinage. 55T dotyczy wszystkich czynnods majacych na celu
wykonanie robdt zwiazanych 2

preygotowaniem mieszanki batonowa,

wykonaniem deskowan wraz z usztywniamiam,

ukiadaniem | zageszozaniem migszank betonows],

plesegnacis betonu

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Oxretlenla podane w ningjsze] 55T sa zgodne z odpowiadnimi normmami oraz okresleniam
podanymi w 5T-0 (kod 45000000-01) Wymaganis ogolne”, a takze podanymi ponize|:

Beton zwykly — beton o gestosci powyze] 1.8 vm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
Minerainego o frakgach plaskowych | grubszych oraz ewent. dodatkdw mineralnych |
domieszek chemicznych,

Mieszanka betonowa — meeszanka wszystkich skladnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cemantu | wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych | ewsntualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolng o boku oczka kwadratowsgo 2 mm.

Masigkliwose betonu — stosunek masy wody, kidra zdolny jest wehtonag beton, do jego masy
W stanie suchym.

Stoplen wodaszezelnosci — symbol literowo-liczhowy (np. WE) klasylikujacy beton pod
Wazgledam przepuszczalnoscl wody, Liczba po literze W oznacza driesiaciokrotna wanoss
cisnienia wody w MPa, dzialajgocego na probki belonows.

Stopleh mrozoodpornossl — symbal [terowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledam jego odpornoéci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykl zamrazania | odmrazania pribek
betonowych, przy kione; ubyiek masy jest mnigjszy niz 2%,

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np, C30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po lRerze B omacza wytrzymatose gwarantowana RbG
w MPa,

Witrzymatosc gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymafost (zapewniona z 95-
proc.  prawdopodobienstwem)  uzvskania w o owyniku  badanie na  Scigkanie Kostek
szasciennych & boku 150 mm, wykonanych, przechowywanysh | badanych zgodnie z norme
PN-B-06250.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc materatow | wykonywanych robot oraz za
Zgodnost 2 dokumentacia projektows, ST i poleceniami Inspekiora nadzory.

Ogoine wymagania dotyczace robdt podans w ST B-D0.00.00 (kod 45000000-01)
JNymagania ogaing” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skfadowania podano w ST-01
(kod 453000000-01 ) Wymagania ogding” pkt 2,

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonows| reguiuja odpowiednie polskie nomy,
2.2.1. Satacniki miaszanki betonows

2.2.1.1. Cement — wymapgania | badaniz
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Cement pochodzacy z kazde] dostawy musi speiniac wymagania zawarte w normia PN-B-
19701,

Dopuszczalng jest stosowanie jedynie cementu portlandzkisgo czystego (ber dodatkow)
klasy:

dia betonu kiasy B20 — kiasa cemantu 32,5 NA,

Do kazde) panil dostarczonago cementu musi bye dotgczone swiadectwo jakoscl (atest),
Kazda partie dostarczonego cementu przed |& uZyciem do wytworzenia mieszanki
batonows| musi uzyskac akoeptacie Inspektora nadzoru. Zakazue sie pobierania cemeantu
r& stacji preesypowysh (sllesow), jezell nie ma pewnosc:, 2e dostarczany jest tam tylko jeden
roclza) carmmantu z te) samea| cementowni,

Cementy portlandzkie normalnie | szybko twardniejace podiegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgniesc w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzle,

Mie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wieksze| niz 20% ciezart cementu Hosci
grudek niedajacych sie rozgniest w palcach | nierozpadajacych sig w wodzie,

Grudki nalezy usungd poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymieniong badania wykaza nigzgodnossd Z normard, cemeant nie moze
bye uiyly do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone ng
otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomigszezenia o szczalnym dachu | cianach);

cement luzem — magazyny specialne (zbiomiki stalowe lub Zelbelowe przystosowane do
pheumatycznego zatadunku | wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu Znajdujgcego sis w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzania kontrodl objeiosci cemeniu, wlazy do czyszczenie oraz kiamry na
wewnetrznych scianach).

Podiogi magazynow zamknietych powinny byé suche | czysie, zabezpieczajgce cament
przed zawilgoceniem | zanieczyszczeniem. Dopuszozalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cament nie moze byd uzyty do betonu po okrasie:
10 dnl, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych, po uphywie
terminu trwafosc podanego przez wylwornie, w przypadku przechowywania w shkiadach
Zamknigtych.

Kazda pamia cementu, dla ktore| wydano oddzising swiagectws jakoscl powinna byc
prEecnowywana osobno w sposob umczhwiaigcy jef latwe rozroznienia.

2.2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakiernyzowas se stakoscia cech fizycznych i jednorod-
nosciq uziamienia po2walajacy na wWykananie parlii belonu o stals) jakKosa),

Foszczegolne rodzaje | frakcje kruszywa musza byd na placu skiadowym oddzieinie
gkfadowane na umacnionym | c2ystym podtozu w sposdh uniemozliwiajgoy mieszania sie.
Kruszywa gruba powinny wykazywad wyitrzymabosd badang przez sciskanie w oylindrze
zgodna  Z wymaganiami normy PN-B-D6714.40. W kruszywie grubym nie dopuszeze sie
grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartosc podziama nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziama kruszywa nie powinny byt wigksze niz:

173 najmniajszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

34 opdiegloscl w swistle miedzy pretami zbrojenia, ieZzgcymi w jedne| plaszczyinie
prostopadie| do kKierunku betonowania.

str. 18



Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zosialy one zbadane w
placowce badawcze| wskazane] przez zamawigjacego, a wyniki badad speiniaja wymagania
ootyczace grysow granitowych | bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadad nastepujacym wymageniom:;

ZBWErosc pyhow minaralnych — do 1%,

zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%.

wskaZnik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%:,

dla grysow bazaltowych i innych = do 8%,

nasiakiiwodeé —do 1 2%,

mrozoodpomosc wediug metody bezposrednie] — do 2%.

mrezoodpomost wg zmodyfikowane] metody bezposrednie) do 109,

regkiywnosc alkaliczna z cementemn okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywoh/wac zwigkszenia wymiaraw liniowyech ponad 0,1%,

zawartos< zwigzkdw siarkl — do 0,1%,

Zawartosd zanieczyszozen oboych — do 0,25%,

zawartoss zanieczyszozen organicznych, nie dajgcych barwy ciemnigjszej od wzorcows| wo
narmy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompeozycja piasku rzecznego | kopalnianege uszlachetnonego.

Zawartost poszczegdinych frakell w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w
granicach:

o 025 mim — 1d419%,

do 0,50 mm - 33+48%,

o 1,00 mm = 53+7T6%.

Piasek powinien speiniat nastepujace wymagania,

zawartoss pyldw mineralnych — do 1,5%,

reaktywnosc alkaliczna z cementem okredlona wg nommy PN-BOE714.34 nie powinna
wywohwad zwiekszenia wyrmiarow liniowych ponad @, 1%,

Zawartosc zwiazkow siarki — do 0,2%,

zawartost zanieczyszeran oboych — do 0,25%,

zawartosd zanieczyszezen organicznysh — nie dajaca barwy clemnigjsze| od wzorcows wg
normy PN-B-08714.26. w kruszywie drobnym nie dopuszeza sie grudsk gliny.

2.2.1.3. Woda zarobowa — wymagania | badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezell wode do betonu przewiduje sie czerpad z wodociapdw migiskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.2.1.4. Domieszki | dodatki do betonu

Dopuszeza sie stosowanie do mieszanek betonowych domigszek chemicznyeh o dziataniu;
napowietrzajgcym, uplastycznialacym, przyspleszajacym lub opoZniajacym wiazanie,
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:

napowisgirzajgec - uplastyozniafacych,

preyspiesrajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mied aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Bugowlans|
lub instytut Drog | Mostow oraz posiadac atest producenta.
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2.21.5. Belon

Beton do konstrukc)i obiektow kubaturowych | inzynieryymych musi speiniac nastepujgce
Wymagania:

nasigkliwost = do 5%, badanie wg normy FN-B-D&250,

mrozoodpomost — ubyviek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymaiosci na sciskanie nia
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania | cdmraZzania (F150): badanie wg normy PN-B-
DE250,

Optymalng zawartosd plasku w mieszance betonowe] ustala sie nastepujaco: 2 ustalonym
gkfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilke (3+5) mieszansk batonowych o ustalonym
looratycznie stosunku wic | o wymnaganej konsystencji zawierajacych roZng, ale nie wieksza
od dopuszczalne, st piasku, za optymalng ilosd plasku przyjmuje sie taka, przy kidre|
rieszanka betonowa rageszcrona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiskszg masa
obyetosciows,

Maksymalne [losci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3 nasigpujace:

400 kg/m3 — dla betonu kias B25 1 B30,

450 kg/m3 - dia betonu klas B35 | wyZzszych.

Przy projgktowaniu skiadu mieszanki belonowe| zageszozane przez wibrowanie |
dojrzewajace] w warunkach naturalnych {srednia temperatura dobowa nie nizsza nik 10°C),
sradnia wymagana wylrzymatost na sciskanie nalazy okraslic jako rowna 1,3 RbG.

2.3. SPRZET | TRANSPORT

Cgalne wymagania dotyczace sprzetu | transporiu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podanc w ST-0. {(kod 45000000-01) Mymagania ogolne” pkt. 314,

Wykonawea |est zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie
spowoduje niskorzystnego wpiywu na jakosc wykonywanych ronaot,

Sprzet( transport] wrywany do robot powinlen byé zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien
odpowiadac pod wzgledem typow | ilosct wskazaniom zawartym w S8T, programie
zapewnienia jakoscl lub projekcie organizaci robot, zaskceptowanym przez inspektora
nadzond.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnfat wymagania dolyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie | innych parametrow
technicznveh. Preewozony fadunek zabezpiscrye pried spadaniem i przesuwanism.
Wykonawce bedzie usuwad na biezaco ne wiasny koszt, wszelkie zanieczyszozenis
spowodowane |ego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Hoboly mozna wykonac przy uzyciu dowoinego typu sprzetu zaskceptowanego przez
Inspektora nadroru. Dozatory musza meec aktualne swiadeotwo legalizag)i.

Mieszanie skiadnikow powinng sie odbyvwas wytacznie w betoniarkach o wWyIMUSZonym
dziataniu

2.4. WYKONANIE ROBOT

Ogalne zasady wykonania robol podana w ST-0 [kod 45000000-01) Wymagania ogolng” pit
2. Wykonawca przedstawla Inspektorowi nadzoru do akceptac) projekt organizaci |

harmaonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunkl, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Roboty betoniarskle muszy byd wykonane zgodnie ¢ wymaganami norm: PN-B-08250 | PN-
B-06251
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2.4.1. Wykarczanle powierzehnl betonu

Dia powierzehni petonu cbowigzujg nastepujace wymagania:

wszysikie betonowe powierzchnie muszag byd gladkie | rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami Kruszywa, przefomami | wybrzuszeniami ponad powierzchnie pakniecia | rysy oa
niedopuszczalng, rownoss powerzchni ustroju nosneqo preaznaczone| pod zolac)e powinna
odpowiadad wymaganiom nommy PN-B-10260; wypukiosci | wgebienia nie powinny byc
wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu  powinny bye ossitowane,

Jezeli dokumentacja projekfowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych Konstrukcji, 1o nalezy wszystkie wysiajace nisrdwnosc: wyrownac 2a pomoss
taroz karborundowych | cTyvste| wody,

2.5. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiary robdt podanc w ST-01 (kod 45000000-01) MWymagania ogoine™ pki
7. Jednostka cbmiaru jest 1 m3 (metr srescienny) konstruksji 2 betonu.

Jakikoiwiek blad |lub przecczenie (opuszczenie) w iloscl robdl podanych w Kosziorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od cbowigzku ukonczena
wazystkich robot

Bizdne dans zostang poprawione wg. ustaler Inspekicra nadzoru na pismie.

Zasady okreslania flogci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach techmicznych |
KNR -ach oraz KNNR —ach

Wszystkle urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obriaru robdt beda
zaakocepiowane przez Inspekiora nadzoru.

2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady koniroli i cdbioru robot podanc w ST-01 (ked 43000000-01) Wymagania
ogaing” pkt. 61 B.

2.6.1. Tolerancja wykonania
2.6.1.1. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszezaine odchylenia od plaskiej formowaneg] lub wygladzons powisrzehni na odoinku 2
m nig powinny byt wigksze niz.

7 mm przy klasie tierancii M1,

5 mm przy kiasie wieranci ME.

Dopuszczalne odchylenia od plaskie| newygladzone| powierzchnl na odcinku 2 m nie
powinny byt wieksze nit:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy kiasie tolerangji N2.

Dopuszczaine kokalne odchyiernia od prtaskie] formowane) lub wygtadzone) powierzchnl na
odeinku 0,2 m nile powinny byé wigksze niz:

5 mm przy kiasie toleranc]i N1,

2 mm przy klasie toleranc)i N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskie| niewygiadzone| powierzehni na odoinkuy 0.2 m
e powinny byt wisksze niz:

& mm przy klasie tolaranci N1,
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4 mrn przy klasie tolerancy N2,
Dopuszczalne odchylenia sflementu o diugossi L (w mm) powodujace jego skosnosc
{odehylenie od obrysu} w plaszozyznie nie powinno byd wiskeze niz:
L1100 = 20 mm przy klaske tolerancji N1
L/200 s 10 mm przy klaske tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi alementu na odeinku 1,0 m nie powinng byt wisksze
niz:
4 mm przy klasie wolerancyi N1,
2 mm przy klasie wlerancii N2,
5.2.6.2.8. Otwory i wkiadki
Depuszczalne odehylenia w usytuoweaniu otwordw | wkiadek nie powinno byé wigksze niz:
= 10 mm przy klasie Wwlerancii N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

2.6.3.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgeyeh lub ulegajgeych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie
Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie 2z dokumentacia
projekiowa i 5T, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robd! zanikasiacych lub ulegejacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspekiora nadzoru lulr inne dokumenty potwierdzone przez Inspekiora nadzoru.

2.6.3.2, Odbior koncowy

Odbicr koncowy odbywa sie po pisemnym  stwierdzeniy przez Inspekiora nadzoru
w dzienniku  budowy zakonczenia robdt betonowych | spelnieniu  innych warunkdw
dotyczgoych tych robot zawanych w umaowia.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finaing] ocenie rzeczywistege wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoscl

Calkowite zakonczenie robol oraz golowosc do odbloru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisemn do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komésia wyznaczona przsz Zamawigjigcego w
obecnoscl Inspekiora radzoru | Wykonawsy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich occeny jakosciows; na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badan | pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacia projektowa | S5T.

Odbicr pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad,
lrGre ujawnia sl w okrasie gwarancyinym | rekojmi.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

OUgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podaro w ST-01 (kod 45000000-01)
SNymagania ogdlne” pikt 9.

2.7.1. Cena jednostkowa uwzglednia;

zakup | dostarczenie niezbednych czynnikow produkcil,

= prEygotowanie i transpon mieszanki,

- uloZenie mieszanki betonowe] z zageszczeniem | pisiegnaca,
= wykonania preerw dylatacyjmyeh,
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- wykonanie w konstrukoji wszystkich wymaganych projektem ofwordw, j[ak réwnisz
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur .,

- pezyszozenie stanowiska pracy | usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawey, materiaiow
rozidrkowych,

- wykonanie badan | pomiarow kontrolnych.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

2.8.1, Normy

PN-B-01807 Konstrukcje betonowe i Zeibetowe. Podstawy projekiowania.

PN-B-03150/D1 Konstrukoje z drawna | matesatow drewnopodobnyeh, Obliczania statvoane
| progektowanie, Matariaby.

PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy | okreslenia,

PM-EN 187-1 Cement. Skiad, wymagania | kryteria zgodnodci dia cementu powszechnego
uZytku.

PN-EN 186-1 Mewody badania cementu, Oznaczanie wytrzymatoscl.

PH-EN 186-2 Matody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PM-EM 186-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania | statodci objgtosci.
PH-EN 186-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PM-B-04320 Cement Odbiorcza statystvezng kontrola jakosci,

PM-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definice
wymagania.

PN-EM 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu, Metody badan. Beton wzorcowy |
raprawa wzorcows do badan,

PN-EN 4B0-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Matody badan. Oznaczanie czasu
wiazania.

PM-EN 480-4 Domieszk do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan, Oznaczanie ilosci
wody wydznelajace| sie samoczynnie 2 mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy | zacrynu, Metody badar. Oznaczanie
absorpajl kapiame|.

PN-EN 480-8 Domigszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umowne] zawartosci suche
substancii

PN-EN 4B0-10 Domileszkl do betonu, zaprawy | zaczynu. Metody badan. Oznacranis
zawanosci chlorkow rozpuszczainych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszkl oo batonu, zaprawy | zaczynu, Metody badan. Oznaczane
zawartosci alkaliow w domiaszkach.

PMN-B-06250 Beton zaykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-DEZET Mieniszozace badania konstrukcj z betonu, Metoda ultradzwiskowa badanis
wytrzymalosci betonu na sciskanis,

PN-B-0B262 NMieniszcrace badanie konstrukcji z betonu, Metode sklerometryczna badani
wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu M.

PH-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowiania ogoine.

PN-B-08714/10 Kruszyws mineralne. Badania, Dznaczenia jamistoscl

PN-B-06714/12 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczenie zawartosci zenieczysaozen
obayieh.

PM-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarosc pylow mineralnych,
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PH-EN 833-1 Badania geometrycznych wiasciwoscr kruszyw. Oznaczanie skiadu
znarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EM 9334 Badania geometrycznych wiasciwoscl kruszyw. Oznaczanie ksztaltu Ziaren.
WskaZnik ksztatty.

PN-EM 1097-6 Badania mechamicznych i fizycznych wiasciwosc: kruszyw. Oznaczanie
gestodcl ziaren | nasakliwosel

PN-B-06714/34 Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczane reakbywnose: alkaliczney.
Ph-B-32250 Materiahy budowlane. Woda do betonu | zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda | Scieki, Badania twardoscl. Oznaczanie twardodci ogoine] powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianows.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinegs przeznaczenia,

PH-D-26002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenis

FPM-N-02211 Geodezyjne wyznaczenis pomigsrozen. Podslawows nazwy | oxraslania,
PM-M-47800.01 Husziowania stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakows  rur
stalowych. Ogoine wymenania | badania oraz eksploatacja

PM-M-470900.02 Rusrtowania stojace metalowe robocze, Rusztowanis ramows, Ogolne
wyrmagan:a | badania.

PN-B-03163-1Konstrukeje drewniane. Rusztowania. Terminologig
PN-B-03163-2Konstrukcie drewniane. Rusziowania. Wymagania,

PN-150-2000 {serig 9000, 2001, 2002 | 2003).Normy dot zarzadzanie |akoscig |
rapawnienle jakosal

2.8.2. Inne - Instrukecje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed  Korozia  konstrukc)i betonowwch |
ralbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie koroz)l alkaliczne] betonu przez zastosowanie dodatkow
minerainych,

—Wanunki wykonania | odbioru robd! budowlarmech.
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3. SUFITY DZWIEKOCHLONNE | OBUDOWY SCIAN Z PLYT AKUSTYCZNYCH
3.1. WSTEF

3.1.1. Przedmiot 35T

Przedmiotern niniejsze] szozegolowe| specyfikacii techniczne] (S8T) sa wymagania
wykonania i odbioru oktadzin 2 phvt dzwiekochtonnych-akustycznych,

3.1.2. Zakres stosowania S5T

Szozegolowa specyfikacia techniczna |est stosowana jako ookument przetargowy |
kontraktowy priy Zieceniu i realizac) robot

5.3.1.3. Zakres robdt objetych 55T

Roboty, ktdnych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkia czynnosc umoziwiajgcs | majsce
na celu wykonanie slementdw akustveznych sufildw oraz okiadzin z phyt akustyveznych na
rusrtach systemie lekkisj zabudowy szkisletowe| ponadio obudows stupow, belek,
podeiggdw preewodow instalac) sanitarne| | elektryczng|,

Whykonanie nastepujgsych ustrojow akusiveanych:

USTROU U1 - podkonstrukciz z listew drewnianych, optytowanie panel scienny Unipanels
System MDF z tomirem gr 13mm — pertoragia f 4mm, rozstaw pedorag)i 16 x 16mm pustka
150 przy scianie, wetna akustyczna 50mm iaminowana welonem, gesiosc 50kgim3

USTROJ U2 - podkonstrukcie z fistew drewnianyeh, oplytowanie panel scienny Unipanals
Systam MDF z fornirem gr 13mm - perforacia fi 4dmm, rozstaw perforacii 16 x 16mm pustka
30 przy scianie. welna akustyczna S0mm laminowana welonem, gestosc 50kg/ma bez

USTROJ U3 — podkonstrukcia z Katownika zimno gietego 70x40x3mm, oplytowanie pane!
dobenny Unipanels Sysiem MDF z fomnirem gr 13mm — bez perforacj, wedna akustyorna
Tomm laminowana welonem, gestosé 50kgm3

SCIANY BG4 - optylowania panel sSclanny Unipanels System MDOF z fornirgm gr 13mm —
bez parforac|, 2 zastosowaniem maty thumiacs| gr Smm

SUFIT — wolnowiszace okragte panele akustyczne Circle B00mm | Circla 1200mm

Oktadziny scian | sufitow objste minisjsze specvlikacia, ksmaftujg forme akustyczng
pomigszczen studia | rezyserki elemantu, wykonywane s3 recznie z ptyt MDF fornirowanysh
odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3.1.1.4. Okretienia podstawowe

Okreslenia podane w ninigsze| SST 53 2godne 2 ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
nie| rozporzadzeniaml wykcnawczymi. nomenklaturg Polskich Norm, aprobatl technicznych,
a8 mianowice;

raboty budowlane przy wykonywaniu okladzin z phd akustysznych nalezy rozumisc
wezystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z phyt akustycznych MDF i
panel sufitow 2godnie 2 ustaleniami projektowymi.

Wykonawca - osoba [ub organizacia wykonujaca ww roboty budowlang,
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procedura — dokument zapewniajacy jakose, definiujacy , jak, kiedy, gdze i klo” 7 wykonuje |
kontroluje poszezegolne operagie robocze — procedura moze byd zastaplona przez nomy,
aprobaty techniczne i instrukcie.

Ustalenia projektowe — ustalenia podana w dokumentac)i techniczne rawisrajace dane
opisuigce presdmiol | wymagania jakosciowe wykonania okladzin | sufitow |

3.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robol

Przy wykonywaniu okiadzin z phyt gipsowo-karonowych nalezy prrestrzegad zasad
podanych w normie PN-T2/B-10122 _Roboly oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wiykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt, ich zgodnost z dokumentacia
projektowa, 25T | poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania
| pdbiory robdt podane w ST-01 Wymagania ogélng” pkt. 1.5.

5.3.2. MATERIAL

Dgolne wymagania dotyczace malenafow, ich pozyskiwama i skiadowania podano w 5T-01
(koo 45000000-01) Wymagania ogolne” pki.z.

Wykonawea ponosi odpowiadziainosc za spetnienie wymagan ilosciowyeh | jakoSciowych
materiakiw z jakiegokolwiek zhois.

Jesli dokumentacja projekiowa lub 55T przewiduje moziiwodd zastosowania roznych
rodzajdw meterialow do wykonania poszoczegolnych elementow  robot  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkratnego rodzaju maleratu.
Whiybrany | zaakceptowany rodza) materiale nie moze byc poEnie, zamieniany bex zgody
Inspekiora nadzoru.

Aprobaty techniczne lub bye produkowane zgodnie 2 obowiazujacymi normami,

Ceartyfikal lub Deklaracie Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

Ceartyfikat na znak bezpisczenstwa.

Cartyiikat zgodnoici ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru  norm
poiskich na opakowaniach powinien znajdowac sieé termin przydatnosci do stosowania.

Phyty akustyczne powinny odpowiadac wymaganiom ckreslonym w normmie

2.3. SPRZET | TRANSPORT

Opolne wymagania dotyczace sprzetu | ransporiu uXylego podozas prac budowlanych na
budowis podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) Wymagania ogolne” pki. 3 1 4.
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywana jedynie takiego sprzetu (transporty), kiory nie
spowoduie niskorzystnego wphywu na jakoss wykonyvwanych robot.

Sprzet| transport) uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawsy | powinien
odpowiadal pod wzgledem fypow | ilosci wskazaniom zawariym w SST. programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizac) robdl, zaakceptowanym przez inspektora
nadzon.

Wiykonawea przystepujacy do  wykonania suchych tynkow, powinien wykazaé sie
mOoZiwoscid korzystania z elektronarzedzi | drobnego sprzetu budowlanego.

Phyty powinny byé pakowans w formie stosdw, ukfadanych poziomo ne Kilku podkdadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spigty 1aéma stalowy dla usztywnienla, w migiscach usytuowania podktadek.

Pakiety nale2y skiadowac w pomieszczeniach zamknistych | suchych, na rdwnym | masnym,
& zarazem ptaskim podkiadzia.
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Wysokosc skfadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugosci, nakdadanyeh jeden na
drugi.

Transpori piyt odbywa sie przy pomocy rozbierainych zestawdw samochodowych poknytych
plardakami.

Hoziadunek ptyt powinien odbywal sie w sposdb rmechanizowany przy pomocy wozka
wichowege o udZwigu co najmnie) 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widlami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w adnlesieniu do dopuszczalnych obelazen na osie | innvch parametraw
technicznych, Przewozony ladunek zabezpieczyd przed spadaniem | przasuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt, wszelkie zaniaczyszorenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dofazdach do terenu budowy.

3.4. WYKONANIE ROBOT
3.4.1. Ogdine zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-01 (kod 45000000-01) Wymagania ogdine”
pkt.5.

Wykonawca jest odpowiledzialny za prowadzanie robot zgodnie z umows oraz za jakost
zastosowanych materiahow | wykonywanych ropot, za ich zgodnodd 2z dokumentacia
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizac)i robdt oraz poleceniami inspektora
nadzory,

Wykonawea ponosl cdpowiedzialnosé za pelna obstuge geodezyina przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robol okreslonyeh w dokumentacjl projektowe] lub przekazanych na
pismie przez Inspekions nadzoru.

Mastgpstwa jakiegokolwiek bredu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wykonywaniu roboét zostana: jesli wymagad tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawions
przez Wykonawce na wiasny koszt

Decyznie Inspekiore nadzoru dotyczace akceptac) lub odrzucenia matenattw | elementdw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektows) | w 53T, a tekze w nomach | wytycznyeh,

Folecenia Inspeklora nadzeru dotyczace reslizacii robdt beda wykonywane przez
Wykonawee nis poZnig| niz w cZesie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robat

Skutki finansowe 2 tytidu walrzymania robot ponosi Wykonawea,

3.4.2. Zakres wykonania robot:

Obudowa Scian wewnetrznych | kanakdw w studiu oraz rezyserce
Sufit podwieszany z pansli akustycznych okraghych.

3.5. Obmiar robat

Ogéine zasady cbmiaru robdt podano w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania ogding”
pkt. 7.

Obmiar robot dekonuje Wykonawca po pisemnym powladomieniu inspektors nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt | lerminie obrmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beds wpisane do ksiazki cbmiardw, w formie wyliczen, szkicow |
ewentualnych dodatkowych zatacznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiarcw podiegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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Jakikolwiak biad lub przeoczenie (opuszczeme) w fosc robdt podanych w kosztorysie
ofertowym  lub gdzie inczie) w SST nie zwainia Wykonawcoy od obowiazku ukonczenia
warystkich robot.

Biedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismies.

Zasady okreslania lloscl robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych |
KMNR -ach oraz KNNR —ach,

Wezystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

3.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady kontrali | odbioru robdt podane w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania
agdine” pkt. 61 8.

Przy montazu phyt  nalszy przestrzegac zasad podanych w normie

PMN-72/B-10122 Roboty okladzrinowe. Suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze”,
Zakras badan pht powinien byé zgodny z norma PN-B-7T8405

Do obowiazku Wykonawey nalezy opracowanie | przedstawsenie do zaakceplowania przez
Inspekiora nadzoru programu zapsewniema jakosc(PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozlwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wiykonanie rabot 2godnia z dokumantacig | S8T.

W zaleznosci od ustalen cdpowiednich SST, roboty podiegajg nastapujacym odbiorom:
Odbiorowi robdt zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czesSciowemi,

Odbiorowl ostatacznemu (KoRcoweamu),

Odbiorowl pogwarancyjnemu.

Podsiawe do odbioru wi'w robdt powinny stanowié nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna | S5T

Dzisnnik budowy,

Zaswiadczenia o [akosc materaldw | wyrobdw dostarczonyeh na budowe,

Prolokdty odbiorow poszozegdinveh etapow robot zanikejecyoh,

Protokdty odbiorow matenaldw | wyrobow,

Whyniki badan laboratongnych, jegii takie byly zlecane preez Wykonawoe.

Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakoscl
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdtl, ktore w dalsrym procesie realizacyi ulegna
zakryciu.

Odhiony 12go dokonuje Inspekior nadzon

Odbidr czesciowy polega na ocenie floscl | jakoscl wykonanych czesci robot,

Odbiory  czesciowago mbot dokonujs sie dia zakresu okrsslonego w dokumeantach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat. Odbioru fego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odhbior ostateczny (kKoncowy) polega na finalne| ocenie rzeczywistego wykonania robaot

w odniasieniu do zakresu (oscl) araz [akoscl,

Catkowite zakonczenie robot oraz potowosc do odbioru ostatecznego bedzie shwerdzona
przez Wykonawoe wpisem do driennika budowy,

Cidbioru  ostatecznego robdl dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
ohecnoscl Inspekiors nadzoru | Wykonawoy.

Komisja odbierajaca roboly dokona ich oceny jakosclowe) na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan | pomiardw, ccenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacig projekiowsg | 35T,

Cdbidr pogwarancyjny polega na ocanie wykonanych robdt zwiazanych z usunisciem wad,
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klore ujawnia sie w okresie gwarancy|nym @ rekopmi.
3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

3.7.1, Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w ST-01, Wymaganiaogding”
pkt. 9

Ustalania ogolne:
Podstawa platnosci jest cans ryczalowa.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosc jest wanoss (kwota) podana przez
Wykonawcs | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownychiofartowych),
Cena |ednostkowa pozycj Kosziorysows] lub wynagrodzenie ryczaltowes bedzie uwzgledniac
wszysikie czynnodcl, wymagania | badania skiadajace sig na jej wykonanie, okregione diz 1g
roboty w S5T i w dokumentacji projekiowea;.
Cany jednostkows lub wynagrodzenia nfczattowe robdt beds cbejmowad:
robocizng bezposrednia wraz z narzutami, wartosé zugytych materiabdw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw | transporiu na teren budowy,
wartosc pracy sprzeiu wraz z narzutami,
koszty posrednie | zysk kalkulacyiny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujaeymi przspisam:, gle z wytgczeniem podatku VAT
3.7.2. Podstaws rozliczenia finansowego, z uwzglednieniam zapisdw zawartych pomiedzy
Wykonawca 8 Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilogé
powiarzchini suchego tynku wg. ceny ryczaftowa|, kidra obejmuje:

dla wazystkich technologii [ czynnosal przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluge sprzefu niewymagajacego elatowej obshugi,

- preygotowanie zaprawy,

ustawienie | rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych | innych drobnych elementow.

- OCZYSZCZane migjsca pracy  resziek materigkow,

- wykonanig frasowania do robét ckiadznowych

dia wykonania okiadzin z pht |

a} na scianach murowanych:

= preyooiowania kleju
- przyklejenis maty lumigce] do podioza,

b} na rusztach z ksztaltownikow metaiowych lub drewnianych:
przymocowanie phyt do gotowego rusztu za pomoca profili wraz
£ JOpasowaniem,

3.8. PRZEPISY ZWIAZANE
MNormy,

PN-72/B-10122 Robotly okladzinows, Suche tynki. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dia phyt gipsowo-kartonowych,

PN-93/B-02862 Odpornods ogniowa,

PN-B-32250 Woda do celdw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.

Morma 150 (seria 9000, 9001, S002. 8003 i 9004) Normy dot. Systemdw zapewnienia
Jakosci | zarzadzania systamanm Zapewnienia jakosc,
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4. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE Kod CPV 45262500-6
4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyiikacji Techniczne| sa wymagania dotyczace wykonania |
odbicry murdéw z materialow ceramicznych wykonywanych w trakcie robdt remontowych
studia nagran 53 z rexyserka A3 dia Radia Lublin

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specylikacia techniczna jest stosowana jako dokumeant przetargowy | kontraktowy prey
Zlecaniu i realizacj robot wymisnionysh w pkt. 1.3

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyezy specylikacia, cbejmujg wezystkie czynnodel umazliwiajges | majace
na celu wykonanie robot murowych wewnetrznych, tan.

- wymurcwanie cian | uzupelnianie elementow scian po przekuciach oraz rdemantowanych
oknach

- wykananig murowanych scianek dzialowych

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Owreslenia podane w ninigjszej 35T s3 zgodne Z obowiazujgcymi odpowiednimi normami,

4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakesc ich wykonania oraz za zgodnost z
dokumentacia projektows. S5T | poleceniami Inspektora.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowas moZna kakda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Miadozwolone jest uxycie wod Sciekowych, kanalizacyjnwch bagiennych oraz  wod
zawierajgcych thuszcze organiczns, olsje i mut.

4,2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy ,10" wg PN-B 12050:1996

- wyrniary: | = 250 mm, 5 = 120 mm, h = 65 mm

-masa: 3.3 —4.0Kg

- cegta budowlana peina powinna odpowiadac akuaing| normie panstwowey

= dopuszczalnag liczba cegied polowkowych, peknetych calkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubosc cegly o dlugosc powyze) 8 mm nie mo2e przekraczad
dia cegly =10% cagiet badanych

- nasigklwosc nie powinng by wyzsza niz 24%

- wylrzymaings na sciskania 10,0 MPa

- gestosc pozorna 1.7 — 1,9 kg / dma

- wapotczynniki przewodnosci cieplng) 0,52 — 0,58 W/mK

- odpornosé na dziaianie mrozu po 25 cykiach zamrazania do -=15:C | odmrazania — brak
uszkodzen pobadaniu

- odpornose na uderzenia powinna byd taka, aby cegla puszczona 2 wysokosc! 1.5 m na inne
cagly nia rozpada sig

2.2.2, Cegta dziurawka klasy 5"

- wymiary jak w poz.2.2.1

- masa 2,15-2,8 kg

- nasiakliwosc nig powinna bye wyZsza niz 22%.

- wytrzymalodé na Sciskanie 5.0 MPa
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- gestosc pozorna 1,3 kgidme:

- wspdtczynnik przewodnosc ciepling) 0,55 Wimk

- odpomosd na dziatanie mrozu po 25 cyklach zameazania do —15°C | odmrazania = brak
uszkodzen po bedaniu.

4.2.3. Zaprawy budowlane: cementowo-wapienne
- gotowa zaprawa cementowo-wapienna 3MPa,
- gotowa zaprawa cementowo-wapienna sMPa,

4.2.4. Nadproza stalowe:

- 2% ceawnik 120 mm, = 184cm
= 2X HEB200, 1=510cm

- giatka Rabitza

4.3. SPRZET
Roboty mozna wykonad przy UZyciu spreetu recznego.
4.4. TRANSPORT

Matenaty | elementy moga bys przewozone dowolnymi Srodkami transpomu.

Podcras transporie materiaty | elementy konstruks|l powinny byc zabezpieczone przed
uszxodzeniams lub uirata statecznosci,

Szczegdtows warunkl transportu | skiadowania okresla norma BN-87/6745-01

4.5. Wykonanie robot

Wymagania ogalne:

Zamurowania wnek | obwordw,

Zamurowania | wypeinienia octworow grubosci 1/2 cegly nalezy murowad na zaprawie
cementowa| markl me nizsze) niz 3. Nalezy | faczyc z murem istnigjacym n& strzepia” ub
stosowac zbrojenie 2 bednarki lub r pretéw okraghyeh w oo czwarte| spoinie. Zbrojenis
nalezy zakotwic w spoinach scian istniejacych, a w przypadku wykonania w scianie otworu
drzwiowego — rdwniez | w powiarzehinl oscieznicy prvlegajace| do sciany

gy Mury nalezy wykonvwad warstwami, z zachowaniem prawidiowegs wiazania | grubosc
spoin, do pionu | sznura, z zachowanem zgodnosci 2 rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
| otwordw,

by Mury nalezy wznosié mokiiwie rownomiemie ne catel ich dlugosci. W misjscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnia nalazy stosowad strzeplg zazebione kKoncowe,

c) Cegly ukiadane na zaprawie powinny byé czyste | wolne od kKurzu. Przy murowaniu cegta
sucha, retaszoza w okresie letnim, nalezy cegly przed wozeniem w murze polewac luo
MOoCZYE W wodzie.

&) Wneki | bruzdy Instalacyjne natedy wykonywad j2dnoczesnie 2e WINDSZeniem murdw,

q) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub Z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny bye zabszpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiv robdt po dacsze
przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel | uszkodzone, zaprawy,

4.6. KONTROLA JAKOSCI

4.6.1. Materialy ceramiczne
Frzv odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowia:
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- sprawdzenie zgodnosci kiasy ornaczone] na cegfach z zamdwieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumeaniacg|i techniczns)

- proby doraznej przez ogigdziny, opukiwanie | mierzenis;

- wWymiarow i ksztaltu cegly

- llozrby szozerh | peknist

- DOpOMosE na uderzenia

- presdomu ze Fwndceniem szczegolne) uwagi na zawartos< margla

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosc: cegly przez prube doraina nalezy jg poddac
badaniom laboratoryinym (szezegdlinie co do kKlasy | cdpormosci na dziatanie mrozu).

4.6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana |es! na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke |
konsystencje w sposch podany w obowigzujgoej normie. Wyniki odblordw materiatow |
wyrobow powinny byd kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizsze|
tabeli

' Lp. | |. Rodzaj odchytek Dopuszczalne | Dopuszczalne
cdchytki mm odchytki mm
mury spoinowe mury niespoinowe

1 1 Zwichrowanie | skrzywisnia
- na 1 metrze diugosci 3 10
- na cata) powierzchni - 20
2 | 2 Odehylenla od pionu
- na wysokosci 1m 3 6
= @ wys, Kondygnac B 10
- na cate| wysokossi 20 a0
3 | 3 Odchylenia kazde) warstwy oo '
pOZIoMU
- na 1 m divgose 1 2
- na cake| dugosel 15 30

] Odchylenia garmea) warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosc

- na cate| dlugosc 1 2
10 20
5. | 5 Odchylenia wymiardw otwordw w
Ewiatle o wyrmiarach:
do 100 .ocm
srarokoss +b +6
-3 -3
| Wyzokasd +15 +15
. -1 -10
ponad 100 cm ;
srarokoss +10 +10
=5 =5
Wisokosd +15 +15
=10 -10

4.7, OBMIAR ROBOT
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Jednostky obmigrowa robdt jest - m2 muru o odpowiednie] gruboscl.
llosc robot okrasla sig na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.8. ODBIOR ROBOT

4. 8.1. Odbior robot murowych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkow i
innych robdt wykonczeniowych

Podstawe do cabioru rabot murowyeh powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a)] dokumentacja techniczna,

b Dzisnnik Budowy,

c) zaswiadczenla o jakosci matenatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgoych,

&) protokoly odbioru materiatow | wyrobow,

] wyniki badan laboratoryjnyeh, |24l takie byly zlecane przez budowe

gl ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbicrem budynku,

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie Z warinkami umowy 2 Wykonawca.
4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —68/B — 10020 Roboty murows 2z cegly. Wymagania | badania przy odbiorze.

PN - B - 12050 : 1906 Wyroby budowlane ceramiczne.

P = B = 12017 | 1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceghy kratdwki,

PN —EN 187 : 2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteris zgodnosc dotyoczace cementu
POWSZECTINEQO UZyiky

FN - B - 30000: 1980 Cemen! porftiandzk

PN — 97/B — 30003 Cement murarski 15

PN - B&/B - 30005 Cement hutniczy 25

PN - 868/B — 30020 Wapno

PN-EN 13132:2003 Kruszywa do zaprawy
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5. TYNKI, SCIAN | SUFITOW

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninisjsze| szczegolowe] specyfikac)i technicine] s§ wymagania dotyczace
wykonania | odbion tynkow wewnetrznych | okiadzin,

5.1.2. Zakres stosowania S5T

Szezegdfows specyfikacia techniczna jest stosowansz jsko dokument przetargowy |
wontraktowy przy zlecaniu i realizasji robdt wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obsjmuje wszystkia cxynnodct umozliwiajace | majace
ne eelu wykonanie tynkdw wewnetrznych | zawnatrznych obiekti wg, ponizszego.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sa zgodne 2 obowigzufacymi nommami.
5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawes jesl odpowisdzialny za jakosé jch wykonywania oraz za ich zgodnosc 2
dokumsantacia projektowa. S5T i poleceniami Inspektora nadzon,

Roboty tynkowa powinny, zgodnie z art.h ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlana
dnia 7 fipca 1994 r{ Dz.U, Nr. 106/00 poz, 1126- nr B0/03 poz. 718) zapawnic obiektow
budowlanemu, w ktdrym ja wykonano, mozZiiwosc spemnienia wymagan podstawowych dol, w
szczegolnodal:

bezpigczenstwa konstrukcyi,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpawlednich warunkow higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem | drgamami, oszoczednoscl energil | odpowiednie]  Zolacyjnosci
ciepine| preegrody

COgolne wymagania dotyczace robot podano w ST-01 (kod 45000000-01) Wymagania
ogéine" pkt. 1.5, SST kod 45411000 Wykonywanie tynkow zwykhch wewnetrznych |
zewnetrznych” pkl 1.3.0raz ze wzgledu ne miejsce stosowania, rodza) podioza, rodza
zaprawy, liczbe warstw | techniki wykonania powinny odpowiadad nomie ;

PMN-7O/B-10100 pkt.3 Roboty tynkowe. Tynki zwykie, Wymagania | badania przy odbiorze,
Przy wykonywaniu tynkow zwykiych nalezy przestrzegas zasad podanych w normie FN-70/B
=107100 p. 2.3.1.

Fodioza w zaleznodci od ich rodzajow powinny byé przygotowane Zgodnie z wymaganiami
normy PHN-70VB-10100p.3.3.2

Mastgpstwe |akiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeni |
wykonywaniu robdt zostang, jeslh wymagac lego bedzie Inspekior nadzomn, poprawicne
przez Wykonawce na wkasny koszi,
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Decyzje Inspektors nadzoru cotyczace akceptaci jub odrzucenia materiaitw | elementdw
robat beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy. dokumentac
projektowe] | w SST, a takze w normach | wytysznych,

Polecenia Inspeklore nadzoru dotyczace realizacii robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie péénigj niz w czesie przez niago wyznaczonym, pod grozba wsirzymania
robat.

Skutki finansowe z tytuhy wsirzymania rabét poncsi Wykonawea.

59.2. MATERIAL

Ogdine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania | skladowania podana w ST-
C1.{kod 45000000-01) Wymagamia ogdina” pkt, 2,

Wykonawce przedstawl inspektorows nadzoru  szozegofowe informacie dotyozace,
zamawiania lub wydobywania materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
oadan laboratoryinych oraz probki do zatwierdzania przez inspekiora nadzoru,

Pazostate materialy budowlane powinny spefniac wymagania jakosciows okresione Poizkirmi
Mormmami, aprobatami technicznymi, o kidrych mowa w Szozegdiowych Specyfikacjach
Technicznych (S8T).

Aprobaty techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Cemylikat lub Deklaracje Zgodnoic z Aprobata Techniczng lub z PN,

Cenyfikat na znak bezpieczenstwa.

Ceriyfikat zgodnoécl ze zharmonizowana norma europejska worowadzona de zhicmn

norm polskich. na cpakowaniach powinien znajdowad sie termin preydatnesci do stosowania.
Czgstotliwost oraz zakres badan zaprawy wytwarzang na placu budowy, a w szczegoinasc
je] marki | konsystencji, powinna wynikac z normy PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane
Zwykie”, oraz PM-B-0B250.

Woda — do przygotowania zaczynu gipsoweqo i skrapiania podioza stosowas mozna woda
odpowiadajaca wymagamom normy PN-B-32250. Woda do celdw budowtanyeh.

Bez badan laboratoryinych mozna stosowac wodociggowa wode pling.

Fiasak - powinien speiniac wymagania normy PN-79/B-08711. Kruszywa minaraine,

Plaski do zapraw budowianych. Stosowany do zaczynu piassk powinien byé drobnoziarnisty
| preechodzic catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

5.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace spreetu | transporiu uzytego podezas prac budowlanyeh na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) MWymagania ogdine”™ pkt. 3 | 4
Wykonawce jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transporu). Ktdry nie
spowodule niekorzystnego wplywu na jakogsd wykonywanysh robaot.

Sprzgt transport) uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawey | powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawarmym w SST, programie
Zapswniena jakosci |ub projekcie organizacil robdl, zaakceptowanym przez inspekiora
nadzomn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych abeoiazen na esie | innyeh paramatriow
technicznych. Przewozony ladunek zabezpieczyt przed spadaniem | przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanisczyszezenia
spowodowane |ego pojazdami na drogach pubdicznych oraz dojazdach de terenu budowy

5.4. WYKONANIE ROBOT



5.4.1. Ogolne zasady wykonania robat

Oigéine zasady wykenania robdt padano w ST-01{kod 45000000-01) Wymagania agolng”
pkt.5.

Wykonawca jest cdpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jakosd
zastosowanych materiaiow | wykonywanych robdét, za lch zgodnodéé z dokumentacis
orojektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacji robot oraz polecenlami Inspakiora
nadzory,

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$E za  peing  obsfuge  geodezyina  przy
wykonywaniuwszysikich elementow robot okrestonyeh w dokumentacyl projskiows| lub
przekazanych na pisrme przez Inspektora nadzoru.

Mastepstwa jakiegokolwisk biedu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu |
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tege bedzie Inspeklor nadzord, poprawions
przar Wykonawce na wiasny koszi.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia matenaldw | elamentow
rondt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeniach umowy. dokumentaci
projektows] | w 55T, a takze w normach | wytyeznyeoh,

Folecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacii robot beda wykonywanes przez
Wykonawse nie pd2nie| niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZba wstrzymania
robdt

Skutki finansowe 7 tyiuhl wstrzymania robdt ponosi Wykonawea.

5.4.2. Warunki wykonania robot tynkowych i oktadzin

w pomieszoczeniach uzvtkowych uzupetnld tynki na istniejacych 3Scianach, na nowych
przegrodach wykonad tynki cemeniowo-wapienne na starych tynkach nalezy wykonac
przatarcie celem ujednolicenia powisrZchni Scian,

Przed przystapieniam do wykonywania robot tynkowych powinny bys zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyine podiynkowe, zamurowane przebicia | bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe ,

Zaleca sig przystapienie do wykanywania lynkow po okresie osigdania i skurczow murow
Tynki nalazy wykonywat w temperaturze nig niZsze| niz + & °C pod warunkiem, ze w clagu
doby nie nastapl spadek ponizej 0°C.

W nizzzych temperaturach mozna wykonywat tynkl jedynie przy zastosowaniu odpowigdnich
smdkow zabezpleczajacych, zgodnie z |, Wylycznymi wykonywania robol budowlang -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

Zaleca ste chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszyeh dwoch dni przed
nastoneczmeniem duzszym niz dwie godmny dziennie.

5.4.2.1. Przygotowanie podioty

Podioza tynkdw zwykiych powinny odpowiadad wymaganiom narmy PN-TO/B-10100 p.3.3.2.
5.4.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

Przy wykanywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegad zasad podanych w normie  PN-

70/B-1010¢ p. 3.3.1. PN-EN 1289:2002

Spostb wykonania tynkow zwykiych jedno- | wielowarstwowych powinny byt zgodne z
danymi ckresionymi w tabl. 4 normy PN-TQB-10100,
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Grubosé tynkdw zwykhych w zaleznoscl od ich kategoril oraz rodzaju podioza lub podkiagu
powinny by zgodny z norma PN-T0/B-10100.

Tynki zwykfe kat. Il 1 Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykomywanych nw
sposdo standardowy.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowad zaprawy cementows-wapienng: tynkdw
nienarazonych na zawilgocene — w proporgji 1:1:4,

narazonych na zawilgocenie

oraz w tynkach zewnatrzmych — w proporgji 1:1:2.

Na naraznikach wypukiych $cian stosowac metalows listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodza; zaprawy liczbe warstw | techniki
wykonania Tynkdw wewnstrznych powinny odpowiadad normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania i badania przy odbiorze
oz PN-EN 13278-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe | tynkl gipsowe. Czesc 1: Definicie i
wyTnagania

Frzy wykonywaniu tynkdw 2wykiych nalezy przestrzegad zasad podanych w normie PN-70/8
—10100 p. 3.3.1.

Fodioza w zalaznose od ich rodzajow powinny byé przygolowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-TO/B-10100 p.3.3.2.

5.5. OBMIAR ROBOT

Opolne zasady obmiaru robdét podano w ST-01 (kod 45000000-01) Wymagania ogaine” pkt.
T

Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dekumantacia projekiowa | S5T w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Cbmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzon o
zakresie obmierzanych robot | terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym teminem.
Wyniki obmiaru beds wpisane do ks:azki obmuardw, w formis wyliczen, sziicow |
ewantualnych dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w rejesirze cbmiarow podiegaja potwisrdzeniu przaz Inspektora nadzoru,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosrtonysis
oterfowym lub gdzie indziej w S5T nie zwalnia Wykonawoy od obowiarku ukonfczenia
wazystkich rabdt,

Biedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pigmie.

Zasady okreslania iloscl robdt podane sa w odpowiednich specyhkacjach technicznych |
KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wazystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasis obmiaru robdot beda
Zaakcepiowane przez Inspekiora nadzoru.

5.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podang w ST-01 {kod 45000000-01) Wymagania
ogalne” pkt. 61 8.

Badanie tynkow zwyklych powinny by przeprowadzone w sposdh podany w normie  PH-
70/B-10100 p.4.3. | powinny umozliwic oceng wszystkich wymagan a w szczegdinoésh
ZgodnosE z dokumentacis projektows | zmianami w dokum. powykonawsze|,

Jakosc zastosowanych maleriatow | wyrobow,

Prawidtowost przygotowania podioza,

Przyczepnodd tynkdw do podioa,

Grubose tynku,
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Wiglad powiarzchni tymku,

Prawidiowoss wykonania powierzchni | krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narazach, stykach | szczelinach dylatacyjnych.

2e wegledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza rodza| zaprawy liczbe warstw | lechniki
wykonania powinny odpowiadad normie : PN-TO/B-10100 pkt.4.3. Roboty tynkowe. Tynki
zwykls. Wymagania | badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkow zwykiveh nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-T0/B
—10100 p. 3.3.1.

Podioze w zaleznoscl od lch rodzajdw powinny byé przypotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badanie cemenfu, wapna,
wody, oraz kruszyw i innych materiaiow przeznaczonysh do wykonania robot | przedstawic
wyniki tych badan Inspekiorow! nadzory do akoeptacil.

Czestolliwoét oraz zakres badan zaprawy wytwarzang) na placu budowy, a w szczegolnosc
j@] marki | kKonsystencji, powinng wynikac 2 normy PN-80/B-14501 _Zaprawy budowlane
zwykia".

Do obowigzku Wykonawey nalegy opracowanie | przedstawienieé do zaakceptowania priez
Inspaktora nadzory programu zapawnienia jakosci{PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwodci techniczne. kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacia | SST.

W zaleznosc od ustalen odpowiednich 35T, roboty padiegaja nastepujacym cdblarom:
Odbiorowi robot zanikajacych | ulegajacyeh zakryciu,

Odbigrowi czesciowamu,

Odblorowi ostatecznemu (koncowsmu),

Cidbiorow: pogwarancyjnemw.

Podstawe do odbioru wiw robdt powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

Dokumantacia techniczna | 38T,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci matenatdw | wyrobdw dostarazonych na budowe,

Protokoty odbiorow poszezendinych etapow robot zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiakow | wyrcbow,

Whynikl cadan laboratoryjinych, jesli takie byly ziecanes przes Wykonawosg,

Odbidr rebét zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie jakoso
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktdre w dalszym procesle realizac) ulegna
zakryciu,

Crdbiory tego dokonuje Inspektor nadzoru,

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot,

Odbioru  ¢zesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzon

Cdbidr ostateczny (kahcowy) polega na finalns| ocenie rzeczywistego wykonania robot w
cdnigsieniu 9o zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennike Dodowy.

Odpioru  ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcegos w
obacnodcl Inspektora nadzom | Wykonawsey.

Komis:a odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe| na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan | pomiarow, ocenie wizualnegj oraz Zgodnosci wykonania robot
Z dokumentacja projekiowa i S35T.

Qdbidr pogwaransyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanveh 2 usuniaciem wad,
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ktore ujawnia s w okresle gwarancyjnym | rekoimi
5.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za wykonana | odebrana llos¢ m? powierzehni tynku wg. ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

Frzyvgotowanie stanowiska roboczego,

Przvgotowanie zaprawy,

Dostarczenie maleriatow | sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstug,

Ustawienie | rozebranie rusztowan przenosnych umocdiwiajacych wykonanie robdt na wys.
do4m,

Przygotowanie podioze.

Umocowanie | zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzanie kratek want. | innych drobnych elementow,

Whykonanie tynkow,

Reperacja tynkow po dziurach | hakach,

Oczyszczania migjsca pracy 2 resztek materiabow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawa ptatnosci jes! cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
chmiarows ustalong dia dane; pozyejl kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych,

Dia robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest waroéd (kwota) podana przez
Wykonawcs | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownychiolertowych),

Cena jednostkowa pozyejl koszlorysowe| lub wynagrodzanie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wazystkie c2ynnoscl, wymagania | badania skiadajace sie na jej wykonanie, okresione dia tg)
robaty w S5T i w dokumentac)i prosaktowe.

Ceny |ednostkowe lub wynagrodzenia ryczaliows robot beda obejmowad:

robocizne bazposrednia wraz z narzutami

wartoss zuzytych matenatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw | transportu na teren budowy,

Wartosc pracy sprzelu wraz z narzutami

koszty posrednie | zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z abowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

5.8, PRIEPISY ZWIAZANE

5.8.1. Normy

PN-BS/B-04500 Zaprawy budowiane. Badania cech fizycznych | wytrzymatogciowyeh.
PN-EN 13279-1:2005 (U] - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czeét 1: Definicie | wymagania
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania | badania przy odoiorze,
PN-88/B-32250 Mataraly budowlane. Woda do betondw | zapraw.

PN-B-30020:1598 Wapna

PN-T9B-06711  Kruszywa mineralne, Puaski do zapraw budowdanych.

PN-B-18701:1897 Cementy powszechnego uytku,

PN-1S0-2000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 | 8004) Normy dotyczace systemow
zapawnienia jakoso,

Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlanych Czedc B- Roboty
wykonczeniowe.
Zeszyt 1 Aynki”, wydanig ITB - 2003 1.
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6. ROBOTY MALARSKIE
6.1. WSTEP
6.1.1, Przedmiot SST

Frzedmictem niniejszej specylikag)i techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania |
odbsory robot malarskich,

6.1.2, Zakres stosowania S5T

Szczegdlowa specyfikacia techmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robot

B.1.3. Zakres robdt objetych S5T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnodol umozliwiajace | majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg. ponizszagas.

Malowanie tynkow weawnetrznych, | zewnetrznvch

Malowanie konstrukeji stalowych

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okresienia podane w niniejsze] specybikacii S5T) sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowledzialny za jakos€ ich wykonywanla oraz ze ich zgodnosé =z
dokumentacig projektows, S5T | poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogéine wymagania dotyczace robot podano w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania
ogding” pkt.1.5., oraz Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowianych” -
3872003, Fowloki malarskie zewnstrzne | wewnetrzna” zeszyt nr 4.

6.2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materalow, ich pozyskiwania | skladowania podano w ST-01
kod 45000000-01) Wymagania ogélne™ pkt. 2,

Wykonawea ponos odpowiedzialnost za spehmisnie wymagan ilogéciowych | jakossiowych
matenatow z [akiegokolwiek zioka.

Jesli dokumentacia projektowa lub SS8T preewiduie mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow  materialow do wykonania poszczegdinych elemeniow robdi Wykonawea
powiadomi Inspakiora nadzorn o Zamiarze zasiosowania konkretnego rodzaju matanaty,
Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byd pdEnle zamieniany bez zgody
Inspekicra natzoru.

Wykonawca przedstawl  inspekiorow nadzoru szczegotowe informacie dotyczacs,
amawiania lub wydobywania materiadw | odpowiednie  aprobaly  techniczne  lub
Swiadectwa badar laboratoryinych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru,
Pozestate materialy budowlane powinny spetniad wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Mormami, aprobatami technicznym, o ktoryeh mowa w Szczegdlowych Specyfikaciach
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Technicznych (S5T).

Aprobaty techniczne lub byt produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

Certyfikat lub Dexlaracie Zgodnosci z Aprobate Techniezng lub z PN

Certyfikat na znak bezpleczensiwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmeonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru  norm
polskich,

na opekowaniach powtnien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

§.3. SPRIZET | TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace sprzgiu | transportu uzytege podezas prac budowlanych na
budowie podanc w ST-01 (kod 45000000-01) Wymagania ogolne” pkt, 314,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie taklego sprzetu (transporiuj, ktory nie
spowoduje niekorzysinego wphreu na jakosc wykomywanych robot.

Sprzet( transport] uzywany do mbdt powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow | iloscl wskazaniom zawartym w 35T, programie
zapewnienia jakosci lub projexcie organizacil robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznyeh pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie | innyeh parametrow
technicznych, Przewozony ladunek zabezpieczyd przed spadaniem | przesuwaniem
Wykonawece bedzie usuwac na beszaco na wiasny koszt, wszolkie zanleczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,
Roboty mozZzna wykonywac przy ufyciu pedzli.

Transport fart winlen odbywat sle zgodnie z PN-0-T9601-2:1986, pakowane w bebny lekkie
lub wiaderka siozkowe wg. PN-EN-1S0 80-2-2002 | przechowywans w temp. Min, +5%C, |
nalezy fransportowac zgodnie z PN-85/0-79252 | przepisami cbowigzujacyml| w transporcie
Kolejowym Ut drogowym.

8.4, WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-01 (kod 45000000-01) MWymagania ogoing”
pkt.5, oraz w Warunkach technicinych wykonania | odbioru robd! budowkamch” czest B,
2eszyt 4. Powloki malarskie zewnetrzne | wewnegirzne”™ Warszawa 2003 r.

Wykonawsa jes!t odpowiedzialny za prowadzenie robSt zgodnie 7 umows oraz zZa
jakosczastosowanych materatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosc 2 dokurmnentacia
projektows wymaganiami 55T, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniam| Inspekiora
nadzoru,

Wykonawca ponosl  odpowledzialnosc  za  peina obsfuge  geodezying przy
wykonywanimwszystkich elementow robot okreslonych w dokumentac) projektows) lub
przekazanych na pismie przez Inspekiora nadzon.

Nasigpsiwe jakiegokolwiek bDiedu spowodowanego przez Wykonawce W wylvozeniu |
wykonywaniu robdt zostana, |esfl wymagad tepo bedzie |nspektor nadzoru, poprawions
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzie Inspekiora nadzoru dotvczace ekceptac)i lub odrzucenia materisiow | elementow
robot beda oparte na wymaganiach stormulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projekiows] | w 35T, a takze w normach | wytycznyoh.

Polecenia Inspektora nadzoru  dotyczace realizacii robot beda wykonywane przezr
Wykonawce ni@ pozZnig| niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grodbha wstrzymania
robot.
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Skutki finansowe 2 tytulu wsirzymania robd! ponos Wykonawsca.

Sciany i sufity pormieszczen uzyvtkowych malowaé dwukrotnie farbami amulsyjinymi do
wymalowsn wewnetrznych  farba: EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ
ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w kolorach

- suffity | sciany — kolor jasny

6.5. OBMIAR ROBOT

Cgolne zasady obmiaru robdt podano w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania ogdine”
pkt, 7.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w losci robot podanych w koszorysie
ofedowym lub gdzie indze| w S5T nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot,

Btedne dane zostang poprawione wg, ustalen Inspektora nadzon na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikaciach technicznych i
KNR -ach oraz KNNR - ach.

Wszystkie urzadzenia | sprzet pormiarowy, stosowany w czasie obmiary robot bedg
Zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli @ odbicru robdt podano w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania
ogolne” pki 61 B, oraz Warunki techniczne wykonywania | odbloru roost budowlanych™ nr
38712003, zeszyvl nr 4 — Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”

Konirola jakoscl polega na sprawdzeniu zgodnogcl wykonania robdt z projekiem oraz
wymaganiami.

Oceng prawidtowosci wykonania | z ustaleniami projsktowymi nalezy przeprowadzié na
podstawie

Ogledzin, wynikow odbloréw miedzyoperacyinych | czesciowych oraz zapizow w dzienniku
budowy.

Podstawe do adbioru wiw robot powinny stanowié nastepulace dokumenty:

Dokurmentaca technicana | 35T,

Dziannik budowy,

Zaswiadezenia o jakosci matenakiw | wyrobdw dostarczonych na budowe,

Protokdly odblorow poszazegdinych etapow robdt zanikajacyeh,

Frotokddy adbiordw matenatow | wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesll takie byly zlecane przez Wykonawce,

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym cdbiorom:
Odbiorow robdt zanlkajacysh | ulegajgeych zakryciu,

Qdorow: czesciowsamu,

Odbicrowi ostatecznemu (Kofcowarmu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior  robot  zanikajacych | ulegajgoych  zakryciu  polega na  finglng]  ocenie
akobciwykonywanych robot oraz ilosci tych robot, kidre w dalszym procesie realizacii ulegna
Zaknyoiu,

Odbicru tego dokonupe Inspekior nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenle llodc | jakosci wykonanych czesal robdr,

Odbioru czetciowege robol dokonuje sie dia zakresu okredlonego w  dokumentach
umownych wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Ddbioru tego dokonuje Inspektor nadzorw.
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Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniasianiu do zakresu (#0sci) oraz jakosol,

Calkowite zakonczemne robdt oraz golowose do odbioru ostalscznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiory ostatecznego robdt dokonuje komisjs wyznaczona przez Zamawiajacego w
obacnosc Inspekiora nadzoru | Wykonawey,

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe| na podstawle przediozonych
dokumentow, wynikéw badan | pomaarow, ccenie wizualne) oraz zgodnoscl wykonania robot
z dokumeniacia projektowa | S5T.

Odbisr pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad,
kitre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

6.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pratnodcl jost cena ryczatowa przyjela przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych,

Dia rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warosc (kwota) podana przez
Wiykonawes | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownyehiolettowych).

Cena jednostkowa pozyc)i kosziorysows| lub wynagrodzenie ryczatiowe bedzie uwzgledniac

wazysthie czynnoscl, wymagania | badania skladajace sig na j&| wykonanie, okreslona dia te|

raboty w S5T | w dokumentacji projektowe;).

Cany jednostkowe lub wyriagrodzenia ryczatowe robot beda obejmowad!

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

wartoss zuzytych materlabdw wraz z kosztaml zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw | tfransporte na teren budowy,

wartofé pracy Sprzgiu wraZ  narzutami,

woszty podradnie | 2ysk kalkuiacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale Z wytaczeniem podatku VAT.

6.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Mormy:

PN-B-EN-1S0 24008:1998 Wyroby lakierowe. Okresienia przyczepnosci powiox do podioza
Orar prEvorepnosc miedzyWarsniwiowes.

PN-C-B16807:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalows, flalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane shyrenowane.

PM-C-81802:2002 Lakiery wodorazcienczalne stosowaneg wawnatrz,

PN-C-81901:2002 Farpy olejne i atkidowe,

PM-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewac]i budynkow,

PM-C-81814:2002 Farby dysparsyjne do malowania wnetrz budynldw,

Instrukcje producentow oraz Warunkl techriczne wykonywania robét budowtamych™.( 2003
r.)
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7. POSADZKI

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmictem S5T

Przedmictem ninigjsze| szczegilowe] specyfikacii techniczney sg wymagania dotyczace
wykonama i odbionu posadzek.

T.1.2. Zakres stosowania S5T

Szezegotowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokumant przetargowy |
kontrakiowy przy Zlecanid | realizacji robot

7.1.3. Zakres robot objetyeh w 85T:

Hoboty, kitoryeh dotyczy specylikaca, obejimuia wszystkie czynnodcl umnozliwiajace | majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przatargowym,

Warstwy wyrownawcze pod posadzki,

Posadzki z wykiadzin rulonowy tystatycznyeh |

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniajsze] S5T 53 zgodne 2 obowiazujacymi oopowiadnimi NoFMani.
7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robol

Wykonawca |est odpowledzialny za |akesc ich wykonywania ofaz za ich zgodnosé z
gokumentac)a projektows, S5T i poleceniami Inspekiora nadzarn.

Roboty posadzkowe powinny, Zgodnie z a5 ust, 1 ustawy [1]- . Ustawa Prawo budowiane
Z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz, U. Nr, 106/00 pez. 1126- nr B0/03 poz. 718) zapewnit obiektowi
budowlanemu, w kiorym ja wykonano, mozliwoss spetniena wymagan podstawowych dot. w
srozeniinoscl:

bezpieczenztwa konsirukcii.

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpeczenstwa uzvikowego,

odpowiednich warunkdw higieniczryeh | zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed halasem i drganiami, oszozednosc) energli | odpowsedniel zolacyjnosci
cieplng| przegrody

7.2. MATERIAL

Ogdina wymagania dotyczacse materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST-01 (kod 45000000-01) ;Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiadzialnogc za speinienie wymagan ilosciowych | jakosciowych
materialow 7 jakiegokolwiek zrodha,

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie 2 obowiazujgoymi normam,
Certyfikat lub Deklaracie Zgodnosc z Aprobata Techniczna lub 2 PN,

Certyfikat na znak bazpieczenstwa.
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Cortyfikal zgodnodci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do Zhiornd nofm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydaincdc do stosowania,

Jedli dokumentacia projektowa lub SST prrewiduje moziiwoic zastosowanla roZnych
rodzajow materialow do wykenanla poszczegdinych slemeantow robot Wykonawea

Wytrrany | zaakceptowany rodza] matariafu nie moze byc poznie] Zamieniany bez rgody
Inspekiora nadzory,

7.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogalne wymagania dotyczace sprzetu i transporiu uzylego podcezas prac budowlanych na
budowie podana w ST B-00.00.00, (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine” pkt, 31 4,
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transporuj, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wphywu na jakosc wykonywanych rooot.

Sprzet] transporl) uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferly Wykonawcy | powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow | lioscl wskazaniom zawartym w S3T, programie
zapewnienie |akoso lub projekcie organizacii robdt, zaskesptowanym przez inspektora
nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spemniaé wymagania dolyczace przepisow
ruchu drogowego w adniesieniu do dopuszczainych obclazen na osie | innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem | przasuwaniem,
Whykonawce bedzie usuwad na biezaco na wlasny koszt, wszelkis zanigczyszozenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.4. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania rebdt podano w ST-01. (kod 45000000-01)

Mivmagania ogdina” pkt.s.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzente robdl zgodnie Z umowa Oraz ze |akosc
zaslosowanych matenalow | wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacis
projektowa, wymaganiami S5T, PZ). projekiu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzorn,

Wykonawce ponosi odpowledziainosté za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej fub przekazanych na
pisme przez Inspekiora nadzoru.

Mastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawog w wytyczeniu |
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzie Inspekiora nadzord dotyczace akceptaci lub
odrzucenia materiakdw | elementow robdt beda oparte na wymaganiach slommuiowanych w
dokumentach umowy, dokumentac) projektows] | w S5T, a takze w normach | wytycznych.
Polocenia Inspektora nadzoru dotyczace realizecji robdt beds wykonywane przez
Wiykonawoe nie pdgnig| niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZpa wsirzymania
roBot.

Skutkl finansowe z tytuts wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

Warstwy wyrownawscze pod posadzki

Wiykonanie na istnigjacych posadzkach ;

samogoziomujacy podkiad podlogowy (od 5 mm do 30 mim)

Warstwa wyrdwnaweza, wykonana z powyze] 2 ocrysroreniam /po wykonaniw o |
zagruntowaniem podicis srodkiem gruntujacym

7.4.1. Wymagania podstawowe.
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Podicze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrownawoze; powinno byé wolne od
kurzu | zanieczyszezen
FPodklad powinien byl oddzielony od plonowych stalych elementdw budynku paskiem
Izolacyymym,
W podkiadzie powinny byt wykonane szczeliny dylataoyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciagu o
najmnigj 3 dni nie powinna byc nizsza niz 5°C.
Podktad powinien miec powierzchnig rowna, stanowiges pfaszczyzne lub pochylona, zgodnie
7 ustalonym spadkiem.
Fowierzchnia podkiadu sprawdzans dwumetrows tatg przykiadana w dowolnym misjscu, nie
powinna wykazywad wiekszych przeswitow wiekeryveh niz 1 mm
Odchylenie powierzchnl podktadu od plaszczyzny (poziome] lub pochyhell nle powinny
przekraczac 1 mm/m mm na caie] diugodci lub s2erokosci pomieszozenia.
Zaprojektowano nastepujace posadzki

Posadzki z wykladziny rulonowey dywanows] antystatycznej, akustycznaj

7.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady cbmiaru robdt podano w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagania ogding”
pkt. 7.

Jakikelwiok blad lub przecczenie (opuszozenia) w ilosci robdt podanych w kosziorysie
oferiowym  lub gdzie indziej] w S5T nie zwalnia Wykonawocy od obowiazku ukonczenia
wazystkich robdt.

Bledne dane zostang poprawions wg. Lstalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania lloscl robdt podane 53 w odpowiednich speeyfikacjach lechniczryah
KMR -ach oraz KNMR —ach,

Wezystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds
zaakoeptowane przez Inspeklora nadzory.

7.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Cigolne zasady kontroli jakosci | odbioru robdt podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania agdina” pkt & | 8.

Kontrola jakosci polege na sprawdzeniu zgodnosct wykonania robdt 2z projekiam oraz
wymaganiami podanymi w pkt. 8.3 .4,

Wymagana jakos¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przsz
zaswiadczenie o |akosci lub znakiem kontroli jakosel zamieszczonym na opakowaniu lub
ifnym rownorzednym dokumentam

Nie dopuszcza sie stosowania do robOl materaftow, kidrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowat rdwniez materiakdw przeterminowanyen (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzic kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robadt | ciepinyeh,
wilgotnosciowych). Sprawdzié prawidiowoss wykonania podiktadu, posadzki, dylatacii.
Ocene prawidtowoss wykonania | z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzié na
podstawie

Ogledzin, wynikdw odbiordw miedzyoperacyjnych | czesciowych oraz zapisow w dzianniku
budowy.
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Przed przystapienjam do robot Wykonawoa powinien wykonad badanie cemantu, wody,
Kruszyw oraz | innvch matenatow przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawic wyniki
wch badan inspekiorow nadzoru do akceptac.
Crestotlwosd oraz zakres badan zaprawy wytwarzang| na placu budowy, a w szczegoinosc
jaj marki | konsystencii, powinna wynikac 2 normy PN-20/B-14501  Zfaprawy budowians
Zwykie®, betony Zwykle PN-B-08250, PN-B-06714 26 - zawarnosc ZaniecrysIcien
organicznych w Kruszywach,
Powrerzehnia belonu powinna speiniadé warunk wg. PN-B-10280. oraz nalezy pamigiac o
pielegnacji betonu wodg w trakcie dojrzewania wg. S8T kod 45262311 pki.5.4.
Do ocbowiazky Wykonawey nalegy opracowanie | przedstawienie do zaakceplowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci{PZ)). w ktorym presdstaws on Zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosc techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgoe
wylkonanie robot zgodnie z dokumentacig | S5T.
W zalaeznodal od ustaler odpowiednich SST , roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:
Odoiorowi robot zanikajaoyeh | ulegajacych zakryeiu,
Odbiorow czedciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (kofdcowemu),
Chdbiorowi pogwWarancynermi.
Roboty podiegaya odblorowi wg. zasad podanych ponize|.
1. Odbidr matenatdw | robot powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacja projekiows
oraz sprawdzenie wiasciwodcl technicznych tych materafdw z wystawionymi atestami
WyTWOrcy.
W przypadku zastrzeZen oo do zgodnodct matenall z zaswadczeniem o jakosc
wystawionym przez producenta — powinien byc on zbadany laboratoryjnie,
2. Mig dopuszeza sie stosowania do robdd materiakdw, kidryeh wiasciwosci nie odpowiadaia
wymaganiam techmiczhym,
3. Wyniki odbiordw materiatdw | wyrobow powinny byé Kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
4. Ddbiar powinien obejmowad:
sprawdzenie wygladu zewnetrznago; badanie nalezy wykonac preaz ocens Wzrokows,
sprawdzenie prawidlowosci uksziaftowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
prEez OCens WZrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki z jastrycha nalszy prieprowadzic na podstawie wynikdw
pomiarow doxonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidfowosel  wykonania  stykow  materatow  posadzkowych; badania
prosto liniowoscl nalezy wykonad za pomoca naciagnigtego drutu | pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokodel spoin — za pomoca szezelinomierza lub suwmiarkl,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych, badanie nalezy
wykonac przez ocens wzrokows
Odbidr robét zanikaiacyeh i ulegajgoych zakryciu polega na finaine] coenie jakoga
wykonywanych robdt oraz llodci tych robdt, kidre w dalszym procesie realizac) ulegna
Zakryciu
QOdbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odiior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanveh cresci robdt.
Odbioru  czesciowegoe robol dokonuje sie dia zakresu okreslonego w  dokumentach
umownych wg, zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
Odbioru tago dokonuje Inspekior nadzory.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ccenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (llodcl) oraz jakoscl. Calkowits zakonezenis robot oraz gotowose do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy.
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Odbioru  ostatecznego robdl dokonuje komisjg wyzZnaczona przez Zamawiajacego w
cbecnoscl Inspekiora nadzoru | Wykonawoy,

Komisja odbierajaca roboly dokonz ich oceny jakociows na podstawie przedioZonych
dokumentow, wynikow badar | pomiardw, oceme wizugelngj oraz zgotnosc wykonania robot
z dokumentacia projektows | 55T,

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad,
kidre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym | rekojmi.

7.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platncéci jest cena ryczattows

Dia robot wycenionych ryczatowo podstawa platnosel jest wartose (kwaota) podana przez
Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych{oferowych),

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczattows bedzie uwzglednias
wszystkie czynnossl, wymagania | badania skiadajace sie na |e; wykonanie, okresione dia te]
roboty w S5T | w dokumentacji projekiows),

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obeymowad:

roocizne bezposrednia wraz z narzuiami,

warosc zurytyeh materialow wraz z kesziami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow | transporiu na leren budowy

wanosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie | zysk kalkulacyiny,

podatki obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami, ale z witaczeniem podatku VAT,

7.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EMN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specylikacia pobierania probek.

PN-EN 187-1:2002 Cement. Skiad, wymagania | kryteria zgodnodci dotyczace cementdw
powszechnego uzytky.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podzial, nazwy | okreslenia

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszozelniajgoy.

PN-B2/B-10144 Posadzki z betonu | zaprawy cementows] Wymagania | badania

techniczne przy odbiorze
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8. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
B.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot S5T

Frzedmiotem niniejszej szczegolowe| specyiikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania | odbloru robot stolarki drzwiowe] | okienne| o podwyZszong| iZolacynosc
akustyczne)

8.1.2. Zakres stosowania SST

Srozegolows specyfikecie techniczna jest siosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu | realizac)l robot

8.1.3. Zakres robdl objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyiikacia, obejmuja wazystkie czynnosc umodiwiajacs | majace
na cefu wykonanie montazu stolarki drawiows|

W skiad tych robdt wohodzi:

drzwi wewnetrzne 7 materiatu drewnopochodnege-phycinows — piyla wibrowa

okno reryserki - oSciernica | rama nieotwierana z drewna klejonego trojszvbowe
Bx1 0x1dmm

okno zewnetrznea rezysearki — jednoramowe dréwniane o podwyZszone| (Zzolacyjnosci
aRkushraEne|

E.1.4. Okreslenia podstawowa

Ckreslenia podane w ninigjsze] SST sa zgodne z obowigzupacymi odpowisdnimi normamil.

£.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosg ich wykonywania oraz za ich zgodnosd z
dokumentacia projekiowa. SST | polecemnam inspekiora nadaaory,

8.2. MATERIAL

Ogoine wymagania dotyczace matenalow, ich pozyskiwania | skladowania podano w 3T-01
.(hod 45000000-01) Wymagarnia oglne” pkt.2.

Wykonawca ponesi odpowiedzialino$t za spadnienie wymapgan ilogciowych | jakosciowych
miateriatow 2 jakiegokolwiek Zrodia.

Aprobaty techniczne lub bye produkowane zgodnie 2 obowigzujasymi normami,

Certyfikat lub Dekiaracie Zgodnosc z Aprobats Techniczng lub z PN,

Cernyfikal na znak bezpieczanstwa,

Cenylikal zgodnosel ze zharmoniZowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

na opakowaniach powinien znajdowad sie fermin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacia projektowa lub SST przewiduje mogliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatdw do wykonania poszozegoingch elementdw  robot  Wykonawea
powiadomni Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materahu,
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Wytrany | zaakceptowany rodza| matsdaty nie moze byé podnie| zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru

Wykonawea przedstawl  inspektorowl  nadzoru szczegotows  Informacje  dotyczace,
Zamawiania lub wydobywania materiatdw | odpowiednie aprobaty fechniczne (ub
swiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania preez Inspektora nadzoru.
Pozostale materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakoéclows okresione Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o kidrych mowa w Szczegdtowych Specyfikaciach
Technicznych (S5T).

8.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu i transperiu uzytego podezas prac budowlenych na
budowie podano w ST-01 (kod 45000000-01) Wymagenia ogolne” pkt. 31 4,

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transporiu), ktory nis
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robdt.

Sprzel| transport) uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcoy | powinien
odpowiagat pod wzgledem typow | lloscl wskazaniom zawartym w SST, programie
Zapewnienia  jakosci lub projekcie organizaci robdl, zaakceptowanym przez inspeklora
nadzorn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speniad wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowsgo w odnigsieniu do dopuszczalnych cbeoiazed na asis | innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zaberpieczys przed spadaniem i przesuwaniem,
Wykonawea bedzie usuwac nz biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane |ego pojazdami na dragach publicznych oraz dojazdach do teranu budowy

B.4. WYKOMNANIE ROBOT

Ogdine zasady wykenaniz robot podano w ST-01. (kod 45000000-01) | Wymagania ogdlne”
pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenis robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow | wykonywarnyeh robdt, za ich zgodnpsé z dokumentacia
projektowa, wymaganiami 35T, P2, projekiu organizacii robot oraz poleceniami Inspaktora
nadzon,

Wykonawca ponosi odpowiedzialinost za pena obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentac)l projeklows) lub przekazanych na
pismie przez Inspekilora nadzoru.

Mastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawes w wytvczeniu i
wykomywaniu robot zostana, [esll wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawiona
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzie Inspektora nadzoru dotyczace akceptac) lub odrzucenia materialow | elamentdw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentagi
projektows] | w 55T, a takze w normach | wytycznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczaee realizac) robd! beca wykonywane przez
Wykonawee nig piZnig| niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wsirzymania
robat.

Skutkl finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawea,
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8.5. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robot podanc w ST-01. (kod 45000000-01) Wymagana ogolne”
phd. 7.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosct robol podanych w koszlorysie
ofertowym lub gdzie indzie] w SST nia zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia
wszZysthich robot,

Btedne dane rostang poprawions wg. ustaler Inspekiora nadzoru na pigmie.

Zasady okraslania llosol robdl podane sa w odpowiednich specyfikaciach technicznych i
KNR -ach oraz KNNR -ach

Wezystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, Siosowany w czasie obmiaru robot bDeds
zaakceptowane przez Inspekiora nadzory,

8.6. KONTROLA JAKOSC! | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci | odbiory robot podano w ST-07 (kod 45000000-01})
MWymagania ogdlne™ pkt 6 i 8. Zasady kontroli jakosci powinny bye zgodne z wymogami PN-
BA/E-10085 dia stokarki okienne; | drowiowe|, PN-T2/B-10180 dia robdt szklarskich.

Kontroia jakosci polegas ne sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdb z projektem oraz
wymaganiami

Coens prawidiowosci wykonania | 2 ustaieniami projektowymi nalezy przsprowadzic na
podstawia ogledzin, wynikdw odbiordw miedzyoparacyjnych | czesciowych oraz zapisow w
dzienniku budowny,

Ocena jakoscl powinna obejmowac:

Sprawdzenie Zgodnosc Wymarow

Sprawdzenie zgodnodcl elementdw odtwarzanych oraz

z elementow dostarczonych do odwzorowania,

Sprawdzenie jakosc: matenalow z ktorych zostals wykonana stoiarka,

Sprawdzenie prawidlowose: wykonania z uwzgledmeniem szezegolow konstruke),
Sprawdzenie dziatania skrzydel | elementdw ruchomyech, okuc oraz ich funkcjonowania,
Sprawdzenie prawidhowosci zamoniowania | uszczelinienia.

Roboly podiegajg cdbiorowi

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie | preedstawienie do zaakceptowania przez
Inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamisrzony
Sp0s0b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kKadrowe | organizacyjne gwaraniujace
wykonanie robdt zgodnie 2 dokumentacis | S5T.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich S3T, roboty podiegaja nastepujgcym odbiorom:
Odbiorowl rebdt zanikajacyeh | ulegajacych zakryciu,

Qdbiorow czesciowemu,

Cdbicrowl ostatecznamu (kofooweaml],

Cdbicrowi poOgwWarancyjnemi,

Podstawe do odboru wiw robdt powinny stanowic nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczng | 35T,

Dziannik budowy,

ZasSwaedczania o jpkoscl matenatow | wyTobow dostarczonych na budowe,

Frotokdhy odbiordw poszoczegdinyeh etapow robdt zanikajaeych,

Protokohy odbiorow mateniatow | wyrabow,

Whymiki badan |laboratoryjnyeh, jesll takie byty zlecane przez Wykonawee.

str. 52



Odpiar robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalne| cocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosc tyeh robol, ktore w dalszym procesie reslizac) ulegna
2akryciu. Odbionu tego dokonuje Inspekior nadzoru,

Oduoior czesciowy polega na ocenie llosci | jakoscl wykonanych czesci robot.

Odoiory  czesciowego robol dokonuje sie dis zakresu okresionego w dokumentach
umownych wg, zasad jak przy odbiorze ostatesznym robat.

Cidoioru tego aokonuje Inspektor nadzony.

Odmior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robat w
odniesieniu do zakresu (losci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwisrdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiore cstatecznego robol dokonuje komisia wyznaczona prrez famawiaacego  w
obecnoscl Inspektora nadzoru | Wykonawcy,

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan | pomiardw, otenie wizualne] oraz zgodnosat wykonania robat
z dokumantacia projektowa | S5T.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad,
kidre ujawnia sie w okresie gwarancyinym i rekojmi,

B.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena rvczaltowa

Dla robot wycenionych ryczallows podstawa platnoscl jest wartosd (kwota) podana przez
Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajaceqo w dokumentach umownychiofenowych).

Cena jednostkowa pozycl kosztorysowe| lub wynagrodzenie ryczatiows bedzie uwzgiedniad
wszystkie czynnoscl, wymagania | badania skiadsjace sis na je] wykonanie, okreslone dia te
roboty w 55T | w dokumentagji projekiowe] mianowicie:

Dostarczenie gotowa) stolarki,

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszozelnieniem | ewentualnym - obiciem
lisbwami,

Dopasowania | wyreguiowanis,

Ewentuaing naprawe powstahych uszkodzed.

Ceny |ednostkowe lub wynagrodzenis ryczaftowe robdt beda obejmowac: robosizne
bezposrednig wraz z narzutami, wartod zuzylych matarialow wraz z kosziami zakupu,
magazynowania, aweantualnych ubylkow | iransportu na teren budowy,

wanost pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posradnia | zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z cbowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

B.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Maormiy:

PM-83/B-03430/A23:3000 p. 2.1.5- nawiewniki szczelinowe

PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drewiowa. Wymagania | badania,

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunk| | badania techniczne przy odbiorze.
PM-75/B-84000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-TR/B13050  Szkio ptaskie walcowane,

PM-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

PM-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe MNawierzchniowe
oQoinego SIosSowania.
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PM-C-81807:1998 Emalie olgjno-zywiczne, ftalowe modyfikowane | flalowe.
Kompolimeryzowane styrenowans
Stolarka budowlana, Poradnik — intormator. BISPROL 2000,
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