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RADIO LUBLIN STUDIO S3 ROBOTY BUDOWLANE.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY REMONTOWO KONSTRUKCYJNE W PIWNICY
1|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami przy wykony- |szt.
d.1/0422-03 waniu nadproza odcigzajacego
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowe] z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m?2
d.1/0348-03 cementowo-wapiennej na wysokos¢ 90cm od stropu
4.70*0.9 m2 4.230
RAZEM 4.230
3|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1|0346-05 wej dla belek stalowych
1 gniazd. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.1|0333-16 wej dla wciggniecia i osadzenia belek z zewnatrz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-08 ptaskich, w miejscu montowania zebra stalowego o powierzchni odbicia do 5
m2
0.5*4.70 m?2 2.350
RAZEM 2.350
6|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-05
4.23*0.15+0.05+0.5*0.4*0.2+0.5*4.7*0.025 m3 0.783
RAZEM 0.783
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
4.23%0.15+0.05+0.570.470.2+0.5*4.7*0.025 m3 0.783
RAZEM 0.783
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
4.23%0.15+0.05+0.5*0.470.2+0.5*4.7*0.025 m3 0.783
RAZEM 0.783
9|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych z betonu B20 pod posadowienie zebra sta- |szt.
d.1|0206-02 lowego
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - Zatozenie belek stalo- |m
d.1|0313-05 wych skrecanych $rubami M16 co 41cm z dwoch belek HEB200 z osiatkowa-
niem
5.1*2 m 10.200
RAZEM 10.200
11|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1(0101-01 trukcji petno$ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - belek HEB200
5:1%271.2 m2 12.240
RAZEM 12.240
12|KNR 7-12 Qdttuszczanie konstrukcji petno$ciennych - belek HEB200 mZ2
d.1/0105-01
5.1*2*1.2 m2 12.240
RAZEM 12.240
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- m?2
d.1/0205-01 ciennych- belek HEB200
5132212 m2 12.240
RAZEM 12.240
14|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1/0211-01 strukcji petno$ciennych- belek HEB200
5.152%1.2 m2 12.240
RAZEM 12.240
15|KNR 4-01 Wykonanie obrzutki (tynku) gr. 2cm na stropie z zaprawy M10 celem uszczel- |m2
d.1/0711-15 nienia styku zebra ze stropem
0.5*1.5 m2 0.750
RAZEM 0.750
16|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na belkach stalowych zaprawa cementowa |m?2
d.1{0704-01
0.5*1.5 m2 0.750
RAZEM 0.750
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-15 wapiennej na belkach, stalowych
1.2*47 m2 5.640
RAZEM 5.640
18/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w m?2
d.1/0303-04 $cianach na zaprawie cementowej - domurowanie $cianki do zebra stalowego
4.7*0.65 m2 3.055
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RAZEM 3.055
19/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-15 wapiennej na uzupetnionej Scianie na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
3.055*2 m2 6.110
RAZEM 6.110
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 scian
4.7*2.8"2+0.28"4.7 m2 27.636
RAZEM 27.636
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE NA PARTERZE
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicy stalowej drzwi wej$ciowych szt.
d.2|0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych okien zewnetrznych o powierzchnido |[szt.
d.2|0354-04 2m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|0337-03 mentowej celem wykonania nadproza odcigzajgcego
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych nadproza odciazajacego skrecanych $srubami M12  |kg
d.2|0125-05 co 43,5cm z dwoch belek C120 z osiatkowaniem
1.94*2*13.4 kg 51.992
RAZEM 51.992
25/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) nadproza odcigzajacego
1.94*2*0.48 m2 1.862
RAZEM 1.862
26|KNR 7-12 QOdttuszczanie konstrukcji petnosciennych nadproza odcigzajacego m2
d.2{0105-01
1.862 m2 1.862
RAZEM 1.862
27|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukgcji petno$- m2
d.2|0205-01 ciennych nadproza odcigzajgcego
1.862 m?2 1.862
RAZEM 1.862
28/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.2|0211-01 strukcji petnosciennych nadproza odciazajacego
1.862 m2 1.862
RAZEM 1.862
29(KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowej - wybu-  |m3
d.2|0349-04 rzenie fragmentu $ciany z nadprozem pod belkami odcigzajgcymi
(0.35"1.42+0.2*0.09+0.20*2.07)*0.25 m3 0.232
RAZEM 0.232
30(KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2(0106-05
2.00*0.15*0.06*2+0.232 m3 0.268
RAZEM 0.268
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
0.268 m3 0.268
RAZEM 0.268
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2(0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
0.268 m3 0.268
RAZEM 0.268
33|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2|0126-05 D150
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.2|0304-04 towej cegtami - nadmurowanie nadproza cegtg kl 150
1.41*0.35*0.25 m3 0.123
RAZEM 0.123
35|KNR 4-01 Szpaidowanie nadproza odciazajgcego cegla na zaprawie cementowe;j m
d.2|0324-04
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-15 wapiennej na scianach i belkach na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)




RADIO LUBLIN STUDIO §3 ROBOTY BUDOWLANE.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.15*2*2.00+0.35*1.5*2 m2 1.650
RAZEM 1.650
37 KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyZnie $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m
d.2{0332-11 mentowe;]
2.85*2 m 5.700
RAZEM 5.700
38|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe]j celem posadowienia $ciany dzielacej z cegly |m?2
d.2|0804-07 gr 38cm
4.7*0.4 m2 1.880
RAZEM 1.880
39|KNR 4-01 Sciana dziatowa pomigdzy studiem a rezyserka z cegly ceramicznej gr 38cm |m3
d.2|0304-04 na zaprawie cementowej
4.6772.8570.38-(2.2*0.970.38+1.80%1.35*0.38) m3 3.382
RAZEM 3.382
40|KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 L19D120 nad drzwiami w $cianie dziatowej
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
41/KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2{0126-05 D210 nad oknem rezyserki
21'3 m 6.300
RAZEM 6.300
42 KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $ciannie zewnetrznej na zaprawie cementowej cegta- |m?3
d.2|{0304-04 mi po zdemontowanych oknach
1.30*1.8*3*0.25+0.20*1.8*0.25 m3 1.845
RAZEM 1.845
43|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych zewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- [m?
d.2|0711-15 piennej po zamurowanych oknachu)
1.3*1.8*3+0.2*1.8 m2 7.380
RAZEM 7.380
44 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie po zamu- |m?2
d.2{1204-06 rowanych oknach
1.3*1.8*3+0.2*1.8 m2 7.380
RAZEM 7.380
45/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.2|0804-03 w jednym miejscu
12 miegjsc. 12.000
RAZEM 12.000
46| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) w rezyserce i studiu
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
47 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.2|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach w rezyserce i studiu
21.4-25 m?2 18.900
RAZEM 18.900
48 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.2{1204-05 sufitébw w rezyserce i studiu
21.4-2.5 m?2 18.900
RAZEM 18.900
49|KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) kanatu wentylacyjnego ptytkami z betonu komérko- |m2
d.2|0123-03 wego grubosci 8 cm
(1.45+0.44)*2.85 m?2 5.387
RAZEM 5.387
50|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. pod ustréj akustycz- |m?2
d.2|0120-01 ny U1 "B" w studiu
3.00*2.85 m2 8.550
RAZEM 8.550
51|KNR 2-02 Okna drewniane jednoramowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej m2
d.2(1006-01 110x180cm
1.1*1.85 m?2 2.035
RAZEM 2.035
52|KNR 2-02 Okno rezyserki 180x115cm m2
d.2|1007-11
1.15*1.8 m?2 2.070
RAZEM 2.070
53|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi dzwiekoszcelnych m
d.2|1015-03
4.9*4 m 19.600
RAZEM 19.600
54| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, dzwiekoszcelne m2
d.2|1019-08
0.90*2.00*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
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55|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wykladzi- |m2
d.2{1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
21.4 m2 21.400
RAZEM 21.400
56 | KNR 2-02 Gruntowanie podioza pod wykiadziny podiog.z tw.szt.roztworem klejowym m?2
d.2|1115-06
21.4 m2 21.400
RAZEM 21.400
57|KNR 2-02 Analogia - Posadzki z wyktadzin dywanowej akustycznej m2
d.2{1112-02
21.4 m?2 21.400
RAZEM 21.400
58|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne wykiadziny dywanowe;j m
d.2{1113-06 akustycznej
2.33+1.18+2.45+0.94+4.66+2.89+2.58+1.41+6.65 m 25.090
RAZEM 25.090
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