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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyza Cji
studia radioweqgo S3 irezyserni A3 dla Radia Lublin S.A.

Adres inwestycji: ul.Obroncow Pokoju 2, 20-030 Lublin

Zakres:
Projekt wykonawczy

1.WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
STUDIA RADIOWEGO S3 | REYSERNI A3

2.INSTALACJA KLIMATYZACJI

STUDIA RADIOWEGO S3 | REYSERNI A3

Branza:
Branza sanitarna.
I nwestor:
Radio Lublin S.A. Regionalna Rozgtos$nia
w Lublinie ul. Obroncow Pokoju 2, 20-030 Lublin
Projektanci:
Brarva Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza sanitarna:
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OSWIADCZENIE
Dotyczy:

Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyza Cji
studia radioweqgo S3 irezyserni A3 dla Radia Lublin S.A.

Adres inwestycji: ul.Obroncow Pokoju 2, 20-030 Lublin

Zakres:
Projekt wykonawczy

1.WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
STUDIA RADIOWEGO S3 | REYSERNI A3

2.INSTALACJA KLIMATYZACJI

STUDIA RADIOWEGO S3 | REYSERNI A3

I nwestor :
Radio Lublin S.A. Regionalna Rozgtos$nia
w Lublinie ul. Obroncéw Pokoju 2, 20-030 Lublin

Niniejszym cdwiadczamy,ze projekt zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Przekora
upr. 2186/Lb/84

mgr inz. Przemystaw Glaszczka
upr. LUB/0181/PWOS/09
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SPIS TRESCI

|.LPODSTAWA OPRACOWANIA
II.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
lILZAWARTOSC OPRACOWANIA
IV.DANE OGOLNE OBIEKTU
V.OPIS TECHNICZNY

Czes$¢ graficzna:

Rzut piwnic — instalacja wentylacji mechaniczneajlsit :50 rys. S1
Rzut petra — instalacja wentylacji mechanicznej i klinedtgji skalal:50  rys. S2
Przekr6j A-A, B-B, Rzut Dachu skala 1:50 rys. S3
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I.PODSTAWA OPRACOWANIA
-Umowa z Inwestorem

-Projekt architektoniczno- budowlany
-Inwentaryzacja dla potrzeb projektowania
-Obowigzujgce normy i przepisy prawne

II.LPRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej oraz

klimatyzacji w pomieszczeniu studia radiowego S3 i rezyserni A3 dla Radia Lublin S.A.

1.ZAWARTO S€ OPRACOWANIA
111.1.Projekt budowlany wewnetrznych instalacii:

- wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji

IV.DANE OGOLNE OBIEKTU

Projektowane instalacje obejmuja swoim zakresem pomiesczenia S3 (studio radiowe) oraz A3
(rezysernia) na partrerze w istniejgcym budynku Radia Lublin zlokalizowanym przy ul. Obrohcéw
Pokoju 2 w Lublinie. Urzadzenia wentylacji mechanicznej (,rekuperatory”) zlokalizowane bedg pod

stropem podpiwniczenia znajdujgcego sie bezposrednio pod obstugiwanymi pomieszczeniami.

V.OPIS TECHNICZNY

V.1l.Instalacja wentylacji mechanicznej cz _esci biurowo socjalnej.

Zatozenia projektowe

WARUNKI ZEWNETRZNE

Zima: temperatura powietrza = -20°C
Wilgotnos¢ = 100%
Lato: temperatura powietrza = 32°C

Wilgotnos¢ = 45%
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WARUNKI KLIMATYCZNE WEWNETRZNE
Wymagania temperatura dla pomieszczeh wynosi 20°C

Wentylacja mechaniczna zapewni minimalng krotnos¢ wymian powietrza niezbedng do
odprowadzenia zyskow ciepta i wymiany zuzytego powietrza w obstugiwanych

pomieszczeniach.

W pomieszczeniu S3 studia radiowego przyjeto ~7,0 wymiany powietrza wentylacyjnego w

ciggu godziny.

W pomieszczeniu A3 (rezysernia)radiowego przyjeto ~10,0 wymiany powietrza wentylacyjnego

W ciggu godziny.

WARUNKI AKUSTYCZNE
Przekroje przewoddéw zostaty okreslone przez mozliwg wielko$¢ natezenia przeptywu, wielkos¢

spadku cisnienia i predkosci maksymalnych.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :
1.Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m
2.Predkos¢ max w przewodach gtéwnych 4 — 5 m/s
3.Predkos¢ max w odgatezieniach 3 m/s

4.Predkos¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s
Sieci przewodow wentylacyjnych wyposazy¢ w elastyczne tlumiki akustyczne o dlugosci
[=1200mm zamontowane na odcinkach poziomych dobrane odpowiednio do przepltywow i

wymaganych gtosnosci rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Opis zastosowanego rozwi _azania

pomieszczenie re zyserni A3
Uktad centrali nr.NW1:

Za wentylacje pomieszczenia rezyserni odpowiedzialna jest centrala wentylacyjne nawiewno-
wyciwiena firmy SAMSUNG typ ANO35JSKLKN/EU o wydajnosci Vn=350m3/h/ Vw= 350m3/h
zlokalizowana w podpiwniczeniu pod pomieszczeniem studia zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg opracowania (lokalizacja centrali pod stropem piwnic).Centrala pracowac¢ bedzie na
100% swiezego powietrza czerpanego poprzez czerpnie $cienng. Centrala wyposazona jest w
wymiennik ciepta o sprawnosci 74%. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wymiennika przed

zamarzaniem na kanale nawiewnym przed urzadzeniem zaprojektowano nagrzewnice
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élektryczna z wbudowanym termostatem np. SystemAir typ CMB 200-3.0 o mocy grzewczej

3kW. Szczegoty dotyczgce parametrow centrali wg DTR

pomieszczenie studia radiowego S3
Uktad centrali nr.NW2:

Za wentylacje pomieszczenia studia radiowego odpowiedzialna jest centrala wentylacyjne
nawiewno-wyciwiena firmy SAMSUNG typ ERV AN026JSKLKN/EU o wydajnosci Vn=250m3/h/
Vw= 250m3/h zlokalizowana w podpiwniczeniu pod pomieszczeniem studia zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg opracowania (lokalizacja centrali pod stropem piwnic).Centrala
pracowac bedzie na 100% swiezego powietrza czerpanego poprzez czerpnie scienng. Centrala
wyposazona jest w wymiennik ciepta o sprawnosci 74%. Dodatkowo w celu zabezpieczenia
wymiennika przed zamarzaniem na kanale nawiewnym przed urzgdzeniem zaprojektowano
nagrzewnice elektryczng z wbudowanym termostatem np. SystemAir typ CMB 160-2.1 0 mocy

grzewczej 2.1kW. Szczegoly dotyczgce parametréw centrali wg DTR

UWAGA:

1.Do nawiewu powietrza w pomieszczeniu re _ zyserni A3 zaprojektowano nawiewniki

SystemAir SINUS-DR-1002 o du_zym stopniu indukcji nawiewanego powietrza z

requlowanymi dyszami.

2.Do nawiewu powietrza w _pomieszczeniu studia radio wego A3 zaprojektowano

nawiewniki SystemAir SINUS-DR-1501 o du zym stopniu indukcji nawiewanego powietrza

Z requlowanymi dyszami.

Kanaly i przewody

Kanaty wentylacyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanaly i ksztaittki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej zastosowano w technologii ,SPIRO"
lub prostokgtne zaleznie od umiejscowienia. Przewody potgczono i wyposazono w akcesoria
standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje $rednicy, trgjniki, kolana,
potagczenia elastyczne. Kanaly w wentylowanych pomieszczeniach zamocowano na
wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Zawiesie zamontowano do
elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju

kanatu.
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Izolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne w pomieszczeniu S3 (studio radiowe) oraz A3 (rezysernia) nalezy izolowac
akustycznie oraz termicznie np. wetna mineralng ROCKWOOL INDUSTRIAL BATTS BLACK 80
- Plyty ze skalnej wetny mineralnej pokryte jednostronnie tkaning z widkna szklanego w kolorze
czarnym, przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej kanatow wentylacyjnych na

powierzchniach wewnetrznych.

Izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczelnosci kanatéw.

Przepustnice
Na kanatach biegngcych od czerpni sciennej przed urzgdzeniami zainstalowac przepustnice

zwrotne dnl160 (dla centrali wentylacyjnej ERV AN026JSKLKN/EU) oraz dn 200 (dla centrali
wentylacyjnej ANO35JSKLKN/EU) np. produkciji SMAY.

Whytyczne bran zowe:
-Przewidzie¢ w dachu otwory dla wyprowadzenia kanatéw wentylaciji.
-Przewidzie¢ zasilanie wentylatorow w centralach zlokalizowanych w podpiwniczeniu.

-Przewidzie¢ zasilanie kanatowych nagrzewnic elektrycznych

UWAGA: Przy przej sciach przewoddéw wentylacyjnych przez strop wydzielo ny po Zarowo

stosowa € klapy p.po z z sitownikammi z mo _zliwo $cia wpi ecia do SSP o odporno_$ci

opgniowej przegrody.

V.2.Instalacja klimatyzacji cz  esci biurowo-socjalnej
Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz = +35°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C [+ 2°C/
Opis Ogélny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych

opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o klimatyzatory typu SPLIT
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brodukcji SAMSUNG ARO9MSPXBWKNEU o mocy chtodniczej ~3,5kW zlokalizowane po
jednej sztuce w kazdym z pomieszczen. Agregaty skraplajace wspétpracujace z jednostkami
wewnetrznymi zlokalizowany bedg na dachu budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

opracowania. Parametry Techniczne zgodnie z DTR urzgdzeh.

Sterowanie Indywidualne

Wszystkie jednostki zostang wyposazone w indywidulane sterowniki przewodowe
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja,

osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

Sterowanie zdalne

W celu zapewnienia najwyzszego komfortu uzytkowania budynku, przewiduje sie zastosowanie
konwertera danych, ktéry umozliwi sterowanie oraz monitorowanie systemu klimatyzacyjnego

przez internet/sie¢ lokalng.

Materiaty i wykonanie instalacji klimatyzacji

Instalacje rurowa obiegu chtodniczego nalezy wykonac z rur miedzianych — miekkich o
strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (chtodniczej). Czynnik chtodzacy
R410-A. Rury ktére bedg instalowane w obiegach srodka chtodniczego powinny odpowiadac
polskiej normie PN-EN 12735-1. Do tgczenia rur w instalacjach ze srodkiem chtodniczym
stosuje sie tgczniki do lutowania kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, zlgczki
do spawania np. wg DIN 2607 oraz w potgczeniach rozigcznych kotnierze lub tgczniki
zaciskowe skrecane. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
wypetnionych materialem elastycznym, odpornos¢ ogniowa przepustu musi by¢ réwna
odpornosci ogniowej przegrody. Rurocigg powinien by¢ odpowiednio podparty stosownie do
swojej srednicy Przewody freonowe izolowac otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego
Thermaflex AF gr. min. 9mm lub zastosowac fabrycznie izolowane przewody. Skropliny od
jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg siecig przewodéw wykonang z rur PCV NIBCO
prowadzonych ze spadkiem w kierunku podigczenia do kanalizacji. Przewody odprowadzenia
kondensatu prowadzi¢ z minimalnym 1% spadkiem. Wigczenie do pionow kanalizacyjnych
montowane poprzez zamkniecia syfonowe o wysokosci min 150 mm. Mocowanie przewodow
powinno zapewni¢ ich pewne umocowanie do konstrukciji budowlanej, a jednoczesnie umozliwié
swobodny przesuw podtuzny. Widoczne odcinki instalacji prowadzi¢ w korytkach maskujgcych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé¢ zasad okreslonych w dokumentacji techniczno rozruchowej

urzadzen dostarczanej przez producenta.
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Calosé robot wykona € zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbi oru

robo6t budowlano — monta  zowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Brarva Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Branza sanitarna:

mgr irnz. Andrzej Przekora

Projektowat 2186/Lb/84

Opracowat | MIr inz. Szymon Przekora

Sprawdzit | Mr inz. Przemystaw Glaszczka LUB/0181/PWOS/09
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