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Oświadczenie projektanta 
 
 
 
Maj 2018r. 
 
Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt 
budowlany i wykonawczy: 
 

Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3  
i reżyserni S3 dla Radia Lublin S.A. 

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin 
Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

 
 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych wewnętrznych został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

 
 

Projektant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-27 roku przez:

Pan Przemysław  Kamil Baduchowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Mełgiewska  7/9 blok 4/18, 20-209 Lublin

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-MY8-AAP-5I2 *

Podpis jest prawidłowy
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1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
 poszczególnych obiektów: 
Zakres robót i kolejność realizacji obiektów: 

• Trasy kablowe 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody zasilające 

• Instalacje elektryczne zasilające wentylację i klimatyzację  
Kolejność realizacji: 

• układanie przewodów i kabli 

• montaż rozdzielnic elektrycznych 

• montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 

• pomiary powykonawcze 

• zgłoszenie prac do odbioru przez Inwestora. 
Należy dokonać odbioru przed zakryciem wszystkich robót ulegających zakryciu. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na trasie budowy instalacji elektrycznej wewnętrznej n.n. 0,4kV występują urządzenia: 

• istniejące przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4kV 

• branżowe wewnętrzne instalacje budynku 

• istniejące uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, 
elektroenergetyczne itp.) 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• droga publiczna 

• zewnętrzne uzbrojenie podziemne (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne, 
elektroenergetyczne, itp.) 

• istniejąca infrastruktura techniczna w obiekcie 

• przyłącze elektroenergetyczne, czynne instalacje elektryczne 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zwrócić szczególną ostrożność na uzbrojenie 
podziemne. Wykopy na całej długości należy oznakować taśmą ostrzegawczą, a w miejscach przejść 
dla pieszych stosować kładki z poręczami i wygrodzenia. Dodatkowo w trakcie wykonywania robót 
istnieje zagrożenie: 

• stłuczeniem; 

• skaleczeniem; 

• porażeniem prądem elektrycznym; 

• poparzeniem; 

• upadkiem z wysokości; 

• wypadkiem komunikacyjnym; 
Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i zastosować 
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 
Miejsca skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopać ręcznie. Wykopy na 
całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą. 
Wszystkie prace montażowe na wysokości wykonywać przy zastosowaniu środków ochrony osobistej 
(kask, szelki bezpieczeństwa, itp.) oraz tylko wtedy, gdy zapewniona jest stabilność podłoża. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym 
prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w zakresie BHP na 
stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 
b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D (w zależności 

od rodzaju wykonywanych prac); 
c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP i stanowiskowe 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po ich odłączeniu z pod napięcia i 
uziemieniu części przewodzących oraz po zgłoszeniu w zakładowej Dyspozycji Ruchu i dopuszczeniu 
wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 
opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 23.04.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 poz. 492. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na:: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 
b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 
c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby 

nieupoważnione; 
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 
e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa  

i oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach  
i dokumentacji producenta; 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego 
bezpośrednio przed jego użyciem; 

g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych w obwodach 
wyłączanych spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 
i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 
j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierać: 
a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 
b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 
c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 
d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych 

za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, 
dopuszczającego, kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 
Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone z wymaganiami 
polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora. 
Wszelkie prace budowlano-montażowe należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych m.in. w: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie  rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287 

• Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26.09.1997r. w  sprawie  ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.03.169.1650 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z  dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie  bezpieczeństwa  i 
higieny  pracy  przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.2013 poz.492 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca  2000r. w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  przy  pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  20.09.2001r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30.10.2002r. w  sprawie  minimalnych  
wymagań  dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy  podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401 

• Instrukcje stanowiskowe BHP, DTR maszyn i urządzeń 
Projektant: 

mgr inż. P. Baduchowski 
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4. Opis techniczny 

 
Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Zlecenie Inwestora 

• Podkłady architektoniczne 

• Wytyczne branżowe 

• Obowiązujące normy i przepisy 
 
Zakres opracowania 
Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje następujące elementy: 

• Trasy kablowe 

• Rozdzielnice elektryczne 

• Kable i przewody zasilające 

• Instalacje elektryczne zasilające wentylację i klimatyzację  
 
Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne obiektu 

• Moc szczytowa:  Ps = 7,14 kW 

• Prąd obliczeniowy:  Io = 11,09 A 

• Układ sieci:    TN 
 
Zasilanie instalacji w energię elektryczną 
Zasilanie obiektu wykonane będzie z istn. rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w piwnicach w budynku. 
W rozdzielnicy należy dobudować zabezpieczenia wg schematu zasilania. 
 
Rozdział energii 
Dla potrzeb zasilenia proj. urządzeń i instalacji należy wybudować rozdzielnice elektryczne wg 
schematu zasilenia oraz widoków przedstawionych w części graficznej. Z rozdzielnic wyprowadzone 
zostaną linie obwodów 1-faz i 3-faz. Rozdzielnice zlokalizowane w miejscu wskazanym na rzutach 
instalacji. Podstawowe parametry proj. rozdzielnic: 

• wykonanie natynkowe 

• obudowa o stopniu ochrony IP oraz klasie ochronności wg widoków 

• możliwość wyprowadzania kabli do góry i do dołu 

• rozdział energii na bloku rozdzielczym 

• drzwi pełne, wyposażone w zamknięcie na klucz 
Typ klucza uniwersalnego ustalić z Inwestorem (zaleca się zastosowanie klucza zunifikowanego),  
w rozdzielnicach należy pozostawić rezerwę eksploatacyjną. Rozdzielnice należy wyposażyć  
w tabliczki opisowe kabli i aktualny schemat zasilanej instalacji, a na zewnętrznej stronie umieścić 
tabliczkę z opisem oraz umieścić znak ostrzegawczy. Każde pole zasilające i odpływowe wyposażyć 
w tabliczkę opisową, na której należy umieścić nazwę oraz adresację odpływu. Tabliczki 
oznacznikowe na elewacje - grawerowane przytwierdzone do podłoża w sposób trwały. Do odbioru 
załączyć pełną dokumentację powykonawczą montażową zawierającą oznaczenia wszystkich 
obwodów. 
 
Montaż tras kablowych 
W głównych ciągach instalacyjnych projektowane kable i przewody należy układać na istn. i proj. 
trasach kablowych wykonanych z koryt kablowych perforowanych lub siatkowych. Szerokość koryt 
dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% rezerwy w trasie. Trasy należy 
budować z prefabrykowanych odcinków koryt, do połączeń stosować fabryczny osprzęt połączeniowy, 
tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne wysięgniki i wsporniki 
(ścienne i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób umożliwiający 
„wkładanie” kabli, bez konieczności ich „przeciągania” (unikanie zamkniętych połączeń). Wszystkie 
elementy tras kablowych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie metodą 
zanurzeniową. Podejść do urządzeń końcowych wykonać w rurkach PCV n/t. 
 
Montaż przewodów i kabli 
Dla potrzeb zasilenia instalacji należy wykonać oprzewodowanie o typach i przekrojach zgodnych ze 
schematami zasilania. Przewody należy układać: 

• na korytach kablowych – w głównych ciągach instalacyjnych 
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• w listwach, rurkach PCV – przy lokalnych podejściach do urządzeń końcowych 
Dopuszcza się prowadzenie przewodów wtynkowo pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku  
o grubości co najmniej 5mm. Dodatkowo dopuszcza się prowadzenie przewodów w inny, przewidziany 
w Normie PN-IEC 60364-5-52, sposób. 
 
Instalacja SSP 
W budynku wykonany jest obecnie system sygnalizacji pożarowej w oparciu o urządzenia firmy Bosh. 
Zaprojektowano rozbudowę istn. pętli dozowych poprzez dobudowanie dodatkowych modułów 
sterujących oraz monitorujących. Po wykonaniu instalacji należy wykonać konfigurację i test działania 
całego systemu SSP. Istn. centralka zlokalizowana w pom. nr 12 w piwnicach – ochrona. System SSP 
będzie miał możliwość sterowania klapami oraz będzie otrzymywał informację zwrotną o stanie 
położenia klap. Szczegóły wykonania podano w części graficznej. 
 
Ochrona odgromowa 
Zainstalowane na dachu urządzenia należy objąć systemem ochrony odgromowej. Szczegóły 
wykonania podano w części graficznej, należy zapewnić odstęp izolacyjny instalacji odgromowej od 
chronionych urządzeń. 
 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
Zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41 zaprojektowano instalacje połączeń wyrównawczych 
głównych i miejscowych spełniających wymagania PN-HD 60364-5-54. Instalację tą należy 
zrealizować poprzez wykonanie szyny uziemiającej zlokalizowanej w RW, do której należy przyłączyć: 

• przewody uziemiające 
• przewody ochronne 
• połączenia wyrównawcze główne 

Dla potrzeb wykonania głównego połączenia wyrównawczego należy wykonać magistralę uziemiającą 
przewodem LgYżo 10mm

2
. Magistralę należy prowadzić wzdłuż trasy kabla zasilającego oraz przy 

głównych ciągach instalacyjnych. Do magistrali należy przyłączyć: 

• metalowe rury instalacji wewnętrznych budynku 

• przewody wszystkich przewodzących sieci sanitarnych (metalowe kanały wentylacyjne 
instalacji nawiewnej, wyciągowej, itp.) 

• konstrukcyjne części przewodzące obiektu 

• obudowy proj. urządzeń (np. trasy kablowe, centrale wentylacji, itp.) 

• uziom 
 
Ochrona przeciwporażeniowa 
Ochronę przeciwporażeniową w sieci elektrycznej należy zapewnić w oparciu o wymagania normy 
PN-HD-60364-4-41 dla układu sieciowego TN. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa 
realizowana jest poprzez izolowanie części czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona będzie 
przez samoczynne wyłączenie zasilania, zastosowanie połączeń wyrównawczych oraz poprzez 
stosowanie urządzeń wykonanych w II klasie ochronności. 
Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy uzyskać pozytywne wyniki pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu. 
 
Uwagi końcowe. 
- całość prac wykonać zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną 
- przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej, należy wykonać pomiary rezystancji 
izolacji, skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim i przy uszkodzeniu, sporządzić protokoły 
zgodnie z PH-HD 60364-6. Sprawdzanie. 
- wszystkie część projektu, tj. opisy, rysunki, legendy, przedmiary robót, specyfikacje należy 
rozpatrywać łącznie 
- przejścia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego budynku muszą 
posiadać klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. Każde wykonane przejście 
powinno być zaopatrzone w tabliczkę identyfikacyjną. Lokalizację poszczególnych przejść umieścić na 
dokumentacji powykonawczej. 
- przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych dla kabli i przewodów stosować systemowe 
rozwiązania 
- montaż instalacji elektrycznej skoordynować w wykonywaniem robót branży sanitarnej 
- podejścia do końcowych urządzeń technologicznych wg DTR urządzeń, na podejściu pozostawiać 
zapasy 
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5. Obliczenia techniczne 
 
5.1 Bilans elektroenergetyczny budynku 
Bilans elektroenergetyczny obiektu obliczono metodą współczynnika jednoczesności. Moce 
zainstalowane przyjęto na postawie obliczeń oraz wytycznych branżowych. Zestawienie mocy 
zainstalowanych i szczytowych znajdują się na schemacie zasilania obiektu. W doborze elementów 
instalacji elektrycznej przewidziano rezerwę eksploatacyjną. 
 
5.2 Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
Obliczenia dokonano w oparciu o Normę: 

• PN-HD 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.” 

 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN:  

af1K II ≥  

Ia – prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego w czasie 0,2s (wg danych katalogowych 
producenta) 
 
Obwody zabezpieczone C/25A: Ia = 250A   Zdop = 230V/250A = 1,28Ω 

Obwody zabezpieczone C/16A: Ia = 80A   Zdop = 230V/160A = 1,44Ω 

Obwody zabezpieczone C/10A: Ia = 50A   Zdop = 230V/100A = 2,30Ω 

 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania spełniony zostanie przy wartości impedancji pętli 
zwarcia nie większej od wartości podanych powyżej. 
 
5.3 Dobór przewodów i kabli 
Obliczenia dokonano w oparciu o Normy: 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów” 

• PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężenowym” 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 „Oprzewodowanie” 
 
Obciążalności długotrwałe podane w tabeli skorygowane o współczynniki zmniejszające obciążalność 
prądową w zależności od miejsca pracy 
 

Obwód 
Zabezpiecze

nie 
UN [V] 

Typ 
kabla 

Ułoż
enie 

Dł. 
[m] 

IZ>IN>IB 1,45IZ>I2 ∆U% 

WLZ C/25A/3P 400V 
YLY 

5x10mm
2
 

E 40 48>25>12 69>36 0,18 

Nagrzewnica 1 C/16A/1P 230V 
YDY 

3x2,5mm
2
 

B2 15 19>16>5 27>23 0,92 

Nagrzewnica 2 C/20A/1P 230V 
YDY 

3x4,0mm
2
 

B2 15 24>20>10 34>29 0,98 

Rekuperator C/10A/1P 230V 
YDY 

3x1,5mm
2
 

B2 15 15>10>2 21>15 0,11 

 
Spadek napięcia dla najdalszego odbiornika: ∆U = 0,18%+0,98%=1,16% 

∆U < 4% - warunek spełniony wg PN-IEC 60364-5-52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 
Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni S3 dla Radia Lublin S.A. 
Instalacje elektryczne wewnętrzne. 

Lp. Wyszczególnienie 
Oznaczenie 

typ 
Jedn. Ilość Uwagi 

TRASY KABLOWE 

1. Koryto kablowe K200H42 m 10  

2. Koryto kablowe K100H42 m 10  

3. Konstrukcje wsporcze K200 szt. 10  

4. Konstrukcje wsporcze K100 szt. 10  

5. Łuki, kolanka, trójniki Dla koryt kablowych kpl. 1  

6. Listwa PCV (+osprzęt łączeniowy) 110x70, 60x40 m 12 Podejścia do 
urządzeń 

7. Rurka elektroinstalacyjna RL28 m 16 Podejścia do 
urządzeń 

8. Uchwyty, złączki Do RL28 kpl. 1  

LINIE KABLOWE WLZ, OPRZEWODOWANIE 

9. Przewód elektroenergetyczny YLY 5x10mm
2
 m 30  

10. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x2,5mm
2 

m 50  

11. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x1,5mm
2 

m 60  

12. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x4,0mm
2 

m 12  

ROZDZIELNICE 

13. Rozdzielnica (kompletna wyposażona wg 
rysunków)p 

RW kpl. 1  

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJĄCA 
14. Maszt odgromowy wolnostojący h=1,5m M1 kpl. 1  

15. Drut FeZn 8 m 10  

16. Wsporniki dachowe do drutu - szt. 10  

17. Złącze krzyżowe 4xM8 szt. 2  

18. Przewód elektroenergetyczny LgY10mm
2
 m 30  

19. Szyna GSW/LSW Cu 30x3 szt. 1  

20. Zacisk przelotowy uziemiający - szt. 3  

21. Zacisk uziemiający - szt. 3  

INSTALACJA SSP 

22. Przewód linii dozorowej systemu SSP YnTKSY 2x2x0,5 m 40  

23. Moduł sterujący MS 2xWY NO/NC 230VAC szt. 3 Kompatybilny z 
istn. centralą 
systemu SSP 24. Moduł monitorujący MM 8xWE szt. 2 
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7. Cześć graficzna 

 

E1 – Rzut instalacji elektrycznej 

E2 – Schemat strukturalny zasilania 

E3 – Schemat strukturalny systemu SSP 

E4 – Rozdzielnica RW – widok 
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Ogólne uwagi wykonania rozdzielnic:

1. Obudowa II klasa ochronności; IP44, n/t

2. W rozdzielnicy należy opisać wszytskie

pola odpływowe

3. Drzwi wyposażyć w zamknięcie na klucz

uniwersalny

4. Po wewnętrznej stronie drzwi umieścić
aktualny schemat
zasilanej instalacji

5. Drzwi rozdzielnicy: pełne

6. Podejścia kablami do rozdzielnicy:

- zasilające i odpływowe do góry

7. Wymiary podano poglądowo

8. Rozdzielnicę instalować na wys. górnej

krawędzi max 180cm
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