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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla inwestycji p.n.:

"Projekt systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni S3 dla Radia Lublin S.A"

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Założenia wyjściowe do kosztorysowania

3. Ceny jednostkowe robót podstawowych

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych

przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych bez podatku od

towarów i usług wg wzoru:

Wk = SUMA(L*Cj), gdzie

Wk - wartość kosztorysowa robót

L - liczba jednostek przedmiarowanych robót

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej

Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość materiałów, urządzeń. i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania

przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmuje następuje instalacje i urządzenia:

- centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne

- klimatyzatory typu Split

- kanały wentylacyjne z osprzętem i izolacją

- rurociągi miedziane instalacji freonowej

- próby i uruchomienia
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

PRZEDMIAR:
INSTALACJA WENTYLACJI1

szt.Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności 
Vn=350m3/h/ Vw= 350m3/h typ ERV AN035JSKLKN/EU 
firmy SAMSUNG lub równoważna

KNR 2-17 
0322-01

1
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Centrala wentylacyjne nawiewno-wywiewna o wydajności 
Vn=250m3/h/ Vw= 250m3/h typ ERV AN026JSKLKN/EU 
firmy SAMSUNG lub równoważna

KNR 2-17 
0322-01

2
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 3,0kW z 
wbudowanym termostatem typ CBM 200-3.0  firmy 
Systemair lub równoważna

KNR 2-17 
0320-02

3
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,1kW z 
wbudowanym termostatem typ CBM 160-2.1  firmy 
Systemair lub równoważna

KNR 2-17 
0320-02

4
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czerpnia ścienna prostokątna 400x200 mmKNR 2-17 
0146-01

5
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Wyrzutnia dachowa kołowa typ WDC o śr. 250 mmKNR 2-17 
0144-02

6
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, 
w układach kanałowych

KNR 2-17 
0149-02

7
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Klapa p.poż. prostokątna z siłownikiem typ KWP-O-E-
200x200-350-BLF24-T+BAE72 firmy SMAY lub 
równoważna

KNR 2-17 
0130-01

8
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Klapa p.poż. kołowa z siłownikiem typ KTS-O-E-250-BLF24
-T+BAE72 firmy SMAY lub równoważna

KNR 2-17 
0131-03

9
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Klapa p.poż. kołowa z siłownikiem typ KTS-O-E-160-BLF24
-T+BAE72 firmy SMAY lub równoważna

KNR 2-17 
0131-02

10
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne elastyczne AKU-COMP-200/1200KNR 2-17 
0155-02

11
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Tłumiki akustyczne elastyczne AKU-COMP-160/1200KNR 2-17 
0155-02

12
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Przepustnice zwrotne stalowe kołowe o śr. 200 mmKNR 2-17 
0131-02

13
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Przepustnice zwrotne stalowe kołowe o śr. 160 mmKNR 2-17 
0131-02

14
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Nawiewniki z regulowanymi dyszami typ SINUS-DR-1002 
firmy Systemair lub równoważne

KNR 2-17 
0138-04
analogia

15
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Nawiewniki z regulowanymi dyszami typ SINUS-DR-1501 
firmy Systemair lub równoważne

KNR 2-17 
0138-04
analogia

16
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne aluminiowe typ NOVA 500x100 AL 
firmy Systemair lub równoważne

KNR 2-17 
0138-02

17
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne aluminiowe typ NOVA 500x100 AL 
firmy Systemair lub równoważne

KNR 2-17 
0138-02

18
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S
(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0123-02

19
d.1

7,460m21,94 + 5,52

7,460RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S
(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0123-03

20
d.1

11,550m211,55

11,550RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-03

21
d.1

16,890m212,13 + 4,76

16,890RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17 
0102-04

22
d.1

0,350m20,35

0,350RAZEM

m2 
izola

cji

Izolacja kanałów wentylacyjnych samoprzylepną matą 
lamelową gr 50 mm

KNR 9-16 
0104-02

23
d.1

3,860m2 
izola

cji

3,86

3,860RAZEM

m2Izolacja kanałów wentylacyjnych płytami ze skalnej wełny 
mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna 
szklanego w kolorze czarnym np. INDUSTRIAL BATTS 
BLACK 80

KNR 2-16 
0305-04
analogia

24
d.1

27,240m215,44 + 11,8

27,240RAZEM

m2Izolacje ognioochronne wykonywane płytami z wełny 
mineralnej Conlit 120 ALU

KNR 9-12 
0401-01

25
d.1

1,200m21,2

1,200RAZEM

m2Izolacja kanałów wentylacyjnych na dachu matami z wełny 
mineralnej o grubości 50 mm pod blachą ocynkowaną

KNR 2-16 
0205-01

26
d.1

3,620m23,62

3,620RAZEM

INSTALACJA KLIMATYZACJI2
kpl.Dostawa urządzeń typu SPLIT typ AR09MSPXBWKNEU 

firmy SAMSUNGkalk. własna
27

d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Konstrukcja wsporcza pod jednostkę zewnętrzną
kalk. własna

28
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Montaż jednostki zewnętrznejKNR 7-24 
0153-02

kalk. własna

29
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż jednostki wewnętrznejKNR 7-24 
0153-03

30
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi miedziane o śr. 6,35 mm wraz z izolacją z 
kauczuku syntetycznego

KNR 2-15 
0601-01

31
d.2

14,000m7 + 7

14,000RAZEM

mRurociągi miedziane o śr. 9,52 mm wraz z izolacją z 
kauczuku syntetycznego

KNR 2-15 
0601-02

32
d.2

14,000m7 + 7

14,000RAZEM

mRurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0110-02

33
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Syfony do instalacji skroplinowejKNR-W 2-15 
0218-02

34
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonuKNR 7-24 
0514-03

kalk. własna

35
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu czynnikiem 
chłodniczym

KNR 7-24 
0515-03

kalk. własna

36
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Uruchomienie i uzyskanie niskich temperaturKNR 7-24 
0516-03

37
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE3
otw.Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 wraz 

z obróbką
KNR 7-28 
0208-02

38
d.3

1,000otw.1

1,000RAZEM

otw.Przebicie otworów w stropach o grubości do 30 cm dla 
przewodów wentylacyjnych wraz z obróbką

KNR 7-28 
0207-05

39
d.3

6,000otw.6

6,000RAZEM

otw.Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów 
wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. 
wraz z obróbką

KNR 7-28 
0205-04

40
d.3

1,000otw.1

1,000RAZEM

msc.Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni 
tynkowanej do 0.5 m2

KNR 7-28 
0305-01

41
d.3

12,000msc.12

12,000RAZEM

m2Malowanie tynków farba emulsyjnaKNR 7-28 
0306-02

42
d.3

1,500m21,5

1,500RAZEM
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