
AWK INSTALACJE Ul. Piaskowa 23, Lublin

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni S3 dla Radia Lublin S.A. Instalacje elektrycz-

ne wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
INWESTOR   :     Radio Lublin S.A. Regionalna Rozgłośnia w Lublinie
ADRES INWESTORA   :     ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
BRANŻA   :     Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. P. Baduchowski (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   :     05.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
05.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla inwestycji p.n.:
"Projekt systemu klimatyzacji studia radiowego S3 i reżyserni S3 dla Radia Lublin S.A. Instalacje elektryczne wewnętrzne"
 
Kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalnoużytkowym.
 
Podstawę do sprządzenia kosztorysu stanowią:
1. Dokumnetacja Projektowa
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
4. Ceny jednostkowe robót podstawowych
 
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem
robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług wg wzoru:
Wk = SUMA(L*Cj), gdzie
Wk - wartość kosztorysowa robót
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej
 
Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość materiałów, urzadzeń. i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, w szczególności:
- układanie przewodów i kabli
- montaż rozdzielnic elektrycznych
- montaż instalacji uziemiającej
- pomiary powykonawcze
 
Zakres prac obejmuje następuje insatalacje i urządzenia:
- Trasy kablowe
- Rozdzielnice elektryczne
- Kable i przewody zasilające
- Instalacje elektryczne zasilające wentylację i klimatyzację
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Radio Lublin_EL TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys

Słownie:  
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Radio Lublin_EL OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Radio Lublin_EL
1

d.1
KNR 4-03
1004-18
Specyfikacja
techn. E1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR 4-03
1004-11
Specyfikacja
techn. E1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

3
d.1

KNR 4-03
1008-04
Specyfikacja
techn. E1

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 80 mm
Rura osłonowa fi75 lub równoważna

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.00

RAZEM 2.00
4

d.1
KNR 4-03
1008-01
Specyfikacja
techn. E1
analogia

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm
Rura RL18

prze-
pust.

3 prze-
pust.

3.00

RAZEM 3.00
5

d.1
KNR 4-03
1009-05
Specyfikacja
techn. E1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

10 otw. 10.00
RAZEM 10.00

6
d.1

KNR 4-03
1016-06
Specyfikacja
techn. E1

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

KNR 4-03
1016-07
Specyfikacja
techn. E1

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w stropie szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1

KNNR 5
1101-02
Specyfikacja
techn. E1

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcje wsporcze K200

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

9
d.1

KNNR 5
1101-02
Specyfikacja
techn. E1

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcje wsporcze K100

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

10
d.1

KNNR 5
1105-08
Specyfikacja
techn. E1

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Koryto kablowe K200

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

11
d.1

KNNR 5
1105-08
Specyfikacja
techn. E1

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
Koryto kablowe K100

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

12
d.1

KNNR 5
1207-15
Specyfikacja
techn. E1

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m

2 m 2.00
RAZEM 2.00
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Radio Lublin_EL OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1
KNNR 5
0101-08
Specyfikacja
techn. E1

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton
Rura osłonowa fi75 lub równoważna

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1

KNNR 5
1207-05
Specyfikacja
techn. E1

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

15
d.1

KNNR 5
0102-05
Specyfikacja
techn. E1

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton
Rura peschell 22

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

16
d.1

KNNR 5
0103-05
Specyfikacja
techn. E1

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
Rury RL28
Złączki RL-Z-28
Uchwyty RL-U-28

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

17
d.1

KNNR 5
0110-05
Specyfikacja
techn. E1

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu
Listwa PCV 110x70, 60x40
Osprzęt do listew PCV

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

18
d.1

KNNR 5
0715-03
Specyfikacja
techn. E1

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem
Przewód elektroenergetyczny YLY 5x10mm2
Krotność = 5

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

19
d.1

KNNR 5
0209-01
Specyfikacja
techn. E1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x1,5mm2

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

20
d.1

KNNR 5
0209-01
Specyfikacja
techn. E1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x2,5mm2

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

21
d.1

KNNR 5
0209-02
Specyfikacja
techn. E1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód elektroenergetyczny YDY(p)żo 3x4,0mm2

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

22
d.1

KNR 4-03
1009-05
Specyfikacja
techn. E1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

4 otw. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.1

KNR 4-03
1016-06
Specyfikacja
techn. E1

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

24
d.1

KNNR 5
0405-08
Specyfikacja
techn. E1

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie
Rozdzielnica (kompletna wyposażona wg rysunków) RW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1

KNNR 5
0407-02
Specyfikacja
techn. E1

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
Wyłącznik nadprądowy 3P - dobudowa w istn. RG

szt.

1 szt. 1.00
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Radio Lublin_EL OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00

26
d.1

KNNR 5
0609-03
Specyfikacja
techn. E1

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim
Zwód pionowy h=1,5m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1

KNNR 5
0601-02
Specyfikacja
techn. E1

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych
Drut FeZn8

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

28
d.1

KNNR 5
0611-11
Specyfikacja
techn. E1

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu
Złącze krzyżowe

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.1

KNNR 5
0715-02
Specyfikacja
techn. E1

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem
Przewód elektroenergetyczny LgY 1x10mm2

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

30
d.1

KNNR 5
0305-12
Specyfikacja
techn. E1

Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do
16 mm2 przykręcane
Zacisk przelotowy uziemiający

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.1

KNNR 5
0406-01
Specyfikacja
techn. E1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Zacisk uziemiający

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

32
d.1

KNNR 5
0209-01
Specyfikacja
techn. E1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewód linii dozorowej systemu SSP YnTKSY 2x2x0,5

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

33
d.1

KNR AL-01
0404-13
Specyfikacja
techn. E1

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - tablica sygnalizacji równoległej
Moduł sterujący MS 2xWY NO/NC 230VAC

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

34
d.1

KNR AL-01
0404-13
Specyfikacja
techn. E1

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - tablica sygnalizacji równoległej
Moduł monitorujący MM 8xWE

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1

KNNR 5
0726-09
Specyfikacja
techn. E1

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1

KNNR 5
1203-04
Specyfikacja
techn. E1

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.00
RAZEM 10.00

37
d.1

KNNR 5
1203-08
Specyfikacja
techn. E1

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

18*3 szt.żył 54.00
RAZEM 54.00

38
d.1

KNNR 5
1301-01
Specyfikacja
techn. E1

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
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Radio Lublin_EL OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 pomiar 7.00

RAZEM 7.00
39

d.1
KNNR 5
1301-02
Specyfikacja
techn. E1

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

40
d.1

KNNR 5
1305-01
Specyfikacja
techn. E1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

41
d.1

KNNR 5
1305-02
Specyfikacja
techn. E1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.1

KNNR 5
1304-05
Specyfikacja
techn. E1

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1

KNNR 5
1304-06
Specyfikacja
techn. E1

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

44
d.1

KNNR 5
1304-01
Specyfikacja
techn. E1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1

Specyfikacja
techn. E1
analiza indy-
widualna

ANALIZA INDYWIDUALNA WYKONAWCY - konfiguracja, testy działania, uru-
chomienie systemu SSP

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Radio Lublin_EL ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. ANALIZA INDYWIDUALNA WYKO-
NAWCY - konfiguracja, testy
działania, uruchomienie systemu SSP

kpl. 1.00 1.00

2. Drut FeZn8 m 10.00 10.00
3. kołki rozporowe plastykowe szt. 66.00 66.00
4. Konstrukcje wsporcze K100 szt. 10.00 10.00
5. Konstrukcje wsporcze K200 szt. 10.00 10.00
6. końcówki kablowe szt. 10.00 10.00
7. Koryto kablowe K100 m 10.00 10.00
8. Koryto kablowe K200 m 10.00 10.00
9. Listwa PCV 110x70, 60x40 m 12.48 12.48

10. Moduł monitorujący MM 8xWE szt 2.00 2.00
11. Moduł sterujący MS 2xWY NO/NC

230VAC
szt 3.00 3.00

12. opaski kablowe typu Oki szt. 11.00 11.00
13. Osprzęt do listew PCV szt. 8.16 8.16
14. Przewód elektroenergetyczny LgY

1x10mm2
m 31.20 31.20

15. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)
żo 3x1,5mm2

m 62.40 62.40

16. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)
żo 3x2,5mm2

m 52.00 52.00

17. Przewód elektroenergetyczny YDY(p)
żo 3x4,0mm2

m 12.48 12.48

18. Przewód elektroenergetyczny YLY
5x10mm2

m 156.00 156.00

19. Przewód linii dozorowej systemu SSP
YnTKSY 2x2x0,5

m 41.60 41.60

20. Rozdzielnica (kompletna wyposażona
wg rysunków) RW

szt. 1.00 1.00

21. Rura elektroinstalacyjna RL18 m 0.90 0.90
22. Rura elektroinstalacyjna RL28 m 16.64 16.64
23. Rura osłonowa fi75 lub równoważna m 2.68 2.68
24. Rura peschell 22 m 3.12 3.12
25. Uchwyty RL-U-28 szt. 33.60 33.60
26. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.00 2.00
27. wazelina techniczna kg 1.80 1.80
28. wsporniki dachowe szt. 10.10 10.10
29. Wyłącznik nadprądowy 3P szt. 1.00 1.00
30. Zacisk przelotowy uziemiający szt. 3.00 3.00
31. Zacisk uziemiający szt. 3.00 3.00
32. złącza rynnowe szt. 0.30 0.30
33. Złącze krzyżowe szt 2.00 2.00
34. złączki szt. 0.82 0.82
35. Złączki RL-Z-28 szt. 6.56 6.56
36. Zwód pionowy h=1,5m kpl. 1.00 1.00
37. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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