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RADIO LUBLIN STUDIO S3 AKUSTYKA.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 IZOLACJE AKUSTYCZNE SCIAN
1/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod panele akustyczne na §cianach ceglanych m?2
d.120202-01
(3.00+1.18+2.7+4.66)*2.85-1.00*2.00 m2 30.889
RAZEM 30.889
2|KNR-W 2-02 |Analogia - ruszt z ceownika zimnogietego pod panele akustyczne na $cianach |m2
d.1]/20202-01 ceglanych
(2.89+2.58+0.94+1.41)*2.85-1.80*1.10 m2 20.307
RAZEM 20.307
3|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej akustycznej gr 50mm  |m?2
d.1/0612-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
30.889 m2 30.889
RAZEM 30.889
4|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej akustycznej gr 70mm |m2
d.1/0612-06 pionowe z piyt uktadanych na sucho
(2.89+2.58+0.94+1.41)*2.85-1.80*1.10 m2 20.307
RAZEM 20.307
5/KNR 2-02 Analogia - Okfadziny akustyczne z ptyt MDF perforowanych gr 13mm z perfo- |m2
d.1|0612-07 racjg otworami fi 4mm w rozstawie 16x16mm 3800 otworéw na 1m2 pionowe
na ruszcie
(2.33+1.18+2.7+1.67+4.66)*2.85-1.00*2.00 m2 33.739
RAZEM 33.739
6|KNR 2-02  |Analogia - Okiadziny akustyczne z ptyt MDF peinych gr 13mm pionowe na m2
d.1/0612-07 ruszcie
(2.89+2.79+1.13)*2.85-1.10*1.80 m2 17.429
RAZEM 17.429
7|ZKNR C-2  |Analogia - Wykonanie izolacji umigcej przy uzyciu maty - przyklejenie maty |m2
d.1|0306-04 na powierzchni pionowej
(4.44+4.21+1.13)*2.85-(1.80*1.10+1.80*1.15*2) m2 21.753
RAZEM 21.753
8|KNR-W 2-02 |Analogia - |zolacje przeciwdzwigkowe z ptyt MDF bez perforaciji pionowe na m2
d.1|0609-07 kleju
(2.89+2.58+0.94+1.41)*2.85-1.80*1.10 m2 20.307
RAZEM 20.307
9|KNR-W 2-02 |Wyktadziny przedsionkow ciszy z wykladziny dywanowej m2
d.1{1125-01
0.50*5.0+0.40*0.5 m2 2.700
RAZEM 2.700
2 IZOLACJE AKUSTYCZNE STROPU
10|KNR 5-08  |Analogia - Przygotowanie podioza pod panele akustyczne okragle przykrecane |kpl.
d.2|0502-10 na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos§¢ mocowan 3)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 5-08 Montaz paneli akustycznych Solo Circle 800 szt.
d.2|0504-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 5-08 Montaz paneli akustycznych Solo Circle 1200 szt.
d.2|0504-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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