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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora.
* Projekt architektoniczny

1.2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne w pomieszczeniach studia S3

1 rezyserni A3 znajdujgcych sie w siedzibie Radia Lublin S.A.

W projekcie ujeto:

—  instalacje elektryczne o$wietlenia wewnetrznego,

—  instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

—  instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia,

—  Instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

W projekcie zastosowano aparaty i urzadzenia zabezpieczajace firmy HAGER.
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Schemat zasilania

Projektuje si¢ zasilanie rozdzielnicy elektrycznej przewodem YDYpzo 5x6mm?,
od istniejgcej rozdzielnicy znajdujacej sie rozdzielni elektroakustycznej, zabezpieczonej
UPS.

Przewéd YDYpzo 5x6mm’ nalezy wprowadzi¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych
korytek kablowych a nastepnie do rozdzielnicy elektrycznej TL znajdujacej sie

W pomieszczeniu rezyserni A3.

2.2. Rozdzielnicy elektrycznej TL

Zaprojektowano rozdzielnicg elektryczng podtynkowa TL o wymiarach 340x280x86
MARAT CBS-379 firmy ,,IDEUS”, wyposazona w aparaturg zabezpieczeniowa firmy
HAGER. Projektowana rozdzielnica elektryczna oraz wyposazenie dobrano wg. katalogu
aparatury i osprzgtu elektrycznego niskiego napiecia.

Schematy zasilania i konfiguracj¢ tablicy TL przedstawiono na rysunku nr E-3



2.3. Instalacje oswietlenia.

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewody fazowe, przewdd neutralny,
przewod ochronny. Instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp 3x1.5
mm’ o napieciu izolacji 750 V. Stosowa¢ przewody dopuszczone do obrotu w Polsce,
z zachowaniem wymaganej zgodnie z normg kolorystyki izolacji zyt:

- przewodu neutralnego ,,N” - kolor niebieski,
-.przewodu ochronnego ,,PE”- kolor zielono-zotty
- przewodu fazowego ,,.L” - kazdy kolor, ale inny od wymienionych wyzej.

Laczniki do sterowania o$wietleniem instaluje si¢ na wysokosci 120 cm od podtogi.
Haki do opraw oswietleniowych umocowaé w suficie za pomoca kotkéw rozporowych
metalowych.

2.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Na istniejacym obiekcie Radia Lublin S.A. znajduje si¢ aktualnie system os$wietlenia
awaryjnego.

Ogodlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego ujetego w projekcie polega na
zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji AUTOTEST, ktére sa ogniwem taczacym systemy
oswietlenia awaryjnego z monitoringiem. Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie
stanu technicznego opraw awaryjnych, a wigc nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen,
ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

W projekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach
z wewngtrznym zrodlem zasilania (akumulatory w oprawach).

Oprawy oswietlenia awaryjnego LED PROFILIGHT z piktogramem PI15 nalezy montowaé
nad drzwiami ewakuacyjnymi. Wysokos¢ montazu opraw na $cianie powinna byé¢ na
poziomie 2,2 m od podlogi.

Instalacj¢ oSwietlenia awaryjnego pomieszczeri Studia S3 oraz Rezyserni A3
zrealizowal poprzez zasilenie jej z obwodow elektrycznych istniejgcego systemu oswietlenia

awaryjnego znajdujqcego si¢ na obiekcie Radia Lublin.

2.5. Obwody gniazd wtyczkowych

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia wykona¢ przewodem
kabelkowym YDYp 3x2,5 mm’. Obwody zabezpieczy¢ w tablicy wylacznikiem
instalacyjnym nadmiarowo-pradowym o pradzie znamionowym B16 A. Dodatkowo obwody
zabezpieczy¢ wylgcznikiem  réznicowo-pradowym o pradzie znamionowym 25A

i czutosci 30 mA.
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2.6. Zasilanie aparatury realizacji dzwicku

Projektuje sig zasilenie aparatury realizacji dzwigku przewodem YDYp 3x2,5 mm’.

Do zasilenia aparatury wykona¢ oddzielny obwod elektryczny. Obwéd ten nalezy
zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wylacznikiem instalacyjnym nadmiarowo-

pradowym o pradzie znamionowym B16 A.

2.7. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

. Instalacja pracuje w ukladzie TN-S. Zastosowane wytaczniki ochronne réznicowo —
pradowe o pradzie réznicowym zadziatania 30 mA zapewniajg dostatecznie szybkie

wylaczenie ,,chorego obwodu”

PROJEKTANT: MGR INZ. MICHAL HORYNSKI
UPR. BUD. NR LUB/0149/PWOQE/05




3. Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby moga

wykonywac prace instalacyjne.
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30 -06-2NHr
Lublin, 22-02-2017r.
(miejscowos$¢ , data)
Michal Jozef Horynski

(imig¢ i nazwisko)

20- 425 Lublin ul. X. Dunikowskiego 56

(adres)

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacje. sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr: LUB/0149/PWOE/05

(nr uprawnien)

LOIIB LUB/IE/0126/06

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:
PROJEKT BUDOWLANY

Pomieszczenia Studia A3 oraz rezyserni S3
znajdujacego si¢ w budynku Radio Lublin S.A.
wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng

usytuowanego w Lublinie przy ul. Obroncéw Pokoju 2

dz. nr. 1/1 Arkusz 5 Obr¢b 41- Wieniawa
(adres zamierzenia budowlanego)

elektryczna
(branza)

dla: Polskie Radio - Regionalna Rozglo$nia
w Lublinie Radio Lublin S.A.
ul. Obroncéw Pokoju 2, 20-030 Lublin

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczngj.




20-96-20"3y°
Lublin, 22-02-2017r.
(miejscowosc , data)
Damian Liczynski

(imi¢ i nazwisko)

22-100 Chelm, ul. Wirskiego 13

(adres)

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacje. sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych nr: LUB/0066/PWBE/15

(nr uprawnien)

LOIIB LUB/IE/0257/15

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.
Nr 0, poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:
PROJEKT BUDOWLANY

Pomieszczenia Studia A3 oraz rezyserni S3
znajdujacego sie w budynku Radio Lublin S.A.
wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng

usytuowanego w Lublinie przy ul. Obroncow Pokoju 2

dz. nr. 1/1 Arkusz 5 Obre¢b 41- Wieniawa
(adres zamierzenia budowlanego)

elektryczna
(branza)

dla: Polskie Radio - Regionalna Rozglo$nia
w Lublinie Radio Lublin S.A.
ul. Obroncow Pokoju 2, 20-030 Lublin

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

: S - . < e ing ol Lipczynski .
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ¢thz Zdsadspiiy Lé}&%ypi@gﬁmgmgej.
‘.‘ Kierowania fobgtam! pudowlanymi bez
ograniczen 3’5 clalifofciimstalacyjnej
"""""""" W zakrasie sfed b T RS TELTT b T) EER R RERA
eloxtdsubhin 22201 FFnyeh
nr owid.: LUB/O066/PWBE/15
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-IT1-LSJ-3FV *

Pan Michat Jézef Horynski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0126/06

adres zamieszkania ul. Swietochowskiego 155 B, 20-446 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
= elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I B A
INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7XY-ST2-MC4 *

Pan Damian Piotr Lipczyniski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0257/15

adres zamieszkania ul. Wirskiego 13, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBELSKA

OKREGOWA

s Z B A _

“ INZYNIEROW Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKX.7131/20-7132/20/15

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa / tekst jednolity Dz. U. z 2014 . poz. 1946/ i art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4c pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278/,
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Piotr LIPCZYNSKI

magister inzynier.

urodzony dnia 28 czerwca 1988 1. w Chelmie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0066/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. ) ‘

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck L\ Caonek Przewodnjgzicy
it J \/‘r\ _//E\;’“i
dr inz. Bolest; w/ Horynski megr;inz. Maria Kosler dr inz(.}Andrzej Pichla

/

Otrzymuja:
P
’CyPan Damian Piotr Lipczyniski
ul. Wirskiego 13,
22-100 Chetm

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

38



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

L

1.

32

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Damian Piotr LIPCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: '

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10i § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroemergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej miniejszymi uprawnieniami. '

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Fs MB116 Fe MB116 5 MB116 5 MB116 MB116 5 MB110 i MB110 MB110
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YDY2o 5x6mm?
Linia zasilajgca tablicg TM
obw6d z Rozdzielnicy elektroakustycznej HW s 7 7S 7
(zabezpieczony UPS)
Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 g
Przekréj przewodu YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpZo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5 YDYp2o 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5 YDYpzo 3x1,5
Moc zainstalowana obw.[KW] 1.2 1,9 1.2 1.2 1.2 0,14 0,18 0,04 0,04
Prad obwodu [A] 5,2 8,3 52 52 52 0,64 0,82 0,18 0,19
llog¢ wypustow 1 2 1 8 6 7 6 9 3
GN. Komputer A3 GN. Realizacja dzwigku GN. Komputer 83 GN.rezyseria A3 GN.studio S3 Osw. rezyseria A3 O$w. studio S3 Oéw RGB. retyseria A3 Osw RGB. studio S3

Nr pomieszczenia

160 cm

28 cm

[
I

Dobrano rozdzielnice podtynkowa o wymiarach
340x280x86 typu MARAT CBS-379 prod. IDEUS
Doboru aparatéw dokonano w oparciu

o produkty firmy Hager
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