Uzupetnienie opracowania projektu aranzacji wnetrz studia
nagraniowego i rezyserki dla Polskiego Radio Lublin
autorstwa Anny Bartuzi Pacek — Studio A

Do projektu wprowadzane s nastepujace zmiany dotyczace wykoriczenia $cian w

pomieszczeniach rezyserki i studia:

1.

Na wszystkich elementach sciennych oraz drzwiach, gdzie wykorzystano fornir jako
wersjg dekoracyjng nalezy wykorzystaé fornir firmy ALPI model lkat 1 White lub
rownowazny pod wzgledem wzoru oraz barwy.

Fornir na zamontowanych elementach powinien by¢ zorientowaé pionowo, tj.
widoczny wzdér powinien wyrainie uktadaé sie réwnolegle do wertykalnej osi
pomieszczenia, bez znaczenia jaki ksztatt ma dany panel.

Perforacje wykonane na wszystkich panelach perforowanych w pomieszczeniach
nalezy wykonac¢ zgodnie z wzorem Unipanels F 8x40 (tzw. perforacja fasolowa) w
orientacji pionowej (wynikajacej z tekstury forniru).

Perforacje nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich panelach fornirowanych na
sciankach E+G, w celu osiggniecia wigkszego rozpraszania akustycznego.

W przypadku pionowego segmentu $cian A, C i J, w ktérych wystepuje logo Radia
Lublin, panele Unipanels (nad i pod logiem) w kolorze zgodnym z logo nalezy
wykonac z perforacjg opisang powyzej, natomiast logo nalezy nadrukowac na ptycie
g-k lub fermacell.

Pozostate kwestie dotyczace projektu nie uwzglgdnione w ,Opracowaniu projektu
aranzacji wnetrz studia nagraniowego i rezyserki dla Polskiego Radia Lublin”
autorstwa Anny Bartuzi Pacek oraz ,Projekcie akustyczno-technologicznym studia S3 i
rezyserni A3 w Radio Lublin S.A.” opracowanego przez dr inz. Adama Wasilewskiego
oraz mgr inz. Macieja Szelaga, a takze w niniejszym uzupetnieniu nalezy rozstrzygac
za posrednictwem i porozumieniem Biura Zarzadu oraz Sekcji Emisji Radiowej Radia
Lublin S.A.



