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PODEST | SCHODY PRZED WEJCIEM
GEOWNYM DO ROZGtOSNI

KNR 4-04 0504-0300

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych -
podest i schody

m2

50,758

1.2

KNR 4-04 0301-0600

Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci
do 10 cm - rozbidrka podwyzszonego podestu gr.
7cm

m3

0,315

1.3

KNR 4-04 0504-0100
- analogia

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
lastrykowych - skucie / szlifowanie warstwy kleju
(zaprawy klejowej) pod plytkami gresowymi -
obnizenie poziomu podestu i schoddw

m2

46,900

14

KSNR 2 1102-0200

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej zatarte na gtadko grubosci 20 mm -
wyréwnanie podestu i schodéw po skuciu
wierzchniej warstwy

m2

46,900

KNR-1 0-41
0108-0300 - analogia

Elastyczna izolacja powierzchni poziomych w
technologii Quick- Mix - uszczelnienie masg FDS 2K
powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia

m2

50,758

1.6

KNNR 5 0213-0500 -
analogia

Instalacja termoelektryczna z elastycznych
elementow grzewczych. Mata mocowana tasmag
samoprzylepng + czujnik gruntowy np. Devireg 850 -
powierzchnia ogrzewania 12m2 (mata szer. 3,00m) -
podest i stopnie od wejscia gldwnego

kpl.

1,000

1.7

KNR 2-02 1121-0500

Okladziny schodéw z plytek na klej uktadanych
metodg kembinowang o wymiarach 30x30 ¢m (B.l.nr
8/96)

m2

50,758

1.8

KNR 13-16
0101-0500

Czyszczenie konstrukcji lekkich - piaskowanie,do Il
stopnia czystosci,przy wyjSciowym stanie
powierzchni:B - piaskowanie (czysczenie) murku
oporowego

m2

18,545

1.9

KNR-W 4-01
0736-0300 - analogia

Wykucie spoin z Zaprawy cementowej,w murach
gtadkich z cegty ceramicznej - wykucie spekanych
Spoin w murku oporowym z kamienia - zatozono
70% spoin do naprawy

m2

12,982

1.10

TZKNBK cz. IV
0501-1220 - analogia

Naprawa powierzchni muréw z kamienia tamanego
migkkiego, uzupetnienie bez wykucia przy
powierzchni do 0,25 m2 i gtebokosci do 0,15 m -
naprawa muru kamiennego granitowego materialem
pochodzacym z rozbiérki na miejscu - zalozono 10
miejsc

msc

10,000

KNR 13-12
0806-0200 - analogia

Spoinowanie konstrukcji murowych - uzupetnienie
(odtworzenie) spoin w murze kamiennym

m2

12,982

KNR-1 0-26
0640-0400 - analogia

Impregnacja elewacji - smarowanie. Dwukrotne
wykonanie impregnacji powierzchni tynkow -
impregnacja kamienia murku oporowego np.
LITHOFIN MN Impregnat

m2

18,545

KNR 2-02 1805-1100
- kalk. ofertowa

Kompletna wycieraczka zewnetrzna 150x100cm
H=15mm z ramka wpustowg aluminiowg R13,
dostawg i montazem np. STAMATS model
WARSZAWA

kpl.

1,000

MUREK OPOROWY (WEJSCIE GLOWNE) -
ROZBIORKA, PLYTA ZELBETOWA

21

KNR 4-04 0201-0600

Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 30
do 40 cm powyzej terenu na zaprawie cementowe;j -
rozbiorka czesci murkéw oporawych (kwiatowych) w
miejscu lokaliacji pochylni dla niepeinosprawnych

m3

1,105

2.2

TZKNBK cz. IV
0401-0610

Mury na otwartym terenie (murki, ogrodzenia,
skarpy) z kamienia famanego twardego na zaprawie
cementowo-wapiennej - uzupetnienie murkéw
oporowych (kwiatowych) kamieniem granitowym
pochodzacym z rozbi6rki na miejscu

m3

0,083

23

KNR 4-01 0201-0600

Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej
ptyt dachowych i stropowych - ptyla pozioma gr. 8cm
w miejscu rozbidrki murku oporowego (kwiatowego)
pod pochylnie

m2

2,900

24

KNR 2-02 0290-0201

Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw
budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm. #8mm co

15cm géra - dot - przyjeto 40kg/m3

0,009
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2.5|KNR 2-02 0216-0100

Plyty stropowe zelbetowe ptaskie lub na zebrach,o
grubosci plyty 8 cm.

m2

2,900

2.6|KNR 2-21 0101-0100

Qczyszczenie terenu z resztok budowlanych,gruzu
Smieci.Zebranie i ziozenie zanieczyszczen w pryzmy
- 70% wywoz

m3

0,774

2.7|KNR 4-01 0108-1100

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km

m3

0,774

2.8|KNR 4-01 0108-1200

Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
razem 10km

m3

0,774

ODWODNIENIE ZADASZENIA WIATROEAPU

w
Y

KNR 4-01 0535-0400

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - demontaz rynny prawej

0,500

3.2|/KNR 4-01 0535-0600

Rozebranie rur Spustowych z blachy nie nadajgcej
sig do uzytku - demontaz rur spustowych prawej i
lewej

6,000

3.3|KNR 4-04 0509-0300

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie
na zaktad - rozbiérka prawej czesci pokrycia z papy
W celu zmiany spadku potaci

m2

5,500

3.4|KNR 4-01 0530-0200

- analogia

Uzupstnienie obrébek blacharskich muréw
ogniowych,koszow | okapéw z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafitowym - dodakowa
obrdbka z blachy + kosz odprowadzajacy wode
attyki wiatrotapu

m2

4,300

3.5/KNR-W 4-01

0604-0401 - analogia

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt z wetny
mineralnej o grubo$ci 3-7 ¢m na istniejacych
stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - kliny
spadkowe z weiny minerainej np. Rockwool

m2

5,500

3.6/KNR 4-01 0515-0500

Pokrycie na dachach betonowych dwoma warstwami
papy asfaltowej na lepiku dachow poprzednio
pokrytych dwoma warstwami papy na lepiku na
gorgco

ma2

6,500

3.7|KNR 4-01 0208-0400

Przebicie otwordéw o grubosci 40 cm w elementach z
betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2 -
przebicie otworu w stropie podestu $rednicy do
130mm na rure spustows lewg

szt.

1,000

3.8|KNR 2-02 0510-0201

- 2nalogia

Rury spustowe z biachy stalows; powlekanej
,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 10 cm. kolor
grafitowy - do poziomu podestu

3,000

3.9|KNR 2-02 0509-0900

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku grubogci
0,55 mm,

szt

1,000

3.10

KNR 2-28 0501-0500

Podloza pod rurociggi z piasku o grubosci 15 cm

3.1

KNR 2-28 0503-0101

m2

0,625

Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe 0 $rednicy
nominainej do 150 mm,z transportem materiat6w.
Qd poziomu podestu do poziomu -1

6,500

3.12

KNR 2-28 0506-0100

Przykanaliki z rur PVC kielichowych o $rednicy
nominainej 100 mm

1,500

3.13

KNR 2-28 0510-0200

Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur
Z PVC kielichowych o $rednicy nominalnej do 150
mm

szt.

3,000

3.14

KNR 2-31 0805-0300

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie fragmentéw
kostki pod kanalizacje deszczowg z podestu
gidwnego niepetnosprawnych

m2

0,625

3.15

- analogia

KNR 2-31 0302-0400

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8
Cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - pozycja
bez kostki, wykorzystanie kostki z rozbidrki

m2

0,625

ZADASZENIE WEJSCIA GLOWNEGO DO
ROZGLOSNI

4.

-

KNR 2-05 0101-0400

Hale typu lekkiego. Montaz ramy zadaszenia,
malowanie farbami poliuretanowymi wg RAL - kolor
biaty

0,200

4.2|KNR-W 2-02
1410-0400

Szkienie ram gotowymi szybami ze szkta
specjalnego (antwaamaniowego i kuloodpornego

typu float),szyby o powierzchni ponad 3,0 m2 - tafloa
szkla typu VSG laminowanego + laczniki ze stali
nierdzewnej 8szt. o wym.: 1,60x5,00m

m2

8,000

STOPY FUNDAMENTOWE POD POCHYLNIE {

SCHODY STALOWE
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5.1

KNR 2-01 0302-0200

Reczne wykopy fundamentowe z transportem
urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na
adlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii i1l 25x25x80cm

m3

0,050

5.2

KNR 2-02 0204-0100

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o
objetosci do 0,8 m3. 25x25x80cm

m3

0,050

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

KNR 2-31 0805-0300

Regczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennegj
nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - rozebranie fragmentéw
kostki pod stopy fundamemtowe pochylni dia
niepetnosprawnych

m2

0,563

6.2

KNR 2-05 0120-0400
- analogia

Konstrukeje stalowe rézne w halach | budynkach.
Montaz pomostéw o masie do 5,0 1 - kompletna
pochylnia dla niepetnosprawnych stalowa
ocynkowana z kratg zgrzewang

2,100

6.3

KNNR 7 0202-0400 -
analogia

Montaz podwojnych poreczy ze stali nierdzewnej
$rednicy 40mm

77,200

6.4

KNNR 7 0202-0401 -
analogia

Montaz zaluzji technicznych aluminiowych
elewacyjnych fabrycznie wykoniczonych np.
Solartech ST50Z

120,000

POCHYLNIA TECHNICZNA | SCHODY STALOWE

~
o

KNR 2-05 0120-0400
- analogia

Konstrukeje stalowe rézne w halach | budynkach.
Montaz pomostéw o masie do 5,0 t - kompletna
pochyinia dla techniczna stalowa ocynkowana z
kratg zgrzewang i schodami stalowymi oraz
podestem z blachg antypo$lizgowa - dostawa i
montaz

1,100

MUREK OPOROWY (ROZGEOSNIA - STUDIO
MUZYCZNE): RENOWACUJA, NAPRAWY, SPOINY,
CZAPKA BETONOWA

8.1

KNR 4-04 0604-0100

Burzenie konstrukgji zelbetowych: taw, $cian, stop
fundamentowych, filaréw zbrojonych normalnie o
grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw
pneumatycznych - rozbidrka czapki betonowej - 80%
do rozbidki

m3

1,608

8.2

KNR 4-04 0301-0200

Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o0 grubosci
do 10 cm - reczna rozbidrka fragmentéw czapki
betonowej - drobne rozbidrki reczne

m3

0,300

8.3

KNR 13-16
0101-0500

Czyszczenie konstrukcji lekkich - piaskowanie,do ||
stopnia czystosci,przy wyjsciowym stanie
powierzchni:B - piaskowanie (czysczenie) murku
oporowego

m2

21,250

8.4

KNR 2-02 0219-0500
- analogia

Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw,o $redniej
gruboéci ptyty 7 cm - nowa czapka murku
oporowego, analogia dla gr. 10cm

m2

14,580

8.5

KNR 2-02 0290-0201

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm. - przyjeto
20kg/m3 zbrojenia #8mm

0,037

8.6

KNR 4-01 0203-1300

Uzupelnienie elementow konstrukeyjnych zbrojenych
z betonu monolitycznego czapek kominowych -
uzupetnienia czapki betonowej - 20% czapki do
naprawy

m2

4,020

8.7

KNR-W 4-01
0736-0300 - analogia

Wykucie spoin z zaprawy cementowej,w murach
gtadkich z cegly ceramicznej - wykucie spekanych
Spoin w murku oporowym z kamienia - zatozono
30% powierzchni murku

m2

6,375

8.8

TZKNBK cz. IV
0501-1220 - analogia

Naprawa powierzchni muréw z kamienia tamanego
migkkiego, uzupetnienie bez wykucia przy
powierzchni do 0,25 m2 i gtebokoscido 0,15 m -
naprawa muru kamiennego granitowego materiatem
pochodzacym z rozbiérki na misjscu - zalozono 20
miejsc

msc

20,000

8.9

KNR 13-12
0806-0200 - analogia

Spoinowanie konstrukcji murowych - uzupetnienie
{odtworzenie) spoin w murze kamiennym

m2

21,250

8.10

KNR-10-26
0640-0400 - analogia

Impregnacija elewaciji - smarowanie. Dwukrotne
wykananie impregnaciji powierzchni tynkow -
impregnacja kamienia murku oporowego np.
LITHOFIN MN Impregnat

m2

21,250

8.1

—_

KNR 4-01 0108-1100

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadoweczymi na odlegto$é do 1 km

m3

2,058
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | HNosc robot roboty Wartos¢é
1 2 3 4 5 6 7
8.12|KNR 4-01 0108-1200| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 2,058
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
razem 10km
BARIERKA STALOWA NA MURKU OPOROWYM
9.1)KNNR 7 0202-0400 |Dostawa i montaz poreczy stalowej ocynkowanej - t 0,600
barierka z porgczg podwdjng na murku oporowym
L=, stupki co 120cm, H=120cm
10 NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA Z KOSTKI 8cm
PRZY POCHYLNI TECHNICZNEJ | SCHODACH
STALOWYCH
10.1|/KNR 2-31 0101-0100|Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci| m2 10,800
jezdni i chodnikow. Gilgboko$é 20 cm. Kategoria
gruntu I-Iv
10.2|KNR 2-31 0401-0200| Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o m 11,600
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu l1-1V
10.3|[KNR 2-31 0402-0300|tawy betorowe pod krawezniki zwykle - obrzeza m3 0,464
10.4| KNR 2-31 0407-0200|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 11,600
podsypce piaskows] z wypetnieniem spoin piaskiem
10.5|KNR 2-31 0114-0100|Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna.| m2 10,800
Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
10.6|KNR 2-31 0302-0400|Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 m2 10,800
cm na podsypce cementowo-piaskowej
11 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY
11.1|KNNR 1 - kalkulacja |Projekt budowlano-wykonawcz wielobranzowy kpl. 1,000

wlasna

Wartos$¢ kosztorysawa:

Podatek VAT (VAT)
Warto$¢ konicowa:

= 23%WK:
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