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OPRACOWANIE PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
PRZEBUDOWY SCHODÓW WRAZ

Z PODESTEM PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM
DO BUDYNKU RADIA LUBLIN S.A. WRAZ

Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SCHODÓW WE

FRAGMENCIE MURKU OPOROWEGO
Z KAMIENI GRANITOWYCH NA DZIAŁCE
NR 1/1 POŁOŻONEJ W LUBLINIE PRZY

ul. OBROŃCÓW POKOJU 2

Adres inwestycji:
ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin

obręb: 41-Wieniawa dz. nr 1/1
066301_1.0041.AR_5.1/1
Gmina i powiat: Lublin

MOBILARCH Architekci
Krzysztof Gnat

ul. Koncertowa 7/132
20-843 Lublin

tel. 604-137-650
www.mobilarch.pl   biuro@mobilarch.pl
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częściowa rozbiórka murku
oporowego z kwiatami

wymiana okładziny
schodów z gresu na płytki
granitowe - korekta
geomietrii stopni z uwagi
na grubszą okładzinę

wymiana okładziny podestu
z gresu na płytki granitowe
- korekta geomietrii stopni z
uwagi na grubszą
okładzinę

wymiana okładziny
schodów z gresu na płytki

granitowe - korekta
geomietrii stopni z uwagi

na grubszą okładzinę

renowacja i naprawy murku
oporowego granitowego
wraz
z uzupełnieniem spoin

rura spustowa Ø100mm,
przejście przez płytę do

poziomu -1 i włączenie do
kanalizacji deszczowej

likwidacja prawej rury
spustowej Ø65mm

zadaszenie
szklane (VSG)
500x160cm

wsporniki stalowe
zadaszenia
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przestrzeń

manewrowa
150x150

2x13+1x2,5
29

powierzchnia granitu do zastosowania
w rzucie poziomym: 48m2 + mata

grzejna elektryczna
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zagłębienie na wycieraczkę
zewnetrzną 150x100cm -

15mm

zmiana spadku dachu (kliny z wełny
min.)+dodatkowa attyka z blachy

LED istn.


