Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa nowych (niepochodzacych z rynku wtérnego) urzadzen:
konsolety emisyjnej, procesora mikrofonowego, oraz procesora dzwieku do transmisji FM, ktore
beda stanowi¢ wyposazenie studia emisyjnego R2 w siedzibie Radia Lublin S.A., zgodnie
z wymogami i opisem przedstawionym ponize]. Ponadto, jedna z czesci zaméwienia jest dostawa
oprogramowania do zarzadzania systemem routingu audio posiadanym przez Zamawiajacego.

Kody CPV:

e 32342420-2 — Studyjne konsolety mikserskie

e 32342430-5 — System kompresji dynamiki mowy

e 32343100-0 — Wzmacniacz czestotliwosci akustycznych

e 48781000-6 — Pakiety oprogramowania do zarzadzania systemem

Tabela 1. Wykaz czesci zamowienia

L.p. C,Z e3¢ Okreslenie cze$ci zamdowienia
zamoéwienia
1 1 Dostawa cyfrowej konsolety emisyjnej do rezyserni R2
2 2 Dostawa cyfrowego mikrofonowego procesora dzwigku do R2
3 3 Dostawa koncowego cyfrowego procesora dzwieku stacji
4 4 Dostawa oprogramowania do zarzadzania systemem routingu
audio posiadanym przez Radio Lublin S.A.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na jedno lub wigcej zadan objetych
przedmiotem zamowienia. Podziat na zadania zawiera Tabela Nr 1.

2. Wymagania techniczne zamawianych urzadzen oraz wymaganie w przedmiocie
zamawianego oprogramowania:

1) Cze$¢ Nr 1 zamoéwienia

Przedmiotem Czesci Nr 1 zamdwienia jest dostawa nowej (niepochodzacej z rynku wtérnego)
konsolety emisyjne;.

Zamawiana konsoleta powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:
a) posiadanie mozliwosci fizycznego podiaczenia nastepujacej liczby sygnatow audio:
- 8 cyfrowych, stereofonicznych zgodnych ze standardem AES3;
- 8 analogowych, stereofonicznych o poziomie liniowym (+4dBu i -10dBv), poprzez
zlacza symetryczne;
- 6 analogowych, mikrofonowych (na zlaczu symetrycznym), z mozliwoscia
wzmocnienia sygnatu o co najmniej 65dB,

b) posiadanie nastepujacej liczby fizycznych dowolnie definiowalnych wyjsé sygnalow
audio (na dane wyjscia mozna skierowa¢ dowolng sume lub pod-sume):
- 5 analogowych, stereofonicznych o poziomie +4dBu lub -10dBv (konfigurowalne),
z wykorzystaniem wyjs¢ symetrycznych;
- 4 cyfrowych, stereofonicznych zgodnych ze standardem AES3,
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¢) posiadanie mozliwosci zwigkszenia liczby fizycznych wejs¢ i wyjs¢ poprzez dodatkowe
urzadzenia/moduty,

d) konsoleta powinna obstugiwa¢ zrodla sygnatlu pochodzace z posiadanego przez
Zamawiajgcego systemu audio over IP (Axia Livewire), bez uzycia dodatkowych
urzadzen peryferyjnych oraz obstuga ich w takim samym stopniu co sygnaty pochodzace
z wejs¢ fizycznych,

e) opoOznienia wynikajace z przetworzenia sygnatow wejsciowych docierajacych do
konsolety nie powinny by¢ styszalne (ponizej 3ms ,.round trip” — od wejscia do wyjscia
bez wzgledu na zastosowany processing czy routing),

f) w ramie kontrolera konsolety powinny si¢ nastepujace panele:

- 16 tlumikéw z mozliwoscig przypisania do nich dowolnego zrédla, z przyciskami
ON/OFF, PFL, talkback, z mozliwoscig odbierania telefonu oraz wyswietlaczem
z nazwa wybranego zrodia;

- panel intercom umozliwiajgcy komunikacje na min. 10 rdéznych kierunkow
w oparciu o posiadany przez Zamawianego system, wptywajacy na poziomy odstuchu
w studiu 1 w rezyserce;

- panel co najmniej 10 przyciskoéw konfigurowalnych, umozliwiajagcych wysylanie
sygnatow kontrolnych do systemu dystrybucji 1 sterowania sygnatow audio
w posiadanej sieci AolP (Axia Pathfinder);

- panel kontrolny umozliwiajacy szybki dostep do kontroli odsluchu w rezyserce oraz
studiu, zmiang EQ i kontroli dynamiki na dowolnym z aktualnie obstugiwanych
wejsciu (konsoleta powinna umozliwiaé w/w processing réwnoczesnie dla kazdego
kanatu) oraz zmiang¢ konfiguracji ,.w locie™ — poprzez przywotanie predefiniowanej
konfiguracji (konsoleta powinna mie¢ mozliwo$¢ przechowywana co najmniej 50
konfiguracji), bez przerywania pracy konsolety, a takze bezposrednio sterujacy
posiadang hybryda telefoniczng (Telos VX Prime), np. poprzez wybieranie numeru
telefonu,

g) urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ rozszerzenia kontrolera o dodatkowe 4 thumiki,
w razie potrzeby podczas dalszego uzytkowania;

h) konsoleta powinna posiada¢ ekran lub mie¢ mozliwos¢ podigczenia ekranu na ktérym
wyswietlane beda wskazniki definiowalne PPM, VU dla wybranych sum, oraz
wyswietlajacy listy 1 wizualizacje ulatwiajace wybor konfiguracji i nastaw processingu
sygnatow;

1) mozliwos¢ tworzenia submixOéw — programowe szyny sumujace, na Ktore mozna
skierowa¢ dowolne wejscie i wyjscie obstugiwane przez konsolete, a nastepnie wyslanie
ich na dowolne wyjscie rowniez poprzez posiadany system Livewire;

J) mozliwos¢ tworzenia szyn komunikacji mix-minus (n-1) z wylaczeniem dowolnego
zrodla — co najmniej 16 jednoczesnie;

k) mozliwos¢ obstugi GPIO poprzez definiowalne schematy logiczne przy minimum 20
niezaleznych wyjsciach i 20 niezaleznych wejsciach;

1) mozliwos¢ sterowania odstuchem w studiu emisyjnym poprzez panele zamontowane na
blacie stotu;

m) pelna integracja z posiadanym systemem routingu (Axia Pathfinder).

2) Czes$é Nr 2 zamowienia

Przedmiotem Czgsci Nr 2 zamowienia jest dostawa nowego (niepochodzacego z rynku
wtornego) procesora mikrofonowego.
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Zamawiany procesor mikrofonowy powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) posiadanie co najmniej 4 wejs¢ mikrofonowych na ztaczu symetrycznym (XLR)
przedwzmacniaczami umozliwiajgcymi wzmocnienie sygnatu o co najmniej 65dB;

b) obsluga wejsciowych strumieni Livewire zapewniajaca kompatybilnosé¢ z posiadanym
systemem AolP bez wykorzystania dodatkowych urzadzen, miedzy infrastruktura
sieclowa, a procesorem;

c) wejscia cyfrowe AES3;

d) mozliwos¢ jednoczesnego przetwarzania dynamiki i brzmienia 4 sygnatow
z mozliwoscia rozbudowania o kolejne poprzez wykupienie dodatkowych licencji;

e) posiadanie nastgpujacych mozliwosci przetwarzania sygnatu dostosowanych do dzwieku
mowy:
- De-Esser o regulowalnym ttumieniu,
- Equalizery parametryczne z przynajmniej czterema parametrycznymi filtrami
zaro6wno przed jak i po kompresorze,
- Kompresor trdjpasmowy (czgstotliwosci wysokie, $rednie, niskie),
- Limiter,
f) niska latencja (< 3ms);

g) mozliwos¢ wyjscia kazdego z sygnalow przetworzonych i nieprzetworzonych (bypass)
zardwno w postaci sygnatu analogowego o poziomie liniowym, jak i cyfrowego, w tym
do sieci AolP;

h) mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej trzydziestu profili ustawien dla kazdego z torow
przetwarzania sygnatow i przywolywania ich niezaleznie, w trakcie dziatania procesora
(bez przerw);

1) wybor profilu ustawien powinien sie odbywa¢ przy pomocy ekranu (na ktérym powinny
by¢ wyswietlane nazwy aktualnie wybranych oraz dostgpnych profili) oraz fizycznego
manipulatora (joystick, pokretlo, lub przyciski) lub ekranu dotykowego.

3) Cze$¢ Nr 3 zamdwienia

Przedmiotem Czgsci Nr 3 zamdwienia jest dostawa nowego (niepochodzacego z rynku
wtérnego) procesora dzwieku do transmisji FM.

Zamawiany procesor dzwigku FM powinien spelnia¢ nastepujace warunki:
a) posiadanie odpowiednich wejs¢ dla nastepujacych zrodet:
- stereofoniczny sygnat analogowy liniowy poprzez zlacza symetryczne (XLR),
- stereofoniczny sygnat cyfrowy zgodny ze standardem AES3 (podtaczany przez ztacza
XLR),
- strumien AoIP zgodny z posiadanym systemem (Axia Livewire),

b) kazdy z sygnatéw powinien moc stanowi¢ zabezpieczenie na wypadek zaniku innego
sygnatu (redundancja), procesor powinien automatycznie przetgczy¢ na zapasowe zrodlo;
¢) wyjscia przetworzonych sygnaldw powinny by¢ nastepujace:
- analogowe wyjscia stereofoniczne (wyjscia XLR) z poziomem liniowym,
- cyfrowe wyjscia zgodne z AES3,
- mozliwos¢ utworzenia strumienia danych AolP do integracji z posiadanym systemem,

d) mozliwos¢ utworzenia sygnatu do multipleksera FM (MPX) wraz z RDS zgodnymi
z normami emisji FM obowigzujacymi w Polsce (odpowiednia preemfaza, poziom
sygnatu itd.) poprzez ztagcza BNC, a takze mozliwos¢ utworzenia sygnatu zakodowanego
zgodnie z Omnia uMPX;
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e) sygnal wyjsciowy powinien by¢ kontrolowany na zasadzie pomiaru LUFS oraz mocy
MPX, zgodnie z obowigzujacymi normami (ITU-R BS.412, EBUR 128, ITU-R BS.1770);

f) przetwarzanie sygnalu audio powinno odbywa¢ si¢ w oparciu o wielopasmowe
kompresory (dzialajace jako AGC) i limtery z mozliwoscia niezaleznego ustawienia
odpowiednich parametrow (attack, release, max gain reduction itp.), a takze equalizery
parametryczne;

g) mozliwos¢ sterowania procesorem poprzez komputer PC podlaczony do tej samej sieci
Ethernet co procesor, z wykorzystaniem aplikacji na system Microsoft Windows
zabezpieczonej hastem;

h) mozliwos¢ utworzenia sygnatu wyjsciowego o niskiej latencji potrzebnego do odstuchu w
studiu emisyjnym przez dziennikarzy;

i) mozliwo$¢ automatycznej zmiany predefiniowanych ustawien procesora poprzez
wykorzystanie planera okreslajacego dni i godziny, w ktorych dane ustawienie powinno
by¢ wykorzystane;

j) mozliwos¢ rozbudowy procesora o kolejne, niezalezne tory sygnalowe poprzez
dokupienie dodatkowych licencji.

4) Cze$¢ Nr 4 zamoéwienia

Przedmiotem Czes$ci Nr 4 zamoOwienia jest dostawa oprogramowania do zarzadzania
systemem routingu audio posiadanym przez Zamawiajacego.

Zamawiane oprogramowanie do zarzadzania posiadana przez Zamawiajacego siecig AolP

powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

a) oprogramowanie dzialajace na maszynie wirtualnej, wspomagajgce prace systemu
zarzadzania routingiem w rozproszonej sieci opartej na Axia Livewire, poprzez
monitorowanie wszystkich urzadzen zgodnych ze standardem znajdujacych sie w sieci
AolP Zamawiajacego, poprzez zbieranie informacji o stanie i obecnosci potgczen
strumieni audio;

b) mozliwos¢ definiowania 1 restrukturyzowania routingu Ww sieci w oparciu
o predefiniowane wzorce i scenariusze;

c¢) definiowanie ograniczonych zestawdw funkcjonalnosci dla uzytkownikow;

d) mozliwos¢ zdefiniowania min. 500 unikatowych zdarzen i reakcji z mozliwoscia
pOZniejszego rozszerzenia o kolejne;

e) monitorowanie zdarzen wystepujacych w sieci i wyzwalanie przez nie odpowiednich
scenariuszy, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem, w tym:
— wykrycie ciszy lub przesterowania sygnatu,
— zmiana stanu GPIO na urzadzeniu w sieci,
— awaria urzadzenia w sieci (brak lub nieodpowiednia odpowiedz na sygnaty sterujace),
— otrzymanie przez protok6t TCP, UDP lub port szeregowy komendy tekstowe;j,
— otrzymanie komend zgodnych z protokolem urzadzen Axia Livewire,

f) scenariusze realizowane na podstawie zdarzen lub harmonogramu powinny dawac
nastepujace mozliwosci:
— zmiana routingu w systemie, m.in. poprzez przywolanie predefiniowanej sceny,
— zarzadzanie zdarzeniami poprzez funkcje logiczne, przekazywanie ich réwniez

z konfigurowalnym opdznieniem,

— zmiana stanu GPIO wybranego urzadzenia,

4
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— wyslanie informacji do urzadzenia zgodnie z protokolem TCP. UDP, przez port
szeregowy lub protokol wlasny posiadanej przez Zamawiajacego sieci AolP (np.
zmiana profilu/presetu urzadzen, modyfikowanie ustawien),

— zapisywanie informacji w dzienniku przechowywanym w pliku lokalnym lub na
zdalnym serwerze SysLog,

— wystanie wiadomosci e-mail,

g) wyswietlanie miernikow audio wybranych strumieni w sieci. obrazowanie stanéw
logicznych w sieci, a takze uruchamianie scenariuszy poprzez przyciski fizyczne (m.in.
poprzez GPIO, lub bedace integralng czescig posiadanych przez Zamawiajacego konsolet)
oraz wirtualne przez aplikacje;

h) obstuga oprogramowania klienckiego w wersji umozliwiajacej zmian¢ routingu oraz
0 ograniczonych uprawnieniach;

i) tworzenie kopii zapasowych stanu sieci.
3. Opis systemu

Konsoleta bedzie stanowita integralng czes¢ posiadanego systemu konsolet wspolpracujacych
ze soba oraz zapewniajacych wzajemng kompatybilno$é¢ w zakresie mozliwosci, ergonomii
oraz komunikacji z wykorzystaniem protokotu TCP/IP w sieci Ethernet, ktorej centralnym
punktem jest switch multicastowy zgodny z technologia Axia Livewire i Jjej wymaganiami.

System umozliwia:

— skalowanie poprzez dodawanie urzadzen do sieci Ethernet (miksery, interfejsy, procesory,
komputery z systemem Windows 7 i nowszym poprzez odpowiedni sterownik do karty
sieciowej itp.);

— zarzadzanie poprzez dedykowane oprogramowanie Pathfinder:

— obstuge cyfrowych sygnalow audio w wysokiej rozdzielczosci.

4. Gwarancje

1) Na dostarczone urzadzenia wymagane jest udzielenie gwarancji dziatania zgodnie ze
specyfikacja na minimum 24 miesigce, obejmujaca rowniez udzielenie nieodptatnego
dostgpu do aktualizacji do najnowszego oprogramowania sprzgtowego dostarczonego
przez producenta oraz wsparcie techniczne na poziomie 8/5, czas reakcji — nastepny dzien
roboczy i gwarantowany czas naprawy (usuni¢cie usterki lub dostarczenie czesci
zastgpezych, umozliwiajace poprawne dziatanie sprzetu) — 2 dni robocze.

2) Na dostarczane oprogramowanie bedace przedmiotem czesci nr 4 zamowienia, wymagane
Jest udzielenie wparcia technicznego producenta lub oficjalnego przedstawiciela
producenta na okres minimum 24 miesigcy. Wsparcie to musi zawieraé m.in. dostep do
najnowszych aktualizacji oprogramowania, przeprowadzenie min. 10 godzinnego
szkolenia z obshugi oraz pomoc przy konfiguracji systemu (z wykorzystaniem
infrastruktury technicznej zapewnianej przez Zamawiajacego).

PROKVPRENT

Lublin, dnia 30.05.2019 r. GLOWNY KSIECOWY

PZ7.251.4.2019
Zatgcznik Nr 1 do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego okreslonego jako ,.Dostawa konsolety emisyjnej.
procesora mikrofonowego oraz procesora dzwigku do transmisji FM jak rowniez oprogramowania do zarzadzania systemem routingu
audio posiadanym przez Radio Lublin S.A.™.






