Opis przedmiotu zamowienia
(po zmianie)
1. Przedmiotem zamoOwienia jest wykonywanie ushug calodobowego nieprzerwanego
rozpowszechniania programu radiowego Zamawiajgcego z parametrami technicznymi

wyszczegdlnionymi w odpowiednich decyzjach rezerwacji, oraz na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Kod CPV: 64228200-2 Ustugi transmisji sygnatu radiowego.
2. Wykaz obiektow z ktorych migdzy innymi emitowany jest program ..Radia Lublin™ S.A.

Tabela 1. Wykaz obiektow z ktorych miedzy innymi emitowany jest program ..Radia
Lublin” S.A.
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W obiektach nadawczych, ktorych wiascicielem jest Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie,
Swiadczenie ustug emisji przez operatordw innych niz Emitel S.A. moze si¢ odbywa¢ na
zasadach zakreslonych w Decyzji Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej nr
DHRT.WORK.6082.2.2018.373 z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniajgce] i zatwierdzajacej
zmieniony projekt oferty ramowej o dostepie telekomunikacyjnym w celu $wiadczenia ustugi
transmisji radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na jedno lub dwa zadania objete
przedmiotem zamowienia. Podzial na zadania oraz wykaz obecnie wykorzystywanych
obiektow nadawczych dla tych zadan zawiera Tabela nr 1.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zamodwienia z réwnowaznych obiektow
w stosunku do obiektow umiejscowionych w wyzej wskazanych lokalizacjach.

Przez obiekt rownowazny nalezy rozumie¢ obiekt nadawczy o innych parametrach
technicznych niz wskazane przez Zamawiajacego, w zakresie: dlugosci geograficzne;j,
szerokosci geograficznej, rzednej terenu, wysokosci zawieszenia anteny oraz charakterystyki
systemu antenowego wynikajacej z ww. parametrow. Zasieg powierzchniowy obiektu
rownowaznego musi zawiera¢ co najmniej 100 % obszaru zasiggu powierzchniowego
wynikajacego z parametréw technicznych obiektow nadawczych umiejscowionych
w lokalizacjach podanych przez Zamawiajacego w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ
(zasieg poroOwnywalny przy wartosci natgzenia pola 54dBuV/m dla
maksymalnych mocy promieniowanych ERP). Jednoczesnie emisja z obiektu réwnowaznego
ma uwzglednia¢ konieczne wytlumienia charakterystyki anteny nadawczej. Zamawiajacy
uzna obiekt za rownowazny wylacznie na podstawie analizy zasiggu powierzchniowego
obiektow.

Wykonawcy skladajgcy oferty na swiadczenie ustug z obiektéw nadawczych rownowaznych,
o parametrach technicznych wskazanych w Zataczniku Nr 1 do SIWZ obowigzani sg dotaczy¢
do oferty dokument z Urz¢gdu Komunikacji Elektronicznej o mozliwosci emisji z obiektu
rébwnowaznego z parametrami ztozonymi w ofercie.

W przypadku obiektu alternatywnego Wykonawca winien przedstawi¢ rzeczywistg pozioma
charakterystyke promieniowania anteny (spelniajaca wymagania UKE) jaka planowana jest
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do instalacji w obiekcie alternatywnym (poda¢ wyttumienia charakterystyki w ukfadzie co 10
stopni).
Dla obiektu alternatywnego, Wykonawca dla systemu antenowego zalgczy:

1) rodzaj systemu antenowego i jego parametry charakterystyczne (prospekt producenta
dotyczacy parametréw elektrycznych, konstrukeyjnych, charakterystyk promieniowania);

2) wysokos$¢ nad poziom terenu zawieszenia systemu antenowego uzytego do $wiadczenia
ustugi
Wykonawcy skladajacy oferty na $wiadczenie ushug rozpowszechniania zobowiazani sg do
dostarczenia map zasiegdw pokrycia powierzchniowego zarowno dla obiektow nadawczych
okreslonych przez Zamawiajacego w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ jak i  obiektow
rownowaznych, proponowanych przez Wykonawce. Wykonawey oferujacy usluge na
obiektach rownowaznych dostarcza wraz z mapa poréwnawczg, informacje jaki procent
obszaru zasiggu powierzchniowego, wynikajacego z parametrow technicznych obiektu
nadawczego. umiejscowionego w lokalizacjach podanych przez Zamawiajacego w Zataczniku
Nr 1 do SIWZ, zawiera zasieg powierzchniowy wynikajacy z parametréw technicznych
obiektu rownowaznego (z rzeczywistej charakterystyki promieniowania). Mapy musza by¢
sporzadzone - dla zasiegow zakldceniowych — z uwzglednieniem profilu terenu, dla sygnatu
stereofonicznego, przy minimalnych uzytecznych wartosciach natezenia pola, dla wysokosci
zawieszenia anteny odbiorczej 2 m n.p.t. zgodnych z rekomendacjg ITU-R BS.412-9
(z wykorzystaniem metody propagacji [TU-R P.1546). Mapy musza by¢ wykonane przez
niezalezng instytucje. Przez instytucje niezalezng Zamawiajgcy rozumie publiczny podmiot
lub organ (panstwowy lub samorzadowy) posiadajacy uprawnienia do sporzadzania map
o charakterystyce opisanej powyzej.
Wykonawcy sktadajacy oferty na §wiadczenie ustug z obiektow nadawczych rownowaznych,
o parametrach technicznych wskazanych w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ obowigzani sg dotgczy¢
do oferty oswiadczenie wilasciciela obiektu w ktorym wyraza on zgode na zainstalowanie
urzadzen nadawczych stuzacych do rozpowszechniania Programu Radia Lublin.
Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ przedmiotu zamowienia z réwnowaznych  obiektow
nadawczych pod nastepujacymi tacznie spelnionymi warunkami:

1) parametry emisji z obiektu réwnowaznego uwzglednia¢ beda konieczne wytlumienia
charakterystyki anteny nadawczej,

2) emisja prowadzona bedzie na podstawie Pozwolenia Tymczasowego Urzedu Komunikacji
Elektronicznej do czasu uzyskania przez Zamawiajacego nowej decyzji rezerwacji
czestotliwosei.

Wystapienie o Pozwolenie Tymczasowe oraz pokrycie kosztoéw zwigzanych z jego
otrzymaniem lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga aby czas usunig¢cia przerwy w emisji sygnalow o ktérej mowa
w § 2 ust. 13 Zalacznika Nr 2 do SIWZ (Regulamin wspolpracy technicznej) byl nie
dluzszy niz 1 minuta w odniesieniu do cze¢$ci Nr 1i 2 przedmiotu zaméwienia.

Powyzsze uwarunkowanie nie dotyczy sytuacji, w ktorej w wyniku dzialania sity wyzszej
jednoczesnemu uszkodzeniu ulegnie podstawowa i rezerwowa infrastruktura nadawcza
1 dosylowa.

3. Przy realizacji ustug emisji Wykonawca winien spelnia¢ nastepujace warunki:

1) Emisja sygnalow programu Zamawiajacego powinna by¢ zgodna z parametrami
zawartymi w odpowiednich decyzjach UKE;

2) Rezerwowanie pracy nadajnikow poprzez system:

a) dla czestotliwosci 93,1 MHz — system rezerwacji n+l lub inny system
rezerwowania;
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b) dla czestotliwosci 89,9 MHz — system rezerwacji 1+1.

3) Wykonawca do realizacji ustug bedacych przedmiotem postepowania wykorzysta
nowoczesny, wysokiej klasy sprzet, posiadajacy stosowne certyfikaty i homologacije.
ktory zostat oficjalnie dopuszczony do uzytku na terenie RP:

4) Nadajnik pracujacy na odpowiedniej czgstotliwosci sterowany bedzie bezposrednio
sygnalem w formacie AES/EBU lub MPX;

5) Zapewnienie miejsca na obiektach nadawczych wymienionych w pozycjach 1 i 2
Tabeli 1 dla kodera RDS i dekodera pMPX bedacych wlasnoscia Zamawiajacego:

6) Przejecie oplat na obstugiwanych przez Wykonawce obiektach nadawczych za dostep
do miejsca w szafach telekomunikacyjnych w kontekscie sprzetu technicznego
mogacego si¢ znalez¢ na obiektach Emitel S.A., a stanowigcego wlasnosé
Zamawiajacego i obstugujacego jego programy;

7) Posiadanie przez Wykonawce systemu zdalnego nadzoru pracy nadajnikows;

8) Wykonawca zaplanuje niezbedna ilos¢ przerw konserwacyjnych na kazdym obiekcie
nadawczym i z wyprzedzeniem poinformuje Zamawiajacego o rocznym planie przerw.
Przerwy powinny by¢ planowane w porach nocnych pomiedzy godzinami 1-5
W czasie najmniejszej shuchalnosci. W wyjatkowych uzasadnionych sytuacjach
dopuszczalne jest planowanie przerwy w innych godzinach;

9) Dla lokalizacji z ktorych emitowany bedzie program Radia Lublin S.A. na
czestotliwosei 93,1 MHz i program Radia Freee na czestotliwosci 89,9 MHz,
Wykonawca zapewni system rezerwowy emisji, ktéry bedzie wykorzystywany
w przypadku przeprowadzania przerw konserwacyjnych i remontowych oraz awarii.
Nadawca wymaga w tych lokalizacjach na czas przerw remontowych
1 konserwacyjnych oraz awarii ustanowienia przez Operatora emisji zastepczej:

a) emisja zastepcza dla czestotliwosci 93,1 MHz winna obejmowaé swoim zasiegiem
minimum obszar miasta Biala Podlaska, a dla czestotliwosci 89,9 MHz winna
obejmowa¢ swoim zasiggiem minimum obszar miasta Lublina;

b) emisja zastgpcza zostanie uruchomiona dla wszystkich przerw konserwacyjnych
1 remontowych planowanych oraz w sytuacji awarii nadajnikow gléwnych dla
czestotliwosci 93,1 MHz i 89,9 MHz;

¢) dosyt sygnatu modulacyjnego dla emisji zastepczej lezy po stronie Operatora;

d) prowadzenie emisji zastepczej powoduje odliczenia optat proporcjonalnie do mocy
promieniowanej (dla emisji sygnatu jak rowniez dosytu sygnatu audio) — zgodnie
z trescig Zatacznikow Nr 7 do umow ,,Warunki finansowe™.
10)Przy realizacji ustug dosytu sygnalu Wykonawca winien speinia¢ nastepujace
warunki:
I.  Dosyt sygnatu pMPX do kazdej lokalizacji realizowany bedzie dwukierunkowym
taczem z wykorzystaniem technologii IP przy minimalnych parametrach:
a) lacze do obiektu nadawczego o minimalnej przepustowosci 1024 kb/sek.
realizujace transmisj¢ w standardzie uMPX:

b) kanal zwrotny o minimalnej przepustowosci 512 kb/sek stuzacy do transmisji
sygnatu kontrolnego w formacie MPEG-1 Audio Layer 3;

¢) dosyt bedzie realizowany z wykorzystaniem urzadzen Operatora, dekoder pMPX
zapewnia Zamawiajacy;

d) Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwos¢ podlgczenia  urzadzenia
odbierajacego sygnal uMPX, dostarczonego przez Zamawiajacego, w kazdej
lokalizacji dotyczacej emisji podstawowej;
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e) Wykonawca musi zagwarantowa¢ dostgp do panelu zarzadzania urzadzenia
odbierajgcego sygnal uMPX przez oferowane fgcze;

f) dosyl realizowany z wykorzystaniem puli adresoéw IP prywatnych Operatora;
g) wykorzystywane tacza musza gwarantowa¢ wymagang przepustowosc.

II. Dosy!t sygnatu programu Zamawiajacego do kazdej lokalizacji realizowany bedzie
dwukierunkowym laczem z wykorzystaniem technologii IP przy minimalnych
parametrach:

a) formatem wejsciowym i wyjsciowym toru dosylowego jest sygnat cyfrowy AES/EBU;
rozdzielczos¢ 16 bitéw, 48 kHz probkowanie, FEC 50%;

b) lacze realizujgce transmisje sygnatu liniowego do obiektu nadawczego (transmisja bez
kompresji PCM) i o minimalnej przeptywnosci 512 kb/sek w przypadku kanatu
ZWrotnego;

¢) system umozliwi wprowadzenie w tor dosylu, dynamicznego sygnatu RDS oraz
wysterowanie tym sygnatem kodera RDS w obiekcie nadawczym;

d) w tor zwrotny transmisyjny Wykonawca wprowadzi sygnal z odbiornika radiowego
nastrojonego na czestotliwos¢ pracy modulowanego nadajnika. Sygnal ten musi by¢
udostepniony w siedzibie Zamawiajgcego z przeznaczeniem do rejestracji;

e) formatem wejsciowym i wyjsciowym toru dosytowego jest AES/EBU;

f) dosyt realizowany z wykorzystaniem puli adreséw IP prywatnych;

g) dosyt do kazdego z obiektow nadawczych za pomoca niezaleznej pary urzadzen
transmisyjnych;

h) wykorzystywane tacza musza gwarantowa¢ wymagang przepustowos¢;

1) wykorzystanie profesjonalnych urzadzen transmisyjnych (kodekéw IP);

j) dla programu Radia Lublin S.A. zapewnienie rezerwacji dosytu toru podstawowego [P
poprzez retransmisje z alternatywnego osrodka nadawczego umozliwiajacego
poprawny odbidér sygnatu programu Radia Lublin S.A. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie do tego celu odbiornika radiowego pracujacego na kanat zwrotny;

k) wyréwnanie opdznien toru dosylowego pomiedzy sasiadujacymi obiektami
nadawczymi poprzez wykorzystanie bufora IP urzadzen transmisyjnych.

11) Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ system automatycznego przelaczania
sygnatéw MPX na wypadek awarii.

12) W przypadku awarii oferowanego tacza Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
rezerwacje dosylu programu Zamawiajacego przy wykorzystaniu udostepnianych
przez Zamawiajacego w publicznej sieci Internet strumieni audio.

Lublin, dnia 30.12.2019 r.
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