1.

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa nowych (niepochodzacych z rynku wtornego) urzadzen:
konsolety emisyjnej i wielokanatowego mikrofonowego procesora dzwicku, ktore beda stanowié
wyposazenie studia produkcyjnego A2 w siedzibie Radia Lublin S.A., zgodnie z wymogami
1 opisem przedstawionym ponizej.

Kody CPV:
e 32342420-2 — Studyjne konsolety mikserskie
e 32342430-5 — System kompresji dynamiki mowy

Tabela 1. Wykaz czesci zamowienia

Czesé P 5 s g s
L.p. il Okreslenie cze¢Sci zamdowienia
zamowienia
1 1 Dostawa konsolety emisyjnej
2 2 Dostawa wielokanalowego mikrofonowego procesora dzwieku

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert cze¢sciowych na jedno lub wigcej zadan objetych
przedmiotem zamowienia. Podzial na zadania zawiera Tabela Nr 1.

Wymagania techniczne zamawianych urzadzen oraz wymaganie w przedmiocie
Zamawianego oprogramowania:

1) Czes$¢ Nr 1 zamdwienia

Przedmiotem Czesci Nr 1 zamdwienia jest dostawa nowej (niepochodzacej z rynku wtdrnego)
konsolety emisyjnej.

Zamawiana konsoleta powinna spelnia¢ nastepujace wymogi:
a) posiadanie mozliwosci fizycznego podigczenia nastepujacej liczby sygnatow audio:
- 10 cyfrowych, stereofonicznych zgodnych ze standardem AES3;
- 12 analogowych, stereofonicznych o poziomie liniowym (+4dBu i -10dBv), poprzez
zlacza symetryczne;
- 2 analogowych, mikrofonowych (na zlagczu symetrycznym), z mozliwoscig
wzmocnienia sygnatu o co najmniej 65dB i obsluga zasilania Phantom

b) posiadanie nastepujacej liczby fizycznych dowolnie definiowalnych wyjs¢ sygnatow
audio (na dane wyjscia mozna skierowa¢ dowolng sume lub pod-sume):

- 14 analogowych, stereofonicznych o poziomie +4dBu lub -10dBv (konfigurowalne),
z wykorzystaniem wyj$é symetrycznych;
- 10 cyfrowych, stereofonicznych zgodnych ze standardem AES3,

¢) posiadanie mozliwosci zwigkszenia liczby fizycznych wejs¢ i wyjs$¢ poprzez dodatkowe
urzadzenia/moduty,

d) konsoleta powinna obstugiwaé zrédta sygnatu pochodzace z posiadanego przez
Zamawiajacego systemu audio over IP (Axia Livewire), bez uzycia dodatkowych
urzadzen peryferyjnych oraz obstuga ich w takim samym stopniu co sygnaly pochodzace
z wejs¢ fizycznych,

€) opdznienia wynikajace z przetworzenia sygnalow wejsciowych docierajacych do
konsolety nie powinny by¢ styszalne (ponizej 3ms ,.round trip” — od wejscia do wyjscia
bez wzgledu na zastosowany processing czy routing),
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f) w ramie kontrolera konsolety powinny si¢ znajdowa¢ nastepujace panele:

- 16 ttumikéw z mozliwoscia przypisania do nich dowolnego Zrddta, z przyciskami
ON/OFF, PFL, talkback, z mozliwoscia odbierania telefonu oraz wyswietlaczem
z nazwa wybranego zrédta;

- panel intercom umozliwiajacy komunikacje na min. 10 réznych kierunkéw
w oparciu o posiadany przez Zamawianego system, wptywajacy na poziomy odstuchu
w studiu 1 w rezyserce;

- panel co najmniej 10 przyciskdw konfigurowalnych, umozliwiajacych wysytanie
sygnalow kontrolnych do systemu dystrybucji i sterowania sygnaléw audio
w posiadanej sieci AolP (Axia Pathfinder);

- panel kontrolny umozliwiajacy szybki dostep do kontroli odstuchu w rezyserce oraz
studiu, zmiang EQ 1 kontroli dynamiki na dowolnym z aktualnie obstugiwanych
wejsciu (konsoleta powinna umozliwia¢ w/w processing rownoczesnie dla kazdego
kanatu) oraz zmiang¢ konfiguracji .,w locie™ — poprzez przywotanie predefiniowane;j
konfiguracji (konsoleta powinna mie¢ mozliwos¢ przechowywana co najmniej 50
konfiguracji), bez przerywania pracy konsolety, a takze bezposrednio sterujacy
posiadana hybryda telefoniczna (Telos VX Prime), np. poprzez wybieranie numeru
telefonu,

g) urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ rozszerzenia kontrolera o dodatkowe 4 thumiki,
w razie potrzeby podczas dalszego uzytkowania;

h) konsoleta powinna posiada¢ ekran lub mie¢ mozliwos¢ podiaczenia ekranu na ktorym
wyswietlane beda wskazniki definiowalne PPM, VU dla wybranych sum, oraz
wyswietlajacy listy i wizualizacje utatwiajace wybor konfiguracji i nastaw processingu
sygnatow;

1) mozliwos¢ tworzenia submixow — programowe szyny sumujace, na ktdre mozna
skierowa¢ dowolne wejscie i wyjscie obshugiwane przez konsolete, a nastepnie wystanie
ich na dowolne wyjscie rowniez poprzez posiadany system Livewire;

j) mozliwos¢ tworzenia szyn komunikacji mix-minus (n-1) z wylaczeniem dowolnego
zrédta — co najmniej 16 jednoczesnie;

k) mozliwos¢ obstugi GPIO poprzez definiowalne schematy logiczne przy minimum 20
niezaleznych wyjsciach i 20 niezaleznych wejsciach;

1) mozliwos¢ sterowania odstuchem w studiu emisyjnym poprzez panele zamontowane na
blacie stotu;

m) pelna integracja z posiadanym systemem routingu (Axia Pathfinder).

2) Cze$¢ Nr 2 zamdwienia

Przedmiotem Cze¢sci Nr 2 zamowienia jest dostawa nowego (niepochodzacego z rynku
wtornego) wielokanatowego mikrofonowego procesora dzwieku.

Zamawiany wielokanatlowy mikrofonowy procesor dzwigku powinien speliaé nastepujace
warunki:

a) posiadanie co najmniej 8 wejs¢ mikrofonowych na zlaczu symetrycznym (XLR)
przedwzmacniaczami umozliwiajagcymi wzmocnienie sygnatu o co najmniej 65dB;

b) obstuga wejsciowych strumieni Livewire zapewniajaca kompatybilno$¢ z posiadanym
systemem AolP bez wykorzystania dodatkowych urzadzen, miedzy infrastruktura
sieciowa, a procesorem;

¢) wejscia cyfrowe AES3;

d) mozliwos¢ jednoczesnego przetwarzania dynamiki i brzmienia minimum 8 sygnatéw;
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e) posiadanie nastgpujacych mozliwosci przetwarzania sygnatu dostosowanych do dzwieku
mowy:
- De-Esser o regulowalnym tlumieniu,
- Equalizery parametryczne z przynajmniej czterema parametrycznymi filtrami
zaréwno przed jak i po kompresorze,
- Kompresor trojpasmowy (czestotliwosci wysokie, srednie, niskie),
- Limiter,
) niska latencja (< 3ms);

g) mozliwos¢ wyjscia kazdego z sygnalow przetworzonych i nieprzetworzonych (bypass)
zardwno w postaci sygnatu analogowego o poziomie liniowym, jak i cyfrowego, w tym
do sieci AolP;

h) mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej trzydziestu profili ustawien dla kazdego z torow
przetwarzania sygnalow i przywotywania ich niezaleznie, w trakcie dziatania procesora
(bez przerw);

1) wybdr profilu ustawien powinien sie odbywa¢é przy pomocy ekranu (na ktérym powinny
by¢ wyswietlane nazwy aktualnie wybranych oraz dostepnych profili) oraz fizycznego
manipulatora (joystick, pokretto, lub przyciski) lub ekranu dotykowego.

3. Opis systemu

Konsoleta bedzie stanowita integralng czes¢ posiadanego systemu konsolet wspotpracujacych
ze sobg oraz zapewniajacych wzajemng kompatybilno$¢ w zakresie mozliwosci, ergonomii
oraz komunikacji z wykorzystaniem protokotu TCP/IP w sieci Ethernet, ktorej centralnym
punktem jest switch multicastowy zgodny z technologia Axia Livewire i jej wymaganiami.

System umozliwia:

— skalowanie poprzez dodawanie urzadzen do sieci Ethernet (miksery, interfejsy, procesory,
komputery z systemem Windows 7 i nowszym poprzez odpowiedni sterownik do karty
sieciowej itp.);

— zarzadzanie poprzez posiadane przez Zamawiajacego dedykowane oprogramowanie
Pathfinder;

— obstuge cyfrowych sygnalow audio w wysokiej rozdzielczosci.
4. Gwarancje

1) Na dostarczone urzadzenia wymagane jest udzielenie gwarancji dziatania zgodnie ze
specyfikacjag na minimum 24 miesiace, obejmujaca réwniez udzielenie nieodptatnego
dostepu do aktualizacji do najnowszego oprogramowania sprzetowego dostarczonego
przez producenta oraz wsparcie techniczne na poziomie 8/5, czas reakcji — nastepny dzien
roboczy i gwarantowany czas naprawy (usuni¢cie usterki lub dostarczenie czesci
zastgpczych, umozliwiajace poprawne dziatanie sprzetu) — 2 dni robocze.

N

ariusz Deckert
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