Czes$¢ Nr 2: Opis Przedmiotu Zamowienia

SERWER DO OBSLUGI POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
SYSTEMU DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH.

Wymagania odno$nie przedmiotu zaméwienia:

)

2)

3)
4)

S)

6)

7)

Dostarczony serwer musi by¢ przeznaczony na rynek polski, dostosowany do
funkcjonowania w warunkach polskich i na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
Wymagania powyzsze dotycza zaréwno warunkow technicznych, zgodnoscei z polskimi
regulacjami prawnymi i obowiazujacymi normami, jak i dostepnosci Gwarancji
1 wsparcia $wiadczonego w jezyku polskim.

Zamawiajacy wymaga, by dostarczony serwer byl nieuzywany. fabrycznie nowy (tzn.
wyprodukowany nie wezesniej, niz w 2020 roku), niepochodzacy ze zwrotow lub rynku
wtdrnego. Zamawiajacy nie dopuszeza dostawy produktow refabrykowanych.

Wszystkie oferowane urzadzenia elektryczne, o ile podlegaja oznakowaniu CE. musza
posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

Oferowany serwer w dniu skladania ofert nie moga by¢ przeznaczony przez Producenta
do wycofania z produkcji lub ze sprzedazy.

Serwer powinien zawiera¢ osprzet wymagany przez Producentow oferowanego
urzadzenia (na przyktad: okablowanie, urzadzenia zasilajgce) niezbedny do jego
prawidlowego podtaczenia do sieci energetycznej Zamawiajacego o parametrach pradu
zmiennego 230 V + 10%, 50 Hz.

Urzadzenia musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob, aby mozliwa
byta identyfikacja zaréwno produktu jak i Producenta.

Urzadzenia musza by¢ dostarczone Zamawiajacemu w oryginalnych opakowaniach
tabrycznych.

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOSNIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Element Wymagania

2 3

Obudowa Rack 19” o wysokosci max. 2U. Obudowa
dostarczona wraz z kompletem szyn montazowych
umozliwiajgcych montaz w szafie Rack 19”, posiadajacych
) ruchome ramie do zarzadzania okablowaniem, pozwalajgcych
na petne wysuniecie serwera w celach serwisowych bez
koniecznosci dokonywania zmian w okablowaniu serwera.
Obudowa powinna zapewnia¢ dostep do komponentéw
serwera bez uzycia narzedzi.

Dwa redundantne zasilacze Hot Swap, 230V 50Hz, klasy
Platinum, o mocy minimum 800W, z zestawem okablowania
Zasilanie w standardzie obowigzujgcym na terenie Polski.

Kazdy z zasilaczy musi posiada¢ wizualny wskaznik
sygnalizujacy stan pracy zasilacza i jego awarie.

Jeden, minimum 8-rdzeniowy, maksymalnie 16-rdzeniowy
procesor klasy x86-64-bit umozliwiajgcy osiggniecie wyniku
Procesor min. 14000 punktéw w tescie Passmark CPU Mark ze strony
www.cpubenchmark.net o ponizszych parametrach:

— Czestotliwosc bazowa: minimum 2.2 GHz,
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— Pamieé podreczna cache L3: minimum 11 MB,

—  Obstugiwana szybko$¢ pamieci RAM: minimum 2400
MHz,
— TDP(Thermal Design Power): max. 85W

4 Pamie¢ RAM

Minimum 64GB pamieci RAM DDR4, o czestotliwosci nie
mniejszej niz 2400MHz, z obstugg detekcji i korekcji btedow
(ECC).

Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced
ECC, Memory Scrubbing, SDDC, lub réwnowaznych.

Pamie¢ powinna pracowa¢ w konfiguracji wpieranej przez
producenta serwera. Zajetos¢ slotow pamieci RAM
w oferowanej konfiguracji nie wigksza niz 1/2 wszystkich
slotow w serwerze. Mozliwos¢ rozszerzenia pamieci RAM do
minimum 768GB.

5 Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna dwuprocesorowa, zaprojektowana
i wyprodukowana przez Producenta serwera, trwale oznaczona
logo Producenta, z chipsetem dedykowanym do pracy
z proponowanym modelem procesora.

6 Chtodzenie

Minimum  dwa redundantne, wewnetrzne  moduty
chtodzenia/wentylatoréw, pozwalajgce na wymiane w czasie
pracy serwera (Hot-Swap).

7 Interfejsy sieciowe/FC

Minimum 2 porty Gigabit Ethernet ze ztgczem RI45. Porty nie
mogg wykorzystywac zadnego ze ztacz PCle serwera. Porty
muszg zapewnia¢ mozliwos¢ agregacji potaczen (NIC Teaming)
w czasie korzystania z systemu operacyjnego Microsoft
Windows Server 2016.

1 karta minimum dwuportowa Fibre Channel 16Gb/s

z dotgczonymi dwoma modutami swiattowodowymi ze ztgczem

LC.

Zamontowana karta FC wraz z modutami musi byé

kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiajacego switchami,

tj. IBM 249824E, oraz spetniac nastepujgce warunki:

® Funkcja auto-negocjacji predkosci 16/8/4 Gb/s,

e Wsparcie Producenta dla systemu Microsoft Windows
Server 2016.

Proponowana karta wraz z modutami musi by¢ kompatybilna
i posiadang przez Zamawiajgcego infrastrukturg
sSwiattowodowag, tj.:

e Swiattowody wielomodowe,

e Zigcza LC,

® Grubos¢ wiékna swiattowodowego 50/125um.

Moduty dotgczone do proponowanej karty rozszerzer muszg
dziatac z proponowang kartg i nie moga narusza¢ warunkéw
wsparcia dla proponowanej karty — nie s dozwolone
zamienniki firm trzecich.
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Wykonawca dostarczy odpowiednig liczhe licencji (jezeli
wymagane) pozwalajacg Zamawiajagcemu na korzystanie ze
wszystkich portéw proponowanej karty.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, wykorzystujacy dyski Hot-Plug
umieszczane we wnekach dyskowych na przodzie lub tyle
obudowy serwera, obstugujacy konfiguracje poziomdw RAID,
minimum: 0, 1, 5, 6, 10. Pamie¢ CACHE kontrolera minimum
1GB.

Mozliwos¢ instalacji sprzetowego kontrolera  dyskow
M.2/mSATA umozliwiajacego instalacje 2 dyskdw M.2/mSATA,
w konfiguracji RAID 1 (Mirror), przeznaczonych do instalacji
i uruchamiania systemu operacyjnego serwera.

Pamie¢ dyskowa

Zainstalowane dwa dyski Hot-Swap SSD, o pojemnosci
minimum 240GB, z mozliwoscig skonfigurowania ich w grupe
RAID 1, przeznaczone do instalacji i uruchamiania systemu
operacyjnego Windows Server 2016.

Dodatkowo zainstalowany zasdb dyskowy (wykorzystujgcy
dyski Hot-Swap) w trybie RAID 5 lub RAID 6 o uzytecznej
pojemnosci minimum 140TB przeznaczony na dane kopii
zapasowych.

10

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajagca wyswietlanie
obrazu w rozdzielczosci min. 1280x1024 piksele.

11

Porty

e  Minimum 2 porty USB w standardzie 2.0 lub wyzszym
umieszczone na przodzie obudowy serwera,

e  Minimum 2 porty USB w standardzie 2.0 lub wyzszym
umieszczone na tyle serwera,

e Minimum 1 port VGA z tytu serwera,

e Minimum 1 port graficzny z przodu serwera
(VGA/DVI/DisplayPort).

12

Diagnostyka

Umieszczony na przodzie obudowy system wizualnego
powiadamiania o stanie pracy serwera i wystgpieniu awarii,
m.in.:

e awaria dyskow twardych,

e awaria zasilacza,

e awaria pamieci RAM,

e alert zbyt wysokiej temperatury.

Ponadto wymagany jest na przodzie i na tyle obudowy
wskaznik/przycisk stuzgcy do identyfikacji serwera, m.in.
z poziomu modutu zarzadzania serwerem.

13

Zarzgdzanie

Zintegrowany z ptytg gltowng serwera modut do zdalnego
zarzadzania, niezalezny od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego, wyposazony w dedykowany
(niewspétdzielony z innymi portami) port 1GbE ze ztgczem
RJ-45, zgodny z IPMI 2.0, o nastepujacych funkcjonalnosciach:
e dostep poprzez przegladarke internetowg (w tym przez

potgczenie szyfrowane HTTPS), bez koniecznosci
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L]

korzystania z technologii Flash lub Java,

funkcja zdalnego zarzadzania zasilaniem serwera -
mozliwos¢ wtigczenia, wytaczenia, restartu i resetu
serwera,

mozliwos¢ zdalnego restartu i aktualizacji modutu
zarzadzajgcego, przy czym restart i aktualizacja samego
modutu nie moze powodowaé przerwy w dziataniu
systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze oraz
innych podzespotdw serwera,
funkcja zdalnej konsoli — wyswietlanie na komputerze
administratora w czasie rzeczywistym sesji graficznej
serwera z dostgpem do myszy i klawiatury, bez
koniecznoéci korzystania w technologii Flash lub Java
w przegladarce internetowej,
mozliwos¢ zdalnego mapowania/montowania dyskow
CD/DVD i obrazow napedéw (takie dyskietek)
z moizliwoscia wykorzystania ich do uruchomienia
i instalacji systemu operacyjnego serwera,
monitorowanie stanu pracy serwera — status pracy,
wartosci odczytane z czujnikéw serwera, informacje
0 stanie pracy podzespotéw i ich awarii, a takie
o zblizajgcych sie awariach,
historia zdarzen serwera - informacje
0  wiaczeniu/wytaczeniu, logowaniu do  konsoli
zarzgdzajgcej, awariach,
obstuga protokotu SNMPv3, pozwalajgca na zdalne
monitorowanie stanu pracy serwera i jego parametrow
oraz powiadamianie o awariach za pomoca tzw. SNMP-
trap,
obstuga protokotu SMTP pozwalajagca na wysytanie
informacji e-mail o zdarzeniach na serwerze, m.in.:

o logowanie do modutu zdalnego zarzadzania,

o informacje o awariach,
obstuga protokotu SSH do zdalnego zarzadzania serwerem
z wykorzystaniem wiersza polecen,
mozliwo$¢ konfiguracji i uruchomienia automatycznego
powiadomienia Autoryzowanego Serwisu Producenta lub
Producenta o zblizajacej sie lub istniejgcej usterce serwera,
mozliwos¢ zdalnej aktualizacji BIOS.

Jezeli korzystanie z powyzszych funkcjonalnoéci wymaga
odpowiednich licencji Wykonawca dostarczy odpowiednie
licencje wraz z oferowanym serwerem.

14

Wspierane systemy
operacyjne

Oferowany serwer znajduje sie na liscie Windows Server
Catalog oraz posiada status ,Certified for Windows” dla
systemu Microsoft Windows Server 2016.

15

Licencje

Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne licencje potrzebne
do korzystania z wymienionych w specyfikacji funkcjonalnosci.

Zalacznik Nr
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16

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001
oraz ISO-14001, a takze musi posiadac deklaracje CE.

17

Gwarancja i wsparcie

Ustugi gwarancyjne muszg by¢ $wiadczone przy udziale serwisu
autoryzowanego przez Producenta swiadczgcego swoje ustugi
na terenie Polski lub przez samego Producenta.

Serwer musi posiadac pakiet serwisowy oferujacy nastepujace
warunki gwarancji:

[ ]

Gwarancja minimum 36 miesiecy od daty dostawy sprzetu
do Zamawiajacego, na czesci i robocizne realizowana
w miejscu eksploatacji sprzetu,

Gwarantowany czas skutecznej naprawy w nastepnym
dniu roboczym od zgtoszenia awarii,

W przypadku awarii dysku, serwis dostarcza nowy dysk.
Dotychczasowy pozostaje u Zamawiajgcego,

Dostepnos$¢ czedci zapasowych min 5 lat od zakupu
serwera,

Serwer nie bedzie posiadat plomb lub innych elementéw
ograniczajacych dostep do wnetrza,

Udzielona gwarancja nie bedzie ograniczata w rozbudowie
lub rekonfiguracji serwera o ile beda one wykonywane
zgodnie z wymogami technicznymi serwera,

Mozliwos¢ pobierania dokumentacji i sterownikow z jednej
lokalizacji w sieci Internet,

Gwarancja moze by¢ realizowana na podstawie wskazan
oprogramowania serwisowo-diagnostycznego Producenta
serwera,

Mozliwos¢ uzyskania pomocy technicznej Producenta
w jezyku polskim,

Serwis realizowany w jezyku polskim,

Wymagana jest bezptatna dostepnos¢ poprawek
i aktualizacji BIOS / Firmware / sterownikéw dozywotnio
dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalno$cé ta
wymaga dodatkowego serwisu lub licencji Producenta
serwera takowa licencja musi by¢ uwzgledniona
w konfiguracji,

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do
oferowanego modelu serwera w  najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www Producenta serwera,

Mozliwos¢  zgtaszania  usterek/awarii  sprzetowych
wymienionego wyzej sprzetu przez catg dobe (7 dni
w tygodniu) za posrednictwem indywidualnego konta
W serwisie www utrzymywanym przez Producenta sprzetu
z mozliwoscig monitorowania stanu zgtoszonych spraw,
mozliwosciag dodawania zatgcznikow w postaci plikow
np. logi, umozliwiajgce uzyskanie informacji
o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, serwis
umozliwiajacy generowanie raportow/informacji
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w zakresie wykonanych napraw,

* Mozliwos¢  zglaszania  usterek/awarii  sprzetowych
wymienionego  wyzej sprzetu drogg telefoniczng
bezposrednio u Producenta i Wykonawcy w dni robocze
w zakresie minimum 8 godzin.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Wykonawcy (w tresci

formularza oferty) o mozliwosci $wiadczenia serwisu przez

Producenta (lub autoryzowany serwis Producenta) w trybie

24/7, z gwarantowanym czasem naprawy ponizej 8 godzin lub

czasem reakcji u klienta ponizej 4 godzin dla lokalizacji

Zamawiajgcego.

18

Dokumentacja

Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowe;j
serwera oraz warunkow gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u Producenta, jego przedstawiciela lub
Wykonawcy.

19

Inne wymagania

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy.

Dostarczony sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu
sprzedazy Producenta,

Elementy, z ktérych zbudowane s3 serwery muszg by¢
produktami Producenta tych serweréw lub byé¢ przez niego
certyfikowane oraz muszg by¢ objete gwarancjg Producenta,
potwierdzong przez oryginalne karty gwarancyjne.

Wraz z dostawg serwera Wykonawca dostarczy o$wiadczenie
Producenta o mozliwoéci $wiadczenia serwisu gwarancyjnego
w trybie 24/7, z gwarantowanym czasem naprawy ponizej 8
godzin lub czasem reakcji u klienta ponizej 4 godzin dla
lokalizacji Zamawiajgcego.

20

Dodatkowy osprzet

Patchcord swiattowodowy Multi-Mode, 50/125um, OM4, LC-
LC, Duplex, dtugos¢ 5 metry — 4 sztuki.
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