Zatacznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczy zamdwienia na splittery mikrofonowe oraz przewodami multicore

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa trzech urzadzen w standardzie rack 19” typu splitter, w tym
jednego ze zintegrowanymi przewodami wieloparowymi oraz pieciu niezaleznych przewodéw
wieloparowych wykonanych zgodnie ze schematem przedstawionym w Zataczniku nr 2 do Ogtoszenia
0 zamowieniu.

1. Wymagania techniczne:

a.

Splitter nr 1 powinien posiadac¢:

rozmiar kompatybilny ze standardem rack 19”
32 gniazda wejsciowe XLR (female) marki Neutrik lub Amphenol
32 przetaczniki ground lift - przy kazdym wejsciu po jednym

3 wyjécia (DIRECT, ISO A, 1SO B) zrealizowane na ztaczach wielopinowych (Harting lub Veam
lub analogiczne)

kazdy z kanatéw wejsciowych musi by¢ odizolowany od wyjscia ISO B (opcjonalnie takze
wyjscie I1SO A) poprzez transformator mikrofonowy jednej z niniejszych firm: Lundahl,
Cinemag, Jensen, Carnhill, lub Marinair

ztacza XLR powinny zosta¢ umieszczone po stronie frontowej urzadzenia, wraz z
przetgcznikami, natomiast ztgcza wielopinowe na tylnej $cianie.

Splitter nr 2 powinien posiadac:

rozmiar kompatybilny ze standardem rack 19”
jedno ztgcze wielopinowe wejsciowe oraz dwa wyj$ciowe
16 wyjs¢ przez ztgcze XLR (male) marki Neutrik lub Amphenol

Ztycza wejéciowe powinny by¢ na frontowej stronie urzadzenia, a wyjéciowe na stronie tylnej

Splitter nr 3 (stagebox) powinien posiada¢:

rozmiar kompatybilny ze standardem rack 19”

32 gniazda wejsciowe XLR (female) marki Neutrik lub Amphenol
16 gniazd wyjéciowe XLR (male) marki Neutrik lub Amphenol
gniazda powinny by¢ umieszczone na frontowe;j stronie urzagdzenia

2 zintegrowane przewody wieloparowe (po 24 kanaty) niezakoriczone ztgczami dtugosci 20m
(+ fan out — czyli cze$¢ przewodu wieloparowego bez zewnetrznej izolacji - 3m)

Przewdd wieloparowy nr 1:

dtugosé 10m + fan out 1,5 m

32 pary (+, - oraz niezalezna masa)
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- kazda para ekranowana, a dodatkowo ekranowanie catosci poprzez folie lub siatke
-z jednej strony ztacze odpowiednie do podtgczenia ze ztgczem wielopinowym splittera nr 1

-z drugiej strony kazdy kanat powinien by¢ zakoriczony wtykiem symetrycznym XLR (Neutrik
lub Amphenol) — 32 sztuki

e. Przewdd wieloparowy nr 2:
- identyczna specyfikacja jak dla przewodu nr 1
f. Przewdd wieloparowy nr 3:
- dlugos$c¢ 15m
- 32 pary (+, - oraz niezalezna masa)
- kazda para ekranowana, a dodatkowo ekranowanie catosci poprzez folie lub siatke

-z jednej strony ztgcze wielopinowe odpowiednie do podtgczenia do wyjscia splittera nr 1
oraz z drugiej ztgcze wielopinowe odpowiednie do podtaczenia do wejscia splittera nr 2

g. Przewdd wieloparowy nr 4:
- dtugos¢ 40m + fan out 3m
- 24 pary (+, - oraz niezalezna masa)
- kazda para ekranowana, a dodatkowo podwdéjne ekranowanie catosci poprzez folie lub siatki

-z jednej strony ztgcze odpowiednie do podtgczenia do wyjicia poprzez ztgcze wielopinowe
ze splittera nr 2

- zdrugiej strony niezakonczony zfgczami (przeznaczony do montazu w krosownicy)
h. Przewéd wieloparowy nr 5:
- identyczna specyfikacja jak w przewodzie nr 4

i. Wszystkie zfgcza wielopinowe powinny by¢ ze sobg kompatybilne, tj. powinny zostaé uzyte
ztgcza tej samej marki z taka sama, wystarczajaca do przewoddédw wieloparowych liczbg pindw i
potgczone wedtug takiego samego schematu — np. do kazdego z wyj$¢ mozna podtgczyé zaréwno
przewdd nr 1 jak i nr 3 zachowujac petng funkcjonalnosé

j-  Ztacza wielopinowe powinny posiada¢ mechanizm blokowania przed przypadkowym wypieciem

k. Wszystkie uzyte przewody powinny by¢ kompatybilne ze standardem AES/EBU

2. Wymagania funkcjonalne:
a. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostosowane do pracy z sygnatami mikrofonowymi
b. Przefgczniki umieszczone w splitterze nr 1 powinny stuzy¢ do odcinania masy na transformatorze

c. Na kazdym z wyjs¢ splittera nr 1 powinny by¢ podane wszystkie wejscia, a ponadto nie
dopuszczalne jest stosowanie wspdlnej masy dla wszystkich par

Sygnatura sprawy: PE.252.14.2021



d. Zasada faczenia kanatéw w przewody wieloparowe w splitterze 2 i 3 powinna by¢ nastepujaca:
pierwsze 16 kanatéw wejsciowych oraz 8 wyjsciowych powinny by¢ ztgczone w jeden przewéd
24 parowy, drugie 16 wejsciowych i drugie 8 wyjéciowych do drugiego przewodu 24 parowego

e. Ztgcza wielopinowe powinny posiada¢ wysoka odpornosé mechaniczng — producent powinien
deklarowac odpornos¢ mechaniczng na co najmniej 500 cykli wpiecia i wypiecia

3. Gwarancje:

Na dostarczone urzadzenia powinna zostac¢ udzielona gwarancja na 24 miesigce

Lublin dn. 26.03.2021
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