PE.252.40.2023

Opis przedmiotu zamdéwienia

Zatgcznik nr 5

Wszystkie elementy bedgce przedmiotem dostawy powinny byc¢ fabrycznie nowe — nie pochodzace z

obiegu wtérnego, pochodzace z oficjalnej dystrybucji producenta z terenu UE

A Mobilne podesty sceniczne
1. Podesty sceniczne — 6 sztuk

wymiary blatu: 2m x 1m
producent Baltic Stages
oparte na konstrukcji aluminiowej
taczenie blatéw mozliwe za pomoca wewnetrznych zamkéw, bez koniecznoéci
uzycia dodatkowych spinek, przy pomocy pojedynczego klucza imbusowego"
e. anty-poslizgowa powierzchnia blatéw w kolorze czarnym
Podesty sceniczne — 2 sztuki
wymiary blatu: 1m x 1m
producent Baltic Stages
oparte na konstrukcji aluminiowe;j
taczenie blatéw mozliwe za pomoca wewnetrznych zamkow, bez koniecznoéci
uzycia dodatkowych spinek, przy pomocy pojedynczego klucza imbusowego"
e. anty-poslizgowa powierzchnia blatéw w kolorze czarnym
Nogi do podestéw — 32 sztuki
a. stata wysokosc - 40 cm
b. producent Baltic Stages
c. aluminiowe
d. przekroj okragty lub kwadratowy, kompatybilny z ww. podestami
Regulowane nogi do statywéw — 32 sztuki
a. zakres regulacji wysokosci 60-100 cm
b. producent Baltic Stages
c. przekréj okragty lub kwadratowy, kompatybilny z ww. podestami
d. regulacja bezstopniowa, blokowana przy pomocy klucza imbusowego
Listwy montazowe do wyston blatéw — 12 sztuk
a. dtugosé-1m
b. zgodne z profilem ww. podestéw — mozliwoéé wsuniecia w blat
c. miejsce do przyklejenia tasmy rzepowej typu Velcro
d. wysokos¢ listwy min. 5 cm
Wystony do podestow — 2 sztuki
a. minimalne wymiary 400 cm x 40 cm
b. kolor czarny, nieprzeswitujgcy
c. na wigkszej dfugosci wszyta tasma do taczenia na do tasmy Velcro
d. posiadajace atesty o niepalnoéci odpowiednie dla sal koncertowych
Wystony do podestéw — 2 sztuki
a. minimalne wymiary - 400 cm x 100 cm
b. kolor czarny, nieprzeswitujacy
. na wigkszej dtugosci wszyta tasma do faczenia na do tasmy Velcro
d. posiadajace atesty o niepalnosci odpowiednie dla sal koncertowych
Barierki do podestow scenicznych — 5 sztuk
a. minimalne wymiary 110 cm x 200 cm (wys. x szer.)
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b. montaz uniwersalny (na przyktad przy pomocy wkretéw do metalu), w celu
permanentnego przytwierdzenia do posiadanych przez zamawiajgcego podestéw
scenicznych

c. kolor czarny

9. zestaw schoddw na scene z barierkami — 2 sztuki

a. szerokos¢ stopnia min. 100cm

b. kazdy stopien na niezaleznych nogach, skrecanych ze sobg $rubami motylkowymi
lub przy pomocy klucza imbusowego

c. mozliwosc zakotwiczenia do posiadanej przez zamawiajgcego sceny ztozonej z
mobilnych podestow scenicznych o wysokosci 100 cm przy pomocy klamr lub
spinek
stopnie w kolorze czarnym
porecze z obu stron schoddw, z mozliwoscig zdemontowania lub zamontowania, w
kolorze czarnym

f.  mozliwosc ztgczenia ze sobg dwdéch kompletéw schoddw w celu osiggniecia stopnia
o szerokosci 200cm

g. powinny sktadac sie z 5 stopni o wysokoséciach: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm

h. do zestawu powinny by¢ dofaczone wszystkie elementy montazowe i niezbedne
narzedzia

. Barierki przeciwttumowe
1. Barierki przeciwttumowe lekkie — 12 sztuk
a. konstrukcja stalowa lub aluminiowa
b. stojaca na ,néikach”
C. wymiary min. 110 cm x 200 cm (wys. x szer.)
d. waga maks. 17 kg
e. faczone ze sobg bez dodatkowych , spinek”
2. Barierki przeciwttumowe ,,policyjne” — 6 sztuk
a. konstrukcja stalowa lub aluminiowa
stojaca na ptaskim podescie/platformie
mozliwos¢ ztozenia ,na ptasko”
wymiary min. 110x200 cm (wys. x szer.)
waga min. 30 kg
f. mozliwos¢ taczenia ze sobg przy pomocy klamr lub spinek
3. rampa (trap, podjazd) na scene — 1 sztuka
a. umozliwiajaca wjazd cigzkimi skrzyniami transportowymi na kétkach, na scene o
wysokosci 100 cm
b. konstrukcja aluminiowa lub stalowa
C. szerokos$¢ 100cm +10cm
dtugo$é min. 3,5 m, max.4 m
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ll. Konstrukcje sceniczne
1. Trawersy trio — 3 sztuki
a. rozmiar standardowy kompatybilny z posiadanymi przez za mawiajgcego
kratownicami 29 cm
b. kolor czarny
c. dtugosé3m



d. dotaczone zestawy sworzni, pinéw oraz spinek potrzebnych do potaczenia ze soba
kratownic, w celu uzyskania wiekszej dtugosci
e. maksymalne obcigzenie co najmniej 30kg/m przy potaczeniu w odcinek o dtugosci
9m
2. Trawersy duo — 3 sztuki
a. rozmiar standardowy kompatybilny z posiadanymi przez zamawiajgcego
kratownicami 29 cm
b. kolor czarny
dtugos¢ 3 m
d. dotaczone zestawy sworzni, pinéw oraz spinek potrzebnych do potaczenia ze sobg
kratownic, w celu uzyskania wigkszej dtugosci
e. maksymalne obcigzenie co najmniej 30kg/m przy potaczeniu w odcinek o diugosci
9m
3. Woyciggarki manualne, tancuchowe — 2 sztuki
a. dtugosc taricucha dzwigajacego - minimum 8 m
b. udiwig minimum 500 kg
C. posiadajgce aktualne atesty wytrzymatosci
4. taczenia do trawersow — 12 sztuk
a. podwdjne obejmy (,6semki”) na trawersy o srednicy 50mm, zamykane przy pomocy
srub motylkowych
b. moiliwos¢ potaczenia réwnolegle trawerséw duo/trio/quadro
maksymalne obciazenie co najmniej 200 kg
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