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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do

Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Watbrzychu - wyznaczone pomiesz-
czenia Dziatu Preparatyki i Ekspedycji - zad. 1

1|Pomieszczenia nr 6, 7, 8 9: korytarze 1 31
1.1/ Roboty rozbiérkowe 1 10
1.2/ Roboty remontowe 11 24
1.2.1|Roboty remontowe $cienne 11 24
1.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 25 31
2|Pomieszczenie nr 12 32 54
2.1|Roboty rozbiérkowe 32 42
2.2/ Roboty remontowe 43 52
2.2.1|Roboty remontowe $cienne 43 52
2.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 53 54
3|Pomieszczenie nr 13: szatnia 55 93
3.1|Roboty rozbiérkowe 55 66
3.2/ Roboty remontowe $cienne 67 79
3.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 80 93
4/ Pomieszczenie 14: pomieszczenie gospodarcze 94 132
4.1|Roboty rozbiérkowe 94 100
4.2|Roboty remontowo-instalacyjne i montaz urzgdzen sanitarnych 101 114
4.3|Roboty budowlano remontowe 115 126
4.3.1|Roboty remontowe $cienne 115 126
4.4|Roboty montazowe i wykonczeniowe 127 132
5|Pomieszczenie nr 15: toaleta 133 158
5.1|Roboty rozbiérkowe 133 140
5.2| Roboty remontowo-budowlane 141 149
5.2.1|Roboty remontowe $cienne 141 149
5.3|Roboty montazowe i wykonhczeniowe 150 158
6|Pomieszczenie nr 4 159 180
6.1|Roboty rozbiérkowe 159 165
6.2| Roboty remontowe $cienne 166 173
6.3|Roboty montazowe 174 180
7|Pomieszczenie nr 3 181 210
7.1|Roboty rozbiérkowe 181 188
7.2| Roboty remontowo-budowlane $cienne 189 199
7.3|Roboty montazowe 200 210
8|Pomieszczenie nr 5 211 235
8.1|Roboty rozbiérkowe 211 219
8.2| Roboty remontowo-budowlane $cienne 220 227
8.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 228 235
9|Pomieszczenie nr 11 + przedsionek 236 283
9.1|Roboty rozbiérkowe 236 253
9.2| Roboty remontowe $cienne 254 267
9.3|Roboty montazowe 268 283
10/Pomieszczenie nr 10 284 337
10.1|Roboty rozbiérkowe 284 301
10.2|Roboty remontowo-budowlane 302 319
10.2.|Roboty remontowe: $cienne 302 319
1
10.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 320 337
11|Pomieszczenie nr 1 i 2 338 390
11.1|Roboty rozbiérkowe 338 360
11.2|Roboty remontowo-budowlane 361 370
11.2.|Roboty remontowe: $cienne 361 370
1
11.3|Roboty montazowe i wykonczeniowe 371 390
12|Wywdz i utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiorki 391 396
13|Koszty zwigzane z realizacjg inwestyciji 397 397
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ki i Ekspedycji - zad. 1

Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul. B. Chrobrego 31 w Watbrzychu - wyznaczone pomiesz-
czenia Dziatu Preparat
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH

1 Pomieszczenia nr 6, 7, 8 i 9: korytarze
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1.1]0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<pom. 8i9> 1,50*2,50+(1,20+2*1,30+1,00)*2,20+<T1>1,00*1,00+<skrzynka> |m2 15,560
0,50*0,50
<pom. 7> (2*1,00+1,10+1,50)*2,20 m?2 10,120
RAZEM 25,680
2|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1.1/0614-05 - rozebranie okfadziny $ciennej pom. nr 7
(0,91+0,80+2*0,14+0,79+0,96)*1,22 m?2 4,563
RAZEM 4,563
3|KNR 0-12l1 Demontaz cokolikdw ptytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.1.1/1119-02 - usuniecie cokolikow w pomieszczeniu nr 7 i 6
wycena na (przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
<pom. 7> 0,89+2*0,14+1,48+0,50+1*0,15 m 3,300
RAZEM 3,300
4|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podtoza ceglanego kpl.
d.1.1/1136-02
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozkrecenie elementéw oprawy i zrodet Swiatta.
2. Odtaczenie i wyciggnigcie przewoddw.
3. Demontaz oprawy z podtoza.
4. Skrecenie elementow oprawy.
<pom. 8 - kierunek ruchu> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.1.1/0501-06
<pom.8i9>  <oprawa Swietlowkowa>1+<lampy innego przeznaczenia>2 szt. 3,000
<pom. 7> <oprawa $wietlowkowa> 1 szt. 1,000
<pom. 6> <oprawa $wietldbwkowa> 2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
6/KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact montowa- |szt
d.1.1/0502-04 nych w sufitach podwieszonych
<pom. nr 8 - plafon> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.1.1/0402-05 tynkowych
<pom.8i9> 1 szt. 1,000
<pom. 7> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikow . szt.
d.1.1/1126-01
<pom.8i9> 5 szt. 5,000
<pom. 7> 2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
9|KNR AL-01 Demontaz czujki sygnalizacyjnej szt.
d.1.1]0201-01
analogia
<pom. 8> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| TZKNBK XVIII|Demontaz podej$¢ doptywowych ( czerpalnych ) pod zawory czerpalne, baterie o |szt.
d.1.1]1 B-21 $r.do 20 mm
wycena na - demontaz kro¢cow doptywowych z zakorkowaniem (pom. nr 7)
bazie pozyciji
j-w. Wyszczegolnienie robdt:
kol. 01-03 i 06-08:
1. Wykrecenie tacznikow.
2. Przeciecie rur na wymiar.
3. Nakrecenie tgcznikdw - korkowanie wylotu;
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom.nr7> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty remontowe
1.21 Roboty remontowe scienne
11|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.1.2.1{1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni nad oktadzing scienng (pom 8 i 9) oraz pozostatych
$cian pom. 7
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
-pom.nr8i9
<$ciany pom. 9 (nad okfadzing $cienng)> (2*1,20+1,54+2,59)*<h>(2,79-<h |m2 3,722
ptytki>2,22)
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3,722
<sufit- pom. 9i 8> 1,10%(4,86-0,29)+0,29*0,61+(1,05+1,16)/2*0,14+1,05*1,58+ |m2 8,866
1,20%1,54
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,866
-pom. nr7
<s$ciany> [2,67%(3,19-<h pawlacza>0,86)-<drzwi>0,872,04+(2,48+ m?2 20,116
2,67+2,43)*3,19-<drzwi>0,89*2,06-<przejscie>1,21*2,04-<ptytki>(0,90+0,80+
0,79+0,96)*1,22]
<pawlacz> (<pion>2*1,35+2,37)*0,86+<poziom>2*(2,37* |m?2 10,411
1,35-<przew6d?>0,30*0,58)
<oécieze> [2*(3,18-1,22)+0,89]*0,14+(2*2,04+0,87)*0,05 m?2 0,921
C (sumaczesciowa) | e
m?2 31,448
<sufit pom. 7> 2,45*2,67 m?2 6,542
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,542
RAZEM 50,578
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- [m2
d.1.2.1/0713-01 niem tapet na scianach
- przetarcie tynku w miejscu rozebranych plytek i peknigé¢ (ok. 30% powierzchni)
poz.11*30% m?2 15,173
<$ciana po zdjeciu oktadziny> (0,90+0,80+0,79+0,96)*1,22 m?2 4,209
RAZEM 19,382
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- [m2
d.1.2.1/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie powierzchni pod malowanie stropow i $cian nad oktadzing $cien-
ng w pom. 8-:-9 oraz pow. stropu i $cian pom.7
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.11*70% m2 35,405
RAZEM 35,405
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie poditoza - istniejace ptytki ceramiczne i ka- |m?2
d.1.2.1]0502-07 mienne
- oczyszczenie i jednokrotne gruntowanie powierzchni ptytek (ciany pom. 8 i 9)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie podtoza (kol. 01-07).
2. Odttuszczenie podtoza (kol. 07).
3. Jednokrotne gruntowanie podtoza (kol. 02-07).
grunt polimerowy na okfadzine $cienng (ptytki) pod gtadz gipsowa
-pom.nr8i9
(1,10+2,08+1,05+0,28+0,14+1,58+2,59+1,20+1,54+0,99+0,29+0,61+4,86)*2,22  |m2 40,648
<os$cieza>  (2*2,04+1,05)*0,22+(2*2,04+0,83)*0,09+(2*2,04+1,12)*0,06 m?2 1,883
- minus otwory drzwiowe i T1
-[1,10*2,20+(1,05+1,12+0,87+0,83)*2,04+<T1>0,80*0,60] m?2 -10,795
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 31,736
RAZEM 31,736
15/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag gruntujaca m2
d.1.2.1(2611-02 - druga warstwa gruntu - pow. ptytek pom. 8 9
analogia
poz.14 m2 31,736
RAZEM 31,736
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowej m
d.1.2.1]0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
- faseta wysokosci ok. 3 cm
<pom. 9> 1,20+2,59+0,10+0,23+1,54 m 5,660
RAZEM 5,660
17|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m2
d.1.2.1]2013-01 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
- gtadz gipsowa na zagruntowanej oktadzinie sciennej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie zaprawy gipsowe;.
4. Reczne narzucenie tynku.
5. Wyréwnanie narzutu i zatarcie powierzchni
poz.14 m?2 31,736
RAZEM 31,736
18/KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie podtoza m?2
d.1.2.1|0303-05 - szlifowanie gtadzi narzuconej na plytki $cienne i powierzchni po rozebranej okta-
wycena na dzinie
bazie pozyciji
j-w.
poz.17 m2 31,736
<szlifowanie tynku przecieranego> poz.12 m2 19,382
RAZEM 51,118
19/KNR 0-23 Oczyszczenie powierzchni szlifowanej m?2
d.1.2.1]2611-01 - oczyszczenie powierzchni z pytu po szlifowaniu
poz.11+poz.14 m?2 82,314
<$ciana po zdjeciu oktadziny> (0,90+0,80+0,79+0,96)*1,22 m?2 4,209
RAZEM 86,523
20|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.1.2.1]2611-02 - gruntowanie pow. starych tynkéw (ponad ptytkami, stropéw oraz $cian w pom. 7)
(przed malowaniem)
poz.11 m2 50,578
RAZEM 50,578
21|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.1.2.1]2611-03 - gruntowanie powierzchni krytej ptytkami oraz tynkéw przecieranych
(przed malowaniem)
poz.17 m2 31,736
<$ciana po zdjeciu oktadziny> (0,90+0,80+0,79+0,96)*1,22 m?2 4,209
RAZEM 35,945
22|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
d.1.2.1/1003-02 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.19 m?2 86,523
RAZEM 86,523
23|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.1.2.1/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
<pom 9i8> (2,08+270,22+0,28+0,14+1,58+270,06+1,36+0,10+0,23+1,54+ m?2 20,955
0,99+0,29+0,61+0,93+2*0,09+3,10)*1,50
<pom. 7> (0,89+0,91+0,80+0,79+0,96+0,50+1,48)*1,50 m?2 9,495
RAZEM 30,450
24 KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.1.2.1{1217-01 25x25 mm
analogia
<pom. 8i9> 10 szt. 10,000
<pom. 7> 6 szt. 6,000
<pom. 6> 7 szt. 7,000
RAZEM 23,000
1.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
25/KNR AL-01 Montaz czujki sygnalizacyjnej szt.
d.1.3/0201-01
<pom. 8> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.1.3/0309-03
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Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wykrecenie baterii i facznikéw.

2. Wkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintdw oraz uszczelnienie
gwintu korkow.

-6-
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.7 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.1.3/0309-03
analogia
poz.8 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28/KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - plafon LED kpl.
d.1.3/0512-01
<pom. 6> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - panele LED kpl.
d.1.3|0511-14
analogia
poz.5-<lampy innego przeznaczenia>2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNR 5-18 Osprzet instalacyjny na tynku - gniazdo UPS i internetowe szt.
d.1.3{1707-07
analogia
<pom. 7: gniazdo UPS> 1 szt. 1,000
<pom. 7: gniazdo internetowe> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
31/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.3]1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
(<pom 8 i 9>2*1,00+2*0,90+<pom. 7>2*0,90)*2,07 m?2 11,592
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11,592
<oscieznica przejscia> poz.31A*5% m?2 0,580
RAZEM 12,172
2 Pomieszczenie nr 12
21 Roboty rozbiérkowe
32 Roboty przygotowawcze: usunigecie umeblowania z odniesieniem na wskazane kpl.
d.2.1|analiza indy- |miejsce.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.2.1]0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<drzwi> 1,20*2,50 m?2 3,000
<przejscie do pom.laboratoryjnych> 1,50*3,00 m2 4,500
RAZEM 7,500
34| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.1/0234-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.1]0232-06
Wyszczegdlnienie robot:
kol. 05-08:
1. Przecigcie rury z PVC.
2. Wykucie uchwytéw i demontaz podejscia.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1{0141-01 (demontaz baterii z zakorkowaniem wyptywu)
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 /KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1/0114-01 - demontaz podejscia do baterii (w obudowie)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyjecie hakéw lub uchwytow ze $ciany.
2. Rozkrecenie rurociggu i wykrecenie tacznikow.
270,30 m 0,600
RAZEM 0,600
38|KNR 9-29 Rozbiérka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-kartono-  |m2
d.2.1/0105-01 wych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - oktadzina pojedyncza
- rozbiorka konstrukcji wsporczej zlewu i instalacji wod.-kan.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Usuniecie oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych.
2. Usuniecie izolaciji.
3. Rozbidrka konstrukcji obudowy z listew drewnianych lub profili metalowych.
4. Likwidacja kotkéw i uchwytéw mocujacych.
5. Wyniesienie materiatéw rozbidrkowych ze strefy rozbiérki na zewnatrz budynku
0,53*0,52+0,40%0,52 m?2 0,484
0,14*1,02 m2 0,143
0,61*1,02-0,53"0,52 m?2 0,347
RAZEM 0,974
39|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.2.1/0614-05 - rozebranie oktadziny Sciennej
(0,10+1,18+1,20+1,18+0,45)*1,83-<obud.zlewu>0,61*1,02 m?2 6,899
RAZEM 6,899
40(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.1/0811-07
1,20*1,18+<prég>0,65"0,25-<obud.zlewu>(0,53*0,40+0,61*0,14) m?2 1,281
RAZEM 1,281
41/KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.2.1]0501-05
<plafon> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Usuniecie hakow - 6 szt. kpl.
d.2.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty remontowe
2.241 Roboty remontowe scienne
43|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 |m?2
d.2.2.1/1202-09 m2
- powierzchnia $ciany nad oktadzing
(powierzchnia $ciany nad oktadzing)
<$ciany> 2*(1,20+1,18)*(2,19-1,82)-<drzwi>0,65*(2,06-1,82)+<0$cieze>(20,20+ |m2 2,301
0,65)*0,22+(2,06-0,20)*0,25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,301
<strop>  1,20*1,18 m2 1,416
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,416
RAZEM 3,717
44/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- m?2
d.2.2.1/0713-01 nach
- przetarcie tynku w miejscu rozebranych ptytek i uszkodzen (ok. 25% powierzchni
$cian + oktadzina)
poz.43*25% m?2 0,929
<oktadzina $cienna> poz.39 m2 6,899
RAZEM 7,828
45|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.2.112611-02 - gruntowanie $ciany przed natozeniem gtadzi
poz.43 m2 3,717
<okfadzina écienna> poz.39 m2 6,899
RAZEM 10,616
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46|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
d.2.2.1/2013-01 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przygotowanie zaprawy gipsowej.
4. Reczne narzucenie tynku.
5. Wyréwnanie narzutu i zatarcie powierzchni
poz.45 m2 10,616
RAZEM 10,616
47/KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie podtoza m?2
d.2.2.1/0303-05 - szlifowanie gtadzi
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
poz.46 m2 10,616
RAZEM 10,616
48|KNR 0-23 Oczyszczenie powierzchni szlifowanej m?2
d.2.2.1]2611-01 - oczyszczenie powierzchni z pytu po szlifowaniu
poz.47 m2 10,616
RAZEM 10,616
49|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.2.1]2611-03 - gruntowanie powierzchni przed malowaniem
poz.47 m2 10,616
RAZEM 10,616
50|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
d.2.2.1/1003-02 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.47 m2 10,616
RAZEM 10,616
51|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.2.2.1/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
(0,10+2*1,15+1,20+0,45+270,25)*1,50 m?2 6,825
RAZEM 6,825
52/KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.2.2.1{1217-01 25x25 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
53|KNR-W 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych koncowych -|kpl.
d.2.3/0507-01 przykrecanych: plafon LED
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.3/1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
0,70*2,07 m?2 1,449
RAZEM 1,449
3 Pomieszczenie nr 13: szatnia
3.1 Roboty rozbiérkowe
55|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.3.1]0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<drzwi>1,20*3,00+1,20*2,50 m?2 6,600
<meble>5,00*(2,00+1,00) m?2 15,000
RAZEM 21,600
56| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.3.1/1216-01
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<posadzka> 15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
57|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.3.1/0501-06
<oprawa $wietlédwkowa> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58 KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych. szt
d.3.1/0502-04
analogia
<plafon $cienny> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3.1/0141-01 (demontaz baterii z zakorkowaniem wyptywu)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wykrecenie baterii i fgcznikéw.
2. Wkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintdw oraz uszczelnienie
gwintu korkow.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.3.1/0234-06 wych - umywalka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/ KNR-W 2-15 |Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl.
d.3.1/0230-05 (przyjeto R*0,8)
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.3.1/1101-07
Wycena wias- | Wyszczegolnienie robét:
na na bazie |1. Odkrecenie wyposazenia od $ciany
pozycji j.w.
<lustro> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3.1/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
<dozownik mydta> szt. 1,000
<obudowa> 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
64| KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.3.1/0402-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikow . szt.
d.3.1/1126-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.3.1/0614-05 - rozebranie okfadziny Sciennej
0,41*0,61 m?2 0,250
RAZEM 0,250
3.2 Roboty remontowe scienne
67|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.3.2/1202-09 nad 5 m2
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> (1,16+5,27+1,10)*3,22-<drzwi+witryna>(1,10*2,77+1,03*2,06) m?2 19,078
1,4772,31+1,41%1,98-<bok szafy>0,40*1,80 m?2 5,468
<nad szafg> (0,40+2,30+0,13+2,20)*0,20 m2 1,006
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0,50%(1,98-0,20) m?2 0,890
<obrzeze poétki>(0,03+3,78+0,14)*0,18 m?2 0,711
<pawlacze> (1,41+2,30+0,13+2,25)*1,47+(2*1,41+1,47)*0,91+<pbtka pawla- |m2 24,049
cza>1,41*1,47+2*(2,30+3,78)/2*1,50
<oscieze drzwi> (22,77+1,20)*0,30 m?2 2,022
<minus oktadzina> - poz.66 m?2 -0,250
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 52,974
<strop> 2,70%5,27-1,60"1,50/2-<uskok $ciany>(1,47+0,53)*0,13 m?2 12,769
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,769
RAZEM 65,743
68/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.2/0713-01 - przetarcie tynku w miejscu rozebranych ptytek i uszkodzen (ok. 5% powierzchni
Scian)
poz.67*5% m?2 3,287
<okfadzina écienna> poz.66 m2 0,250
RAZEM 3,537
69|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.3.2/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie stropéw i $cian nad okfa-
dzing $cienng
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
p0z.67*95% m?2 62,456
RAZEM 62,456
70/KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m2
d.3.2/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
0,90%1,50 m2 1,350
RAZEM 1,350
71|KNR AT-22  |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki typu gres. szt.
d.3.2|0103-03 uwa-
ga pod
tablica.
<dla rury odptywowej> 1 szt. 1,000
<dla podej$¢ doptywowych> 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
72|KNR AT-22  |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m2
d.3.2/0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
- "fartuch" przy umywalce: 0,90x1,50 m2
poz.70 m2 1,350
RAZEM 1,350
73|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.3.2|/0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
- faseta wysokosci ok. 3 cm
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
74/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3.2|12611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkow (poza oktadzing $cienng)
poz.67+p0z.66-p0z.70 m2 64,643
RAZEM 64,643
75|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw m2
d.3.2/1003-01 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.74 m2 64,643
RAZEM 64,643
76| KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.3.2/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
IRV2
(4,47+0,07+1,16+1,47+0,50+0,30)*1,50 m?2 11,955
RAZEM 11,955
77 /KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.3.2/1217-01 25x25 mm
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
d.3.2/1404-05
<kan.: nad szafa> 0,20 m 0,200
RAZEM 0,200
79/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.3.2/1404-04
370,20+276,0 m 12,600
RAZEM 12,600
3.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
80|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - plafon LED kpl.
d.3.3/0504-03
analogia
<plafon $cienny>  poz.58 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - panele LED kpl.
d.3.3|0511-14
analogia
poz.57 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR AT-22  |Wiercenie otwordw o $rednicy do 10 mm w okfadzinach ceramicznych szt.
d.3.3/0103-01
<dozownik mydta> 2 szt. 2,000
<pojemnik na reczniki toaletowe> 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
83|KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.3.3/1101-07
Wycena wias- | Wyszczegolnienie robét:
na na bazie |1. Odkrecenie wyposazenia od $ciany
pozycji j.w.
<lustro> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84/KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.3.3/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
<dozownik mydta> szt. 1,000
<obudowa> 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
85/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.3.3/0309-03
poz.64 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.3.3/0309-03
analogia
poz.65 szt. 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.3/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.3/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.3|0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.3.3|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
15 mm
<c.w.> 1 szt. 1,000
<c.z.> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
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91|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.3.3/0211-01 wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.3.3/1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
<drzwi + witryna>2,80*1,00+1,00*2,07 m?2 4,870
RAZEM 4,870
93|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m?2
d.3.3/1215-07
analogia
poz.67B+<cokét>p0z.67*3% m2 14,741
RAZEM 14,741
4 Pomieszczenie 14: pomieszczenie gospodarcze
4.1 Roboty rozbiérkowe
94|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.4.1/0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<okno> 1,00*1,50 m2 1,500
<drzwi> 1,2072,50 m?2 3,000
RAZEM 4,500
95 /KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.4.1/0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldéwkowych szt.
d.4.1/0501-06
<oprawa $wietldbwkowa> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.4.1/0402-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98/KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikow . szt.
d.4.1/1126-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 0-1211 Demontaz cokolikow ptytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.4.111119-02 - usuniecie cokolikéw
wycena na (przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
1,80+2,45+0,33+2*0,15+0,50+0,04+0,15+2,41 m 7,980
RAZEM 7,980
100|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4.1/0811-07 - rozebranie ptytek posadzkowych wejscia celem wyréwnania podtoza
0,30"0,80 m?2 0,240
RAZEM 0,240
4.2 Roboty remontowo-instalacyjne i montaz urzagdzen sanitarnych
101|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4.2|/0338-02 wo-wapiennej
- podejscie do rurociggu c.w.ic.z.
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.4.2|0341-02 towo-wapiennej
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
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103|KNNR 8 Wymiana podejscia doptywowego pod zawory czerpalne, baterie o $r. 15 mm szt.
d.4.2|0113-01 - wpiecie rurociggu do istniejacej instalacji (w miejscu istniejgcego podejscia)
analiza indy-
widualna Wyszczegolnienie robdt:
kol. 01-03
1. Wykrecenie tacznikéw i oczyszczenie gwintow.
2. Przeciecie rur na wymiar i wykonanie gwintéw.
3. Nakrecenie tacznikdw i uszczelnienie gwintow;
<c.w.> 1 szt. 1,000
<c.z> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
104|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4.2|/0106-01 z.sz. |nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub
3.4.9903-2 |uczelni
- podejscie do baterii
<c.w.> 25 m 2,500
<c.z.> 2,5 m 2,500
RAZEM 5,000
105|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4.2/0101-03 gr. 9 mm (E)
poz.104 m 5,000
RAZEM 5,000
106|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawor6éw czerpal- szt.
d.4.2|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
15 mm
- podejscie do baterii zlewozmywakowo-natryskowe;j
<c.w.> 1 szt. 1,000
<c.z> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
107|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.4.2|/0326-02 w $cianach z cegiet
poz.101 m 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szeroko$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi  |m
d.4.2|/0326-04 w $cianach z cegiet
poz.102 m 0,500
RAZEM 0,500
109|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4.2|/0229-05 - montaz zlewu technicznego ze stali nierdzewnej (sté6t z basenem jednokomoro-
wym - 600x800 mm)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.
2. Ustawienie i umocowanie zlewu na stelazu.
4. Uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR-W 2-15 |Bateria zlewozmywakowa z prysznicem, stojgca - dn 15 mm szt.
d.4.2/0137-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.2/0218-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Ustawienie syfonu.
2. Wykonanie potaczenia.
3. Zabezpieczenie wtasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach  |pode;.
d.4.2/0211-01 wciskowych
1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
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113|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.4.2/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.
2. Obsadzanie uchwytow.
3. Przecinanie rur.
4. Utozenie rur i ksztaitek.
5. Wykonanie potaczen.
6. Przymocowanie rurociggow.
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |pode;.
d.4.2|/0211-01 z.sz. |wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
3.3. 9905 - wpigcie odptywu do istniejgcego pionu
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Roboty budowlano remontowe
4.341 Roboty remontowe scienne
115|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.4.3.1/1202-09 nad 5 m2
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> 2*(2,45+1,78)*3,20-<drzwi>0,80*2,00-<okno>0,66*1,20 m?2 24,680
<os$cieza> <okno>2*(1,20+0,66)*0,36+<drzwi>(2*2,20+0,80)*0,15 m?2 2,119
A (sumaczesciowa) e
m?2 26,799
<strop>  2,45*1,78 mz2 4,361
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,361
RAZEM 31,160
116|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych m?2
d.4.3.1]0713-01 - przetarcie tynku w miejscu uszkodzen (ok. 5% powierzchni Scian)
p0z.115*5% m?2 1,558
RAZEM 1,558
117|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.4.3.1/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie stropoéw i $cian
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.115*95%-<oktadzina>poz.118 m2 24,967
RAZEM 24,967
118/KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m2
d.4.3.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe
(0,49+0,04+0,15+2,41)*1,50 m?2 4,635
RAZEM 4,635
119|KNR AT-22  |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Ptytki typu gres. szt.
d.4.3.1/0103-03 uwa-
ga pod
tablica.
<dla rury odptywowej> 1 szt. 1,000
<dla podejs¢ doptywowych> 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
120|KNR AT-22  |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m2
d.4.3.1/0204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
(gres polerowany)
poz.118 m2 4,635
RAZEM 4,635
121|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.4.3.1]0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
- faseta wysokosci ok. 3 cm
0,49+0,04+0,15+2,41 m 3,090
RAZEM 3,090
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OBMIAR
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122|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.4.3.112611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkow (poza oktadzing $cienng)
poz.115-p0z.120 m2 26,525
RAZEM 26,525
123|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.4.3.1/1003-01 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.122 m2 26,525
RAZEM 26,525
124|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.4.3.1/1003-02 - lamperia (poza oktadzing Scienna)
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
IRV2
(0,34+2,45+1,63)*1,50-<okno w granicy lamperii>0,40*0,66 m2 6,366
RAZEM 6,366
125|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,0 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.4.3.1{1217-01 25x25 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.4.3.1/1404-04
2%(3,20+0,50) m 7,400
RAZEM 7,400
4.4 Roboty montazowe i wykonczeniowe
127|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - panele LED kpl.
d.4.4/0511-14
analogia
poz.96 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.4.4/0309-03
poz.97 szt. 3,000
RAZEM 3,000
129|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.4.4/0309-03
analogia
poz.98 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu- |szt.
d.4.4/0316-02 gosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
poz.95 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4.4/1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
0,80*2,07 m?2 1,656
RAZEM 1,656
132|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.4.4/1215-05
0,70*1,20 m?2 0,840
RAZEM 0,840
5 Pomieszczenie nr 15: toaleta
5.1 Roboty rozbiérkowe
133|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.5.1]0103-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<okno> 1,00*1,50 m?2 1,500
<drzwi> 1,20%2,50 m?2 3,000
<ostona pozostawionych na okfadzinie $ciennej akcesorii toaletowych i miski umy-|m2 4,000
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RAZEM 8,500
134|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.5.1/0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldéwkowych szt.
d.5.1/0501-06
<oprawa $wietldbwkowa> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR 0-12l Demontaz cokolikow ptytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.5.111119-02 - usuniecie cokolikéw
wycena na (przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
IRV2
270,15+0,16+0,96+1,45+2,48+0,13+0,20 m 5,680
RAZEM 5,680
137|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.5.1{1101-07
Wycena wias- | Wyszczegodlnienie robét:
na na bazie |1. Odkrecenie wyposazenia od $ciany
pozycji j.w.
<lustro> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.5.1{1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na papier toalet.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.5.1/0234-08 wych - ustep z miska porcelanowa
Wyszczegolnienie robdt:
kol. 08-09:
1. Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem podej$¢ doptywowych
i odptywowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140/KNR-W 2-15 |Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl.
d.5.1/0230-05 (przyjeto R*0,8)
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Roboty remontowo-budowlane
5.2.1 Roboty remontowe scienne
141 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m?2
d.5.2.1{1202-09 nad 5 m2
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> (0,15+0,43+0,20+1,09+0,15+0,96+1,45+2,48+0,14)*2,60 m?2 18,330
<oscieza> <okno>2*(1,20+0,66)*0,36+(2*2,20+0,80)*0,15 m?2 2,119
<minus okfadzina $cienna> -(0,15+0,43+0,20+1,09)*1,37 m2 -2,562
<minus otwory> -(0,80*2,20+1,20*0,65) m2 -2,540
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15,347
<strop>  1,45"2,48-(0,15+0,20)*1,09-0,2070,43 m?2 3,129
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,129
RAZEM 18,476
142|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych m2
d.5.2.1]0713-01 - przetarcie tynku w miejscu uszkodzen (ok. 5% powierzchni $cian)
poz.141*5% m?2 0,924
RAZEM 0,924
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143|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.5.2.1/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie strop6éw i $cian nad okita-
dzing Scienng
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.141*95% m2 17,552
RAZEM 17,552
144|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.5.2.1]0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
- faseta wysokosci ok. 3 cm
0,15+0,43+0,20+1,09 m 1,870
RAZEM 1,870
145|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.5.2.112611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkow (poza oktadzing $cienng)
poz.141 m?2 18,476
RAZEM 18,476
146|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.5.2.1/1003-01 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.145 m2 18,476
RAZEM 18,476
147|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.5.2.1/1003-02 - lamperia (poza oktadzing Scienna)
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
IRV2
(0,15+0,96+1,45+2,48+0,14)*1,50-<okno w granicy lamperii>0,40*0,65 m2 7,510
RAZEM 7,510
148|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.5.2.1{1217-01 25x25 mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
149|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.5.2.1/1404-04
2%(2,60+0,50) m 6,200
RAZEM 6,200
5.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
150|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5.3|0230-05
Wyszczegdlnienie robot:
Dla kol. 05:
1. Ustawienie postumentu.
2. Wykonanie otwordw i wbicie kotka rozporowego.
3. Przykrecenie postumentu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "dolnoptuk” kpl.
d.5.3/0233-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.
2. Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkdw.
3. Ustawienie miski; montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lej-
ka gumowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - panele LED kpl.
d.5.3|0511-14
analogia
poz.135 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawor6éw czerpal- szt.
d.5.3|0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
15 mm
<c.z.- ptuczka> 1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
154|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach |pode;.
d.5.3/0211-03 wciskowych
<WC> 1 pode;j. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.5.3/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na papier toalet.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 |KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu- |szt.
d.5.3/0316-02 gosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
poz.134 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.5.3/1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
0,80*2,07 m?2 1,656
RAZEM 1,656
158|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.5.3/1215-05
0,70*1,20 m?2 0,840
RAZEM 0,840
6 Pomieszczenie nr 4
6.1 Roboty rozbiérkowe
159 Roboty przygotowawcze:przesuniecie sprzetu komputerowego, technologicznego i|kpl.
d.6.1 umeblowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.6.1/0103-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<meble> 30,00 m?2 30,000
<okno> 2,20*2,20 m?2 4,840
<drzwi> 2%1,20%2,20 m?2 5,280
<pozostawione akcesoria i obudowy> 5,00 m?2 5,000
RAZEM 45,120
161|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.6.1/1216-01
<posadzka>  4,00*5,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
162|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.6.1/0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.6.1/0402-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
164|KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikow . szt.
d.6.1/1126-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.6.1/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
<dozownik mydta> 1 szt. 1,000
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
6.2 Roboty remontowe scienne
166|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.6.2{1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> (3,60+5,20+2,96+0,68+5,00+2*0,13)*3,18 m?2 56,286
<oscieza> (22,07+0,96)*0,38+(2*1,90+1,70)*0,38 m?2 4,028
<minus okfadzina $cienna> -(0,62+1,42)*1,26 m?2 -2,570
<minus otwory> -(1,70*1,90+1,03*2,07+0,96*2,07) m2 -7,349
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 50,395
<strop>  3,6075,20-0,6470,20/2 m?2 18,656
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,656
RAZEM 69,051
167|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- m?2
d.6.2/0713-01 nach
- przetarcie tynku w miejscu uszkodzonym (ok. 5% powierzchni)
poz.166*5% m2 3,453
RAZEM 3,453
168|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem |m2
d.6.2/1204-08 nieréwnosci
- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie stropow i $cian
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.166*95% m2 65,598
RAZEM 65,598
169|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowej m
d.6.2|/0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
- faseta wysokosci ok. 4 cm
0,62+1,42 m 2,040
RAZEM 2,040
170/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.6.2/2611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkéw (poza oktadzing $cienna)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej farby z luznymi
czesciami tynku (kol. 01).
2. Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajgce nasigkliwos¢ (kol. 02 i 03).
poz.166 m?2 69,051
RAZEM 69,051
171|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podto- |[m2
d.6.2|1003-01 zy gipsowych
wycena na - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
bazie pozycji |(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
j-w.
poz.170 m?2 69,051
RAZEM 69,051
172|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m2
d.6.2/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
(5,20-<drzwi>0,96+2*0,38+2,96-<okno>1,70+2*0,38+0,68+5,00+2*0,13+3,60-<  |m2 23,295
drzwi>1,03)*1,50
<minus okfadzina $cienna>  -(0,62+1,42)*1,26 m2 -2,570
RAZEM 20,725
173|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.6.2/1217-01 25x25 mm
wycena na
bazie pozyciji
IR\2
4 szt. 4,000
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
6.3 Roboty montazowe
174|KNR 4-07 Montaz grzejnikow z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 30-40 cm o dtu- |szt.
d.6.3/0316-04 gosci 110-200 cm o mocy cieplnej 2600 W
poz.162 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.6.3|0309-03
poz.163 szt. 8,000
RAZEM 8,000
176|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.6.3/0309-03
analogia
poz.164 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177/|KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.6.3{1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
<dozownik mydta> 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
178|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.6.3/1215-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejng, miniowa, itp.
3. Mycie wodg z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
271,00*2,07 m?2 4,140
RAZEM 4,140
179|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.6.3/1215-05
1,60%1,90 m?2 3,040
RAZEM 3,040
180|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m?2
d.6.3/1215-07
analogia
poz.166B+<cokét>poz.166B*10% m2 20,522
RAZEM 20,522
7 Pomieszczenie nr 3
741 Roboty rozbiérkowe
181 Roboty przygotowawcze:przesuniecie sprzetu komputerowego, technologicznego i |kpl.
d.7.1 umeblowania.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.7.1]0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<lodowki> 35,00 m?2 35,000
<okno> 3,00*3,50 m?2 10,500
<drzwi> 1,20*2,20 m?2 2,640
RAZEM 48,140
183|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7.1]1216-01
<posadzka>  6,50%4,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
184 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego tréjrzedowego kpl.
d.7.1/0521-02+KNR |- demontaz grzejnika przed malowaniem
4-02 0521-01
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185|KNNR-W 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlowkowych szt.
d.7.1/0501-06
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- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie stropow i $cian

Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<oprawa $wietldwkowa> 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186 KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.7.1/0402-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
187|KNR-W 4-03 |Demontaz wytgcznikow . szt.
d.7.1]1126-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/KNNR 5 Demontaz konstrukcji wsporczej przykrecanej o masie do 18 kg - do 4 mocowan |szt.
d.7.1/1101-11 - odigczenie wentylatora i jego demontaz
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Roboty remontowo-budowlane scienne
189|KNR 4-03 Odtaczenie przewoddw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskow w pusz- |kpl.
d.7.2|0907-01 kach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
analogia - odigczenie kabla zasilajgcego Swietlowki oraz kabel przy oknie
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
190|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach |m
d.7.2/0210-01 z betonu zwirowego
<ukrycie kabla taczgcego lampy w stropie> 3,50 m 3,500
<pion przy oknie> 3,00 m 3,000
<nad oknem> 3,00 m 3,000
RAZEM 9,500
191|KNR 4-03 Wymiana przewoddéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt, m
d.7.2/0203-01 YADYt o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zapra-
wiania bruzd na betonie
poz.190 m 9,500
RAZEM 9,500
192|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajg- |[m
d.7.2|{1101-01 ce bruzdy o szer. do 10 cm
poz.190 m 9,500
RAZEM 9,500
193|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.7.2/1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> (1,92+2,61+5,25+0,91+2,71+0,12+0,84+4,56)*3,22 mz2 60,922
<oscieza> (22,07+0,96)*0,17+(2,75+2,65+1,90)*0,35 m?2 3,422
<minus otwory> -(<zestaw okienno-drzwiowy>1,50*1,90+1,00*2,75+<drzwi>|m2 -7,670
1,00%2,07)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 56,674
<strop>  6,08"3,92-0,8470,12-0,3770,83/2 m?2 23,579
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 23,579
RAZEM 80,253
194|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- m?2
d.7.2/0713-01 nach
- przetarcie tynku w miejscu uszkodzonym (ok. 5% powierzchni)
po0z.193*5% m2 4,013
RAZEM 4,013
195|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem |m2
d.7.2/1204-08 nieréwnosci
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.193*95% m?2 76,240
RAZEM 76,240
196 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7.2|12611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkéw
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej farby z luznymi
czesciami tynku (kol. 01).
2. Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajgce nasigkliwos¢ (kol. 02 i 03).
poz.193 m?2 80,253
RAZEM 80,253
197|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podto- |[m2
d.7.2/1003-01 zy gipsowych
wycena na - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
bazie pozycji |(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
j- w.
poz.196 m?2 80,253
RAZEM 80,253
198|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.7.2/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
(1,92-<drzwi>1,00+2,61+5,25-<zestaw okienno-drzwiowy>2,66+0,91+2,71+0,12+ |m2 24,165
0,84+4,56)*1,50+<pod oknem>1,50%0,85
<oscieza>  <drzwi>2*0,17*1,50+<zest.okienno-drzwiowy>(0,25+0,04+0,10)* m?2 1,349
1,50+(0,25+0,04+0,10)*(1,50-0,85)
RAZEM 25,514
199|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.7.2/1217-01 25x25 mm
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7.3 Roboty montazowe
200|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych - panele LED kpl.
d.7.3|0511-14
analogia
poz.185 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
201|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.7.3/0309-03
poz.186 szt. 7,000
RAZEM 7,000
202|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.7.3/0309-03 - wytacznik czasowy z reakcja na zrodto ciepta (cztowiek)
analogia
poz.187 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - tréjptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu-  |szt.
d.7.3/0316-05+KNR |gosci 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W
4-07 0315-06
poz.184 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.7.3{1101-11 - montaz wentylatora
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<wentylator> poz.290 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.7.3/1404-04
2%(3,20+0,50) m 7,400
RAZEM 7,400
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
206 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.7.3]1215-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejng, miniowa, itp.
3. Mycie wodg z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
1,00*2,07 m?2 2,070
RAZEM 2,070
207|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych m?2
d.7.3/1215-01
1,0072,80 m?2 2,800
RAZEM 2,800
208 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.7.3/1215-05
1,50%1,90 m?2 2,850
RAZEM 2,850
209|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m?2
d.7.3/1215-07
analogia
poz.193B+<cokét>poz.193B*8% m2 25,465
RAZEM 25,465
210 Ustawienie sprzetu komputerowego, technologicznego i umeblowania. kpl.
d.7.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Pomieszczenie nr 5
8.1 Roboty rozbiérkowe
211 Roboty przygotowawcze:przesuniecie sprzetu komputerowego, technologicznego i |kpl.
d.8.1|analiza indy- |umeblowania.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212|KNR AT-26  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.8.1]0103-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<meble> 45,00 mz2 45,000
<okno> 3,00*3,50 m?2 10,500
<drzwi> 1,2072,20 mz2 2,640
<pozostawione akcesoria i obudowy> 5,00 m?2 5,000
RAZEM 63,140
213|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.8.1/1216-01
<posadzka>  6,50*4,50 m2 29,250
RAZEM 29,250
214|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego trojrzedowego kpl.
d.8.1/0521-02+KNR |- demontaz grzejnika przed malowaniem
4-02 0521-01
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215/KNNR-W 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlowkowych szt.
d.8.1/0501-06
<oprawa $wietldwkowa> 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
216|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.8.1/0402-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
217|KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikéw . szt.
d.8.1/1126-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
218|KNR AL-01 Demontaz czujki sygnalizacyjnej szt.
d.8.1/0201-01
analogia
<pom. 11> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.8.1/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Roboty remontowo-budowlane scienne
220|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.8.2/1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
<$ciany> (3,50+0,66+0,08+4,60+3,80+4,90+0,22+0,35)*3,15-<otwory>[(0,93+ | m2 46,883
0,98)*2,07+2,30*2,70]
(1,00+2,50+0,82-0,55+2,40)*2,85-(<okna>2*0,93*1,80+<przejscie> |m2 8,027
2,30*2,70)
<oscieza>  <przejscie>(2"2,70+2,30)*0,55+<okna>2*2*(1,80+0,93)*0,05 m?2 4,781
<minus okfadzina $cienna> -(0,68+0,23+0,36)*1,26 m?2 -1,600
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 58,091
<strop>  5,25"3,80-90,66*0,08+0,35"0,22 m?2 12,774
(1,00+0,82-0,55)/2*2,40 m?2 1,524
B (sumaczesciowa) | s
m2 14,298
RAZEM 72,389
221|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na scia- m?2
d.8.2/0713-01 nach
- przetarcie tynku w miejscu uszkodzonym (ok. 5% powierzchni)
poz.220*5% m?2 3,619
RAZEM 3,619
222|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.8.2/1204-08 nieréwnosci
- przygotowanie pozostatej powierzchni pod malowanie stropéw i $cian
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.220"95% m?2 68,770
RAZEM 68,770
223|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowej m
d.8.2|/0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
- faseta wysokosci ok. 4 cm
0,68+0,23+0,36 m 1,270
RAZEM 1,270
224|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.8.2|12611-02 - gruntowanie powierzchni. starych tynkow (poza oktadzing $cienng)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub starej farby z luznymi
czesciami tynku (kol. 01).
2. Gruntowanie wzmacniajace podtoze i zmniejszajace nasigkliwos¢ (kol. 02 i 03).
poz.220 m2 72,389
RAZEM 72,389
225/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podto- |[m2
d.8.2/1003-01 zy gipsowych
wycena na - &ciany i stropy: malowanie farbg lateksowag
bazie pozycji |(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
j-w.
poz.224 m2 72,389
RAZEM 72,389
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Wyszczegdlnienie robot:

1. Roziozenie siatki.

2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
226 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.8.2/{1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
(3,80-<drzwi>0,93+0,66+0,08+4,60+2*0,25+0,55+1,00+2,50+0,82+1,25+4,90- m?2 29,176
0,98+0,22+0,35)*1,50+<pod oknem>2*0,93*0,80+<0scieze okna w granicy lampe-
rii>2*(2*0,70+0,93)*0,05-<oktadzina $cienna>(0,68+0,23+0,30)*1,26
RAZEM 29,176
227|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.8.2/1217-01 25x25 mm
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
228/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych - panele LED kpl.
d.8.3|0511-14
analogia
poz.185 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
229|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.8.3/0309-03
poz.186 szt. 7,000
RAZEM 7,000
230|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.8.3/0309-03 - czujka sygnalizacyjna
analogia
poz.187 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - tréjptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu-  |szt.
d.8.3/0316-05+KNR |gosci 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W
4-07 0315-06
poz.184 szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.8.3/1404-04
2*(3,20+0,50) m 7,400
RAZEM 7,400
233|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8.3|1215-02
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa, itp.
3. Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
2*1,00*2,07 m2 4,140
RAZEM 4,140
234 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.8.3/1215-05
2*0,90%1,80 m?2 3,240
RAZEM 3,240
235/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.8.3|1215-07
analogia
poz.220B+<cok6t>poz.220B*15% m?2 16,443
RAZEM 16,443
9 Pomieszczenie nr 11 + przedsionek
9.1 Roboty rozbiérkowe
236 Roboty przygotowawcze: usunigecie umeblowania i sprzetu komputerowo-techno- |kpl.
d.9.1|analiza indy- |logicznego z odniesieniem na wskazane miejsce.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.9.1/0103-02
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OBMIAR
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<drzwi>  <str.>3%1,20*2,50 m?2 9,000
<okna>  2*1,20*2,00+<okienko podawcze>1,50*1,50 m?2 7,050
RAZEM 16,050
238/KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.9.1/0614-05 - rozebranie okfadziny osciezy okiennych
4*1,22*0,33 m?2 1,610
RAZEM 1,610
239/KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.9.1/0501-06
- pom. nr 11
<$wietldwki> 5 szt. 5,000
<lampy innego przeznaczenia> 3 szt. 3,000
- przedsionek
<$wietlowki> 1 szt. 1,000
<lampa innego przeznaczenia> 1 szt. 1,000
RAZEM 10,000
240/KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.9.1/0402-05 tynkowych
<pom. 11> 11 szt. 11,000
<przedsionek> 2 szt. 2,000
RAZEM 13,000
241|KNR 2-25 Gniazda sitowe - rozebranie kpl.
d.9.1/0626-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
242|KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikéw . szt.
d.9.1/1126-01
<przedsionek> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR AL-01 Demontaz czujki sygnalizacyjnej szt.
d.9.1/0201-01
analogia
<pom. 11> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNNR 5 Demontaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie do 15 kg - do 4 moco- |szt.
d.9.1/1101-09 wan
Wycena wias- |- panel
na na bazie
pozycji j.w.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Odkrecenie wyposazenia od $ciany
<pom.11-panel> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245/KNNR 5 Demontaz konstrukcji wsporczej przykrecanej o masie do 18 kg - do 4 mocowan |szt.
d.9.1/1101-11 - odigczenie wentylatora i jego demontaz
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pom.11-wentylator> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.9.1/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pom. 11-czujnik> 1 szt. 1,000
- przedsionek
<dozownik> 2 szt. 2,000
<pojemnik na reczniki toalet.> 1 szt. 1,000
<wieszak> 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
247|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.9.1/1101-03
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<przedsionek-lustro> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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248/ KNNR-W 9 Demontaz opraw os$wietleniowych zarowych. szt
d.9.1/0502-04
analogia
<przedsionek-plafon $cienny> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.9.1/0122-04
Wyszczegolnienie robdt:
kol. 04-08:
1. Wykrecenie baterii i tgcznikow
2. Wkrecenie korkdw z uszczelnieniem gwintow.
<przedsionek> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250|Materiat Korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt
d.9.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
251|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.9.1]/0234-06 wych - umywalka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
252|KNR-W 2-15 |Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl.
d.9.10230-05 (przyjeto R*0,8)
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.9.1/0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejnik ptytowy> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Roboty remontowe scienne
254 /KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.9.2{1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni nad oktadzing Scienng
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
- pom. nr 11
(3,70+4,27+4,90+2,77+1,20+1,50)*(2,90-<ptytki>2,06) m?2 15,406
- minus okna (nad ptytkami)
<okna> -2*1,10*(<h okna>1,87+<pod oknem=>0,84-2,06) m?2 -1,430
<oscieze okien poza glazurg> 4*0,33*(1,87+0,84-2,06)+2*1,05*0,33 m?2 1,551
<oscieze nad drzwiami> 1,05%0,05 m?2 0,053
- przedsionek
2%(1,00+1,35)*(2,78-<ptytki>2,22) m?2 2,632
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,212
<strop pom 11> 4,90*2,77+3,70*1,50 m2 19,123
<strop przedsionka> 1,00*1,25 m?2 1,250
B (sumaczesciowa) | s
m?2 20,373
RAZEM 38,585
255|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m2
d.9.2/0713-01 niem tapet na $cianach
- przetarcie tynku w miejscu rozebranych ptytek oscieza i peknie¢
<okfadzina oscieza> po0z.238 m2 1,610
<pekniecia-przyjeto 5% pow.>  po0z.254*5% m2 1,929
RAZEM 3,539
256|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.9.2/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie powierzchni pod malowanie stropow i $cian nad oktadzing scien-
ngpow
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.254*95% m?2 36,656
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RAZEM 36,656
257|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - istniejgce ptytki ceramiczne i ka- |m?2
d.9.2/0502-07 mienne
- oczyszczenie i jednokrotne gruntowanie powierzchni ptytek
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie podtoza (kol. 01-07).
2. Odttuszczenie podtoza (kol. 07).
3. Jednokrotne gruntowanie podtoza (kol. 02-07).
grunt polimerowy na okfadzine $cienng (ptytki) pod gtadz gipsowa
- pom. 11
(3,70+4,27+4,90+2,77+1,20+0,34+0,11)*2,06-<okna w granicy ptytek>2*1,10* m?2 34,769
(2,06-<pod oknem=>0,84)-<okienko podawcze>1,05*0,93+<parapet okien>2*
(1,03+1,10)*2*0,33
<oscieze drzwi> 2*2,060,05 m?2 0,206
<oscieze okienka podawczego> (2*0,93+1,05)*0,11 m2 0,320
<os$cieze wneki na gniazda wtykowe> 4*0,50%0,10 m?2 0,200
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35,495
- przedsionek
<wejscie> 0,17*1,05+<0scieze>0,25"1,05+<stupek>0,24*2,03+<s$ciana>0,21* m?2 1,394
2,22
<$ciany boczne>  1,23*2,22+0,982,22 m?2 4,906
<S$ciana wewnetrzna>  1,35*2,22-<drzwi>1,03*2,03+<0scieze>(2"2,03+1,03)* m?2 1,466
0,11
B (sumaczesciowa) ] e
m2 7,766
RAZEM 43,261
258|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.9.2|12611-02 - druga warstwa gruntu - pow. ptytek pom. 11
analogia
poz.257 m?2 43,261
RAZEM 43,261
259|KNR AT-27 |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.9.2|/0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
- faseta wysokosci ok. 3 cm
<pom. 11> 3,70+0,57+0,88+0,59+4,90+2,77+1,20+0,34+0,11 m 15,060
<przedsionek> 0,98+1,35+1,23+1,05+0,24+0,21 m 5,060
RAZEM 20,120
260|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
d.9.2/12013-01 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
- gtadz gipsowa na zagruntowanej oktadzinie sciennej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie zaprawy gipsowe;.
4. Reczne narzucenie tynku.
5. Wyréwnanie narzutu i zatarcie powierzchni
poz.257 m?2 43,261
RAZEM 43,261
261|KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie podtoza m2
d.9.2|/0303-05 - szlifowanie gtadzi narzuconej na ptytki $cienne i powierzchni po rozebranej okta-
wycena na dzinie
bazie pozyciji
j-w.
po0z.260 m2 43,261
<szlifowanie tynku przecieranego> poz.255 m2 3,539
RAZEM 46,800
262|KNR 0-23 Oczyszczenie powierzchni szlifowanej m?2
d.9.2/12611-01 - oczyszczenie powierzchni z pytu po szlifowaniu
poz.254+p0z.261 m2 85,385
RAZEM 85,385
263|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.9.2|12611-02 - gruntowanie pow. starych tynkéw (ponad ptytkami, stropéw oraz $cian
poz.254 m2 38,585
RAZEM 38,585
264|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.9.2|12611-03 - gruntowanie powierzchni krytej ptytkami (gtadz) oraz tynkéw przecieranych
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poz.261 m?2 46,800
RAZEM 46,800
265/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
d.9.2/1003-02 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
p0z.262 m?2 85,385
RAZEM 85,385
266 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.9.2{1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
- pom. 11
(3,7+4,27+4,90+2,77+1,20+0,34+0,11)*1,50 m?2 25,935
- minus okna w granicy lamperii
<okna> -2*1,10%*(1,50-<pod oknem=>0,84) m?2 -1,452
<okienko podawcze> -1,05%(1,50-0,90) m2 -0,630
- przedsionek
(0,11+0,10+1,23+0,24+0,21+0,98)*1,50 m?2 4,305
RAZEM 28,158
267|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,0 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.9.2/1217-01 25x25 mm
analogia
<pom. 11> 3 szt. 3,000
<przedsionek> 3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
9.3 Roboty montazowe
268|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych LED kpl.
d.9.3/0512-01
p0z.239*6/10 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
269/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych - plafon LED kpl.
d.9.3|0504-03
analogia
<plafon $cienny>  poz.248 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
270|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o dtu- |szt.
d.9.3/0316-02 gosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
po0z.253 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.9.3/0115-01
poz.249 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9.3]0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
273|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.9.3|0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
274|/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |podej.
d.9.3/0211-01 wciskowych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
275|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.9.3/0309-03
poz.240 szt. 13,000
RAZEM 13,000
276|KNR 2-25 Gniazda sity - montaz kpl.
d.9.3|0626-05
poz.241 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
277|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.9.3/0309-03
analogia
poz.242 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-29 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH




Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31: remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul. B.

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki i Ekspedycji - zad. 1

Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
278/KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.9.3/1101-02 - akcesoria
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
< akcesoria> poz.246 szt. 5,000
RAZEM 5,000
279/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.9.3/1101-03 - lustro
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<lustro>  poz.247 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280(KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.9.3{1101-11 - wentylator
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<wentylator> poz.245 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan szt.
d.9.3/1101-09 - panel
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<panel> poz.244 szt. 1,000
RAZEM 1,000
282|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.9.3/1215-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejng, miniowa, itp.
3. Mycie wodg z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
2°1,05*2,07 m?2 4,347
RAZEM 4,347
283|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.9.3/1215-05
<okno> 2*1,03*1,87 m?2 3,852
<okienko podawcze> 1,05*0,93 m2 0,977
RAZEM 4,829
10 Pomieszczenie nr 10
10.1 Roboty rozbiérkowe
284 Roboty przygotowawcze: usunigcie umeblowania i sprzetu komputerowo-techno- |kpl.
d.10.1|analiza indy- |logicznego z odniesieniem na wskazane miejsce.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
285|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.10.1/0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozitozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
<drzwi>  1,20*2,50+2,50*2,50 m?2 9,250
<okna>  2,50*2,50+<okienko podawcze>1,50%1,50
RAZEM 9,250
286 Rozebranie zaluzji i demontaz prowadnic h=2,90 m m2
d.10.1|Wycena wtas- |(przyjeto R*1,20)
na na bazie
pozycji j.w.
2,90*1,10 m?2 3,190
RAZEM 3,190
287|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.10.1/0614-05 - ptytki ceramiczne
<oscieze okienne> 2*1,25*0,33+<parapet>(1,90+2,05)/2*0,30-2,05* m?2 1,213
0,10
RAZEM 1,213
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288|KNR AT-17  |Ciecie $cian o grubosci do 12 cm reczng pita spalinowg z tarczg diamentowa m?2
d.10.1/0108-06 - odciecie pétek i blatu
analogia
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca cigcia.
2. Wykonanie ciecia.
3. Przejscie na kolejne stanowisko.
<potki wneki z zaluzjg> 3*(0,82+0,68)*0,07 m?2 0,315
<p6tka narozna> 0,60*0,07+1,16%(0,22+0,07)*2 m?2 0,715
<stupek wneki> 2*0,43*0,10+0,67*0,10 m?2 0,153
<parapet wneki srodkowej>  (2*0,44+0,11+1,70)*0,10 m2 0,269
RAZEM 1,452
289|KNR 9-29 Demontaz rusztu obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demon- |mz2
d.10.1/0207-01 tazu do 2 m2 - rozstaw profili do 30 cm
- demontaz pozostawionego rusztu po wycietych poétkach (demontaz mocowania
szkieletu do $cian)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Ostrozna rozbidrka elementow szkieletu obudowy z profili metalowych.
2. Likwidacja kotkéw i uchwytéw mocujacych.
3. Wyniesienie materiatéw rozbidrkowych ze strefy rozbiérki na zewnatrz budynku.
3*0,82*0,68/2 m?2 0,836
1,16*(0,60+0,30)/2 m?2 0,522
0,43*0,67 m?2 0,288
1,35*0,44+0,35*0,11 m?2 0,633
RAZEM 2,279
290|KNNR 5 Demontaz konstrukcji wsporczej przykrecanej o masie do 18 kg - do 4 mocowan |szt.
d.10.1{1101-11 - odigczenie wentylatora i jego demontaz
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<wentylator> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.10.1{1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<czujnik> 1 szt. 1,000
<telefon> 1 szt. 1,000
<rejestratory> 3 szt. 3,000
RAZEM 5,000
292|KNNR-W 9 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlowkowych szt.
d.10.1/0501-06
<$wietldwki> 5 szt. 5,000
<$wietléwka nad blatem> 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
293|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.10.1]0402-05 tynkowych
6+<?>3 szt. 9,000
RAZEM 9,000
294|/KNR 2-25 Gniazda sitowe - rozebranie kpl.
d.10.1/0626-08
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
295/KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikéw . szt.
d.10.1|1126-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
296 |KNR AL-01 Demontaz czujki sygnalizacyjnej szt.
d.10.1/0201-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.10.1/1101-03
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
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<zegar> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.10.1/1101-03
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<zegar> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.10.1|0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejnik> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
300|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.10.1|0512-03 - demontaz zaworu termostatycznego
<pom. 1i2> 2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
301|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.10.1|0353-15 - usuniecie hakéw montazowych grzejnika
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.2 Roboty remontowo-budowlane
10.2.1 Roboty remontowe: $cienne
302|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.10.2.1/1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchni nad oktadzing scienng
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
(3,45+6,40+2,50+3,86+1,11+1,83)+(<h>3,90-<h ptytki>2,05) m?2 21,000
<oscieze okna> 2%(1,22-0,18)*0,30 m?2 0,624
A (sumaczesciowa) e
m?2 21,624
- strop
3,45"1,83+(3,45+2,60)/2*1,63+(2,60+2,50)/2*2,23 m?2 16,931
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 16,931
RAZEM 38,555
303|KNNR-W 3 Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.10.2.1/0309-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
bruzdy pod przewody instalaciji
- nowa gafaz sieci zasilania
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykucie bruzd.
2. Zamurowanie bruzd.
3. Otynkowanie.
<przyjeto>  10,00*0,05*0,05 m3 0,025
RAZEM 0,025
304/KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m kabla
d.10.2.1/0102-01 dziany do 8 mm
100,00 m kabla 100,000
RAZEM 100,000
305|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.10.2.1/0713-01 niem tapet na $cianach
- przetarcie tynku w miejscu rozebranych ptytek oscieza, zaluzji i peknie¢
<okfadzina oscieza okna> 2*(1,07+0,18)*0,32 m?2 0,800
<zaluzja>  <oscieznica>(2*2,90+1,11)*0,10+<p0tki>3*(0,82+0,68)*0,10 m?2 1,141
<p6tka> 1,20%(0,30+0,10)/2+0,60*0,10 m?2 0,300
<stupek> 0,70*0,10 m?2 0,070
<blat> (270,45+0,11+1,35)*0,15 m?2 0,354
<bruzdy> 10,00%0,05 m?2 0,500
<pekniecia-przyjeto 5% pow.>  p0z.302*5% m2 1,928
RAZEM 5,093
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306|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.10.2.1/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie powierzchni pod malowanie stropow i $cian nad oktadzing Scien-
ng
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.30295% m?2 36,627
RAZEM 36,627
307|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cia- |m2
d.10.2.1/2009-01 nach
- zabudowanie gornej wneki
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wytrasowanie siatki rusztu na podtozu.
2. Przycigcie elementdw rusztu.
3. Montaz elementéw rusztu do podtoza przez wstrzelenie kotkami stalowymi.
4. Wypoziomowanie konstrukcji rusztu.
1,35%0,43 m?2 0,581
RAZEM 0,581
308|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.10.2.1/2008-03 nach na rusztach
- zabudowanie goérnej wneki
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi (na $cianach) lub
wkretéw (na stropach) wraz z przycieciem i dopasowaniem (kol. 03, 04, 07 i 08).
6. Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin.
7. Szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze $cianami i stropami.
8. Zabezpieczenie spoin tasma papierowg (kol. 01-05).
9. Szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce (kol. 01-05).
poz.307 m?2 0,581
RAZEM 0,581
309|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - istniejgce ptytki ceramiczne i ka- |m?2
d.10.2.1/0502-07 mienne
- oczyszczenie i jednokrotne gruntowanie powierzchni ptytek
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie podtoza (kol. 01-07).
2. Odttuszczenie podtoza (kol. 07).
3. Jednokrotne gruntowanie podtoza (kol. 02-07).
grunt polimerowy na okfadzine $cienng (ptytki) pod gtadz gipsowa
(3,45+6,40+2,50+1,63+1,10+0,61+0,12)*2,06+0,18*2,15 m?2 32,956
- minus:
<okienko podawcze> -1,05*0,93 m?2 -0,977
<okno w granicy ptytek> -2,03*(2,06-<pod oknem=>0,84) m?2 -2,477
- oScieza
<okno: parapet> (1,90+2,05)/2*0,30 m?2 0,593
<okienko podawcze> 2*(1,05+0,93)*0,18 m2 0,713
<drzwi> 272,06"0,10+2*2,15*0,15
<wneka na gniazda wtykowe>  2*(0,35+0,90)*0,10 m?2 0,250
<pozostawiona wneka> (2*0,77+1,54)*0,32 m2 0,986
A (sumaczesciowa) L e
m?2 32,044
RAZEM 32,044
310|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.10.2.1/2611-02 - druga warstwa gruntu - pow. ptytek
analogia
poz.309 m?2 32,044
RAZEM 32,044
311|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.10.2.1/0501-02 - wyoblenie gornej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
- faseta wysokosci ok. 3 cm
3,45+6,40-<okno>2,03+2,50+0,18+1,63+0,90+0,71+0,61+0,12 m 14,470
RAZEM 14,470
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312|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z tynku |m?2
d.10.2.1/2013-01 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
- gtadz gipsowa na zagruntowanej oktadzinie sciennej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie zaprawy gipsowe;.
4. Reczne narzucenie tynku.
5. Wyréwnanie narzutu i zatarcie powierzchni
poz.309 m?2 32,044
RAZEM 32,044
313|KNR BC-02 |Reczne przeszlifowanie podtoza m?2
d.10.2.1/0303-05 - szlifowanie gtadzi narzuconej na plytki $cienne i powierzchni po rozebranej okta-
wycena na dzinie
bazie pozyciji
j-w.
poz.312 m2 32,044
<szlifowanie tynku przecieranego> po0z.305 m2 5,093
RAZEM 37,137
314|KNR 0-23 Oczyszczenie powierzchni szlifowanej m?2
d.10.2.1/2611-01 - oczyszczenie powierzchni z pytu po szlifowaniu
poz.305+p0z.306+p0z.309 m2 73,764
RAZEM 73,764
315|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.10.2.1/2611-02 - gruntowanie pow. starych tynkéw (ponad ptytkami, stropéw oraz $cian
poz.306 m2 36,627
RAZEM 36,627
316|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.10.2.1/2611-03 - gruntowanie powierzchni krytej ptytkami (gtadz) oraz tynkéw przecieranych
poz.312+p0z.305 m2 37,137
RAZEM 37,137
317|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych |mz2
d.10.2.1/1003-02 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.314 m?2 73,764
RAZEM 73,764
318/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.10.2.1/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
(3,45+6,40+2,50+0,18+1,63+0,90+0,71+0,61+0,12)*1,50 m?2 24,750
- minus:
<okno w granicy lamperii>  -2,05*(1,50-0,84) m2 -1,353
<okienko podawcze w granicy lamperii>  -1,05%(1,50-0,90) m?2 -0,630
- oscieza
<okno> <parapet>(1,90+2,05)/2*0,30+<scianki boczne>2*(1,50-0,84)* m?2 0,989
0,30
<okienko podawcze> 2*(1,05+0,93)*0,18 m2 0,713
<drzwi> 272,06"0,10+2*2,15*0,15
<wneka na gniazda wtykowe>  2*(0,35+0,90)*0,10 m?2 0,250
<pozostawiona wneka>  (2*0,77+1,54)*0,32+1,80%0,32 m2 1,562
RAZEM 26,281
319|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci do 1,0 m z aluminiowego, anodowanego katownika |szt.
d.10.2.1{1217-01 25x25 mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
320|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych kpl.
d.10.3/0512-01 - lampy LED 60x60 cm
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
321 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przykre- | kpl.
d.10.3|0504-03 canych, koncowych
- lampa scienna LED podtuzna (nad wneka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
322|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - odcinajgce szt.
d.10.3|0412-02
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
323|KNR 4-07 Wymiana zaworu termostatycznego o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10.3/0311-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu- |szt.
d.10.3|0316-05 gosci 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W
- grzejnik ptytowy 600x1200 mm (przesnaczony do pomieszczen stuzby zdrowia)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia grzejnika.
2. Wyznaczenie miejsca pod uchwyty i wsporniki.
3. Wiercenie otwordw i obsadzenie uchwytéw lub wspornikéw.
4. Zawieszenie grzejnika i wypoziomowanie.
po0z.253 szt. 1,000
RAZEM 1,000
325|Materiat Gtlowica termostatyczna szt.
d.10.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.10.3/0309-03
p0z.293 szt. 9,000
RAZEM 9,000
327|KNR 5-18 Osprzet instalacyjny na tynku - gniazdo UPS i internetowe szt.
d.10.3|1707-07
analogia
<pom. 7: gniazdo UPS> 2 szt. 2,000
<pom. 7: gniazdo internetowe> 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
328/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.10.3/0309-03
analogia
poz.242 szt. 2,000
RAZEM 2,000
329/KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.10.3|1101-02 - akcesoria
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
< akcesoria> poz.246 szt. 5,000
RAZEM 5,000
330|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.10.3{1101-03 - lustro
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<zegar> poz.247 szt. 1,000
RAZEM 1,000
331/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.10.3{1101-11 - wentylator
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<wentylator> poz.245 szt. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan szt.
d.10.3{1101-09 - panel
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<panel> poz.244 szt. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu szt.
d.10.3|0201-01
<pom. 11> poz.243 szt. 1,000
RAZEM 1,000
334|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.10.3/0142-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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335/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.10.3/1101-11 - wentylator
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<wentylator> poz.290 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.10.3|1215-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejng, miniowa, itp.
3. Mycie wodg z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
271,05*2,07 m?2 4,347
RAZEM 4,347
337|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.10.3|1215-05
<okno>  2*1,03*1,87 m?2 3,852
<okienko podawcze> 1,05*0,93 m2 0,977
RAZEM 4,829
1 Pomieszczenie nr 1 i 2
11.1 Roboty rozbiérkowe
338 Roboty przygotowawcze: usunigcie umeblowania i sprzetu komputerowo-techno- |kpl.
d.11.1|analiza indy- |logicznego z odniesieniem na wskazane miejsce.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
339|KNR AT-26  |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.11.1/0103-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Roztozenie siatki.
2. Zamocowanie siatki lub folii.
3. Zdjecie siatki lub folii.
- pom. nr 1
<drzwi>  1,20*2,50+2,50*2,50 m?2 9,250
<okna>  2,00*2,00 m?2 4,000
<umywalka> 5,00 m?2 5,000
- pom. nr 2
<drzwi>  1,20*2,50+2,50*2,50 m?2 9,250
<okna>  1,20*1,50 m?2 1,800
RAZEM 29,300
340|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek wentylacyjnych - odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm szt.
d.11.1/40203-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
341|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatora $ciennego szt.
d.11.1/40203-04
analogia
<pom. 2> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342|KNR-W 4-03 |Demontaz wentylatora wiszacego kpl.
d.11.1|1133-02
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
<pom. 2> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
343|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 z podto- |m
d.11.1]1117-04 za ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkre-
ceniem $rub
<pom 1i2: przyjeto> 10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
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344/KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.11.1|0105-06 - ukrycie istniejgcych kabli i okablowania strukturalnego (tacznie z zaprawieniem
bruzdy)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie bruzdy.
2. Montaz i demontaz zasilania sprzetu.
3. Mechaniczne wykucie bruzdy z odbiciem warstwy tynku.
4. Sprawdzenie wymiaréw bruzdy.
5. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
6. Zaprawienie bruzdy z wyréwnaniem powierzchni
- okablowanie strukturalne i ukrycie kabli
10,00 m 10,000
- podkucia w stropie ( przemieszczenie lamp)
<pom. 1i2> 2*2*1,00 m 4,000
RAZEM 14,000
345/KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m kabla
d.11.1/0102-01 dziany do 8 mm
<przyjeto> 10,00 m kabla 10,000
RAZEM 10,000
346|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.11.1|0335-12 towo-wapiennej
- przeprowadzenie przez $ciane instalacji elektrycznej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
347|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w go- |m
d.11.1{0210-01 towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
- podejscie do lamp
2*2*1,00 m 4,000
RAZEM 4,000
348/ KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 5 cm m
d.11.1/0902-02 - podejscie do lamp
poz.347 m 4,000
RAZEM 4,000
349/KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.11.1{1101-07
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<obudowa - pom. 1> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
350|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.11.1]1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
- pom. nr 1
<pojemnik na reczniki toal.> 1 szt. 1,000
<szafka> 1 szt. 1,000
<apteczka> 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
351|KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanych o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.11.1/1101-03
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
-pom. 1i 2
<zegar> 21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych szt.
d.11.1/0501-06
- pom. nr 1
<$wietléwki> 3 szt. 3,000
- pom. nr 2
<$wietldwki> 3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
353|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.11.1/0402-05 tynkowych
<pom.nri> 6 szt. 6,000
<pom.nr2> 10 szt. 10,000
RAZEM 16,000
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354/KNR-W 4-03 |Demontaz wytacznikéw . szt.
d.11.1/1126-01
<pom.nri> 3 szt. 3,000
<pom.nr2> 3 szt. 3,000
RAZEM 6,000
355|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.11.1|0353-15 - usuniecie hakéw montazowych grzejnika
<pom. 1i2> 2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
356|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.11.1/0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<pom. 1> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
357|KNR-W 2-15 |Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl.
d.11.1/0230-05 (przyjeto R*0,8)
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<pom. 1> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
358 KNNR-W 9 Demontaz urzgdzen tacznosci wewnetrznej przyzywowej (domofon) - aparat od-  |szt.
d.11.1/0210-04 biorczy
Wyszczegdlnienie robot:
1. Czesciowe rozebranie i ztozenie urzadzenia.
2. Odtagczenie przewodow.
3. Demontaz urzadzenia.
<pom. nr 1> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
359/KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.11.1/0614-05 - ptytki ceramiczne
<pom. 1: parapet okna> 1,75*0,15 m2 0,263
RAZEM 0,263
360(KNR 0-12lI Demontaz cokolikéw ptytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na klej m
d.11.1]1119-02 - usuniecie cokolikéw
wycena na (przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
j-w.
<pom. 1> 1,27+1,78+3,35+1,03+0,20+2*0,63+1,97+3,60 m 14,460
A (sumaczesciowa) ] e
m 14,460
<pom. 2> 0,38+0,15+1,37+1,15+0,20+0,18+1,42+0,13+1,98+4,45+0,03+0,30+ |m 15,200
3,46
B (sumaczesciowa) ] e
m 15,200
RAZEM 29,660
11.2 Roboty remontowo-budowlane
11.2.1 Roboty remontowe: $cienne
361 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po-  |m2
d.11.2.1/1202-09 nad 5 m2
Wyszczegolnienie robdt:
1. Zeskrobanie i zmycie starej farby kol. 01-06, 08, 09.
2. Wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen.
- pom. 1
(4,60+3,35+1,03+0,25+3,57+3,60)*2,58 m?2 42,312
- minus:
<okfadzina $cienna> -(0,75+0,45)*1,38 m2 -1,656
<drzwi> -(1,5072,10+1,23*2,27) m?2 -5,942
<okno> -1,741,77 m?2 -3,080
- oScieze:
<przejscie> (2*2,27+1,23)*0,63 m?2 3,635
<drzwi> (2*2,010+1,50)*0,05 m?2 0,276
<okno> 2*(1,73+1,77)*0,15 m?2 1,050
- pom. 2
(0,38+0,15+3,75+0,20+0,18+1,42+0,13+1,98+4,45+0,99+0,30+3,46)*2,95 m?2 51,301
- minus:
<drzwi> -(0,98*1,93+1,23*2,27) m?2 -4,684
<okno> -1,11%1,40 m?2 -1,554
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- oscieze:
<drzwi> (2*1,93+0,95)*0,19 m?2 0,914
<okno> 2%(1,40+1,11)*0,25 m?2 1,255
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 83,827
- strop
- pom. 1
4,60*3,60-1,03*0,25 m?2 16,303
- pom. 2
3,75*0,20+4,31*1,42+(4,31-0,13)*1,98+0,30*1,00 m?2 15,447
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 31,750
RAZEM 115,577
362|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw m?2
d.11.2.1/0309-01 instalacyjnych, stupéw i belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza
warstwa o grubosci do 12,5 mm
- uzupetnienie pokrycia G-K piondw instalacyjnych
- pom. 2:
<przyjeto> 5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
363|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.11.2.1/0713-01 niem tapet na $cianach
- przetarcie tynku w miejscu rozebranych ptytek oscieza i peknigé
<pekniecia-przyjeto 5% pow.>  p0z.361*5% m2 5,779
RAZEM 5,779
364|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpachlo- |m2
d.11.2.1/1204-08 waniem nieréwnosci
- przygotowanie powierzchni pod malowanie stropow i $cian
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol. 08.
poz.361*95% m?2 109,798
RAZEM 109,798
365|KNR AT-27  |Wykonanie fasety ze szpachli gipsowe;j m
d.11.2.1/0501-02 - wyoblenie gérnej krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyciji
j-w.
- faseta wysokosci ok. 3 cm
<pom. 1> 0,75+0,45 m 1,200
RAZEM 1,200
366 |KNR 0-23 Oczyszczenie powierzchni przed gruntowaniem m?2
d.11.2.1/2611-01
p0z.363+p0z.364 m2 115,577
RAZEM 115,577
367|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.11.2.1/2611-02 - gruntowanie pow. starych tynkow
poz.366 m?2 115,577
RAZEM 115,577
368/ KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych m?2
d.11.2.1/1003-02 - 8ciany i stropy: malowanie farbg lateksowa
(bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
poz.366 m2 115,577
RAZEM 115,577
369|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m?2
d.11.2.1/1003-02 - lamperia
wycena na (bez szpachlowania : przyjeto R*0,8)
bazie pozyciji
IRV2
- pom. 1
(1,27+<08cieze>2*0,05+1,78+3,35+<08cieze>2*0,15+1,03+0,25+0,33+1,97+< m?2 23,123
oscieze>2*0,63+3,60)*1,50+<parapet>poz.359
<minus okfadzina $cienna> -(0,75+0,45)*1,38 m2 -1,656
<minus okno w granicy lamperii>  -1,74*(1,50-0,84) m2 -1,148
- pom. 2
(0,38+0,15+1,38+1,15+0,20+0,18+1,42+<0s$cieze>2*0,25+0,13+1,98+4,45+0,03+ |m?2 24,135
<oscieze>2"0,19+0,30+3,46)*1,50
<minus okno w granicy lamperii>  -1,11*(1,50-0,84) m2 -0,733
RAZEM 43,721
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370|KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,0 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt.
d.11.2.1{1217-01 25x25 mm
analogia
<pom. 1> 5 szt. 5,000
<pom. 2> 7 szt. 7,000
RAZEM 12,000
11.3 Roboty montazowe i wykonczeniowe
371|KNR 13-14 Montaz opraw LED 60x60 cm - przykrecanych szt.
d.11.3/0104-02
<pom. 1> 2 szt. 2,000
<pom. 2> 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
372|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych o przekroju kotowym o $r. do 160 mm szt.
d.11.3/0140-01
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
poz.340 szt. 4,000
RAZEM 4,000
373|KNR 2-17 Montaz wentylatora sciennego o przekroju kotowym o $r. do 160 mm szt.
d.11.3/0140-01
wycena na
bazie pozyciji
IRV2
poz.341 szt. 1,000
RAZEM 1,000
374|KNR-W 5-08 |Montaz wentylatora montowanego do stropu kpl.
d.11.3/0504-01
analogia
poz.342 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
375|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - odcinajgce szt.
d.11.3|0412-02
<pom. 1i2> 22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
376|KNR 4-07 Wymiana zaworu termostatycznego o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.3/0311-07
Wyszczegdlnienie robot:
Dla kol. 01-05:
1. Wykrecenie zaworu z instalacji.
2. Przeciecie rurociggu.
2. Ustawienie ztgczki.
3. Przygotowanie i lutowanie kapilarne ztgczy.
4. Wkrecenie ztgczki i zaworu z uszczelnieniem gwintu.
5. Zatozenie pokretta na zawor grzejnikowy.
<pom.1i2> 2" szt. 2,000
RAZEM 2,000
377 |Materiat Gtlowica termostatyczna (pokretto) szt.
d.11.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
378|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu- |szt.
d.11.3|0316-02 gosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
- grzejnik higieniczny dwuptytowy 800/600 mm (stosowany w obiektach stuzby
zdrowia)
poz.356 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379|KNR 4-07 Montaz grzejnikéw z blachy stalowej - dwuptytowych o wysokosci 45-60 cm o diu- |szt.
d.11.3|0316-02 gosci 40-100 cm o mocy cieplnej 2400 W
- grzejnik higieniczny, dwuptytowy 400/600 mm (stosowany w obiektach stuzby
zdrowia)
<pom. 2> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
380|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.11.3/0230-05
poz.357 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
381|KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - szt
d.11.3|0406-02 aparat odbiorczy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
382|Materiat Domofon - aparat odbiorczy szt
d.11.3
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
383|KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt.
d.11.3|{1101-07
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
<obudowa - pom. 1> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
384 |KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.11.3/1101-02
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
- pom. nr 1
<pojemnik na reczniki toal.> 1 szt. 1,000
<szafka> 1 szt. 1,000
<apteczka> 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
385/KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanych o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.
d.11.3/1101-03
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
-pom. 1i 2
<zegar> 21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
386|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.11.3/0142-03
<pom. 2> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
387|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.
d.11.3/0309-03
poz.353 szt. 16,000
RAZEM 16,000
388|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza kontaktow szt.
d.11.3/0309-03
analogia
poz.354 szt. 6,000
RAZEM 6,000
389|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.11.3|1215-02
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem.
2. Zdrapanie z szyb i posadzek zachlapan farba olejng, miniowa, itp.
3. Mycie wodg z mydtem lub odpowiednimi ptynami, a nastepnie wytarcie do su-
cha
<pom. 1> 1,50*2,10 m2 3,150
RAZEM 3,150
390|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.11.3|/1215-05
<pom. 1> 1,74*1,77 m?2 3,080
<pom. 2> 1,11*1,40 m2 1,554
RAZEM 4,634
12 Wywdz i utylizacja materialu pochodzacego z rozbidrki
391|KNR AT-06  |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatow budowla- t
d.12{0102-01 nych (gruz) - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
Wycena wias-
na na bazie
pozycji j.w.
poz.394 t 0,778
RAZEM 0,778
392|KNR AT-06  |Przew6z materiatobw budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.12/0108-01 kl. I (nawierzchnia bitumiczna)
- gruz budowlany (samochéd samowytadowawczy)
poz.391/5,0 0,156
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,156
<przyjeto> 1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
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393|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy |kurs
d.12|0108-04 dalszy 1 km
(doptata za dalsze 2 km)
Krotnos¢ = 2
p0z.392 kurs 1,000
RAZEM 1,000
394 |Pozycja Optata za sktadowanie gruzu budowlanego t
d.12 (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: cegta: przyjeto: 1,60 t/m3; ciezar ptytek podto-
gowych i oktadziny -18,00 kg/m2)
- ptytki podtogowe gr. ok. 8 mm:
<pom. 12> poz.40 m?2 1,281
<pom. 14>  poz.100 m?2 0,240
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 1,521
- cokoliki (h= 0,08 m)
<pom.6i 7> poz.3*0,08 m?2 0,264
<pom. 14> p0z.99*0,08 m?2 0,638
<pom. 15> poz.136*0,08 m?2 0,454
<pom.1i2> poz.360*0,08 m?2 2,373
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,729
- okfadzina $cienna
<pom.6i7> poz.2 m?2 4,563
<pom.12> poz.39 m?2 6,899
<pom.13> poz.66 m?2 0,250
<pom.11> p0z.238 m2 1,610
<pom.10> poz.287 m?2 1,213
<pom.1> poz.359 m?2 0,263
C (sumaczesciowa) | e
m?2 14,798
D (obliczenia pomocnicze) ==========
m?2 20,048
- podkucia
<pom. 1> (p0z.344+p0z.348)*0,05*0,05 ms3 0,045
<pom. 3> poz.190%0,05*0,05 ms3 0,024
<pom. 14> (p0z.99+p0z.100)*0,06*0,25 ms3 0,123
E (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 0,192
<oktadzina> po0z.394D*18,00/1000 t 0,361
<gruz> poz.394E*1,60 t 0,307
<pdiki, stupek, blat: przyjeto> 100,00/1000 t 0,100
<drobne podkucia> 0,01 t 0,010
RAZEM 0,778
395|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.12{1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
(odlegtos¢ ok. 3 km)
<konstrukcja zaluzji> 50,00/1000 t 0,050
<drobne akcesoria i rury>  20,00/1000 t 0,020
<zlew> 10,00/1000 t 0,010
<lampy> 50,00/1000 t 0,050
RAZEM 0,130
396 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km t
d.12(1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.395 t 0,130
RAZEM 0,130
13 Koszty zwigzane z realizacjg inwestycji
397 Koszty zwigzane z robotami ukrytymi kpl.
d.13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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