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OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyllczenla Poszcz Razem
Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomleszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wyznaczone pomiesz-
czenia Dzlatu Preparatyki | Ekspedycji zad 1
1 Pomleszczenia nr6, 7,819 korytarze
11 Roboty rozbiorkowe
1 KNR AT-26  Zabezpieczene drzw fola m2
di110103 02
Wyszczegolnienie robot
1 Roziozene siatk
2 Zamocowanie siatkl lub fol
3 Zdiecie siatkn ub folu
<pom 819> 1,50°250+{1,20+2°1,30+1,00)"2 204<T1>1,00"1,00+<skrzynka> m? 15,560
0,500 50
<pam 7> (2°1,00+1 10+1 50)"2,20 m2 10120
RAZEM 25,680
2 KNNR-W 3 Rozebranie okiadziny $cienne) m2
d 110614 05 rozebrame oktadziny $cienng| pom nr 7
{0,01+0 80+270,14+0 79+0 96)*1 22 m? 4 563
RAZEM 4,563
3 KNR 0-1211 Demontaz cokolkow plytkowych z kamen sztucznych ukladanych na kle) m
d111118-02 usunecie cokalikow w pomieszezeniu nr 7 16
wycena ha {przyjetc R*0,8)
bazie pozyc
| W
<pom 7> 0,89+2°0,14+1,48+0,50+1°0,15 m 3300
RAZEM 3,300
4 KNR W 4 03 Demontaz opraw sygnabzacy hotelowe| | szpitalng| z podioza ceglanego kpl
d111136-02
analogia Wyszczegolnienme robot
1 Rozkrecenie elementow oprawy 1 zrodet Swiatta
2 Odlaczenie | wyciagniecie przewooow
3 Demontaz oprawy z podtoza
4 Skrecenie elementow oprawy
<pom 8 kierunek nuchu> 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
S KNNR WS  Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych szt
d 11 050%-06
«pom 819>  <oprawa Swietlowkowas 1 +<lampy Innego przeznaczenas2 szl 3,000
<pom 7> <gprawa Swietlowkowa> 1 s 1000
<pom 6> <pprawa s$wietldwhowa> 2 521 2,000
RAZEM 6,000
6 KNNR-W &  Demontar opraw o$wietleniowych arowych, halogenowych, compact montowa szt
d 11 0502-04 nych w sufittach podwieszonych
«pom _nr 8 - plafons 1 szl 1,000
RAZEM 1,000
7 KNNR W 9  Demontaz gmazd instalacynych wtykowych nieuszczelnonych podtynkowych, na szt
d 110402 05 tynkowych
<pom 819> 1 szt t 000
«<pam 7= 1 szt 1 000
RAZEM 2,000
8 KNRA-W 4 03 Demontaz wytaczmkow szt
d111126-01
<cpom 819> 5 sl 5000
<pom 7> 2 szt 2,000
RAZEM 7,000
9 KNR AL 01 Demontaz czujki sygnalizacyney szt
d110201-1
analogia
<pom 8> 1 5zl 1,000
o ) RAZEM 1,000
10 TZKNBK XV1Il Demontaz podej$¢ doptywowych ( czerpalnych ) pod zawory czerpalne, batene o szt
di1118-21 §r do 20 mm
wycena na demontaz krodcow doplywowych z zakorkowaniem (pom nr 7)
bazie pozyc)
| W Wyszczegolmenie robot
kol 01-03: 06 08
1 Wykrecenie tacznikow
2 Przeciecie rur na wymar
3 Nakrecenie lacznikow  korkowanie wylotu
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<pom nri= 2 szt 2000
RAZEM 2,000
12 Roboty remontowe
121 Roboty remontowe sclenne
11 KNR 4 01 Zeskrobame | zmycie starej farby w pomieszczemach o powierzchni podiog po m2
d121 1202 09 nad 5 m2
przygotowanie powerzchni nad okladzing $cienng {pom 81 9} craz pozostatych
scian pomn 7
Wyszczegdlnienie robot
1 Zeskrobanie | zmycie stare| farby kol 01 06 08 09
2 Wykonane reperach pekmed rys | uszkodzen
pom nr819
<§ciany pom 9 (nad okladzing $cienng)> {2*1 20+1 5442 59)*<h»(2 79 <h m2 3722
plytki=2 22)
A (suma czesciowa) P -
m2 3,722
<sufit pom 918> 110°(4 86 029)+0 200 61+(1,05+1,16)/2°0 1441 051,58+ m2 8 865
1,20 1,54
B {suma czesciowa) s s e =
m2 8,866
pom nr7
<§ciany> {267 (319 <h pawlacza=0 BB} «drzwi>0 872 04+(2 48+ m2 20116
2,6742,43)°3 19 «drzwi>0 892 06 <przejice=1,21"2 04 <plytki>(0,90+0 80+
079+098) 122]
<pawlacza tepion=2°1 3542 371°0 86+<poziom»2*(2 37* me 10 411
1 35 «przewod?=>0 30 0,58)
<gscieze> [24(3 18 1 22)+0 8910 14+(2°2 04+0 87)*0 05 m2 0921
C (suma czesciowa) SR
m2 31,448
<sufit pom 7> 245267 m2 § 542
D {sumaczesciowa) e e e e e
- m2 6,542
RAZEM 50,578
12 KNR W 4 01  Przecierame istrigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d1210713 01 niem tapet na scianach
przetarcie tynku w migjscu rozebranych ptytek | peknied (ok 30% powserzehni)
poz 11*30% m2 15,173
<$ciana po zdiecw okladziny> (0 90+0 80+0,79+0 86)"1.22 mé 4,209
RAZEM 19,382
13 KNR W 4 01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie tarbami starych tynkow z poszpachlo me
di211204 08 waniem nieréwnoscl
przygotowanie powerzchnl pod malowanie stropow | §cran nad oktadzing $cien
nawpom 8 9oraz pow stropu 1 scianpom 7
Wyszczegblnienie robdt
1 Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachiowanie kol 08
poz 11°70% m2 35405
RAZEM 35,405
14 ZKNR C 2 Przygotowanie podioza Oczyszezenie podioza - istnigjace phytki ceramiczne  ka- m2
d121 050207 mienne
oczyszczenie | jednokroine gruntowanie powierzchni plytek ($ciany pom 819)
Wyszczegolimenie robdt
1 Oczyszczenie adpylenie | odkurzenie podioza {kol 01 Q7)
2 Qdtiuszczenie podioza (kol 07)
3 Jednokrotine gruntowame podicza (kel 02-07)
grurnt potirmerowy na okiadzine Screnng (plytki) pod gfad? gipsowa
pom nr819
{1 1042 0841 0540 28+0 14+1 5842 59+1 2041 5440 9940 29406144 ,861°222 me 40 648
«oscieza>  [2'2 04+1 05)°0 22+(272 0440 83} 0 09+{2 2 0441 12)"0 08 m2 1883
minus otwory drzwiowe 1 T1
1 10"2,204{1,05+1,12+0 87+0 83}*2 04+<T1:0,80°0,60) m2 10,795
A {suma czesciowa) S
m2 31,736
RAZEM 31,736
15 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowania emulsg gruntujgca m2
d1212611-02 druga warstwa gruntu  pow plytek pom 8.1 9
analogia
poz 14 m? 31,736
RAZEM 31,738
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16 KNR AT 27  Wykonanie fasety ze szpachh gipsowe) m
d1210501-02 - wyoblenie gorng| krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyc)
iw
faseta wysokosc ok 3cm
o <pom 9= 1,20+2,59+0,10+0,23+1,54 m 5,660
RAZEM 5,660
17 NNRNKB 202 (z X) Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku  m?2
d1212013-01 w pomieszczeniach o pow podicg ponad 5 m2
gladz gipsowa na zagruntowane| oktadzinie scienne|
Wyszczegdinienie robot
1 Przygotowanie zaprawy gipsowej
4 Reczne narzucenie tynku
5 Wyrownanie narzutu | zatarcie powierzehni
poz 14 m2 31736
RAZEM 31,736
18 KNR BC-02 Reczne przeszlifowanie podloza m2
d1210303-05 - gzlifowanie gtadz) narzucone| na plytki $cienne | powerzchni po rozebrane) okla-
wycena na dzinie
bazie pozyg)
| w
poz 17 m2 31738
<szlifowanie tynku przecieranego> poz 12 m2 19,382
RAZEM 51,118
19 KNR O 23 Oczyszczenie powierzchni szlifowane m2
di212611 01 - pczyszezenie powierzehni z pylu po  sziifowaniu
poz 11+poz 14 m2 82,314
<sciana po zdjeciu okltadzinys  (0,90+0,80+0,79+0,96)1,22 m2 4208
RAZEM 86,523
20 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowanie emuls)g me
d1212611-02 - gruntowanie pow starych tynkow {ponad plytkam, stropow oraz $cian w pom 7}
{przed malowaniem)
poz 11 m2 50,578
RAZEM 50,578
21 KNR 0-23 Dwukrotng gruntowanie emuls|g m2
di1212611-03 - gruntowanie powierzchm krytg| plytkami oraz tynkdw przecieranych
{przed malowaniem)
poz 17 md 31736
<$c1ana po zdjeciu okladziny>  {0,90+0,80+0,79+0,86)"1,22 mZ 4,209
RAZEM 35,945
22 KNNRW 3  Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych - podiozy gipsowych m?2
d1211003 02 soiany | stropy malowanie farba lateksowa
{bez szpachiowania przyjeto R*0 8)
poz 19 m2 86,523
RAZEM 86,523
23 KNNR-W 3 Dwukrotne malowame lampeni lakierem lamperynym (bezbarwny akryl} m2
di211003-02 - lampena
wycena na {bez szpachlowama przyjeto B*0,8)
bazie pozyc)
| W
<pom 918> (2.08+2°0,22+0 28+0,14+1,58+270,06+1,36+0,10+0,23+1,54+ m?2 20,956
0,99+0,29+0,61+0,93+2*0,09+3,10)*1,50
<pom 7= {0,89+0,91+0,80+0,79+0,96+0,50+1,48)"1,50 m2 9,495
RAZEM 30,450
24 KNR 2-02 Narozniki ochronny diugose 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika szt
di211217-01 25%25 mm
analogia
<pom 819> 10 szt 10,000
<pom 7> 6 szt 6,000
<pom 6> 7 szt 7000
RAZEM 23,000
13 Roboty montazowe i wykoriczeniowe
25 KNR AL 01 Montaz czujki sygnalhizacyjne) szt
d130201 01
<pom 8> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR-W 5-08 Monia? do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych szt

d 1.3 0309-03
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poz 7 sz 2000 |
RAZEM 2,000
27 KNA W 5 08 Montaz do gotowego podioza kontaktdw szt
d 13 0309-03
analogia
poz 8 szt 7,000
RAZEM 7,000
28 KNR W 5 08 Montaz opraw o§wietlemowych w sufitach podwieszanych - plafon LED kpl
d 130512 01
B <pom 6> 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
280 KNR W 5 08 Montaz na gotowym podiazu opraw oéwietleniowych panele LED kpl
d13051114
analegia
poz 5-<lampy Innego przeznaczenias2 el 4 000
RAZEM 4,000
30 KNR 5-18 Csprzet instalacyjny na tynku gniazdo UPS 1internetowe szt
d131707 07
analogia
<pom 7 gniazdo UPS> 1 szt 1,000
<pom 7 gniazde nternglowes 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
31 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich drzw me
d131215 02
Wyszczegolnierg robat
1 Zabezpeczene sgan przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb 1 posadzek zachlapan farbg olejng, minowa 11p
3 Mycie woda z mydlem lub odpowiednimi plynami a nasteprie wylarcie do su
cha
{«pom 819>2"1 00+2°0 90+<pom 7-2°0 90y'207 m2 11,592
A (suma czesclowa) JEE T
me 11,592
<odcieznica przejscia= poz 31A 5% m? 0,580
RAZEM 12,172
2 Pomieszczene nr 12
21 Roboty rozbiorkowe
32 Roboly przygolowawcze usuniecie umeblowana z odmesieniem na wskazane kpt
d 21 analizaindy mejsce
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR AT 26 Zabezpeczenie drzwi folig m2
d21 0103 02
Wyszczegolnienie robot
1 Roztozene siatki
2 Zamocowanie siatki fub faln
3 Zdjecie siatki lub folu
<drzwi> 12072 50 m2 3000
<przejscie do pom laboratorynych> 1503 00 mz 4,500
RAZEM 7,500
34 KNR W 4 02 Demontaz urzadzen sanitarnych  zlewozmywak blaszany ze stall nierdzewne) kpl
d21 0234 04
e 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR W 4 02 Demontaz podejscia odplywowego z rur z PVC o ér 50 mm szt
d21 0232 06
Wyszczegolmenie robot
kol 0508
1 Przececie rury 2 PVC
2 Wykuce uchwytow | demontaz podejscia
1 B szt 1 000 _
RAZEM 1,000
36 KNR W 4 02 Demontaz baten umywalkowe) lub zmywakowe, szt
d21 0141 0 {demontaz baten 2 zakorkowaniem wyphywu)
Wyszczegolmenie robot
1 Wykrecere bater 1 Haczrnikow
2 Wkrecenie korkow po uprzednim oc2yS2czeniu gwintdw oraz uszczelnienie
gwintu korkow
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis i wyliczenla jm Paszcz Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 4 02 Demontaz rurcciggu stalowego ocynkowanego o sr 15 20 mm m
d210114-01 - demontaz podejscia do batern {w obudowe)
Wyszczegélnieme robot
1 Wyjecie hakow |ub uchwytéw ze scrany
2 Rozkrecenie rurcciagu | wykrecemne lgcznikow
20,30 m 0,600
RAZEM 0,600
38 KNR 9 29 Rozhidrka obudow piondw instalacyjnych, slupdw 1 belek z plyt gipsowo kariono-  m2
d21 0105-01 wych przy powierzchmi rozbiria do 2 m2  okladzina pojedyncza
- rozbidrka kanstrukey wsporcze) zlewu 1 instalac wed kan
Wyszczegolnienie robot
1 Usuniecie oktadziny z plyt gpsowo kartonowych
2 Usunigoie izolac)
3 Rozbiorka konstrukep obudowy 2z istew drewnianych lub profill metalowych
4 Likwidaga kotkow | uchwytow mocujgcych
5 Wyniesienie mater atow rozbiorkowych ze strefy rozbiorki na zewnatrz budynku
0,53°0,52+0,40°0 52 me 0,484
0,14*1,02 m2 0,143
0,61*1,02 0,530 52 m2 0,347
RAZEM 0,974
39 KNNR-W 3 Rozebrame cktadziny scienne) m2
d210614-05 rozebranie okiadziny cienney
(0,10+1,18+1,20+1,18+0,45)"1 B3 <obud zlewu»0,61*1,02 m2 6,899
RAZEM 6,899
40 KNR 4-01 Rozebranie posadziu 2 plytek na zaprawie cementowe,| m2
d2 1081107
1,20*1,18+<prog>0,65"0,25-<cbud zlewu>{0,53"0,40+0,61"0,14) m2 1,281
RAZEM 1,281
41 KNNR W9  Demontaz opraw oSwietleniowych tarowych szt
d210501-05
<plafon> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Usunigcie hakow - 6 szt kpl
d 2 1 anahza indy
widualna
1 kpl 1,000 ]
RAZEM 1,000
22 Roboty remontowe
221 Roboty remontowe $cienne
43 KNR 4 01 Zeskrobarme 1 zmycie stare) farby w pomieszczeniach o powierzchm podiegi do b m2
d2211202-08 m2
- powierzchnia $ciany nad oktadzing
{powerzchnia $ciany nad okladzing)
<$ciany> 2*(1,20+1,18)"(2,19-1,82} «drzwi=0,65(2,08-1,82)+<0fcieze=(2°0,20+ m2 2,301
0,65)0,22+(2,06 0,20)0,25
A {suma czesciowa) RS LR
m2 2,301
«<strop>  1,20°1,18 m2 1418
B (suma czesciowa) e
m2 1416
RAZEM 3,717
44/KNR-W 4 01 Przecieranie istmigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na §cia m2
d221,0713 01 nach
- przetarcie tynku w migjscu rozebranych phytek 1 uszkodzen (ok 25% powerzchni
$cian + okladzina)
poz 43"25% m2 0,829
<pkladzing §clenna> poz 39 m2 6,899
RAZEM 7,828
45 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emuls)a m2
d2212611-02 gruntowanie sciany przed natozeniem gtadz
poz 43 m2 3717
<okltadzina §cienna»  poz 39 me 6,899
RAZEM 10,616
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46 NNRNKB 202 (z X) Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku  m2
d2212M13 M w pormieszezeniach o pow podtog ponag 5 m2
Wyszczegolmenie robot
1 Przygotowanie zaprawy gIpsowe)
4 Reczne narzucenie tynku
5 Wyrdwnarnie narzutu 1 zatarcie powerzchni
poz 45 m?2 10616
RAZEM 10,616
47 KNR BC 02  Reczne przeszlfowanie podioza me
d221030305 szifowanie gladz)
wycena na
bazie pozyc)
| w
poz 46 me 106186
RAZEM 10,616
48 KNR 0 23 Qeczyszezenie powlerzchn szlifowane) m2
¢221 2611-01 oczyszczene powierzehni z pylu po szlifowaniu
poz 47 m2 10,618
RAZEM 10,616
43 KNR 0 23 Dwukrotne gruntowanie emuls)a m2
d2212611-03 gruntowanie powiarzchm przed malowaniem
b poz 47 m2 10,616
RAZEM 10,616
50 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych podioly gipsowych m2
d2?211003 02 $many 1 stropy  malowanie farba lateksows
{bez szpachlowama przyjeto R*0 8)
poz 47 m2 10,616
RAZEM 10,616
51 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lamperni lalierem lamperyinym (bezbarwny akryl) m2
d2211003-02 lampera
wycena na {bez szpachlowama przyjeto R0 8}
bazie pozyc)
] W
(0 10+271,1541,20+0 454+2"0,25} 1,50 m2 6,825
RAZEM 6,825
52 KNR 2-02 Narazniki ochronny dlugosc 1,00 m z aluminiowego anodowanego katownika szt
d2211217-M 25x25 mm
analogia
- 2 _ szt 2 000
RAZEM 2,000
23 Rohoty montazowe | wykonczenlowe
53 KNR W 5 08 Montaz z podigczeniem na gotowyrmn podlozu opraw oswietleniowych koncowych - kpl
d2 3 0507-01 przykrecanych plafon LED
analogia
1 kpl 1000
RAZEM 1,000
54 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich drzw m2
g23 121502
Wyszczegdinienie robdt
1 Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb 1 posadzek zachlapan tarba olejng miniowa, itp
3 Mycie woda z mydtem lub odpowredrimi plynami a nastepnie wytarcie do su
cha
| o 0707207 } _ m2 1 449
[ RAZEM 1,44%
| 3 Pomieszczenie nr13 szatnla
31 Roboty rozblorkowe
55 KNR AT 26 Zabezpieczene drzw folig me
d31010302
Wyszczegoimene robot
1 Roztozene siaiki
2 Zamocowanie siatk lub foln
3 Zdjgcie siatkl lub foln
<drzwi>1 2073 0041 20°2 30 me & B0
<meble>5 00 (2 00+1 00) m2 15,000
] RAZEM 21,600
56 KNR-W 4 01  Zabezpieczenie podtog folig me
d31 1216 01
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OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia |m Poszcz Razem
<posadzka> 1500 m2 i 15 000
RAZEM 15,000
57 KNNR-W 9  Demontaz opraw odwietleniowych Swietlowkowych szt
d 310501 06
<oprawa $wietiowkgwa> 2 s 2 000
RAZEM 2,000
58 KNNR W9  Demontaz opraw oswietlenowych zarowych szt
d31 050204
analogia
<plafon $cienny>= 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR W 4 02 Demontaz baten umywalkowe| ub zmywakowe, szt
d31 0141 D1 {demontaz bater: z zakorkowaniem wyplywu)
Wyszczegoiniene robot
1 Wykrecenie batern 1 tacznikow
2 Whkrecenie korkéw po uprzednim oczyszczeniu gwintéw oraz uszczelnieme
gwintu korkow
1 574 1 000
RAZEM 1,000
60 KNR W 4 02 Demontaz urzadzen samtarnych z korkowaniem podejsé doptywowych | odptywo  kpi
d3 10234 06 wych umywalka
1 kpl 1 000
RAZEM 1,000
61 KNR W 2 15 Demonta2z postumentu porcelanowego do umywalek kpl
d310230 05 {przyjeto R0 8)
Wycena wlas-
na na bazie
pOZyC)l | W
kpl 1,000
RAZEM 1,000
62 KNNR 5 Demaontaz konstrukcy przykrecanych o masie do 5 kg  do 4 mocowan szt
d31 1101 07
Wycena wtas Wyszczegdlnienie robat
nanabaze 1 Odkrecenie wyposazenia od sciany
pOZYC) | W
<lustro> 1 szt 1 000
RAZEM 1,000
63 KNNR 5 Demontaz kenstruke) preykrecanych o masie do 1 kg 2 mocowania szt
d31 1101 02
Wycena wias
na na baze
POZYC|) | W
<pojemnik na reczniki toalet > 1 szt 1000
<gozownik mydta> i szt 1 D00
<obugdowsa> 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
64 KNNR W 9 Demonta? gniazd instalacyjnych wiykowych szt
d 31 0402 05
2 a2t 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR W 4-03 Demontaz wytaczrkow szt
d311126 M
3 571 3000
RAZEM 3,000
66 KNNR W 3  Rozebranie okladziny scienne) m2
4310614 05 rozebranie cktadziny scignne)
0,41°0,61 m? 0 250
[ RAZEM 0,250
32 Roboty remontowe scienne
67 KNR 4-01 Zeskrobanie 1 zmycie stare| farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogipo m?
d321202 08 nad 5 m2
Wyszczeg&iniene robot
1 Zeskrobanie | zmycie stare| farby kol 01 06 08 09
2 Wykonanie reperacj pekmeg, rys | uszkodzen
<Solanys {1 1645 27+1,10)*3 22 <drzwi+witryna={1,10°2,77+1 03*2 086) me 19 078
14772 31+1 4171 98 <bok szafy>0 40°1,80 m2 5468
<nad szafa> (0 40+2 30+0 13+2 201°0,20 m2 1006




Waltbrzych ul B Chrobrego 31

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyk: | Ekspedycy - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz HRazem
0.507(1,98-0,20% me 0,890
<obrzeze potki>(0 03+3 7840 14)°0 18 m2 0.711
<pawlacze» {14142 30+0 1342 25)* 1 47+4(2"1 4141 47)"0 O +<piika pawla m2 24 049
cza»1 41*1 47+2 12 3043 78)/2*1 50
<osciele drzwi> {2'2 77+1 20)*0 30 m2 2022
<minus oktadzina> poz 66 me -0,250
A [suma cze$cowa) RS
ma2 52,974
<Slrop> 2705 27 1 6071 50/2 <uskok $ciany>{1 47+0 53}°0 13 m2 12 769
B {suma czesciowa) - e
m2 12,769
RAZEM 65,743
68 KNAR W 4 01 Przecierame istnigjacych tynkéw wewngtrznych me
d32 0713 M - przetarcie tynku w migjscu rozebranych ptytek 1 uszkodzen (ck 5% powierzchre
scian}
poz 67°5% m? 3 287
<pkladzina scienna>  poz 66 m? 0,250
RAZEM 3,537
69 KNR W 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkdw z poszpachlo m2
d32 1204-08 waniem nerownoscr
przygotowanie pozostate) powierzchni pod malowane stropdw  $écian nad okla
dzing scienng
Wyszczegolmenie robot
1 Wygtadzenie powerzchni tynku przez szpachlowanie kol 08
poz B7°95% m2 62,456
RAZEM 62,456
70 KNR AT 22 Przygotowamne podioza pod wykoname okladzin $ciennych - jednokrotne grunte m2
d320101-02 wanie podtoza pod klgje cementowe
0,80°1,50 m?2 1,350
RAZEM 1,350
71 KNR AT 22 Wycinanie otworow w okladzinach ceramicznych Plytl typu gres szt
d 32 0103 03 uwa-
ga pod
tablicg
<dla rury odptywowey> 1 szt 1,000
<dla pode|$¢ doplywowych> 2 szt 2,000
RAZEM 3,000
72 KNR AT-22  Okladziny scienne z ptytek z kamien: $ztucznych o regularnych ksztattach naza- m?
d 32 0204-07 prawe klejowe| clenkowarstwowe| plytkt o wymiarach 60x80 cm
- "fartugh” przy umywalce 0 90x% 50 m2
poz 70 m2 1,350 N
RAZEM 1,350
73 KNR AT 27 Wykonane fasety ze szpachl gipsowe) m
d32050102 - wyoblerie gorne| krawedz ptytek
wycena na
bazie pozyc)
| W
- faseta wysokosci ok 3 cm
090 m 0 800
RAZEM 0,900
74 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsyg me
d322611-02 - gruntowanie powierzchni starych tynkow {poza oktadzing écienna}
poz 67 +poz 66 poz 70 m2 64 643
RAZEM 64,643
75 KNNR W 3  Dwukrotne matowanie farbami starych tynkdw wewnetrznych doian 1 sufitow me
d 32 1003-01 - $ciany | stropy  malowane farba lateksowa
{bez szpachlowania przyjeto R0 8)
| — ___poz74 me 64,643 i
RAZEM 64,643
76 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie lampeni lakierem lamperyinym (bezbarwny akryl) m2
d 32 1003-02 - lampena
WwyGena na {bez szpachlowama przyjete R*0,8)
bazie pozycy
)W
(4 47+0 07+1 1641 47+0,50+0,30)"1,50 m2 11955
RAZEM 11,855
77 KNR 2 02 Narozniki ochronny diugosci 1 00 m z alumimowego, anodowanego katownika szt
d3z21217-0 25x25 mm
analogia




1

Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedyc)y - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia jm Poszcz Razem
2 szt 2 000
RAZEM 2,000
78 KNNR 2 Malowarie rur stalowych « blaszanych o §r 50-100 mm m
d32 1404 05
<kan nad szafg> 0,20 m 0,200
RAZEM 0,200
79 KNNR 2 Malowarue rur stalowych | blaszanych ¢ ér do 50 mm m
d321404-04
3°0,20+2'6,0 m 12,600
RAZEM 12,600
[ 33 Roboty montatowe | wykonczeniowe
80 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleiowych - plafon LED kpt
d 3 3 0504-03
analogia
<plafon $cienny>  poz 58 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw odwietlemowych panele LED kpl
d330511-14
analogia
poz 57 kpl 2,000
RAZEM 2,000
82 KNR AT-22  Wiercenie otworow o $rednicy do 10 mm w okladzinach ceramicznych szt
d330103 01
<dozownk mydta> 2 szt 2000
<pojemnik na reczniki toaletowe> 2 s2t 2 000
RAZEM 4,000
83 KNNR 5 MontaZ konstrukep przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt
d33110107
Wycena wias Wyszczegdinienie rabot
nanabaze 1 Odkrecene wyposazenia od sciany
POZYC) | W
<lustro> 1 5zt 1,000
RAZEM 1,000
84 KNNR 5 Montaz konstruke)l przykrecanych o masie de 1 kg - 2 mocowania szt
d331101-02
Wycena wlas-
na na baze
pozych | w
<pojemnik na recznki toalet > 1 szt 1 000
<dozownk mydla> 1 szt 1,000
<obudowa: 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
85 KNR W 5-08 Montaz do gotowego podioza gruazd wiyczkowych podtynkowych szt
d 3 3 0309-03
poz 64 szt 2,000
RAZEM 2,000
86 KNR W 5-08 Montaz do gotowego podioza kontaktow szt
d 33 0309-03
analoga
poz 65 szt 3,000
RAZEM 3,000
B7 KNR-W 2 15 Umywalk: pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkawym kpl
g4 33 0230-02
1 Kkpl 1 000 .
RAZEM 1,000
88 KNR W 2-15  Postument porcelanowy do umywalek kpl
d 330230 05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR-W 2-15  Batene umywalkowe iub zmywakowe stojgce o 51 nominalnej 15 mm szt
d330137-02
y szt 1000
RAZEM 1,000
90 KNR-W 2 15 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpal szt
a¢330115-M hych bater, mieszaczy hydrantow itp o polaczeniu sztywnym o &r nominalnej
15 mm
<«<Cw> 1 szt 1000
«zx> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziaty Preparatyki | Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenla jm Poszcz Razem
61 KNR-W 2-15 Dodatkl za wykonane podejéc odplywowych z PVC o §r 50 mm o polaczeniach  pode}
d330211-01 weiskowych
1 pode] 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi me
d33121502
Wyszczegolnienie robot
1 Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanig z szyb | posadzek zachlapan farba clejng, miniowa ip
3 Mycie wodg z mydiemn lub cdpowiedmimi plynami a nasteprie wytarcie do su
cha
<drzw + witryna=2,80*1,00+1,00°2,07 m2 4,870
RAZEM 4,870
93 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtog m2
d33121507
analogia
poz 67B+<cokol>poz 67 3% m2 14,741
RAZEM 14,741
4 Pomieszczenie 14 pomieszczenie gospodarcze
41 Roboty rozbiérkowe
94 KNR AT 26  Zabezpigczenie drzw folig mz
d410103 02
Wyszczegolnenie robot
1 Roziozene siatki
2 Zamocowanie siatki lub foln
3 Zdecie siatki lub folu
<0kno> 1,0071,50 m2 1500
<drzw> 120250 m2 3,000
RAZEM 4,500
95 KNR 4-02 Demonta? grze|nika stalowego plytowego dwurzedowego kpl
d41 0521 02 - demontaz grzejnika przed malowanem
<grzejnik plytowy> 1 kot 1.000
RAZEM 1,000
96 KNNRW S  Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych szt
d 41 0501-06
<oprawa swietlowkowa> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 KNNR'W 9  Demontaz gmazd instalacyjnych wiykowych szt
d41 0402 05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
98 KNR-W 4-03 Demontaz wylacznikéow szt
d41 1126 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 0-1211 Demontaz cokalikow ptytkowych z kamient sztucznych uktadanych na klg) m
d4t1 111902 usuniecie cokolikow
wycena na {przyjeto R*0 8)
bazie pozyc|
| W
1,80+2 45+0,33+2°0 15+0,50+0,0440,15+2 41 m 7,980
RAZEM 7,980
100 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementows| m2
d410811 07 - rozebramie plytek posadzkowych wejscia celem wyrdwnaria podioza
0,30"0,80 m2 0.240
RAZEM 0,240
42 Roboty remontowo-Instalacyjne 1 montaZ urzadzeri sanltarnych
101 KNR-W 4 01  Wykucre bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg w Scanach z cegiel na zaprawe cemento m
d 4 2 0338-02 Wo-wapIienne|
- podejscie do rurociagu cw 162
200 m 2,000
RAZEM 2,000
102 KNR W 4 01  Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
d4 2 0341 02 towo-waplenng)
05 m 0,500
RAZEM 0,500
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Watbrzych ul B Chrobrego 31

znaczone pomieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedyc)i - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-

OBMIAR
Lp Podstawa Opis 1 wyliczenia jm Poszcz Razem
103 KNNR 8 Wymiana podej$cia doptywoweqo pod zawory czerpalne, batene o sr 15 mm s2t
d420113 M - wplecle rurociagu do sstmejace) instalac) (w migjscu istmejacego podejdcia)
analiza indy
widualna Wyszczegolmenie robot
kol 01-03
1 Wykrecenie lgczrkdw | oczyszczems gwintow
2 Przeciecie rur na wymiar | wykonanie gwintow
3 Nakrecenie tacznikow 1 uszczelmenie gwntow,
<<cw> 1 szt 1,000
<cz> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
104 KNR-W 2 15 FRurociag: stalowe ocynkowane o &r nominalne| 15 mm o polgczeniach gwintowa m
d4 2 0106-01 zsz nych, na $cianach w budynkach memieszkalnych - obiekty stuby zdrowia lub
34 8903-2  uczeln
podejicie do bater
<cw> 25 m 2,500
<cz> 25 m 2,500
RAZEM 5,000
105 KNR 0-34 Izolacja rurocragdw §r 12 22 mm otulinarm Thermaflex FRZ  jednowarstwowymi  m
d42 0101-03 gr 9mm (E)
poz 104 m 5,000
RAZEM 5,000
106 KNR-W 2 15 Dodatki za podejdcia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworow czerpal- szt
d420115-M nych bater, mieszaczy, hydrantdéw dp o potgczeniu sztywnym o 4r nominalne
15 mm
- podejscie do batern zlewozmywakowo natryskowe,
<cws> 1 szt 1000
<cz> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
107 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokodc 1 ceg z przewodam instalacyjnyrm  m
d420328-02 w $clanach z ceqied
poz 101 m 2,000
RAZEM 2,000
108 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pianowych 0 szerokoscl 1 ceg z przewodarm instalacyjnymi m
d4 2 0326-04 w scilanach z ceged
poz 102 m 0,500
RAZEM 0,500
109 KNR-W 2-15 Zlewozmywak zelwnre, z biachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt
d 4 2 0229-05 - montaz zlewu technicznego ze stal nierdzewne; (stol z basenem jednokomoro-
wym 600x800 mmj}
Wyszczegolnenie robot
1 Wyznaczenie migjsca ustawienia przybory
2 Ustawienie | umocowanie zlewu na stelazu
4 Uszezelnenie krocca odplywowego z syfonem matenatem uszezelniajgeym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR-W 2-15 Batena zlewozmywakowa z prysznicem, stojgca - dn 15 mm szt
d420137 02
analogla
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
111 KNR W 2-15  Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r 50 mm szi
d420218-02
Wyszczegolnieme robot
1 Ustawienie syfonu
2 Wykonane polgczenia
3 Zabezpieczeme wlasciwego ustawienia wpustu lub syfonu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR W 2-15 Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PYC o sr 50 mm ¢ poigczeniach  pode
d420211 01 weiskowych
1 pode] 1,000
RAZEM 1,000
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Watbrzych ul B Chrobrego 31

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia |]m Poszcz Razem
113 KNR W 2 15 Rurociag z PVC kanalizacyme o §r 50 mm na scianach w budynkach niemiesz = m
d420208 01 kalnych o potaczenmach weiskowych  obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
Wyszczegolnienie robot
1 Wyznaczeme miejsca ulozenia rurociggu
2 Obsadzanie uchwytow
3 Przeciname rur
4 Ulozenie rur | ksztattek
5 Wykonane potaczen
& Przymocowanie rurociggow
10 m 1 000
RAZEM 1,000
114 KNR W 2 15 Dodatkl za wykonanie pode|ié odplywowych z PVC o 4r 50 mm o potaczemach  pode,
d420211 01 zs2 woskowych obiekty stuzby zdrowia lub uczelm
33 9305 wplecie odpltywu do 1siniejgcego ponu
1 pode| 1 000
. i} RAZEM 1,000
| 43 Roboty budowlano remontowe
| 431 Raoboty remontowe $cienne
115 KNR 4 01 Zeskrobanie 1 zmycie stare) farby w pomieszezeniach ¢ powerzehm podiog po m2
d4 31 1202-09 nad 5 m2
Wyszczegolniene robot
t Zeskrobanie | zmycie starep farby kol 01 06 08 09
2 Wykonanie reperacy peknigé rys | uszkodzen
<$clany> 2°(2,45+1 78)*3 20 «drzwi>0 802 00 <okno»0 661,20 mZ 24 680
<gbcieza> <oknox2'(1 2040 B8}'0 36+<drzwi»{2°2 20+0 80)*0,15 m2 2119
A |suma czesciowa) = P % RS
m? 26,799
«strop> 245178 m2 4 361
B (suma czesciowa) S —
m?2 4,361
RAZEM 31,160
116 KNB W 4 01 Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych mz2
dd4310713 01 przetarcie tynku w migjscu uszkodzen (ok 5% powierzchni §cian)
poz 115 5% m2 1,558
RAZEM 1,558
117 KNR-W 4 01 Przygolowanie powierzchm pod malowanie farbami starych tynkow z poszpachle m2
dd431 1204 08 Waniem nigrownpse
przygolowanie pozostate powierzchni pod malowanie stropow | $cian
Wyszczegolmenie robét
1 Wygtadzenie powierzchn tynku przez szpachlowanie kol 08
poz 115 95% <okladzina=poz 118 m? 24 Q67
RAZEM 24,967
118 KNR AT 22 Przygotowame podioza pod wykonante okladzin $ciennych  |ednokrotne grunte m2
d431 010102 wanie podtoza pod kleje cementowe
{04940 0440 1542 41) 150 me 4 635
RAZEM 4,635
119 KNR AT 22 Wycinanie otworow w okladzinach ceramicznych Ptytki typu gres szt
d4 310103 03 uwa
ga pod
tablicg
<dla rury odptywowe|> 1 szt 1 000
<dla podej$c doptywowych~> 2 52t 2,000
RAZEM 3,000
120 KNR AT-22  Oktadziny $cienne z plytek z kamien sztucznych o regularnych ksztatach naza m?2
d 431 0204-07 prawie klejowe) clenkowarstwowe] plytki o wymiarach 60x60 cm
(gres polerowany)
poz 118 _ m2 4 635
RAZEM 4,635
121 KNR AT 27 Wykonanie fasety ze szpachll gipsowe; m
d4310501-02 - wyoblenie gorne| kraweda ptytek
WyCcena na
bazie pozyc)
] W
faseta wysokosci ok 3 cm
0.49+0 0440 15+2,41 m 3090
RAZEM 3,090
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont ponieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy
znaczone pomieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia jm Poszcz Razem
RAZEM B,5(
134 KNR 4 02 Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego kpl
d5 1062102 - demontak grzejmka przed malowaniem
<grzejnik plytowy> 1 kol 1,000
RAZEM 1,0(
135 KNNR W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych szt
d 51 0501 06
<oprawa $wetlowkowa> 1 szt 1,000
RAZEM 1,00
136 KNR O 12Il Demantaz cokolikdw piytkowych z kamieni sztucznych uktadanych na kle m
ds11119 02 - usuniecie cokolikéw
wycena na {przyjeto R*0,8)
bazie pozyc)
| w
2'0,15+0,16+0,96+1,45+2,48+0,13+0,20 m 5,680
RAZEM 5,6¢
137 KNNR 5 Demontaz konstrukcp przykrecanych o masie do 5 kg - do 4 mocowan szt
d51 1101-07
Wycena wias Wyszczagolnienie robdt
nanabazie 1 Cdkrecenie wyposazenia od ciany
pozyc) | w
<|ustro> 1 szt 1,000
RAZEM 1,00
138 KNNR 5 Demontaz konstrukc) przykrecanych ¢ masie do 1 kg - 2 mocowanra szt
d51 1101 02
Wycena wias
na na bazie
POZYC)l | W
<pojemnik ha papier toalet > 1 st 1,000
RAZEM 1,0(
139 KNR W 4 02 Demontaz urzadzen samtarnych z korkowaniem pode|$¢ doptywowych 1 odphywo-  kpl
d51 0234 08 wych - ustep z miska porcelanowa
Wyszezegolmenie robot
kol 08-0%
1 Zdemontowanie kompletu ustepowego z zakorkowaniem pode|$¢ doplywowych
| odptywowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,0(
140 KNR W 2-15  Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl
d5 10230 05 {przyjetc R*0,8)
Wycena wias-
na na bazie
pozyc)l | w
kpl 1,000
RAZEM 1,00
52 Roboty remontowo-budowlane
521 Roboty remontowe $clenne
141 KNR 4-01 Zeskrobame 1 zmycoie stare) farby w pomieszczeniach o powierzehni podiogr po-  m2
d¢5211202-09 nad 5 m2
Wyszczegolnienie robot
1 Zeskrobanie | zmycie stare) farby kel 01 06, 08 09
2 Wykonarne reperacp pekmeé, rys | uszkodzen
<dcianys> {0,15+0,43+0,20+1,0940,15+0,86+1 45+2 48+0 14}*2,60 m2 18,330
<oéclezax> <okno=2"(1 20+0,66)°0,36+{2"2,20+0,80)"0,15 m2 2119
<minus oktadzina $cienna>  -(0,15+0,43+0,20+1 09)*1,.37 m2 -2.562
<minus otwory> -{0 80°2 20+1 20*0,65) me 2,540
A {suma czedciowa) e el RUD
m2 15,347
<strop=  1,45"2,48-(0,1540,20)*1 09-0,200,43 m2 3129
B {suma czeSciowa) R R
m2 3,129
RAZEM 18,47
142 KNR-W 4-01 Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych m2
d5210713-01 przetarcie tynku w miejscu uszkodzen (ok 5% powierzchm §cian}
poz 141°5% me 0,924
RAZEM 0,92
-16-
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-
znaczene pomreszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia jm Poszcz Razem
122 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emuls|a me
dd4 31261102 gruntowanie powierzchni starych tynkow (poza okladzing $crenna)
B poz 115 poz 120 m2 26,525
RAZEM 26,525
123 KNNB-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych cian 1 sufttow m2
dg4311003 01 sciany | stropy  malowanie farba lateksows
{bez szpachlowanma przyjeto R0 8)
poz 122 m2 26525
RAZEM 26,525
124 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie lampan lakierem lamperyinym (bezbarwny akryl) me 7]
d4 31100302 lampena {poza oktadzing scienna)
WYCEna na {bez szpachlowama przyjeto R*Q 8)
bazie pozyc)
] W
(0. 34+2 45+1 63) 1 50 <okno w granicy lampeni>0 40 0 66 m2 6 366
RAZEM 6,366
125 KNR 2-02 Narozniki ochronny dtugosci 1,0 m z aluminiowego anodowanego katowmika szt il
dd4311217-01 25x25 mm
analogia
] 521 3,000
B RAZEM 3,000
126 KNNR 2 Malowanie rur stalowych 1 blaszanych o §r do 50 mm m
d431 1404 04
2°(3 2040 509 - _ m 7 400
RAZEM 7,400
a4 Roboty montatowe | wykonczeniowe
127 KNR W 5-08 Montar na gotowym podtozu opraw o$wietieniowych panele LED kpl
d44051) 14
analoga
poz 96 kpl 1,000 .
RAZEM 1,000
128 KNR W 5-08 Monta? do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych s21
d 4 4 0309 03
poz 97 szl 3,000
RAZEM 3,000
129 KNR W 5-08 Montaz do gotowego podioza kontaktow szt
d 44030903
analogia
poz 98 szt 1,000
RAZEM 1,000
130 KNR 4-07 Montaz grzejmkéw z blachy stalowe) dwuptytowych o wysoko$c 45 80 cm o dhu- 521
d 4 4 0316-02 gosc 40 100 cm o mocy creping) 2400 W
pez 95 szt 1 000
RAZEM 1,000
131 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?
ddd4 121502
Wyszczegolmenie robot
1 Zabezpieczenie scian przed pobrudzeniem
2 Zdrapane z szyb 1 posadzek zachlapan farbg oleing miniowa itp
3 Mycie woda z mydiem [ub cdpowednimi plynami a nastgpnie wytarcie do su-
cha
080207 m? 1 656 _
RAZEM 1,656
132 KNR 4 01 Mycia po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d44 121505
0701 20 ~ } m2 0840 ]
_ RAZEM 0,840
5 Pomieszczenie nr 15 toaleta ]
51 Roboty rozhiorkowe
| T 133 KNR AT 26 Zabezpieczenig drzw folia m2
d51 0103-02
Wyszczegolnienie rabot
1 Roztozene siatk
2 Zamocowane siatki lub tohi
3 Zdjecie siatki lub foln
<0kno> 1001 50 m 1 500
<gdrzwr> 120"2,50 me 3000
<oslona pozostawionych na okladzinie $cienne| akcesoni toalgtowych 1 miski umy  m2 4 000

walki>  2,00°2,00
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Watbrzych ul B Chrobrego 31

remont pemieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedye) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia jm Poszcz Razem
143 KNR-W 4 01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z poszpachlo m2
d521 1204-08 waniam nierbwnosc
przygotowanie pozostate) pewierzehn ped malowanie stropow ( Sctan nad okla-
dzing §cienng
Wyszczeg&inienie robot
1 Wygtadzeme powerzchni tynku przez szpachlowanie kol 08
poz 141°95% me 17 552
RAZEM 17,552
144 KNR AT-27  Wykonane fasety ze szpachl gipsowe) m
d521 0501 02 wyoblene gorney krawedzi ptytek
wycena na
bazie pozyc)
| W
faseta wysokosci ok 3 cm
0,15+0,43+0,20+1,09 m 1,870
RAZEM 1,870
145 KNR 0 23 Jednakrotne gruntowanie emuls|g me
d521 2611 02 gruntowanie powierzchni starych tynkdw (poza oktadzing scienna)
poz 141 m2 18,476
RAZEM 18,476
146 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych Scian | sufitow m2
d5211003-01 sciany | stropy malowanie farba laleksowa
{bez szpachlowanma przyjeto R 0 8)
poz 145 m2 18,476
RAZEM 18,476
147 KNNR W 3  Dwukrotne malowanie lampeni |akierem lamperyinym {bezbarwny akryl) m2
d521 100302 lampena {poza oktadzing Sciennal
wycena na {bez szpachlowania przyieto R*0 8}
bazie pozyc
) w
{0,15+0,96+1,45+2 48+0 14)*1.50 <okno w granicy lamperni>0 40°0 65 m2 7.510
RAZEM 7,510
148 KNR 2 02 Narozniki cchronny dtugos$c 1 00 m 2 alumiroweqgo anodowanego kgtownika szt
¢5211217 04 25x25 mm
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
149 KNNR 2 Malowanie rur stalowych » blaszanych o 47 do 50 mm m
d521 1404 04
2°{2,60+0,50) m 6,200
RAZEM 6,200
53 Roboty montazowe | wykoticzenlowe
150 KNB-W 2 15 Postumeant porcelanowy do umywalek kp!
d 53 0230-05
Wyszczegolnierne robét
Dla kol 05
1 Ustawignie postumentu
2 Wykonanie otworow | whicie kotka rozporowego
3 Przykrecenie posiumentu
1 kpl 1000
RAZEM __1,000
151 KNR W 2 15  Ustepy z pluczkg ustepowa typu 'dolnopiuk” wpl
d 530233 02
Wyszczegolnienie robot
1 Wyznaczenie migjsca ustawiania ustepu
2 Wykonanie otwordw 1 obsadzene kotkow
3 Ustawienie misks montaz kempletnego urzadzema splukujacego zalozenie le-
ka gumowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych panele LED pl
d53 0511 14
analogia
poz 135 kpl 1 000
RAZEM 1,000
153 KNR-W 2 15 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach stalowych do zawordw czerpal szt
d5301i501 nych baten mieszaczy hydrantow itp o polaczeniu sztywnym o &r nominalne)
15 mm
<G 2 - pluczka> 1 szt 1000
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu  wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyllczenla jm Poszcz Razem
RAZEM 1,000
154 KNR W 2 15 Dodatk za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC ¢ &r 110 mm o polaczeniach  pode|
d53021103 weishowych
<WC> 1 pode) 1,000
RAZEM 1,000
155 KNNR 5 Montaz konstrukey przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt
d531101-02
Wycena wias
na na bazie
poZyC| | W
<pojemnik na papier toalet> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR 4 07 Montaz grzejnikow z blachy stalowe| dwuptytowych o wysokodc 45-60 cmo div szt
4530316 02 gosci 40 100 em o mocy cieplney 2400 W
poz 134 st 1,000
RAZEM 1,000
157 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzw m2
453 1215-02
Wyszczegolmene robot
1 Zabezpeczenie scian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb 1 posadzek zachlapan farba olena, miniowa, itp
3 Mycie woda z mydtem lub odpowiednimi plynami a nastepnie wytarcie do su-
cha
0,802 07 m2 1,656
RAZEM 1,656
158 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich okien tnnych niz zespolone m2
d¢53 121506
070 1,20 m2 0,840
RAZEM 0840
6 Pomleszczenie nr 4
61 Roboty rozblorkowe
159 Roboty przygotowawcze przesuniecie sprzetu komputerowego, technologicznego » kpl
d61 umeblowarnia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 KNR AT 26  Zabezpieczenie drzw folig m2
d61 0103 02
Wyszczegdin enie robbt
1 Roziozene siatkl
2 Zamocowanie siatkl lub foli
3 Zdiecie siath lub foli
<meble> 30,00 m2 A0 000
<okno:> 2,202 20 m2 4 B4Q
<drzwi> 21200220 m2 5280
<pozostawione akcesona 1 obudowy> 500 m2 5,000
RAZEM 45,120
161 KNR-W 4 01 Zabezpeczenie poditg foha m2
d61 1216-01
<posadzka> 4 00°5 00 m2 20,000
RAZEM 20,000
162 KNR 4 02 Demontaz grzejrnika stalowego plytowego dwurzedowego kpi
d 61 0521 02 - demontaz grzejmika przed maiowaniem
<grzajmk plylowys> 1 hpt 1,000
RAZEM 1,000
163 KNNR W 9 Demontaz gniazd instalacynych wiykowych szt
d 61 0402-05
8 szt 8 000
RAZEM 8,000
164 KNR W 4 03 Demontaz wytacznikow szt
d61 1126 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
165 KNNR 5 Demonta2 konstrukey przykrecanych o masie do 1 kg 2 mocowania s2t
dé6 1110102
Wycena whas-
na na bazie
pOZYC) | W
<pojemnik na reczniki toalet > 1 szt 1 000
<gozownik mydta> 1 szl 1,000
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B
znaczone pomieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedycy - zad 1

Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

MIAR
Lp Podstawa Opis i wyliczema | m Poszcz Razem
RAZEM 2,000
62 Roboty remontowe scienne
166 KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycle starej farby w pormieszezeniach o powierzehmi poadiog) po- m2
d &2 1202-09 nad 5 m2
- przygotowanie powierzchn
Wyszczegolnienie robot
1 Zeskrobare 1 zmycie starey farby kol 01 06, 08 09
2 Wykonanie reperac) peknieé, rys | uszkodzen
<&clanys (3.60+5,20+2,96+0,88+5 00+2°0,13)*3,18 m2 56 286
<oéclera> (2*2 07+0,96)°0 38+{271,90+1 70)"0,38 m2 4028
<minus ckladzina $cienna> -{0,62+1,42)"1,26 m2 -2 570
<MINUS Ctwory: (1,701 90+1,032,07+0,96"2,07) m2 -7.349
A [suma czesciowa) O
me 50,395
«strop>  3,60°5 20-0,64 0,20/2 mé2 18658
B {suma czedciowa) crtiinan w fm
m2 18,656
RAZEM 69,051
167 KNR-W 4-01 Przecieranie isiniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $oia- m2
d620713 01 nach
- przetarcie tynku w migjscu uszkodzonym (ok 5% powierzchni)
poz 166*5% me 3453
RAZEM 3,453
168 KNR-W 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkow z poszpachlowaniem m2
d621204-08 rierownosc
przygotowanie pozostaley powerzehn pod malowanie stropow | scian
Wyszczegblnienie robot
1 Wygladzenie powierzchn tynku przez szpachiowanie kol 08
poz 16695% m2 85 598
RAZEM 65,598
168 KNR AT-27  Wykonanie fasety ze szpachh gipsowe m
d 6 & 0501-02 wyoblenie gérne| krawedzi plytek
wycena na
bazie pozyc)
| W
faseta wysokosct ok 4 cm
0,62+1.42 m 2,040
RAZEM 2,040
170 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowanie emuls)a m?
d62261102 - gruntowanie powierzehni starych tynkow (poza okladzing $cienna)
Wyszczegolnienie robot
1 "Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu glonow, plesni lub stare) farby z luznym
czesciami tynku {kol 01}
2 Gruntowanie wzmacniajace podioze | zmmejszajgce nasigkiwose (kol 02103
poz 166 m2 £8.051 -
RAZEM 69,051
171 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie fasbami emulsynym starych tynkéw wewnetrznych - podio- m2
d B 2 1003-M 2y gipsowych
wycena na - éciany 1 stropy  malowanie farba lateksowg
bazie pozyc) {bez szpachlowania przy|gto R*0,8)
| ™
poz 170 m2 69,051
RAZEM 69,051
172 KNNE W 3 Dwukrotne malowanie lampern lakierem lampery|nym {bezbarwny akryl} m2
d 621003 02 - lampena
wycena na (bez szpachlowania przyjeto R*0.8)
bazie pozyc)
| W
(5,20-<drzwi>0,96+2"0 38+2,96-<oknox1 7042%0,38+40,6845,00+2°0,13+3 60«  m?2 23295
drzwa=1,03)"1,50
<MmInus okiadzina scienna>  -(0,62+1,42)"1,26 mé -2,670 i
RAZEM 20,725
173 KNR 2-02 Naroznk ochronny diugosci 1 00 m z aluminiowego, ancdowanego katownika szt
dBg21217-01 25x25 mm
wycena na
bazie pozyc)
| W
4 szt 4,000
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenla Poszcz Razem
RAZEM 4,000
63 Roboty montazowe
174 KNR 4 07 Monta? grzejnikow z blachy staiowe)] dwuptytowych o wysoko$c 30-4d0cmo diu szt
d63 0316 04 gosci 110 200 cm o mocy cieplng) 2600 W
poz 162 szt 1,000
RAZEM 1,000
175 KNR-W 5-08  Monta2 do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych szt
d 63030803
poz 163 szt 8,000
RAZEM 8,000
176 KNR-W 5-08  Montat do gotowego podioza kontaktow szt
d 63030803
analogia
poz 164 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 KNNR 5 Montaz konstruke) przykrecanych ¢ masie do 1 kg 2 mocowania szi
d631101-02
Wycena wias
na na baze
pozyc|l | w
<pojemnik na recznikl toalet » 1 szt 1000
«dgzownik mydta> 1 szt 1,000
) RAZEM 2,000
178 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwa ‘me
d6 3 1215-02
Wyszezegolniene robot
1 Zabezpieczenie $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb 1 posadzek zachlapan farbg olejng, miniowa ip
3 Mycie woda z mydtem iub odpowiedrnim plynami a nastepnie wytarcie do su
cha
21,0072,07 m2 4,140
RAZEM 4,140
179 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d631215-05
1,60"1,90 me 3.040
RAZEM 3,040
180 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podiég me
d6 3 1215-07
analogia
poz 166B+<cokot>poz 166B*10% me 20,522
RAZEM 20,522
7 Pomieszczenie nr 3
71 Roboty rozbiorkowe
181 Reoboty przygotowawcze przesuntecie sprzetu komputerowego, technologicznego 1 kpl
d71 umeblowarnia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
182 KNR AT-26  Zabezpieczenie okien | drzw folig m2
d710103-02
Wyszczegdlmenie robdt
1 Roztozeme satk
2 Zamocowanie siatki ub foln
3 Zdiecie siatki lub fol
<lodowkiz 35,00 me 35,000
<OKNO> 3,00*3,50 m2 10,500
wdrzwi> 1,20%2,20 m2 2,640
RAZEM 48,140
183 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig m?
d711216 M1
<posadzka= 6,504,000 m2 26,000
RAZEM 26,000
184 KNR 4 02 Demontaz grzemnika stalowego plytowego trérzedowego kpl
d 7 1 0521-02+KNR - demontaz grzejnika przed malowariem
4-02 0521-01
<grzejnik ptytowy- 1 kpl 1 000
RAZEM 1,000
185 KNNR-W & Demontaz opraw oéwietleniowych Swietlowkowych szt
d 71 0501-06




Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pormieszczen na parterze w budynku przy ul B
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedyc)  zad 1

Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

d721204 0B

nigrownoscl
przygotowanie pozastale] powierzchni pod malowanie SIropow | scian

Wyszczegolnienie robot
1 Wygtadzene powerzchni tynku przez szpachlowanie kol 08
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenla jm Poszcz Razem
<oprawa $wietidwkowa> 3 szt 3000
RAZEM 3,000
186 KNNR W 9 Demontaz griazd nstalacy|nych wtykowych szt
d 710402 05
x 7 _ szt 7,000 |
RAZEM 7,000
187 KNR W 4-03 Demonta: wylaczrkdw szt
d71 1126 01
1 szt 1000
RAZEM 1,000
188 KNNR 5 Demonta? konstrukc) wsporcze) przykrecane; o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt
d71 1101 1 odtaczenie wentylatora 1 jego demontaz
Wycena wias-
na na bazie
DOZYC) | W
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 Roboty remontowo-budowlane $clenne
189 KNR 4 03 Odlaczenie przewodow 0 przekroju 2yl do 2 5 mm2 od tulejek 1 zaciskéw w pusz-  kpt
d 72 0907-01 kach odgateznych 1 odgaleznikach nl 1pt
analogia odiaczenie kabla zasilajacego Swietldwk oraz kabel przy okne
1+1 kpl 2,000
RAZEM 2,000
180 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0 023 m2 poziemych lub pionowych w elementach m
d720210 01 2 betonu Zwirowego
<ukrycia kabla 1aczacego lampy w stropie> 3 50 m 3 500
<pion przy oknie> 300 m 3000
<nad oknem> 3,00 m 3,000
RAZEM 9,500
191 KNR 4 03 Wyniana przewodéw wtynkowych lub kabelkewych plagkich DYt YDYt ADYt m
d72 02030 YADY! o tacznym przekroju 2yt do 7 5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i zapra
wiania bruzd na betonie
poz 190 m 9500
RAZEM 9,500
192 KNNR W O Uzupelnienie tynkow kat |1l zwyktych po robotach instalacynych pasy pokrywaja m
d72 1101 01 ce bruzdy o szer do 10 cm
poz 130 m 9,500
RAZEM 9,500
193 KNR 4 01 Zeskrobanie | zmycle stare) farby w pomieszgzeniach o powierzehni podiogi po-  m?2
d72120209 nad 5 m2
przygotowanie powierzchn
Wyszczegolnenie robot
1 Zeskrobanie zmycie stare| farby kol 01-06, 08, 09
2 Wykonanie reperacp peknigé rys | uszkodzen
<§C1any> {1 82+2 6145 25+0,91+2 7140 1240 8444 56)°3 22 m2 60922
<obciea> {2 207+096)°017+(275+265+1 90} 035 m2 3422
<MINUS OtWOry: {czestaw okienno drzwiowy>1 5071 80+ 1 00°2 75+<drzw> m? 7870
1,00°2,07}
A (suma czesciowa) S
mé 56,674
<slrop> 608392 08470 12-037°0 832 m2 23579
B {suma czesciowa) - -
m 23,579
RAZEM 80,253
194 KNR W 4-01 Przecierane 1stnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobamem farby na $cia me
d720713 01 nach
- przetarcie tynku w mig|scu uszkodzonym {ok 5% powierzchni}
poz 193"5% m2 4013
RAZEM 4,013
195 KNR-W 4 01 ' Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowansemn m2
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Waltbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Waibrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczema | m Poszcz Razem
poz 193'95% m? 76 240
RAZEM 76,240
196 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowanie emuls|g m2
d72 261102 gruntowarie powerzchm starych tynkow
Wyszczegolmene robot
1 Oczyszczenie podioza z brudu kurzu glonow plesms lub stare) farby z luznymi
czedciami tynku (kol 01)
2 Gruntowanie wzmacniajace pocdioze | zmnigjszajgce nasigkliwosé (kol 02 103)
poz 193 m2 80 253
RAZEM 80,253
187 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych podio- m
d721003 01 2y gipsowych
wycana na $ciany 1 stropy malowanie farbg lateksows
bazie pozyc) (bez szpachlowama przyjgto R'0 8)
] W
poz 196 m2 80,253
RAZEM 80,253
198 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie lampernn lakieremn lamperyjnym (bezbarwny akryl} m?
d72 100302 lamperia
wycena na {bez szpachlowania przygto R*0 8)
bazie pozyc|
] W
{192 <drzwi>1,00+2 6145 25-<zestaw clienno drzwiowy>2,66+0,91+42 7140 12+ m2 24 165
0 B4+4 56)*1 50+<pod oknem=1 50°0 85
<oicieta>  «drzwi>2°0,17°1 50+<zest okienno drzwiowy>(0 25+0 04+0 10)" me 1349
1,50+(0,26+0,04+0 10) (1 50 0,85)
RAZEM 25,514
189 KNR 2 02 Narozriki ochronny dhugoscr 1 00 m z aluminiowego anodowanego katownika szt
d7z21217 0 25x25 mm
wycena na
bazie pozyc)
| W
[ szt 5,000
RAZEM 6,000
73 Roboty montazows
200 KNR W 5 0B Montaz na gotowym podiozu opraw odwietleniowych - panele LED kpd
d730511 14
analoga
poz 185 kpl 3.000
RAZEM 3,000
201 KNR W 5 08 Montaz do gotowego podloza griazd wiyczkowych podtynkowych 52
d 73030903
poz 186 szt 7,000
RAZEM 7,000
202 KNR W 5 08 Montaz do gotowego podtoza kantakiow szt
d73030903 wytgczrik czasowy Z reakgja na #rodio ciepta (cziowiek)
analogia
poz 187 szt 1,000
RAZEM 1,000
203 KNR 4 07 Montaz grzejnikow z blachy stalowe) tro|plytowych o wysokoso 45 80 cmo dtu 52t
d 7 3 0316-05+KNR gosci 110 200 cm o mocy cieplne) 4500 W
4 07 0315-06
poz 184 szt 1,000
RAZEM 1,000
204 KNNR 5 Konstrukce wsporcze przykrecane o masie do 18 kg do 4 mocowan szt
d73 1101 11 montaZ wentylatora
Wycena witas-
na na bazie
pOZYC| | W
<wentylator> poz 290 szt 1,000
RAZEM 1,000
205 KNNR 2 Malowanie rur stalowych | bMaszanych o §r do 50 mm m
d7 31404 04
2°(3,20+0 50} m 7 400
RAZEM 7,400
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