Walbrzych ul B Chrobrego 31

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedyc) - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Waltbrzychu - wy

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczema |m Poszc2 Razem
206 KNR4a M Mycie po robotach malarskich draw m2
d731215-02
Wyszczegolnenie robot
1 Zabezmeczeme $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapane z szyb 1 posadzek zachlapan farba oleng, miniowa, itp
3 Mycie woda z mydiem lub odpowsednimi plynami a nastepre wytarcie do su-
cha
1,00°2,07 m2 2070
RAZEM 2,070
207 KNR 4 1 Mycie po robotach malarskich drzw balkonowych zespolonych m2
d731215-01
1,00°2,80 m2 2 800
RAZEM 2,800
208 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolong m?
d731215-05
150°1.90 m?2 2850
RAZEM 2,850
209 KNR4 01 Mycie po robotach malarskich podhég m2
d73 121507
analogia
poz 193B+<cokot=poz 193B°8% m? 25 465
RAZEM 25,465
210 Ustawienie sprzetu komputerowego technologicznego | umeblowania kpl
d73
| 1 kpt 1 000
RAZEM 1,000
8 Pomieszczenle nr 5 .
81 Roboty rozbiorkowe
211 Roboty przygotowawcze przesuniecie sprzetu kemputerowego technologicznego | kpl
¢d 8 1 analiza indy  umeblowania
widualna
1 kpl 1000
RAZEM 1,000
212 KNR AT 26  Zabezpieczere okien | drzw folig m2
dB8 10103 02
Wyszczegoslnienie robot
1 Roziozene siatk
2 Zamocowane siatki lub foli
3 Zdjecie siatki lub folu
<mebles 45 00 m2 45 000
<oknos 30073 50 m2 10 500
<drzwes 1,20°2,20 mée 2 640
<pozosiawiong akcesoria | ocbudowy> 5,00 me 5 000
RAZEM 63,140
213 KNR-W 4 01 Zabezpieczenie pedtog folig m2
d81 1216-01
| <posadzka» 65074 50 me 29 250
RAZEM 29,250
214 KNR 4 02 Demontaz grzejnika stalowego plytowego trorzedowego kpl
d 81 0521-02+KNR demontaz grzejnika przed malowaniem
4-02 0521 01
<rzejnik plylowy> 1 kp! 1 000
RAZEM 1,000
215 KNNR W 9 DemontaZz opraw oswietlermowych swietidwkowych szt
d8 10501 08
<oprawa swiallowkowa> 6 szt 8 000
RAZEM 6,000
216 KNNRW 9  Demontaz gniazd instalacy)nych wtykowych szt
d 81 0402 05
8 s2t 8000
RAZEM 8,000
217 KNBR W 4 03 Demontaz wytacznikow szt
d81 1126 01
1 szt 1o
RAZEM 1,000
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis 1 wyliczenia | m Poszcz Razem
218 KNR AL-O1 Demontaz czujki sygnalizacynej szt
dgi1 020t
analogia
<pom_11> 1 } _ szt 1,000
RAZEM 1,000
218 KNNR 5 DemontaZ konstrukey przykrgcanych o masie do 1 kg - 2 mocowania 5zt
d81 110102
Wycena whas
na na bazie
PoOZyc) | W
<pojgmnik na recznikl toalet > 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82 Roboty remontowo-budowlane scienne
220 KNR 4 01 Zeskrobanie 1 zmycie stare| farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi po m2
dB 21202 09 nad 5 m2
przygotowame powierzchn
Wyszczegolmenre robdt
1 Zeskrobanie 1 zmycie stare; farby kol 01 06 08 09
2 Wykonanie reperacy peknied rys uszkodzen
<gciany> {3 50+0 66+0,08+4 60+3,80+4 90+0,22+0,351"3.15 <otwory=[{0,93+ m2 46 883
098)"2 07+2 30°2 70]
{1 00+2 50+0 B2 0 55+2,40) 2,85 {<0kna=2"0,93"1 80+<przejscie> m2 8027
2,30°2,70)
cobclezax  <przejdcies{2°2 70+2 30)*0 55+<okna»>2°2*(1 80+0 93)"0 05 m 4,781
<minus oktadzina $écienna> (0 68+0 2340 36)°1 26 m2 1,600
A (suma czesciowa) .
m2 58,091
<slrop> 5 25"3 80 80 86"0 08+0 350 22 m2 12,774
{1 00+0 82 0 55)/2"2 40 m2 1524
B {suma czesciowa) I
m2 14,298
RAZEM 72,389
221 KNR W 4 01 Przecieranie istnigjacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- m2
d82 07130 nach
przetarcie tynku w miejscu uszkodzonym (ok 5% powierzchni)
poz 220°5% m2 3619
RAZEM 3,619
222 KNR W 4 01 Przygotowanie powierzchni pod malowane starych tynkdw z poszpachlowaniem m2
d82 1204 08 nigréwnosc
przygotowanie pozostate) powerzchn pod malowanie stropow 1 $cian
Wyszczegoinienie robot
1 Wygtadzenie powierzchni tynku przez szpachlowanie kol 08
poz 220%95% m? 68,770
- _ RAZEM 68,770
223 KNR AT 27  Wykonanie fasety ze szpachll gipsowe m
d g2 050102 wycblenie gorngy krawedz phylek
wycena na
bazie pozyc)
| W
- laseta wysokosct ok 4 cm
0,68+0 23+0 36 m 1,270
RAZEM 1,270
224 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowante emuls|a m2
d82 261102 gruntowanie powierzchr starych tynkow (poza oktadzing $cienng)
Wyszezegdimenie robot
1 Oczyszczenie podloza z brudu kurzu glonow plesni [ub stare) farby z luznym)
czesciami tynku (kol (1)
2 Gruntowanie wzmacniajace podioze | zmnie|szadce nasigkliwosé {kol 021 03)
poz 220 m2 72,389
RAZEM 72,388
225 KNNR W 3 Dwukrotne malowane tarbam| emulsyjnym starych tynkdw wewnetrznych podic m2
d B2 1003-01 2y gipsowych
wycena na 4dctany 1 stropy  malowane farbg lateksowa
bazie pozycp {bez szpachlowania przyjeto R0 8)
] W
poz 224 m2 72,389
RAZEM 72,389
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OBMIAR
Lp Podstawa Opls i wyliczenia jm Poszcz Razem
226 KNNR-W 3 Dwukrotne malowarue lampen lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl) m2
d 82100302 lampana

wycena na {pez szpachlowama przyjeto R*0 8)

bazie pozycy

] W

{3 B0 «drzwix>0 93+0,66+0,08+4 60+2°0 25+0,55+1,00+2 50+0,82+1 25+4 90 m? 29176

0,98+0,22+0,35)"1,50+<pod cknem=>2"0,93"0,80+ <0scig2e okna w granicy lampe
m>2*(2°0,70+0,93}°0,05-<okiadzina $cienna>{0 68+0,23+0 3011 26

RAZEM 29,176
227 KNR 2 02 Narozniki echranny dtugesc 1 00 m z aluminiowege anodowanego katownika szt
dgzi1i217Mm 25x25 mm
wycena na
bazie pozyc)
| w
4 szt 4 000
RAZEM 4,000
83 Roboty montazowe | wykonczeniowe
228 KNR W 508 Montaz na gotowym podiczu opraw odwietleniowych  panele LED kpl
d830511 14
analogia
poz 185 kpl 3000
RAZEM 3,000
225 KNR W 5 08 Montaz do gotowego podicza gmazd wiyczkowych podtynkowych 521
d 83 0308 03
poz 186 szt 7,000
RAZEM 7,000
230 KNR W 5-08 Montaz do gotowego podioza kontakiow szt
d 83 0308 03 - czulka sygnahzacyna
analogia
_poz 187 szt 1.000

RAZEM 1,000

231 KNR 4 07 Montaz grzejnikéw z biachy stalows) - trojplytowych o wysokodci 45-60 cm o dhu szt
d 8 3 0316 05+KNR gosci 110 200 cm o mocy cieplng) 4500 W

4-07 0315 06
poz 184 szt 1 000
RAZEM 1,000
232 KNNR 2 Malowanie rur stalowych 1 blaszanych o sr da 50 mm m
d831404-04
2°(3,20+0,50) m 7,400
RAZEM 7,400
233 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich drzw m?
d83 121502
Wyszczegolmene robot
1 Zabezpieczeme scian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb 1 posadzek zachlapar farbg oleing miniowa 1tp
3 Mycie woda z mydtem |ub odpowiedmim ptynami a nastepnie wytarcie do su
cha
2"1,0002,07 m? 4,140 |
RAZEM 4,140
234 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d8 3121505
2°0.90 1,80 m2 3240
RAZEM 3,240
235 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich podidg m2
d83 1215-07
analogia
poz 220B+<cokét>poz 220B"15% m2 16 443
RAZEM 16,443
9 Pomieszczenle nr 11 + przedsionek ]
91 Roboty rozbiorkowe
236 Roboty przygotowawcze usuniecie umeblowama | sprzetu komputerowo techno  kpl
d 91 analiza indy- logicznego z odniesieniem na wskazane mig|sce
widualna
1 kpl 1 000 |
RAZEM 1,000
237 KNR AT 26  Zabezpieczene drzw folig m
d91 010302

Wyszczegelmenie robot

1 Roziozenie siatk

2 Zamocowanie siatki lub foly
3 Zdjecie siatki lub foli

_o5.

Norma PRO Warsia 4 61a Nr seryiny 5773 Utylkawrnk BIURO USEUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH
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OBMIAR
Lp Podstawa Opls 1 wyliczenla Poszcz Razem
cgrzea>  <Str»3'1 20°2 50 ma2 9 000
<okna> 2 1.20°2,00+<0kienko podawcze=1,50"150 m? 7,050
RAZEM 16,050
238 KNNR W 3 Rozebranie oktadziny $cienng| m2
d91 0614-05 - rozebrame okladziny o$ciezy ckiennych
4*1,22°033 m2 1,610
RAZEM 1,610
239 KNNR-W @  Demontaz opraw oéwietleniowych swietlowkowych szt
g9 1 0501-06
-pom nr 11
<$wigtlowki> 5 szt 5000
<lampy innego przeznaczenia> 3 szt 3000
przedsionek
<éwigtiowki= 1 szt 1000
<lampa innego przeznaczenia> 1 szt 1,000
RAZEM 10,000
240 KNNR W 9  Demontaz gmazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelmonych podtynkowych na- szt
d5 10402 05 tynkowych
<pom 11> 11 szt 11,000
«przedsionek> 2 szt 2000
RAZEM 13,000
241 KNR 2 25 Gniazda silowe rozebranie kpl
d 91 0626 08
s 4 ——— kpl 4,000
RAZEM 4,000
242 KNR-W 4-03 Demontaz wylacznikdw szt
d91 1128-01
<przadsionek> 2 szt 2000
RAZEM 2,000
243 KNR AL 01 Demontaz czujki sygnalizacyine szt
d 91 0201-01
analoga
<pom 11> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
244 KNNR 5 Demontaz konstruke) wsporczych przykrecanych o masie do 15 kg - do 4 moco szt
ds 11101 09 war
Wycena wias - panel
na na bazie
pOZYC)! | W
Wyszczegdiniene robét
1 Qdkreceme wyposatenia od $ciany
<pom 11 pangl> 1 szl 1,000
RAZEM 1,000
245 KNNR 5 Demontaz konstrukc)r wsporcze przykrecane) o masie do 18 kg do 4 mocowan szt
d811101-11 - odtaczenie wentylatora | jego demontaz
Wycena wias-
na na bazie
pozZycC|l | W
<pom 11 wentylator> 1 szt 1000
| RAZEM 1,000
246 KNNR 5 Demontaz konstrukcp przykrecanych © masie do 1 kg 2 mocowania szt
d91 110102
Wycena was
na na bazie
POZYC) | W
<pom 11 czumk= 1 57t 1000
przedsionek
<dozownik> 2 szt 2000
<pojemnik na recznikl toalet » 1 szt 1,000
o ___ __xwieszak> 1 szt 1,000 o
RAZEM 5,000
247 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg 1 mocowanie szt
d911101-03
Wycena wlas
na na bazie
pozZyC) | W
<przedsionek lustro> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia | m Poszcz Razem
248 KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt
d 9 1 0502-04
analogia
<przedsionek-plafon $cienny> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 KNNR 8 Demontaz bateri cienng| umywalkowe] lub zmywakowe) szt
d910122-04
Wyszczegdlnienie robot
kol 04 08
1 Wykrecenie bateri | {acznikdw
2 Whkrecenie korkow z uszczelnieniem gwintow
<przedsiongk> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Matenat Korlu z zeliwa ciaglwego ocynkowane §r 15 mm szt
d91
2 s2t 2,000
RAZEM 2,000
251 KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowamem podejéé doplywowych 1 odplywo-  kpl
d 910234 06 wych - umywalka
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
252 KNR-W 2 15 Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl
d 91 0230-05 {przyjeta R*0.8)
Wycena wlas-
na na bazie
pozyc|l | w
kpl 1,000
RAZEM 1,000
253 KNR 4 02 DemontaZ grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego kpl
d 91 0521-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<qrze|nik plytowys 1 kepl 1,000
RAZEM 1,000
92 Roboty remontowe $cienne
254 KNR 4-01 Zeskrobanie 1 zmyaie stare| farby w pomieszezeniach o powierzehni pediogr po- m?
d9 21202 0% nad 5 m2
- przygotowanie powierzehn nad oktadzing §cienng
Wyszczegdinienie robot
1 Zeskrobanie | zmyce stare) farby kol 01 06, 08, 09
2 Wykonane reperac) peknieg, rys 1| uszkodzen
pomt nr i1
(3,70+4,27+4,90+2,77+1,20+1,50)"(2,90-<plythi>2 06) m2 15 406
- minus okna (nad plytkami)
«<okna> -2°1,10%(<h okna>1 87+<pod oknem=0,84 2,086) m2 1430
<oScieze okien poza glazura> 40,33 (1,87+0 84-2,06)+2°1,05°0,33 m2 1,551
<p$cieze nad drzwiami> 1 0570,05 m2 0053
- przedsionek
24(1,00+1 35)"(2,78 <plytki2,22) m2 2632
A (suma czesciowa) B I
m2 18,212
<strop pom 11> 4,802 77+3,70"1,50 m2 19,123
«strop przedsionka> 1 001,25 m2 1250
B (suma czesciowa) e
mz 20,373
RAZEM 38,588
555 KNRLW 4-01  Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2
d82 0713 01 mem tapet na $cianach
- przetarcie tynku w migjscu rozebranych plytek oscieza | pekniec
<oktadzina oécieza> poz 238 m2 1610
<pekniecia przyjeto 5% pow »  poz 254°5% m2 1,929
RAZEM 3,53¢
556 KNR W 4 01 Przygotowanie powserzchni pod malowanie farbami starych tynkow 2 poszpachio- m2
d g2 1204-08 waniam nierdwnosc
przygotowanie powierzchni pod malowanie stropdw | $cizn nad oktadzing scien-
napow
Wyszczegolnienie robot
1 Wygtadzenie powerzchni tynku przez szpachlowanie kal 08
poz 254°85% m2 36.656
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis 1 wyliczenla |m Poszcz Razem
RAZEM 36,656
257 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza Oczyszezenie padioZa - istniejace plytki ceramiczne 1 ka  m?2
d 92 0502-07 mienne
- pczyszczenie | jednokrotne gruntowanie powierzchni plytek
Wyszczegolnienie robot
1 Oczyszczenie odpylenie 1 odkurzene podioza (ket 01 07)
2 Qdtluszczeme podioza (kol 07)
3 Jednokrotne gruntowanie podloza (ko! 02 07)
grunt pohimerowy na okladzing $cienna (plytkij pod gladz gipsowa
-pom 11
(8 70+4,27+4 90+2,77+1,20+0,34+0,11)"2 06 <okna w granicy plytek>2"1,10" m2 34,769
{2 06 <pod oknem:>0 B4}-<okienko podawcze>1,05'0,83+<parapet okien>2*
(103+1 10270 33
<pbcleze drzwi= 2°2 0670 05 m? 0,206
<pscieze oluenka podawczego= {270.93+1,05)0,11 m2 0320
<o4cieze wnekl na griazda wiykowes  4°0,500 10 m2 0200
A {suma czesciowa) e -
m2 35,495
przedsionek
<wejgcle> 0,17°1,05+<08cieze>0 25™1 05+ «stupek=>0,24"2 03+<$cianax»0,21" m2 1384
222
<$ciany boczne>  123'2,22+0,9872,22 m2 4,906
<Sciana wewnetrzna>  1,35°2,22 «drzwi>1,03"2 03+<0écieze>(2'2,03+1,03)* m? 1466
0,113
B {suma czesciowa) BRI
me 7,766
RAZEM 43,261
258 KNR 0 23 Jadnokrotne gruntowanie emuls|a gruntujacy m2
dg2 2611 02 - druga warstwa gruntu - pow plytek pom 11
analogia
poz 257 mZ 43,261
RAZEM 43,261
259 KNR AT 27 Whykonanie fasely ze szpachh gipsowe; m
d 920501 02 - wyoblenia gorne) krawedz plytek
wycena na
bazie pozyc|
| W
faseta wysokosci ok 3cm
<pom 11> 3,70+0 57+0,88+0 59+4,9042,77+1,20+0 34+0,11 m 15,060
<przedsionek>  0,98+1 35+1,23+1,05+0,24+0,21 m 5,060
RAZEM 20,120
260 NNRNKB 202 {z X} Gtadzie gipsowe gr 3 mm Jednowarstwowe ng $cianach na podiou z tynku  m2
dgza2mam w pomieszczeniach o pow podiogr ponad 5 m2
gtad? gipsowa na zagruntowane| oktadzinie Scienng
Wyszczegoelmenie robot
1 Przygotowanie zaprawy gipsowe|
4 Heczne narzucenie tynku
5 Wyrownanie narzutu 1 zatarcie powierzchm
poz 257 m2 43,261
RAZEM 43,261
261 KNR BC 02  Reczne przeszlifowanie podicza m2
dS 2030305 - szlifowanie gltadzi narzucone| na plytki §cienne 1 powierzchmi po rozebrane) okia-
WYGena na dzinie
bazie pozyo)
) w
poz 260 m2 43 261
<szlifowanie tynku przecieranego> poz 255 m?2 3,539
RAZEM 46,800
262 KNR 0 23 Oczyszezenie powlerzchm szifowang) m2
d922611 0 oczyszezenie powlerzchnr z pytu po szhfowaniu
poz 254+poz 261 m2 85,385
RAZEM 85,385
263 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowanie emuls)g m?
doz 261102 gruntowane pow starych tynkdw (porad plytkami stropdw oraz $cian
poz 254 m? 38,585
RAZEM 38,585
264 KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsig m2
d92 261103 - gruntowanie powierzchni kryte] pytkami {gtad#) oraz tynkéw przecieranych
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis i wyliczenla jm Poszcz Razem
poz 261 m2 46 800
RAZEM 46,800
265 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych  podiozy gipsowych ma :
d92 1003 02 Sciany t stropy malowanie farbg lateksowa
{bez szpachlowama przyeto B*0 8)
poz 262 me 85 385
RAZEM 85,385
266 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie lamper lakierem lamperyjnym {bezbarwny akryl) m2
d9821003-02 lampena
wycena na {bez szpachlowania przyeto R*0,8)
bazia pozycp
| W
pom 11
{3,744 27+4 90+2 77+1,2040 3440 11)"1 50 m2 25935
minus okna w granicy lamper
<okna= 2110 (1,50 «<pod cknem=>0,84) m2 1452
<okienko podawcze> -1,05°(1 50 0 90} m2 0630
- przedsionek
{0 11+0,10+1,23+0 24+0,21+0,98)"1 50 m2 4,305
RAZEM 28,158
267 KNR 2 02 Narozniki ochronny dtugosct 1 0 m z aluminiowege, anodewanego katownika szt
dg21217 1 25x25 mm
analogia
<pom 11> 3 szt 3000
| <przedsionek> _ 3 szt 3 000
RAZEM 6,000
93 Roboty montazowe
268 KNR-W 5-08 Montaz cpraw oéwietleniowych w sutitach podwieszanych LED kpl
d930512 M
poz 239'6:10 kpl § 000
RAZEM 6,000
269 KNR-W 5 08 Montaz na gotowym podtozu opraw o$wetleniowych plafon LED pl
d 93 0504 03
analogia
<plafon §cienny>  poz 248 kpt 1 Q00
[ RAZEM 1,000
270 KNR 4 07 Montaz grzejnikow z blachy stalowe) dwuplytowych o wysokosc 45 B0 cm o diu szt
d9 3 0316-02 goscr 40 100 cm o mocy cleping) 2400 W
poz 253 52t 1,000
RAZEM 1,000
271 KNR 2 15 Baterie umywalkowe |ub zmywakowe Scienne ¢ §r nom 15 mm szt
4830115 M
poz 249 szt 1000
RAZEM 1,000
272 KNR W 2 15 Umywalk pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d9 30230 02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
273 KNR-W 2 15 Postument porcelanowy do umywalek kpd
d93 0230 05
1 kpl 1000
RAZEM 1,000
274 KNR-W 2 15 Dodatk: za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér 50 mm o polaczeniach  pode)
d930211-01 wciskowych
1 pode| 1000
RAZEM 1,000
275 KNR W 5 08 Monta? do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych szt
d93 0308-03
poz 240 szt 13,000
[ RAZEM 13,000
276 KNR 2-25 Gniazda sity  montaz kpl
d93 0828 05
poz 241 kp 4 000
RAZEM 4,000
277 KNR-W 5 08 Montaz do gotowego podioza kontakiow szt
d93 0309 03
analogia
poz 242 szt 2 000
RAZEM 2,000
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomigszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszezenia Dzialu Preparatyki | Ekspedycy - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenla jm Poszcz Razem
278 KNNR 5 Mantaz kanstrukey przykrecanych o masie do 1 kg 2 mocowania szt
d83 1101 02 akcesona
Wycena wlas
na na bazie
poOzZYC) | W
< akcesoria> _poz 246 szt 5,000
RAZEM 5,000
279 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg 1 mocowanie s
d931101-03 |ustro
Wycena wlas
nd na baze
pOZYC| | W
<lustro>  poz 247 szt 1,000
RAZEM 1,000
280 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg do 4 mocowan szt
dg83 1101 11 wentylator
Wycena wias
na na bazie
pozyc|l | w
<wentylator> poz 245 szt 1,000
RAZEM 1,000
281 KNNR 5 Konstrukc)e wspaorcze przykrecane o masie do 15 kg  do 4 mocowan szt
do2 1101 08 panel
Wycena wlas
na na bazie
pozyc|l 1w
<panel> poz 244 szt 1,000
RAZEM 1,000
282 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich drzwa m2
493121502
Wyszczegolmene robit
1 Zabezpieczene $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb posadzek zachlapan farba oleng, mimowa, 1tp
3 Mycie woda z mydtem lub odpowiedrimi ptynami a nastgprie wytarcie do su-
cha
2105207 m2 4347
RAZEM 4,347
283 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich ckien innych nit zespolone m2
d93121505
<okno> 27103187 m2 3 852
<okignkp podawcze> 1,050 83 m? 0,977
RAZEM 4,829
10 Pomleszczenle nr 10
101 Raboty rozbiorkowe
284 Roboty przygotowawcze usumecie umeblowania 1 sprzetu komputerowo techno- kol
d 10 1 analzandy  logicznego z cdniesieniem na wskazane mie|sce
widualna
b 1 _ kpl 1,000 ]
RAZEM 1,000
285 KNR AT 26 Zabezpieczenie drzw folig m2
d 101 0103 02
Wyszczegolnienie robot
1 Rozlotene siatki
2 Zamocowanie siatki lub foln
3 Zdjecie siatki lub foln
<drzwi= 1 20°2 50+2 50°2 50 me g 250
<okna> 2 50°2 50+<okienko podawczes1,50"1,50
RAZEM 9,250
286 Rozebranie 2aluz) | demontaz prowadnic h=2 90 m m?
d 10 1 Wycena wias (przyjeto R*1 20}
na na bazie
pozyc)l | w
280 110 me 3,180
RAZEM 3,180
287 KNNRW 3 Hozebramie okladziny $cienng me
d 101 0614 05 plytki ceramiczne
<g$cieze okienna> 2*1 25"0 33+<parapet=(1,80+2,051/2°0,30 2,05" m2 1,213
010
RAZEM 1,213
-30
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OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenla jm Poszcz Razem
288 KNR AT 17  Ciecie $cian o grubosc do 12 cm reczna pda spalinowg z tarczg diamentowa m?2
d 101 0108 08 - odeigcie potek 1 blatu
analogia
Wyszczegolnmenie robot
1 Wyznaczenie miejsca cigcla
2 Wykonane ciecla
3 Przetscie na kolejne stanowisko
«polki wneki z 2aluz)g> 3*{0 82+0,68)°0,07 m2 0315
<pilka narozna» 0,6070,07+1,16(0 22+0 07)"2 m2 0715
<stupek wneki> 2°0,43°0 10+0,67°0,10 m?2 0,153
<parapet wnekl §rodkowe|> (20 44+0 1141 70)°0,10 m2 0269
RAZEM 1,452
289 KNR 9-29 Demonta? rusziu obudowy Z piyt gipsowo kartonowych przy powerzchn demon  m2
g 101 0207 01 ta*u do 2 m2 rozstaw profil de 30 cm
- demontaz pozostawionego rusziu po wycietych pétkach {demontaz mocowania
szkialetu do §cian)
Wyszczegolnienie robot
1 Ostrozna rozbibrka elementdw szkeletu obudowy z profili metalowych
2 Likwidacja kotkdw 1 uchwytdw mocujgcych
3 Wyniesienie matenatdw rozbiérkowych ze strety rozbiorki na zewnatrz budynku
30 82°0 68/2 m2 0836
1,16*(0 60+0.,30)/2 m2 0522
0,43°0 67 m2 0288
1,35°0,44+0,35"0,11 m2 0,633
RAZEM 2,279
290 KNNR 5 Demontaz konstrukcy wsporcze| przykrecane) o maste do 18 kg do 4 mocowan szt
d 101 1101 11 odlaczenie wentylatora 1 lego demontaz
Wycena wias
na na bazie
pozyc)l | w
<woantylator> 1 szt 1 000
RAZEM 1,000
291 KNNR 5 Demantaz konstrukcp przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt
d 101 1101 02
Wycena wias-
na na bazie
POZYC) | W
<czujniks 1 szt 1 000
<telefon> 1 szl 1,000
<rgjestratory> 3 szl 3.000
RAZEM 5,000
202 KNNR W 9  Demontaz opraw o$wietleniowych swietidwkowych s21
d 101 0501 06
cSwiolldwki> 5 szt 5000
<Swelldwka nad blatem> 1 szt 1,000
RAZEM 6,000
293 KNNA W9  Demonta2z gmazd instalacyjnych wiykowych nieuszczelmonych podtynkowych na szt
d 101 0402-05 tynkowych
B4<?>3 szt 9,000
RAZEM 9,000
284 KNR 2 25 Gniazda stowe - rozebranie kpl
d 101 0626 08
8 kpd 8,000
RAZEM 8,000
295 KNR W 4-03 Demontaz wylacznikow szt
di01 1126-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
286 KNR AL 1 Demontaz czujkn sygnaiizacy|ne) szt
d 10 1 0201-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
297 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg 1 mocowanie szt
d101 1101 03
Wycena whas
na na bazie
POZYC | W




Walbrzych ul B Chrobrego 31

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyllczenia jm Poszcz Razem
czegars 1 s 1,000
RAZEM 1,000
298 KNNR 5 Konstruke)g wsporcze przykrecane o masie do 2kg 1 mocowanie szt
di01 1101 03
Wycena wlas-
na na bazie
poOZYC) | W
<zegar> 1 szl 1000
RAZEM 1,000
299 KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl
d 101 0b21-02 - demontaz grzejnika przed malowaniem
<grzejniks 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
300 KNR W 4-02 Demaontaz zaworu przelotowego o &1 1520 mm szt
d 101 0512 03 demontaz zaworu termostatycznego
<pom 112= 2*1 szt 2,000
| RAZEM 2,000
301 KNR W 4 01 Wykucie z muru kazde| wmurowane| kaficowk: wspornika stalowego szt
d 101 0353 15 - usuniecie hakow montazowych grzejnika
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
102 Roboty remontowo-budowlane
| 1021 Roboty remontowe  éclenne 3
302 KNR 4 01 Zeskrobanie | zmycie stare) farby w pomieszczeniach o powierzehn podiegl po m2
d1021 1202 09 nad § m2
przygotowanie powerzchm nad oktadzing scienna
Wyszczegolmenie robat
1 Zeskrobanie 1 zmycie stare| farby kol 01 06 08, 08
2 Wykonanie reperac) pgkmigé, rys | uszkodzen
(3 45+6 40+2 5043 86+1 1141 B3)+{<h>3 90-<h plylki>2 05} m2 21 000
<g$cieze ckna>  2°(1 22-018) 030 m?2 0624
A (suma czedciowa) - -
m2 21,624
strop
3 45*1 83+(3 45+2,60)/2 1 63+(2 50+2 50V/2°2 23 me 16,931
B (suma czeSciowa) -
m2 16,931
RAZEM 38,555
303 KNNR W 3 Reczne wykucie zamurowanie 1 otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra  m?
d102 1 0309 Ot WIE Wapienne | CEMentown wapeanne)
bruzdy pod przewody instalacy
nowa gatgz sieci zasilania
Wyszczegolniene robot
1 Wykucie bruzd
2 Zamurowanie bruzd
3 Otynkowanie
<przyjeto> 10 00°0 05'0 05 m3 0025
RAZEM 0,025
304 KNR AT 28 Ukladanie poziomego okablowama strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie  m kabla
d1021 0102 01 dziany do 8 mm
100 00 m kabla 100 000
RAZEM 100,000
305 KNR-W 4 01 Przecieranie istmiejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera m?2
g1021 0712 01 niem tapet na §cianach
przetarcie tynku w miejscu rozebranych plylek ofcieza zaluzp 1 peknigt
<okladzina picieza okna> 271 07+0 18)'0 32 me 0800
<zaluzja=  <oscieznica=(2'2 90+1 11)°0 10+<potki>3"({0 82+0 68)°0 10 mi 1141
<pitkaz 1,20 {0,30+0 10}/2+0 800 10 m? 0300
<slupek 0,70°010 m2 0070
<blat> {270 45+0 1141 35)°015 m2 0354
<bruzdy> 100070 05 m2 0500
<pekniecia przyjeto 5% pow >  poz 302°5% me 1,928
RAZEM 5,093
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B

znaczone pomieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedycy - zad 1

OBMIAR

Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-

Lp Podstawa

Opls | wyliczenia

jm

Poszcz

Razem

d102 1 1204-08

306 KNR-W 4-01 'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkow z poszpachlo

waniem niarownosc

- przygotowanie powierzchni pod maiowanie stropéw ) §cian nad oktadzing scien-

ng

Wyszczegéimente robot
1 Wygtadzenie powerzchni tynku przez szpachiowame kol 08

poz 302*55%

me

36 627

RAZEM

36,627

307 KNR W 2-02
d 1021 2009-01

Konstrukeie rusziow pod oktadziny z plyt gipsowych z listew drawnianych na $cia-

nach
- zabudowanie gorne) wneki

Wyszczegdlneme robot
1 Wytrasowanie siatki rusztu na podiozu
2 Przyciecie elemantow rusztu

3 Montaz elementow rusziu do podioza przez wstrzelente kotkami stalowym:

4 Wyponomowanie konstrukecn rusztu

1,3570.43

m2

0,581

RAZEM

0,581

308 KNR W 2-02
d 1021 2008-03

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych {suche tynki gipsowe)} pojedyncze na soa-

nach na rusztach
zabudowanie gorne) wnek:

Wyszezegdinienie robdt

1 Przymocowanie piyt do golowego rusztu za pomaocy gwozdz (na $cianach) tub
wkretbw (na stropach) wraz z przycieciem ( dopasowaniem (kol 03, 04, 07 1 08)
6 Przygotowame zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnarnia powierzchni

oktadzin

7 Szpachlowanie polaczen 1 stykdw plyt ze scianami ) stropam|
8 Zabezpeczenie spoin tasma papierowa {kol 01-05)

9 SBzpachlowamne | cyklinowanie wykanczajgee {(kot 01 05)

poz 307

me

0,581

RAZEM

0,581

309 ZKNR C-2
d 1021 0802-07

Przygotowanie podioza Oczyszczeme podioza istriejgce plytkl ceramiczne 1 ka-

mienne
- oczyszczenie | jednokrotne gruntowanie powierzchni plytek

Wyszcregolniene robot

1 Oczyszczenme, odpylerie 1 odkurzenie podioa (kol 01-07)

2 QOdttuszczenie podioza (ko! 07)

3 Jednokrotne gruntowarke podicZa (kol 02 07)

grunt polimerowy na okiadzing Scienng (piytki) pod giadz gipsowa

(3,45+6,4042,50+1,63+1,10+0,61+0,12}"2,06+0,18°2,15
- minus

<okienko podawczes 1,05%0,93

<okno w granicy plytek> -2,03*(2,06 <pod cknem=0,84)

- odciea
<0kno parapet> {1,90+2,05)/2°0,30
<oKienko podawcze:> 2*(1,05+0,93)°0,18
<drzwi> 2'2,06*0,10+2*2,15*0,15
<wneka ha gniazda wiykowe>  2*{0,35+0,90)"0,10
<pozpstawiona wnekas {2°0,77+1,54)°0 32

A (suma czesciowa)

me

mé2

me

m2
me

me

me

32,856

0,977
-2,477

0,593
0,713

0,250
0 886

32,044

RAZEM

32,044

310 KNR 0-23
di1021 2611 02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsja gruniujgca
- druga warstwa gruntu  pow plytek

poz 309

me

me

32,044

RAZEM

32,044

311'KNR AT 27
d 10210501 02
wycena na
bazie pozyc)
| W

Wykonanig fasety ze szpachh gipsowe)
- wyoblemie gorne) krawedz ptytek

- faseta wysokosci ok 3 cm
3,45+6,40-<0kno>2,03+2,50+0,18+1,63+0,90+0,71+0,61+0,12

14,470

RAZEM

14,470
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znaczone pormieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedycy - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenla jm Poszcz Razem
712 NNBNKB 202 (z X) Gladzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku  m?2
di1021 2013 M w pomieszczeniach o pow podiog ponad S m2
- gladé gipsowa na zagrunilowane) ckladzinie $cienne,
Wyszczegolnienie robot
1 Przygotowane zaprawy gipsowe|
4 Reczne narzucenie tynku
5 Wyréwnanie narzutu | zatarcre powerzchni
poz 309 m2 32,044
RAZEM 32,044
313 KNR BC-02 Reczne preeszifowamie podloza m2
d102 1030305 szifowanie gtadzl narzucone) na plytht $cienne | powierzchni po rozebraney okta-
wycena na dzinie
bazie pozyc)
| w
poz 312 me 32 044
<s2lifowame tynku przecieranego»>  poz 306 m2 5,093
RAZEM 37137
314 KNR O 23 Oczyszozenie powierzchn szlifowane m2
d1521 2611 01 oczyszczenie powlerzehni z pylu po szlifowaniu
poz 305+poz 306+poz 309 m2 73,764
RAZEM 73,764
315 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowarnie emuls|a m2
d1021 261102 gruntowanie pow starych tynkow {ponad phytkami, stropow oraz $clan
poz 306 m2 36,827
RAZEM 36,627
316 KNR O 23 Dwukrotne gruntowanie emuls|g m2
d1021 2611 03 gruntowanie powierzchni Krytej ptytkam {glad?} oraz tynkow przecieranych
poz 312+poz 305 m2 37,137
RAZEM 37,137
317 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrznych podiozy gipsowych m2
d102 11003 02 - §cany 1 stropy  malowanie 1arba lateksowa
{bez szpachlowania przyjete R*0 8}
poz 314 m2 73,764
RAZEM 73,764
B KNNR W 2 Dwukrotne malowanie lampern lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryt} m2
d1021 1003 02 lampera
wycena na {bez szpachlowania przyeto R 08)
bazie pozyc)
| W
(3 4546 40+2,50+0 18+1 63+0,90+0 71+0 61+0 12)*1 50 m2 24 750
minus
<okng w granicy lampeni= 2 05°{1 50 0,84) me -1,353
<pkienko podawcze w granicy lamperi> 1 05*(1 50 0 90} m2 -0 630
oscleza
<okno> <parapet={1 90+2 05y2*0 30+<scianki boczne>2"(1,50 0 84)* m?2 0,989
030
<okienko podawcze: 2*(1 05+093)°0 18 me 0,713
<drzwi> 2 206'010+2°2,15%0 15
<wneka na griazda wiykowe> 2 (0 35+0,90)'0 10 m2 0,250
<pozostawona wneka>  (2'0,77+1,54)'0,3241,8070,32 m2 1,562
RAZEM 26,281
319 KNR 2-02 Narozniki ochronny diugosci do 1 0 m z aluminiowego ancdowanego katowntka szt
di10211217-01 25x25 mm
analogia
7 sz 7,000
RAZEM 7,000
03 Roboty montazowe | wykoniczeniowe
320 KNR-W 5 08  Montaz opraw oSwietleniowych w sufitach podwieszanych kpl
d 103 0512-01 lampy LED 60x60 cm
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
321 KNR W 508 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyklych przykre- kpl
d 10 3 0504-03 canych koricowych
lampa scienna LED podiuzna (nad wneka)
1 kpi 1,000
RAZEM 1,000
322 KNR W 2 15 Zawory grzejnikowe o §r nominalne| 15 mm  odcinajace st
d103 0412 02
2 szt 2,000

R
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenla Poszcz Razem
RAZEM 2,000
323 KNR 4 07 Wymiana zaworu termostatycznego o §r naminalne) 15 mm szt
d 103 0311-07
1 g7t 1,000
RAZEM 1,000
324'KNR 4-07 Montaz grzejnkow z blachy stalowe] dwupiytowych o wysokodci 45 B0 cmo diu szt
d 10 3 0316-05 goscl 110-200 cm o mocy cleplne) 4500 W
- grze(nik plytowy 600x1200 mm (przesnaczony do pomieszczen stuzby zdrowia)
Wyszezegdintenie robot
1 Wyznaczenie migjsca ustawienia grzejnika
2 Wyznaczenie migjsca pod uchwyty 1 wspornik
3 Wiercenie otworow ( obsadzenie uchwytow lub wspornikow
4 Zaweszenie grzenika | wypoziomowanie
poz 253 szt 1,000
RAZEM 1,000
325 Matenat Glowica termostatyczna szt
d103
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
326 KNR-W 5-08 Mantaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt
d 10 3 0309 03
poz 283 szt 9.000
RAZEM 9,000
327 KNR 5 18 Osprzet instalacyjny na tynku - gniazde UPS 1 internetowe szt
d 10 3 1707-07
analegia
<pom 7 gniazdo UPS> 2 szt 2,000
<pom 7 gmazdo internetowe> 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
328 KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podioza kontaktow szt
d 10 3'0309-03
analogia
poz 242 szt 2,000
RAZEM 2,000
328 KNNR 5 Montaz konstruke) przykrecanych o masie do 1 kg - 2 mocowania szt
d103 1101-02 - akcesoria
Wycena wias
na na bazie
pozZyClH | W
< akcesora> poz 246 s2t 5000
RAZEM 5,000
330 KNNR 5 Kenstrukeje wsporeze przykrecane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt
d 103 1101-03 - lustro
Wycena wias
na na bazie
pozyc) | w
<zegar> poz 247 szt 1,000
RAZEM 1,000
331 KNNR 5 Konstrukc|e wsporcze przykrecane o masie do 18 kg  do 4 mocowan szt
d103 111 11 - wentylator
Wycena wias
na na bazie
pOZYGC | W
<wentylator= poz 245 szt 1,000
RAZEM 1,000
332 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowarn szt
d 103 1101 08 - panel
Wycena wias-
na na bazie
pozyc)i | w
<panel> poz 244 szt 1,000
RAZEM 1,000
333 KNR AL-01 Montaz czujki ruchu szt
d 10 3 0201-01
<pom 11> poz 243 szt 1,000
RAZEM 1,000
334 KNR-W 2-15 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 4
d 103 0142 03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

_a5.
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia jm Poszcz Razem
335 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt
d103 1101 11 wentylator
Wycena wlas
na na bazie
POZYC) | W
<wentylator= _poz 290 szt 1,000
RAZEM 1,000
338 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich drzwn m2
d 103121502
Wyszczegolniene robot
1 Zabezpeczene $cian przed pobrudzemem
2 Zdrapanie z szyh | posadzek zachlapan farba olejna, miniowa, Itp
3 Mycie woda z mydiem lub odpowiednimi plynami a nasigpnie wytarcig do su
cha
2 1,05°207 m? 4 347
RAZEM 4,347
337 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych m2 zespolone me
d103 121505
<gkno» 2°1 03187 me 3 852
<pkienko podawcze> 1,05 0,93 m2 0,977
RAZEM 4,829
11 Pomleszczenle nr 1§ 2
111 Roboty rozbidrkowe
338 Roboty przygotowawcze usunmigcie umeblowana 1 sprzgtu komputerowo techne  kpl
d 111 analizaindy  logicznego 2z cdniesigniem na wskazane migjsce
widuaina
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
339 KNR AT 26 Zabezpieczenie drzw folig m2
d 111 0103-02
Wyszczegolnienie robot
1 Roziozene siatk
2 Zamocowanie siatkl Iub foln
3 Zdjecre siatki lub folu
pom nr 1
<drzwi> 1,202 50+2 50"2 50 m2 9 250
<okna= 200°200 m2 4 000
<umywalka> 5 00 m2 5 000
pom nr2
<drzwt>  120°2 5042,50°2 50 m2 9,250
<oknax 1207150 m? 1,800
RAZEM 29,300
340 KNR W 4 02 Demontaz kratek wentylacy|nych - odkrecene kratki o obwodzie do 1000 mm szt
d 11140203 04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
341 KNR W 4-02 Demontaz wentylatora $ciennego szt
d 11140203 04
analogia
<pom 2= 1 fFad 1,000
RAZEM 1,000
342 KNR W 4-03 Demontaz wentylatora wiszacego kpl
d1t1 113302
wycena na
bazie pozyc)
| W
<pom 2= 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
343 KNR-W 4 03 Demontaz przewodow kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 z podto- m
d111 111704 2a ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow wykuciem kotkdw lub odkre-
ceniem §rub
<pom 112 przyjeto= 10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pormieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedycp - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls | wyliczenia | m Poszcz Razem
344 KNR AT 13 Wvykucie bruzd o szer do 5 cm w Scianach podioe z cegly m
d 1110105 08 - ukrycie 1stnigjgcych kabl  okablowania strukturalnego {lacznie z zaprawieniem
bruzdy)
Wyszczegblimenie robot
1 Wyznaczene bruzdy
2 Mantaz | demontaz zasilania sprzetu
3 Mechaniczne wykucie bruzdy z odbiciem warstwy tynku
4 Sprawdzenie wymiarow bruzdy
5 Przygotowanie zaprawy z gotowe] mieszank
6 Zaprawienie bruzdy z wyrdéwnaniem powerzchn
okablowarwe strukturalne | ukrycie kabh
1000 m 10 000
podkucia w stropie { przemieszczenie lamp)
<pom 1:2> 22100 m 4 D00
RAZEM 14,000
345 KNR AT 28 Ukladane poziomego ckablowama strukturalnege odoinek poziomy kabel mie-  m kabla
d1110102 01 daiany do 8 mm
<przyjeto> 10,00 m kabla 10,000
RAZEM 10,000
346 KNR-W 4 01 Przebicie otwordw w scianach z cegiet o gruboda 2 1/2 ceg na zaprawe cemen szt
d 111 0335-12 towo-wapienna
przeprowagdzenie przez sclang instalac) elekiryczne|
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
347 KNR 5 08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al 12 mm2 uktadane w go- m
di110210-01 towych bruzdach bez zaprawiama bruzd na podiozu me betonowym
podejscie do lamp
221,00 m 4 000
RAZEM 4,000
348 KNKRB & Zaprawienie bruzd o szercko$cido 5 cm m
d 111 0802-02 podeécie do lamp
poz 347 m 4,000
RAZEM 4,000
349 KNNR 5 Demcntaz konstruke przykrecanych o maste do 5 kg  do 4 mocowar szt
d111 110107
Wycena wias-
na na bazie
pozyc) | w
<obudowa pom 1> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
350 KNNRA 5 Demontaz konstruke) przykrecanych o masie do 1 kg 2 mocowania szt
di11 1111 02
Wycena wlas
na na bazie
pozyc) | w
-pom nr 1
<pojemnik na recznki toal > 1 szt 1 000
«szafka» szt 1 000
<apteczkax 1 szt 1 000
RAZEM 3,000
351 KNNR 5 Demontaz konstrukcp przykrecanych o masie do 2kg 1 mocowanie szt
di1t1 1101 03
Wycena wlas
na na bazie
pOZYC) | W
pom 112
<zegar> 21 szl 2.000
RAZEM 2,000
352 KNNR-W 9 Demontaz opraw océwietleniowych Swetlowkowych szt
d 111 0501-06
gom nr 1
<$wietléwki> 3 szt 3 000
-pom nrg
<$wietlowki> 3 szt 3000
B RAZEM 6,000
353 KNNR W @ Demontaz gniazd instalacyjnych wiykowych nieuszezelnionych podiynkowych, na szt
d 111 0402-05 tynkowych
<pom nri> 6 szt 8 000
<pom nr2> 10 szt 10,000
RAZEM 16,000
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Watbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Waibrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedyc - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenla jm Poszcz Razem
354 KNR W 4 03 Demontaz wytaczmkow szt
di111 1126 04
<pom nril> 3 s 3 000
<pom nr2> 3 szt 3,000
RAZEM 6,000
356 KNR W 4 01 Wykucie 2 muru kazde| wmurowane| koncowhi wsparnika stalowego szt
d1110353 15 usunigcie hakow mantazowych grzejnika
<pom 112> 2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
356 KNR 4 02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl
d 11105821 02 demontaz grzeymka przed malowantem
<pom 1> 1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
357 KNR W 2 15  Demontaz postumentu porcelanowego do umywalek kpl
d111 023005 {przyjeto A0 8)
Wycena wias
nana bazie
pOZYC) | W
<pom 1> 1 kpd 1 000
| RAZEM 1,000
358 KNNR'W 9 Demontaz urzadzen facznosc wewnetrzne| przyzywowe) (domafon)  aparat od szt
d1110210 04 bigrczy
Wyszczegolmenig robat
1 Czescowe rozebranie | zioZzenie urzadzenia
2 Odiaczenie przewodow
3 Demcgntaz urzadzena
<O nr 1= 1 szt 1000
RAZEM 1,000
359 KNNR-W 3 Rozebranie cktadziny scierng| me
d111 0614 05 - ptytks ceramiczne
<pom 1 parapel oknax 175015 m2 (,263
RAZEM 0,263
360 KNR 0 1211 Demontaz cokolikow plytkowych z kamieni sztucznych ukiadanych na kle| m
d11 1111802 usunigcie cokolikow
wycena na {przyjeto R0 B}
baze pozye)l
] W
<pom 1> 127+178+3 35+103+0 20+2°0 63+1 97+3 60 m 14,460
A (suma czesciowa) - -
m 14,460
<pom 25 038+0 1541 37+1 1540 2040 18+1 4240 13+1,98+4 4540 03+0 30+ m 15 200
346
B {suma czesciowa) .
m 15,200
RAZEM 29,660
12 Roboty remontowo-budowlane
1121 Roboty remontowe  §cienne
361 KNR 4 01 Zeskrobanie | zmycie slare) farby w pomieszezemach o pawserzchri podtogr po m2
d11211202 09 nad 5 m2
Wyszczegolnenie robot
1 Zeskrobare 1 zmycie stare; farby kol 01 06, 08 09
2 Wykonanie reperac) pekmied rys | uszkodzen
m 1
{4 5043 35+1 03+0 25+3 57+3 B0) 2 58 m2 42 312
minus
<oktadzina $cienna= {0 75+0 45} 138 m? -1,656
<drzwi> {1502 10+1,23°2 27) m2 59472
<ORNO> 174177 m2 -3 080
oscraze
<przejscie> (2°2 27+1 23)*0 63 me 3,635
<drzwi> (2 2010+1 50 005 m2 0276
<okng: 21 7341 71015 me 1,050
pom 2
(0 38+0 15+3 75+0,20+0,18+1,42+0,13+1,98+4,45+0,99+0,30+3 46)*2,85 me 51,301
mInus
<drzwi> {0 98*1 93+1,23°2 27} m2 4684
<0okno= 111*1 40 m2 -1 554
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Watbrzych ul B Chrobrege 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyci - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia jm Poszcz Razem
oscieze
<drzwr> {2*1 93+0 95)"0 19 m2 0914
<Okno» 2*(1,40+1,11)"0,25 m2 1,255
A (suma czesciowa) e
m2 83,827
strop
pom 1
4607360 103025 m2 16,303
pom 2
375°0,20+4,31°1,42+(4,31 0 13)*1,98+0,30"1,00 m2 15 447
B {suma czeiciowa)
m? 3,750
RAZEM 115,577
362 KNR 9 29 Uzupetnienie oktadzin z plyt gipsowo kartonowych obudowy poncw m2
d1121030901 instalacynych, stupow | belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2  pierwsza
warstwa 0 grubosci de 12,5 mm
uzupelnienie pokrycia G-K piondw instalacy)nych
pom 2
<przyeto> 5,00 me 5 Q00
RAZEM 5,000
363 KNR-W 4-01 Przecieranie istrigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobamem farby Iub zdziera- m?
d11210713 01 niam tapet na $canach
- przetarcie tynku w migjscu rozebranych plytek oécieta | peknie¢
<pekniecia przyeto 5% pow > poz 361°5% me 5779
RAZEM 5,779
364 KNA-W 4 01 Przygotowanie powierzehni pod malowarie farbami staryeh tynkéw z poszpachlo  m?2
d11211204-08 wanem nierdwnosc
przygotowanie powierzchni pod malowanie stropow 1 $¢ian
Wyszczeqolnienie robot
1 Wygtadzenie powerzchni tynku przez szpachlowane kol 08
poz 361'95% m2 109 758
RAZEM 109,798
365 KNBR AT 27  Wykonanie fasety 2a szpachh gipsowe m
d1121 050102 wyoblenie gérme) krawgdz) plytek
wycena na
bazie pozyq)
IR
faseta wysokosct ok 3 cm
<pom 1> 0,75+0,45 m 1,200
RAZEM 1,200
366 KNR 0 23 Oczyszczenie powerzchn przed gruntowaniem m2
dii212611-01
poz 363+poz 364 m2 115,577
RAZEM 115,577
367 KNR 0 23 Jednokrotne gruntowanie emuls)a me
d1121t 261102 gruntowanie pow slarych tynkéw
poz 368 m? 115,577
RAZEM 115,577
368 KNNR W 3 Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewngtrznych m2
d1121100302 sciany 1 stropy malowante farbg lateksowy
{bez szpachlowania przyjeto R0 8}
poz 366 m2 115,677
) _ BRAZEM 115,577
FJ6OKNNR W 3 Dwukrotne malowanie lampeni Jakierem lamperyinym {bezbarwny akryl] m2
d11211003 02 lampena
wycena na {bez szpachlowania przyeto R0 8)
bazie pozycj
| w
pom 1
{1 27 +<08cieze»2"0,05+1,78+3 35+ <obcreze»2'0 15+1,03+0 25+0 334197+« m2 23,123
oécieze=>2"0,63+3 60)"1,50+<parapeat>poz 359
<minus oktadzina sciennas {075+045) 138 me 1,656
<fminus okne w granicy lamperi= 1 74*(1 50 0 B4} m2 -1148
pom 2
(0,39+0 15+1,38+1 1540 20+40,18+1,42+<001826>2"0 25+0,13+1 98+4 45+0 03+ m? 24135
<o$crezex>2*0 1940 30+3 46)"1 50
<minus okno w gramicy lampeni>  1,11%(1,50 0 84} m? 0733
RAZEM 43,721
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-
znaczone pomieszczenia Dzialu Preparatyki | Ekspedyc) - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opis i wyilczenia jm Poszcz Razem
370 KNA 2-02 Narozniky ochronny dtugosc 1,0 m z aluminiowego anodowanego katownika szt
d112 11217 01 25%25 mm
analogia
<pom 1= 5§ szt 5000
<pom 2> 7 szt 7 000
RAZEM 12,000
13 Roboty montazowe | wykoncZeniowe
371 KNR 13 14 Montaz opraw LED 60x80 cm  przykrecanych szt
d1130104 02
<pom 1> 2 szt 2000
<pom 2> 2 szt 2,000
RAZEM 4,000
372 KNR2 17 Montaz kratek wentylacyinych o przekroju kolowym o $r do 160 mm szt
d1130140 1
wycena na
baze pozyc)
| W
po2 340 sz 4 000
RAZEM 4,000
373 KNR 2-17 Montaz wentylatora 4ciennego o przekroju kelowym o ér do 160 mm szt
d 113 0140-M
wycena na
bazie pozyc)
| W
poz 341 s2t 1,000
AAZEM 1,000
374 KNR W 5 08 Montaz wentylatora montowanego do stropu kpl
d 11 3 0504-01
analogia
poz 342 kpl 1,000
RAZEM 1,000
375 KNR-W 2-15  Zawaory grze|jnikowe o §r nominalne) 15 mm  odcinagace sz
d 1130412 02
<pom 112> 22 szt 4,000
RAZEM 4,000
376 KNR 4 07 Wymiana zaworu termostatycznego o § nominalng) 15 mm szt
d 11301107
Wyszczegolnenig robot
Dla kol 01-05
1 Wykrecene zaworu z instalacy
2 Przeciecie rurociagu
2 Ustawienie zlaczki
3 Przygotowanie | lutowanie kapilarne ztgczy
4 Whkrecenie zlgczki | zaworu z uszczelnieniem gwintu
5 Zatozenie pokretta na zawor grzejnikowy
<pom 112> 2*1 szt 2,000
RAZEM 2,000
377 Matenal Gtowica termostatyczna {pokretio) s
d113
2 52t 2,000
_ _ RAZEM 2,000
378 KNR 4 07 Monta2 grzejnikow z blachy stalowe) dwuptytowych o wysokosc 45 60 cm o diu - szt
d 1130316 02 gosci 40 100 cm o mocy ciepine 2400 W
grzejmk higieniczny dwuplytowy 800/600 mm {stosowany w obiektach stuzby
zdrowa)
| poz 356 o szt 1,000 _
RAZEM 1,000
379 KNR 4 07 Montaz grzejmikow z blachy stalowe| dwuplylowych ¢ wysokoéer 45-60 cmodiv szt
d 1130316 02 gosci 40 100 em o mocy cieplng 2400 W
grzejmk higiemezny, dwuplytowy 400/600 mm (stosowany w obiektach stuzby
zdrowia)
<pom 2> 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
380 KNR W 2 15 Postumant porcelanowy do umywalek kph
d 113023005
poz 357 kpl 1,000
RAZEM 1,000
381 KNR W 5-0B  Mantaz urzadzen lacznoscr wewnetrzne)  inslalac) przyzywowe| (dgomofonu) szt
d 113 0406 02 aparat odbiorczy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
382 Matenat Domofon - aparat odbiorczy szt
d113
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Watbrzych ul B Chrobrego 31

znaczene pomieszczenia Dziatu Preparatyki 1 Ekspedyc)r - zad 1

remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Watbrzychu - wy-

OBMIAR
Lp Podstawa Opis | wyliczenia im Poszcz Razem
1 szt 1,000 _
RAZEM 1,000
383 KNNR 5 Montaz konstruke) przykrecanych o masie do 5 kg  do 4 mocowan szt
d11 3 1101 07
Wycena wtas
na na bazie
pozyc| | w
<obudowa - pom 1> 1 szl 1 000
RAZEM 1,000]
384 KNNR 5 Montaz konstruke) przykrecanych o masie do 1 kg 2 mocowania szl
di113 1101 02
Wycena was
na na bazie
pozyc) | w
pom nr1
<pojemnik na reczniki toal = 1 [ ¥al 1000
«szafka» 1 szt 1000
<apteczkax» 1 szl 1000
RAZEM 3,000
385 KNNR 5 Montaz konstruke) przykrecanych o masie do 2 kg 1 mocowanie szt
d1131101-03
Wycena wias
na na bazie
pOZYC) | W
pom 11 2
<ZeQar> 21 52t 2000
RAZEM _ __2,000
386 KNR W 2-15  Drzwiczki rewizyjne o wyrmiarach 200 x 250 mm szt
d 113014203
<pom 2= 2 szl 2000
RAZEM 2,000
387 KNR W 5-08 Momaz do potowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych szt
d 113030903
poz 353 st 16,000
RAZEM 16,000
388 KNR W 5-08 Moraz do gotowego podtoza kontakiow s2t
di1130309 03
analoga
poz 354 521 6000
RAZEM 6,000
389 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzw m2
d11 3121502
Wyszczegolnienie robdt
1 Zabezpieczene $cian przed pobrudzeniem
2 Zdrapanie z szyb | posadzek zachlapan farba olejng miniowg 1tp
3 Mycie woda z mydtem lub odpowednimi plynamr a nastepnie wytarcie do su
cha
<pom 1> 1,502 10 m2 3,150
RAZEM 3,150
390 KNR 4 01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d1f 3121505
<pom 1= 174177 m2 3 080
<pom 2> 111'140 mZ 1 554
_ B B RAZEM 4,634
12 Wywdz 1 utyllzacja materlatu pochodzacego z rozblérki .
391 KNR AT 06  Reczny zatadunek wyladunek przez przechyienie skrzym maternakow budowla- t
d12 0102 01 nych {gruz) - samochody lub przyczepy samowytadowcze kategona ladunku |
Wycena wias
na na baze
pozycy | w
poz 394 t 0,778
RAZEM 0,778
392 KNR AT-08  Przewdz matenaldw budawlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawerzehm kurs
d 12 0108 01 &l | {nawierzchnia biturnicznay
gruz budowlany {samochod samowyladowawczy)
poz 391/5,0 0156
A (obliczenia pomocnicze) s=========
0,156
<przyeto> 1 kurs 1,000
RAZEM 1,0001
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Walbrzych ul B Chrobrego 31 remont pomieszczen na parterze w budynku przy ul B Chrobrego 31 w Walbrzychu - wy-

znaczone pomieszczenia Dziatu Preparatyki | Ekspedycy - zad 1

OBMIAR
Lp Podstawa Opls i wyllczenia Poszcz Razem
393 KNRA AT-06  Przewbz matenatow budowlanych po drodze o nawierzchni ki | dodatek za kady kurs
120108 04 dalszy 1 km
{doplata za dalsze 2 km)
Krotnose = 2
poz 392 kurs 1 000
RAZEM 1,000
394 Pozycja Optata za sktadowarie gruzu budowlanega 1
d12 {clezar 1 m3 gruzu budowlanego cegla przyjgta 160 1/m3 ciekar plytek podio-
gowych | okladziny 18 00 kg/m2}
- phytki podiogowe gr ok 8 mm
<pom 12>  poz 40 me 1281
<pom 14>  poz 100 m2 0240
A (suma cze$ciowa} e
me 1,521
cokoliki (h={0 08 m)
<pom 617> poz3008 me 0264
<pom 14> poz 99°0 08 m2 0538
<pom 15> poz 136°0,08 m2 0 454
<pom 112> poz 360°0 08 mz2 2373
B (suma czesciowa} - e
m2 3729
oktadzina scienna
<pom 617> poz 2 m2 4,563
<pom 12> poz 39 m? 6898
<pom 13> poz 66 m2 0250
<pom 11> poz 238 m? 1 610
<pom 10> poz 287 m2 1,213
«pom 1> poz 358 m2 0263
C (suma czesciowa) - - - -
m2 14 798
D (obliczema pomocnicze) mm====z===
m2 20,048
- podkucia
<pom 1> {poz 344+poz 348)°0 05°0 05 m3 0045
<pom 3> poz 190°0,05*0 05 m? 0024
<pom 14> {poz 99+poz 100)*0,06°0,25 m3 0123
E (obliczerma pomocnicze} Em===ame==
m3 0192
<okladzina>  poz 294D*18 00/1000 't 0,361
<gruzs poz 394E*1 60 t 0,307
<potkl siupek blat przyeto> 100 00,1000 t 0,100
<drobne podkucia> 0,01 t 0,010
RAZEM 0,778
395 KNR 4 04 Transpont zlomu samachodem skrzymowym 2 zaladunkiem 1 wytadunkiem rgcz t
d12 1107 nym na odlegtost do 1 km
{odleglosc ok 3 kmj
<konstrukcja zaluz)> 50 001000 t 0050
«drobne akcesona | rury> 20 001000 t 0020
«Zlews 10 0041000 1 0010
<lampy> 50,00/1000 t Q0,050
RAZEM 0,130
396 KNR 4 04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym  dodatek za kaddy rozpoczgty km  t
d12 110704 ponad 1 km
Krotno$é = 2
poz 395 t 0,130
RAZEM 0,130
13 Koszty zwiazane z realizacjy inwestycji
397 Koszty zwigzane z robotami ukrytymi kpl
d13
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
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