obiekt RCKIK przy ulicy Chrobrego 31
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odcinek 1-2
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planowane zasypanie schodow do istniejgcego
poziomu terenu z postawieniem muru z pustakow
betonowych na tawie fundamentowej 30%50

UWAGI:
1. Murek do rozbidrki - gfebokos¢ posadowienia okreslic
w trakcie odkrywki na budowie - zakladana 0,8m ppt.
2. Inwentaryzacja pokazana od strony zewnetrznej ogrodzenia.
3. Poziom terenu od strony posesji RCKiK pokazano linig kreskowa.
4. Demontaz cafej diugosci ogrodzenia.
5. Zestawienie robot wyszczegdiniono na rysunkach projektowych.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PRO-
JEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

Unagal Nirejszo opracowani jo! pojeklem budoutanym i obejmue rozwiazan wiasciuych da
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Rysunki naledy rozpalrywac facznie z projektami branzowymi.
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ZESTAWIENIE ROBOT

ZESTAWIENIE ROBOT

SCHEMAT OGRODZENIA PANELOWEGO. UwAG: . - - PROJEKT OGRODZENIA PANELOWEGO
1. Podane rozplanowanie przgset ogrodzenia jest rozwigzaniem przykfadowym. Roboty rozbidrkowe (odcinek 1-2). Roboty montazowe (odcinek 1-2). odcinek 1-2
Na etapie wykonawczym nalezy dokonac rozplanowania zgodnie z tabelg . ) 7. Wykonanie wykop6w pod posadowienie $cian murowanych - szer. 1,0m; df. 29mb; gt. 0,8m [4,8m7: skala 1:50
rozpigtosci wybranego producenta paneli ogrodzeniowych. . 1. Demontaz i utylizacja przeset ogrodzeniowych 75mb - 28szt. 2. Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych 0,3m=0,5m - 29mb [1m?; .
2. Fundamentowanie stupkéw ogrodzeniowych nalezy wykonac zgodnie ze 2. Demontaz i utylizacja stupkow @8 - 29szt. 3. Wykonanie Sciany murowanej z bloczkow betonowych gr. 0,3m; wys. 2,3m; of. 4,7m [3,24m7];
specyfikacja wybranego producenta. 3. Demontaz i utylizacja bramy dwuskrzydfowej 4,5mx=1,6m. 4. Wykonanie $ciany murowanej z bloczkow betonowych gr. 0,3m; wys. 3,2m; dt. 1,1m [1,06m?:
3. Mocowanie furtki okresli¢ na etapie wykonawczym w odniesieniu do specyfikacji 4. Demontaz i utylizacja cokofu murowanego gr.0,3m; wys. sr. 1,4m; 65mb [27,3m; (zakladana glebokos¢ 5. Wykonanie Sciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 1,4m; df. 23m [9,66m;
wykonania ogrodzenia wybranego producenta. okofo 80cm ppt - do weryfikacji przez wykonawce po dokonaniu odkrywki na etapie wykonawczym). 6. Wykonanie Sciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 0,15m; dt. 3,7m [0,17m7;
¥ 4. Mocowanie stupkow do istniejacego murku (w miejscu wskazanym na rysunku) 5. Demontaz i utylizacja drewnianej komdrki lokatorskiej 3,25mx=5,1mx3,0m [49,7m7. 7. Remont muru oporowego do zachowania (naprawa tynkow, uzupetnienie brakéw) - 60m?
Jﬂ "nalez: sprecyzowac bezposrednio na budowie, w odniesieniu do mozliwosci 6. Demontaz i utylizacja ptyty betonowej pod komdrkg lokatorskg 3,26mx=5,1mx0,15m [2,5m7. 8. Wkonanie wykopow pod posadowienie ogrodzenia systemowego - szer. 0,5m; df. 45mb;
I 1. Przesto ogrodzenia. Wskagan chy rzez producenta ogrodzenia. 9. Wykonanie podbudowy pod posadowienie ogrodzenia systemowego - szer. 0,5m; gt. min. 0,8m ppt; af. 45mb;
2. Stupek 40%60. i przez prod g 5 i )i , 10. Osadzenie systemowych fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe - 18szt.;
5 . 5. Kotwienie stupkéw kraricowych wykonac zgodnie ze specyfikacja montazu 11, Osadzenie plyt cokofowych - 185zt -
g 3. Fundamenty stupkow - dl v dzeni . Osadzenie plyt cokofowycl szt
g zagfebienie min. 0,8m ppt. producenia ogroozenia. . o ) 12. Osadzenie sfupkéw wys. 1,3m; z kotwieniem w cokole murowanym - 18szt.;
g 4, Piyta cokolow: a g 6. Osprzet furtki ogrodzeniowej do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 13, Osadzenie stupkéw wys 1,3m w systemowych fundamentach - 19szt.;
E 5. Uchwyty mocujace. Furtka otwierana "do wewnatrz" terenu inwestora. ., o 14. Montaz systemowej furtki z osprzetem 0,9mx1,5m;
g : Wy mocujace. 7. Poziom terenu od strony zewnetrznej linig ciagta; w pr: zﬁ/padku réznych poziomow 15. Montaz systemowych paneli ogrodzeniowych (przyjeto 2,5mx1,2m) - 28 szt.;
od strony posesji RCKiK ’f)ozmm terenu pokazano linig kreskowa. ) 16. Rekultywacja terenu zielonego po wykonaniu robot budowlanych 2x0,5mx68m - 68m?
8. Z uwagi na obecnosc infrastruktury technicznej pod poziomem terenu roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci; w przypadku kolizji
z planowanym zamierzeniem nalezy zastosowac rury ochronne.
A 9. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem moze zastosowac inne, rownowazne rozwigzania.
\Z
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obiekt RCKiK przy ulicy Chrobrego 31

taczenie projektowanej Sciany z istniejaca
tkankg murowang metoda "na strzepia”

po wykonaniu brakujgcych fragmentéw muru cato$é¢ ponad
emontowac poprzez uzupetnienie

poziomem terenu nalezy wyrt
miejscowych ubytkéw, zbicie

budowa muru gr.30cm (analogicznie do muru istniejgcego)
z bloczkéw betonowych na fawie fundamentowej 30x50 z izolacjg
przeciwwilgociowg oraz zasypanie schodéw do istniejgcego poziomu terenu

wykonanie uzupetnienia cokotu gr.30cm do

tarego tynku i potozenie nowego ujednoliconej wysoko$ci - mur z bloczkéw betonowych
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