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I. WSTEP.
1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe, demontaz i budowe ogrodzenia posesji Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, ul. Chrobrego 31. Posesja zlokalizowana jest
na dziatkach o numerach 146, 171 i 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych; obreb
nr 0021 Nowe Miasto. Jednakze istniejace ogrodzenie przebiega miejscami réwniez przez dziatki
sasiednie nr 145/3, 147/2, 148/4, 150/2, 151, 159/2, bedace wtasnoscig gminy Watbrzych. Intencja
inwestora jest wykonanie ogrodzenie po granicy ewidencji gruntow. Wyjatkiem jest tu odcinek wzdtuz
ulicy Szpitalnej - gdzie granica wilasnosci inwestora (dziatka 149/2) przebiega czesto posrodku
nawierzchni chodnika dla pieszych - budowa ogrodzenia na granicy ewidencyjnej wigzataby sie z
koniecznoscig przebudowy ulicy Szpitalnej, w zwigzku z czym pozostawiony zostanie obecny przebieg
ogrodzenia. Kolejnym wyjatek stanowi fragment ogrodzenia na granicy z dziatka sasiednig nr 150/2,
ktéra stanowi droge dojazdowa na podworka obiektéw mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicy
Szpitalnej. Tutaj wygrodzenie posesji po granicy ewidencji gruntéw grozitoby zwezZeniem drogi
dojazdowej, co niewatpliwie stanowiloby duZe utrudnienie dla mieszkancéw sasiednich doméw
mieszkalnych. W zwigzku z tym nowe ogrodzenie zostanie stosownie cofniete w glgb posesji
inwestora, pozostawiajac odpowiednie parametry zjazdu na s3siednig posesje.

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
branzy architektonicznej.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Zlecenie inwestora.

¢ Wizjalokalna w terenie.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500.

e Uchwata nr 1IV/43/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U.2004 nr 180 poz. 1860).

4. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt 1c), oraz art. 34, ust 3, pkt 5) Ustawy Prawo
Budowlane, obszar oddziatywania dla niniejszej inwestycji wyznacza sie w obrebie projektowanego
zamierzenia budowlanego, na dziatkach nr 145/3; 146; 147/2; 148/4; 149/2; 150/2; 151; 159/2; 171;
jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Walbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Lokalizacja zamierzenia.

Przedmiotowy teren inwestycji to czeSci dziatek nr 145/3; 146; 147/2; 148/4; 149/2; 150/2;
151; 159/2; 171; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto. Jest to
zurbanizowany obszar miejski.

Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), teren inwestycji zawiera sie w jednostce urbanistycznej 3.U -
tereny zabudowy usiugewej.

] y AN 7 y7 1% P , T Vo W 5y S RN
(B (BN { N ‘ 4 , A L/ 20 /’ V¢ .16"‘ k ‘?;,_c B yr.)»q \/
N B \ ) o g -\GV‘ ’ . “' // : / g N N ] 4, I\f’i‘f,:
A, & Vi, '/’{,/ s O‘ﬂ -t P / Pon \ “\-:;, ) 93\ / A\
..... B \ gy, AL ! “ac & b P \ > K\ 6 ¢ NG/ b )
W\ 7wl HVQ@)- / ) dawny szybWanda* » A% \ ‘\ . 1 v‘\‘ \‘g X
Y iy g.-”’ ﬁ’ [)nmum W Wolawadzki & () N A N
: * i M odyoyny Pra /,/;' / % ) u“ﬁ
: 4 = RO D A e
[N L N = Lac /nw ¢ / TN RN
%'f-»"f/ 'S /.(' ¥ /f 7 o, / B eg"ﬁ o\‘f’“\ ' { \ o
g T Hicnmag 0 g 3.9 Y ; A ol
AR XA ‘, (38 \ ..\ Lgcznodd 1t |
R /. 7:16] B (.6 k kL Al
e /10 allzaéj i ty ; @
FY 7 ‘\ n"’o > A )
. s y SO/ 1oVl ! \ \
o b ) ) t‘g,'"Kom endwﬁfe Fluoﬁnmwa _ A oe-a\‘?“s"/k!._ B /A SRR ?géhoglaé%g!ama ﬁ;”&ﬂ?@ﬁ!ﬂ Gjornlczugo \ \
- g /.‘ [ afdh pefjalistyczny / & ! :?'9"6;*" ‘-_ uf (1 '}\\U?“ a (’{‘ : \
” ‘MQZOWI'f(lr)ktllo ol 2 “’ff'qo,a Jagdk .;(930{ ‘\ 473 A \ O/,% { N
e onild's, ey b pa el | { ® N 0\ £ %
47 Fl /o), \OK a5 '/ ot A 2 It ! : e
| v ‘ &) :§,§§ ) f “.pl. Sr. Skarzyriskiego ofe.,%
4 i T°°°”’.’°“ 2o Sy |/ B R/ F S S (e
F [ % f\quMﬂm g it Z.:’f ey / ." : I" 1 B ] " \‘ E i \\“ / lh
= JEL. ¥ ] B g/ e e ow T X "
i ' | blomrwo Butiow) e llEN l 1 1 R Lomik Lt ) i v ,(. Starfon GKS bémlk Wojsga
] rzomyslowych “'f 8] ON_ g / J / / ‘ 1 5‘\09 )
Ho o Konroll, - | (7 B |’“|\ ”HJ»M o ‘: i\l B\ (X80
al Cenir Budowfane v ‘wzdog Jimwln;ﬂm % b / korfmn “~ ¢ S \\},_} \ 94, &
Wy AN/ Po ‘# if 06 %’% -~ ’ m, ) wna 1 Sobie j! i u - \\ ! ‘% b ko '?’ac 1“(}“\@’&
/i, mzmm S\ o2 2 : Nt :f- p gawy
S y§d /flego d mlumk W “oo(l.s) %SD\H;TOCWLG [/ 32 »‘ & - \f a‘i‘m‘”{nz‘”l&z“ < P, ?@9&
~Kalqth \J *NW) NE) \ . ‘,*; J Ginokolog cmo 607 Bk
/ / ", : Hnla‘ i W : 2\ it R 07 "pf’fo
,/ gl Han portowo: ~LL a».xpl Grunwalc;zlgﬁx_h "\m\r“/\" o wit -fn(. c:) Bobek . ,
m R £ Al
/ ok Rl p“‘3"""’“5\Mdﬂ\#«l qn/ F B m H'chwka ! : : 4o
Y £ plackﬂmgf v‘* kaurznc ’+} ! $ &(’? Siost JW Bmm'mﬁ' q/\Y'ﬁ/' T
e naukl jaz ¢ 4R
( ‘ B <z Fowiatowe 7. bidid | X % ! X
) “Zaded & S ¢ \?o‘ O “t\J el kS i <
Ehergetyozny o qﬂgﬂ N oo* : / _ r’\e /ll_rl.z \Qé i ," Komaodn M‘alm 1‘|
P ) < TAX ‘\ N A N )
‘ P % ol & @“Q)ME; ol N?’“& )g“
/ X il @ y g \, ‘. P st
& o D PRI ."%Wgw"’%ﬁ o a2 \
S \ — , TAX] 7 LA B
I N ‘nu:upa::\*é\ e ve"lbmiuws %, ‘m“%\-&‘m :\%“"!%‘ t\ }
Gl \ ud 8pak. g fejs 2
/'\ / %jaldo /n » QP’ T"""‘""V %‘ 3 Maglstrgc ? bt \/\

Mapa lokalizacyjna

Obszar zlokalizowany jest w 3 strefie obcigZzenia wiatrem (PN-82/B-02011 ,ObcigZzenia
wiatrem”), 1 strefie obcigZenia $niegiem (PN-82/B-02010/Az1 ,Obciazenia $niegiem”), w strefie
przemarzania gruntu do gtebokos$ci 0,8m. Poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Projektowany obiekt odpowiada 1 kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany
i wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

Zgodnie z klasyfikacja obiektéw budowlanych wg zatacznika do Ustawy Prawo Budowlane
budynek nalezy do kategorii XI - stacje krwiodawstwa.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane to przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia wokot
posesji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

0d strony péinocnej i wschodniej ogrodzenie rozgranicza tereny zielone - trawniki - na posesji
inwestora od chodnika ulic Szpitalnej i Czerwonego Krzyza, natomiast od strony potudniowej -
przydomowe tereny zielone. Ogrodzenie zaczyna sie i korficzy na elewacji tylnej obiektu przy ulicy
Chrobrego 31. R4Znica poziomo6w terenu wynosi 5,4m (417,60mnpm+423,00mnpm).

Istniejace ogrodzenie wzniesione zostalo na murowano-betonowym cokole, wyniesionym
ponad poziom terenu od 0,0m do 0,4m. W cze$ci zaplecza obiektu przy ulicy Chrobrego 31 cokét
posadowiony jest na murze oporowym.

Ogrodzenie stanowia stalowe przesta sktadajace sie z ramy wykonanej z ksztattownikow , 1"
oraz rozpietej wewnatrz siatki z grubego drutu stalowego. Przesta przymocowane s3 do stupkow
stalowych o przekroju #80mm lub [[] 50mmx50mm lub [[] 100mmx100mm, osadzonych na cokole.
Przesta majg nieregularng dtugos¢: od 0,65m do 2,95m, jednakze w przewazajacej cze$ci majg dlugos¢
2,90m. Wysokos¢ przeset to 1,20m. W ogrodzeniu osadzone sg wykonane w takiej samej technologii
furtki i bramy rozwierne. Cze$¢ ogrodzenia od strony podworza stanowi $ciana murowana.

Z uwagi na ograniczenia techniczne projektu oraz przebieg ogrodzenia zostato ono podzielone
na trzy odcinki: 1-2; 2-3 i 4-5.

W obrebie planowanego zamierzenia, na granicy z dziatka sasiednig numer 151, zlokalizowana
jest rowniez zdewastowana, drewniano-blaszana komdrka lokatorska. Jest to obiekt nieeksploatowany,
posadowiony na betonowej ptycie fundamentowej. Zgodnie z ewidencjg gruntéw czeSciowo potozony
jest na dziatce sgsiedniej numer 151 (wtasno$¢ gminy Watbrzych), a cze$ciowo na dziatce inwestora nr
149/2.

3. Ocena stanu technicznego.

Przedmiotowe zamierzenie, polega na przebudowie, demontazu i budowie nowego ogrodzenia.
W zwiagzku z tym ogledzinom poddano jego poszczegélniane elementy. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono:

¢ cokoly - murki podwalinowe sg w réznym stanie technicznym; czes¢ z nich jest w stanie
dobrym - nie odnotowano peknie¢ czy ubytkdw; natomiast na niektdrych fragmentach
zanotowano liczne, wyrazne spekania, ubytki materiatu oraz odksztatcenia, Swiadczace albo o
nieprawidtlowym posadowieniu, albo o poddaniu sie naporowi gruntu rodzimego - o czym
$wiadcza przemieszczenia fragmentéw muru;

e przesta i stupki - zanotowano ubytki farby ochronnej, czego skutkiem jest korozja i
odksztatcenie poszczegolnych elementéw - zaréwno ram, stupkdw jak i siatki.

Generalnie ogrodzenie jest nieestetyczne i szpeci ogdlny wizerunek posesji. Osobng kwestig
jest fakt, Ze na wielu odcinkach nie pokrywa sie z granicami ewidencji gruntéw. W intencji inwestora
jest — tam gdzie to mozliwe - dokonanie stosownych regulacji w taki sposéb, aby przebieg ogrodzenia
odzwierciedlal podziat geodezyjny terenu.
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4. Dokumentacja fotograficzna.

Widok ogrodzenia od strony ul. Czerwonego KrzyZza Widok ogrodzenia od strony ul. Szpitalnej

Drewniano-blaszana komdrka lokatorska do rozbiorki na granicy dziatek 149/2 i 151
el !r_..‘_w — N M - ---‘ - j" _

5. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania
terenu, jego funkcji i charakteru.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury wspoétczesne;j.

Dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkow, nie sa objete Zadng forma ochrony
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konserwatorskiej. Na terenie nie wystepuja obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Nie
wystepujg tu réwniez zadne strefy ochrony konserwatorskiej, ochrony krajobrazu kulturowego itp.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), na tym terenie brak jest jakichkolwiek doébr kultury
wspbiczesne;j.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary eksploatowane gérniczo. W zwigzku z tym
eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na planowang inwestycje, jak rowniez inwestycja ta nie stanowi
zagrozenia dla ww. zagadnien.

8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikow. Projektowana inwestycja nie bedzie w znaczacy sposéb wptywac na Srodowisko; nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, dla ktorych jest wymagane sporzadzenie Raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialtywac¢ na Srodowisko - Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010
roku). Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja drzewa wymagajace usuniecia dla realizacji
Zamierzenia.

Zgodnie z zapisami obowigzujacego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), na tym terenie brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody.

9. Sposdb gromadzenia odpadéw statych.
Nie dotyczy.
10. Informacja w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg - zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celow
projektowych - nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego (kolejno$¢ wg wystepowania od ulicy
Czerwonego Krzyza, wzdtuz ulicy Szpitalnej poprzez tereny zielone):

e energetyczna linia kablowa ,eWDc”;
e energetyczna linia kablowa ,eNDc”;
* kablowa linia teletechniczna ,2tDc”;
e kanalizacja sanitarna ,ksD150c”;

e wodociag ,wD50c”;

* energetyczna linia kablowa ,eWDc”;
e energetyczna linia kablowa ,eNDc”;
e kanalizacja deszczowa ,kdD160c”;

e energetyczna linia kablowa ,eNDc”;
e energetyczna linia kablowa ,eNDc”;

Elementy te nie podlegaja niniejszemu zamierzeniu budowlanemu. Planowane roboty
budowlane nie majg wptywu na sieci uzbrojenia technicznego, ani na zaopatrzenie obiektu w media. Z
uwagi na charakter inwestycji zaleca sie zastosowanie rur ochronnych na ww. fragmentach
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infrastruktury techniczne;j.
11. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie ,Opinii geotechnicznej i warunkéw
gruntowo-wodnych” - opracowanej przez firme PARADOXIDES Geologia inzynierska, Jacek Kenig,
w pazdzierniku 2006 roku, na potrzeby okre$lenia podtoza posadowienia obiektu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa. Opinia ta wraz z zawartymi w niej wnioskami jest reprezentacyjna dla catego
obszaru posesji inwestora.

Pod katem morfologicznym jest to pas waskiego grzbietu Gor Watbrzyskich, wysokosci terenu
wynoszg tu od 419,94 do 421,77mnpm.

Budowa geologiczna - rozpoznana do gtebokosci okoto 417,00mnpm - jest prosta i ujawnia
pod warstwag nasypéw mineralnych gérnokarbonskie skaty reprezentowane przez wietrzeliny
piaskowcow i piaskowcow ilastych, lokalnie przewarstwianych tupkami w postaci piaskéw gliniastych
z domieszka zwiréw.

Podczas okre$lania uwarunkowan hydrologicznych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. W okresach roztopéw i wzmozonych opadéw atmosferycznych nalezy spodziewac sie
wystepowania sgczenn na réznych gteboko$ciach w strefie kontaktowej nasypéw z gruntami
rodzimymi. Wystepowanie wody gruntowej wigze sie z opadami atmosferycznymi - wody infiltracyjne.
Goérzysty charakter tego regionu powoduje, Ze jest tu znaczny sptyw powierzchniowy, ktéry moze
przekraczac ilos¢ wdd infiltracyjnych w giab.

Warunki techniczne podtoza gruntowego sprecyzowano na podstawie badan polowych. Pod
nasypami mineralno-gruzowymi stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych w postaci
zwietrzeliny karbonskich tupkéw ilastych w postaci plastycznych piaskéw gliniastych z miejscowa
domieszka zwiréw oraz stropu Srednio spekanej miekkiej skaty.

Na podstawie zebranych informacji okreSlono, Ze po oKkresie intensywnych opadéw
atmosferycznych infiltrowana woda sptywowa powoduje rozluzZnienie i uplastycznienie gruntow
zalegajacych na poziomie posadowienia. Z tego powodu nalezy od strony odstokowej (wschodniej)
wykonanie drenazu. Na etapie robo6t ziemnych w strefie posadowienia nalezy wybra¢ luzne i
uplastycznione grunty, a projektowang budowle posadowi¢ na konstrukcji opartej na skale.

Odbioru podtoza gruntowego dokonaé przez uprawnionego geologa. Wykopy fundamentowe
nalezy chroni¢ przed naptywem wod powierzchniowych i woéd gruntowych badZ roztopow.
Ewentualng wode z wykop6éw natychmiast usuwac.

Projektowany obiekt odpowiada pierwszej kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i
wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

12. Ochrona srodowiska i warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.
13. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze musza by¢
prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” (tom 1 ,Budownictwo ogdélne”, tom II ,Instalacje sanitarne”), odpowiednimi
instrukcjami ITB (dla elementéw systemowych), technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
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roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).
14. ObowiazKi uczestnikow procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z pdzniejszymi zmianami), kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
ppoz., a w szczegblnosci nalezy:

e organizowac prace w sposOb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodna z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,

e przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z 28.05.1996 r. (Dz.
U. 1996 r. nr 62 poz. 285),

* egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow realizujacych roboty budowlane, przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e do wykonawstwa robo6t nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach publicznych zalecane jest wykorzystywanie
Specyfikacji Technicznych, ktérych przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tych robot,

e przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien powiadomic¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikoéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

* informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry ma sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie kierownik
budowy.

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

15. Uwagi koncowe.

Szczegbdtowe parametry techniczne stanu istniejgcego do rozbioérki jak i stanu projektowanego
podano w czes$ci architektoniczne;.

Zakres planowanych przez nas robdét budowlanych w $wietle przepiséw Ustawy Prawo
Budowlane tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017 roku z pdzniejszymi zmianami) - art. 29, ust. 1, pkt
23) oraz art. 31 - nie wymaga konieczno$ci przeprowadzenia procedury administracyjne;.
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II1. ARCHITEKTURA.
1. Zakres robot.

Inwestycja obejmuje przebudowe, demontaz i budowe ogrodzenia posesji Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, ul. Chrobrego 31. Posesja zlokalizowana jest
na dziatkach o numerach 146, 171 i 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Waltbrzych; obreb
nr 0021 Nowe Miasto. Jednakze istniejace ogrodzenie przebiega miejscami réwniez przez dziatki
sasiednie nr 145/3, 147/2, 148/4, 150/2, 151, 159/2, bedace wtasnoscig gminy Watbrzych. Intencja
inwestora jest wykonanie ogrodzenie po granicy ewidencji gruntow. Wyjatkiem jest tu odcinek wzdtuz
ulicy Szpitalnej - gdzie granica wilasnosci inwestora (dziatka 149/2) przebiega czesto posrodku
nawierzchni chodnika dla pieszych - budowa ogrodzenia na granicy ewidencyjnej wigzataby sie z
koniecznoscig przebudowy ulicy Szpitalnej, w zwigzku z czym pozostawiony zostanie obecny przebieg
ogrodzenia. Kolejnym wyjatek stanowi fragment ogrodzenia na granicy z dziatka sasiednig nr 150/2,
ktéra stanowi droge dojazdowa na podworka obiektéw mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicy
Szpitalnej. Tutaj wygrodzenie posesji po granicy ewidencji gruntéw grozitoby zwezZeniem drogi
dojazdowej, co niewatpliwie stanowiloby duZe utrudnienie dla mieszkancéw sasiednich doméw
mieszkalnych. W zwigzku z tym nowe ogrodzenie zostanie stosownie cofniete w glgb posesji
inwestora, pozostawiajac odpowiednie parametry zjazdu na s3siednig posesje.

2. Charakterystyka budowlana zamierzenia.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane sktada sie z nastepujgcych czesci czeSci: demontaz,
przebudowa i budowa ogrodzenia.

2.1. Demontaz i roboty rozbiérkowe.

Istniejace ogrodzenie sktada sie z murowanego cokotu, zagtebionego pod poziom terenu na
szacunkowa gtebokos¢ 0,8m, a wyniesionego ponad poziom terenu na wysoko$¢ 0,0m+0,6m oraz
osadzonych na nim stupkéw stalowych o przekrojach @80mm Ilub [[]J50mmx50mm lub
[1100mmx100mm, do ktérych przyspawane sa przesta ogrodzeniowe, sktadajace sie z ramy
wykonanej z ksztalttownikéw ,L’ oraz rozpietej wewnatrz siatki z grubego drutu stalowego. W
ogrodzeniu ponadto osadzone s3 trzy furtki oraz dwie bramy rozwierne, dwudzielne. Po ocenie stanu
technicznego ogrodzenia oraz w aspekcie jego przebiegu, niezgodnego z granicg ewidencji gruntow,
inwestor podjat decyzje o zamiarze jego catkowitej rozbidrki i utylizacji.

Ponadto planowany przebieg ogrodzenia po granicy ewidencji gruntéw, na odcinku z
sasiadujacg dziatka nr 151 koliduje z wolnostojaca, drewniano-blaszang komoérka lokatorska,
posadowiona na ptycie betonowej, ktorej cze$¢ zlokalizowana jest na dziatce inwestora. Komoérka nie
jest eksploatowana, wykazuje znaczny stopienn degradacji, a jej pozostata cze$¢ posadowiona jest na
gruncie nalezacym do gminy Watbrzych. W celu realizacji zamierzenia komoérka razem z ptyta
fundamentowg zostanie rozebrana.

Planowang rozbidrke wymienionych wyzej elementéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci - z uwagi na sasiedztwo ciggu pieszego wzdtuz ulic: Szpitalnej i Czerwonego
Krzyza, oraz ze wzgledu na wystepowanie podziemnej infrastruktury technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, z uzyciem narzedzi recznych, elektronarzedzi i maszyn pomocniczych.
Zdemontowane elementy nalezy ztozy¢ na polu odktadczym, zlokalizowanym na posesji inwestora, a
nastepnie wywiez¢ do utylizacji.

10
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2.2. Przebudowa i budowa ogrodzenia.

Projektowany przebieg ogrodzenia cze$ciowo pokrywa sie z istniejagcym przebiegiem - i tam
mozna wykorzysta¢ wykopy powstale podczas usuwania istniejgcego ogrodzenia; natomiast w
pozostatej czeSci - tam gdzie ogrodzenie poprowadzone bedzie po granicy ewidencyjnej poses;ji,
nalezy wykona¢ nowe wykopy pod budowe fundamentéow. Wykopy te wymagane sg w czeSci
ogrodowej, na terenach zielonych. Mozna zastosowa¢ tam matogabarytowa koparke lub wykonaé
roboty recznie.

Planowane zamierzenie przewiduje zastosowanie nastepujacych rodzajow ogrodzenia:

Ogrodzenie rzemieslnicze.

Wykonywane metoda rzemie$lnicza (spawanie) bezposrednio na budowie; ogrodzenie to
zamontowane zostanie na cokotach betonowych projektowanych lub istniejgcych, przeznaczonych do
remontu; ten rodzaj ogrodzenia zastosowany zostanie od reprezentacyjnej strony frontowej wzdtuz
ulicy Czerwonego Krzyza oraz ulicy Szpitalnej. Przesta, sktadajace sie z profili poziomych 25x45mm
oraz pionowych 10x10mm, zamocowane s3 do stupkéw 100x100mm, kotwionych do cokotu i
zabezpieczonych od géry zaslepka z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne.
Wszystkie elementy ogrodzenia sg zabezpieczone antykorozyjnie.

Ogrodzenie systemowe.

Ogrodzenia panelowe charakteryzuja sie tatwym i szybkim montazem, duzg wytrzymatoscig
oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Panele ogrodzeniowe wykonane sa zazwyczaj
zZ pretow o grubo$ci 4mm-+8mm, zgrzewanych co 5cm w pionie i co 20cm w poziomie.
W zaleznosci od wysokosci panel posiada dwa, trzy lub cztery poziome przettoczenia usztywniajace w
ksztakcie litery V.

Stupki ogrodzeniowe wykonane sa z ksztattownika prostokatnego w wym. 60x40mm, od géry
zamykane s3 za$lepka z tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne. Jako elementy
zlaczne stosuje sie obejmy montazowe wyposazone u nas w standardzie w akcesoria ze stali
nierdzewnej. Najczesciej wykonywane sg ogrodzenia z paneli w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i
malowanej proszkowo w dowolnym kolorze RAL.

Niewatpliwg zaletg ogrodzen panelowych jest ich tatwy montaz. Poszczeg6lne panele montuje
sie za pomoca specjalnych obejm do stalowych stupkéw, réwniez zabezpieczonych malowaniem
proszkowym. Ogrodzenia tego typu wykonuje sie najczesciej na eleganckiej podmuréwce, wykonanej z
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elementéw prefabrykowanych wraz z praktycznymi tacznikami.

Panel zgrzewany
T / Wt Obejmy

4

Stupek ocynkowany

Roboty betoniarsko-murowane.

Roboty betoniarsko-murowane obejmujg przede wszystkim wykonanie cokotéw pod
ogrodzenie rzemie$lnicze - spawane oraz fragmenty systemowego ogrodzenia panelowego, remont
muru oporowego na granicy z dziatka 147/2 i uzupeilnienie S$ciany murowanej w miejscu
zlikwidowanej bramy na granicy z dziatka nr 147/2. Roboty te zaprojektowano w technologii
tradycyjne;j.

Z uwagi na specyfike inwestycji wykopy nalezy wykona¢ recznie, z uwagi na wystepowanie
infrastruktury technicznej, w sposob nie naruszajgcy struktury gruntu rodzimego, na ktérym
posadowione bedg fundamenty lub wykonana nadsypka. Nadsypke nalezy uktada¢ w warstwach nie
grubszych niz 30 cm i przy pomocy wibratoréw powierzchniowych zageszcza¢ do wymaganego
stopnia. Wykopy nalezy po wykonaniu fundamentéw zasypa¢, tak by grunt nie ulegt zamarznieciu.

Najpopularniejszym i szeroko stosowanym rozwigzaniem jest wylewanie taw betonowych
(beton charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na $ciskanie) bezpos$rednio na gruncie w deskowaniu
lub bezposrednio w gruncie. Lawy fundamentowe zbroi sie przy uzyciu czterech pretéw o Srednicy 12
mm zamykanych strzemionami. Zbrojenie zwieksza wytrzymato$¢ taw na nieréwnomierne osiadanie
gruntu. Pierwsza warstwa betonu, jaka ktadzie sie w wykopie, to warstwa podktadowa pod tawy
fundamentowe. Wylewa sie jg z chudego betonu, ktéry wyréwnuje podioze i zabezpiecza zbrojenie
przed Kkorozja. Warstwa podkltadowa powinna zosta¢ wykonana z betonu klasy B10. Warstwa
podktadowa zapobiega mieszaniu sie betonu z gruntem i powstawaniu poréw obnizajacych
wytrzymatosé betonu w tawach fundamentowych i zwiekszajacych jego wrazliwo$¢ na zamarzanie.
Lawy wylewane w deskowaniu wymagaja wykopu szerszego o okoto 10 - 15cm po kazdej ze stron od
planowanej fawy. Deskowanie uktada sie na warstwie zastygnietego chudego betonu podktadowego.
Pamieta¢ nalezy, aby zbrojenie taw znajdowato sie, co najmniej 4 cm od dolnej krawedzi tawy. Lawy
zalewa sie przy uzyciu betonu klasy B25. Wazne jest, aby beton szczelnie wypelnit deskowanie.
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Szczeg6lng uwage powinno sie zwrdéci¢ na zageszczenie betonu w okolicach zbrojenia. Na koniec
zalewania, tawy nalezy wyréwnac¢ tata do wysokosci réwnej deskowaniu. Podczas zalewania taw
absolutnie niedozwolone jest dodawanie wody do mieszanki betonowej (nawet, gdy wydaje sie ona
zbyt gesta). Dodanie wody powoduje, Ze beton staje sie bardziej porowaty i tym samym mniej odporny
na zarysowania. Po wybetonowaniu taw nalezy zabezpieczy¢ je przed szybkim wysychaniem poprzez
zakrycie folig albo regularnie polewa¢ przez minimum tydzien.

Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej
Z przesunieciem o po6t elementu w kolejnym rzedzie. Nalezy pamieta¢ o doktadnym wypetianiu
wszystkich spoin w cze$ci podziemnej oraz o pozostawieniu . Pionowe spoiny powinny mie¢ 10-20
mm, a poziome 10-15mm. W Scianach przewidzianych do tynkowania, nalezy pozostawic
niewypelniong spoine (na gtebokos$¢ 5-10mm) przy zewnetrznych licach. Grubo$¢ spoiny powinna by¢
réwnomierna dla catej warstwy i wynosi¢ od 6 do 40mm.

Podczas murowania $cian fundamentowych warto pamieta¢ o wszelkich niezbednych
przytaczach i przewidujac je wykona¢ w Scianach odpowiednie przepusty i rury ochronne dla
istniejgcej infrastruktury technicznej. Po wybudowaniu $cian fundamentowych nalezy zaizolowac je
przeciwwilgociowo.

2.3. Prace ziemne i porzadkowe.

Prace zakoncza roboty porzadkowe - kontrola nawierzchni chodnika przy ulicy Czerwonego
Krzyza i Szpitalnej oraz uporzadkowanie i plantowanie terenéw zielonych, na ktérych we wskazanych
miejscach utworzone zostana niewielkie skarpy, niwelujgce réznice pozioméw terenu. Projektowane
skarpy o nachyleniu okoto 1:1 nie wymagajg stosowania umocnien innych niz naturalne (obsianie
trawag zageszczonego i ubitego gruntu rodzimego, ewentualnie wbudowanie geowldkniny), co
umozliwi skuteczne wchtanianie wéd opadowych.

Planowane roboty prowadzone bedg podczas normalnej eksploatacji obiektu - nie majg
wptywu na jego codzienne funkcjonowanie.

3. Zestawienie robadt i gabarytow.
3.1. Odcinek 1-2

Roboty rozbiérkowe.

1. Demontaz i utylizacja przeset ogrodzeniowych 75mb - 28szt.

2. Demontaz i utylizacja stupkow @8 - 29szt.

3. Demontaz i utylizacja bramy dwuskrzydtowej 4,5mx1,6m.

4. Demontaz i utylizacja cokotu murowanego gr.0,3m; wys. $r. 1,4m; 65mb [27,3m?]; (zaktadana
gtebokos¢ okoto 0,8mppt - do weryfikacji przez wykonawce po dokonaniu odkrywki na etapie
wykonawczym).

5. Demontaz i utylizacja drewnianej komérki lokatorskiej 3,25mx5,1mx3,0m [49,7m?].

6. Demontaz i utylizacja ptyty betonowej pod komérka lokatorskg 3,25mx5,1mx0,15m [2,5m?>].

Roboty montazowe.

1. Wykonanie wykop6w pod posadowienie $cian murowanych - szer. 1,0m; dt. 29mb; gt. 0,8m [4,8m?];
2. Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych 0,3mx0,5m - 29mb [1m?];

3. Wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 2,3m; dt. 4,7m [3,24m3];

4. Wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 3,2m; dt. 1,1m [1,06m3];

5. Wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 1,4m; dt. 23m [9,66m3];
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6. Wykonanie $ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,3m; wys. 0,15m; dt. 3,7m [0,17m?];
7. Remont muru oporowego do zachowania (naprawa tynkéw, uzupetnienie brakéw) - 60m?;

8. Wykonanie wykop6éw pod posadowienie ogrodzenia systemowego - szer. 0,5m; di. 45mb;

9. Wykonanie podbudowy pod posadowienie ogrodzenia systemowego - szer. 0,5m; gt. min. 0,8mppt;
dt. 45mb;

10. Osadzenie systemowych fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe - 18szt.;

11. Osadzenie plyt cokotowych - 18szt,;

12. Osadzenie stupkéw wys. 1,3m; z kotwieniem w cokole murowanym - 18szt.;

13. Osadzenie stupkéw wys 1,3m w systemowych fundamentach - 19szt.;

14. Montaz systemowej furtki z osprzetem 0,9mx1,5m;

15. Montaz systemowych paneli ogrodzeniowych (przyjeto 2,5mx1,2m) - 28 szt.;

16. Rekultywacja terenu zielonego po wykonaniu robét budowlanych 2x0,5mx68m - 68m?;

3.2. Odcinek 2-3

Roboty rozbiérkowe.

1. Demontaz i utylizacja przeset ogrodzeniowych 48mb - 16szt.

2. Demontaz i utylizacja bramy dwuskrzydtowej 4,8mx1,2m.

3. Demontaz i utylizacja furtki 1,5mx=1,0m.

4. Demontaz i utylizacja stupkow @8 - 7szt.

5. Demontaz i utylizacja stupkéw 10x10 - 2szt.

6. Demontaz i utylizacja stupkéw 5x5 - 10szt.

7. Demontaz i utylizacja cokolu murowanego gr.0,3m; wys. $r. 1,2m; 41mb [14,8m?]; (zaktadana
gtebokos¢ okoto 0,8mppt - do weryfikacji przez wykonawce po dokonaniu odkrywki na etapie
wykonawczym).

Roboty montazowe.

1. Wykonanie wykopéw pod posadowienie cokotu murowanego - szer. 1,0m; dt. 8mb; gt. 1,0m [8m?];
(dla pozostatej czesci posadowienia wykorzystaé wykop powstaly po usunieciu poprzedniego muru
cokotowego).

2. Wykonanie cokotu - §ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,24m; wys. $r. 1,2m; di. 49m
[14,11m3].

3. Osadzenie stupkow 10x10 wys. 1,55/1,75m; z kotwieniem w cokole murowanym - 18szt.

4. Montaz bramy dwuskrzydtowej z osprzetem 4,8mx1,5m.

5. Montaz spawanych przeset ogrodzeniowych (przyjeto wys. 1,55 i rozpietosci 2,3-3,1m) - 16 szt.

6. Rekultywacja terenu zielonego po wykonaniu robét budowlanych 0,5mx49m - 24,5m?.

7. Odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudowa po wykonaniu robét budowlanych
0,2mx42m - 8,4m? (opcjonalnie - w przypadku stwierdzenia przez strony procesu budowlanego
naruszenia elementéw chodnika podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia).

3.3. Odcinek 4-5

Roboty rozbiérkowe.

1. Demontaz i utylizacja przeset ogrodzeniowych 36mb - 16szt.
2. Demontaz i utylizacja bramy dwuskrzydlowej 4,6mx1,4m.

3. Demontaz i utylizacja furtki 1,5mx1,1m.

4. Demontaz i utylizacja stupkéw @8 - 10szt.
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5. Demontaz i utylizacja stupkéw 10x10 - 3szt.

6. Demontaz i utylizacja stupkéw 5x5 - 6szt.

7. Demontaz i utylizacja cokotu murowanego gr.0,3m; wys. $r. 1,2m; 37mb [13,3m?]; (zaktadana
gtebokos¢ okoto 0,8mppt - do weryfikacji przez wykonawce po dokonaniu odkrywki na etapie
wykonawczym).

Roboty montazowe.

1. Wykonanie wykopéw pod posadowienie cokotu murowanego - szer. 1,0m; dt. 9mb; gt. 1,0m [9m?];
dla pozostatej czesci posadowienia wykorzysta¢ wykop powstaty po usunieciu poprzedniego muru
cokotowego).

2. Wykonanie cokotu - §ciany murowanej z bloczkéw betonowych gr. 0,24m; wys. $r. 1,2m; di. 42m
[12,1m3].

3. Osadzenie stupkow 10x10 wys. 1,55/1,75m; z kotwieniem w cokole murowanym - 17szt.

4. Montaz bramy przesuwnej z petng automatyka 5,8/6,2mx1,7m.

5. Montaz spawanych przeset ogrodzeniowych (przyjeto wys. 1,55 i rozpietosci 1,1-3,1m) - 14 szt.

6. Montaz furtki jednoskrzydtowej z osprzetem 1,0mx1,9m.

7. Rekultywacja terenu zielonego po wykonaniu robét budowlanych 0,5mx42m - 21m?.

8. Odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudowa po wykonaniu rob6t budowlanych
0,2mx32,5m - 6,5m? (opcjonalnie - w przypadku stwierdzenia przez strony procesu budowlanego
naruszenia elementéw chodnika podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia).

3.4. Uwagi.

1. Rozplanowania ogrodzenia dokonano na podstawie pomiar6w z natury oraz mapy do celow
projektowych i jest to rozwigzanie przykladowe. Na etapie wykonawczym nalezy dokonac
rozplanowania zgodnie z tabela rozpieto$ci wybranego producenta ogrodzenia bezposrednio na
budowie.

2. Fundamentowanie wykonac¢ na gteboko$¢ min. 0,8mppt.

3. Z uwagi na obecno$¢ infrastruktury technicznej pod poziomem terenu roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci; w przypadku kolizji z planowanym zamierzeniem
nalezy zastosowac rury ochronne.

4. Osprzet bram i furtek do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. Bramy i furtki otwierane "do wewnatrz" terenu inwestora.

6. Poszczegoélne rodzaje ogrodzenia wykonac zgodnie ze specyfikacjg producenta.

7. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem moze zastosowac inne, rdwnowazne rozwigzania.
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IV. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
1. Istniejace obiekty budowlane - zakres roboét.

Teren objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym to posesja Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, wraz z fragmentami dziatek sgsiednich. Zlokalizowany
jest tu obiekt stacji krwiodawstwa, wolnostojaca komoérka lokatorska, Istniejace ogrodzenie oraz elementy
infrastruktury technicznej w postaci lamp o$§wietleniowych oraz infrastruktury podziemne;.

Zakres planowanych robét budowlanych obejmuje przebudowe, demontaz i budowe ogrodzenia
wokét posesji inwestora.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia podziemnego w postaci wodociagu,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz kablowej linii elektrycznej i teletechnicznej. Roboty budowlane w
ich obrebie nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, metodg reczng. Informacje zawarte na rysunku
zagospodarowania terenu i na mapie do celéw projektowych nalezy zweryfikowa¢ przed przystgpieniem do
rob6t metodg odkrywkowa bezposrednio na placu budowy.

3. Kolejnos$¢ wykonania robét i mozliwo$¢ wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
¢ Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
¢ Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
¢ Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
plyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

* Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu roboét
zwiagzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem osoby
postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
¢ Pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
¢ Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy
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niebezpiecznej), porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne
("Instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

e Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

* Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw indywidualnych
zabezpieczajgcych.

* Prace na gtebokosciach wykonywaé przy zachowaniu warunku bezpieczenistwa pracownika
wykonujacego roboty na wysokos$ciach, przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczajacego na
powierzchni.

e Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej
pomocy).

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

* Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - TOM 1 ,BUDOWNICTWO OGOLNE’, TOM II
,INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMIL.
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