przebudowa wycieraczek w wejsciu do obiektu
o - montaz wycieraczek wyposazonych w odstojniki
’bo Z wpigciem do systemu kanalizacji deszczowej;
3 modele i wymiary wg wytycznych inwestora; s
N przewidywane obcigzenie minimalne 500kg;,

\
odprowadzenie wody opadowej
Z potacidachu - do zachowania
teren zielony N

ogrodzenie - remont i przebudowa N\
0sobnym postepowaniem administracyjnym N

podjazd dla niepetnosprawnych - istniejgce
pochwyty do zachowania, posadzka do wymiany

&

montaz elementéw matej
architektury - kosz na $Smieci;
model wg wytycznych inwestora
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) T ns ogrodzenie metalowe na murku betonowym
N ' - remont i przebudowa osobnym zadaniem
#421,7(
7 ' montaz pochwytdw przy schodach ze stali chromowanej
N | | analogiczna technologia jak dla istniejgcych pochwytéw
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N : i kanalizacji deszczowej dostosowac do
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l
> < \, wszystkie elementy posadzki: schody, spoczniki,
podjazdy, cokoty, murki itp. wykonane w technologii
X granitu ptomieniowanego - producent, kolor do
uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa;,
wymagana posadzka antyposlizgowa;
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montaz elementow matej
architektury - kosz na $mieci;
model wg wytycznych inwestora
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Z nawierzchnig chodnika
uzupetnienie nawierzchni asfalfowej
chodnika w miejscach ewentualnych
uszkodzen podczas realizacji zadania

Wytyczne dla schoddw i pochylni wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

montaz pylonu informacyjnego
wyposazonego w podswietlenie

o T R

chodnik ul. Czerwonego Krzy.
(nawierzchnia asfaltowa)

TN ™S ) Sy

Uwaga! Niniej: 1) ie jest proje budowlanym i nie obejmuje rozwigzan witasciwych dla

projektu . do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy.
Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

Branza:

| tor:
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA | KRWIOLECZNICTWA
ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych

Inwestycja: Etap projektu:

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ STREFY WEJSCIADLA| BUDOWLANY

DAWCOW | BUDOWA PYLONU INFORMACYJNEGO Skala:
ul. Czerwonego Krzyza; 58-300 Walbrzych; dz. nr 149/2; ’ 1:50
j- ewid. 026501_1 m. Walbrzych; obr. nr 0021 Nowe Miasto .

STRZEZONE. KOPIOWANIE PRO.
GODY AUTOROW ZABRONIONE

Tytut: Numer:

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

PROJEKT - RZUT WEJSCIA 05

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami);
Rozdziat 4 ,Schody i pochylnie” Wymiary schodéw zewetrznych:

- Wysoko$¢ stopnia - max. 15¢cm;

- szeroko$¢ stopnia - min. 35cm;

- szeroko$¢ biegu - min. 150cm;

- szeroko$¢ spocznika - min. 150cm;

projektowany pylon informacyjny umiescic na linii zabudowy

- patrz rysunek nr 01 - Projekt zagospodarowania terenu

budynku gtéwnego RCKiK przy ul. Chrobrego 31

- liczba schodéw w jednym biegu - 10szt.;

Jjezdnia ul. Czerwonego Krzy za
(nawierzchnia asfaltowa)

s

Projektant: Podpis:
JAN BARBIERIK UAN.VI-/3/63/88; A.UF-1-4-139/78;
architektura, instalacje sanitame

) — —
Q Opracowanie: ryqrjny JAN PAWEL JAWOREK Podpisy:

inz. JACEK BRZOZOWSKI

Podziatka Data:

A | 14112018

liniowa: I | |
O - .

PRAWA AUTORSK
JEKTU BEZ PISEMNEJ




