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nazwa, adres obiektu
budowlanego i numery
ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany

kategoria obiektu wg zalacznika kategoria obiektu - XI - stacje krwiodawstwa
do Ustawy Prawo Budowlane

imie i nazwisko lub
nazwa inwestora
oraz jego adres

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
ul. Chrobrego 31, 58-300 Watbrzych

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017 roku z
po6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

oswiadczenie projektantéw

JAN BARBIERIK
imiona i nazwiska projektantow architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
opracowujacych wszystkie czesci UAN.VI-f/3/63/88; A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
projektu budowlanego, wraz z mgr inZ. TOMASZ BIERNACZYK
okresleniem zakresu ich konstrukcja,
opracowania, specjalnosci i 72/D0OS/03
numeru posiadanych uprawnien Opracowanie:

Ok | inz JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz JAN PAWEL JAWOREK

spis zawartosci projektu 1. Opis techniczny.
budowlanego 2. Cze$¢ rysunkowa.
(szczegotowy spis tresci - str. 2) 3. Zalaczniki formalno-prawne.

data opracowania
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SPIS TRESCI:
I.  WSTEP
1. Przedmiot inwestycji.
2.  Przedmiot opracowania.
3. Podstawa opracowania.
4. Zakres oddziatywania inwestycji.
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Lokalizacja zamierzenia
2. Istniejacy stan zagospodarowania inwestycji.
3. Gabaryty stanu istniejacego.
4. Dokumentacja fotograficzna.
5. Ocena stanu technicznego.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
8. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
9. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
10. Sposéb gromadzenia odpaddw statych.
11. Informacja w zakresie infrastruktury techniczne;.
12. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.
13. Ochrona $rodowiska i warunki ochrony ppoz.
14. Warunki wykonania robdt budowlano-montazowych.
15. Obowiazki uczestnikdw procesu budowlanego.
III. ARCHITEKTURA.
1.  Zakres zamierzenia.
2. Charakterystyka architektoniczna i zakres robét.
3. Zestawienie rob6t i gabarytow.
4. Konstrukgja.
IV. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
1. Istniejace obiekty budowlane - zakres robét.
2.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi.
3. Kolejno$¢ wykonania robét i mozliwo$¢ wystapienia zagrozen.
4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie
niebezpiecznych.
5. Wskazanie §rodkéw tech. i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.
CZESC RYSUNKOWA.
01 Projekt zagospodarowania terenu.
02 Inwentaryzacja - rzut wejscia.
03 Inwentaryzacja - elewacja.
04 Inwentaryzacja - widoki biegu schodowego.
05 Projekt - rzut wejscia.
06 Projekt - elewacja.
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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE.

Zaswiadczenie projektantoéw o przynaleznosci do izb.

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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I. WSTEP.
1. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje przebudowe zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowe pylonu
informacyjnego od strony ulicy Czerwonego Krzyza w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, ul. Chrobrego 31. Zlokalizowana jest na czeSci dziatki nr 149/2;
jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Zlecenie inwestora.

¢ Wizjalokalna w terenie.

¢ Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa 1:500.

e Uchwata nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu.

e Opinia geotechniczna i warunki gruntowo-wodne - opracowanie PARADOXIDES Geologia
inzynierska, Jacek Kenig, pazdziernik 2006.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Polskie Normy.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z pdZniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z p6zniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz. U. nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2004 nr 180 poz. 1860).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku).

4. Zakres oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt 1c), oraz art. 34, ust 3, pkt 5) Ustawy Prawo
Budowlane, obszar oddzialywania dla niniejszej inwestycji wyznacza sie w obrebie projektowanego
zamierzenia budowlanego, na czesci dziatki nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych;
obreb nr 0021 Nowe Miasto.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Lokalizacja zamierzenia.

Przedmiotowy teren inwestycji to czesci dziatki nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1
m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto. Potozona jest w zurbanizowanym obszarze miejskim.
W chwili obecnej s3 to schody zewnetrzne z podjazdem dla niepetnosprawnych oraz rabata kwiatowa
i murkiem. Przez teren inwestycji przebiega infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji
deszczowej oraz linii energetycznej oSwietlenia zewnetrznego z lampa o$wietleniowa.
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 80m?® Obszar ma ona ksztatt zblizony do trapezu.
Zgodnie z ustaleniami obowigzujacego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), teren inwestycji zawiera sie w jednostce urbanistycznej 3.U -
tereny zabudowy ustugowe;j.
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Mapa lokallzacy]na

Obszar zlokalizowany jest w 3 strefie obcigzenia wiatrem (PN-82/B-02011 ,Obcigzenia
wiatrem”), 1 strefie obcigzenia $niegiem (PN-82/B-02010/Az1 ,Obciazenia $niegiem”), w strefie
przemarzania gruntu do gtebokos$ci 0,8m. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Projektowany obiekt odpowiada 1 kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany
i wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.
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PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE] STREFY WE]JSCIA DLA DAWCOW I BUDOWA PYLONU INFORMACY]NEGO

dziatka nr 149/2; jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto;

Zgodnie z klasyfikacja obiektow budowlanych wg zatacznika do Ustawy Prawo Budowlane

budynek nalezy do kategorii XI - stacje krwiodawstwa.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane to przebudowa zewnetrznej strefy wejscia dla dawcow

i budowa pylonu informacyjnego, zlokalizowane od strony ulicy Czerwonego Krzyza. W chwili obecnej
mozna wyodrebni¢ w niej nastepujace czesci:

przedsionek - to cze$¢ wejscia zlokalizowana miedzy zewnetrznymi i wewnetrznymi
automatycznymi drzwiami przesuwnymi, z posadzka wykonang z wykladziny przemystowej, z
umieszczong na niej wycieraczka materiatowo-gumowa;

spocznik przed wejsciem - ma ksztatt wielokata, zlokalizowany jest w podcieniu budynku,
znajduje sie na nim niewielka wycieraczka z wanng ociekowa wpieta do systemu
odprowadzenia woéd opadowych, bezposrednio przed spocznikiem sg dwa schody oraz
podjazd dla niepelnosprawnych - wszystkie te elementy wraz z 30 centymetrowym cokotem
na $cianach budynku wytozone sg ptytkami ceramicznymi;

bieg schodowy - razem 2z chodnikiem poprowadzonym wzdtuz podjazdu dla
niepelnosprawnych wykonany z kostki betonowej prostokatnej oraz obrzezy chodnikowych
8x30cm; bardzo nieregularne stopnie zaréwno w rzucie, jak i w widoku (wyraZnie
odksztatcona nawierzchnia), niweluje rdznice terenu miedzy spadkiem ulicy Czerwonego
Krzyza a poziomem parteru budynku, Na jednej z ptaszczyzn biegu schodowego umieszczona
jest studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej oraz stup wsporczy konstrukcji budynku;
rabata kwiatowa - umieszczona miedzy biegiem schodowym a chodnikiem wzdtuz podjazdu
dla niepetnosprawnych, od strony chodnika pasa drogowego ulicy Czerwonego Krzyza
odgrodzona niewielkim, stopniowanym murkiem, w jej centralnej czesSci umieszczona jest
lampa o$wietlenia zewnetrznego;

podjazd dla niepelmosprawnych - 13czy najwyzszy punkt chodnika przy ul. Czerwonego
Krzyza (421,50mnpm) z poziomem spocznika przed wejsciem do obiektu (421,77mnpm), jego
dtugo$¢ wynosi okoto 6,6m, co pozwolito uzyska¢ spadek niecatych 3%, Na podjezdzie
zainstalowane sa barierki ze stali chromowanej, obok podjazdu z posadzka z plytek
ceramicznych poprowadzony jest chodnik z kostki betonowe;j.

Teren inwestycji od zielonego obszaru posesji inwestora odgrodzony jest ptotem; od frontu

graniczy bezposrednio z chodnikiem pasa drogowego ulicy Czerwonego Krzyza. R6znica poziomow
wynosi 1,83m - poziom parteru obiektu wynosi 421,77mnpm, natomiast najnizszy punkt chodnika
przy jezdni ul. Czerwonego Krzyza wynosi 419,94mnpm, natomiast spadek nawierzchni samego
chodnika liczony na dtugo$ci 17m przy r6éznicy poziomdéw 1,56m (419,94+421,50mnpm) wynosi 9,2%.

3. Gabaryty stanu istniejacego.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia inwestycji - 85m?;

powierzchnia posadzki z ptytek ceramicznych - 25m?;
powierzchnia posadzki z kostki betonowej - 40m?;
powierzchnia terenu zielonego - 14m?;

powierzchnia posadzki w przedsionku - 6m?;

Elementy pozostate:

wycieraczka materiatowo-gumowa 1,2mx1,4m - 1 szt,;
wycieraczka z wanng ociekowa 0,5mx1,0m - 1 szt.;
pochwyty przy podjezdzie dla niepetnosprawnych - 2szt., 14mb;
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* lampa o$wietlenia zewnetrznego - 1szt.;

e energetyczna linia kablowa o$wietlenia - 15mb;

* studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej 3415 - 1sz.;
* rura kanalizacji deszczowej 3160 - 15mb;

Uwaga!
Parametry techniczne projektowanej przebudowy odnotowano w rozdziale dotyczgcym branzy

architektoniczne;j.

4. Dokumentacja fotograficzna.

Widok strefy wejscia dla dawcéw. Bieg schodéw zewnetrznych.
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5. Ocena stanu technicznego.

Przedmiotowe zamierzenie, polegajace na przebudowie zewnetrznej strefy wej$cia dla dawcow
i budowie pylonu informacyjnego, prowadzone bedzie w sposob nie ingerujacy w elementy
konstrukcyjne istniejacego budynku. Stanowi ono integralny element obiektu i jako taki poddany
zostat ocenie podczas wizji lokalne;j.

W  wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, Ze stan techniczny spocznika
bezposrednio przed wejSciem do obiektu oraz podjazdu dla niepetnosprawnych - jako jednorodnego
elementu - jest dobry. Nie odnotowano odksztatcen, ubytkéw, peknie¢ oraz innych cech swiadczacych
o jakiejkolwiek niestabilno$ci konstrukgji.

Inaczej wyglada sytuacja biegu schodowego z kostki betonowej oraz obrzezy chodnikowych.
Podczas ogledzin stwierdzono wyrazne odksztatcenia powierzchni, zaré6wno poziomych jak i
pionowych. W wielu miejscach nawierzchnia jest wybrzuszona lub zapadnieta. Po analizie materiatu
pomocniczego w postaci badan geotechnicznych dla tego obszaru stwierdzono, Ze przyczyna tego
zjawiska tkwi w nieprawidtowej podbudowie biegu schodowego. Teren, na ktérym zlokalizowany jest
przedmiotowy bieg schodowy cechuje sie duza intensywnos$cig sptywu wod powierzchniowych i
podziemnych podczas opadéw atmosferycznych, co skutkuje wymywaniem podbudowy i gruntu
rodzimego. Ponadto obecny stan schodéw $wiadczy réwniez o wysadzinowoS$ci gruntu w warstwie
podbudowy. Badania geotechniczne prognozuja wystepowanie skaty - bedacej pierwsza stabilng
warstwg posadowienia - na gtebokoSci 2,5+3,5mppt. W zwigzku z powyzszymi aspektami
zaproponowane rozwigzania wykonania podbudowy i posadowienia przebudowywanej
budowli nie moga uwzglednia¢ jedynie wymiany gruntu na niewysadzinowy, budowlany, ale
rowniez muszg uwzgledni¢ zabezpieczenie go przed wyplukiwaniem przez sptywajace wody
gruntowe; ewentualnie nalezy rozpatrze¢ inne sposoby wykonania posadowienia
projektowanych elementéw.

Osobng kwestie stanowig parametry techniczne istniejgcego biegu schodowego. W chwili
obecnej nie spelniajg zadnych kryteridw, jakim powinny odpowiada¢ schody zewnetrzne do obiektow
stuzby zdrowia. Ich parametry techniczne okreslone s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) i wedtug nich nalezy zaprojektowaé
przebudowe biegu schodowego.

Przez obszar planowanych robdét budowlanych przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w czesci rowniez podlegaja przebudowie w celu dostosowania ich przebiegu i funkcjonalnosci
dla nowej formy strefy wejscia dla dawcéw. W zwigzku z tym nalezy uwzgledni¢ szczegdlng ostroznos¢
przy przeprowadzaniu planowanych prac. Ponadto przy projektowaniu przebudowy nalezy
uwzgledni¢ obecno$¢ elementéw posadowienia istniejgcego obiektu kubaturowego, tj.: taw
fundamentowych pod $cianami obiektu oraz stopy fundamentowej pod stupem wsporczym w
podcieniu obiektu. Prowadzenie robét w ich bezposrednim sgsiedztwie bedzie wymagato dokonania
stosownych zabezpieczen wskazanych elementow.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane przeprowadzane bedzie w oparciu o istniejace
elementy zagospodarowania terenu. Planowane zamierzenie nie zmienia funkcji terenu i zaplanowane
jest w oparciu o istniejace rzedne terenu oraz w odniesieniu do istniejacego obiektu stacji
krwiodawstwa. Przebudowa ma na celu przede wszystkim poprawe stanu technicznego z
dostosowaniem do wymagan przepiséw i norm technicznych, a takze poprawe wizerunku oraz
ergonomicznos$ci wejscia.

W zwigzku z powyzszym zaplanowano catkowita rozbidrke istniejacego biegu schodowego,
likwidacje rabaty kwiatowej wraz z murkiem oddzielajgcym ja od chodnika przy ulicy Czerwonego
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Krzyza i likwidacje lampy o$wietleniowe;j.

Przebudowie ulegnie rdwniez system kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

Na catym obszarze wykonany zostanie nowy bieg schodowy z granitu ptomieniowanego. Bieg
schodowy zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi. W
miejsce lampy o$wietleniowej zamontowany zostanie pod$wietlany pylon informacyjny oraz elementy
oSwietlenia zewnetrznego. Lokalizacje pylonu wyznaczono zgodnie z linia zabudowy obiektu
gtéwnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa u zbiegu ulicy Chrobrego z ulica
Czerwonego Krzyza. Posadzka spocznika przed wejsciem oraz podjazdu dla niepelnosprawnych
zostanie wymieniona z istniejacych ptytek ceramicznych na ptyty z granitu ptomieniowanego.

Uzupeklieniem zagospodarowania terenu bedzie montaz pochwytéw przy podjezdzie dla
niepetnosprawnych oraz przy biegu schodowym oraz montaz elementéw matej architektury - koszy
na $mieci.

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie jest tez objeta Zadng forma ochrony
konserwatorskiej. Na dziatce nie wystepuja obiekty zabytkowe. Na dziatce nie wystepuja stanowiska
archeologiczne. Nie wystepujg tu rowniez zadne strefy ochrony konserwatorskiej, ochrony krajobrazu
kulturowego itp.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), na tym terenie brak jest jakichkolwiek débr kultury
wspoiczesne;j.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary eksploatowane gorniczo. W zwiagzku z tym
eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na planowang inwestycje, jak rowniez inwestycja ta nie stanowi
zagrozenia dla ww. zagadnien.

9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikow. Projektowana inwestycja nie bedzie w znaczacy sposéb wpltywac na Srodowisko; nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie Raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $§rodowisko - Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010
roku). Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja drzewa wymagajace usuniecia dla realizacji
zamierzenia.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 1V/43/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 19 lutego 2015 r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolestawa
Chrobrego-Kolejowej w Watbrzychu), na tym terenie brak jest jakichkolwiek form ochrony przyrody.

Na czas realizacji planowanych robét budowlanych, ktére nie wplywaja bezposrednio na
funkcjonowanie obiektu, uruchomione zostanie dla dawcéw oraz dla personelu obiektu wejscie od
strony ogrodowej. W zwigzku z tym nie bedg oni narazeni na zagrozenia i niedogodnos$ci zwigzane z
realizacjg przedmiotowego zamierzenia.
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10. Sposéb gromadzenia odpadéw statych.

W strefie wejscia dla dawcow w chwili obecnej umieszczane sg przez personel Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przenosne kosze na $mieci, oprézniane okresowo do
odpowiednich pojemnikéw, dostarczonych przez koncesjonowane stuzby i wywozone na zasadach
miejskiego systemu gospodarki komunalnej oraz okres§lonych przez ustawodawce w przepisach
szczegblnych. Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji zaktada montaz elementéw matej
architektury w postaci statych koszy na $mieci, umieszczonych po obu stronach strefy wejscia. Ich
oproéznianie realizowane bedzie na dotychczasowych zasadach.

11. Informacja w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Na terenie inwestycji zlokalizowane s3g - zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw
projektowych - nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
¢ kanalizacja deszczowa ,kdD160c” ze studzienka rewizyjng, zlokalizowana w obrebie schodow,
obstugujaca odprowadzenie wod opadowych z rury spustowej odwodnienia dachu oraz spod
wycieraczki zewnetrznej z wanng ociekowa sprzed wejscia do obiektu;
e energetyczna linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego ,eNDc”, zasilajgca lampy o$wietlenia
zewnetrznego na posesji inwestora.
Elementy te podlegaja niniejszemu zamierzeniu budowlanemu, tj.: przebudowie i remontowi.
W zakresie kanalizacji deszczowej przesunieta zostanie nieznacznie studzienka rewizyjne w celu
wpasowania jej w projektowany bieg schodéw zewnetrznych. Dodatkowo do catego systemu wtgczona
zostanie wanna ociekowa wycieraczki w przedsionku wejscia do obiektu. Energetyczna linia kablowa
oSwietlenia zewnetrznego pozostanie w swojej lokalizacji. Zamiast istniejacej bezposrednio przed
wejsciem lampy o$wietlenia zewnetrznego zainstalowany zostanie pod$wietlany pylon informacyjny,
zasilany wta$nie z tej linii kablowej. Nieznacznej przebudowie podlega réwniez o§wietlenie podcienia
budynku - likwidacja jednego punktu kosztem montazu dwoch lamp o$wietlajacych zaréwno podcien,
jak i schody zewnetrzne.
Planowane roboty budowlane nie majg wplywu na pozostate sieci uzbrojenia technicznego ani
na zaopatrzenie obiektu w media. Z uwagi na charakter inwestycji zaleca sie zastosowanie rur
ochronnych na ww. fragmentach infrastruktury techniczne;.

12. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie ,Opinii geotechnicznej i warunkéw
gruntowo-wodnych” - opracowanej przez firme PARADOXIDES Geologia inzynierska, Jacek Kenig,
w paZzdzierniku 2006 roku, na potrzeby okreslenia podtoza posadowienia obiektu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa. Opinia ta wraz z zawartymi w niej wnioskami jest reprezentacyjna dla catego
obszaru posesji inwestora.

Pod katem morfologicznym jest to pas waskiego grzbietu Gér Watbrzyskich, wysokosci terenu
wynosza tu od 419,94 do 421,77mnpm.

Budowa geologiczna - rozpoznana do gtebokosci okoto 417,00mnpm - jest prosta i ujawnia
pod warstwa nasypéw mineralnych goérnokarbonskie skaly reprezentowane przez wietrzeliny
piaskowcow i piaskowcow ilastych, lokalnie przewarstwianych tupkami w postaci piaskow gliniastych
z domieszka zZwiréw.

Podczas okre$lania uwarunkowan hydrologicznych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. W okresach roztopéw i wzmozonych opadéw atmosferycznych nalezy spodziewac sie
wystepowania saczen na rdznych gtebokoSciach w strefie kontaktowej nasypéw z gruntami
rodzimymi. Wystepowanie wody gruntowej wigze sie z opadami atmosferycznymi - wody infiltracyjne.
Gorzysty charakter tego regionu powoduje, Ze jest tu znaczny sptyw powierzchniowy, ktéry moze
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przekraczac ilo$¢ wéd infiltracyjnych w giab.

Warunki techniczne podtoza gruntowego sprecyzowano na podstawie badan polowych. Pod
nasypami mineralno-gruzowymi stwierdzono wystepowanie gruntow rodzimych w postaci
zwietrzeliny karbonskich tupkéw ilastych w postaci plastycznych piaskéw gliniastych z miejscowa
domieszka zwiréw oraz stropu Srednio spekanej miekkiej skaty.

Na podstawie zebranych informacji okreSlono, Ze po okresie intensywnych opadow
atmosferycznych infiltrowana woda sptywowa powoduje rozluZnienie i uplastycznienie gruntéw
zalegajacych na poziomie posadowienia. Z tego powodu nalezy od strony odstokowej (wschodniej)
wykonanie drenazu. Na etapie rob6t ziemnych w strefie posadowienia nalezy wybra¢ luzne i
uplastycznione grunty, a projektowang budowle posadowi¢ na konstrukcji opartej na skale.

Odbioru podtoza gruntowego dokona¢ przez uprawnionego geologa. Wykopy fundamentowe
nalezy chroni¢ przed naptywem wdd powierzchniowych i woéd gruntowych badZz roztopow.
Ewentualng wode z wykopow natychmiast usuwac.

Projektowany obiekt odpowiada pierwszej kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i
wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

13. Ochrona srodowiska i warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Wody opadowe odprowadzane sg do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej - stan
pozostaje bez zmian.

Odpady state sa gromadzone w odpowiednich pojemnikach, dostarczonych przez
koncesjonowane stuzby i wywozone na zasadach miejskiego systemu gospodarki komunalnej oraz
okreslonych przez ustawodawce w przepisach szczeg6lnych - stan pozostaje bez zmian.

Nie przewiduje sie w przewidzianym sposobie uzytkowania emisji hataséw oraz wibracji.

Na istniejacym terenie nie ma drzewostanu, ktdry powinien zosta¢ usuniety. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy, doj$¢ i dojazdow do budynku.

Dla projektowanego obiektu budowlanego nie stawia sie wymagan w zakresie ochrony
pozarowej.

14. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze musza by¢
prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” (tom [ ,Budownictwo ogo6lne”, tom II ,Instalacje sanitarne”), odpowiednimi
instrukcjami ITB (dla elementéw systemowych), technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 roku) w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi zmianami).

15. ObowiazKi uczestnikow procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z poézZniejszymi zmianami), kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie - przed rozpoczeciem budowy - planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
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ppoz., a w szczegblnosci nalezy:

organizowac prace w spos6b zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zadbaé by osoby wykonujgce roboty budowlane posiadaty i stosowaty, zgodng z przepisami,
odziez ochronna w tym kaski, rekawice, okulary itp.,

przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z 28.05.1996 r. (Dz.
U. 1996 r. nr 62 poz. 285),

egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

do wykonawstwa rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach publicznych zalecane jest wykorzystywanie
Specyfikacji Technicznych, ktérych przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tych robdt,

przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikoéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry ma sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie kierownik
budowy.

Projekt wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 z péZniejszymi zmianami).
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III. ARCHITEKTURA.
1. Zakres zamierzenia.

Inwestycja obejmuje przebudowe zewnetrznej strefy wejscia dla dawcéw i budowe pylonu
informacyjnego od strony ulicy Czerwonego Krzyza w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, ul. Chrobrego 31. Zlokalizowana jest na czeSci dziatki nr 149/2;
jednostka ewidencyjna 026501_1 m. Watbrzych; obreb nr 0021 Nowe Miasto.

2. Charakterystyka architektoniczna i zakres robot.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane przeprowadzane bedzie w oparciu o istniejace
elementy zagospodarowania terenu. Planowane zamierzenie nie zmienia funkcji terenu i zaplanowane
jest w oparciu o istniejagce rzedne terenu oraz w odniesieniu do istniejagcego obiektu stacji
krwiodawstwa. Przebudowa ma na celu przede wszystkim poprawe stanu technicznego z
dostosowaniem do wymagan przepiséw i norm technicznych, a takze poprawe wizerunku oraz
ergonomicznos$ci wejscia.

W zwigzku z powyzszym zaplanowano rozbidrke istniejacego biegu schodowego z kostki
betonowej i obrzezy chodnikowych, likwidacje rabaty kwiatowej z murkiem oddzielajagcym ja od
chodnika przy jezdni ul. Czerwonego Krzyza, likwidacje lampy oswietleniowej oraz demontaz posadzki
z pltytek ceramicznych ze spocznika przed wejsciem dla dawcéw, z cokotu oraz z podjazdu dla
niepelnosprawnych. Z podjazdu tymczasowo zdemontowane zostang réwniez pochwyty ze stali
chromowanej, ktére poddane oczyszczeniu zamontowane zostang ponownie podczas robot
wykonczeniowych.

Dla planowanego biegu schodowego nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z opisem
konstrukcyjnym.

Kolejnym etapem realizacji zamierzenia bedzie wykonanie wycieraczek z wannami
ociekowymi w przedsionku obiektu i wykonanie nowej wycieraczki z wanng ociekowa bezposrednio
przed wejsciem do obiektu (wycieraczki dla przewidywanego obcigzenia minimalnego 500kg) oraz
potaczenie ich z systemem kanalizacji deszczowej. W strefie wejScia znajduje sie studzienka kanalizacji
deszczowej, ktdra nalezy przenie$¢ lub wymieni¢ na nowa w sposéb umozliwiajacy jej dostosowanie
do projektowanego biegu schodowego. Nastepnie nalezy wykona¢ fundament po planowany pylon
informacyjny z wykonaniem podejscia instalacji elektrycznej do pods$wietlenia elementu. Na tak
przygotowanym obszarze mozna wykona¢ bieg schodowy z granitu ptomieniowanego, zgodnie z
rysunkami branzy architektonicznej. Podobnie wykonczy¢ nalezy posadzke podjazdu dla
niepelnosprawnych, spocznika przed wejsciem i cokotu na Scianie obiektu. Producenta, dostawce i
kolor posadzki wg wytycznych inwestora do ustalenia na etapie wykonawczym. Na biegu schodowym
wymagane zabezpieczenia antyposlizgowe.

W oznaczonym miejscu nalezy zamontowac¢ pylon informacyjny. Montaz pylonu
informacyjnego, jego posadowienie i podtaczenie do instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy elementu.

Konicowym etapem aranzacji wejscia dla dawcoéw bedzie montaz oczyszczonych pochwytéw na
podjezdzie dla niepetnosprawnych, montaz pochwytéw przy biegu schodowym, montaz elementéw
matej architektury w postaci koszy na $mieci oraz przebudowa os$wietlenia zewnetrznego strefy
wejscia.

Prace zakoncza roboty porzadkowe - kontrola nawierzchni chodnika przy ulicy Czerwonego
Krzyza z ewentualnym miejscowym uzupeinieniem, rozbiérka utwardzenia terenu dla tymczasowego
wej$cia od strony ogrodowej oraz uporzadkowanie i plantowanie teren6w zielonych.

Planowane roboty prowadzone beda podczas normalnej eksploatacji obiektu - nie maja
wplywu na jego codzienne funkcjonowanie. Dlatego na czas realizacji zamierzenia wej$cie do
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poczekalni zostanie zapewnione poprzez istniejace wejscie ogrodowe z drugiej strony budynku. Do
tego wejécia nalezy zapewni¢ tymczasowe utwardzenie nawierzchni trawnika pomiedzy droga
wewnetrzng od strony ulicy Szpitalnej a betonowym chodnikiem przed wej$ciem ogrodowym.
Inwestor moze wskazac¢ réwniez inne rozwigzanie dostepnosci obiektu (np.: poprzez wejScie w strefie
ekspedycji lub od strony ul. Bolestawa Chrobrego 31 poprzez budynek gtéwny).

3. Zestawienie robét i gabarytéw.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

1. Demontaz i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyza 10,5mx1,0m - 14mb [3,15m?].

2. Demontaz (do oczyszczenia i ponownego zamontowania) pochwytow podjazdu dla
niepeinosprawnych - 14mb.

3. Demontaz studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia).

4. Demontaz i utylizacja wycieraczki przed wejsciem.

5. Demontaz rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) - 6mb.

6. Rozbidrka czesci posadzki w przedsionku pod montaz wycieraczki z wanng ociekowa i rury
odprowadzajgcej 2,0m?x0,5m [1m?] - utylizacja gruzu.

7. Demontaz i utylizacja posadzki z ptytek ceramicznych cokotu, podjazdu, schodéw i spocznika przed
wej$ciem 25m?x0,5m [12,5m3].

8. Demontaz i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodéw przed wejéciem 40m?x0,5m [25m?].

9. Demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej (z pozostawieniem kabla pod os$wietlenie
projektowanego pylonu informacyjnego).

10. Demontaz i utylizacja lampy oswietleniowej w podcieniu obiektu.

11. Demontaz i utylizacja wyktadziny przemystowej z przedsionka - 5m?.

Roboty montazowe.

1. Montaz dwdch wycieraczek 1,0mx0,5m (przewidywane obcigzenie minimalne 500kg) z wannami
ociekowymi (odstojnikami) w przedsionku wejscia dla dawcéw; z obrébka posadzki - wymiana
wyktadziny przemystowej 6m? - wzoér w odniesieniu do parteru obiektu do uzgodnienia z inwestorem.

2. Montaz wycieraczki 1,0mx0,5m (przewidywane obciazenie minimalne 500kg) z wanng ociekowa
(odstojnikiem) bezposrednio przed wejsciem do obiektu.

3. Montaz studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegéw schodowych.

4. Montaz rury kanalizacji deszczowej miedzy wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a
studzienka kanalizacji deszczowej oraz pomiedzy odprowadzeniem wody z potaci dachu a studzienka
kanalizacji deszczowej- 9mb.

5. Montaz stopy fundamentowej pod projektowany pylon informacyjny - wg rysunku konstrukcyjnego.

6. Wykonanie z granitu ptomieniowanego (producent i kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym) cokotu w podcieniu oraz posadzki projektowanych schodéw, spocznikéw i podjazdu -
80m?; Na biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antypo$lizgowe.

7. Oczyszczenie i zamontowanie (istniejgcych, uprzednio zdemontowanych) pochwytéw wzdtuz
podjazdu dla niepetnosprawnych - 14mb.

8. Montaz projektowanych pochwytéw (poreczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model
analogiczny do istniejagcych pochwytéw przy podjezdzie dla niepelnosprawnych.

9. Montaz pylonu informacyjnego (przekréj owalny) o orientacyjnych wymiarach 1,75mx5,0mx0,5m
(wg specyfikacji wybranego producenta) - tre$¢ informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym; pylon wyposazony w pod$wietlenie.

10. Montaz elementéw matej architektury - kosze na $mieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z
inwestorem na etapie wykonawczym).
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11. Odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudowa po demontazu murka i
wykonaniu schodéw; 0,2mx18m - 3,6m? (opcjonalnie - w przypadku stwierdzenia przez strony
procesu budowlanego naruszenia elementéw chodnika podczas realizacji przedmiotowego
zamierzenia).

12. Tymczasowe utwardzenie trawnika (np. ptytami betonowymi) w celu umozliwienia uruchomienia
wej$cia dla dawcow od strony ogrodowej - 16m?.

13. Montaz na podciggach podcienia obiektu dwdéch lamp o$wietlenia zewnetrznego - o$wietlenie
schodéw i podcienia.

14. Punktowa wymiana nasypu - mieszanka piaskowo-cementowa 14m?3,

15. Wykonanie ptyty zelbetowej gr. 0,12mx75m? [9,0m?].

16. Zbrojenie plyty 2xsiatka #12 pow. 75m? = 150m?

4. Konstrukgcja.

Zgodnie z oceng stanu technicznego teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy bieg
schodowy cechuje sie duza intensywnos$cia sptywu wéd powierzchniowych i podziemnych podczas
opaddw atmosferycznych, co skutkuje wymywaniem podbudowy i gruntu rodzimego. Ponadto obecny
stan schodéw $wiadczy réwniez o wysadzinowo$ci gruntu w warstwie podbudowy. Badania
geotechniczne prognozujg wystepowanie skaty - bedacej pierwsza stabilng warstwa posadowienia -
na gtebokosci 2,5+3,5mppt.

W zwiagzku z powyzszymi aspektami zaproponowano rozwigzanie wykonania podbudowy
i posadowienia przebudowywanej budowli, polegajace na wykonaniu punktowej wymiany nasypu na
zageszczony piasek $rednioziarnisty wymieszany z cementem - na 1m? piasku 60 do 80 kg cementu,
wykonanej do gruntu rodzimego. Zaplanowano 12 takich punktéw o powierzchni okoto 0,5m?
i Sredniej gtebokoSci okolo 1,5m (0,9m=2,2m). Pod posadowienie pylonu informacyjnego
powierzchnia wymiany gruntu wynosi okoto 2,5m?

Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ ptyte Zelbetowa grubosci 12 cm, zbrojona
gbra i dotem siatkg 15x15cm z pretéw #12, otulina 3 cm, stal RB500, beton klasy C20/25.

Uwaga!
Na ptycie nalezy wyprofilowaé zelbetowq podbudowe dla stopni i spocznikéw schodow, ktore
nastepnie zostanq obtozone 3cm ptytami z granitu ptomieniowanego.
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IV. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
1. Istniejace obiekty budowlane - zakres roboét.

Teren objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym to istniejaca strefa wejscia do obiektu, na
ktorg sktadajg sie schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych, rabata kwiatowa oraz elementy
infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna ze studzienka rewizyjna oraz linia energetyczna z lampa
o$wietlenia zewnetrznego.

Zakres planowanych rob6t budowlanych obejmuje wykonanie generalnego remontu i przebudowy
istniejacych elementéw zagospodarowania.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane s3g sieci uzbrojenia podziemnego w postaci kanalizacji
deszczowej oraz kablowej linii elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego. Roboty budowlane w ich obrebie
nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, metoda reczng. Informacje zawarte na rysunku
zagospodarowania terenu i na mapie do celéw projektowych nalezy zweryfikowa¢ przed przystgpieniem do
rob6t metodg odkrywkowa bezposrednio na placu budowy.

3. Kolejnos$¢ wykonania robét i mozliwo$¢ wystapienia zagrozen.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
¢ Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
¢ Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
¢ Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
e Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na
plyty balkonowe);

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

* Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét
zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby
postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
¢ Pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
¢ Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb 15 postronnych (brak wygrodzenia strefy
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niebezpiecznej), porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne og6lne
("Instruktaz ogélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagroZeniami wystepujacymi na
okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

e Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

* Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw indywidualnych
zabezpieczajacych.

* Prace na gtebokosciach wykonywaé przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa pracownika
wykonujacego roboty na wysokos$ciach, przez co najmniej jednego pracownika ubezpieczajacego na
powierzchni.

e Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka pierwszej
pomocy).

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

* Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - TOM 1 ,BUDOWNICTWO OGOLNE’, TOM II
,INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAML.

Opracowanie: Projektanci:
Jan Barbierik - architektura, instalacje sanitarne

inz. Jacek Brzozowski UAN.VI-f/3/63/88; A.UF-1-4-139/78;
mgr inz. Jan Pawet Jaworek mgr inz. Tomasz Biernaczyk - konstrukcja
72/D0S/03
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