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Watbrzych ul. Czerwonego Krzyza (dz. nr 149/2 - obreb 21 Nowe Miasto): przebudowa zewnetrznej strefy dla Dawcow
1 Wejscie do budynku RCKiK od ul. Czerwonego Krzyza
11 Roboty przygotowawcze
1 Usuniecie donic kwiatowych i odniesienie na wskazane miejsce szt
d.1.1|Wycena wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewow szt.
d.1.1{0105-01 - usuniecie krzewdw z terenu zielonego
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykopanie krzewdw lub drzew oraz ztozenie w miejscu wskazanym na placu budowy /
kol. 01-04/.
2. Zasypanie dotéw ziemig rodzima.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiew6w na terenie niezadrzewionym m?2
d.1.1/0112-01 - usuniecie pozostatej roslinosci na terenie zielonym
analogia
Wyszczegdlnienie robot:
1. Koszenie chwastéw i jednorocznych samosiewdw
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy m?2
d.1.1]0112-03
Wyszczegolnienie robot:
1. Wygrabianie i zebranie w stosy.
14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000
5/KNNR 6 0503-|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m2
d.1.1/06 petnione piaskiem
analogia - tymczasowe utwardzenie trawnika (wejscie awaryjne)
16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000
1.2 Roboty rozbiorkowe
6|KNNR 3 0801-|Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/07
<przedsionek>  (2*0,82+1,20+<cokolik>2*0,10)*(2*0,45+1,40) m2 6,992
RAZEM 6,992
7/KNR 4-01 Demontaz ztgczy Srubowych szt.
d.1.2/0917-15 - demontaz z podfoza podjazdu st6p montazowych stupkéw balustrad (3 Sruby/stope; 2x5
analogia stupkow)
(odkrecenie $rub)
<$ruba>3*<balustrada>2*<stupek>5 szt. 30,000
RAZEM 30,000
8 Demontaz odkreconych balustrad i odniesienie na wskazane miejsce szt
d.1.2|Wycena wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Oczyszczenie balustrad ze stali nierdzewnej preparatem Sprey BERNER szt
d.1.2|Wycena wias- |(wyczyszczenie i polerowanie)
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10/ KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.2/0801-04 - rozebranie cokotu sciany budynku
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zerwanie istniejgcej posadzki.
2. Oczyszczenie i posegregowanie odzyskanego materiatu.
- cokét $ciany budynku:
<boki>2*(2,13+0,15)*0,14+<przy schodach>0,60*0,14+0,30*0,14 m2 0,764
A (sumaczesciowa) e
m2 0,764
RAZEM 0,764
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Podstawa
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j-m.

Poszcz.

Razem

11
d.1.2

KNR-W 4-03
1151-04

Mechaniczny demontaz stupdw oswietleniowych parkowych
- demontaz stupa o$wietleniowego tgcznie z jego fundamentem

Wyszczegdlnienie robot:

. Odkopanie fundamentu stupa.

. Rozbicie fundamentu.

. Podparcie stupa folgami.

. Zawigzanie lin odciggowych.

. Odkopanie stupa.

. Potozenie stupa za pomoca zurawia (kol. 04-06).

. Zasypanie wykopu.

. Zdjecie oprawy.

. Wyciagniecie przewodéw.

10. Demontaz tabliczki zaciskowej i bezpiecznikowej.
12. Zatadowanie stupa i materiatéw z demontazu na srodek transportowy i przewiezienie
na sktadowisko lub do magazynu.

13. Roztadowanie i utozenie stupow i materiatéw.

O©CoOoONOOR~WN =

1

stup

stup

1,000

RAZEM

1,000

12
d.1.2

KNR 2-31
0813-01
analogia

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j
- rozebranie obrzeza terenu zielonego i stopni wejscia

Wyszczegdlnienie robot:

1. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszczeniem.
2. Zerwanie podsypki.

3. Utozenie materiatu w stosy.

- obrzeze terenu zielonego:
<podejscie wzdtuz podjazdu>
<ograniczenie schodéw - str. lewa>

4,29
2,22+2%(1,10+1,05)+0,70+0,45+0,53

- ograniczenie stopni schodéw wejscia:
<ogranicznik stopni posrednich>(5,73+5,29+4,80+4,38+3,81+3,41+3,30)+<przy chodniku>
3,72

33

m

4,290
8,200

34,440

RAZEM

46,930

13
d.1.2

NNRNKB 231
0511-03
analiza indywi-
dualna

Demontaz nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 68 cm - 21-
50 elementéw/m2

- rozebranie nawierzchni wejscia i schodow z kostki betonowej POLBRUK na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

(przyjeto R*0,80)

- schody:
<cz.I> 5,73*(8,92-1,10)/2
<CZ.1l1> sqgrt(5,73"2+(8,92-1,10)"2)*<h>0,504/2

- podejscie wzdtuz podjazdu i gérny stopien:
5,73*1,10

(5,73-0,30)*0,34

0,88"2/2

(1,30+2,22-1,10-0,34)*(5,73-0,88-2,67-0,30)
<podjazd> (6,62+0,88+2,67+0,30-5,73+4,29)/2*1,30

m2

22,404
2,443

6,303
1,846
0,387
3,910
5,870

RAZEM

43,163

14
d.1.2

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

- ciecie nawierzchni chodnika przy ul. Czerwonego Krzyza na szer. wejécia do bud. gtow-
nego RCKiK

(szer. pasa zdejmowanej nawierzchni - 0,50 m)

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyznaczenie linii ciecia i oczyszczenie miejsca ciecia.
2. Ustawienie pity.

3. Ciecie nawierzchni.

4. Wymiana tarcz w pile w miare ich zuzycia.

5. Przestawienie pity na nastepny odcinek.

<w lini wejscia> 2,80+14,17
<ciecie poprzeczne>  0,50%(17,00/0,50+1)
A (obliczenia pomocnicze)

<przyjeto> 34,50

34,500
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- podest: (przyjeto $r. grubos¢ podestu h=15 cm)

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m?2
d.1.2/03 - rozbiérka nawierzchni chodnika j.w.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
(2,80+14,17)*0,50 8,485
A (obliczenia pomocnicze) ==========
8,485
<przyjeto> 8,50 m?2 8,500
RAZEM 8,500
16|KNNR 1 0307-|Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.2|/02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku (odktad)
- roboty ziemne zwigzane z rozebraniem muru: obustronne odstoniecie muru przy chodni-
ku ul. Czerwonego Krzyza;
szer. wykopu s=0,50 m; gt. wykopu h=0,50 m
(2,85+2*3,10+1,40+<rozkop>2*0,50]*<h>(0,50-<nawierzchnia>0,04)*<s>0,50+(2,85+2* m3 5,496
3,10+1,40+<rozkop>2*0,50]*<h>0,50*<s>0,50
RAZEM 5,496
17/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1.2/0212-04 nad 15 cm
- rozebranie muru przy chodniku ul. Czerwonego Krzyza
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozbicie elementéw przy uzyciu mtotéw i klinow.
2. Przesuwanie sprezarki i rozcigganie wezy kol. 02, 04, 06.
- mur nad poz. terenu
(0,05+0,31)/2*2,85*0,20 m3 0,103
(0,06+0,34)/2*3,10*0,20 m3 0,124
(0,09+0,37)/2*3,10*0,20 m3 0,143
(0,12+0,25)/2*1,40*0,20 m3 0,052
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0,422
- fundament h=0,50 m
sqrt((421,25-420,30)"2+(2,85+2*3,10+1,40)2)*0,50*0,20 m3 1,049
B (sumaczesciowa) | e
m3 1,049
RAZEM 1,471
18/KNNR 1 0303-|Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. llI m3
d.1.2|02 - niedobdr gruntu do zasypania wykopu o objetosci fundamentu muru
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odspojenie i zatadowanie urobku na taczki.
2. Przewiezienie i wytadowanie urobku.
3. Utozenie i przektadanie toréw jezdnych.
poz.17B m3 1,049
RAZEM 1,049
19|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokoscido 1.5 |m3
d.1.2|01 m w gruncie kat. |-l
- zasypanie wykopu i dotu po fundamencie rozebranego muru
poz.16+poz.18 m3 6,545
RAZEM 6,545
20|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce m?2
d.1.2/0105-05 ciecia - $ciana
- obnizenie muréw podjazdu o réznice gr. ptyty garnitowej (3 cm) i obecnej oktadziny (0,5
cm); h=2,5cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca cigcia.
2. Ustawienie i zamocowanie pity.
3. Wykonanie ciecia.
4. Przemieszczanie pity wraz z postepem robét.
(7,46+6,62)*0,20 m?2 2,816
RAZEM 2,816
21|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1.2/0212-06 - rozebranie ptyty podjazdu i podestu (tacznie z oktadzing)
- podjazd: (przyjeto sr. grubos¢ ptyty h=10 cm)
(7,46+6,62+0,30)/2*1,50%(0,10+<ptytka>0,005) m3 1,132
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<"tr6jkaty boczne">  <szt.>2*1,49*2,55/2*(0,15+0,005) m3 0,589
wysokos$¢ pola wew.: sqrt(1.49"2+2.552-[(2.50-1.00)/2]*2)=2,86
<pole wew.>  (2,50+1,00)/2*2,86*(0,15+0,005) m3 0,776
<stopien> [(1,05+1,17)/2+(1,00+1,25)/2+(2,55+2,67)/2]*<szer.>0,30*<h>(0,14+0,05+<  |m3 0,363
kostka Polbruku>0,06)
<minus misa wycieraczki gtebokosci 5 cm> -0,50*1,00*0,05 m3 -0,025
- odciete mury podjazdu
(7,46+6,62)*0,025*0,20 m3 0,070
RAZEM 2,905
1.3 Roboty montazowe
1.3.1 Podjazd
1.3. Roboty ziemne podjazdu
1.1
22|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |m3
d.1.|02 0208-02 Il z transportem urobku na odlegto$¢ 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
3.1.1 chodami samowytadowczymi
- wykop pod podsypke: zdjecie gruntu gr. 15 cm na szer. pltyty podjazdu
(7,52+6,97)/2*1,50*0,15 m3 1,630
RAZEM 1,630
23|KNNR 1 0212-|Wykopy jamiste o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.|02 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1lI
3.1.1 - wykop pod pale piaskowo-cementowe
przyjeto: srednice wykopu -> 0,80+2*0,10+<umocnienie>0,10=1,10 m
3,14*1,10"2/4*(1,21+1,49+1,76+2,03-<wykop podsypki>4*0,15) m3 5,595
RAZEM 5,595
24|KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do 3,0 m pod |m?2
d.1.|04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z roz-
3.1.1|analogia bidrka
- umocnienie $cian wykopu pali piaskowo-cementowych o gtebokosci h>1,0 m
3,14*1,10*(1,21+1,49+1,76+2,03-<wykop podsypki>4*0,15) m2 20,344
RAZEM 20,344
25/KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw |t
d.1./0104-02 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku I
3.1.1 (ziemia zlezata, pospotka, zwir)
- zatadunek i wytadunek ziemi z wykopow jamistych ($r. ciezar = (1,40+1,70)/2=1,55 t/m3
poz.23*1,55 t 8,672
RAZEM 8,672
26/ KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na- |kurs
d.1./0108-01 wierzchnia utwardzona - bitumiczna)
3.1.1 - odwéz ziemi z wykopow jamistych (samochdd o tonazu 10 t)
poz.25/10,0 0,867
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,867
<przyjeto> 1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR AT-06  |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 |kurs
d.1./0108-04 km
3.1.1 - odwodz ziemi z wykopdw jamistych
(Sktadowisko Odpadéw Komunalnych - ul. Beethovena w Watbrzychu)
Krotnosé = 3
poz.26 kurs 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Roboty konstrukcyjne i okltadzinowe podjazdu
1.2
1.3. Wykonanie "pali" piaskowo-cementowych i podtoza pod ptyte podjazdu
1.21
28 Wykonanie mieszanki piaskowo-cementowej m3
d.1.|analiza indywi-|- "pale" piaskowo-cementowe
3.1.|dualna (1m3 piasku; 80 kg cementu)
2.1
<wykopy jamiste> poz.23 ms3 5,595
A (sumaczesciowa) e
m3 5,595
<podsypka w granicy pali piaskowo-cementowych>  4*3,14*1,1072/4*0,15 m3 0,570
B (sumaczesciowa) | e
m3 0,570
RAZEM 6,165
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.|03 wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w
3.1. stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l
2.1 - zasypanie wykopdw jamistych do poz. posadowienia ptyty podjazdu (pale piaskowo-ce-
mentowe)
poz.28 m3 6,165
RAZEM 6,165
30|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (piasek) m3
d.1.|02 - podsypka gr. 15 cm pod ptyte podjazdu
3.1.|analogia
2.1 Wyszczegélnienie robot:
Dla kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiatu do wykopu.
3. Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
poz.22 ms3 1,630
minus objetos¢ "pali” na grubosci podsypki
- poz.28B m3 -0,570
RAZEM 1,060
1.3. Ptyta podjazdu + oktadzina z granitu ptomieniowanego
1.2.2
31|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca zywicy epoksydowej Koelner R-KEX zywicy szt.
d.1./0201-02 epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy po-
3.1. liestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej Ko-
2.2 elner RM50 w podtozach betonowych; srednica otworu w podtozu 14 mm
- osadzenie pretéw zbrojeniowych w istniejgcych murach: przewigzanie ptyty podjazdu z
pozostawionymi murami (odlegto$é kotew - 0,5 m)
Wyszczegélnienie robot:
1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych.
2. Wywiercenie otworu o odpowiedniej Srednicy.
3. Doktadne usuniecie zwiercin - przeczyszczenie otworu wyciorem KOELNER R-BRUSH.
4. Wydmuchanie zanieczyszczen z otworu za pomocag pompki KOELNER R-BLOWPUMP.
5. Wypetnienie otworu od dna do potowy jego gtebokosci zywicg za pomoca dozownika
KOELNER R-GUN lub KOELNER CFS.
6. Wtozenie preta zbrojeniowego ruchem obrotowym, sprawdzenie czy zywica catkowicie
wypetnia otwor.
(7,52+6,97)/0,50 28,980
A (obliczenia pomocnicze) ==========
28,980
<przyjeto> 29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
32|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.1./0205-01 - ptyta podjazdu
3.1.
2.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw stalo-
wych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
(7,52+6,97)/2*0,12*1,50 m3 1,304
RAZEM 1,304
33|KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér.do |t
d.1./04 14 mm
3.1. - zbrojenie ptyty podjazdu tgcznie z wykonaniem siatek o oczkach 15x15 cm ze stali zebro-
2.2 wanej $r 12 mm (RB500)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie zbrojenia - sortowanie, oczyszczenie, prostowanie, ciecie i giecie pretéw
stalowych.
2. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu.
3. Montaz zbrojenia.
- prety podtuzne:
<siatki>2*<ilo$¢ pretéw>(1,50/0,15+1)*<sr. dt.>(7,52+6,97)/2*<cigzar>0,888/1000 t 0,142
- prety poprzeczne
2*(7,52/0,15+1)*1,50*0,888/1000 t 0,136
RAZEM 0,278
34|KNNR 2 1807-|Posadzki petne o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o stosunku obwodu do powierzchni do |m?2
d.1.]01 15 m/m2
3.1. - posadzka ptyty podjazdu: granit ptomieniowany gr 3 cm; oktadzina $cianek muru gr. 2
2.2 cm.
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<ptyta> (7,52+6,97)/2*1,50 m?2 10,868
<$cianki muru> (421,50-421,35+421,77-421,35)/2*(6,82+6,97) m2 3,930
RAZEM 14,798
1.3. Montaz balustrad
1.2.3
35/KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. do 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.1./0408-01 mi
3.1. - mocowanie stop balustrad (I $r.=11 cm)
2.3
poz.7*11 cm 330,000
RAZEM 330,000
36|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm kg
d.1./0916-01 (rury ze stali nierdzewnej $r. 54x2 mm - 2,61 kg/m)
3.1.
23 Wyszczegblnienie robot:
1. Transport gotowych elementéw balustrady do miejsca wbudowania.
2. Osadzenie balustrad w gotowych otworach, wykonanie potaczenia
- dtugos¢:
<pochwyt+stezenie poziome>  <balustrady>2*(<pochwyt+stezenie poz.>2*6,40+2*3,14* |m 27,484
0,30/2)
<stupki> 2*5*1,10 m 11,000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m 38,484
poz.36A*2,61 kg 100,443
RAZEM 100,443
37 |Materiat Sruby M 10 szt
d.1.
3.1.
2.3
poz.7 szt 30,000
RAZEM 30,000
1.3.2 Podest i schody
1.3. Roboty ziemne (zwigzane z ptyta podestu i schodow)
2.1
38|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |m3
d.1./02 0208-02 Il z transportem urobku na odlegtos¢ 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
3.2.1 chodami samowytadowczymi
- wykop pod podsypke: zdjecie gruntu gr. 15 cm na szer. ptyty schodéw i podestu
<F podsyp. podestu> (1,00+2*0,75+2*2,76)/2*(1,66-0,15) m?2 6,055
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 6,055
- F podsypki stopni:
<poz. 421,63> (3,39+3,39+2*0,35)/2*0,35 m2 1,309
<poz. 421,49> [2%(3,39+2*0,35)+2*0,35]/2*0,35 m2 1,554
<poz. 421,35> [2%(3,39+2*0,35+2*0,35)+2*0,35]/2*0,35+(6,97-0,49+7,13)/2*1,65+1,85* |m2 13,166
0,15/2
<poz. 421,21> (3,16+3,16+2*0,35)/2*0,35+(7,13-0,49+6,64)/2*1,09 m?2 8,466
<poz. 421,07> (2,33+2,53)/2*0,35+(6,64+4,67+1,04*sqrt(2))/2*0,35+1,042/2*0,35 m2 3,276
<poz. 420,93> (4,67+6,11)/2*1,82+1,54%1,04/2 m?2 10,611
<poz. 420,79> (6,11+5,03)/2*1,09 m2 6,071
<poz. 420,65> (5,03+3,94)/2*1,09 m?2 4,889
<poz. 420,51> (3,94+2,85)/2*1,09 m2 3,701
<poz. 420,37> (2,85+1,77)/2*1,09 m?2 2,518
<poz. 420,23> (0,40+1,37)*1,77/2 m2 1,566
B (sumaczesciowa) ] s
m2 57,127
- zwiekszenie pow. 0 ok. 3% (nachylenie terenu pod ptyte biegu o ok. 15 st.)
poz.38B*3% m2 1,714
C (obliczenia pomocnicze) ==========
m2 64,896
<V podsypki> p0z.38C*0,15 ms3 9,734
RAZEM 9,734
39/KNNR 1 0212-|Wykopy jamiste o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.|02 o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1lI
3.2.1 - wykop pod pale piaskowo-cementowe
- pale piaskowo-cementowe schodéw
przyjeto: $rednice wykopu -> 0,80+2*0,10+<umocnienie>0,10=1,10 m
3,14*1,1072/4%(2,04+1,47+2%(1,19+1,47)/2+1,19+3*0,94-<wykop podsypki>8*0,15) m3 8,530
-pal piaskowo-cementowy pylonu
3,14*1,5072/4*(1,00-0,15) m3 1,501
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,031
40|KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 m pod |m?2
d.1.|04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z roz-
3.2.1|analogia biorka
- umocnienie scian wykopu pali piaskowo-cementowych o gtebokosci h>1,0 m
3,14*1,10%(2,04+1,47-<wykop podsypki>2*0,15) m?2 11,087
RAZEM 11,087
41/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatow |t
d.1./0104-02 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku Il
3.2.1 (ziemia zlezata, pospétka, zwir)
- zatadunek i wytadunek ziemi z wykopdw jamistych ($r. ciezar = (1,40+1,70)/2=1,55 t/m3
poz.39*1,55 t 15,548
RAZEM 15,548
42/KNR AT-06  |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na- |kurs
d.1./0108-01 wierzchnia utwardzona - bitumiczna)
3.2.1 - odwdz ziemi z wykopow jamistych (samochdd o tonazu 10 t)
po0z.41/10,0 1,555
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1,555
<przyjeto> 2 kurs 2,000
RAZEM 2,000
43|/KNR AT-06  |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 |kurs
d.1./0108-04 km
3.2.1 - odwdz ziemi z wykopow jamistych
(Sktadowisko Odpadéw Komunalnych - ul. Beethovena w Watbrzychu)
Krotnosé = 3
poz.42 kurs 2,000
RAZEM 2,000
1.3. Roboty konstrukcyjne i oktadzinowe podestu i schodow
2.2
1.3. Wykonanie "pali" piaskowo-cementowych i poditoza pod ptyte podestu i schodow
2.2.1
44 Wykonanie mieszanki piaskowo-cementowej ms3
d.1.|analiza indywi-|- "pale" piaskowo-cementowe
3.2.|dualna (1m3 piasku; 80 kg cementu)
21
<wykopy jamiste> poz.39 m3 10,031
A (sumaczesciowa) ] e
m3 10,031
<podsypka w granicy pali piaskowo-cementowych>  8*3,14*1,1072/4*0,15+3,14*1,50"2/ |m3 1,405
4%0,15
B (sumaczesciowa) | e
m3 1,405
RAZEM 11,436
45/KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiekto- |ms3
d.1.|03 wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w
3.2. stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l
2.1 - zasypanie wykopow jamistych do poz. posadowienia ptyty schodéw (pale piaskowo-ce-
mentowe)
poz.44 m3 11,436
RAZEM 11,436
46|/KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm (piasek) m3
d.1.|02 - podsypka gr. 15 cm pod plyte podestu i schodow
3.2.|analogia
2.1 Wyszczegdlnienie robot:
Dla kol. 01-04
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiatu do wykopu.
3. Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg niwelety.
poz.38 ms3 9,734
minus objetos¢ "pali” na grubosci podsypki
- poz.44B m3 -1,405
RAZEM 8,329
1.3. Ptyta podesu i schodow
2.2.2
47/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1./0205-01 - ptyta zelbetowa podestu i schodéw gr. 12 cm
3.2.
2.2
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poz.38C*0,12 m3 7,788
RAZEM 7,788
48|KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do |t
d.1./04 14 mm
3.2. - zbrojenie plyty podestu i schodow tacznie z wykonaniem siatek o oczkach 15x15 cm ze
2.2 stali zebrowanej $r 12 mm (RB500)
- ilos¢€ zbrojenia na 1 m2 plyty:
<siatki>2*<prety podtuzne i poprzeczne>2*(1,00/0,15+1)*1,00*<ciezar>0,888/1000 t 0,027
A (obliczenia pomocnicze) ==========
t 0,027
poz.38C*poz.48A t 1,752
B (sumaczesciowa) | e
t 1,752
<przyjeto 5% ogotu stali na przewigzanie stopni z ptytg>  p0z.48B*5% t 0,088
RAZEM 1,840
49|/KNKRB 2 Stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3 bet.
d.1./0209-01 - wykonanie stopni na ptycie betonowe;j
3.2.
2.2
<poz. 421,63> (3,39+3,39+2*0,35)/2*0,35*0,14/2 m3 bet. 0,092
<poz. 421,49> [2*(3,39+2*0,35)+2*0,35]/2*0,35*0,14/2 m3 bet. 0,109
<poz. 421,35> [2*(3,39+2*0,35+2*0,35)+2*0,35]/2*0,35*0,14/2+(6,97-0,49+7,13)/2*1,65* |m3 bet. 0,922
0,14/2+1,85*0,15/2*0,14/2
<poz. 421,21> (3,16+3,16+270,35)/2*0,35*0,14/2+(7,13-0,49+6,64)/2*1,09*0,14/2 m3 bet. 0,593
<poz. 421,07> (2,33+2,53)/2*0,35*0,14/2+(6,64+4,67+1,04*sqrt(2))/2*0,35*0,14/2+1,04" |m3 bet. 0,229
2/270,3570,14/2
<poz. 420,93> (4,67+6,11)/2*1,82*0,14/2+1,54%1,04/2*0,14/2 m3 bet. 0,743
<poz. 420,79> (6,11+5,03)/2*1,09*0,14/2 m3 bet. 0,425
<poz. 420,65> (5,03+3,94)/2*1,09*0,14/2 m3 bet. 0,342
<poz. 420,51> (3,94+2,85)/2*1,09*0,14/2 m3 bet. 0,259
<poz. 420,37> (2,85+1,77)/2*1,09*0,14/2 m3 bet. 0,176
<poz. 420,23> (0,40+1,37)*1,77/2*0,14/2 m3 bet. 0,110
RAZEM 4,000
50|KNR AT-39  |Oczyszczenie szczelin dylatacyjnych m
d.1./0114-05 (potaczenie ptyty podestu i $ciany budynku)
3.2.
2.2 Wyszczegélnienie robot:
1. Usuniecie ze szczeliny zanieczyszczen (kol. 05).
2*(2,13+0,15)+1,00+2*0,75 m 7,060
RAZEM 7,060
51|KNR AT-39 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci 10 mm m
d.1./0114-02
3.2. Wyszczegolnienie robot:
2.2 1. Utozenie sznura dylatacyjnego (kol. 01-03).
2. Utozenie silikonu w szczelinie dylatacyjnej (kol. 01-04).
3. Oczyszczenie miejsca pracy.
poz.50 m 7,060
RAZEM 7,060
52|KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajacej ATLAS Woder Duo na|szt.
d.1./0111-04 tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji samoprzylepna tasmg butylowg
3.2.
2.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przyklejenie tasmy butylowej (kol. 04).
2. Oczyszczenie migjsca pracy.
poz.50 szt. 7,060
RAZEM 7,060
53|KNR AT-39  |Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajacej ATLAS Woder Duo na|szt.
d.1./0111-05 tarasach i balkonach - uszczelnienie naroznikdéw ksztattkami
3.2.
2.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wklejenie ksztattek uszczelniajacych (kol. 05).
2. Oczyszczenie migjsca pracy.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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54|KNNR 2 1807-|Posadzki petne z kamienia o gr. do 3 cm z elem. prostokatnych o stosunku obwodu do po- |m2
d.1.]01 wierzchni do 15 m/m2
3.2.|analiza indywi-|- posadzka ptyty podestu: granit ptomieniowany gr. 3 cm; cokdl gr. 2 cm
2.2|dualna
Wyszczegélnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza.
2. Utozenie podktadu z zaprawy cementowej grubosci do 4 cm.
3. Dopasowanie i przyciecie elementow.
4. Obsadzenie elementow.
5. Wypetnienie spoin, oczyszczenie i przepolerowanie lub przeszlifowanie powierzchni.
poz.38A m2 6,055
<cokét> poz.10 m2 0,764
RAZEM 6,819
55|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni kamiennej na gt. do 5 cm m
d.1./0101-03 - wyciecie otworéw
3.2.|Wycena wias-
2.2|na na bazie
pozycji j.w.
<pylon>  3,14*[3/2*(1,75/2+0,50/2)-sqrt(1,75/2*0,50/2)] m 3,830
<studzienka> 3,14*0,415 m 1,303
<stup> 3,1470,30 m 0,942
RAZEM 6,075
56| NNRNKB 202 |(z.IV) Okfadziny schodéw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z ptyt kamiennych |m?2
d.1.|2147-01 - ptyty kamienne: granit ptomieniowany gr. 3 cm; podstopnice gr. 2 cm
3.2.|analiza indywi-
2.2|dualna na ba-
zie pozycji j.w.
<stopnice> poz.38B-<pow. pylonu>3,14*1,75/2*0,50/2 m2 56,440
<podstopnice> (3,39+3,88+0,35+4,58+0,35+3,16+7,13+2,33+6,64+2,53+4,67+1,04+ |m?2 8,365
6,11+5,03+3,94+2,85+1,77)*0,14
<podstopnice boczne>  (1,38+0,49)*0,14/2+7%1,54*0,14/2+(1,54+0,97)*0,14/2 m?2 1,061
570,49*0,14/2+4*1,09*0,14/2+(0,40+1,37)*0,14/2 m?2 0,601
RAZEM 66,467
1.3. Balustrada (prawa strona wejscia)
223
57/KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. do 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.1./0408-01 mi
3.2. - mocowanie stop balustrad (I $r.=11 cm)
2.3
<stupki>7*<otwory>3 cm 21,000
RAZEM 21,000
58/KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z rur o $r. do 60 mm kg
d.1./0916-01 (rury ze stali nierdzewnej $r. 54x2 mm - 2,61 kg/m)
3.2.
23 Wyszczegdlnienie robot:
1. Transport gotowych elementéw balustrady do miejsca wbudowania.
2. Osadzenie balustrad w gotowych otworach, wykonanie potaczenia
- dtugos¢:
<pochwyt+stezenie poziome>  <balustrady>1*(<pochwyt+stezenie poz.>3*8,80+2*3,14* |m 27,342
0,30/2)
<stupki> 7*1,10 m 7,700
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m 35,042
poz.58A*2,61+<3% spaw>3%*poz.58A*2,61 kg 94,203
B (obliczenia pomocnicze) ==========
kg 94,203
<przyjeto> 95,00 kg 95,000
RAZEM 95,000
59|Materiat Sruby M 10 szt
d.1.
3.2.
23
poz.7 szt 30,000
RAZEM 30,000
1.3. Wycieraczki i ich odwodnienie
2.2.4
1.3. Roboty rozbiérkowe
2.2,
4.1
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OBMIAR
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60|KNR-W 4-02 |Demontaz wlazu zeliwnego istniejacej studzienki kanalizacyjnej szt.
d.1./0233-07
3.2. Wyszczegdlnienie robot:
2.4.1 kol.07:
1. Rozkucie obetonowania wiazu.
2. Demontaz wtazu.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR 9-20 Demontaz studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 315 mm |szt.
d.1./0301-04
3.2.|Wycena wias- |Wyszczegolnienie robét:
2.41|nanabazie |1.Odkopanie trzonu studni
pozycji j.w. 2. Odtgczenie od studzienki kanatu PVC
3. Demontaz trzonu studni
4. Zasypanie wykopu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62 Demontaz wycieraczek kratowych i odniesienie na wskazane miejsce szt
d.1.|Wycena wtas-
3.2.|na
2.4.1
<przedsionek: wycieraczka materiatowo-gumowa> 1 szt 1,000
<podest: usuniecie kraty wycieraczki> 1 szt 1,000
RAZEM 2,000
63|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia|m2
d.1./0104-04 - posadzka
3.2. - gr. ptyty - 15¢cm
2.4.1
<przedsionek - wycieraczka> <wycieraczki>2*<bok>2*(1,10+0,60)*0,15 m?2 1,020
<laczniki w przedsionku> 2*(0,20+0,55)*0,15 m?2 0,225
RAZEM 1,245
64|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-05
3.2.
2.41
<przedsionek: wycieraczka 0,50x1,00 m - 2 szt.> 2%0,60*1,10*0,15 |m3 0,198
<tgczniki (w przedsiomku)> (0,20+0,55)*0,15*0,80 m3 0,090
RAZEM 0,288
1.3. Roboty ziemne i montazowe
2.2,
4.2
65/KNNR 1 0307-|Reczny wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1.|02 wych w gruntach suchych kat. 1lI-IV z recznym wydobyciem urobku na odktad
3.2.
242
- wykop w przedsionku
- wykop pod rurocigg odwodnienia wycieraczek => h=0,80+<podsypka>0,10=0,90 m; s =
0,80 m
(0,50+0,20+0,50+0,55)*0,90*0,80 m3 1,260
RAZEM 1,260
66|KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |m3
d.1.|02 0208-02 Il z transportem urobku na odlegto$¢ 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
3.2. chodami samowytadowczymi
242
- hadmiar gruntu:
<podsypka + warstwa zabezpieczajgca z wbudowanym elementem> poz.70*0,10+poz. |m3 3,197
80A
RAZEM 3,197
67|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.]01 biernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
3.2.
242
- wykop catkowity:
- wykop pod rurocigg odwodnienia wycieraczek => h=0,80+<podsypka>0,10=0,90 m; s =
0,80 m
(0,50+0,20+0,50+0,55+0,10+0,15+0,25+4,65-<wykop studni>1,00/2)*0,90*0,80 m3 4,608
- podejscie od istn. kolana do nowoprojektowanej studzienki (PVC-U 160 mm) na dt. 2,50-
<wykop pod studnie>1,00 => |=1,50 m; h=421,20-420,16-<polbruk>0,06+<podsypka>
0,10 => (przyjeto ér.) h=1,00 m; s=0,80 m (wykop nieumocniony)
1,5071,0070,80 m3 1,200
- wykop pod studzienke f=1,00x1,00 m2
1,00%1,00*(421,20-<polbruk>0,06-420,16+<podsypka>0,10) m3 1,080
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m3 6,888
minus:
<wykop reczny>  -poz.65 m3 -1,260
<wykop z odwozem nadmiaru gruntu> -poz.66 m3 -3,197
RAZEM 2,431
68 Przeciecie istniejgcej rury PVC-U 160 mm (za nowoprojektowang studzienka) szt
d.1.|Wycena wtas-
3.2.|na
242
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
d.1./0124-02 - demontaz isniejgcej rury PVC-U o $r. zew. 160 mm (na odcinku: kolano-istn.studzienka
3.2. istniejgca i studzienka-nowoprojektowana)
242
Wyszczegblnienie robot:
dla kol. 01 - 06:
1. Wysunigcie rur i ksztattek z kielichéw.
2. Wydobycie elementéw rurociggu z wykopu.
2,40-<istn.stud.>0,40 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm (z piasku) m?2
d.1./0501-01 (przyjeto: roztozenie podsypki na catej pow. wykopu)
3.2.
242
<kanat odwodnienia wycieraczek> (0,50+0,20+0,50+0,55+0,10+0,15+0,25+4,65-1,00/2)* |m?2 5,120
0,80
<studzienka> 1,0072 m2 1,000
<kanat PVC-U 160 mm> 1,50%0,80 m?2 1,200
RAZEM 7,320
71|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 400 i 425 mm z|szt.
d.1./0305-02 rurg trzonowg gtadky - z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
3.2.
242
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./02 - uzupetnienie kanatu PVC-U na odcinku: kolano-studzienka nowoprojektowana
3.2.
242
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
73|KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.|02 - nasuwka PVC-U 160 mm
3.2. (potaczenie wyptywu studzienki z istniejaca rurg)
242
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74| KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. do 110 mm szt.
d.1.|01 - redukcja PVC 75/110 mm: potgczenie kroécdw odptywowych wycieraczek z rurg PVC-U
3.2. 110 mm
242
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|01 - rura PVC-U 110 mm: odptyw wycieraczek
3.2.
242
2,00+4,40+<pion>3*0,80 m 8,800
RAZEM 8,800
76| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.]01 - kolano PVC-U 110 mm 45 st. (wyprofilowanie odptywy wycieraczek)
3.2.
242
2+2*1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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77|KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.|01 - tréjnik PVC-U 110 mm 45 st. (wpiecie odptywu do rurociggu PVC-U 110 mm)
3.2.
242
21 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78| KNNR 4 1321-|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.]01 - kolano PVC-U 110 mm 15 st.
3.2.
242
<wyprofilowanie spadku rury PVC-U 110 mm> 2 szt. 2,000
<podejscie do studni> 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
79|KNNR 4 1321-|Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.02 - redukcja PVC-U 110/160 mm
3.2. (podejscie do odptywu studni)
242
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09 - obsypka piaskiem rury PVC-U 160 mm
3.2. (grubos¢ warstwy:  sr. rury + 0,30 m)
242
- rura PVC-U 160 mm
poz.72*(0,16+0,30)*0,80 m3 0,699
<minus rurocigg> -3,14*0,16"2/4*poz.72 m3 -0,038
- rura PVC-U 110 mm
poz.75*(0,11+0,30)*0,50 m3 1,804
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2,465
<minus rurocigg>  -3,14*0,11"2/4*poz.75 ms3 -0,084
RAZEM 2,381
81|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.1.|03 wych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubos$¢ warstwy w
3.2. stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il
2.4.2 - zasypanie wykopOw rurociggu wycieraczek
poz.65+poz.67 m3 3,691
RAZEM 3,691
82|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia 500x1000 mm szt.
d.1./1219-03
3.2.|analiza indywi-
2.4.2|dualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3. Wykladzina przedsionka - tarkett
2.3
1.3. Przygotowanie podtoza
2.3.1
83|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.1./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
3.2.
3.1 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robét (kol.01-03).
2. Podtgczenie maszyny (kol.01-03).
3. Usuwanie urobku (kol. 01-03).
4. Mechaniczne wykonywanie rob6t szlifowania (kol. 01),
poz.6-<wycieraczki>2*0,50%1,00 m?2 5,992
RAZEM 5,992
84| KNR W-01 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.1./0101-07
3.2.
3.1
poz.83 m2 5,992
RAZEM 5,992
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85|DC-20 0101- |Gruntowanie podtoza m?2
d.1.|05
3.2. Wyszczegdlnienie robot:
3.1 1. Oczyszczenie powierzchni
2. Przygotowanie roztworu
3. Aplikacja
4. Czyszczenie narzedzi i uporzadkowanie miejsca pracy
poz.83 m2 5,992
RAZEM 5,992
86|/DC-20 0105- |Szpachlowanie podkiadéw masami samorozlewowymi m2
d.1.|02 - masa samopoziomujgca Ultraplan Eco gr 3 mm
3.2. (przyjeto 50% powierzchni przeznaczonej do wyréwnania)
3.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie masy
2. Wykonanie wylewki
3. Odpowietrzenie masy
4. Pielegnacja podktadu
5. Szlifowanie
6. Uporzadkowanie miejsca pracy
p0z.83*50% m2 2,996
RAZEM 2,996
1.3. Utozenie wyktadziny "tarkett"”
2.3.2
87|Wycena wtas- |Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.1.|na
3.2.
3.2
<wypukite>4+<wkleste>4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
88|KNNR 2 1206-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.1.|02
3.2. Wyszczegdlnienie robot:
3.2 1. Oczyszczenie podtoza (kol. 01-06).
2. Rozlozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych (kol. 01-03).
3. Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin (kol. 01-03).
4. Utozenie wyktadzin rulonowych (kol. 01-03).
5. Zapastowanie i froterowanie posadzek (kol. 01-03).
poz.83 m2 5,992
RAZEM 5,992
89|KNNR 2 1206-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1./07
3.2.
3.2
poz.88 m2 5,992
RAZEM 5,992
90|KNR W-02 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm jednosktadnikowg |m
d.1./0102-01 mas3 silikonowg
3.2.|analogia - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
3.2
1,25/0,10 m 12,500
RAZEM 12,500
1.3.3 Pylon informacyjny i kosze
91 Montaz pylonu informacyjnego tacznie z wykonaniem jego fundamentu. szt.
d.1.|analiza indywi-
3.3|dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNNR-W 3 Wiercenie otwordw o $r. do 15 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowy- |cm
d.1./0408-01 mi
3.3 - mocowanie stop ulicznych koszy na $mieci (I $r.=10 cm)
<kosze>2*<stopy>2*<otwory>3*<L>10 cm 120,000
RAZEM 120,000
93|Materiat Sruby M 10 szt
d.1.
3.3
2*2%4 szt 16,000
RAZEM 16,000
94|Materiat Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1.
3.3
2 szt 2,000
-15 -
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RAZEM 2,000
1.3.4 Optata za skladowanie nadmiaru gruntu i gruzu
95|Pozycja Optata za sktadowanie nadmiaru gruntu t
d.1. (ciezar 1 m3 gruntu z wykopu: KNR AT-06 poz. 15-:-16 (1,40+1,70)/2 t/m3)
3.4
przyjeto: 1,55t/m3
(poz.22-p0z.17B)*1,55+p0z.25+p0z.38*1,55+p0z.41+p0z.66*1,55 t 45,164
RAZEM 45,164
96|Pozycja Optata za utylizacje wyktadziny PVC t
d.1. (ciezar 1 m2 wyktadziny rulonowej 2,80 kg/m2)
3.4
poz.6*2,8/1000 t 0,020
RAZEM 0,020
97 KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw |t
d.1./0104-02 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku I
3.4|Wycena wias- | (gruz budowlany)
na na bazie |- zaladunek samochodu gruzem:
pozycji j.w.
<cokot> poz.10*0,005 m3 0,004
<kraweznik>  poz.12*0,15*0,30 m3 2,112
<polbruk> poz.13*0,06 m3 2,590
<beton> poz.17+poz.21+poz.64 m3 4,664
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 9,370
<ciezar gruzu beton. - 2,0 t/m3>  poz.97A*2 t 18,740
<przewoz gruzu bitumicznego>  poz.100 t 0,559
B (sumaczesciowa) ] s
t 19,299
<materiaty pozostate - 1%> 1%*p0z.97B t 0,193
RAZEM 19,492
98|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na- |kurs
d.1./0108-01 wierzchnia bitumiczna)
3.4
poz.97/5,0 3,898
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3,898
<przyjeto> 4 kurs 4,000
RAZEM 4,000
99|KNR AT-06 |Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 |kurs
d.1./0108-04 km
3.4 (doptata za dalsze 2 km)
Krotnosé = 2
poz.97/5,0 3,898
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3,898
<przyjeto> 4 kurs 4,000
RAZEM 4,000
100|Pozycja Optata za utylizacje materiatow drogowych (nawierzchnia bitumiczna chodnika) t
d.1. (ciezar 1 m2 naw. gr. 3 cm - 0,08 /m2)
3.4
poz.6*0,08 t 0,559
RAZEM 0,559
101|Pozycja Optata za sktadowanie gruzu budowlanego t
d.1. (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: beton: przyjeto: 2,00 t/m3)
3.4
poz.97A*2,00 t 18,740
RAZEM 18,740
102|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym |t
d.1./1107-03 1107-|na odlegto$¢ 3 km
3.4|04 (Ekoztom Watbrzych)
<przyjeto: stup i wycieraczka> 70,00/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
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