ZESTAWIENIE ROBOT SZCZEGOLY WYKONAWCZE
Roboty rozbiérkowe i demontazowe. A4 skala 1:25

1. Demontaz i utylizacja murka od strony ul. Czerwonego Krzyza 10,5mx1,0m - 14mb [3,15m?7].

2. Demontaz (do oczyszczenia i ponownego zamontowania) pochwytéw podjazdu dla niepefnosprawnych - 14mb.

3. Demontaz studzienki kanalizacji deszczowej (do przeniesienia).

4. Demontaz i utylizacja wycieraczki przed wejsciem.

5. Demontaz rury kanalizacji deszczowej (wycieraczka-studzienka) - 6mb.

6. Rozbidrka czesci posadzki w przedsionku pod montaz wycieraczki z wanng ociekowa i rury odprowadzajgcej 2,0m*x0,5m [1m?] - utylizacja gruzu.
7. Demontaz i utylizacja posadzki z ptytek ceramicznych cokotu, podjazdu, schoddw i spocznika przed wejsciem 25m?x0,5m [12,5m7].
8. Demontaz i utylizacja posadzki z kostki betonowej schodéw przed wejsciem 40m?x0,5m [25m?.

9. Demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej (z pozostawieniem kabla pod oswietlenie projektowanego pylonu informacyjnego).

10. Demontaz i utylizacja lampy o$wietleniowej w podcieniu obiektu.

11. Demontaz i utylizacja wyktadziny przemystowej z przedsionka - 5m>

Roboty montazowe.

1. Montaz dwdch wycieraczek 1,0mx0,5m (przewidywane obcigzenie minimalne 500kg) z wannami ociekowymi (odstojnikami) w przedsionku
wejscia dla dawcow; z obrobkg posadzki - wymiana wykfadziny przemystowej 6m? - wzér w odniesieniu do parteru obiektu do uzgodnienia z inwestorem.
2. Montaz wycieraczki 1,0mx0,5m (przewidywane obcigzenie minimalne 500kg) z wanng ociekowg (odstojnikiem) bezposrednio
przed wejsciem do obiektu.
3. Montaz studzienki kanalizacji sanitarnej na spoczniku biegéw schodowych.
4. Montaz rury kanalizacji deszczowej migdzy wannami ociekowymi (odstojnikami) wycieraczek a studzienkg kanalizacji deszczowej
oraz pomiedzy odprowadzeniem wody z pofaci dachu a studzienkg kanalizacji deszczowej- 9mb.
5. Montaz stopy fundamentowej pod projektowany pylon informacyjny - wg rysunku konstrukcyjnego.
6. Wykonanie z granitu plomieniowanego (producent i kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym) cokotu w podcieniu
oraz posadzki projektowanych schodow, spocznikéw i podjazdu - 80m?% Na biegu schodowym wymagane zabezpieczenia antyposlizgowe.
7. Oczyszczenie i zamontowanie (istniejgcych, uprzednio zdemontowanych) pochwytéw wzdtuz podjazdu dla niepetnosprawnych - 14mb.
8. Montaz projektowanych pochwytéw (poreczy) przy schodach - 9mb - stal chromowana, model analogiczny do istniejgcych pochwytéw
przy podjezdzie dla niepetnosprawnych.
9. Montaz pylonu informacyjnego (przekroj owalny) o orientacyjnych wymiarach 1,76mx5,0mx0,5m (wg specyfikacji wybranego
producenta) - tres¢ informacji do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym, pylon wyposazony w podswietlenie.
10. Montaz elementéw matej architektury - kosze na $mieci, 2 szt. (model do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawczym).
11. Odtworzenie asfaltowej nawierzchni chodnika wraz z podbudowg po demontazu murka i wykonaniu schodow; 0,2mx18m - 3,6m? (opcjonalnie
- w przypadku stwierdzenia przez strony procesu budowlanego naruszenia elementéw chodnika podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia).
12. Tymczasowe utwardzenie trawnika (np. ptytami betonowymi) w celu umoZliwienia uruchomienia wejscia dla dawcéw od strony ogrodowej - 16m?2
13. Montaz na podciggach podcienia obiektu dwdch lamp os$wietlenia zewnetrznego - oswietlenie schodow i podcienia.
14. Punktowa wymiana nasypu - mieszanka piaskowo-cementowa 14m>.
15. Wykonanie plyty zelbetowej gr. 0,12mx75m?[9,0m?].
16. Zbrojenie piyty 2xsiatka #12 pow. 756m? = 150m?=

PRZYKLADOWY SPOSOB ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI PYLONU INFORMACYJNEGO
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1 - stupy wsporcze - konstrukcja pylonu;
2 - wymienna tablica informacyjna;
3 - obudowa;

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwigzarn wiasciwych dla

(ID i projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie wykonawce do weryfikacji danych przed i w trakcie' budowy.
E % Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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