podjazd dla niepetnosprawnych - istniejgce
pochwyty do zachowania, posadzka do wymiany

montaz elementéw matej
architektury - kosz na $mieci;
model wg wytycznych inwestora

421,50
421,35

144 |21

przebudowa o$wietlenia zewnetrznego

podcienia i schoddw - likwidacja istniejgcego
punktu Swietlnego, montaz na podciggach

w podcieniu dwoch lamp zewnetrznych,
umozliwiajgcych oswietlenie przedsionka i schodow

wysoko$¢ pylonu informacyjnego dostosowac bezposrednio
na budowie do wysokosci okapu/podcienia wejscia dla dawcow

421,21

421,07

420,93

154 154

154

420,79

154

420,65

154

420,51

154

420,37

154

420,65
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montaz pochwytow przy schodach ze stali chromowanej
analogiczna technologia jak dla istniejgcych pochwytow
przy podjezdzie dla 0sob niepetnosprawnych

420,51

420,23

montaz elementéw matej
architektury - kosz na smieci;
model wg wytycznych inwestora

—~——

420,

420,09

9(14114]14|14|141|14|14(14]14|14|14|14
177

420,09
419,94

154 97 68

1643

miejscowe dostosowanie
krawedzi podjazdu
z nawierzchnig chodnika

wszystkie elementy posadzki: schody, spoczniki,
podjazdy, cokoty, murki itp. wykonane w technologii
granitu ptomieniowanego - producent, kolor do
uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa;
wymagana posadzka antypo$lizgowa,

montaz pylonu informacyjnego
wyposazonego w lampe o$wietlenia
zewnetrznego wg wytycznych

i wskazari inwestora na etapie wykonawczym

Wytyczne dla schoddw i pochylni wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami);
Rozdziat 4 ,Schody i pochylnie” Wymiary schodéw zewetrznych:

- Wysoko$¢ stopnia - max. 15¢cm;

- szeroko$¢ stopnia - min. 35cm;

- szeroko$¢ biegu - min. 150cm;

- szeroko$¢ spocznika - min. 150cm;

- liczba schodéw w jednym biegu - 10szt.;

zweZenie biegu schodowego do $wiatfa $ciany podcienia

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE PRO-

JEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE.

Uwagal Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwiqzan wiasciwych dla

ktu w) A
Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi.

do weryfikacji danych przed i w trakcie budowy.
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