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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od
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1|Roboty rozbiérkowe 1 49
1.1|Roboty przygotowawcze 1 2
1.2|Rozbiérka stalowych paneli ogrodzeniowych 3 28

1.2.1|Rozbiérka stalowych paneli i stupkéw ogrodzenia na odcinku 5-:-4 3 9
1.2.2|Rozbiérka stalowych paneli i stupkéw ogrodzenia na odcinku 3-:-2 10 16
1.2.3|Rozbidrka stalowych paneli i stupkéw ogrodzenia na odcinku 2-:-1 17 25
1.2.4|Wywoz ztomu 26 28
1.3|Roboty rozbiérkowe cokotu i istniejacej zabudowy. 29 49
1.3.1|Demontaz komérki 29 33
1.3.2|Demontaz cokotu 34 46
1.3.|Demontaz cokotu na odcinku 5-:-4 34 38
2.1
1.3.|Demontaz cokotu na odcinku 3-:-2 39 42
2.2
1.3.|Demontaz cokotu na odcinku 2-:-1 (do muru ceglanego przy schodach do pkt. 2) 43 46
2.3
1.3.3|Wywdz i utylizacja gruzu budowlanego 47 49

2|Roboty montazowe 50 195

2.1/Roboty murowe od pkt 1 do $ciany przy schodach 50 92
2.1.1[Mur w miejscu bramy w pkt 1 50 66
2.1.|Roboty ziemne 50 52
1.1
2.1.|kawa fundamentowa 53 59
1.2
2.1.|Sciana w miejscu rozebranej bramy 60 66
1.3
2.1.2|Sciana zamykajgca schody 67 86
2.1.|Roboty ziemne 67 68
2.1
2.1.|kawa fndamentowa 69 75
2.2
2.1.|Sciana 76 86
2.3
2.1.|Roboty montazowe 76 79
2.3.1
2.1.|Wypetnienie wneki pospdtkg (kruszywo dowiezione) 80 86
2.3.2
2.1.3|Renowacja istniejgcego muru oporowego 87 92
2.1.|Roboty ziemne 87 88
3.1
2.1.|Sciana 89 92
3.2
2.2|0Ogrodzenie 93 110
2.2.1|Ogrodzenie panelowe na odcinku 1-:-2 - panele D3 (trasa ogrodzenia - odmienna od istniejgcej) 93 110
2.2.|Roboty ziemne 93 94
1.1
2.2.|kawa fundamentowa pod cok6t murowany 95 100
1.2
2.2.|Cokét z bloczkéw betonowych 101 104
1.3
2.2.|Fundament punktowy pod stupki ogrodzenia - F=0,30x0,30 m oraz osadzenie stopy stupka w cokole 105 105
1.4
2.2.|Montaz paneli ogrodzeniowych h=1,23 m 106 110
1.5
2.3|Ogrodzenie spawane na odcinku 2-:-5 (trasa ogrodzenia - pokrywajgca sie z istniejgca) 111 195
2.3.1|Ogrodzenie spawane na odcinku 2-:-3 111 152
2.3.|Roboty ziemne 111 111
1.1
2.3.|kawy zelbetowe 112 117
1.2
2.3.|Cokoét z bloczkéw betonowych na odcinku 2-:-3 118 121
1.3
2.3.|Montaz spawanych paneli ogrodzeniowych na odcinku 2-:-3 122 152
1.4
2.3.|Warsztatowe wykonanie stupkéw 100x100 mm - 16 szt. 122 131
1.4.1
2.3.|Warsztatowe wykonanie paneli ogrodzeniowych (otwartych) 132 145
1.4.2
2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 3,00 m; h=1,45m - 4 szt. 132 134
1.4.
2.1
2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 2,80 m; h=1,45m - 6 szt. 135 137
1.4.
2.2
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2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 2,50 m; h=1,45m - 3szt. 138 140
1.4.
2.3
2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 2,30 m; h=1,45m - 3szt. 141 143
1.4.
2.4
2.3.|Malowanie antykorozyjne spawanych paneli ogrodzeniowych 144 145
1.4.
25
2.3.|Montaz ogrodzenia na odcinku 2-:-3 146 152
1.4.3
2.3.2|Ogrodzenei spawane na odcinku 4-:-5 153 195
2.3.|Roboty ziemne 153 153
2.1
2.3.|kawy zelbetowe 154 159
2.2
2.3.|Cokét z bloczkéw betonowych na odcinku 4-:-5 160 163
2.3
2.3.|Montaz spawanych paneli ogrodzeniowych na odcinku 4-:-5 164 195
2.4
2.3.|Warsztatowe wykonanie stupkéw 100x100 mm - 14 szt. 164 173
2.4.1
2.3.|Warsztatowe wykonanie paneli ogrodzeniowych (otwartych) 174 184
242
2.3.|Panele ogrodzeniowe dt. 1,62 m; h=1,45m - 5szt. 174 176
2.4.
21
2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 3,00 m; h=1,45m - 8 szt. 177 179
2.4.
2.2
2.3.|Panel ogrodzeniowy dt. 1,00; h=1,45m - 1 szt. 180 182
2.4.
23
2.3.|Malowanie antykorozyjne paneli ogrodzeniowych 183 184
2.4.
2.4
2.3.|Montaz ogrodzenia na odcinku 4-:-5 185 192
243
2.3.|Remont filara w pkt. 5 193 195
244
3|Zasypanie wykopu (tacznie - w miejscu wszystkich odcinkéw: zgodnie z bilansem mas ziemnych) 196 197
4|Roboty odtworzeniowe nawierzchni 198 208
4.1|Nawierzchnia koryta bramy 198 202
4.2|Odbudowa nawierzchni chodnika asfaltowego 203 206
4.3|Teren zielony - rekultywacija terenu po robotach budowlanych 207 208
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Watbrzych ul. B. Chrobrego 31 - przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia
1 Roboty rozbiérkowe
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewionym m?2
d.1.1]0112-01
<odc. 1-2>  2,00*80,00*80% m2 128,000
<odc. 5-2>  2,00*90,00*50% m2 90,000
RAZEM 218,000
2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy m?2
d.1.1]0112-03
poz.1 m2 218,000
RAZEM 218,000
1.2 Rozbidrka stalowych paneli ogrodzeniowych
1.241 Rozbidrka stalowych paneli i stupkdw ogrodzenia na odcinku 5-:-4
3|KNR 2-25 Rozebranie bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- |m2
d.1./0312-03 townikéw stalowych
2.1|analiza indywi- |- rozebranie bramy stalowej dwuskrzydtowej (w pkt. 5) z demontazem stupkow.
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot:
Kolumna 03-04: 1.Zdjecie skrzydet bramy. 2.Demontaz stupkéw 3.Utozenie materiatu z
rozbiodrki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia..
- odcinek 5-4
<skrzydta>2*2,20"1,35 m2 5,940
RAZEM 5,940
4/KNR 2-25 Rozebranie furtki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattow- |m2
d.1./0312-03 nikéw stalowych
2.1|analiza indywi- |- rozebranie furtki z demontazem stupkéw
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot - j.w.
- odcinek 5-4
<rejon pkt. 5> 0,95*1,45 m?2 1,378
<przy podejéciu do RCKiK (schody)>  0,75*1,20 m2 0,900
RAZEM 2,278
5/KNR 13-23 Przecinanie stali - ptaskownik szt.
d.1./0802-07 - przecinanie tacznikéw: odciecie ram od stupkéw (4 taczniki/panel)
2.1|analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
- odcinek 5-4
<panel 295x120 cm> 1*4 szt. 4,000
<panel 290x120 cm>  8*4 szt. 32,000
<panel 210x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 150x120 cm> 1*4 szt. 4,000
<panel 105x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 65x120 cm> 2*4 szt. 8,000
RAZEM 56,000
6/KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1./1305-04 - ciecie na elementy, o mniejszych gabarytach, konstrukcji bramy stalowej, furtki i paneli
2.1|analogia (umozliwiajgce reczny transport na miejsce sktadowania rozbieranego materiatu) oraz
odciecie stupkéw od fundamentu.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Ustawienie i obracanie elementéw.
2. Ciecie wg trasy
- odcinek 5-4
- przecigcie konstrukgcji
<brama 4,40x1,35 m>  <skrzydta>2*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<ciecia> |szt. 16,000
2*<profil zamkniety-katowniki 2: 2L50x50>2
<furtka: 95x145 cm> 172*1*2 szt. 4,000
<furtka: 75x120 cm> 1*2*172 szt. 4,000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 24,000
panele:
<panele - dt. ok. 3,0 m>  <panel>10*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<cigcia> |szt. 40,000
2*<profil otwarty-1L50x50>1
<panele - dt. do 1,5 m> 27211 szt. 4,000
B (sumaczesciowa) | e
szt. 44,000
- odcigcie stupkéw
: odciecie stupkéw bramowych od fundamentu - 2xL 100x100 mm (profil zamkniety)
<stupki>2*<kgtownik>2 szt. 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: odciecie stupka posredniego naroznego - 2L 100x100 mm
1*2 szt. 2,000
: odciecie stupkéw furtki od fundamentu (przy schodach) - 2xL 50x50 mm (profil za-
mkniety)
272 szt. 4,000
: odciecie stupkéw posrednich 2xL 50x50 mm
42 szt. 8,000
C (sumaczesciowa) ] s
szt. 18,000
RAZEM 86,000
7|KNP5 05 Przecinanie rur stalowych o $r. 80 mm szt.
d.1./0501-08.01+ |- odciecie stupka $r. 80 mm od fundamentu
2.1|/KNR-W 4-01
1305-04 Wyszczegdlnienie rob6t - j.w.
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
- odcinek 5-4
<stupek furtki przy bramie> 2 szt. 2,000
<stupki posrednie> 8 szt. 8,000
RAZEM 10,000
8/KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.1./0103-08.01 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.1 - przeniesienie przecigtych elementéw ogrodzenia w miejsce ustawienia dzwigu kotowe-
go.
<stupek $r. 80 mm> (1,77+1,82+8*1,52)*6,00/1000 t 0,095
<stupki - 2xL100x100 mm> (2,23+1,88+1,70)*2*12,18/1000 t 0,142
<stupek - 2xL50x50 mm> (1,60+1,45+1,33+1,30+1,45+1,15)*2*3,77/1000 t 0,062
<furtka szer. 0,75x1,20 m> 23,00/1000 t 0,023
- panele:
<dt 2,95x1,20 m> 1*55,0/1000 t 0,055
<dt 2,90x1,20 m> 8*53,0/1000 t 0,424
<dt 2,10x1,20 m> 1*41,0/1000 t 0,041
<dt 1,50x1,20 m> 1*32,00/1000 t 0,032
<dt 1,05x1,20 m> 1*25,0/1000 t 0,025
<dt.0,65x120 cm> 2*19,00/1000 t 0,038
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,937
<lgczniki i spawy>  poz.8A*5% t 0,047
RAZEM 0,984
9|/KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o cigzarze do 50 kg - dodatek |t
d.1./0103-03.02 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.1 -jow.
<brama dt. 4,40x1,35 m> 190,00/1000 t 0,190
<furtka szer. 0,95x1,45 m + 2xL 50x50 mm> (30+15,00)/1000 t 0,045
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,235
<tgczniki i spawy>  poz.9A*5% t 0,012
RAZEM 0,247
1.2.2 Rozbidrka stalowych paneli i stupkéw ogrodzenia na odcinku 3-:-2
10/KNR 2-25 Rozebranie bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- |m2
d.1./0312-03 townikow stalowych
2.2|analiza indywi- |- rozebranie bramy stalowej dwuskrzydtowej (w pkt. 5) z demontazem stupkdw.
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot:
Kolumna 03-04: 1.Zdjecie skrzydet bramy. 2.Demontaz stupkéw 3.Utozenie materiatu z
rozbiérki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia..
- odcinek 3-2
2*2,25*1,15 m?2 5,175
RAZEM 5,175
11|/KNR 2-25 Rozebranie furtki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattow- |m2
d.1./0312-03 nikdw stalowych
2.2|analiza indywi- |- rozebranie furtki z demontazem stupkow
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie rob6t - j.w.
- odcinek 3-2
1,00%1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12/KNR 13-23 Przecinanie stali - ptaskownik szt.
d.1./0802-07 - przecinanie tacznikéw: odciecie ram od stupkéw (4 taczniki/panel)
2.2|analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
- odcinek 3-2
<panel 290x120 cm>  4*4 szt. 16,000
<panel 295x120 cm>  7*4 szt. 28,000
<panel 175x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 150x120 cm>  2*4 szt. 8,000
<panel 140x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 0,50x120cm>  1*4 szt. 4,000
RAZEM 64,000
13/KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1./1305-04 - ciecie na elementy, o mniejszych gabarytach, konstrukcji bramy stalowej, furtki i paneli
2.2|analogia (umozliwiajgce reczny transport na miejsce sktadowania rozbieranego materiatu) oraz
odciecie stupkéw od fundamentu.
- odcinek 3-2
- przecigcie konstrukcji
<brama 4,50x1,15 m>  <skrzydta>2*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<cigcia> |szt. 16,000
2*<profil zamkniety-2L50x50>2
<furtka: 100x150 cm> 1*2*1*2 szt. 4,000
panele:
<panele - dt. ok. 3,0 m>  <panel>11*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<cigcia> |szt. 44,000
2*<profil otwarty-1L50x50>1
<panele - dt. do 1,5 m> 4*2*1*1 szt. 8,000
- odcigcie stupkdéw
: odciecie stupkéw bramowych od fundamentu - 2xL 100x100 mm (profil zamkniety)
<stupki>2*<kgtownik>2 szt. 4,000
: odciecie stupkéw furtki od fundamentu (przy schodach) - 2xL 50x50 mm (profil za-
mkniety)
272 szt. 4,000
: odciecie stupkéw posrednich 2xL 50x50 mm
42 szt. 8,000
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 88,000
- odcinek 3-2
- przecigcie konstrukcji
<brama> 2*2*2*2 szt. 16,000
<furtka: 100x150 cm> 1*2*1"2 szt. 4,000
panele:
<panele - dt. ok. 3,0 m>  <panel>11*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<ciecia> |szt. 44,000
2*<profil otwarty-2L50x50>1
<panele - dt. do 1,75 m>  4*2*1*1 szt. 8,000
- odcigcie stupkéw
: odciecie stupkéw bramowych od fundamentu - 2xL 100x100 mm (profil zamkniety)
<stupki>2*<kgtownik>2 szt. 4,000
: odciecie stupkéw posrednich od fundamentu - 2xL 50x50 mm (profil zamkniety)
10*2 szt. 20,000
: odciecie stupkéw posrednich od fundamentu - 2xL 80x80 mm (profil zamkniety)
22 szt. 4,000
B (sumaczesciowa) | e
szt. 100,000
RAZEM 188,000
14 KNP5 05 Przecinanie rur stalowych o $r. 80 mm szt.
d.1./0501-08.01+ |- odciecie stupka $r. 80 mm od fundamentu
2.2|KNR-W 4-01
1305-04 Wyszczegdlnienie robot - j.w.
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
- odcinek 3-2
<stupki posrednie> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o ciezarze do 25 kg - dodatek |t
d.1./0103-03.01 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.2 - przeniesienie przecigtych elementéw ogrodzenia w miejsce ustawienia dzwigu kotowe-
go.
<stupek $r. 80 mm> (1,30+1,45+1,50+1,55+1,30)*6,00/1000 t 0,043
<stupki - 2xL100x100 mm> 271,30"2712,18/1000 t 0,063
<stupek - 2xL50x50 mm> (1,20+5*1,30+1,48+3*2,00)*2*3,77/1000 t 0,114
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<stupek - 2xL80x80 mm> (1,76+1,68)*2*7,34/1000 t 0,050
- panele:
<dt 2,90x1,20 m> 4753,0/1000 t 0,212
<dt 2,95x1,20 m> 7*55,0/1000 t 0,385
<dt 1,75x1,20 m> 1*36,0/1000 t 0,036
<dt 1,50x1,20 m> 2*32,0/1000 t 0,064
<dt 1,40x1,20 m> 1*31,0/1000 t 0,031
<dt 0,50x1,20 m> 1*17,0/1000 t 0,017
A (sumaczesciowa) ] e
t 1,015
<lgczniki i spawy>  poz.15A*5% t 0,051
RAZEM 1,066
16|KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o ciezarze do 50 kg - dodatek |t
d.1./0103-03.02 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.2 -jow.
- bramy i furtki + taczniki i zamki
<brama dt. 4,50x1,15 m> 120,00/1000 t 0,120
<furtka szer. 1,00x1,50 m> 30,00/1000 t 0,030
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,150
<lgczniki i spawy>  poz.16A*5% t 0,008
RAZEM 0,158
1.2.3 Rozbiorka stalowych paneli i stupkdw ogrodzenia na odcinku 2-:-1
17|KNR 2-25 Rozebranie bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- |m2
d.1./0312-03 townikéw stalowych
2.3|analiza indywi- |- rozebranie bramy stalowej dwuskrzydtowej (w pkt. 1) z demontazem stupkow.
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot:
Kolumna 03-04: 1.Zdjecie skrzydet bramy. 2.Demontaz stupkéw 3.Utozenie materiatu z
rozbiodrki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia..
2"2,25"1,60 m?2 7,200
RAZEM 7,200
18/ KNR 13-23 Przecinanie stali - ptaskownik szt.
d.1./0802-07 - przecinanie tgcznikéw: odcigcie ram od stupkéw (4 tgczniki/panel)
2.3|analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
<panel 300x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 295x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 290x120 cm> 17*4 szt. 68,000
<panel 285x120cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 280x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 185x120cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 175x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 130x120cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 120x120 cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 110x120cm>  1*4 szt. 4,000
<panel 0,95x120 cm> 1*4 szt. 4,000
<panel 0,60x120 cm>  1*4 szt. 4,000
- odciecie barierki (nad daszkiem) od stupka naroznego (profil zamkniety)
2"<2"L 30x40 mm>2 szt. 4,000
RAZEM 116,000
19|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1./1305-04 - ciecie na mniejsze elementy konstrukcji bramy stalowej i paneli oraz odcigcie stupkéw
2.3|analogia od fundamentu
- przecigcie konstrukcji
<brama: 4,50x1,60 m>  <skrzydta>2*<profil dolny i gérny - L50x50 mm>2*<cigcia> |szt. 8,000
2*<profil otwarty>1
panele:
<panele - dt. 1,75-:-3,00 m> <panel>23*<profil dolny i gorny - L50x50 mm>2*<cie- |szt. 92,000
cia>2
<panele - dt. 1,30-:-0,60 m>  5"2*1 szt. 10,000
- odciecie stupkéw
: odciecie stupkéw posrednich 2xL 50x50 mm
<stupek>1*<kgtownik>2 szt. 2,000
(uwaga - stupek w pkt 2 ujety w odcinku 3-:-2)
RAZEM 112,000
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20|KNP 08 7332- |Ciecie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja ciecia: podolne nie- |m
d.1./01.01 obrotowe
2.3|analiza indywi- |- przecigcie poszycia dolnego pasa bramy w pkt. 1
dualna na ba-
zie poz.
2*2*0,50 m 2,000
RAZEM 2,000
21|KNP5 05 Przecinanie rur stalowych o $r. 80 mm szt.
d.1./0501-08.01+ |- odciecie stupka $r. 80 mm od fundamentu
2.3|KNR-W 4-01
1305-04
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
<stupki posrednie> 27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
22|KNP5 05 Przecinanie rur stalowych o ér. 32 mm szt.
d.1.|0501-04.01
2.3|analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
<odciecie barierki od stupkéw>  2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 4-01 Demontaz ztgczy $srubowych szt.
d.1./0917-15 - demontaz z podfoza stopy montazowej stupka naroznego $r. 30 mm (nad daszkiem)
2.3|analogia (odkrecenie $rub)
<$ruba>3*<stupek>1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o cigzarze do 25 kg - dodatek |t
d.1./0103-03.01 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.3 - przeniesienie przecietych elementéw ogrodzenia w miejsce ustawienia dzwigu kotowe-
go.
<stupek $ér. 80 mm> (19*1,30+5*1,50+3*1,70)*6,00/1000 t 0,224
<stupek - 2xL50x50 mm> 1*1,50*2*3,77/1000 t 0,011
<stupek 2*L30x30 mm> 1%1,15*2*1,78/1000 t 0,004
<barierka - $r. 30 mm> 2%0,81*2,14/1000 t 0,003
- panele:
<panel 300x120 cm>  1*60,00/1000 t 0,060
<panel 295x120 cm>  1*59,00/1000 t 0,059
<panel 290x120 cm> 17*58,00/1000 t 0,986
<panel 285x120 cm>  1*57,50/1000 t 0,058
<panel 280x120 cm>  1*56,50/1000 t 0,057
<panel 185x120 cm>  1*41,00/1000 t 0,041
<panel 175x120 cm>  1*40,00/1000 t 0,040
<panel 130x120 cm>  1*33,00/1000 t 0,033
<panel 120x120 cm>  1*30,00/1000 t 0,030
<panel 110x120 cm>  1*29,00/1000 t 0,029
<panel 0,95x120 cm>  1*26,50/1000 t 0,027
<panel 0,60x120 cm>  1*17,50/1000 t 0,018
A (sumaczesciowa) [ e
t 1,680
<lgczniki i spawy>  poz.24A*5% t 0,084
RAZEM 1,764
25/KNP1 01 Reczne przenoszenie przecietych elementéw ogrodzenia o ciezarze do 50 kg - dodatek |t
d.1./0103-03.02 za przeniesienie na kazde 10 m przeniesienia
2.3 (przyjeto srednio - 30,0 m)
-jow.
Krotnosé = 3
- brama + tgczniki i zamek
<brama dt. 4,50x1,60 m> 180,00/1000 t 0,180
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,180
<tgczniki i spawy>  poz.25A*5% t 0,009
RAZEM 0,189
1.2.4 Wywéz ziomu
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR AT-06 Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomoca zurawia kotowego; masa |t
d.1./0106-01 jednego tadunku do 0,50 t
2.4
Wyszczegdlnienie robot:
1. Podstawienie pojazdu pod zatadunek.
2. Manewrowanie, zatadowanie materiatow, zabezpieczenie tadunku.
3. Podstawienie pojazdu na stanowisko roztadowcze.
4. Roztadowanie materiatow.
- odcinek 5-:-2
- bramy i furtki + taczniki i zamki
<brama dt. 4,40x1,35 m> 190,00/1000 t 0,190
<brama dt. 4,50x1,15 m> 120,00/1000 t 0,120
<furtka szer. 0,95x1,45 m + 2xL 50x50 mm> (30+15,00)/1000 t 0,045
<furtka szer. 0,75x1,20 m> 23,00/1000 t 0,023
<furtka szer. 1,00x1,50 m> 30,00/1000 t 0,030
- panele: rama - L50x50x5 mm; wypetnienie - siatka zgrzewana: oczko 50x50; drut 5
mm
<dt 2,95x1,20 m> 8*55,0/1000 t 0,440
<dt 2,90x1,20 m>  12*53,0/1000 t 0,636
<dt 2,10x1,20 m> 1*41,0/1000 t 0,041
<dt 1,75x1,20 m> 1*36,0/1000 t 0,036
<dt 1,50x1,20 m> 3*32,0/1000 t 0,096
<dt 1,40x1,20 m> 1*31,0/1000 t 0,031
<dt 1,05x1,20 m> 1*25,0/1000 t 0,025
<dt 0,65x1,20 m> 2*19,0/1000 t 0,038
<dt 0,50x1,20 m> 1*17,0/1000 t 0,017
<stupki - 2xL100x100 mm> (2,23+1,88+1,70+2%1,30)*2*12,18/1000 t 0,205
<stupek $ér. 80 mm> (1,77+1,82+8*1,52+1,30+1,45+1,50+1,55+1,30)6,00/ |t 0,137
1000
<stupek - 2xL50x50 mm> (1,60+1,45+1,33+1,30+1,45+1,15+1,20+5"1,30+1,48+3" |t 0,177
2,00)*2*3,77/1000
<stupek - 2xL80x80 mm> (1,76+1,68)*2*7,34/1000 t 0,050
A (sumaczesciowa) ] e
t 2,337
- odcinek 2-:-1
<brama dt. 4,50x1,60 m (pkt. 1)> 180,00/1000 t 0,180
<stupek $r. 80 mm> (19*1,30+5*1,50+3*1,70)*6,00/1000 t 0,224
<stupek - 2xL50x50 mm> 1,5072*3,77/1000 t 0,011
<stupek 2*L30x30 mm> 1*1,15*2*1,78/1000 t 0,004
<barierka - $r. 30 mm> 2*0,81*2,14/1000 t 0,003
- panele:
<panel 300x120 cm>  1*60,00/1000 t 0,060
<panel 295x120 cm>  1*59,00/1000 t 0,059
<panel 290x120 cm> 17*58,00/1000 t 0,986
<panel 285x120 cm>  1*57,50/1000 t 0,058
<panel 280x120 cm>  1*56,50/1000 t 0,057
<panel 185x120 cm>  1*41,00/1000 t 0,041
<panel 175x120 cm>  1*40,00/1000 t 0,040
<panel 130x120 cm>  1*33,00/1000 t 0,033
<panel 120x120 cm>  1*30,00/1000 t 0,030
<panel 110x120 cm>  1*29,00/1000 t 0,029
<panel 0,95x120 cm>  1*26,50/1000 t 0,027
<panel 0,60x120 cm>  1*17,50/1000 t 0,018
B (sumaczesciowa) | e
t 1,860
<tgczniki i spawy; przyjeto 5% ogolnego ciezaru> (poz.26A+poz.26B)*5% t 0,210
<zadaszenie komérki>  poz.29*5,00/1000 t 0,091
RAZEM 4,498
27/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.1./0108-01 (nawierzchnia bitumiczna)
2.4 (odlegtosé - 3 km; samochdd skrzyniowy 5 t)
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal-  |kurs
d.1./0108-04 szy 1 km
2.4 Krotnosé = 2
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty rozbiérkowe cokotu i istniejacej zabudowy.
1.3.1 Demontaz komorki
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.|0545-02
3.1
(3,25+2*0,10)*(5,10+2*0,10) m?2 18,285
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,285
30|KNR 2-25 KNR 19-01 0530-01Rozebranie komorki drewnianej m?2
d.1./0105-04+KNR |- rozebranie konstrukcji komoérki drewnianej z pominieciem rozbiérki pokrycia dachu i
3.1/19-01 0530- |ptyty fundamentowej
01+KNR 4-04
0301-07
analiza indywi-
dualna na ba-
zie poz.
3,25%5,10 m2 16,575
RAZEM 16,575
31|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |ms3
d.1.|]0212-02 15cm
3.1 - rozebranie ptyty fundamentowej komérki
3,25*5,10*0,15 m3 2,486
RAZEM 2,486
32|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |ms3
d.1./0105-01 warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
3.1 - wypetnienie gruntem zagtebienia po usunieciu ptyty betonowej
poz.31 m3 2,486
RAZEM 2,486
33|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanie- |m3
d.1./0101-01 czyszczen w pryzmy
3.1
- rozebrane $cian i dachu
3,55*5,30*0,028+2*(3,25+5,10)*3,00*0,028 1,930
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1,930
<przyjeto> 2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.3.2 Demontaz cokotu
1.3. Demontaz cokotu na odcinku 5-:-4
2.1
34/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01 - ciecie nawierzchni chodnika (przy ul. Czerwonego Krzyza) wzdtuz cokotu (do schodow)
3.2.1
<ciecie podtuzne>42,00-<przy schodach>(3,12+2,27+0,95+1,22+1,67)+<ciecie poprze- |m 49,770
czne>34*0,5
RAZEM 49,770
35/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm  |m2
d.1./0803-01 - rozebranie nawierzchni chodnika
3.21 (szer. rozbieranej nawierzchni = (<szer. wykopu>1,00-<cok6l>0,30)/2+<klin odtamu>
0,15=0,50 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatéw na pobocze z utozeniem w stosy.
(32,5+2*0,50)*0,50 m?2 16,750
RAZEM 16,750
36|KNR-W 2-01  |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu Ill - gteboko$¢ do|ms3
d.1.|0408-02 1.0m
3.2.1 - obustronne odstonigcie fundamentu cokotu na szer. (1,00-<cokét>0,30)/2 m i gtebo-
kosci 0,80 m - odktad
<przy chodniku> <strony>2*(3,07+7*3,06+0,81+<rozkop>2*0,50)*(1,00-0,30)/20,80 |m3 14,728
RAZEM 14,728
37|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- [m3
d.1.|0212-04 nad 15 cm
3.2.1 - rozebranie cokotu szer. 0,30 m i Srednim zagtebieniu = 0,80 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozbicie elementdw przy uzyciu miotow i klinow.
2. Przesuwanie sprezarki i rozcigganie wezy kol. 02, 04, 06.
- ul. Czerwonego Krzyza
3,90*(<$r. h nadziemia>0,40+<h podziemia>0,80]*0,30 m3 1,404
6*3,10%(0,25+0,05+0,80)*0,30 m3 6,138
3,20%(0,25+0,80)*0,30 m3 1,008
RAZEM 8,550
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0813-04
3.2.1 Wyszczegdlnienie robot:
1. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszczeniem.
2. Zerwanie podsypki.
3. Ulozenie materiatu w stosy.
- przy schodach
0,09+3,12+2,27+0,95+1,22+1,67+0,14 m 9,460
RAZEM 9,460
1.3. Demontaz cokotu na odcinku 3-:-2
2.2
39|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01 - ciecie nawierzchni chodnika (przy ul. Czerwonego Krzyza i Szpitalnej) wzdtuz cokotu
322
<ciecie podtuzne>47,52-<w zieleni>(3,22+3,10+0,65)+2*0,50+<ciecie poprzeczne>41* |m 62,050
RAZEM 62,050
40|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm  |m2
d.1./0803-01 - rozebranie nawierzchni chodnika - szer. 0,50 m
322
Wyszczegolnienie robot:
1. Reczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatéw na pobocze z utozeniem w stosy.
[47,52-(3,22+3,10+0,65)+2*0,50]*0,50 m2 20,775
RAZEM 20,775
41|KNR-W 2-01  |Wykopy reczne rowdw i kanatow o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu Ill - gteboko$¢ do|ms3
d.1.|0408-02 1.0m
3.2.2 - obustronne odstoniecie fundamentu cokotu na szer. (1,00-<cokét>0,30)/2 m i gtebo-
kosci 0,80 m - odktad
<w zieleni> 2%(3,22+3,10+0,65)*(1,00-0,30)/2*0,80 m3 3,903
<przy chodniku>  2*[47,54-(3,22+3,10+0,65)+2*0,50]*(1,00-0,30)/2*0,80 m3 23,279
RAZEM 27,182
42|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- [m3
d.1./0212-04 nad 15 cm
3.2.2 - rozebranie cokotu szer. 0,30 m i Srednim zagtebieniu = 0,80 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozbicie elementdw przy uzyciu miotow i klinow.
2. Przesuwanie sprezarki i rozcigganie wezy kol. 02, 04, 06.
<w zieleni - przy podjezdzie> (3,22+3,10+0,65)*0,8070,30 m3 1,673
A (sumaczesciowa) e
m3 1,673
<przy chodniku>  [3,30%(0,15+0,80)+3,15*(0,20+0,80)+3,15*(0,25+0,80)+3,05%(0,20+ |m3 11,652
0,80)+6,25*(0,15+0,80)+6,20%(0,20+0,80)+(6,10+0,20)*(0,20+0,80)+4,80*0,80+(4,70+
0,20)*0,80]*0,30
B (sumaczesciowa) | e
m3 11,652
RAZEM 13,325
1.3. Demontaz cokotu na odcinku 2-:-1 (do muru ceglanego przy schodach do pkt. 2)
23
43/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1./0101-01 - ciecie nawierzchni (wjazdu na posesje) wzdtuz cokotu
323
20,00+20*0,50 m 30,000
RAZEM 30,000
44/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm  |m2
d.1./0803-01 - rozebranie nawierzchni wjazdu - szer. 0,50 m
323
Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wytamanie nawierzchni.
2. Odrzucenie materiatéw na pobocze z utozeniem w stosy.
20,0070,50 m2 10,000
RAZEM 10,000
45|KNR-W 2-01  |Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu Ill - gteboko$¢ do|ms3
d.1.|0408-02 1.0m
3.2.3 - obustronne odstoniecie fundamentu cokotu na szer. 2*0,10 m i gtebokosci 0,80 m -
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2%(2,10+0,20)*2*0,1070,80 m3 0,736
: od poz. 422,30 do poz. 421,40 m npm
276,20"270,10*0,80 m3 1,984
: od poz. 421,40 do poz. 420,95 m npm
2*11,902*0,10*0,80 m3 3,808
- w zieleni
: poz. 420,95 m npm
2*12,24*2*0,10*0,80 m3 3,917
: od poz. 420,95 do poz. 420,75 m npm
2*3,10*2¥0,10*0,80 m3 0,992
: od poz. 420,75 do poz. 420,55 m npm
2*6,22*2%0,10*0,80 m3 1,990
: poz. 420,55 m npm
2*3,12*2%0,10*0,80 m3 0,998
: od poz. 420,55 do poz. 4,19,80 m npm
1*6,07*2*0,10%(0,75/2+0,80) m3 1,426
1*6,102*0,10*0,80 m3 0,976
: poz. 419,80 m npm
1*6,88*2*0,10%(0,75+0,80) m3 2,133
1*6,88*2*0,10*0,80 m3 1,101
: od poz. 419,80 do poz. 419,20 m npm
1*5,97*2*0,10*[(0,75+1,40-0,34)/2+0,80] m3 2,036
1*6,00*2*0,10*0,80 m3 0,960
A (sumaczesciowa) ] e
m3 23,057
<skarpa muru oporowego od poz. 420,55 do poz. 419,20 m npm (od str. RCKiK) - przy- |m3 2,306
jeto 10%>  poz.45A*10%
RAZEM 25,363
46|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |[m3
d.1.|0212-04 nad 15 cm
3.23 - rozebranie cokotu szer. 0,30 m i Srednim zagtebieniu = 0,80 m
Wyszczegdlnienie robot:
1. Rozbicie elementéw przy uzyciu mtotéw i klinow.
2. Przesuwanie sprezarki i rozcigganie wezy kol. 02, 04, 06.
(2,01+0,20)*[(0,40+0,10)/2+0,80]*0,30 m3 0,696
3,06*[(0,10+0,40+0,15)/2+0,80]*0,30 m3 1,033
3,06*[(0,15+0,40+0,20)/2+0,80]*0,30 m3 1,079
3,06*[(0,20+0,20+0,12)/2+0,80]*0,30 m3 0,973
(1,11+1,46+3,11+3,06)*[(0,12+0,20+0,25)/2+0,80]*0,30 m3 2,845
4*3,06%(0,25+0,80)*0,30 m3 3,856
3,06*[(0,05+0,20+0,5)/2+0,80]*0,30 m3 1,079
(3,16+3,06)*[(0,05+0,25)/2+0,80]70,30 m3 1,773
3,06%(0,05+0,80)*0,30 m3 0,780
(3,01+3,06)*[(0,05+0,80)/2+0,80]70,30 m3 2,231
(2*3,06+0,76)*(0,80+0,80)*0,30 m3 3,302
2"3,06"[(0,80+1,40)/2+0,80]*0,30 m3 3,488
RAZEM 23,135
1.3.3 Wywoz i utylizacja gruzu budowlanego
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |ms3
d.1./0109-11 1 km
3.3 (odlegtos¢é wywozu - 3 km)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadowanie odspojonego gruzu na $rodki transportowe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
poz.31 ms3 2,486
poz.37 m3 8,550
poz.38*0,20*0,30 m3 0,568
poz.42 m3 13,325
poz.46 m3 23,135
RAZEM 48,064
48/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.1./0109-12 stepny 1 km
3.3 Krotnosé = 2
poz.47 m3 48,064
RAZEM 48,064
49|Pozycja Optata za sktadowanie gruzu budowlanego t
d.1. (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: beton: przyjeto: 2,00 t/m3)
3.3
poz.48*2,00 t 96,128
RAZEM 96,128
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2 Roboty montazowe
2.1 Roboty murowe od pkt 1 do sciany przy schodach
2141 Mur w miejscu bramy w pkt 1
2.1. Roboty ziemne
1.1
50|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2./0317-0201 suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.1.1 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- wykop szer. 1,0 m pod fundament $ciany
4,70*(0,50+0,30+<podtoze>0,05)*1,00 m3 3,995
RAZEM 3,995
51|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2./0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.1
poz.50 m3 3,995
A (sumaczesciowa) [ s
m3 3,995
- minus
<podtoze> -p0z.53*0,05 m3 -0,141
<fundament> -poz.54 m3 -0,705
<czes$¢ podziemna Sciany>  -4,70*(0,80-<podtoze>0,05-<tawa>0,30)*0,25 m3 -0,529
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -1,375
RAZEM 2,620
52|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m przewozu [m3
d.2./0304-06 lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie pod gore (kat. gruntu Il1)
1.1.1 - przewdz nadmiaru gruntu w miejsce przesunigtego ogrodzenia (wypetnienie wykopu po
rozebranym cokole)
Krotnos¢ = 2
-poz.51B m3 1,375
RAZEM 1,375
2.1. tawa fundamentowa
1.2
53|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu (szer. 0,50+2* m2
d.2./0201-01 0,05)
1.1.2
4,70*0,60 m?2 2,820
RAZEM 2,820
54|KNR-W 2-02 |ktawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be- |m3
d.2./0202-01 tonu
1.1.2 (beton B-25)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw sta-
lowych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
4,770,30%0,50 m3 0,705
RAZEM 0,705
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2./0259-02 §r. 12-14 mm
1.1.2 - prety $r. 12 mm ze stali zebrowanej
[4*(4,70+1,50)+2*4,70]*0,888/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do |t
d.2.|0259-01 7 mm
1.1.2 - strzemiona $r. 6 mm ze stali gtadkiej
(4,70/0,25+1)*2*(0,30+0,50)*0,222/1000 t 0,007
RAZEM 0,007
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57|KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Koelner R-KEX zywicy |szt.
d.2./0201-02 epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy
1.1.2 poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RM50 w podtozach betonowych; $rednica otworu w podtozu 14 mm
- przewigzanie tawy z istniejgcymi fundamentami
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych.
2. Wywiercenie otworu o odpowiedniej Srednicy.
3. Doktadne usuniecie zwiercin - przeczyszczenie otworu wyciorem KOELNER R-
BRUSH.
4. Wydmuchanie zanieczyszczen z otworu za pomoca pompki KOELNER R-BLOW-
PUMP.
5. Wypetnienie otworu od dna do potowy jego gtebokosci zywicg za pomoca dozownika
KOELNER R-GUN lub KOELNER CFS.
6. Wtozenie preta zbrojeniowego ruchem obrotowym, sprawdzenie czy zywica catkowi-
cie wypetnia otwor.
27472 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1.2
4,70*(0,50-<gr. $ciany>0,25) m2 1,175
RAZEM 1,175
59|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1.1.2
2"4,70"0,30 m2 2,820
RAZEM 2,820
2.1. Sciana w miejscu rozebranej bramy
1.3
60(KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
d.2./0353-15 - wykucie oku¢ bramy
1.1.3|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.2.|0331-08 nej
1.1.3 - wykucie strzepi w stupach ceglanych szer. 45 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi w co trzeciej warstwie cegiet na gtebokos¢ 7 cm
<stupy>2*<szer.>0,45"<h>2,30/[4*(0,065+0,005)]*<dwa rzedy: h ~12 cm>2 m 14,786
RAZEM 14,786
62| KNNR-W 3 Uzupetnienie $cian z cegty m3
d.2./0302-01 - naprawa stupa bramy przy murze oporowym
1.1.3
0,45"2*1,00 m3 0,203
RAZEM 0,203
63|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o poditozach z cegly, pustakéw |m?2
d.2./0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.1.3 - uzupetnienie tynkéw slupdw przybramowych w pkt. 1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odbicie odstajacych i spekanych tynkdw.
2. Przygotowanie powierzchni podtoza do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw trzywarstwowych z zatarciem packg na gtadko.
4. Doktadne potgczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
<stup lewy>(2*0,45-<gr. $ciany>0,25+0,20)*2,30+<czapa>0,45"2+<stup prawy>(4*0,45- |m2 5,925
0,25)*2,30+0,45"2
RAZEM 5,925
64NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- |m2
d.2.|0137-02 prawie cementowe;j
1.1.3 - $ciana gr. 25 cm w miejscu bramy (pkt. 1)
2,30*4,70 m?2 10,810
RAZEM 10,810
65|KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte |1l kategorii m?2
d.2.|01
1.1.3
2*2,30*4,70 m?2 21,620
RAZEM 21,620
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66|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z =~ |m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1.1.3 - izolacja czesci podziemnej Sciany
2*4,70%(0,80-0,05-0,30) m2 4,230
RAZEM 4,230
2.1.2 Sciana zamykajaca schody
2.1. Roboty ziemne
2.1
67|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2./0317-0201 suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do
1.2.1 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- wykop szer. 1,0 m pod fundament $ciany
1,07*(0,50+0,30+<podtoze>0,05)*1,00 m3 0,910
RAZEM 0,910
68| KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2./0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.2.1 - zasypanie fundamentu
poz.67 ms3 0,910
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0,910
- minus (nadmiar gruntu do wbudowania we wneke)
<podtoze> -p0z.53*0,05 m3 -0,141
<fundament> -poz.70 m3 -0,161
<czes$¢ podziemna Sciany>  -1,07*(0,80-0,05-0,30)*0,25 m3 -0,120
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0,422
RAZEM 0,488
2.1. tawa fndamentowa
2.2
69|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu (szer. 0,50+2* m2
d.2./0201-01 0,05)
1.2.2
1,07*0,60 m?2 0,642
RAZEM 0,642
70/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be- |m3
d.2./0202-01 tonu
1.2.2 (beton B-25)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw sta-
lowych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
1,07*0,30*0,50 m3 0,161
RAZEM 0,161
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2./0259-02 §r. 12-14 mm
1.2.2 - prety $r. 12 mm ze stali zebrowanej
[4*(1,07+0,60)+2*1,07]*0,888/1000 t 0,008
RAZEM 0,008
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do |t
d.2.|0259-01 7 mm
1.2.2 strzemiona $r. 6 mm ze stali gtadkiej
(1,07/0,25+1)*2*(0,30+0,50)*0,222/1000 t 0,002
RAZEM 0,002

-15 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH




Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31 - przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia

-16 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 5773 Uzytkownik: BIURO USLUG BUDOWLANYCH WALBRZYCH

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|KNR DC-03 Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epoksydowej Koelner R-KEX zywicy |szt.
d.2./0201-02 epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner RV200, zywicy
1.2.2 poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowe;j
Koelner RM50 w podtozach betonowych; $rednica otworu w podtozu 14 mm
- przewigzanie tawy z istniejgcymi fundamentami
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych.
2. Wywiercenie otworu o odpowiedniej Srednicy.
3. Doktadne usuniecie zwiercin - przeczyszczenie otworu wyciorem KOELNER R-
BRUSH.
4. Wydmuchanie zanieczyszczen z otworu za pomoca pompki KOELNER R-BLOW-
PUMP.
5. Wypetnienie otworu od dna do potowy jego gtebokosci zywicg za pomoca dozownika
KOELNER R-GUN lub KOELNER CFS.
6. Wtozenie preta zbrojeniowego ruchem obrotowym, sprawdzenie czy zywica catkowi-
cie wypetnia otwor.
27472 szt. 16,000
RAZEM 16,000
74/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz  |m?2
d.2./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2.2
1,07*(0,50-0,30) m2 0,214
RAZEM 0,214
75|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1.2.2
2"1,0770,30 m2 0,642
RAZEM 0,642
2.1. Sciana
23
2.1. Roboty montazowe
2.3.1
76|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2./0332-07 wapiennej
1.2
3.1
<$ciany>2*<szer.>0,38"<h>3,20/(4*0,065+0,005)*2 m 18,355
RAZEM 18,355
77|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- |m2
d.2./0137-02 prawie cementowej
1.2.|analiza indywi- |- $ciana gr. 30 cm zamykajaca schody
3.1|dualna na ba-
zie poz.
1,07*3,20 m2 3,424
RAZEM 3,424
78/KNNR 2 1001- | Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte |1l kategorii m?2
d.2.|01
1.2
3.1
2*1,07*3,20 m?2 6,848
RAZEM 6,848
79/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z le-|m2
d.2.|0603-07 piku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2. - izolacja czesci podziemnej i powierzchni wewnetrznych wneki
3.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza.
2. Utozenie powtoki z emulsji asfaltowej (kol. 01 i 02).
3. Utozenie powtoki z past emulsyjnych rzadkich (kol. 03-04).
4. Utozenie powtoki z past emulsyjnych gestych (kol. 05 i 06).
5. Zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym rzadkim i utozenie powtoki z lepiku as-
faltowego na zimno (kol. 07 i 08) lub roztworu asfaltowego potgestego (kol. 09 i 10).
<czg$¢ podziemna> 2*1,07%(0,80-0,05-0,30) m2 0,963
<czes$¢ nadziemna>  <s$ciana budowana>1,07*2,70+<$ciany istniejgce>2*2,00*2,70/2 |m?2 8,289
RAZEM 9,252
2.1. Wypetnienie wneki pospotka (kruszywo dowiezione)
2.3.2
80/KNR AT-06 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw |t
d.2./0104-01 budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
1.2 (posotka - 1,8 t/m3 - zasypanie wneki)
3.2
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poz.85*1,8 t 1,388
RAZEM 1,388
81/KNR AT-06 Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.2./0108-01 (nawierzchnia bitumiczna)
1.2. (samochéd samowytadowawczy - 5 t)
3.2
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR AT-06 Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dal-  |kurs
d.2.|0108-04 szy 1 km
1.2 (dalsze 22 km)
3.2 Krotnosé = 22
poz.81 kurs 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych z zageszczeniem gruntu przy |ms3
d.2./0504-01 uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-ll
1.2.|analiza indywi- |- zasypanie przestrzeni schodéw dowieziong pospotka
3.2|dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot:
1. Dodatkowy transport taczkami na odlegto$é do 20 m gruntu dowiezionego.
2. Rozplantowanie ziemi warstwami o grubosci do 15 cm z zageszczeniem gruntu ubija-
kami recznymi (kol. 01-02)
2,00%(420,30-417,60-<humus>0,30)/2*1,07 m3 2,568
- minus
<nadmiar gruntu z wykopu>  poz.68B+p0z.51B m3 -1,797
RAZEM 0,771
84|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych z zageszczeniem gruntu przy |ms3
d.2./0504-01 uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu I-111
1.2.|analiza indywi- |- zasypanie przestrzeni schodéw gruntem z wykopu
3.2|dualna na ba-
zie poz.
<nadmiar gruntu z wykopu>  -( poz.68B+p0z.51B) ms3 1,797
RAZEM 1,797
85| Materiat Pospétka m3
d.2.
1.2
3.2
poz.83 m3 0,771
RAZEM 0,771
86|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01 - wypetnienie przestrzeni schodéw do gérnego poz. 420,30 m npm
1.2 (warstwa gr. 30 cm)
3.2
2,00*1,07*0,30 m3 0,642
RAZEM 0,642
213 Renowacja isthiejgcego muru oporowego
2.1. Roboty ziemne
3.1
87|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2.|0317-0201 suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.3.1 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- odkrycie $ciany na gtebokosci 0,80 m i szerokosci 0,50 m (od str. RCKiK)
9,00*0,80*0,50 m3 3,600
RAZEM 3,600
88|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2./0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.3.1 - zasypanie wykopu po renowacji $ciany
poz.87 m3 3,600
RAZEM 3,600
2.1. Sciana
3.2
89|NNRNKB 202 |(z.I) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- [m2
d.2./0137-02 prawie cementowej
1.3.2|analiza indywi- |- $ciana gr. 30 cm; h=15cm
dualna na ba-
zie poz.
3,70*0,15 m2 0,555
RAZEM 0,555
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90|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o poditozach z betonéw zwiro- |m?2
d.2.|0726-06 wych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.3.2|analogia - obustronne uzupetnienie tynku $ciany oporowej
Wyszczegdlnienie rob6t - j.w.
- pion od str. RCKiK
: W miejscu obnizonego terenu - przyjeto 50% powierzchni
5,50%(420,05-418,25+0,20)*50% m2 5,500
:odstoniecie muru: h=1,00 m (podziemie - 0,80 m; cze$¢ nadziemna ~ 0,20 m) -
100%
(3,06+1,91+1,07)*(0,80+0,20)+(0,81+2,96)*(0,80+0,05) m?2 9,245
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,745
<poziom> (5,50+8,96+1,07)*0,30 m2 4,659
B (sumaczesciowa) L e
m2 4,659
- pion od strony budynku mieszkalnego (h=1,0 m liczac od goéry)
5,50*1,00 m2 5,500
8,96%(1,00+0,25) m?2 11,200
C (sumaczesciowa) ] s
m2 16,700
<$ciana poprzeczna: dodatkowo przyjeto 5%>  (p0z.90A+p0z.90B+p0z.90C)*5% m?2 1,805
RAZEM 37,909
91|KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat.Ill na $écianach m?2
d.2.|0608-02
1.3.2 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynkéw woda.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynkow.
3. Zatarcie packa natozonych gtadzi.
- pion od str. RCKiK
: W miejscu obnizonego terenu - przyjeto 50% powierzchni
5,50%(420,05-418,25+0,20)*50% m2 5,500
<$cianka w pkt. 1 (przy lewym stupie) - przyjeto 70%> 2,20*0,93*70% m2 1,432
RAZEM 6,932
92|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1.3.2 - izolacja czesci podziemnej muru oporowego
(8,96+1,07)*0,80 m?2 8,024
RAZEM 8,024
2.2 Ogrodzenie
2.21 Ogrodzenie panelowe na odcinku 1-:-2 - panele D3 (trasa ogrodzenia - odmienna od istniejacej)
2.2 Roboty ziemne
1.1
93|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2.|0317-0201 suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
2141 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- wykop pod tawy cokotu murowanego - szer. 1,0 m
5,30%(0,80+0,90)/2*1,00 m3 4,505
(2,90+2*2,60)*(0,80+0,90)/2*1,00 m3 6,885
2,30%(0,80+1,10)/2*1,00 m3 2,185
2,60%(0,80+1,20)/2*1,00 m3 2,600
2,60*(0,80+1,30)/2*1,00 m3 2,730
1,65%(0,80+1,20)/2*1,00 m3 1,650
(0,30+<rozkop>0,50)*0,80*1,0 m3 0,640
A (sumaczesciowa) ] e
m3 21,195
<uskok - przyjeto 5%> poz.93A*5% m3 1,060
- rowek pod deskg cokotowg - gt. 0,4 m szer. 0,15 m
16*2,30"0,15*0,40 m3 2,208
2*1,00*0,15*0,40 m3 0,120
RAZEM 24,583
94|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) dot.
d.2./0308-10 - wykopanie dotéw pod fundament stupka ogrodzenia panelowego F=30x30 cm - 19 szt.
2.1.1
objetos¢ gruntu: 19*0,30*0,30*1,00=1,71 m3)
19 doét. 19,000
RAZEM 19,000
2.2 tawa fundamentowa pod cokét murowany
1.2
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95|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu (szer. 0,50+2* m?2
d.2./0201-01 0,05)
21.2
(5,30+2,90+2*2,60+2,30+2*2,60+1,65+0,30)*0,60 m?2 13,710
RAZEM 13,710
96|KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be- |ms3
d.2./0202-01 tonu
21.2 (beton B-25)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw sta-
lowych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
5,30*0,50*0,30 m3 0,795
(2,90+2*2,60)*0,50*0,30 m3 1,215
2,30*0,50*0,30 m3 0,345
2,60*0,5070,30 m3 0,390
2,60*0,50*0,30 m3 0,390
1,6570,50*0,30 m3 0,248
0,30*0,50*0,30 m3 0,045
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3,428
<uskok - przyjeto 5%> poz.93A*5% ms3 1,060
RAZEM 4,488
97|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.|0259-02 $r. 12-14 mm
21.2 - prety $r. 12 mm ze stali zebrowanej
(4+2)*(5,30+2,90+2*2,60+2,30+2*2,60+1,65+0,30)*0,888/1000 t 0,122
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,122
<uskok - przyjeto 10%> p0z.97A*10% t 0,012
RAZEM 0,134
98|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do|t
d.2.|0259-01 7 mm
2.1.2 strzemiona $r. 6 mm ze stali gtadkiej
[(5,30+2,90+2*2,60+2,30+2*2,60+1,65+0,30)/0,25+1]*2%(0,30+0,50)*0,222/1000 t 0,033
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,033
<uskok - przyjeto 10%> po0z.98A*10% t 0,003
RAZEM 0,036
99|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
21.2
(5,30+2,90+2*2,60+2,30+2*2,60+1,65+0,30)*(0,50-0,30) m2 4,570
RAZEM 4,570
100 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
21.2
27(5,30+2,90+2*2,60+2,30+2*2,60+1,65+0,30)*0,30 m2 13,710
RAZEM 13,710
2.2, Cokot z bloczkéw betonowych
1.3
101|NNRNKB 202 |[(z.1) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za- [m2
d.2./0137-02 prawie cementowej
2.1.3|analiza indywi- |- $ciana cokotu gr. 30 cm
dualna na ba-
zie poz.
2,70*[0,95-<tawa i podtoze>(0,30+0,05)]*0,30 m2 0,486
2,60*[1,00-(0,30+0,05)]*0,30 m?2 0,507
3*2,60"[1,00-(0,30+0,05)]*0,30 m2 1,521
2,60*[1,30-(0,30+0,05)]*0,30 m?2 0,741
272,60"[1,35-(0,30+0,05)]*0,30 m2 1,560
1,65%[1,30-(0,30+0,05)]0,30 m?2 0,470
0,30*[0,95-(0,30+0,05)]*0,30 m?2 0,054
RAZEM 5,339
102/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych wy- |m2
d.2./0902-01 konywane recznie
213 - tynk nadziemnej czesci cokotu
- $ciana (dwie strony)
2%(2,70+4*2,60)*0,20 m?2 5,240
273*2,6070,50 m2 7,800
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2*1,65"0,50 m2 1,650
2*0,30*0,20 m?2 0,120
- "czoto" Scianki
4*0,1070,30 m?2 0,120
4*0,4070,30 m2 0,480
1*0,20%0,30 m2 0,060
- poziom
(2,70+7*2,60+1,60+0,30)*0,30 m?2 6,840
RAZEM 22,310
103/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
2.1.3 - izolacja czesci podziemnej cokotu z bloczkéw betonowych
2,70*[0,95-(0,30+0,05)-<cz.nadziemna>0,20]*2 m2 2,160
4*2,60*[1,00-(0,30+0,05)-0,20]*2 m2 9,360
3*2,60%[1,00-(0,30+0,05)-0,50]*2 m2 2,340
1,65*[1,30-(0,30+0,05)-0,50]*2 m?2 1,485
0,30*[0,95-(0,30+0,05)-0,20]*2 m2 0,240
RAZEM 15,585
104 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podto- |otw.
d.2./1009-05 zu betonowym
213 - otwory do montazu stopy stupka 60x40 mm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Trasowanie otwor6ow.
Kol. 01-06:
2. Montaz i demontaz zasilania sprzetu.
3. Wiercenie lub wykucie otworu.
4. Sprawdzenie wymiarow
4*(7+9) otw. 64,000
RAZEM 64,000
2.2 Fundament punktowy pod stupki ogrodzenia - F=0,30x0,30 m oraz osadzenie stopy stupka w cokole
1.4
105/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie betonu m3
d.2./0203-01
2.1.4
(h fund. liczone od dolnego poziomu deski cokotowe;j)
1*0,30%0,40%0,70 m3 0,084
270,30"2*0,70 m3 0,126
(1+13)*0,30"2*0,60 m3 0,756
270,30"2*0,50 m3 0,090
RAZEM 1,056
2.2 Montaz paneli ogrodzeniowych h=1,23 m
1.5
106/ KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementdw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu  |szt.
d.2./1015-06 na stropie - 2 mocowania
2.1.5|analiza indywi- |- przykrecenie stopy montazowej stupka do cokotu: 4 otwory
dualna na ba-
zie poz. Wyszczegdlnienie robot
1. Przygotowanie zaprawy cementowej lub kleju.
2. Ustawienie w otworze.
3. Przykrecenie
Krotnosé = 2
7+9 szt. 16,000
RAZEM 16,000
107|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikdw wypetniona siat- |szt.
d.2.|0404-04 kg ocynkowang
2.1.5|analiza indywi- |- furtka 0,90x1,50 m malowana proszkowo
dualna na ba- |(bez malowania: R-1,08)
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Mocowanie stupka.
2. Zawieszenie i regulacja furtki.
5. Oczyszczenie z rdzy i brudu stupkdw i ram przeset.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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108/ KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,2 m na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m
d.2./1803-02 (bez malowania - przyjeto R*90%)
2.1.5|analiza indywi- |- ogrodzenie panelowe na stupkach mocowanych do cokotu malowane proszkowo
dualna na ba- |(panel 3D h=1,23 m)
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Obsadzenie stupkdéw z zespoleniem ze stopg
3. Montaz paneli
4. Oczyszczenie
(6+7)*2,60+2*1,50+1,62 m 38,420
RAZEM 38,420
109|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,2 m na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m
d.2./1803-02 (bez malowania)
2.1.5|analiza indywi- |- ogrodzenie panelowe na stupkach osadzonych w fundamencie
dualna na ba- |malowane proszkowo + montaz deski cokotowej
zie poz. (panel 3D h=1,23 m)
Wyszczegolnienie rob6t - j.w.:
16"2,60+2*1,20 m 44,000
RAZEM 44,000
110|KNP1 01 Reczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do |t
d.2./0103-01.01 10 m w jednym poziomie
2.1.5 - przeniesienie paneli ogrodzenia i stupkéww miejsce ich wbudowania
34*15,00/1000 t 0,510
RAZEM 0,510
2.3 Ogrodzenie spawane ha odcinku 2-:-5 (trasa ogrodzenia - pokrywajaca sie z istniejaca)
2.31 Ogrodzenie spawane na odcinku 2-:-3
2.3. Roboty ziemne
1.1
111/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2./0317-0201 suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
3.1.1 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- wykop szer. 1 m pod cokét w pkt. 2
1,0070,80*1,00 m3 0,800
- wykop szer. 1,0 mi gt. 1,0 m na dtugosci 7,0 m (brama przesuwna)
7,00*1,00*1,00 m3 7,000
A (sumaczesciowa) ] e
m3 7,800
- pogtebienie wykopu isniejgcego do gt. 1,0 m na odcinku 2-:-3 ($r. o ok. 15 cm)
2*5,60*[(1,00+0,80)/2-<gt. wykopu wykonanego przy rozbiérce cokotu>0,80]*1,00 ms3 1,120
6,20*[(1,20+1,10)/2-0,80]*1,00 m3 2,170
273,10%[(1,25+1,10)/2-0,80]*1,00 m3 2,325
2,50*[(1,20+1,10)/2-0,80]*1,00 m3 0,875
2,50%[(1,25+1,00)/2-0,80]*1,00 m3 0,813
2,50*[(1,20+1,10)/2-0,80]*1,00 m3 0,875
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 8,178
RAZEM 15,978
2.3. Lawy zelbetowe
1.2
112|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu (szer. 0,50+2* m?2
d.2./0201-01 0,05)
3.1.2
(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)*0,60 m?2 26,352
RAZEM 26,352
113/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be- |m3
d.2./0202-01 tonu
3.1.2 (beton B-25)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw sta-
lowych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)*0,50*0,30 m3 6,588
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6,588
<uskok - przyjeto 5%> poz.93A*5% ms3 1,060
RAZEM 7,648
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114/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.|0259-02 8r. 12-14 mm
3.1.2 - prety $r. 12 mm ze stali zebrowanej
(4+2)*(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)*0,888/1000 t 0,234
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,234
<uskok - przyjeto 10%> poz.114A*10% t 0,023
RAZEM 0,257
115/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do |t
d.2./0259-01 7 mm
3.1.2 strzemiona $r. 6 mm ze stali gtadkiej
[(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)/0,25+1]*2*(0,30+0,50)*0,222/1000 t 0,063
A (sumaczesciowa) ] s
t 0,063
<uskok - przyjeto 10%> poz.115A*10% t 0,006
RAZEM 0,069
116/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.1.2
(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)*(0,50-0,24)
RAZEM 0,000
117/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2.|0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
3.1.2
2*(5,82+2*5,60+6,20+2*3,10+3*2,50+7,00)*0,30 m?2 26,352
RAZEM 26,352
23. Cokot z bloczkéw betonowych na odcinku 2-:-3
1.3
118/NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci do 25 cm z bloczkéw betonowych na | m?2
d.2.|0137-02 zaprawie cementowej
3.1.3|analiza indywi- |- $ciana cokotu gr. 24 cm (bloczki betonowe 38x24x12 cm)
dualna na ba-
zie poz.
5,82*(0,90-<podtoze>0,05-<tawa>0,30)*0,24 m?2 0,768
5,60*(1,12-0,05-0,30)*0,24 m2 1,035
5,60%(1,09-0,05-0,30)*0,24 m2 0,995
6,20%(1,32-0,05-0,30)*0,24 m2 1,443
3,10%(1,34-0,05-0,30)*0,24 m?2 0,737
3,10%(1,36-0,05-0,30)0, 24 m2 0,751
2,50%(1,33-0,05-0,30)*0,2 m2 0,588
2,50*(1,31-0,05-0 30) 0,2 m2 0,576
2,50*(1,30*0,05-0,30)*0, 24 m?2 -0,141
7,00*(1,30-0,05-0,30)*0,2 m?2 1,596
RAZEM 8,348
119/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych wy- |m2
d.2./0902-01 konywane recznie
3.1.3 - tynk nadziemnej czesci cokotu
- $ciana (dwie strony)
2*5,82*0,10 m?2 1,164
275,607(0,10+0,32)/2 m2 2,352
2*5,60%(0,12+0,30)/2 m?2 2,352
276,207(0,10+0,25)/2 m2 2,170
2*3,10%*(0,05+0,25)/2 m2 0,930
273,10%(0,05+0,30)/2 m2 1,085
2*2,50*(0,10+0,26)/2 m2 0,900
272,50%(0,06+0,28)/2 m2 0,850
2*2,50*(0,08+0,20)/2 m?2 0,700
2*7,0070,50 m2 7,000
- "czoto" Scianki
(3*0,10+870,20)*0,24 m2 0,456
- poziom
(10,50-2*2,30+11,20+12,40+7,50+7,00)*0,24 m?2 10,560
RAZEM 30,519
120 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
3.1.3 - izolacja czesci podziemnej cokotu z bloczkéw betonowych
2*5,82%(0,90-<cz.nadziemnax>0,10-<podtoze>0,05-<tawa>0,30) m2 5,238
275,60"[1,12-(0,10+0,32)/2-0,05-0,30] m2 6,272
2*5,60*[1,09-(0,12+0,30)/2-0,05-0,30] m2 5,936
276,20"[1,32-(0,10+0,25)/2-0,05-0,30] m2 9,858
2*3,10*[1,34-(0,05+0,25)/2-0,05-0,30] m?2 5,208
273,10"[1,36-(0,05+0,30)/2-0,05-0,30] m2 5,177
2*2,50*[1,33-(0,10+0,26)/2-0,05-0,30] m?2 4,000
272,50"[1,31-(0,06+0,28)/2-0,05-0,30] m2 3,950




Waltbrzych ul. B. Chrobrego 31 - przebudowa, demontaz i budowa ogrodzenia

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
272,50"[1,30-(0,08+0,20)/2-0,05-0,30] m2 4,050
2*7,00*1,30%(0,80-0,05-0,30) m?2 8,190
RAZEM 57,879
121/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm w podto- |otw.
d.2./1009-05 zu betonowym
3.1.3 - otwory do montazu stopy stupka 100x100 mm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Trasowanie otworow.
Kol. 01-06:
2. Montaz i demontaz zasilania sprzetu.
3. Wiercenie lub wykucie otworu.
4. Sprawdzenie wymiaréw
4*18 otw. 72,000
RAZEM 72,000
2.3. Montaz spawanych paneli ogrodzeniowych na odcinku 2-:-3
1.4
2.3. Warsztatowe wykonanie stupkow 100x100 mm - 16 szt.
1.4.1
122|Materiat Stupek - profil zamkniety czarny 100x100x3 mm (przyciety na wymiar 1=1,80 m) - ciezar |szt
d.2. 16,15 kg/szt.
3.1.
4.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
123|Materiat Stupek - profil zamkniety czarny 100x100x3 mm (przyciety na wymiar 1=1,55 m) - ciezar |szt
d.2. 13,90 kg/szt.
3.1.
4.1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
124 |Materiat Daszek stupka 100x100 mm szt
d.2
3.1.
4.1
7+9 szt 16,000
RAZEM 16,000
125/KNP 08 7332- |Cigcie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja ciecia: podolne nie- |m
d.2.|01.01 obrotowe
3.1. - wyciecie stopy montazowej z litego arkusza
4.1
(7+9)*4*0,25 m 16,000
RAZEM 16,000
126|Materiat Blacha czarna 250x250x3 mm (stopa montazowa) szt
d.2.
3.1.
4.1
7+9 szt 16,000
RAZEM 16,000
127/KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o ér. do 10 mm wiertarka elektryczng w stali otw.
d.2.|57-121g - wiercenie otworéw w stopie montazowe;j
3.1.
4.1
4*(7+9) otw. 64,000
RAZEM 64,000
128 KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe jednostronne ciagte o gr. do 3 mm; spoi- |m
d.2./01.01 na podolna
3.1. - spawanie stupka do stopy montazowej
4.1
(7+9)*4*0,10 m 6,400
RAZEM 6,400
129 KNP 08 7207- |Spawanie tukowe reczne - spoiny | jednostronne, blachy o gr. do 3 mm; potozenie spoi- |m
d.2./02.01 ny podolne
3.1. - spawanie zadaszenia stupka
4.1
4*0,10*(7+9) m 6,400
RAZEM 6,400
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3. Przygotowanie naktadek z blachy stalowe;j.
4. Spawanie wg trasy.
5. Wygtadzenie powierzchni palnikiem.
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
130/ KNR BC-02 Odttuszczenie elementéw stalowych m?2
d.2.|0205-06 - odttuszczenie powierzchni stupkéw
3.1.
4.1 Wyszczegblnienie robot:
1. Czyszczenie elementéw stalowych reczne szczotkami stalowymi.
2. Odtluszczanie jednokrotne elementéw stalowych.
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
<stupek h=1,80 m> 7*4*0,10*1,80 m2 5,040
<stupek h=1,55m> 9*4*0,10*1,55 m2 5,580
<daszek i stopa montazowa> (7+9)*0,15 m?2 2,400
RAZEM 13,020
131/ KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji petno$- m?2
d.2./0201-01 ciennych
3.1. - malowanie antykorozyjne stupkéw
4.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2. Malowanie elementow.
poz.130 m?2 13,020
RAZEM 13,020
2.3. Warsztatowe wykonanie paneli ogrodzeniowych (otwartych)
1.4.2
2.3. Panel ogrodzeniowy di. 3,00 m; h=1,45m - 4 szt.
1.4.
2.1
132|Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar I=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2. (23 szt/panel)
3.1.
4.2.1
23*4 szt 92,000
RAZEM 92,000
133|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar [=2,90 m); ciezar - 22,80 kg/szt szt
d.2.
3.1.
4.2.1
2*4 szt 8,000
RAZEM 8,000
134 KNR 4-01 Spawanie pretow kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m Spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.1.|analiza indywi- | WyszczegO6lnienie robot:
4.2.1/dualna na ba- |1. Ustawienie i obracanie elementow.
zie poz. 2. Oczyszczenie krawedzi.
3. Przygotowanie naktadek z blachy stalowe;j.
4. Spawanie wg trasy.
5. Wygtadzenie powierzchni palnikiem.
<pret> 23*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>4 m Spoi- 18,400
ny
RAZEM 18,400
2.3. Panel ogrodzeniowy di. 2,80 m; h=1,45m - 6 szt.
1.4.
2.2
135|Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar I=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2. (21 szt/panel)
3.1.
422
21*6 szt 126,000
RAZEM 126,000
136|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar I=2,70 m); ciezar - 21,20 kg/szt szt
d.2.
3.1.
422
2"6 szt 12,000
RAZEM 12,000
137|KNR 4-01 Spawanie pretéw kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m Spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.1.|analiza indywi- |Wyszczegdlnienie robot:
4.2.2/dualna na ba- |1. Ustawienie i obracanie elementow.
zie poz. 2. Oczyszczenie krawedzi.
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pret> 21*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>6 m Spoi- 25,200
ny
RAZEM 25,200
2.3. Panel ogrodzeniowy di. 2,50 m; h=1,45m - 3 szt.
1.4.
2.3
138|Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar I=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2. (18 szt/panel)
3.1.
423
183 szt 54,000
RAZEM 54,000
139|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar [=2,40 m); ciezar - 18,85 kg/szt szt
d.2.
3.1.
423
2*3 szt 6,000
RAZEM 6,000
140/ KNR 4-01 Spawanie pretow kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m Spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.1.|analiza indywi- | WyszczegOolnienie robot:
4.2.3/dualna na ba- |1. Ustawienie i obracanie elementow.
zie poz. 2. Oczyszczenie krawedzi.
3. Przygotowanie naktadek z blachy stalowe;j.
4. Spawanie wg trasy.
5. Wygtadzenie powierzchni palnikiem.
<pret> 18*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>3 m Spoi- 10,800
ny
RAZEM 10,800
2.3. Panel ogrodzeniowy di. 2,30 m; h=1,45m - 3 szt.
1.4.
24
141|Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar I=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) |szt
d.2. (16 szt/panel)
3.1.
424
16*3 szt 48,000
RAZEM 48,000
142|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar I=2,20 m); ciezar - 17,30 kg/szt szt
d.2.
3.1.
424
2"3 szt 6,000
RAZEM 6,000
143|KNR 4-01 Spawanie pretéw kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.1.|analiza indywi- |Wyszczegdlnienie robot:
4.2.4/dualna na ba- |1. Ustawienie i obracanie elementow.
zie poz. 2. Oczyszczenie krawedzi.
3. Przygotowanie naktadek z blachy stalowe;j.
4. Spawanie wg trasy.
5. Wygtadzenie powierzchni palnikiem.
<pret> 16*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>3 m Spoi- 9,600
ny
RAZEM 9,600
2.3. Malowanie antykorozyjne spawanych paneli ogrodzeniowych
1.4.
25
144 KNR BC-02 Odttuszczenie elementéw stalowych m?2
d.2.|0205-06 - odttuszczenie paneli kratowych
3.1.
425 Wyszczegblnienie robot:
1. Czyszczenie elementéw stalowych reczne szczotkami stalowymi.
2. Odtluszczanie jednokrotne elementéw stalowych.
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
<panel L=2,90 m> 2,90"1,45*4 m2 16,820
<panel L=2,70 m> 2,701,456 m?2 23,490
<panel L=2,40 m> 2,901,453 m2 12,615
<panel L=2,20 m> 2,90*1,45*3 m?2 12,615
RAZEM 65,540
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Wyszczegblnienie robot

1. Montaz bramy

2. Zawieszenie i regulacja skrzydet
2. Oczyszczenie
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145/KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji kratowych |m2
d.2./0201-02 - malowanie paneli
3.1.
4.2.5
poz.144 m2 65,540
RAZEM 65,540
2.3. Montaz ogrodzenia na odcinku 2-:-3
1.4.3
146/ KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu  |szt.
d.2./1015-06 na stropie - 2 mocowania
3.1.|analiza indywi- |- przykrecenie stopy montazowej stupka do cokotu: 4 otwory (montaz stupkéw: przybra-
4.3|dualna na ba- |mowych, przyfurtkowych i posrednich)
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot
1. Przygotowanie zaprawy cementowej lub kleju.
2. Ustawienie w otworze.
3. Przykrecenie
Krotnosé = 2
7+9+<stupki przybramowe>2 szt. 18,000
RAZEM 18,000
147/KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzenia o cigzarze do 75 kg na odlegtos¢ do 10 m w t
d.2./0103-01.03 jednym poziomie w miejsce montazu
3.1.
4.3 Wyszczegblnienie robot:
Przy przenoszeniu tadunku w jednym poziomie: podniesienie i ztozenie tadunku, przeby-
cie drogi powrotne;j.
<panele L=3,00 m> 4*75/1000 t 0,300
RAZEM 0,300
148 KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzeniowych o ciezarze do 50 kg na odlegtos¢ do 10 m |t
d.2./0103-01.02 w jednym poziomie w miejsce montazu
3.1.
4.3
<panele L=1,60 m> 5*40/1000 t 0,200
RAZEM 0,200
149/ KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzeniowych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m |t
d.2./0103-01.01 w jednym poziomie w miejsce montazu
3.1.
4.3
<panele L=1,00 m>  1*40/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
150 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz- |m
d.2./1802-03 stawie 3 m obsadzonych na cokole
3.1.|analiza indywi- |[ustawienie paneli z pominigciem obsadzenia stupow i potaczen: przyjeto (R-0,1335)*
4.3|dualna na ba- |0,50]
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Usuniecie dybli i podkucie w razie potrzeby gniazd w gotowych cokotach.
3. Ustawienie ram ogrodzenia.
4. Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne stupkéw i ram.
5"1,72+8"3,10+1*1,10 m 34,500
RAZEM 34,500
151/ KNR 4-01 Spawanie paneli do stupkow m spoi-
d.2./1304-03 (4 spawy/panel) ny
3.1.|analiza indywi-
4.3|dualna na ba-
zie poz.
<stupki>2*<spoiny>2*(0,04+0,025)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>(5+8+1) m Spoi- 7,280
ny
RAZEM 7,280
152|KNR 2-23 Brama stalowa z ksztattownikow szt.
d.2.|0404-03 - brama przesuwna 5,00x1,65 m2 spawana, automatycznie otwierana, malowana prosz-
3.1.|analiza indywi- |kowo (tgcznie z 2 stupkami przybramowymi 100x100 mm i zestawem automatycznego
4.3|dualna na ba- |otwierania)
zie poz. (bez malowania: R-1,95)
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OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.2 Ogrodzenei spawane na odcinku 4-:-5
2.3. Roboty ziemne
2.1
153/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.2./0317-0201 suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do
3.2.1 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - odktad
- pogtebienie wykopu istniejacego do gt. 1,0 m na odcinku 4-:-5 (o ok. $r. 15 cm)
7*3,10%[(1,10+0,80)/2-<gt. wykopu wykonanego przy rozbiérce cokotu>0,80]*1,00 ms3 3,255
4,40*[(1,10+1,10)/2-0,80]*1,00 m3 1,320
1,36*0,80*1,00 m3 1,088
- wykop szer. 1 m pod cokét przy schodach
(1,20+0,80)/2*(1,69+4*1,72)*1,00 m3 8,570
A (sumaczesciowa) ] e
m3 14,233
-usuniecie gruntu w miejscu koryta przesuwu bramy na szer 30 cm i dt. 6,5 m
6,5070,50/2*0,30 m3 0,488
B (sumaczesciowa) | e
m3 0,488
RAZEM 14,721
2.3. Lawy zelbetowe
2.2
154|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu (szer. 0,50+2* m2
d.2./0201-01 0,05)
322
(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)*0,60 m2 21,618
RAZEM 21,618
155/KNR-W 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be- |m3
d.2./0202-01 tonu
3.2.2 (beton B-25)
Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli.
2. Utozenie i zageszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw sta-
lowych.
3. Usuniecie deskowan.
4. Pielegnowanie betonu.
(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)*0,50*0,30 m3 5,405
A (sumaczesciowa) ] e
m3 5,405
<uskok - przyjeto 5%> p0z.93A*5% m3 1,060
RAZEM 6,465
156/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.|0259-02 §r. 12-14 mm
3.2.2 - prety $r. 12 mm ze stali zebrowanej
(4+2)*(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)*0,888/1000 t 0,192
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,192
<uskok - przyjeto 10%> po0z.156A*10% t 0,019
RAZEM 0,211
157/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do |t
d.2.|0259-01 7 mm
3.2.2 strzemiona $r. 6 mm ze stali gtadkiej
[(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)/0,25+1]*2%(0,30+0,50)*0,222/1000 t 0,052
A (sumaczesciowa) ] e
t 0,052
<uskok - przyjeto 10%> poz.157A*10% t 0,005
RAZEM 0,057
158/ KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
322
(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)*(0,50-0,24)
RAZEM 0,000
159/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz ~ |m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
322
2*(1,69+4*1,72+7*3,10+4,40+1,36)*0,30 m?2 21,618
RAZEM 21,618
23. Cokot z bloczkéw betonowych na odcinku 4-:-5
2.3
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160/ NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw o wys. do 4,5 m i grubosci do 25 cm z bloczkéw betonowych na | m?2
d.2.|0137-02 zaprawie cementowej
3.2.3|analiza indywi- |- Sciana cokotu gr. 24 cm (bloczki betonowe 38x24x12 cm)
dualna na ba-
zie poz.
1,69%(1,20-<podtoze>0,05-<tawa>0,30)*0,24 m?2 0,345
2*1,72*(1,30-0,05-0,30)*0,24 m2 0,784
1,72*(1,10-0,05-0,30)*0,24 m?2 0,310
1,72%(1,20-0,05-0,30)*0,24 m2 0,351
7*3,10*(1,20-0,05-0,30)*0,24 m?2 4,427
3,10*(1,30-0,05-0,30)*0,24 m2 0,707
1,10*(1,10-0,05-0,30)*0,24 m?2 0,198
1,36*(0,80-0,05-0,30)*0,24 m2 0,147
RAZEM 7,269
161 KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych wy- |m2
d.2./0902-01 konywane recznie
3.2.3 - tynk nadziemnej czesci cokotu
- $ciana (dwie strony)
2*1,69*(0,15+0,31+0,12)/2 m?2 0,980
2*1,727(0,12+0,54)/2 m2 1,135
2*1,72*(0,23+0,51)/2 m?2 1,273
2*1,727(0,20+0,34)/2 m2 0,929
2*1,72*(0,17+0,30)/2 m?2 0,808
273,10*(0,11+0,25+0,13)/2 m2 1,519
2*3,10*(0,13+0,25+0,14)/2 m?2 1,612
273,10%(0,14+0,25+0,16)/2 m2 1,705
2*3,10%(0,16+0,25+0,117)/2 m?2 1,634
273,10*(0,17+0,25+0,19)/2 m2 1,891
2*3,10%*(0,19+0,25+0,20)/2 m?2 1,984
273,10%(0,20+0,25+0,22)/2 m2 2,077
2*3,10%*(0,22+0,25+0,23)/2 m?2 2,170
2*1,10%(0,23+0,31)/2 m2 0,594
- "czoto" Scianki
(470,31+0,30+80,25+0,31)*0,24 m2 0,924
- poziom
(1,69+4*1,72+8*3,10+1,10)*0,24 m?2 8,273
RAZEM 29,508
162 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z m?2
d.2./0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
3.23 - izolacja czesci podziemnej cokotu z bloczkéw betonowych
2*1,69*[(1,20+0,80)/2-<podtoze>0,05-<tawa>0,30] m?2 2,197
2*1,72*[(1,20+0,80)/2-0,05-0,30] m2 2,236
2*1,72*[(1,10+0,80)/2-0,05-0,30] m?2 2,064
2*1,72*[(1,00+0,80)/2-0,05-0,30] m2 1,892
2*1,72*[(1,00+0,90)/2-0,05-0,30] m?2 2,064
2*3,10%[(1,10+0,80)/2-0,05-0,30] m2 3,720
2*3,10%[(1,00+0,80)/2-0,05-0,30] m?2 3,410
276*3,10[(1,10+0,80)/2-0,05-0,30] m2 22,320
2*1,10*(0,90+0,80)/2 m?2 1,870
2*1,36%(0,80-0,05-0,30)+1,36*0,24 m2 1,550
<czoto> 2*0,80*0,24 m?2 0,384
RAZEM 43,707
163|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm w podto- |otw.
d.2./1009-05 zu betonowym
3.2.3 - otwory do montazu stopy stupka
Wyszczegdlnienie robot:
1. Trasowanie otworéw.
Kol. 01-06:
2. Montaz i demontaz zasilania sprzetu.
3. Wiercenie lub wykucie otworu.
4. Sprawdzenie wymiarow
417 otw. 68,000
RAZEM 68,000
2.3. Montaz spawanych paneli ogrodzeniowych na odcinku 4-:-5
24
2.3. Warsztatowe wykonanie stupkow 100x100 mm - 14 szt.
241
164|Materiat Stupek - profil zamkniety czarny 100x100x3 mm (przyciety na wymiar 1=1,80 m) - ciezar |szt
d.2. 16,15 kg/szt.
3.2.
4.1
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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165|Materiat Stupek - profil zamkniety czarny 100x100x3 mm (przyciety na wymiar I=1,55 m) - ciezar |szt
d.2. 13,90 kg/szt.
3.2.
4.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
166|Materiat Daszek stupka 100x100 mm szt
d.2.
3.2.
4.1
13+1 szt 14,000
RAZEM 14,000
167 KNP 08 7332- |Ciecie tlenem blach stalowych w arkuszach o gr. do 6 mm; pozycja ciecia: podolne nie- |m
d.2./01.01 obrotowe
3.2 - wyciecie stopy montazowej z litego arkusza
4.1
(13+1)*4*0,25 m 14,000
RAZEM 14,000
168|Materiat Blacha czarna 250x250x3 mm (stopa montazowa) szt
d.2.
3.2.
4.1
13+1 szt 14,000
RAZEM 14,000
169/ KNPnRPDE  |Wiercenie otworéw o $r. do 10 mm wiertarka elektryczng w stali otw.
d.2.|57-121¢g - wiercenie otworéw w stopie montazowe;j
3.2.
4.1
4*(13+1) otw. 56,000
RAZEM 56,000
170 KNP 08 7205- |Spawanie tukowe reczne - spoiny pachwinowe jednostronne ciagte o gr. do 3 mm; spoi- |m
d.2./01.01 na podolna
3.2. - spawanie stupka do stopy montazowe;j
4.1
(1+13)*4*0,10 m 5,600
RAZEM 5,600
171 KNP 08 7207- |Spawanie tukowe reczne - spoiny | jednostronne, blachy o gr. do 3 mm; potozenie spoi- |m
d.2./02.01 ny podolne
3.2 - spawanie zadaszenia stupka
4.1
470,10*(1+13) m 5,600
RAZEM 5,600
172|/KNR BC-02  |Odttuszczenie elementow stalowych m?2
d.2./0205-06 - odtluszczenie powierzchni stupkow
3.2.
4.1 Wyszczegélnienie robot:
1. Czyszczenie elementdw stalowych reczne szczotkami stalowymi.
2. Odttuszczanie jednokrotne elementéw stalowych.
3. Oczyszczenie stanowiska pracy
<stupek h=1,80 m> 13*4*0,10*1,80 m2 9,360
<stupek h=1,55m> 1*4*0,10*1,55 m2 0,620
<daszek i stopa montazowa> (1+13)*0,15 m?2 2,100
RAZEM 12,080
173|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji petnos- m?2
d.2./0201-01 ciennych
3.2 - malowanie antykorozyjne stupkéw
4.1
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
2. Malowanie elementow.
poz.172 m2 12,080
RAZEM 12,080
2.3. Warsztatowe wykonanie paneli ogrodzeniowych (otwartych)
24.2
2.3. Panele ogrodzeniowe di. 1,62 m; h=1,45m - 5 szt.
2.4.
241
174 Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar 1=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2.
3.2.
4.2.1
12*5 szt 60,000
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RAZEM 60,000
175|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar I=1,52 m); ciezar - 4,90 kg/szt szt
d.2.
3.2.
4.2.1
2’5 szt 10,000
RAZEM 10,000
176|KNR 4-01 Spawanie pretéw kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.2.|analiza indywi-
4.2.1|dualna na ba-
zie poz.
<pret> 12*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panele>5 m Spoi- 12,000
ny
RAZEM 12,000
2.3. Panel ogrodzeniowy dt. 3,00 m; h=1,45m - 8 szt.
2.4.
2.2
177 Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar I=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2. (23 szt/panel)
3.2.
422
23*8 szt 184,000
RAZEM 184,000
178 Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar [=2,90 m); ciezar - 23,55 kg/szt szt
d.2.
3.2.
422
2*8 szt 16,000
RAZEM 16,000
179/KNR 4-01 Spawanie pretow kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m Spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.2.|analiza indywi- | WyszczegO6lnienie robot:
4.2.2/dualna na ba- |1. Ustawienie i obracanie elementow.
zie poz. 2. Oczyszczenie krawedzi.
3. Przygotowanie naktadek z blachy stalowe;j.
4. Spawanie wg trasy.
5. Wygtadzenie powierzchni palnikiem.
<pret> 23*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>8 m Spoi- 36,800
ny
RAZEM 36,800
2.3. Panel ogrodzeniowy dt. 1,00; h=1,45m - 1 szt.
2.4.
23
180|Materiat Pret kwadratowy czarny 10x10 mm (przyciety na wymiar 1=1,45 m; ciezar - 1,14 kg/szt.) [szt
d.2. (23 szt/panel)
3.2.
423
23*8 szt 184,000
RAZEM 184,000
181|Materiat Ptaskownik czarny 40x25 mm (przyciety na wymiar I=0,90 m); ciezar - 23,60 kg/szt szt
d.2.
3.2.
423
2"8 szt 16,000
RAZEM 16,000
182|KNR 4-01 Spawanie pretéw kwadratowych 10x10 mm do ptaskownikéw 40x25 mm m Spoi-
d.2.|1304-03 ny
3.2.|analiza indywi-
4.2.3|dualna na ba-
zie poz.
<pret> 23*<spoiny>2*(0,04+0,01)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>8 m Spoi- 36,800
ny
RAZEM 36,800
2.3. Malowanie antykorozyjne paneli ogrodzeniowych
2.4,
24
183/ KNR BC-02 Odttuszczenie elementéw stalowych m?2
d.2./0205-06 - odttuszczenie paneli kratowych
3.2.
424 Wyszczegblnienie robot:
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<panel L=2,90 m> 2,901,458 m2 33,640
<panel L=1,52 m> 1,52%1,45*5 m?2 11,020
<panel L=0,90 m> 0,90"1,45*1 m2 1,305
RAZEM 45,965
184/ KNR-W 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukgji kratowych |m2
d.2./0201-02 - malowanie paneli kratowych
3.2.
424
poz.183 m2 45,965
RAZEM 45,965
2.3. Montaz ogrodzenia na odcinku 4-:-5
243
185/KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementdw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu  |szt.
d.2./1015-06 na stropie - 2 mocowania
3.2.|analiza indywi- |- przykrecenie stopy montazowej stupka do cokotu: 4 otwory (montaz stupkéw: przybra-
4.3|dualna na ba- |mowych, przyfurtkowych i posrednich)
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot
1. Przygotowanie zaprawy cementowej lub kleju.
2. Ustawienie w otworze.
3. Przykrecenie
Krotnos¢ = 2
1+13+<stupki przybramowe i furtki>3 szt. 17,000
RAZEM 17,000
186|KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzenia o ciezarze do 75 kg na odlegtos¢ do 10 m w t
d.2./0103-01.03 jednym poziomie w miejsce montazu
3.2.
4.3 Wyszczegdlnienie robot:
Przy przenoszeniu tadunku w jednym poziomie: podniesienie i ztozenie tadunku, przeby-
cie drogi powrotne;j.
<panele L=3,00 m> 8*75/1000 t 0,600
RAZEM 0,600
187|KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzeniowych o ciezarze do 50 kg na odlegto$¢ do 10 m |t
d.2./0103-01.02 w jednym poziomie w miejsce montazu
3.2.
4.3
<panele L=1,60 m> 5*40/1000 t 0,200
<furtka> 50/1000 t 0,050
RAZEM 0,250
188/ KNP1 01 Reczne przenoszenie paneli ogrodzeniowych o ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m |t
d.2./0103-01.01 w jednym poziomie w miejsce montazu
3.2.
4.3
<panele L=1,00 m>  1*40/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
189/ KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz- |m
d.2./1802-03 stawie 3 m obsadzonych na cokole
3.2.|analiza indywi- |[ustawienie paneli z pominigciem obsadzenia stupow i potaczen: przyjeto (R-0,1335)*
4.3|dualna na ba- |0,50]
zie poz.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Usuniecie dybli i podkucie w razie potrzeby gniazd w gotowych cokotach.
3. Ustawienie ram ogrodzenia.
4. Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne stupkéw i ram.
5"1,72+8"3,10+1*1,10 m 34,500
RAZEM 34,500
190|KNR 4-01 Spawanie paneli do stupkéw m Spoi-
d.2./1304-03 (4 spawy/panel) ny
3.2.|analiza indywi-
4.3|dualna na ba-
zie poz.
<stupki>2*<spoiny>2*(0,04+0,025)*<ptaskownik: pasy>2*<panel>(5+8+1) m Spoi- 7,280
ny
RAZEM 7,280
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191|KNR 2-23 Brama stalowa z ksztattownikéw szt.
d.2.|0404-03 - brama przesuwna 5,00x1,65 m2 spawana, automatycznie otwierana, malowana prosz-
3.2.|analiza indywi- |kowo (tgcznie z 2 stupkami przybramowymi 100x100 mm i zestawem automatycznego
4.3|dualna na ba- |otwierania)
zie poz. (bez malowania: R-1,95)
Wyszczegdlnienie robot
1. Montaz bramy
2. Zawieszenie i regulacja skrzydet
2. Oczyszczenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikow 100x185 cm spawana malowana proszkowo (z jednym |szt.
d.2./0404-04 stupkiem przyfurtkowym 100x100 mm w zestwie bramowo-furtkowym)
3.2.|analiza indywi-
4.3|dualna na ba-
zie poz.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3. Remont filara w pkt. 5
24.4
193 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki szt.
d.2./0353-15 - wykucie oku¢ bramy
3.2.|analogia
4.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegly, pustakéw |m?2
d.2./0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
3.2.|analogia - naprawa tynku w przyziemiu filara
4.4
Wyszczegélnienie robot:
1. Odbicie odstajgcych i spekanych tynkdw.
2. Przygotowanie powierzchni podtoza do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw trzywarstwowych z zatarciem packg na gtadko.
4. Doktadne potgczenie nowych tynkéw z istniejgcymi.
370,50"0,50 m2 0,750
RAZEM 0,750
195/ KNNR-W 3 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat.Ill na écianach m?2
d.2./0608-02 - przetarcie pozostatej czesci tynku
3.2.
4.4 Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynkéw woda.
2. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynkow.
3. Zatarcie packa natozonych gtadzi.
3*0,50*2,00-poz.194 m?2 2,250
RAZEM 2,250
3 Zasypanie wykopu (tacznie - w miejscu wszystkich odcinkow: zgodnie z bilansem mas ziemnych)
196 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szeroko$- |m3
d.3/0312-0201 ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
<odcinek 1--2> 58,396 m3 58,396
<odcinek 2-:-3> 38,786 m3 38,786
<odcinek 4-:-5> 22,338 m3 22,338
RAZEM 119,520
197 /KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu IlI-1V) m3
d.3/0314-02
<nadmiar gruntu> 4,745 m3 4,745
RAZEM 4,745
4 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
4.1 Nawierzchnia koryta bramy
198/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.4.1/0401-02
0,30+6,50 m 6,800
RAZEM 6,800
199/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.1/0402-03
poz.198*0,30%0,10 m3 0,204
RAZEM 0,204
200|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4.1/0403-03 kowej
(obramowanie koryta)
p0z.198 m 6,800
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RAZEM 6,800
201|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszcze- |m?2
d.4.1/0105-01 niu
0,30%6,50 m2 1,950
RAZEM 1,950
202|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-|m?2
d.4.1/0511-03 50 elementéw/m2
- polbruk: "70" gr 6 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Utozenie nawierzchni na uprzednio wykonanej i wyréwnanej podsypce.
2. Ubicie elementoéw nawierzchni.
3. Sprawdzenie spadkdéw i réwnosci nawierzchni.
4. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem
p0z.201 m?2 1,950
RAZEM 1,950
4.2 Odbudowa nawierzchni chodnika asfaltowego
203|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m2
d.4.2/0103-02 gruncie kat. lll-1V
poz.35+poz.40+poz.44 m2 47,525
RAZEM 47,525
204 |KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem |m3
d.4.2/0107-01 mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
- podbudowa gr. 5 cm
poz.203*0,05 m3 2,376
RAZEM 2,376
205|KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - grubos$¢ warstwy 2 cm m?2
d.4.2|0504-01 - chodnik z asfaltu lanego gr. 3 cm
Wyszczegdlnienie robot:
1. Posmarowanie gorgcym asfaltem obrzezy betonowych i urzadzen.
2. Dostarczenie taczkami i roz$cielenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablo-
nu.
3. Posypanie piaskiem i zatarcie.
p0z.203 m?2 47,525
RAZEM 47,525
206 KNR 2-31 Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci wars- |[m2
d.4.2/0504-02 twy
poz.205 m2 47,525
RAZEM 47,525
4.3 Teren zielony - rekultywacja terenu po robotach budowlanych
207 \KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll m?2
d.4.3/0505-01
68,00+24,50+21,00 m?2 113,500
RAZEM 113,500
208|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m?2
d.4.3/0401-02
poz.207 m2 113,500
RAZEM 113,500
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