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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1|Sufity i $ciany 1 148
1.1|Pomieszczenie nr 14 1 11
1.1.1|Roboty przygotowawcze i porzgdkowe 1 4
1.1.2|Roboty malarskie 5 9
1.1.3|Roboty wykonczeniowe 10 11
1.2|Pomieszczenie nr 12 12 22
1.2.1|Roboty przygotowawcze i porzgdkowe 12 15
1.2.2|Roboty malarskie 16 20
1.2.3|Roboty wykonczeniowe 21 22
1.3|Pomieszczenia Dziatu Dawcéw Pobierania 23 65
1.3.1|Gabinet lekarski - pomieszczenie nr 11 23 33
1.3.1.|Roboty przygotowawcze 23 26
1
1.3.1.|Roboty malarskie 27 31
2
1.3.1.|Roboty wykonczeniowe 32 33
3
1.3.2| Pomieszczenie srodkowe + WC 34 51
1.3.2.|Roboty przygotowawcze 34 39
1
1.3.2.|Roboty malarskie 40 47
2
1.3.2.|Roboty wykonczeniowe 48 51
3
1.3.3|Pomieszczenie Dziatu Dawcéw i Pobierania (pomieszczenie 1 z lewej strony) + pomieszczenie gospodarcze 52 65
1.3.3.|Roboty przygotowawcze 52 56
1
1.3.3.|Roboty malarskie 57 62
2
1.3.3.|Roboty wykonczeniowe 63 65
3
1.4|Korytarz (tgcznik) 66 79
1.4.1|Roboty przygotowawcze 66 70
1.4.2|Roboty malarskie 71 77
1.4.3| Roboty wykonczeniowe 78 79
1.5/WC - pom. 9 i WC niepetnosprawnych - pom. 10 80 110
1.5.1/WC - pom. 9 80 94
1.5.1.|Roboty przygotowawcze 80 83
1
1.5.1.|Roboty naprawcze i malarskie 84 91
2
1.5.1.|Roboty wykonczeniowe 92 94
3
1.5.2|WC niepetnosprawnych - pom. 10 95 110
1.5.2.|Roboty przygotowawcze 95 98
1
1.5.2.|Roboty naprawcze i malarskie 99 107
2
1.5.2.|Roboty wykonczeniowe 108 110
3
1.6/Hol rejestraciji 111 134
1.6.1|Roboty przygotowawcze 111 118
1.6.2|Roboty naprawcze i malarskie 119 128
1.6.3|Roboty wykonczeniowe 129 134
1.7|Przedsionek wejscia gtbwnego 135 148
1.7.1|Roboty przygotowawcze 135 138
1.7.2|Roboty naprawcze i malarskie 139 147
1.7.3|Roboty wykonczeniowe 148 148
2| Posadzki 149 261
2.1|Pomieszczenie nr 14 149 158
2.1.1|Roboty rozbiérkowe 149 149
2.1.2|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 150 158
2.1.2.|Przygotowanie podtoza 150 153
1
2.1.2.|Utozenie wyktadziny obiektowej 154 157
2
2.1.2.|Roboty dodatkowe 158 158
3
2.2|Pomieszczenie nr 12 159 169
2.2.1|Roboty rozbiérkowe 159 159
2.2.2|Roboty posadzkowe 160 168
2.2.2.|Przygotowanie podtoza 160 164
1
2.2.2.|Utozenie wyktadziny obiektowej 165 168
2
2.2.3|Roboty dodatkowe 169 169
2.3|Pomieszczenia Dziatu Dawcoéw Pobierania 170 206
2.
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
2.3.1|Gabinet lekarski - pomieszczenie nr 11 170 180
2.3.1.|Roboty rozbiérkowe 170 170
1
2.3.1.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 171 180
2
2.3.1.|Przygotowanie podtoza 171 175
2.1
2.3.1.|Utozenie wyktadziny obiektowej 176 179
2.2
2.3.1.|Roboty dodatkowe 180 180
2.3
2.3.2|Pomieszczenie srodkowe + WC 181 194
2.3.2.|Roboty rozbiérkowe 181 183
1
2.3.2.|Roboty przygotowawcze 184 188
2
2.3.2.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 189 192
3
2.3.2.|Roboty dodatkowe 193 194
4
2.3.3|Pomieszczenie 1 (wejscie z lewej strony) + pomieszczenie gospodarcze 195 206
2.3.3.|Roboty rozbiérkowe 195 196
1
2.3.3.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 197 206
2
2.3.3.|Przygotowanie podtoza 197 201
21
2.3.3.| Utozenie wyktadziny 202 205
2.2
2.3.3.|Roboty dodatkowe 206 206
2.3
2.4|Korytarz (tgcznik) 207 221
2.4.1|Roboty rozbiérkowe 207 208
2.4.2|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 209 221
2.4.2.|Roboty naprawcze 209 211
1
2.4.2.|Przygotowanie podtoza 212 216
2
2.4.2.|Utozenie wyktadziny 217 220
3
2.4.2.|Roboty dodatkowe 221 221
4
2.5|WC - pom. 9 i WC niepetnosprawnych - pom. 10 222 245
2.5.1|WC - pom. 9 222 233
2.5.1.|Roboty rozbiérkowe 222 223
1
2.5.1.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 224 233
2
2.5.1.|Przygotowanie podtoza 224 228
2.1
2.5.1.|Utozenie wyktadziny obiektowej 229 232
2.2
2.5.1.|Roboty wykonczeniowe 233 233
2.3
2.5.2|WC niepetnosprawnych - pom. 10 234 245
2.5.2.|Roboty rozbiérkowe 234 235
1
2.5.2.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 236 245
2
2.5.2.|Przygotowanie podtoza 236 240
21
2.5.2.|Utozenie wyktadziny 241 244
2.2
2.5.2.|Roboty wykonczeniowe 245 245
2.3
2.6|Hol rejestracji 246 261
2.6.1|Roboty rozbiérkowe 246 248
2.6.2|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 249 261
2.6.2.|Roboty przygotowawcze 249 251
1
2.6.2.|Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej 252 261
2
2.6.2.|Przygotowanie podtoza 252 256
2.1
2.6.2.|Utozenie wyktadziny obiektowej 257 260
2.2
-3-
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DZIALY KOSZTORYSU

\ Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

2.6.2.|Roboty wykonczeniowe
2.3

3|Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcow i Pobierania - zad.1
1 Sufity i Sciany
1.1 Pomieszczenie nr 14
111 Roboty przygotowawcze i porzadkowe
1|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1.1./0101-01
1
<drzwi> 1,002,10 m?2 2,10
<okienko> 0,60%(0,90+<parapet>0,25) m?2 0,69
<okna> 2,00*1,60+2*0,85*1,60+(4,65+1,95)*0,80+<parapet>(1,96+2,18+0,84+ |m2 12,92
0,84+1,07)*0,25
A (sumaczesciowa) ] e
m2 15,71
analogia
<ptytki Scienne> 2%(0,65+1,10)*1,55 m2 5,43
<umywalka> 2*1,50*1,50 m2 4,50
<klimatyzator> 2,00%1,20 m2 2,40
<grzejnik> <szt.>2*<str.>2*1,50*0,70 m?2 4,20
<rura instalacyjna> (1,50+0,20)*0,60 m2 1,02
B (sumaczesciowa) L e
m?2 17,55
RAZEM 33,26
2 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.1.|wycena in-
1|dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 Ochrona krawedzi, elementéw wystajgcych z podtoza, tasmag malarska m
d.1.1.|wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
1|dywidualna
<plafon-2szt.> 2*3,14*0,30+0,10 m 1,98
<lampy sufitowe - 6 szt.> 6*2%(1,50+0,25)+0,10 m 21,10
<gniazda elektryczne> 3*2%(0,40+0,10)+7*4*0,10+6*2*(0,20+0,10) m 9,40
RAZEM 32,48
4 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.1.|wycena in- |logicznego i komputerowego)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Roboty malarskie
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.1./1202-09
2
- Strop:
3,68%3,98 m?2 14,65
3,38"3,98 m2 13,45
7,20%(4,92-3,98) m?2 6,77
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34,87
- Sciany:
<$ciany boczne> 2*4,92*3,75 m2 36,90
<$ciana z drzwiami> (3,68+3,38)*3,75 m2 26,48
<$ciana okienna> 7,20*3,75 m?2 27,00
<$ciana $rodkowa>  (2*3,98+0,14)*3,75 m2 30,38
minus:
<okna> -[1,96*1,57+0,84*1,57+(1,96+0,84)*0,78] m2 -6,58
<ptytki $cienne> - (1,02+0,61+1,02+0,63)*1,52 m?2 -4,99
B (sumaczesciowa) L e
m?2 109,19
RAZEM 144,06
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.1./1204-01 - farba lateksowa biata
2
poz.5A m?2 34,87
RAZEM 34,87
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m?2
d.1.1./1204-02 - farba lateksowa kolor
2
poz.5B m2 109,19
RAZEM 109,19
8/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.1.1./1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2

WYDRUKI WIDOKOW
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<$ciany boczne> 2*4,92*1,50 m?2 14,76
<$ciana z drzwiami> (0,80+270,03+1,91+3,38)*1,50 m2 9,23
<$ciana okienna> 7,20*1,50 m?2 10,80
<$ciana $rodkowa>  (2*3,98+0,14)*1,50 m2 12,15
minus:
<ptytki Scienne> - (1,02+0,61+1,02+0,63)*1,50 m?2 -4,92
RAZEM 42,02
9/KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.1./11217-01
2|analogia
<drzwi>2+<scianka srodkowa>2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113 Roboty wykonczeniowe
10|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1.1./0101-02
3
poz.1 m2 33,26
RAZEM 33,26
11 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.1.|wycena in-
3|dywidualna
poz.2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Pomieszczenie nr 12
1.21 Roboty przygotowawcze i porzadkowe
12|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1.2./0101-01
1
<drzwi> 0,90*2,10 m2 1,89
<okno> 2,00*2,35+0,70%0,80+<parapet>(2,00+0,70)*0,25 m?2 5,94
analogia
<ptytki $cienne> (1,20+0,40)*1,52 m?2 2,43
<umywalka> 1,50%1,50 m2 2,25
<klimatyzator> 2,00*1,20 m?2 2,40
<grzejnik> <str.>2%1,50*0,80 m?2 2,40
<rura instalacyjna> (0,25+0,25+2,90)*0,60 m2 2,04
<kamera> 0,50%0,50 m?2 0,25
RAZEM 19,60
13 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.2.|wycena in-
1|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 Ochrona krawedzi, elementéw wystajgcych z podtoza, tasmag malarska m
d.1.2.\wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
1|dywidualna
<plafon-1szt.> 3,14*0,30+0,10 m 1,04
<lampy sufitowe - 2 szt.> 2*2*(1,50+0,25)+0,10 m 7,10
<gniazda elektryczne> 2*4*0,10+2*2*(0,20+0,10)+2*(0,40+0,10) m 3,00
RAZEM 11,14
15 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.2.|wycena in- |logicznego i komputerowego)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.2 Roboty malarskie
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.2./1202-09
2
- Strop:
3,68*3,45 m?2 12,70
minus
-(3,45-1,77)*(3,70-2,07)/2 m?2 -1,37
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 11,33
- Sciany:
<$ciany boczne> (1,77+3,45)*3,75 m2 19,58
<$ciana z drzwiami> (1,45+0,77+2,07)*3,75 m2 16,09
<$ciana okienna> 3,68"3,75 m?2 13,80
<$ciana $rodkowa>  (2*1,00+0,14)*3,75 m2 8,03
<oscieze okien> (2,35+1,98+0,68+0,10+0,78+1,57)*0,19 m2 1,42

WYDRUKI WIDOKOW
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
minus:
<okna> - (1,98"2,35+0,6870,78) m2 -5,18
<ptytki $cienne> - (1,02+0,35)*1,52 m?2 -2,08
B (sumaczesciowa) L e
m?2 51,66
RAZEM 62,99
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.2./1204-01 - farba lateksowa biata
2
poz.16A m?2 11,33
RAZEM 11,33
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m?2
d.1.2./1204-02 - farba lateksowa kolor
2
poz.16B m2 51,66
RAZEM 51,66
19/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.1.2./1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2
(1,77+3,68+3,45+0,09+2*0,09+1,00+0,77+1,00+0,14+1,00+1,45)*1,50 m?2 21,80
minus
<ptytki $cienne> - (1,02+0,35)*1,50 m?2 -2,06
RAZEM 19,74
20|KNR 2-02 Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.2./11217-01
2|analogia
<drzwi>2+<scianka srodkowa>2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.3 Roboty wykonczeniowe
21|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m?2
d.1.2./0101-02
3
poz.12 m2 19,60
RAZEM 19,60
22 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.2.|wycena in-
3|dywidualna
poz.13 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Pomieszczenia Dziatlu Dawcéw Pobierania
1.3.1 Gabinet lekarski - pomieszczenie nr 11
1.3.1. Roboty przygotowawcze
1
23|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zalozenie m?2
d.1.3./0101-01
1.1
<drzwi-2szt.> (1,00+0,90)*2,10 m2 3,99
<okno> 3,00"2,35+<parapet>3,00*0,25 m2 7,80
analogia
<ptytki $cienne> (0,41+0,65+0,62)*1,52 m?2 2,55
<umywalka> 1,50%1,50 m2 2,25
<grzejnik> 2*1,50*0,80 m?2 2,40
<rura instalacyjna> (0,25+0,25+2,90)*0,60 m2 2,04
<czujka> 0,20%0,20 m2 0,04
RAZEM 21,07
24 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.3.|wycena in-
1.1|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podfoza elementéw, tasma malarska m
d.1.3.|wycena in- |(oklejenie taSma i jej usuniecie oraz oczyszczenie powierzchni)
1.1|dywidualna
<plafon> 3,14*0,30+0,10 m 1,04
<lampy sufitowe-3 szt.>  3*2*(1,50+0,40)+0,10 m 11,50
<gniazda elektryczne> 3"4*0,10+1*2*(0,20+0,10)+4*2*(0,40+0,10) m 5,80
RAZEM 18,34

WYDRUKI WIDOKOW
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.3.|wycena in- |logicznego i komputerowego)
1.1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.1. Roboty malarskie
2
27/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.3./1202-09
1.2
- strop:
(1,70+3,47)/2*1,79 m2 4,63
(5,69-1,79)*3,47 m?2 13,53
rejon umywalki:
(0,67/sqrt(2))"2/2 m?2 0,11
(2,28/sqrt(2))"2/2 m2 1,30
(2,28/sqrt(2)-0,67/sqrt(2))*0,67/sqrt(2) m?2 0,54
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20,11
- Sciany:
1,70*3,78 m?2 6,43
2,63*3,78 m2 9,94
5,09*3,78 m?2 19,24
0,67*3,78 m2 2,53
2,28*3,78 m?2 8,62
1,39*3,78 m2 5,25
5,69*3,78 m?2 21,51
<o$cieze okien> (22,36+3,00)*0,19 m?2 1,47
minus:
<okna> - 3,00"2,36 m2 -7,08
<drzwi> -1,00*2,10 m?2 -2,10
<ptytki Scienne> - (0,41+0,66+0,61)*1,52 m2 -2,55
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 63,26
RAZEM 83,37
28/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.1.3./1204-01 - farba lateksowa biata
1.2
poz.27A m2 20,11
RAZEM 20,11
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3./1204-02 - farba lateksowa kolor
1.2
poz.27B m2 63,26
RAZEM 63,26
30|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow m?2
d.1.3.|1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
1.2
(1,70+2,63+0,57+270,03+3,53+0,67+2,28+1,39+5,69)*1,50 m2 27,78
minus
<ptytki scienne> - (0,41+0,66+0,61)*1,50 m2 -2,52
<drzwi-przejscie do pom. srodkowego> - 1,00*1,50 m2 -1,50
RAZEM 23,76
31|KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.3./1217-01
1.2|analogia
<drzwi>2+<$ciana>1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.1. Roboty wykonczeniowe
3
32|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m?2
d.1.3./0101-02
1.3
poz.23 m2 21,07
RAZEM 21,07
33 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.3.|wycena in-
1.3|dywidualna
poz.24 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1.3.2 Pomieszczenie srodkowe + WC
1.3.2. Roboty przygotowawcze
1
34/KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zatlozenie m?2
d.1.3./0101-01
21
- pomieszczenie biurowe
<drzwi> <WC>0,90*2,10+<przejscie do Dziatu Pobierania Krwi>1,00*2,10 m?2 3,99
<okno> 3,00%(1,85+0,25) m2 6,30
analogia
<ptytki $cienne> (0,81+0,41)*1,52 m2 1,85
<umywalka> 1,50*1,50 m?2 2,25
<grzejnik> 2*1,50*0,80 m2 2,40
<czujka> 0,20%0,20 m2 0,04
<TO-2> 0,50%1,00 m2 0,50
<szafka (obok TO-2)> 0,70*1,00 m2 0,70
-WC:
<ptytki $cienne+drzwi>  2*(2,00+1,70)*2,27 m2 16,80
<umywalka> 1,50*1,50 m?2 2,25
<WC> 1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 39,33
35 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.3.|wycena in-
2.1|dywidualna
1+<WC>1 szt 2,00
RAZEM 2,00
36|KNR 2-17  |Demontaz wywietrzaka typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.3./0139-01
2.1|wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
<WC> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podioza elementéw, tasmag malarska m
d.1.3.|wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
2.1|dywidualna
<plafon> poz.35%(3,14*0,30+0,10) m 2,08
<lampy sufitowe - 1 szt.> 4*0,50+0,10 m 2,10
<gniazda elektryczne> 7*4*0,10+2*2*(0,20+0,10) m 4,00
RAZEM 8,18
38|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.3./0504-06 - rozebranie oktadziny Sciennej
2.1|wycena na
bazie pozyciji
IR
<pas ochronny na $cianie okiennej> 3,75*0,40 m?2 1,50
RAZEM 1,50
39 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.3.|wycena in- |logicznego i komputerowego)
2.1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.2. Roboty malarskie
2
40|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.3./1202-09
2.2
- pomieszczenie biurowe:
- Strop:
(0,71+1,73+0,25)/2*1,18 m?2 1,59
(1,73+3,96)/2*4,13 m2 11,75
1,36%4,48/2 m?2 3,05
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 16,39
- Sciany:
<$ciana okienno-drzwiowg> 6,25*3,02 m?2 18,88
<$ciany (miedzy pom. pobierania i sSrodkowym)>  (1,36+3,96)*3,02 m2 16,07
<$ciany przeciwokienne> (4,13+0,25+1,18)*3,02 m?2 16,79
<$ciany (miedzy pom. srodkowym i gabinetem)>  0,71*3,02 m2 2,14
<oscieze okien> (2*1,83+3,00)*0,19 m2 1,27
minus:
WYDRUKI WIDOKOW
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<okna> - 3,001,83 m2 -5,49
<drzwi-WC i Dz.Pobierania> -(0,90+1,00)*2,10 m?2 -3,99
<ptytki Scienne> -(0,81+0,41)*1,52 m2 -1,85
B (sumaczesciowa) L e
m2 43,82
<minus tynk przetarty>  -poz.42 m?2 -1,50
RAZEM 58,71
41/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m?2
d.1.3./1202-08
2.2
- WC:
- strop:
1,20*1,35 m?2 1,62
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,62
- Sciany:
2%(1,35+1,20)*(3,25-2,26) m2 5,05
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 5,05
RAZEM 6,67
42|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.3./0713-01 na $cianach
2.2 (w miejscu rozebranej oktadziny sciennej)
poz.38 m2 1,50
RAZEM 1,50
43/ KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg do gruntowania m2
d.1.3./2611-03 - gruntowanie powierzchni tynkéw przetartych
2.2|analogia
poz.42 m?2 1,50
RAZEM 1,50
44/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.3./1003-02 wych
2.2 (strop podwieszony)
poz.40A+poz.41A m?2 18,01
RAZEM 18,01
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3./1204-02 - farba lateksowa kolor
2.2
poz.40B+poz.41B m?2 48,87
RAZEM 48,87
46|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.1.3./1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2.2
- pomieszczenie biurowe:
(0,07+0,71+1,18+0,25+4,12+4,03+1,36+5,35+0,07)*1,50 m2 25,71
minus
<ptytki Scienne> -(0,41+0,81)*1,50 m2 -1,83
<drzwi-przejscie do WC i pom.Dz.Dawcéw> - (0,90+1,00)*1,50 m?2 -2,85
RAZEM 21,03
47|KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.3./1217-01
2.2|analogia
<drzwi>2+<$ciana>1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.2. Roboty wykonczeniowe
3
48|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m?2
d.1.3./0101-02
2.3
poz.34 m2 39,33
RAZEM 39,33
49 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.3.|wycena in-
2.3|dywidualna
poz.35 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-17  |Wywietrzak kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.3./0139-01
2.3|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
<WC> po0z.36 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.3.|wycena in- |logicznego i komputerowego)
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3 Pomieszczenie Dziatlu Dawcow i Pobierania (pomieszczenie 1 z lewej strony) + pomieszczenie gospodarcze
1.3.3. Roboty przygotowawcze
1
52|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1.3./0101-01
3.1
- pomieszczenie poboru krwi
<drzwi> 3*1,10*2,20 m2 7,26
<okno> (3,00+1,00)*(1,80+0,20) m?2 8,00
<okienko> 2*1,50%(0,60+0,20) m2 2,40
analogia
<ptytki $cienne> (2*0,75+3,00)*1,52 m2 6,84
<umywalka> 2*1,50*1,50 m2 4,50
<grzejnik> 3*2*1,50%0,80 m2 7,20
<czujka> 0,20%0,20 m2 0,04
<kamera> 0,50*0,50 m2 0,25
<drzwiczki instalacyjne> 0,30%0,30 m?2 0,09
<klimatyzator> 2,00"1,20 m2 2,40
<rura instal.> 3*0,200,60 m?2 0,36
<blat muru> (2*0,85+2,70)*0,25 m2 1,10
- pomieszczenie gospodarcze
1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 42,75
53 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.3.|wycena in-
3.1|dywidualna
<pomieszczenie poboru krwi> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 2-17  |Demontaz anemostatu kwadratowego o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.3./0139-01 - demontaz anemostatu w pom. gospodarczym
3.1|wycena (przyjeto R*0,8)
wiasna na
bazie pozyciji
IR
<pomieszczenie gospodarcze> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podioza elementéw, tasmag malarska m
d.1.3.|wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
3.1|dywidualna
- pomieszczenie poboru Krwi:
<plafon> 3,1470,30+0,10 m 1,04
<lampy sufitowe - 8 szt.> 8*[4*0,50+0,10] m 16,80
<lampy sufitowe - 1 szt.> 2*[(1,50+0,25)+0,10] m 3,70
<wentylatory - 5 szt.> 5*(4*0,50+0,10) m 10,50
<gniazda elektryczne> 6*4*0,10+10*2%(0,20+0,10)+4*4*0,20+2*(0,40+0,10) m 12,60
- pomieszczenie gospodarcze:
<lampa sufitowa> 2*(1,50+0,25)+0,10 m 3,60
<gniazda elektryczne> 2*4*0,10 m 0,80
RAZEM 49,04
56 Usuniecie umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce (z pominigciem sprzetu techno- |kpl.
d.1.3.|wycenain- |logicznego i komputerowego)
3.1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3. Roboty malarskie
2
57|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.3./1202-09
3.2

WYDRUKI WIDOKOW
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- pomieszczenie poboru Krwi:
- Strop:
(5,60+0,25+1,60)*(9,41-0,18)-<pom.gospod.>3,96*1,64 m?2 62,27
1,7570,18/2 m2 0,16
1,03*1,43/2 m?2 0,74
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 63,17
- Sciany:
<$ciany (miedzy pom. pobierania i sSrodkowym)> (4,03+1,43+1,03)*3,02 m2 19,60
<$ciana okienna> 9,4173,02 m2 28,42
<$ciana poprzeczna> (5,60+0,51+0,25+1,60)*3,02+0,51*(3,02-1,31) m2 24,91
<$ciana przeciwokienna>  5,39*3,02 m?2 16,28
<$ciany pom. gospodar.>  (1,64+3,96)*3,02 m2 16,91
<$ciana muru (jedna str.)> (3,00-0,51+0,86+0,11+0,15)*1,31 m2 4,73
<oscieze okien> (2*1,73+3,02)*0,20 m2 1,30
minus:
<okna> - 3,02*1,73 m?2 -5,22
<ptytki Scienne-$ciana poprzeczna> - 0,83*1,31 m?2 -1,09
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 105,84
RAZEM 169,01
58/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 m?2
d.1.3./1202-08
3.2
- pomieszczenie gospodarcze:
- strop:
1,62*3,82 m?2 6,19
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,19
- Sciany:
2%(1,62+3,82)*3,02 m?2 32,86
<minus drzwi> -1,10"2,10 m2 -2,31
B (sumaczesciowa) ] e
m2 30,55
RAZEM 36,74
59|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.3./1003-02 wych
3.2 (strop podwieszony)
poz.57A+poz.58A m2 69,36
RAZEM 69,36
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.3./1204-02 - farba lateksowa kolor
3.2
poz.57B+p0oz.58B m2 136,39
RAZEM 136,39
61/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow m?2
d.1.3.|1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
3.2
- pomieszczenie poboru krwi:
(1,43+4,03-1,00+2*0,04)*1,50 m?2 6,81
(3,96+1,64-0,98+2*0,06)*1,50 m2 7,11
(1,12+2*0,20+3,31)*1,50 m?2 7,25
1,60%1,50 m2 2,40
(2*0,51+0,25)*1,50 m?2 1,91
<jedna str. muru> (3,00+0,86)*1,31 m2 5,06
5,60%1,50 m?2 8,40
(9,41+1,03)*1,50 m2 15,66
minus
<ptytki Scienne> - 0,85*1,50 m2 -1,28
A (sumaczesciowa) ] e
m2 53,32
- pomieszczenie gospodarcze
27(1,62+3,82)*1,50 m2 16,32
minus
<drzwi> -1,10*1,50 m2 -1,65
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 14,67
RAZEM 67,99
62|KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.3./1217-01
3.2|analogia
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<drzwi>6+<$ciana>1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.3.3. Roboty wykonczeniowe
3
63|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m?2
d.1.3./0101-02
3.3
poz.52 m?2 42,75
RAZEM 42,75
64 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.3.|wycena in-
3.3|dywidualna
poz.53 szt 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.3./0139-01
3.3|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
<pom. gospodarcze>  poz.54 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Korytarz (lacznik)
1.441 Roboty przygotowawcze
66|/KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zalozenie m?2
d.1.4./0101-01
1
<drzwi> 5*1,102,10+2,20*3,10 m2 18,37
<okno> (1,90+2,90+2,70+1,80)*(1,80+0,20) m?2 18,60
analogia
<grzejnik> 4*2*1,50%0,80 m2 9,60
<domofon> 0,4070,25 m2 0,10
<czujka> 0,20%0,20 m2 0,04
RAZEM 46,71
67|KNR 2-17  |Demontaz wywietrznikéw kotowych typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.4./0140-01
1|wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podioza elementéw, tasmag malarska m
d.1.4.\wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
1|dywidualna
<lampy sufitowe - 6 szt.> 6%(3,14*0,20+0,10) m 4,37
<gniazda elektryczne> 7*4*0,10+1*2*(0,20+0,10) m 3,40
RAZEM 7,77
69|KNR 4-04 |Rozebranie oktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.4.10504-06 - rozebranie oktadziny sciennej
1|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR
<pasy ochronne> (2,00+3,60)*0,30 m?2 1,68
RAZEM 1,68
70 Usuniecie tablic, znakéw bezpieczenstwa i umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce kpl.
d.1.4.\wycena in- |(z pominieciem sprzetu technologicznego i komputerowego)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2 Roboty malarskie
71/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.4./0713-01 na $cianach
2 (w miejscu rozebranej oktadziny Sciennej)
poz.69 m2 1,68
RAZEM 1,68
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.4./1202-09
2
- strop:
0,93*2,07/2 m?2 0,96
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(5,30+0,97+0,46)*2,07 m2 13,93
1,95%1,83/2 m?2 1,78
(2,07+2,12)/2*2,66 m2 5,57
8,61*2,12 m?2 18,25
<scianka pionowa> 3,00%(3,78-3,02) m2 2,28
A (sumaczesciowa) ] e
m2 42,77
- $§ciany:
(5,30+0,97)*3,78 m2 23,70
(0,46+1,95+1,83+8,61)*3,02 m?2 38,81
(2,92+1,00+0,55+1,00/2)*3,78 m2 18,79
(1,00/2+5,94+0,97+3,63+0,97+1,95)*3,02 m?2 42,16
<oscieze> (3*2*1,73+2,85+2,70+1,80)*0,20 m2 3,55
minus:
<okna> -(2,85+2,70+1,80)*1,73 m2 -12,72
B (sumaczesciowa) ] e
m2 114,29
- minus powierzchnia tynku przetartego
- poz.71 m?2 -1,68
C (sumaczesciowa) ] e
m2 -1,68
RAZEM 155,38
73|KNR 0-23  |Dwukrotne gruntowanie emulsjg do gruntowania m?2
d.1.4./2611-03
2|analogia
poz.71 m2 1,68
RAZEM 1,68
74/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.4./1003-02 wych
2 (strop podwieszony)
poz.72A m2 42,77
RAZEM 42,77
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.4./1204-02 - farba lateksowa kolor
2
poz.72B m2 114,29
RAZEM 114,29
76/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow m?2
d.1.4./1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2
(2,92+0,03)*1,50 m2 4,43
(0,03+0,55+0,03)*1,50 m?2 0,92
(0,03+5,94+0,03)*1,50 m2 9,00
(0,03+3,63+0,03)*1,50 m?2 5,54
(0,03+1,95)*1,50 m2 2,97
(5,30+0,03)*1,50 m2 8,00
(0,03+0,46+1,95+1,83+8,61)*1,50 m?2 19,32
-<okna>(1,00+2,85+2,70+1,80)*(1,50-0,88)+<0$cieze>8*(1,50-0,88)*0,20 m?2 -4,19
RAZEM 45,99
77\KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego katownika 25x25 mm szt.
d.1.4./11217-01
2|analogia
<drzwi>10+<$ciana>2+2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.4.3 Roboty wykonczeniowe
78|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usunigcie m?2
d.1.4./0101-02
3
poz.66 m2 46,71
RAZEM 46,71
79/KNR 2-17  |Montaz wywietrzaka kotowego typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.4./0140-01
3|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
poz.67 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 WC - pom. 9 i WC niepetnosprawnych - pom. 10
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.1 WC - pom. 9
1.5.1. Roboty przygotowawcze
1
80|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zalozenie m?2
d.1.5./0101-01
1.1
analogia
<ptytki $cienne> 2%(2,00+1,80)*2,30 m?2 17,48
<umywalka> 1,50%1,50 m2 2,25
<muszla> 1,50*1,50 m?2 2,25
RAZEM 21,98
81 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.5.|wycena in-
1.1|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 2-17  |Demontaz anemostatu kwadratowego o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.5./0139-01 - demontaz anemostatu w pom. gospodarczym
1.1|wycena (przyjeto R*0,8)
witasna na
bazie pozyciji
IR2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podioza elementéw, tasmag malarska m
d.1.5.|wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
1.1|dywidualna
<plafon> 3,14*0,30+0,10 m 1,04
RAZEM 1,04
1.5.1. Roboty naprawcze i malarskie
2
84|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego - naciecie rysy m
d.1.5./0601-02 - naprawa peknie¢ muru
1.2
<rysy>2*<naciecia>5*0,50 m 5,00
RAZEM 5,00
85|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; klamrowanie. m
d.1.5./0601-04 - naprawa peknie¢ muru
1.2|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
poz.84 m 5,00
RAZEM 5,00
86|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.5./0713-01 na $cianach
1.2 (w miejscu klamrowania)
2*1,0070,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
87 KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg do gruntowania m2
d.1.5./2611-03 - gruntowanie powierzchni tynkéw przetartych
1.2|analogia
poz.86 m2 1,00
RAZEM 1,00
88|KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych $ciennych o wymiarach 20x20 cm uktadanych na klej o po- m?2
d.1.5./0614-03 wierzchni do 1 m2 w jednym miejscu
1.2 - wymiana ptytek w miejscu peknie¢ muru (nadproze i naroze scian)
2*0,4070,50 m?2 0,40
RAZEM 0,40
89|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.5./1202-09
1.2
- strop:
1,45%1,95 m2 2,83
1,60%0,22 m2 0,35
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,18

- Sciany:
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,43+0,12+0,21+1,60+0,22+0,21+1,43+1,93)*(3,21-2,27) m2 6,72
<minus> -poz.86 m?2 -1,00
B (sumaczesciowa) L e
m?2 5,72
RAZEM 8,90
90|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.5./1003-02 wych
1.2 - farba lateksowa biata
(strop podwieszony)
poz.89A m2 3,18
RAZEM 3,18
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5./1204-02 - farba lateksowa biata
1.2
poz.89B m2 5,72
RAZEM 5,72
1.5.1. Roboty wykonczeniowe
3
92|KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.1.5./0101-02
1.3
poz.80 m2 21,98
RAZEM 21,98
93 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.5.|wycena in-
1.3|dywidualna
poz.81 szt 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.5./0139-01
1.3|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
poz.82 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2 WC niepelnosprawnych - pom. 10
1.5.2. Roboty przygotowawcze
1
95/KNR 9-27  |Zabezpieczenie stolarki folig - zalozenie m?2
d.1.5./0101-01
2.1
analogia
<ptytki $cienne> 2%(1,80+2,00)*2,30 m?2 17,48
<umywalka> 1,50%1,50 m2 2,25
<muszla> 1,50*1,50 m?2 2,25
<uchwyty niepetnosprawnych> 2*0,50*1,00+0,60%0,40 m?2 1,24
RAZEM 23,22
96 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.5.|wycena in-
2.1|dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97/KNR 2-17  |Demontaz anemostatu kwadratowego o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.5./0139-01 - demontaz anemostatu w pom. gospodarczym
2.1|wycena (przyjeto R*0,8)
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podifoza elementéw, tasma malarska m
d.1.5.|wycenain- |(oklejenie taSma i jej usuniecie oraz oczyszczenie powierzchni)
2.1|dywidualna
<plafon> 3,14*0,30+0,10 m 1,04
RAZEM 1,04
1.5.2. Roboty naprawcze i malarskie
2
99|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.1.5./1202-07
2.2
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,00+0,50)*1,00 m?2 1,50
RAZEM 1,50
100|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego - naciecie rysy m
d.1.5./0601-02 - naprawa peknie¢ muru
2.2
<rysy>2*<naciecia>5*0,50 m 5,00
RAZEM 5,00
101/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - naprawa rys; klamrowanie. m
d.1.5.|0601-04 - naprawa peknie¢ muru
2.2|wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
poz.100 m 5,00
RAZEM 5,00
102/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.5./0713-01 na $cianach
2.2 (w miejscu klamrowania)
271,00"0,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 0-23  |Dwukrotne gruntowanie emulsjg do gruntowania m?2
d.1.5./2611-03 - gruntowanie powierzchni tynkéw przetartych
2.2|analogia
1. Gruntowanie wzmacniajgce podfoze i zmniejszajgce nasigkliwos¢ (kol. 02 i 03).
poz.102 m2 1,00
RAZEM 1,00
104 KNNR-W 3 |Wymiana ptytek oktadzinowych sciennych o wymiarach 20x20 cm uktadanych na klej o po- m?2
d.1.5./0614-03 wierzchni do 1 m2 w jednym miejscu
2.2 - wymiana ptytek w miejscu peknig¢ muru (nadproze i naroze $cian)
<pas goérny> 2*0,25*0,50 m2 0,25
<przy posadzce i umywalce> 0,25*2,00 m?2 0,50
RAZEM 0,75
105/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.5./1202-09
2.2
- strop:
1,65%1,95 m2 3,22
A (sumaczesciowa) ] e
m2 3,22
- §ciany:
2*(1,65+1,95)*(3,21-2,27) m2 6,77
<minus> -poz.102 m2 -1,00
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 5,77
RAZEM 8,99
106 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.5./1003-02 wych
2.2 - farba lateksowa biata
(strop podwieszony)
poz.105A m2 3,22
RAZEM 3,22
107|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.5./1204-02 - farba lateksowa biata
2.2
poz.105B m2 5,77
RAZEM 5,77
1.5.2. Roboty wykonczeniowe
3
108/ KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1.5./0101-02
2.3
poz.52 m?2 42,75
RAZEM 42,75
109 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.5.|wycena in-
2.3|dywidualna
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.53 szt 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.5./0139-01
2.3|wycena
wiasna na
bazie pozyc;ji
IR2
<pom. gospodarcze> poz.54 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Hol rejestracji
1.6.1 Roboty przygotowawcze
111/KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1.6./0101-01
1
<drzwi> 5*1,10*2,20 m?2 12,10
<okno rejestracji> 4,00%(1,00+0,30) m2 5,20
<wejscie gtéwne> 2,80%4,00 m2 11,20
<$ciana okienno drzwiowa>  6,00*3,50 m?2 21,00
analogia
<ptytki Scienne> 0,90%0,90+(0,25+1,20+3,60)*1,25 m?2 7,12
<zlewozmywak> 2,00%2,00 m?2 4,00
<grzejnik> 6*2*1,50%0,80 m?2 14,40
<czujka> 2%0,20*0,20 m?2 0,08
<lampy wiszace> 3*1,00*0,50 m2 1,50
<kamera> 2%0,50*0,50 m?2 0,50
<klimatyzator> 2%2,00%1,20 m2 4,80
<rura instal.> 3*0,200,60 m?2 0,36
<szafki - 3 zestawy> 3*(2*2,00+0,50)*(2*2,00+3,00) m?2 94,50
<rura instalacyjna> 5,50*3*0,15 m2 2,48
<dystrybutor kawy> 6,00*4,00 m2 24,00
RAZEM 203,24
112 Demontaz klosza plafonu szt
d.1.6.|wycena in-
1|dywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
113|KNR 2-17  |Demontaz anemostatu kwadratowego o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.6./0139-01 (przyjeto R*0,8)
1|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
j-w.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114/ KNR 2-17  |Demontaz wywietrznikéw kotowych typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.6./0140-01
1|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
j-w.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
115/KNR 2-15/ |Demontaz scianek izolujgcych monitory i odniesienie ich na wskazane miejsce szt.
d.1.6.|GEBERIT
1/0204-01
wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116/ KNNR 5 Demontaz konstrukcji przykrecanej o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.6./1101-02
1|Wycena
wiasna na
bazie pozyciji
j-w.
<"barierki" przy recepcji> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
117 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podifoza elementéw, tasma malarska m
d.1.6.|wycena in- |(oklejenie taSma i jej usuniecie oraz oczyszczenie powierzchni)
1|dywidualna
<plafon> 6*3,14*0,30+0,10 m 5,75
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<stupy> 4*0,70 m 2,80
<litery: (duze)4*2,00+(mate)12*1,20+3*1,50+6*1,00+(krople)7,00+5,00 - przyjeto> 50,00 |m 50,00
<obramowanie $wietlika i ptyt dzwigkochtonnych> 2*(9,50+6,00) m 31,00
<gniazda elektryczne> 3%(4*0,10+0,10)+2%(4*0,20+0,10)+1*[2*(0,30+0,10)+0,10]+4*[2*  |m 7,00
(0,20+0,10)+0,10]
RAZEM 96,55
118 Usuniecie tablic, znakéw bezpieczenstwa i umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce kpl.
d.1.6.|wycenain- |(z pominigciem sprzetu technologicznego i komputerowego)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2 Roboty naprawcze i malarskie
119/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.6./1202-09
2
- strop:
<rejon szafek (ptytki posadz.> 3,60*(1,14+0,14) m2 4,61
(3,60-0,24)"[2,80-(1,14+0,14)]/2 m2 2,55
3,90%(2,15-0,40)/2 m2 3,41
A (sumaczesciowa) ] e
m2 10,57
<w kierunku pokoju nr 15> (1,00+5,90+0,40)*3,90 m2 28,47
<na szer. Sciany> (1,00+5,90+0,40+8,22)/2*1,00 m2 7,76
<czes$¢ centralna> [14,22-(3,90+1,00)]*9,14 m2 85,18
<nad rejestracjg> (4,00+1,05)*0,10 m2 0,51
minus:
<wejscie> -[(2,70/sqrt(2))*2/2]+(0,20+0,03)/2*2,70 m?2 -1,51
<fragment ujety w taczniku> -0,80%2,09/2 m2 -0,84
<Swietlik + ptyty dziekochtonne> -(<ptyty>3,50+<swietlik>6,00)*5,80 m?2 -55,10
B (sumaczesciowa) L e
m?2 64,47
- Sciany:
<skos nad zestawem okienno-drzwiowym>  sqrt(2,1072+(4,91-3,78)"2)*5,80 m2 13,83
C (sumaczesciowa) ] e
m2 13,83
:$cianki stropu - réznica poziomu
<przy zestawie okienno-drzwiowym> 27[2,10%(4,91-3,78)/2+(5,00-2,10)*(4,91-3,78)] m2 8,93
<$cianka czotowa-lewa> (1,00-0,15)*(4,91-3,78) m2 0,96
<$cianka czotowa-prawa> (9,14-1,50-5,80-1,00)*(4,91-3,78) m2 0,95
<$cianka przy tgczniku> 7,60%(4,91-3,78) m?2 8,59
<$cianka przy rejestracji> (9,14-1,50-0,15)*(4,91-3,78) m2 8,46
<$cianka przy Scianie z napisem> 7,60%(4,91-3,78) m?2 8,59
D (sumaczesciowa) e
m?2 36,48
<zestaw okienno-drzwiowy> (1,00+5,90+2,15)*3,78 m2 34,21
<os$cieze> (273,24+5,90)*0,16 m2 1,98
<minus okno/drzwi> -5,90%3,24 m2 -19,12
<czes¢é gospodarcza> (2,78+3,58+1,14+0,24+0,14)*3,78+(0,84-0,24)*1,01 m2 30,39
<str. zew. $cianki> (0,40+1,42)*3,78 m2 6,88
<$ciana przy taczniku> 5,22%3,78 m2 19,73
<oscieze wejscia gtéwnego> (0,20+0,03)*3,78 m2 0,87
<$ciana rejestracji> 7,30*3,78 m?2 27,59
<oscieze> (3,78-1,10)*0,10+1,10*0,10 m?2 0,38
<minus okienka-+drzwi> -(4,001,0+1,05*2,10) m2 -6,21
<$ciana z napisem> (14,22+0,10)*3,78 m?2 54,13
<minus warstwa magnetyczna> -poz.121 m2 -6,00
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 144,83
RAZEM 270,18
120 KNR-W 2-02|Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufitach przy  |m2
d.1.6./1604-01 wysokosci rusztowania do 4 m
2
- strop na poz. 4,91 m (liczac od poz. posadzk - obrzeze $wietlika i ptyt dzwiekochtonnych)
(1,00-0,15)*7,60 6,46
(9,14-1,50-5,80-1,00)*7,60 6,38
1,00%5,80 5,80
<skos> 2,1076,00 12,60
A (obliczenia pomocnicze) ==========
31,24
poz.120A*4,00 m?2 124,96
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Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 124,96
121/KNR-W 4-01|Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m?2
d.1.6.]0737-01 - usuniecie warstwy magnetycznej
2|analogia
6,0071,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
122/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m?2
d.1.6./0713-01 (w miejscu warstwy magnetycznej)
2
poz.121 m?2 6,00
RAZEM 6,00
123|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjggruntujgca m2
d.1.6./2611-03 - gruntowanie powierzchni tynkéw przetartych
2|analogia
poz.121 m?2 6,00
RAZEM 6,00
124 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.6./1003-02 wych
2 - farba lateksowa - biata
(strop podwieszony)
poz.119A+p0z.119B+poz.119D m2 111,52
RAZEM 111,52
125/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.6./1003-02 wych
2 - farba lateksowa - kolor
(skos sciany)
poz.119C m?2 13,83
RAZEM 13,83
126/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian m?2
d.1.6./1204-02 - farba lateksowa - kolor
2
poz.119E m?2 144,83
RAZEM 144,83
127/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw m?2
d.1.6.|1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2
<$ciana okienno-drzwiowa> (1,00+2*0,16+2,15+2,78-1,00+0,14)*1,50 m2 8,09
<cz. gospodarcza> (2,50+1,14)*0,50 m2 1,82
<zew. str. $cianki> (0,40+1,42)*1,50 m?2 2,73
<$ciana przy taczniku> (3,60+2*0,07+0,64+0,20)*1,50 m2 6,87
<$ciana rejestracji> (0,03+1,02+0,23)*1,50+(4,00+0,10)*1,10+0,10*(1,50-1,10) |m2 6,47
<$ciana z napisem> (1,10+2*0,08+10,55+2*0,08+0,73)*1,50 m?2 19,05
RAZEM 45,03
128/ KNR 2-02  |Naroznik ochronny dtugosci 1,00 m z aluminiowego, anodowanego kgtownika 25x25 mm szt.
d.1.6./11217-01
2|analogia
<drzwi>10+1+<$ciana>5 szt. 16,00
RAZEM 16,00
1.6.3 Roboty wykonczeniowe
129/KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1.6./0101-02
3
poz.111 m?2 203,24
RAZEM 203,24
130 Montaz klosza plafonu (po robotach malarskich) szt
d.1.6.|wycena in-
3|dywidualna
poz.112 szt 6,00
RAZEM 6,00
131/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.1.6./0139-01
3|wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
poz.113 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132/KNR 2-17  |Montaz wywietrzaka kotowego typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.6./0140-01
3|wycena
wiasna na
bazie pozyciji
IR2
poz.114 szt. 5,00
RAZEM 5,00
133|KNR 2-15/ |Montaz $cianek izolujacych monitory i odniesienie ich na wskazane miejsce szt.
d.1.6.|GEBERIT
3/0204-01
wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134|/KNNR 5 Montaz konstrukcji przykrecanej o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.6./1101-02
3|Wycena
witasna na
bazie pozyciji
jw.
<"barierki" przy recepcji> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.7 Przedsionek wejscia giownego
1.741 Roboty przygotowawcze
135/KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.1.7./0101-01
1
<drzwi zew.> 2,70*2,30 m?2 6,21
<drzwi wew.> 2,70*3,80 m2 10,26
analogia
<czujka> 2%0,20*0,20 m2 0,08
<lampy wiszace> 1*1,00%0,50 m2 0,50
<kurtyna grzewcza> 1*2,00*1,50 m?2 3,00
RAZEM 20,05
136/ KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.7./11216-01
1
2,70*2,40 m?2 6,48
RAZEM 6,48
137 Ochrona krawedzi, wystajgcych z podioza elementéw, tasmag malarska m
d.1.7.\wycena in- |(oklejenie tasmg i jej usunigcie oraz oczyszczenie powierzchni)
1|dywidualna
<gniazda elektryczne> 2*(4*0,10+0,10) m 1,00
<lampy sufitowe - 2 szt.> 2*(3,1470,20+0,10) m 1,46
<piktogram> 0,50*0,30 m 0,15
RAZEM 2,61
138 Usunigcie tablic, znakéw bezpieczenstwa i umeblowania z odniesieniem na wskazane miejsce | kpl.
d.1.7.|wycenain- |(z pominieciem sprzetu technologicznego i komputerowego)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.2 Roboty naprawcze i malarskie
139|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego - naciecie rysy m
d.1.7./0601-02 - naprawa peknie¢ muru
2
<rysy>1*<naciecia>10*0,50 m 5,00
RAZEM 5,00
140/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - naprawa rys; klamrowanie. m
d.1.7.|0601-04 - naprawa peknie¢ muru
2|wycena
witasna na
bazie pozyciji
j-w.
poz.139 m 5,00
RAZEM 5,00
141/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.7./0713-01 na $cianach
2 (w miejscu klamrowania)
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,0070,50 m?2 1,00
RAZEM 1,00
142|KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsjg do gruntowania m2
d.1.7./2611-03 - gruntowanie powierzchni tynkéw przetartych
2|analogia
poz.141 m?2 1,00
RAZEM 1,00
143/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 m?2
d.1.7./1202-09
2
- strop:
2,33"2,70 m2 6,29
A (sumaczesciowa) ] e
m2 6,29
- §ciany:
<$cianka "podwieszona"> (2*2,70+0,14)*(3,78-2,35) m2 7,92
B (sumaczesciowa) L e
m2 7,92
<$ciany boczne> 2*2,33*3,78 m?2 17,61
<minus tynk przecierany> -poz.141 m2 -1,00
C (sumaczesciowa) L e
m2 16,61
RAZEM 30,82
144 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.7./1003-02 wych
2 - farba lateksowa - biata
(strop)
poz.143A m2 6,29
RAZEM 6,29
145 KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1.7./1003-02 wych
2 - farba lateksowa - kolor
(Scianka)
poz.143B m2 7,92
RAZEM 7,92
146/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.7./1204-02 - farba lateksowa - kolor
2
poz.143C m?2 16,61
RAZEM 16,61
147/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow m?2
d.1.7./1204-05 - malowanie lamperii lakierem lamperyjnym (bezbarwny akryl)
2
2"2,33"1,50 m?2 6,99
RAZEM 6,99
1.7.3 Roboty wykonczeniowe
148/ KNR 9-27 | Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1.7./0101-02
3
poz.135 m2 20,05
RAZEM 20,05
2 Posadzki
2.1 Pomieszczenie nr 14
2141 Roboty rozbiérkowe
149/ KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.2.1./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
1
- posadzka
3,68"3,98 m2 14,65
3,38"3,98 m?2 13,45
7,20%(4,92-3,98) m2 6,77
0,980,03 m2 0,03
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34,90
- cokdt
(2*4,92+7,20+2*3,98+0,14+3,68-<drzwi>0,97+3,38)*0,10 m?2 3,12
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 3,12
RAZEM 38,02
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21.2 Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2.1.2. Przygotowanie podtoza
1
150/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.1./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
21
poz.149 m2 38,02
RAZEM 38,02
151/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.1./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
2.1
poz.150 m2 38,02
RAZEM 38,02
152/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.1.|202 1134-01 |- gruntowanie podfoza po szlifowaniu
2.1
poz.149A m?2 34,90
RAZEM 34,90
153|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i par- |m?2
d.2.1./1208-01 kiet
2.1 - wykonanie warstwy samopoziomujacej i jej zagruntowanie
poz.149A m?2 34,90
RAZEM 34,90
2.1.2. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
154|Wycena Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.2.1.\wtasna
2.2
<wkleste>6+<wypukte>2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
155/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.1./1206-02
2.2
poz.149 m2 38,02
RAZEM 38,02
156/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1./1206-07
2.2
poz.149 m2 38,02
RAZEM 38,02
157|KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.1./0503-01 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
2.2|kalkulacja
witasna na
bazie poz. j.
w.
poz.149B/0,10 m 31,20
RAZEM 31,20
2.1.2. Roboty dodatkowe
3
158 Przywrocenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominigciem sprzetu tech- |kpl.
d.2.1.|\wycena in- |nologiczno-komputerowego)
2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Pomieszczenie nr 12
2.21 Roboty rozbiérkowe
159/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.2./0801-04
1
- posadzka
3,68%3,45 m?2 12,70
-(3,45-1,77)*(3,70-2,07)/2 m2 -1,37
0,98*0,9 m2 0,88
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,21
- cokoliki
(3,68+3,45+2,07-<drzwi>0,98+2*0,10+0,77+2*1,00+0,14+1,45)*0,08 m?2 1,02
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 1,02
RAZEM 13,23
2.2.2 Roboty posadzkowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.2, Przygotowanie podtoza
1
160/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.2.|0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
2.1
poz.159 m2 13,23
RAZEM 13,23
161 KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.2./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
2.1
poz.160 m2 13,23
RAZEM 13,23
162/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.2.|202 1134-01 |- gruntowanie oszlifowanego podtoza
2.1
poz.160 m2 13,23
RAZEM 13,23
163|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i par- |m2
d.2.2./11208-01 kiet
2.1 - wykonanie warstwy samopoziomujace;j i jej zagruntowanie
poz.159A m?2 12,21
RAZEM 12,21
164 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.2.|202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujacej
2.1
poz.163 m?2 12,21
RAZEM 12,21
2.2.2. Utozenie wyktadziny obiektowej
2
165/ Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.2.|wlasna
2.2
<wkleste>7+<wypukte>2+2 szt. 11,00
RAZEM 11,00
166/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.2./1206-02
2.2
poz.159A m?2 12,21
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12,21
- cokot szer. 10 cm:
0,10*poz.159B/0,08 m?2 1,28
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 1,28
RAZEM 13,49
167|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.2./1206-07
2.2
poz.166 m2 13,49
RAZEM 13,49
168/ KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.2./0503-01 - wyoblenie goérnej krawedzi cokotu
2.2|kalkulacja
wiasna na
bazie poz. j.
w.
poz.166B/0,10 m 12,80
RAZEM 12,80
2.23 Roboty dodatkowe
169 Przywrocenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominieciem sprzetu tech-  |kpl.
d.2.2.|wycena in- |nologicznego i komputerowego)
3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Pomieszczenia Dziatlu Dawcow Pobierania
2.3.1 Gabinet lekarski - pomieszczenie nr 11
2.3.1. Roboty rozbiérkowe

1
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170/ KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.2.3./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
1.1
(1,70+3,47)/2*1,79 m2 4,63
(5,69-1,79)*3,47 m2 13,53
rejon umywalki:
(0,67/sqrt(2))"2/2 m?2 0,11
(2,28/sqrt(2))"2/2 m2 1,30
(2,28/sqrt(2)-0,67/sqrt(2))*0,67/sqrt(2) m?2 0,54
0,98*0,03 m2 0,03
A (sumaczesciowa) ] e
m2 20,14
- cokot
(5,69+1,70+2,53+5,09-<drzwi>0,99+270,19+0,67+2,28+1,39-<drzwi>1,00)*0,10 m2 1,77
B (sumaczesciowa) L e
m?2 1,77
RAZEM 21,91
2.3.1. Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2
2.3.1. Przygotowanie podtoza
2.1
171/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.3./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
1.2.1
poz.170 m2 21,91
RAZEM 21,91
172|KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.3./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
1.2.1
poz.171 m?2 21,91
RAZEM 21,91
173NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.|202 1134-01 |- gruntowanie oszlifowanego podtoza
1.2.1
poz.171 m?2 21,91
RAZEM 21,91
174 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i |m2
d.2.3./1208-01 parkiet
1.2.1 - wykonanie warstwy samopoziomujacej i jej zagruntowanie
poz.170A m?2 20,14
RAZEM 20,14
175/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.|202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujacej
1.2.1
poz.174 m2 20,14
RAZEM 20,14
2.3.1. Utozenie wyktadziny obiektowej
2.2
176/Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.3.|wlasna
1.2.2
<wkleste>6+<wypukte>2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
177/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.3./1206-02
1.2.2
poz.170A m?2 20,14
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20,14
- cokot szer. 10 cm:
poz.170B m?2 1,77
B (sumaczesciowa) L e
m?2 1,77
RAZEM 21,91
178/ KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.3./1206-07
1.2.2
poz.177 m?2 21,91
RAZEM 21,91
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
179/KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.3.]0503-01 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
1.2.2|kalkulacja
wiasna na
bazie poz. j.
w.
poz.170B/0,10 m 17,70
RAZEM 17,70
2.3.1. Roboty dodatkowe
23
180 Przywrocenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominieciem sprzetu tech-  |kpl.
d.2.3.|wycena in- |nologicznego i komputerowego)
1.2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2 Pomieszczenie srodkowe + WC
2.3.2. Roboty rozbiorkowe
1
181/KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.2.3./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
2.1 - pomieszczenie biurowe
- posadzka
- pomieszczenie biurowe:
(0,71+1,73+0,25)/2*1,18 m?2 1,59
(1,73+3,96)/2*4,13 m2 11,75
1,36%4,48/2 m2 3,05
0,9170,07 m2 0,06
A (sumaczesciowa) ] e
m2 16,45
- cokot
(0,71+6,25-<drzwi>0,91+1,36+3,96-<drzwi>1,00+4,13+0,25+1,18-<drzwi>0,80)*0,10 m2 1,51
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1,51
RAZEM 17,96
182/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.3./0801-04 -WC
2.1
- posadzka
1,20*1,35 m?2 1,62
0,80*0,4 m2 0,32
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1,94
- cokoliki
(3,68+3,45+2,07-<drzwi>0,98+2*0,10+0,77+2*1,00+0,14+1,45)*0,08 m2 1,02
B (sumaczesciowa) L e
m2 1,02
RAZEM 2,96
183|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.2.3./0225-05
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2. Roboty przygotowawcze
2
184|/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.3./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
2.2
poz.181+p0z.182 m?2 20,92
RAZEM 20,92
185/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.3./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
2.2
poz.184 m2 20,92
RAZEM 20,92
186 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.|202 1134-01 |- gruntowanie oszlifowanego podtoza
2.2
poz.184 m2 20,92
RAZEM 20,92
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187/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i par- |[m2
d.2.3./1208-01 kiet
2.2 - wykonanie warstwy samopoziomujacej
poz.181A+poz.182A m2 18,39
RAZEM 18,39
188 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
2.2
poz.187 m2 18,39
RAZEM 18,39
2.3.2. Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
3
189|Wycena Wklejanie ksztattek naroznych szt.
d.2.3.|wtasna
2.3
- pomieszczenie biurowe
<wkleste>6+<wypukte>1+2 szt. 9,00
-we
<wkleste>5+<wypukte>1+2 szt. 8,00
RAZEM 17,00
190/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.3./1206-02
2.3
- posadzka
<pomieszczenie biurowe> poz.181A m?2 16,45
<WC> poz.182A m?2 1,94
A (sumaczesciowa) ] e
m2 18,39
- cokot szer. 10 cm:
<pomieszczenie biurowe> poz.181B m?2 1,51
<WC> poz.182B m2 1,02
B (sumaczesciowa) ] e
m2 2,53
RAZEM 20,92
191/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.3./1206-07
2.3
poz.190 m?2 20,92
RAZEM 20,92
192|KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.3./0503-01 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
2.3|kalkulacja
witasna na
bazie poz. j.
w.
(poz.181B+p0z.182B)/0,10 m 25,30
RAZEM 25,30
2.3.2. Roboty dodatkowe
4
193/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.3./0233-03
2.4
Dla kol. 01-03 i 05:
4. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.
5. Potaczenie z instalacjg doptywowg i odptywowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194 Przywro6cenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominieciem sprzetu tech-  |kpl.
d.2.3.|wycena in- |nologicznego i komputerowego)
2.4|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.3 Pomieszczenie 1 (wejscie z lewej strony) + pomieszczenie gospodarcze
2.3.3. Roboty rozbiorkowe
1
195/KNNR-W 3 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatow m?2
d.2.3./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
3.1
- posadzka
- pomieszczenie Dawcow:
(5,60+0,25+1,60)*(9,41-0,18)-<pom.gospod.>3,96*1,64 m?2 62,27
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,7570,18/2 m2 0,16
1,03*1,43/2 m?2 0,74
0,87*0,04+0,9670,20 m2 0,23
A (sumaczesciowa) ] e
m2 63,40
- cokot
(9,41+1,03+1,43+4,03-<drzwi>1,00+270,04+3,96+1,64-<drzwi>0,98+2"0,06+5,39-<drzwi> m2 3,52
0,96+2*0,20+0,77+0,15+0,86+3,00+0,11+0,20+5,60)*0,10
B (sumaczesciowa) L e
m2 3,52
RAZEM 66,92
196 KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.3./0801-04 - pomieszczenie gospodarcze
3.1
- posadzka
3,82*1,62 m?2 6,19
1,1070,10 m2 0,11
0,9470,06 m2 0,06
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,36
- cokoliki
[2*(3,82+1,62)-1,00]*0,08 m?2 0,79
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,79
RAZEM 7,15
2.3.3. Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2
2.3.3. Przygotowanie podtoza
21
197|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.3./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
3.2.1
poz.195+p0z.196 m?2 74,07
RAZEM 74,07
198/ KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.3./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
3.2.1
poz.197 m2 74,07
RAZEM 74,07
199 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.|202 1134-01 |- gruntowanie oszlifowanego podtoza
3.2.1
poz.197 m2 74,07
RAZEM 74,07
200/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i par- |m?2
d.2.3./1208-01 kiet
3.2.1 - wykonanie warstwy samopoziomujacej i jej zagruntowanie
poz.195A+poz.196A m2 69,76
RAZEM 69,76
201 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.3.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
3.2.1
poz.200 m2 69,76
RAZEM 69,76
2.3.3. Utozenie wyktadziny
2.2
202|Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.3.|wtasna
322
- pomieszczenie Dawcow
<wkleste>9+<wypukte>5+3*2 szt. 20,00
- pomieszczenie gospodarcze
<wkleste>4 szt. 4,00
RAZEM 24,00
203|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.3./1206-02
322
- posadzka
<pomieszczenie Dawcow> poz.195A m?2 63,40
<pomieszczenie gospodarcze> poz.196A m?2 6,36
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 69,76
- cokot szer. 10 cm:
<pomieszczenie Dawcéw> poz.195B m?2 3,52
<pomieszczenie gospodarcze> 0,10*poz.196B/0,08 m2 0,99
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 4,51
RAZEM 74,27
204 KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.3./1206-07
322
poz.203 m?2 74,27
RAZEM 74,27
205/KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masa i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.3./0503-01 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
3.2.2/kalkulacja
witasna na
bazie poz. j.
w.
poz.195B/0,10+poz.196B/0,08 m 45,08
RAZEM 45,08
2.3.3. Roboty dodatkowe
23
206 Przywrocenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominieciem sprzetu tech-  |kpl.
d.2.3.|wycena in- |nologicznego i komputerowego)
3.2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Korytarz (lacznik)
241 Roboty rozbiorkowe
207|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw m?2
d.2.4./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
1
- posadzka
0,98*2,07/2 m2 0,96
(5,30+0,97+0,46)*2,07 m?2 13,93
1,95%1,83/2 m2 1,78
(2,07+2,12)/2*2,66 m?2 5,57
8,61"2,12 m2 18,25
2*1,0070,03+(2*0,97+0,98)*0,03 m?2 0,15
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 40,64
- cokot
(5,30+2*0,03+0,46+1,95+1,83+8,61+2,92+2*0,03+0,55+2*0,03+5,94+2*0,03+3,63+2*0,03+ |m?2 3,34
1,95)*0,10
B (sumaczesciowa) L e
m2 3,34
RAZEM 43,98
208/ KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.2.4.10403-01 - rozbiérka podtoza betonowego gr. 5 cm na szer. 0,30 m i dtugosci spekan
1
(2"2,07+2*2,12)*0,05*0,30 m3 bet. 0,13
RAZEM 0,13
24.2 Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2.4.2. Roboty naprawcze
1
209/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowag betonu o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - posadzka m?2
d.2.4./0104-01 - ciecie ptyty posadzki na gtebokosc do 5 cm w miejscu wypietrzen (dt ciecia ~ 1,0 cm-<roze-
2.1 brane podtoze>0,30)
<prety poprzeczne w odlegtosci 15 cm>  [(2*2,07+2*2,12)/0,15+2*2*1)*(1,00-0,30)*0,05 m2 2,10
<prety podtuzne> (2*2*2,07+2*2*2,12)*0,05 m?2 0,84
RAZEM 2,94
210/KNNR 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej kg zbr.
d.2.4.|0406-02 - prety ze stali zebrowanej $r. 10 mm (0,617 kg/m)
2.1 (wzmocnienie spekanych miejsc)
<prety podiuzne> 2*(3+2)*2,07+2%(3+2)*2,12 m 41,90
<prety poprzeczne>  [(2*2,07+2*2,12)/0,15+(2+2)*1]*1,00 m 59,87
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m 101,77
poz.210A*0,617 kg zbr. 62,79
RAZEM 62,79
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
211/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) m3 bet.
d.2.4.10405-02 - uzupetnienie rozebranego podtoza
21
<podtoze>poz.208+<bruzdy>poz.209/0,05*0,01*0,05 m3 bet. 0,16
RAZEM 0,16
2.4.2. Przygotowanie podtoza
2
212|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.4./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
2.2
poz.207 m?2 43,98
RAZEM 43,98
213/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki m?2
d.2.4./0101-07 - odkurzanie podfoza po szlifowaniu
2.2
poz.212 m2 43,98
RAZEM 43,98
214\ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.4.|202 1134-01 |- gruntowanie oszlifowanego podtoza
2.2
poz.212 m2 43,98
RAZEM 43,98
215/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw wyktadziny i par- |m?2
d.2.4./11208-01 kiet
2.2 - wykonanie warstwy samopoziomujacej i jej zagruntowanie
poz.207A m2 40,64
RAZEM 40,64
216/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.4.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
2.2
poz.215 m2 40,64
RAZEM 40,64
2.4.2. Utozenie wyktadziny
3
217|\Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.4.\wtasna
2.3
<wkleste>1+<wypukte>10+2 szt. 13,00
RAZEM 13,00
218/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.4./1206-02
2.3
- posadzka
poz.207A m2 40,64
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 40,64
- cokot szer. 10 cm:
poz.207B m?2 3,34
B (sumaczgsciowa) ] s
m?2 3,34
RAZEM 43,98
219/KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.4./1206-07
2.3
poz.218 m2 43,98
RAZEM 43,98
220/KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.4./0503-01 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
2.3|kalkulacja
wiasna na
bazie poz. j.
w.
poz.207B/0,10 m 33,40
RAZEM 33,40
2.4.2. Roboty dodatkowe
4
221 Przywrocenie funkcji pomieszczenia - wstawienie umeblowania (z pominieciem sprzetu tech-  |kpl.
d.2.4.lwycena in- |nologicznego i komputerowego)
2.4|dywidualna
1 kpl. 1,00
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
25 WC - pom. 9 i WC niepetnosprawnych - pom. 10
2.51 WC - pom. 9
2.5.1. Roboty rozbiorkowe
1
222/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.2.5./0225-05
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.5./0801-04 -WC
1.1
- posadzka
1,45%1,95 m2 2,83
1,60%0,22 m2 0,35
1,0070,10 m2 0,10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,28
RAZEM 3,28
2.5.1. Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2
2.5.1. Przygotowanie podtoza
21
224|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.5./0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
1.2.1
poz.223 m2 3,28
RAZEM 3,28
225/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.2.5./0101-07
1.2.1
poz.224 m?2 3,28
RAZEM 3,28
226 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.5./202 1134-01
1.2.1
poz.224 m2 3,28
RAZEM 3,28
227|DC-20 0105-|Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m?2
d.2.5.|02 - masa samopoziomujgca gr 5 mm
1.2.1
poz.224 m2 3,28
RAZEM 3,28
228 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.5.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
1.2.1
poz.224 m2 3,28
RAZEM 3,28
2.5.1. Utozenie wyktadziny obiektowej
2.2
229|Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.5.|wtasna
1.2.2
<wypukie>3+<wkleste>4 szt. 7,00
RAZEM 7,00
230/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.5./1206-02
1.2.2
- posadzka
poz.228 m?2 3,28
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,28
- cokdt
(0,10+0,70+0,21+0,12+1,45+1,95+1,45+0,21+0,22+0,10)*0,10 m2 0,65
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,65
RAZEM 3,93
231/KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.5./1206-07
1.2.2
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.230 m2 3,93
RAZEM 3,93
232|KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.5./0503-01 - wyoblenie gérnej krawedzi cokotu
1.2.2|kalkulacja
wiasna na
bazie poz. j.
w.
poz.230B/0,10 m 6,50
RAZEM 6,50
2.5.1. Roboty wykonczeniowe
23
233|/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.5./0233-03
1.2.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25.2 WC niepetnosprawnych - pom. 10
2.5.2. Roboty rozbiérkowe
1
234 /KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d.2.5./0225-05
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
235/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.5./0801-04 -WC
2.1
- posadzka
1,65*1,95 m?2 3,22
1,0070,10 m2 0,10
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,32
RAZEM 3,32
2.5.2, Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2
2.5.2. Przygotowanie podtoza
21
236/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.5.|0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
2.21
poz.235 m2 3,32
RAZEM 3,32
237/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.2.5./0101-07
2.21
poz.236 m2 3,32
RAZEM 3,32
238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.5./202 1134-01
2.21
poz.236 m2 3,32
RAZEM 3,32
239|DC-20 0105-|Szpachlowanie podktadéw masami samorozlewowymi m?2
d.2.5.|02 - masa samopoziomujgca gr 5 mm
2.21
poz.236 m2 3,32
RAZEM 3,32
240/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.5.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
2.21
poz.236 m2 3,32
RAZEM 3,32
2.5.2, Utozenie wyktadziny
2.2
241|Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.5.\wtasna
222
<wypukie>2+<wkleste>4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
242/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.5./1206-02
222
- posadzka
poz.235 m2 3,32
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3,32
- cokot
(2*0,10+1,95-1,00+2*1,65+1,95)*0,10 m?2 0,64
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,64
RAZEM 3,96
243|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.5./1206-07
222
poz.242 m2 3,96
RAZEM 3,96
244 KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.5./0503-01 - wyoblenie goérnej krawedzi cokotu
2.2.2|kalkulacja
wiasna na
bazie poz. j.
w.
poz.242B/0,10 m 6,40
RAZEM 6,40
2.5.2. Roboty wykonczeniowe
2.3
245/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.5./0233-03
2.2.3 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.
2. Wykonanie otwordéw i obsadzenie kotkow.
3. Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lejka gumowe-
go.
Dla kol. 01-03 i 05:
4. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.
5. Potaczenie z instalacjg doptywowg i odptywowa.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Hol rejestracji
2.6.1 Roboty rozbiérkowe
246/ KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw m?2
d.2.6./0805-02 (rozebranie posadzki "tarkett")
1
- hol:
<w kierunku pokoju nr 15> (1,00+5,90+0,40)*3,90 m2 28,47
<na szer. Sciany> (1,00+5,90+0,40+8,22)/2*1,00 m2 7,76
<czes¢ centralna> [14,22-(3,90+1,00)]*9,14 m?2 85,18
<nad rejestracjg> (4,00+1,05)*0,10 m2 0,51
minus:
<wejscie> -[(2,70/sqrt(2))*2/2]+(0,20+0,03)/2*2,70 m2 -1,51
<fragment ujety w taczniku> -0,80%2,09/2 m?2 -0,84
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 119,57
<cokét> (0,40+1,00+14,32-2*0,97+2*2*0,08+7,30-2*1,00+0,03+0,20+5,22-0,98+2*0,07+ /m2 2,54
1,42)*0,10
B (sumaczesciowa) e
m?2 2,54
RAZEM 122,11
247/\KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.6./0801-04
1
- hol (rejon szafek)
<ptytki posadz.> 3,60%(1,14+0,14) m2 4,61
(3,60-0,24)*[2,80-(1,14+0,14)]/2 m?2 2,55
3,90%(2,15-0,40)/2 m2 3,41
A (sumaczesciowa) ] e
m2 10,57
<cokot> (2,15-0,40+2,80+3,60+1,14+0,25+0,15+0,40)*0,08 m?2 0,81
B (sumaczesciowa) L e
m?2 0,81
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,38
248/ KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.2.6.]0403-01 - rozbiérka podtoza betonowego gr. 5 cm na szer. 0,30 m i dtugosci spekan
1
(9,00+<drzwi>3*1,50)*0,05*0,30 m3 bet. 0,20
RAZEM 0,20
2.6.2 Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2.6.2. Roboty przygotowawcze
1
249/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - posadzka m?2
d.2.6./0104-01 - ciecie ptyty posadzki na gtebokosc 5 cm w miejscu wypietrzen
2.1
<prety podtuzne> 2%(9,00+3*1,50)*0,05 m2 1,35
<prety poprzeczne w odlegtosci 15 cm>  [(9,00+3*1,50)/0,15+1+3]*(1,00-0,30)*0,05 m2 3,29
RAZEM 4,64
250/KNNR 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej kg zbr.
d.2.6.|0406-02 - prety ze stali zebrowanej $r. 10 mm (0,617 kg/m)
2.1 (wzmocnienie spekanych miejsc)
(2+3)*(9,00+3*1,50) m 67,50
[(9,00+3*1,50)/0,15+1+3]*1,00 m 94,00
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m 161,50
poz.250A*0,617 kg zbr. 99,65
RAZEM 99,65
251/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) m3 bet.
d.2.6.]0405-02 - uzupetnienie rozebranego podtoza
2.1
<podtoze>poz.248+<bruzdy>po0z.250*0,03*0,015 m3 bet. 0,24
RAZEM 0,24
2.6.2. Roboty posadzkowe - utozenie wyktadziny obiektowej
2
2.6.2. Przygotowanie podtoza
21
252|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie m?2
d.2.6.|0602-01 - usuniecie resztek spoiwa i wyréwnanie powierzchni
2.21
poz.246+p0z.247A+0,10"poz.247B/0,08 m?2 133,69
RAZEM 133,69
253/KNR W-01 |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie podtoza m?2
d.2.6./0101-07
2.21
poz.252 m2 133,69
RAZEM 133,69
254 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.6./202 1134-01
2.21
poz.252 m2 133,69
RAZEM 133,69
255/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubosci 2,0 mm wewnatrz budynkéw |m?2
d.2.6./1208-01 wyktadziny i parkiet
2.21 - wykonanie warstwy samopoziomujacej i jej zagruntowanie
poz.252 m2 133,69
RAZEM 133,69
256 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.2.6.1202 1134-01 |- gruntowanie warstwy samopoziomujgcej
2.21
poz.252 m2 133,69
RAZEM 133,69
2.6.2. Utozenie wyktadziny obiektowej
2.2
257|Wycena Wklejanie ksztaltek naroznych szt.
d.2.6.|wtasna
222
<wkleste>5+<wypukte>4+2*5+1 szt. 20,00
RAZEM 20,00
258/ KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m?2
d.2.6./1206-02
222
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- posadzka
poz.246A+poz.247A m?2 130,14
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 130,14
- cokot szer. 10 cm:
poz.246B m?2 2,54
0,1* poz.247B/0,08 m2 1,01
B (sumaczesciowa) L e
m2 3,55
RAZEM 133,69
259/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.2.6./1206-07
222
poz.258 m2 133,69
RAZEM 133,69
260 KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masa i uszczelnienie szczelin o szerokosci do 6 mm m
d.2.6.|0503-01 - wyoblenie gornej krawedzi cokotu
2.2.2/kalkulacja
witasna na
bazie poz. j.
w.
poz.258B/0,10 m 35,50
RAZEM 35,50
2.6.2. Roboty wykonczeniowe
2.3
261 Przywrocenie funkcji pomieszczen - tablic, znakéw bezpieczenstwa i umeblowania (z pomi-  |kpl.
d.2.6.|wycenain- |nieciem sprzetu technologicznego i komputerowego)
2.2.3|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wywoz i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki
262|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przyczepy skrzynio- |t
d.3/0101-03 we; kategoria tadunku Il (materiaty zrolowane)
(ciezar 1 m2 wyktadziny rulonowej 2,80 kg/m2)
- tarkett
poz.149 m2 38,02
poz.170 m?2 21,91
poz.181 m?2 17,96
poz.195 m?2 66,92
poz.207 m?2 43,98
poz.246 m2 122,11
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m2 310,90
poz.262A*2,80/1000 t 0,87
RAZEM 0,87
263|/KNR AT-06 |Przewdz materiatbw budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na- kurs
d.3/0108-01 wierzchnia bitumiczna)
- tarkett (samochdd skrzyniowy)
p0z.262/5,0 0,17
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,17
<przyjeto> 1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
264 KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 kurs
d.3/0108-04 km
Krotnosé = 2
poz.263 kurs 1,00
RAZEM 1,00
265|Pozycja Optata za utylizacje wyktadziny PVC t
d.3
<wyktadzina tarkett> poz.262 t 0,87
RAZEM 0,87
266 KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - |t
d.3/0102-01 samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku |
Wycena (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: beton: przyjeto: 2,00 t/m3; ciezar ptytek podtogowych -
wiasnana |18,00 kg/m2)
bazie pozyciji
jw.
- ptytki podfogowe:
poz.159 m2 13,23
poz.182 m?2 2,96
poz.196 m?2 7,15

WYDRUKI WIDOKOW

-35-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 5773




Watbrzych ul. B. Chrobrego 31: malowanie, wymiana wyktadziny w holu i tagczniku oraz w Dziale Dawcéw i Pobierania - zad.1

OBMIAR
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poz.223 m?2 3,28
poz.235 m2 3,32
poz.247 m?2 11,38
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m2 41,32
- gruz betonowy:
poz.208 ms3 0,13
poz.248 m3 0,20
B (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 0,33
poz.266A*18,00/1000+p0z.266B*2,00 t 1,40
RAZEM 1,40
267/ KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | (na- kurs
d.3/0108-01 wierzchnia bitumiczna)
- gruz budowlany (samochdd samowytadowawczy)
poz.266/5,0 0,28
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0,28
<przyjeto> 1 kurs 1,00
RAZEM 1,00
268 KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kazdy dalszy 1 kurs
d.3/0108-04 km
(doptata za dalsze 2 km)
Krotnos¢ = 2
p0z.267 kurs 1,00
RAZEM 1,00
269|Pozycja Optata za sktadowanie gruzu budowlanego t
d.3 (ciezar 1 m3 gruzu budowlanego: beton: przyjeto: 2,00 t/m3; ciezar ptytek podtogowych -
18,00 kg/m2)
poz.266 t 1,40
RAZEM 1,40
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