SPECYFIKAJA MATERIALOWA
WYPOSAZENIE W MEBLE

RCKIiK w Walbrzychu — punkt wyjazdowy w Jeleniej Gorze

Rysunek nr 1 — rozmieszczenie oraz wymiary poszczegolnych mebli

Zabudowy meblowe :

o Blaty robocze wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o grubosciach 28mm,
obustronnie laminowane z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1mm, kolor
biaty lakierowany. Gestos¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3 , klasa higienicznosci E1.

e Fronty szuflad oraz drzwiczek wykonad z ptyty akrylowej, wiérowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322,
dwustronnie laminowanej z krawedziami bocznymi wykoniczonymi obrzezem ABS gr. 1mm, -
Scianka frontowa lakierowana — kolor biaty

e Korpusy szaf wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie
laminowanej z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS gr. 1lmm, kolorem
odpowiadajgcym kolorowi Plyty wg projektu aranzacji wnetrz (biel) . Gestos¢ ptyty w zakresie 650-
690 kg/m3 . Klasa higienicznosci E1.

e Wience gorne i dolne wykonane z trzywarstwowej ptyty, o gr. 28mm / 18mm, dwustronnie
laminowanej wg PN-EN 14322. Gestos$¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3 . Krawedzie boczne
wykonczone obrzezem ABS gr. 1Imm, w kolorze ptyty.

o Plecy wykonane z trzywarstwowej ptyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki i
wience, dwustronnie laminowanej. Gesto$¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3 . Klasa higienicznosci
EL.

e Potki w szafach z ptyty o grubosci min. 18 mm. trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie
laminowanej z krawedziami bocznymi wykoniczonymi obrzezem ABS gr. 1mm, kolorem
odpowiadajgcym kol. ptyty. Gestos¢ ptyty w zakresie 650-690 kg/m3 . Klasa higienicznosci E1. e
Rozstaw miedzy podtkami powinien mie¢ mozliwosé regulacji. Mocowanie zapadkowe
uniemozliwiajgce przypadkowe wysuniecie pofki.

e Meble montowane na mimosrody (trzpienie metalowe z gwintem potgczone z mimosrodem
obrotowym, zaslepki PCV).

o Nie dopuszcza sie taczenia ptyt za pomocg konfirmatoréw oraz naroznikéw PCV.

o Nogi regatdw, szaf, biurek wyposazone w stopki umozliwiajgce poziomowanie. Stopki regulatoréw
muszg by¢ stalowe (stal nierdzewna matowa) i na tyle duze, aby nie powodowaty uszkodzen



posadzki. Minimalna wysokos$¢ regulacji powinna wynosi¢ od 0 do 2 cm (a nawet do 4 cm), a
$rednica stopki powinna wynosi¢ 3-4 cm.

e Po zamontowaniu mebli Zamawiajacy wskaze miejsca wykonania otwordéw przelotowych w blatach
stanowisk pracowniczych i innych elementach wyposazenia wnetrza.

o Szuflady oraz drzwiczki wyposazy¢ w system otwierania bezuchwytowy (nacisk)

o \W szafach zamek patentowy z indywidualnym wktadem ryglowany min. w dwéch punktach — na dole
i na goérze oraz dwa klucze w komplecie.

e Kontenery wyposazone w zamek patentowy, centralny — blokujgcy wszystkie szuflady oraz dwa
klucze w komplecie.

o Szuflady we wszystkich meblach wskazanych przez Zamawiajgcego zamykane na klucz, dwa klucze w
komplecie

o Wszelkie elementy metalowe tj: stelaze, okucia, uchwyty szafek nalezy wykonczy¢ lakierem
proszkowym piecowym wg podanej kolorystyki z palety RAL.

e Pod blatem biurka teleskopowa podtuznica stalowa o przekroju prostokatnym spetniajgca
jednoczesnie funkcje poziomego kanatu kablowego.

e Stelaz biurka — podtuznica, nogi, stopa dolna — skrecane — bez elementéw spawanych, konstrukcja
ma zapewnia¢ mozliwos¢ wielokrotnego demontazu oraz ma nie posiada¢ spawoéw. Stelaz
montowany do blatu przy pomocy potgczen roztgcznych (mufy metalowe ) dajgcych mozliwosc
wielokrotnego demontazu bez ostabienia faczenia.

e Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig petnej
regulacji pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod
katem min. 900 .

o W szufladach stosowac prowadnice szuflad typu rolkowego, umozliwiajgce ich wysuniecie w
granicach 75 —100%. 10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez
pozostawiania zadnych szczelin.

o Regaty przyscienne muszg by¢ wyposazone w system mocowania (kotwienia) do sciany zapewniajacy
stabilnos¢ ciggu regatéw z obcigzeniem.

UWAGA

W zabudowach meblowych zgodnie z czescig rysunkowg nalezy uwzgledni¢ zakup oraz montaz :
- dwie lodéwki farmaceutyczne/medyczne z zakresem temperatur od +2 do +8 stopni C

- jedna lodéwka zwykta (pod zabudowe)



POKOJ LEKARSKI

KOMODA Km-01 - szt. 1

Komoda z 3 drzwiczkami.
Drzwiczki posiadajg funkcje Push-To-Open.

Kolor

Korpus, nogi: czarny
Drewniane belki: do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji

wymiary

Wymiary catkowite:
- szeroko$¢ 159 cm
- wysokos$¢ 74 cm

- glebokos¢ 45 cm

Wymiary komor:
Ponizej:

- szerokos$¢ 47 cm
- glebokos¢ 40 cm
- wysokos$¢ 27 cm
Powyzej:

- szerokos$¢ 47 cm
- glebokos¢ 40 cm
- wysokos¢ 28 cm

material
Korpus: ptyta pilsSniowa (MDF) z fornirem z drewna dgbowego, lakierowana

Drewniane podpory: lite drewno - do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Nogi: metal lakierowany



Krzeslo KB - szt. 1
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Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Skora ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiajagcym na etapie realizacji



Krzeslo Km - szt. 1

Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiajagcym na etapie realizacji
Skora ekologiczna: do uzgodnienia Zamawiajagcym na etapie realizacji

Taboret obrotowy - szt. 5

Kolor
Korpus, nogi: do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Skora ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji



Kozetka szt. 1

Kolor

Korpus, nogi: do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Skora ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji



POKOJ SOCJALNY

Zestaw stol - szt. 1 z krzeslami szt. 3

STOL
o blat w kolorze bialym wykonany z matowej ptyty MDF
o drewniane nogi z podktadkami zabezpieczajacymi przed porysowaniem podtogi
e wymiary: 80 x 75 cm

Stét w kolorze biatym.

Kolor nég do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji

KRZEStA

e siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen)
o stelaz malowany proszkowo

nogi z drewna bukowego zabezpieczone przed uszkodzeniem podtogi — kolor do uzgodnienia
Zamawiajacym na etapie realizacji

o calkowita wysokos¢ 83 cm



Krzesto Kb - szt. 3 (stanowiska pracy)

Kolor

Korpus, nogi: czarny

Elementy drewniane : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Skora ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji

Zestaw stol, przystawka (stanowiska pracy) - szt. 2

Kolor do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji



Recepcja stél - szt. 1

Kolor

Cokot : stal nierdzewna szczotkowana

Front/boki - drewno : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie realizacji
Blat — konglomerat — biata/szara



Zestaw krzesel poczekalni — szt. 2

Kolor

Korpus, nogi: biaty

Siedzisko z oparciem — skéra ekologiczna : do uzgodnienia Zamawiajacym na etapie
realizacji

[lo$¢ miejsc siedzacych - 2

Zestaw siedzen poczekalnia- szt. 1

Materiat : skéra ekologiczna

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji



