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P RZE KRO J A- A uszczelnienie potgczenia projektowanej mrozni P RZ E KRO J B-B uszczelnienie potgczenia projektowanej mrozni

kontenerowej z istniejgcym obiektem technicznym kontenerowej z istniejgcym obiektem technicznym
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AT 393 25| 393 AT Warstwy konstrukcyjne komunikacji wewnetrznej inwestycji - kategoria ruchu KR3:
| ‘ ‘ | 205 [ 426 | 426 1. 205 warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8,0cm,
205 41 ggg 41 205 i 893 | podsypka cementowo-piaskowa - 3,0cm,
* ‘ 686 ) * @ @ @ podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 22,0cm,
@ @ warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego - 15,0cm,
geotkanina separacyjna/warstwa odcinajgca - 0,2mm,
runt rodzimy ubity.
Fragment pod kontenerem projektowanej mrozni wykonywany po doktadnych
pomiarach terenowych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych w celu
prawidtowego nawigzania poziomu 0,00 posadzki chtodni w istniejacym obiekcie
technicznym do poziomu 0,00 posadzki wybranego modelu projektowanej mrozni
kontenerowej.
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ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA BOCZNA
Uwaga!
- - Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie obejmuje rozwigzan
‘HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH‘ wiasciwych dla projektu wykonawczego. Zobowigzuje sie wykonawce do
PP rpep g rprprfrfrprprfrfepefrprfepefrprfepefrfrfrprprprprprfrprfr]t . . : . <
— e T T IO O I T O O I I I O T I IO O I I Q] erkaoi danyeh przed i w irakcie budowy. Rysunki nalezy rozpairywac
/ = tacznie z projektami branzowymi.
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