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I. WSTEP.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwo6ch konteneréw chlodniczych typu morskiego do
przechowywania osocza mrozonego na potrzeby lecznicze i rezerwe, wraz z dostosowaniem istniejgcej
infrastruktury.

Obecnie, na terenie objetym zamierzeniem, realizowana jest funkcja zaplecza dla
watbrzyskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zlokalizowane s3 tu obiekty
techniczne w postaci: mrozni kontenerowej oraz zaadaptowanej na potrzeby mrozni cze$ci budynku
technicznego, bedace magazynem probek i materiatéw, pozyskiwanych w pobliskiej stacji
krwiodawstwa. Ponadto znajdujg sie tu dwa obiekty gospodarcze dla obstugi technicznej inwestyciji:
kontenerowy i drewniany, oraz wiata stalowa dla zabezpieczenia specjalistycznych pojazdéw stuzby
zdrowia. Pozostata cze$¢ obszaru to parking dla samochodéw osobowych pracownikéw placowki oraz
tereny zielone. Cato$c¢ jest ogrodzona.

State powiekszanie sie magazynowanych zasobéw wymaga zwiekszenia kubatury mroZni.
Ponadto postepujaca pod wptywem czynnikéw atmosferycznych, czasu oraz codziennej eksploatacji
degradacja techniczna obiektow, jak i niejednorodnej, wykonywanej w réznych okresach i z réznych
materiatdw nawierzchni komunikacji wewnetrznej doprowadzita do koniecznosci przeprowadzenia
przedmiotowego zamierzenia. Jednym z istotniejszych czynnikéw jest rdwniez potrzeba stworzenia
wyposazonego w zewnetrzny punkt zasilania stanowiska dla mobilnego punktu poboru krwi, tj.,
autobusu. Planowane roboty budowlane s3 réwniez doskonata okazja do uporzadkowania,
modernizacji i czeSciowej rozbudowy znajdujgcych sie w obrebie dziatki inwestora sieci infrastruktury
techniczne;j.

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje budowlana, projekt zagospodarowania
terenu, projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej oraz instalacyjnej.
Integralng cze$cia dokumentacji jest projekt budowlany instalacji elektroenergetycznej
przedmiotowej inwestycji.

3. Podstawa opracowania.

Przedmiotowy projekt zostal wykonany w oparciu o:

e Zlecenie inwestora.

¢ Wizje lokalng w terenie.

e Mape do celé6w projektowych.

e Decyzjanr 30/2014 o ustalenie lokalizacji celu publicznego z dnia 15 lipca 2014 roku.

¢ Obowiazujgca umowa przytgczeniowa do sieci wod-kan.

¢ Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

¢ Polskie Normy.

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29
listopada 2013 roku z péZniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo ochrony $srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. poz. 1232 z dnia 23
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pazdziernika 2013 roku - tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego — Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 14 maja 1999 r,, z p6zniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku, w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6Zniejszymi zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 roku nr 109 poz. 719).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku
nr 124, poz. 1030).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 roku).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 1.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Ponadto, obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe opracowano w oparciu o :
e PN-82/B-02000 obciazenia budowli.
e PN-82/B-02001 ObciazZenia state.
* PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
e PN-82/B-02010 obcigzenia $niegiem.
e PN-82/B-02010/Az1 obcigzenia $niegiem.
e PN-82/B-02011 obciazenia wiatrem.
¢ PN-B-03264.20002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie.
¢ PN-82/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
¢ PN-82/B-03002 konstrukcje murowe.
e PN-82/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli.

4. Lokalizacja.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w cze$ci sSrodmiejskiej Watbrzycha, przy ulicy Szpitalnej
17, w obrebie nr 21 Nowe Miasto w Watbrzychu.

Nieruchomos$¢ pod wzgledem sposobu uzytkowania nalezy do miejskich terenow
zurbanizowanych. Obecnie zabudowana jest budynkiem technicznym, do ktérego dostawiona jest
stalowa wiata, oraz obiektami nietrwale zwiazanymi z gruntem: mroZnig kontenerowa, kontenerem
gospodarczym i obiektem str6z6wka. Teren utwardzony stanowi parking dla samochodéw osobowych
i komunikacja wewnetrzna. Dostepno$¢ do komunikacji publicznej zapewniona jest istniejacymi
dwoma zjazdami z ul. Szpitalnej (droga gminna). Obszar inwestycji jest w petni wyposazony w
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przyltacza infrastruktury technicznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
elektroenergetycznej. W bezposrednim sgsiedztwie znajduja sie tereny komunikacji publicznej, garaze
i parkingi dla samochod6w osobowych, obiekty ustugowe stuzby zdrowia i budynki mieszkalne.

Obszar inwestycji nie jest polozony w obszarze ochrony konserwatorskiej lub ochrony
przyrody, nie jest objety zadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie lezy
w obszarze, w odniesieniu do ktérego istnieje obowigzek jego sporzadzania na podstawie przepiséw
odrebnych. Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja celu publicznego.

Obiekt zlokalizowany jest w 3 strefie obcigzenia wiatrem (PN-82/B-02011 ,Obcigzenia
wiatrem”), 1 strefie obcigZenia $niegiem (PN-82/B-02010/Az1 ,Obcigzenia $niegiem”), w strefie
przemarzania gruntu do gtebokosci 0,8m. Poziom wdéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.
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II. INWENTARYZACJA BUDOWLANA.
1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obszar zabudowan zaplecza Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu, przy ulicy Szpitalnej 17, na dziatce nr 162/3 w
obrebie nr 21 Nowe Miasto. Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana,
okreslajaca gabaryty stanu istniejacego poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu,
materiatow i technologii ich budowy, oraz okreslenie stanu technicznego wraz ze sprecyzowaniem
wnioskow i wytycznych, dotyczgcych dalszej eksploatacji obiektu.

Niniejsza inwentaryzacja budowlana jest podstawg do przeprowadzenia prac projektowych,
majacych na celu realizacje zakresu zamierzenia.

2. ZaKkres zamierzenia.

Zgodnie z wydang decyzja lokalizacyjng celu publicznego zamierzenie inwestycyjne obejmuje
budowe dwoéch konteneréw chtodniczych typu morskiego do przechowywania osocza mrozonego na
potrzeby lecznicze i rezerwe, wraz z dostosowaniem istniejacej infrastruktury. Obecne zaplecze
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Watbrzychu nie odpowiada w petni
oczekiwanym wymaganiom technicznym i zapotrzebowaniom gabarytowym.

Modernizacja istniejacego kompleksu obiektéw wraz z dokonaniem niezbednej przebudowy
ma na celu stworzenia odpowiednich warunkéw dla pelnej realizacji zadanej funkcji, zgodnie z
zapisami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, oraz obowigzujacymi odpowiednimi
ustawami, normamii przepisami technicznymi.

3. Aktualnos¢ i metodyka pomiarow.

Opracowanie sporzadzone na podstawie stanu nieruchomos$ci w lutym 2015 roku. Pomiary
przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej, przy uzyciu przymiaru taSmowego stalowego oraz miernika
(dalmierza) laserowego. Powierzchnie obliczono zgodnie z PN-70/B-02365 , Powierzchnia budynkéw.
Podzial, okreslenia, zasady obmiaru” oraz PNISO 9836:1997. Rzedne wysokoSciowe sczytano z mapy
do celéw projektowych aktualizowanej w lutym br.

4. Terminologia.

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia zgodna z podstawowa funkcja budynku. Do powierzchni
uzytkowej nie zalicza sie pomocniczej komunikacji wewnetrznej, a takze
pomieszczen technicznych i gospodarczych. W przypadku skoséw powierzchnie
liczy sie wg metody 0-1,40m - 0%; 1,40-2,20 - 50%.

Powierzchnia netto - powierzchnia wszystkich pomieszczen w $wietle konstrukcji (pow. brutto minus
konstrukcja). W potocznym znaczeniu oznacza powierzchnie wszystkich
posadzek obiektu.

Powierzchnia catkowita - powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnetrznym
$cian oraz wszystkich elementéw wykraczajacych poza kubature obiektu tj.
tarasow, schodéw zewnetrznych, balkonéw, podcieni, zjazdéw do garazy itp.

Powierzchnia zabudowy - powierzchnia ograniczona obrysem zewnetrznym obiektu na poziomie
parteru.

Kubatura obiektu brutto - objeto$¢ liczona w obrysie zewnetrznym wszystkich kondygnacji pod i nad
terenem (powierzchnia catkowita kondygnacji razy wysoko$¢ kondygnacji);
piwnice liczone s3 od spodu ptyty konstrukcyjnej posadzki z pominieciem taw
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fundamentowych. Wszystkie elementy wykraczajace poza obrys bryty budynku
wliczane sg w catosci, tak samo jak objeto$¢ poddasza i stryszku.

Kubatura obiektu netto - objeto$¢ liczona na podstawie powierzchni netto i wysokoS$ci pomieszczenia
w $wietle, stuzy do obliczania zapotrzebowania na ogrzewanie oraz stosowana
do obliczen parametréw wentylacji.

5. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w cze$ci sSrddmiejskiej Watbrzycha, przy ulicy Szpitalnej
17, w obrebie nr 21 Nowe Miasto w Watbrzychu. Nieruchomo$¢ pod wzgledem sposobu uzytkowania
nalezy do miejskich terenéw zurbanizowanych.

Dziatka inwestycyjna ma ksztatt nieregularnego wieloboku, o ksztatcie zblizonym do
prostokata o Srednich wymiarach 20m*50m. Od strony zachodniej graniczy z pasem drogowym ulicy
Szpitalnej (droga gminna); od strony wschodniej z obiektem stuzby zdrowia; natomiast od p6inocy i
potudnia z kompleksem garazy dla samochodéw osobowych.

Teren uksztattowany jest poziomo, z lekkim spadkiem w granicach 1% z kierunku
potudniowego ku péinocnemu. Rzedna terenu oscyluje w granicach 423,70-424,00mnpm. Maksymalna
réznica rzednych terenowych wynosi okoto 0,5m. Sagsiadujacy od poéinocy obszar potozony jest
znacznie wyzej - roznica rzednych terenowych dochodzi tu do okoto 2,5m, dlatego granice dziatek
ewidencyjnych stanowi tu kamienny mur. Pozostate sasiedztwo stanowi naturalng kontynuacje
uksztattowania terenu.

Poza istniejgca, rozproszona zabudowa - w postaci budynku technicznego, do ktérego
dostawiona jest stalowa wiata, obiektami nietrwale zwigzanymi z gruntem: mroZni kontenerowej,
kontenera gospodarczego i str6zowki - wyposazonej w przytacza infrastruktury technicznej
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej, zagospodarowanie terenu stanowi
komunikacja wewnetrzna i tereny zielone.

Obszar komunikacji wewnetrznej to niejednorodna nawierzchnia utwardzona ptytami
betonowymi oraz kostka betonowg, fragmentarycznie odgrodzona od teren6éw zielonych kraweznikami
ulicznymi i obrzezami chodnikowymi. Cze$¢ tego obszaru przeznaczona zostata na parking dla
samochodéw osobowych. Tereny zielone, zlokalizowane na obrzezach dziatki inwestycyjnej to
trawniki, szpaler drzew lisciastych od strony ulicy Szpitalnej oraz pojedyncze drzewa. Dwa istniejace
zjazdy zapewniaja skomunikowanie dziatki z droga publiczng - ulica Szpitalna. Nawierzchnia
komunikacji wewnetrznej odwadniana jest poprzez jeden wpust uliczny, zlokalizowany w najnizszym
jej punkcie.

Zagospodarowanie terenu uzupetnia ogrodzenie wykonane ze stalowych przeset, prowadzone
po granicy geodezyjnej dziatki od strony pdinocnej i potudniowej. Po stronie wschodniej ogrodzenie
przebiega poza granica geodezyjng dziatki, po murze kamiennym. Od strony zachodniej ogrodzenie
cofniete jest w glab dziatki o okoto 1m, gdzie w strefie zjazdow umieszczone sg dwie bramy
rozwierane dla ruchu kotowego, oraz jedna furtka awaryjna dla ruchu pieszego. Wzdtuz ogrodzenia
rozplanowane s3 cztery lampy uliczne, oSwietlajace teren inwestycji.

6. Charakterystyka techniczna zabudowy.

Istniejaca na obszarze dziatki inwestycyjnej zabudowa to rozproszony kompleks réznorodnych
obiektéw o charakterze technicznym, stanowigcych zaplecze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa.

Glownym obiektem kubaturowym na omawianym terenie jest parterowy, niepodpiwniczony
budynek techniczny, sktadajacy sie z dwdch jednakowych czesci. Jedna z nich to garaz dla samochodéw
osobowych, dostawczych lub buséw. W drugiej zlokalizowana jest mroZnia magazynowa dla prébek i
materiatow stacji krwiodawstwa. Budynek wzniesiony zostal na planie prostokata o wymiarach
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6,86m*8,93m*4,03m metoda tradycyjna, murowana. Sciany wykornczone zostaly tynkiem cementowo-
wapiennym; obwodowe majg grubo$¢ 41cm, natomiast Sciana wewnetrzna ma grubo$¢ 25cm. Obiekt
przekryty jest dachem ptaskim, jednospadowym, o kacie nachylenia 2° (4%), wykonanym w
technologii Zelbetowych ptyt korytowych, z powtoka z papy bitumicznej. Zrzut wéd opadowych z
dachu nastepuje bezposrednio na tereny zielone. Sciany boczne wyniesione zostaty ponad potaé
dachowa w postaci attyk. W bocznej $cianie poinocnej osadzone jest poczwoérne, uchylne okno
drewniane. Wejscia do obiektow - osobne do kazdej z czesci — to petne bramy stalowe, osadzone we
frontowej elewacji zachodniej. Posadzka obiektu jest betonowa, wyniesiona ponad poziom terenu o
okoto 7-10cm. W elewacji wschodniej cze$¢ garazowa posiada kratki wentylacji. budynek wyposazony
jest w instalacje elektroenergetyczna. Elewacja frontowa urozmaicona jest trzema pionowymi
przegrodami, wykonanymi na przedtuzeniu $cian obiektu. ktére stanowig podpory dla wysunietego
dachu. Od strony zachodniej i po6tnocnej wykonana zostata wokoét budynku opaska betonowa,
natomiast od strony poludniowej i zachodniej bezposrednio do budynku dochodzi utwardzona
nawierzchnia komunikacji wewnetrznej. Wiek obiektu oceniany jest na kilkadziesiat lat.

Bezposrednio do wyzej opisanego budynku technicznego, od strony potudniowej, dostawiona
zostata wiata w konstrukcji stalowej - zadaszenie wsparte na o$miu stupach, z azurowymi
przegrodami obwodowymi oraz dwoma bramami azurowymi. WysokoScig i szerokoscia nawigzuje
bezposrednio do budynku technicznego. Obiekt stanowi zadaszenie dwéch miejsc postojowych i nie
podlega niniejszemu zamierzeniu budowlanemu, pozostajgc bez zmian.

Pozostala zabudowe stanowig obiekty nietrwale zwigzane z gruntem, posadowione
bezposrednio na nawierzchni utwardzonej lub bloczkach betonowych. Naleza do nich dwa kontenery
typu morskiego, zlokalizowane w potnocno-wschodniej cze$ci obszaru. Pierwszy, o wymiarach
2,5m*12,2m*2,6m to mroznia kontenerowa dla préobek i materiatéw stacji krwiodawstwa, wyposazona
w agregat chtodniczy. Drugi, o wymiarach 2,5m*6,1m*2,6m, to zaplecze gospodarcze dla stuzb
technicznych, podobnie jak zlokalizowany w pdéinocno-zachodnim narozniku, tuz przy wjezdzie,
parterowy budynek drewniany, o wymiarach 3,05m*3,32m*2,76m. Do budynku doprowadzona jest
sie¢ wodno-kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Bezposrednio przy nim znajduje sie skrzynka
rozdzielcza z uktadem pomiarowym. Obiekt przekryty jest drewnianym dachem dwuspadowym,
symetrycznym, o powloce z papy bitumicznej. Zrzut wéd opadowych z dachéw nastepuje
bezposrednio na tereny zielone lub nawierzchnie utwardzone. Wej$cia do poszczegdlnych obiektéw
zlokalizowane sg bezposrednio z komunikacji wewnetrznej, na poziomie terenu.

7. Zestawienie gabarytow stanu istniejacego.

Dokumentacja geodezyjna oraz w wyniku przeprowadzonych pomiaréw terenowych uzyskano

nastepujace rezultaty:

» Powierzchnia dziatki 162/3 = 1098,0m? (100%),

» Powierzchnia zabudowy = 172,7m? (15,73%), w tym:
1 - obiekt techniczny: mroZnia i garaz 61,3m?
2 - wiata 49,7m?,
3 - strozéwka 10,1m?,
4 - kontener gospodarczy 15,2m?,
5 - mroznia kontenerowa 30,5m?,
6 - mur oporowy 5,9m?,

» Powierzchnia komunikacji wewnetrznej = 653,6m? (59,53%),

» Powierzchnia biologicznie czynna = 318,8m? (29,03%).
Uwaga!
Brak bilansu powierzchni wzgledem sumy poszczegdlnych elementéw zagospodarowania spowodowany
jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zaréwno obiektéw statych, jak i tymczasowych, pod

O O O O o o
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ktorymi jest okreslony rodzaj nawierzchni (np.: komunikacja lub zieler). Zabieg zastosowano w aspekcie
oceny kosztéw wykonawstwa.

8. Dokumentacja fotograficzna.

Budynek techniczny - garaz i mroZnia z wiatq stalowq (1+2)

Drewniany obiekt strézéwki z widoczng Mroznia kontenerowa (5)
rozdzielczq skrzynkq energetycznq (3)

Kontenerowy obiekt gospodarczy, w gtebi mroznia Niejednorodna nawierzchnia utwardzona
kontenerowa i widoczny fragment muru kamiennego (4+6) komunikacji wewnetrznej
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9. Ocena stanu technicznego.

Z uwagi na charakter planowanych rob6t. ocena stanu technicznego istniejacego
zagospodarowania terenu wraz z zabudowaniami przeprowadzona zostatla poprzez dokonanie
ogledzin elementéw zewnetrznych, bezposrednio w czasie wizji lokalne;j.

Gléwny obiekt techniczny - w zakresie stanu technicznego jest jednorodny, nie byly przeprowadzane
zadne powazne naprawy i remonty elementéw konstrukcyjnych. Catos¢ jest w stanie
bardzo dobrym. Nie odnotowano peknie¢ i naruszen konstrukcji, nie ma
widocznych ugie¢ stropéw oraz innych odksztatcen, wskazujacych na szczeg6lne
obciazenie dziatajgce na budynki. Obiekt nie jest zawilgocony, tkanka murowana
oraz pokrycie nie posiadajg brakdw. Instalacje sa w stanie bardzo dobrym, spetniajg
swoja role i nie wymagaja naprawy.

Obiekty kontenerowe - nietrwale zwigzane z gruntem, ich stan techniczny jest dobry, obiekty nie sg
uszkodzone, zewnetrzna powtoka malarska ulegta nieco wptywom czasu oraz
czynnikoéw atmosferycznych.

Obiekt strozéwki — nietrwale zwigzany z gruntem, stan techniczny dobry, obiekt nie jest uszkodzony,
zawilgocony, poszycie przegréd zewnetrznych nie wykazuje brakow.

Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej - na terenie inwestycji jest zdewastowana, niejednorodna,
dodatkowo nie jest wykonana zgodnie ze wspbiczesnymi standardami
konstrukcyjnymi i nie odpowiada obciazeniom, na jakie jest narazona (np.:
okazjonalny ruch pojazdéw ciezarowych i autobuséw). W wielu miejscach jest
odksztatcona w spos6b uniemozliwiajacy prawidtowy sptyw wod deszczowych do
istniejacego na terenie inwestycji odwodnienia kanalizacji deszczowej. Krawezniki
uliczne i obrzeza chodnikowe s3 w wiekszosci uszkodzone i osadzone sg w sposéb
nieprawidtowy.

Ogrodzenie - stan techniczny przeset stalowych dobry, powtoka malarska miejscowo uszkodzona pod
wplywem czasu i czynnikdw atmosferycznych; stan techniczny muru kamiennego
bardzo dobry, nie ma widocznych ubytkéw i naruszen konstrukeji.

10. WnioskKi i zalecenia.

W oparciu o dokonang inwentaryzacje budowlang oraz ocene stanu technicznego inwestycji, w
aspekcie planowanego zamierzenia wysnute zostaly ponizsze wnioski i zalecenia, odnoszace sie do
istniejgcych elementéw zainwestowania obszaru.

Gléwny obiekt techniczny - moze podlega¢ dalszej modernizacji bez szczegdlnego przygotowania.

Obiekty kontenerowe - mroZnia kontenerowa (nietrwale zwigzana z gruntem) zostanie usunieta z
terenu inwestycji, natomiast kontenerowy obiekt gospodarczy (nietrwale zwigzany z
gruntem) ulegnie delokalizacji, zgodnie ze wskazaniem na rysunku
zagospodarowania terenu. Przemieszczanie to mozliwe jest tylko zgodnie z
odpowiednim dla takich obiektéw sposobem, pod nadzorem uprawnionej osoby,
podobnie jak lokalizacja i montaz dwéch nowych, zblokowanych konteneréw
mrozni.

Obiekt str6zowki - (nietrwale zwigzany z gruntem) zgodnie z wolg inwestora nastgpi jego rozbiérka; z
uwagi na technologie wykonania i niewielkie gabaryty obiektu mozZe to nastgpic
recznie, za pomoca podstawowych narzedzi budowlanych, po uprzednim odtaczeniu
i zabezpieczeniu instalacji infrastruktury technicznej. Powstate odpady powinny
zostac zutylizowane przez odpowiednie stuzby.

Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej - w celu doprowadzenia nawierzchni komunikacji
wewnetrznej, w tym parkingu, do odpowiedniego stanu wspétczesnych wymagan
technicznych oraz zadawanych obcigzen niezbedny bedzie jej generalny remont.
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Powstate odpady powinny zosta¢ zutylizowane przez odpowiednie stuzby.
Ogrodzenie - od strony frontowej przesta zostang wymienione na nowoczesne, bramy rozwierane
zostang wymienione na przesuwne, zgodnie z technologia montazu wybranego
producenta. Pozostate czeS$ci ogrodzenia powinny zosta¢ oczyszczone i pokryte
odpowiednimi powlokami malarskimi.
Zielen - po zakonczonych robotach budowlanych tereny zielone powinny zostaé zregenerowane.
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne oraz
powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze musza by¢
prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” - tom [ ,Budownictwo og6lne”, tom II ,Instalacje sanitarne”, odpowiednimi instrukcjami
ITB - dla elementéw systemowych, technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami oraz
specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo budowlane.

12
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Wprowadzenie.

Inwestycja obejmuje budowe dwéch konteneréw chtodniczych typu morskiego do
przechowywania osocza mrozonego na potrzeby lecznicze i rezerwe, wraz z dostosowaniem istniejgcej
infrastruktury.

2. Etapowanie realizacji inwestycji.

Z uwagi na zlozono$¢ przedsiewziecia, sposdb jego realizacji - system gospodarczy,
wspomagany przez specjalistyczne firmy, generowane koszty oraz okre$long perspektywe rozwoju
przedsiebiorstwa, zaplanowany zostat precyzyjny harmonogram wykonania i odbioru
zamierzenia. Przeprowadzenie zamierzenia planowane jest w trzech etapach:

ETAP 1.

* rozbidrka istniejacego obiektu strozowki (nietrwale zwigzanej z gruntem),

* tymczasowa delokalizacja kontenerowego obiektu gospodarczego (nietrwale zwigzanego z
gruntem) i istniejgcego obiektu mrozni kontenerowej (nietrwale zwigzanego z gruntem) -
stanowigcego przestarzate zaplecze magazynowe inwestora - w miejsce na terenie inwestora,
umozliwiajace przeprowadzenie robo6t ziemnych zwigzanych z budowa komunikacji
wewnetrznej pod przyszta mroznie kontenerowg oraz przyszta lokalizacje kontenera
gospodarczego,

e demontaz czesci niejednorodnej technicznie nawierzchni ruchu kotowego na obszarze
przysziego stanowiska dla mobilnego punktu poboru krwi, oraz fragmentu czesci parkingu,

¢ wykonanie podbudowy dla nawierzchni komunikacji wewnetrznej w miejscu lokalizacji
kontenerowej mrozni, kontenerowego obiektu gospodarczego i czesci parkingu,

e uporzadkowanie infrastruktury wyposazenia instalacyjnego w postaci sieci wod-kan,
kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej (objetej osobnym opracowaniem, stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), w tym zewnetrznych punktéw zasilania,

* dostosowanie istniejgcego, murowanego obiektu technicznego do nowej funkcji (patrz rozdziat
IV. Architektura i konstrukcja).

ETAP 2.

* umieszczenie na terenie inwestycji dwoch, zblokowanych konteneréw typu morskiego
(nietrwale zwigzane z gruntem), nad ktérymi wykonane zostanie zadaszenie na wzdr
istniejgcej wiaty,

* montaz wyposazenia instalacyjnego w postaci agregatow chlodniczych i agregatu
pradotworczego.

e usuniecie z terenu inwestycji dotychczasowej mrozni kontenerowej,

e ustawienie kontenerowego obiektu gospodarczego w docelowej lokalizacji.

ETAP 3.

* remont istniejgcego ogrodzenia, z wymiang frontowych przeset na nowe oraz wymiang
istniejgcych bram rozwieranych na przesuwne, z mozliwo$cia sterowania recznego i
automatycznego oraz zastapienie istniejacych, tradycyjnych lamp oswietlenia zewnetrznego
nowoczesnymi, ekonomicznymi ogniwami ledowymi.

* wykonanie warstw konstrukcyjnych pozostatej czesSci nawierzchni komunikacji parkingu,

¢ uporzadkowanie teren6w zielonych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

Ksztattowanie planowanego zagospodarowania terenu - z uwzglednieniem Kkolejnosci
powyzszego harmonogramu etapowania rob6t budowlanych - rozpoczete zostanie od usuniecia z
terenu inwestycji przestarzatych obiektéw gospodarczych, nietrwale zwigzanych z gruntem, tj.: mroZni
kontenerowej oraz drewnianej strdzowki, oraz tymczasowej delokalizacji kontenerowego obiektu
gospodarczego (nietrwale zwigzanego z gruntem) na wolne tereny zielone przedmiotowej inwestycji.
Nastepnie usunieta zostanie - wraz z kraweznikami i obrzezami chodnikowymi zdewastowana,
niejednorodna nawierzchnia komunikacji wewnetrznej oraz parkingu. Prace te nalezy wykonywacl
przy uzyciu ciezkiego sprzetu, jednakze z uwagi na istniejace zainwestowanie obszaru, a co za tym
idzie - mozliwo$¢ wystepowanie niezainwentaryzowanych sieci infrastruktury technicznej, zaleca sie
kontrole istniejacej nawierzchni, np., za pomocg wykrywacza metali. W miejscach potencjalnie
wykazujacych obecno$¢ infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze
szczegblnym uwzglednieniem ryzyka uszkodzenia rur lub kabli technicznych. Podobnie ma sie sprawa
z demontazem podlegajacych pdzniejszej wymianie lamp oswietlenia placu. Zdjety materiat, nie
nadajacy sie do ponownego wbudowania powinien zosta¢ usuniety z placu budowy przez
specjalistyczng firme i wywieziony na odpowiednie pole odkladcze, ktérego wskazanie pozostawia sie
w gestii wykonawcy. Nastepnie - zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu - nalezy
wytrasowa¢ na nawierzchni obszar planowanej komunikacji wewnetrznej i ograniczy¢ go poprzez
wbudowanie kraweznikéw ulicznych oraz dokonaé¢ procesu korytowania pod planowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogowej. W przygotowanym wykopie mozna utozy¢ planowane w
rozbudowie sieci infrastruktury wewnetrznej, oraz przygotowac¢ miejsca osadzenia nowych lamp
oSwietlenia zewnetrznego. Rozbudowa sieci obejmuje wodociag, kanalizacje sanitarng (szczegotowy
opis w rozdziale V niniejszego opracowania) i okablowanie sieci elektroenergetycznej (zawarte w
osobnej czes$ci dokumentacji projektowej). Szczegbdlng uwage nalezy poswieci¢ w miejscu istniejacego
wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej - podczas robdt budowlanych, po odkrywce, nalezy oceni¢
jego stan techniczny i ewentualng konieczno$¢ wymiany. PodlozZe - po zageszczeniu - przygotowane
jest do utozenia kolejnych warstw konstrukcyjnych komunikacji kotowej, oraz wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej, ze szczegdlnie starannym uwzglednieniem spadkéw nawierzchni w kierunku
wpustu ulicznego oraz - co bardzo wazne - odpowiednim nawigzaniu poziomu nawierzchni
utwardzonej do poziomu posadzki w obiekcie technicznym, w cze$ci stanowigcej chlodnie -
przedsionek do mroZni. Zaleca sie nawet, aby ta cze$¢ utwardzenia komunikacji wewnetrznej na
dziatce inwestycyjnej wykona¢ po przeprowadzeniu przebudowy ww. obiektu technicznego tak, aby
zminimalizowa¢ ewentualne niedoktadnosci wykonawcze. Wykonanie nawierzchni powinno zbiec sie
w czasie z osadzaniem nowych lamp o$wietlenia zewnetrznego oraz zewnetrznych punktéw zasilania
(m.in. dla stanowiska mobilnego punktu poboru krwi, zasilenia automatyki bram przesuwnych oraz
podiaczeniu zewnetrznego agregatu pradotwoérczego). Roboty ziemne i komunikacyjne szczegbétowo
opisane zostaly w punkcie 6 i 7 niniejszego rozdzialu. Na tak wykonanej nawierzchni mozna
usytuowac juz we wskazang na rysunku zagospodarowania terenu lokalizacje kontenerowy obiekt
gospodarczy (nietrwale zwigzany z gruntem).

Kolejnym etapem robét budowlanych bedzie przygotowanie czeSci obiektu technicznego do
zamontowania mrozni kontenerowych (nietrwale zwigzanych z gruntem), oraz do pekienia funkcji
przedsionka chlodniczego, co zostato doktadnie opisane w rozdziale IV niniejszego opracowania. Na
tym zostang zakonczone zasadnicze roboty budowlane.

Prace finalizujace zamierzenie wigza sie z remontem ogrodzenia wokoét posesji - jego frontowa
cze$¢ wraz z furtkg i bramami rozwiernymi zostang zdemontowane, a w ich miejsce zamontowane
zostang nowoczesniejsze i bardziej reprezentacyjne, estetyczne, stalowe przesta systemowe, furtka
awaryjna dla ruchu pieszego oraz bramy przesuwne reczne, ale z mozliwoscia zasilania
automatycznego. Pozostata cze$¢ ogrodzenia w trakcie budowy powinna zostaé¢ poddana ocenie stanu
technicznego i zweryfikowana ze zdemontowanymi przestami - tam, gdzie bedzie to mozliwe,
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zniszczone fragmenty zostang zastgpione zdemontowanymi z frontu, o ile ich stan techniczny bedzie
Korzystniejszy — zaleca sie tu réwniez konsultacje wykonawcy z przedstawicielem Inwestora oraz
projektantem bezposrednio na budowie. Po dokonaniu stosownej wymiany okreslonych fragmentéw
ogrodzenia zostanie ono poddane oczyszczeniu ze ztuszczonych i zniszczonych powtok malarskich,
pokryte nastepnie zabezpieczajaca farba podkiladowa lub wstepnego krycia i kolejno farba krycia
wierzchniego, zgodnie z technologia wykonawcy. Szczegélng ostroznos$¢ nalezy zachowaé podczas
robot w obrebie ogrodzenia zlokalizowanego na murze kamiennym po wschodniej stronie inwestycji,
stosujac odpowiednie zabezpieczenia i/lub rusztowania, zgodnie z opracowanym przez wykonawce
planem BiOZ, wg wytycznych zawartych w rozdziale VI niniejszego opracowania.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i odpowiednim
zabezpieczeniem drzew, znajdujacych sie na obszarze dziatki inwestycyjnej. Nieunikniona zostanie
natomiast degradacja terendéw zielonych - trawnikéw - w obrebie dziatki inwestycyjnej, dlatego po
zakonczeniu robd6t nawierzchnia biologicznie czynna podlega bezwzglednemu plantowaniu oraz
obsianiu trawg w celu ich wzmocnienia.

Projektowana inwestycja nie ma barier architektonicznych, utrudniajacych poruszanie sie
osobom o ograniczonej mobilno$ci. Z uwagi na to, Ze parking nie ma charakteru ogélnodostepnego,
tylko wewnatrzzaktadowy, (pracowniczy), oraz na jego odlegto$¢ od witasciwej placowki medycznej
odstgpiono od wydzielenia miejsca postojowego dla samochodu osoby niepetnosprawnej, ktére jednak
- w razie zapotrzebowania - moze zosta¢ wyznaczone na obszarze dziatki 162/3, lub bezposrednio w
obrebie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Planowane zagospodarowanie dziatki zostato przedstawione na rysunku projektu
zagospodarowania terenu, wykonanym na mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

4. Zestawienie gabarytow.

Dokumentacja geodezyjna oraz w wyniku przeprowadzonych pomiaréw terenowych uzyskano

nastepujace rezultaty:

» Powierzchnia dziatki 162/3 = 1098,0m? (100%),

» Powierzchnia zabudowy = 191,9m? (17,5%), w tym:
1 - obiekt techniczny: mroznia i garaz 61,3m? - przebudowa,
2 - wiata 49,7m? - do zachowania,
4 - kontener gospodarczy 15,2m? - delokalizacja,
6 - mur oporowy 5,9m? - do zachowania,
7 - zadaszona mroznia kontenerowa 59,8m? - montaz.

» Powierzchnia komunikacji wewnetrznej = 690,0m? (62,8%) - montaz,

» Powierzchnia biologicznie czynna = 274,3m? (25%).
Uwaga!
Brak bilansu powierzchni wzgledem sumy poszczegdlnych elementéw zagospodarowania spowodowany
jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zaréwno obiektéw statych, jak i tymczasowych, pod
ktérymi jest okreslony rodzaj nawierzchni (komunikacja). Zabieg zastosowano w aspekcie oceny kosztow
wykonawstwa.

O O O O o

5. Budowa geologiczna, warunki wodne i kategoria geotechniczna obiektu.

Potozenie geograficzne.

Watbrzych - miasto na prawach powiatu, potozone w centralnej czeéci Sudetéw Srodkowych, w
wojewddztwie dolnosSlaskim w poblizu granic z Czechami i Niemcami. Wedtug podziatu
fizycznogeograficznego Polski jest to pogranicze dwdch wiekszych jednostek: Gor Watbrzyskich z
Chetmcem (851mnpm) i Mniszkiem (704mnpm) oraz Gér Kamiennych z masywem Dzikowca
(Dzikowiec Wielki — 836mnpm i Dzikowiec Maty -696mnpm). Najnizszym punktem jest dolina
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Petcznicy - 315mnpm, swoj najwyzszy punkt miasto osigga na Borowej — 853 mnpm,

Rozciaglto$¢ na osi wschéd-zachdd wynosi 12 km, a z péinocy na potudnie miasta — 22km. Jego
granice administracyjne przebiegaja naturalnymi zboczami, miejscami grzbietami gor, czasem opieraja
sie na potokach gérskich i obejmujg obszar 84,70km?, zasiedlony przez okoto 120 000 mieszkancow.

Watbrzych graniczy z 4 miastami: Boguszéw-Gorce, Szczawno-Zdréj (na zachodzie), Jedlina-
Zdréj (na potudniowym wschodzie), Swiebodzice (na pétnocy) oraz 4 gminami: Mieroszéw, Walim,
Stare Bogaczowice, Swidnica. Watbrzych posiada bardzo korzystne potozenie komunikacyjne, lezy w
poblizu skrzyZzowania autostrad - A4 (40 km) i planowanej A3 (29 km). Przez Watbrzych przebiega
droga krajowa nr 35, prowadzaca z Wroctawia do przejscia granicznego z Czechami w Golinsku.

Teren inwestycji znajduje sie w Srédmiesciu, centralnej czesci miasta Watbrzycha, u zbiegu
ulicy Szpitalnej z ulica Czerwonego Krzyza. Uksztattowany jest poziomo, z lekkim spadkiem w
granicach 1% z kierunku potudniowego ku péinocnemu. Rzedna terenu oscyluje w granicach 423,70-
424,00mnpm. Maksymalna réznica rzednych terenowych wynosi okoto 0,5m.

Hydrografia.
Nie stwierdzono tutaj wystepowania wody gruntowej. W okresie roztopéw i wzmozonych

opadéw atmosferycznych moga wystepowaé saczenia wdd infiltracyjnych. Gérzysty charakter tego
regionu powoduje, ze jest tu odnotowywany sptyw powierzchniowy, ktéry niekiedy przekracza ilo$¢
wod infiltracyjnych w giab.

Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym Watbrzych w przewazajgcej czeSci lezy w obrebie obnizenia
tektonicznego Niecki Srédsudeckiej, stanowiacej rozlegly basen sedymentacyjny wypetiany
szeregiem roznowiekowych serii skalnych osiagajacych miazszos¢ wielu tysiecy metréw. Potnocne
rejony Watbrzycha znajduja sie juz w obrebie proterozoicznych gnejséw bedacych fragmentem Bloku
Gor Sowich. W budowie geologicznej obszaru badan biorg udziat skaty twarde: gnejsy i migmatyty.
Przy powierzchni skaty te sg zwietrzate i tworza zwietrzeline, miejscami gliniasta, przechodzaca wyzej
w piasek gliniasty z kamieniami, przy czym ilo$¢ kamieni maleje ku stropowi. Zagtebienia terenu
wypetnione s3 glinami. S3 to gliny przemieszczone po stoku (deluwialne) wymieszane ze zwietrzelina.

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do gtebokosci okoto 1,5m. Teren inwestycji
morfologicznie lezy w zasiegu Wzgorza Parku Sobieskiego, ktoére zbudowane jest z gérnokarbonskich
skat warstw walbrzyskich (piaskowce, zlepienice i tupki) i ich wietrzelin oraz lokalnie porfirow.
Wierzchnig warstwe terenu stanowi nasyp mineralny o migzszosci 0,5-1,3m. Na glebokosci 0,5-1,3m
stwierdzono obecnos¢ zwietrzeliny karbonskich piaskowcéw, wyksztatconych jako wietrzeliny
kamieniste. W partiach stropowych wykazujg wieksza dezintegracje skaly i rozpad na frakcje zwirowa.
Z gtebokoscia - stopien rozpadu skaty jest mniejszy i wietrzelina wystepuje w postaci zageszczonego
grubego gruzu o stopniu zageszczenia wypetnienia [p=0,70 - okreSlonym na podstawie obserwacji
stopnia zwiercania gruntu.

Projektowany obiekt odpowiada [ kategorii geotechnicznej i moze by¢ projektowany i

wykonywany powszechnie stosowanymi metodami.

6. Prace ziemne.

Roboty ziemne - przeprowadzane z uwzglednieniem kolejnosci harmonogramu etapowania
robdt budowlanych, opisanym w punkcie 2. niniejszego rozdziatu - zwiazane beda przede wszystkim z
wykonaniem nastepujacych elementéw zagospodarowania dziatki:
e potozenie wewnetrznych sieci infrastruktury technicznej,
¢ wykonaniem utwardzenia nawierzchni komunikacji wewnetrzne;.
W zakresie robét planuje sie zachowanie istniejacego uksztaltowania terenu, z utrzymaniem
istniejgcych rzednych wysokos$ciowych.
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Potozenie wewnetrznych sieci infrastruktury technicznej.
Wykonanie wykopéw - roboét ziemnych przewiduje sie na odktad w 90% jako mechaniczne, a
w 10% jako reczne. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne, z umocnieniem petnym $cian wykopu
balami drewnianymi lub wypraskami wg wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”. Zasyp rurociggu wykonaé nalezy w nastepujacych
etapach:
¢ wykonanie warstwy ochronnej o wysoko$ci 30cm z wylgczeniem odcinkéw potaczen rur,
*  po probie szczelnoSci rurociggu - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur,
e zasyp wykopu do powierzchni terenu:
o zasyp rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ piaskiem
nienormowanym.
o pozostata czes¢ wykopu uzupelni¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co
20cm.

Utwardzenie nawierzchni komunikacji wewnetrznej.

Realizacja prac budowlanych, zwigzanych z remontem istniejgcego parkingu, wymaga przede
wszystkim usuniecia istniejacej, zdewastowanej nawierzchni oraz przeprowadzeniu prawidtowego
korytowania gruntu. Korytowanie nawierzchni pod utozenie warstw konstrukcyjnych dla budowy
komunikacji wewnetrznej przewiduje sie w 90% jako mechaniczne, a w 10% jako reczne. Gtebokos¢
nominalna korytowania wynosi okoto 48cm, totez dno wykopu, liczone od najnizszej, zadanej rzednej
docelowej terenu, wynoszacej 423,73mnpm przewiduje sie na okoto 423,25mnpm.

Naruszenie tkanki gruntu rodzimego skutkuje konieczno$cia dokonania mechanicznego
zageszczenia podtoza przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych komunikacji wewnetrzne;j.
Zageszczenie mozna wykonywaé po uprzednim oddzieleniu istniejacej nawierzchni komunikacji
publicznej za pomocg np.: kraweznika obnizonego 15*30cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 o
Fb=0,11m? Biorgc pod uwage parametry $ci§liwosci gruntu, prognozuje sie jego zdjecie jedynie na
gtebokos¢ okoto 43cm.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych bedzie dokonanie oceny potrzeby zabezpieczenie
ewentualnych sieci podziemnych infrastruktury techniczne;j.

Przeprowadzenie powyzszych prac budowlanych nalezy wykona¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci przy uzyciu sprzetu ciezkiego - koparek, tadowarek i spychaczy, maszyn i
urzadzen mechanicznych, takich jak np.: zageszczarki i niewielkie walce, oraz z uzyciem narzedzi
recznych: topat, kilofow itp.

Powstate w wyniku prowadzenia wyzej opisanych robdét budowlanych odpady budowlane
zostang ztozone do odpowiedniego kontenera, dostarczonego przez odpowiednie stuzby i wywiezione
na koszt inwestora na sktadowisko odpadéw. Po zakoriczeniu robdét ziemnych, nawierzchnia
biologicznie czynna podlega plantowaniu i obsianiu trawa w celu wzmocnienia.

7. Komunikacja.

Prace ziemne, opisane w poprzednim rozdziale, koricza sie wykonaniem zageszczenia gruntu
rodzimego dna korytowania. Najczesciej wykonuje sie to po uprzednim, precyzyjnym wyznaczeniu i
oddzieleniu obszaréw biologicznie czynnych. Dla komunikacji kotowej wykonuje sie to za pomoca np.:
kraweznika drogowego 15*30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o F,=0,11m* Dla
przedmiotowej inwestycji wigze sie to rowniez z niewielka korektg kamiennego muru oporowego na
potudniu obszaru inwestycji.

Budowa nawierzchni komunikacji wewnetrznej - przeprowadzana z uwzglednieniem
kolejnosci harmonogramu etapowania rob6t budowlanych, opisanym w punkcie 2. niniejszego
rozdziatu - mozliwa jest po uprzedniej realizacji infrastruktury technicznej. Z uwagi na przewidywane
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obciagzenie nawierzchni schemat konstrukcyjny opracowano w oparciu o wytyczne dla kategorii ruchu
KR3, co wymaga wykonania nastepujgcych warstw przekroju konstrukcyjnego:

e  Warstwa $cieralna z kostki betonowej - 8,0cm,

¢ Podsypka cementowo-piaskowa - 3,0cm,

¢ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 22,0cm,

e Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego - 15,0cm,

* Geotkanina separacyjna/warstwa odcinajaca - 0,2mm,

e  Grunt rodzimy ubity.

Na tej nawierzchni wyznaczone zostang miejsca parkingowe, oraz miejsca posadowienia
bezposredniego obiektéw kontenerowych. Pozostata cze$¢ bedzie spetniata role traktéw pieszo-
jezdnych.

Prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych umozliwione zostato poprzez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni komunikacyjnej. Generalnie utrzymane zostang istniejace rzedne terenu,
przy zachowaniu okoto 1% spadku w kierunku istniejgcego w péinocno-zachodniej czesci wpustu
ulicznego, zapewniajgcego odbiér wéd opadowych. Takie uksztattowanie nawierzchni nie pozwoli na
mozliwo$¢ zalewania teren6w sasiednich. Ponadto nalezy tu réwniez nadmienié, Ze nawierzchnia z
kostki betonowej nie jest nawierzchnig szczelng i umozliwia bezposrednie wchtanianie czesci wod
opadowych, natomiast przekrdj konstrukcyjny nawierzchni komunikacyjnej przewiduje warstwe
filtracyjng z piasku gruboziarnistego i geotkanine separacyjng jako warstwe odcinajaca,
uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczenn ropopochodnych i innych substancji
chemicznych do gruntu i wéd powierzchniowych.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Na dziatce nie wystepuja obiekty zabytkowe. Na
dziatce nie wystepujg stanowiska archeologiczne. Nie wystepujg tu réwniez zadne strefy ochrony
konserwatorskiej, ochrony krajobrazu kulturowego itp.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary eksploatowane gérniczo. W zwigzku z tym
eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na planowang inwestycje, jak rowniez inwestycja ta nie stanowi
zagrozenia dla ww. zagadnien.

10. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikow. Obszar oddziatywania dla niniejszej inwestycji ogranicza sie do granic dziatki
Inwestora. Projektowana inwestycja nie bedzie w znaczacy sposéb wplywac¢ na Srodowisko; nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, dla ktérych jest wymagane sporzadzenie Raportu o oddzialtywaniu na
$rodowisko - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010
roku). Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja drzewa wymagajace usuniecia dla realizacji
zZamierzenia.

11. Sposéb gromadzenia odpadéw statych.

Odpady state sa gromadzone w odpowiednim pojemniku, dostarczonym przez specjalistyczne
stuzby i beda usuwane na dotychczasowych zasadach.
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12. Informacja w zakresie infrastruktury techniczne;j.

Obszar inwestycji jest w pelni wyposazony w przytacza infrastruktury techniczne;j
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej. Dla potrzeb
realizacji niniejszego zamierzenia dostosowaniu podlega¢ bedzie sie¢ wodociaggowa i kanalizacji
sanitarnej, bez zwiekszania poboru. Nie zmieni sie sie¢ kanalizacji deszczowej oraz lokalizacja
istniejgcego wpustu ulicznego. Obiekty nie beda ogrzewane. Szczegdétowe rozwigzania dotyczace
infrastruktury technicznej zawarto w dalszej czeSci opracowania.

Zasilenie inwestycji w energie elektryczng wymaga zwiekszenia poboru mocy, bez zmiany
miejsca zasilania - ze stupa na terenie inwestora. Szczegdétowe rozwigzania dotyczace obstugi
inwestycji w zakresie branzy elektroenergetycznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

13. Informacja w zakresie zgodno$ci z decyzja lokalizacji celu publicznego.

Zgodnie z wydang decyzja nr 30/2014 o ustalenie lokalizacji celu publicznego z dnia 15 lipca
2014 roku, planowana na dziatce nr 162/3 w obrebie nr 21 Nowe Miasto, przy ul. Szpitalnej 17 w
Watbrzychu inwestycja, powinna spetnia¢ nastepujace warunki szczegbétowe:

* dopuszcza sie postawienie dwoéch konteneréw chiodniczych usytuowanych réwnolegle
wzgledem siebie, dluzszym bokiem wzdluz ul. Szpitalnej, w linii istniejagcych garazy
zlokalizowanych na przedmiotowej dziatlce - SPELNIONY, patrz rysunek projektu
zagospodarowania terenu;

e Iaczna powierzchnia zabudowy do 100m?® i wysoko$¢ do 3,50 - SPELNIONY, projektowana
mroznia kontenerowa ma okoto 60m? i wysoko$¢ w granicach 2,60m;

* dopuszcza sie wykonanie ewentualnych rozbiérek obiektéw kolidujacych z planowanym
zamierzeniem - SPELNIONY, zlikwidowane zostang istniejace obiekty mrozni kontenerowej i
str6zowki, obiekt kontenera gospodarczego ulegnie delokalizacji;

* obstuge komunikacyjng realizowaé¢ na dotychczasowych zasadach - SPELNIONY, obstuga
komunikacyjna realizowana bedzie w dalszym ciggu dwoma istniejagcymi zjazdami;

* dokona¢ niezbedng rozbudowe istniejacych instalacji/sieci wewnetrznych - SPELNIONY,
rozbudowie ulegnie sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna;

* W zaleznos$ci od potrzeb uzyska¢ zapewnienie zwiekszonych dostaw stosownych mediow -
SPELNIONY, w zakresie =zasilenia elektroenergetycznego zostanie zwiekszona moc
przylaczeniowa, patrz osobne opracowanie branzy elektroenergetycznej;

* zapewni¢ ochrone intereséw os6b trzecich - SPELNIONY, nie zmieni sie funkcja terenu,
zachowany zostanie réwniez zasadniczy uklad elementéw zagospodarowania terenu,
planowane zamierzenie nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny zdrowia
uzytkownikow, nie bedzie w znaczacy sposéb wpltywac na srodowisko, obszar oddzialywania
inwestycji nie przekracza granic dziatki Inwestora.

Wszystkie elementy projektowane w niniejszym opracowaniu zgodne sg z zapisami decyzji
lokalizacji celu publicznego przytoczonymi powyzej.

14. Ochrona srodowiska i warunki ochrony ppoz.

Scieki z planowanej inwestycji beda odprowadzane tak jak dotychczas - nie jest przewidywana
rozbudowa istniejacych weztéw sanitarnych. Odpady state sa gromadzone w odpowiednim pojemniku,
dostarczonym przez specjalistyczne stuzby i bedg usuwane na dotychczasowych zasadach.

Nie przewiduje sie w sposobie uzytkowania emisji hataséw oraz wibracji. Na terenie dziatki
inwestycyjnej istnieje drzewostan, ktory nie koliduje z planowang inwestycjg. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i
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komunikacji wewnetrzne;j.
15. Warunki wykonania robéot budowlano-montazowych.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ atesty techniczne
oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze musza
by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” (tom [ ,Budownictwo ogdélne”, tom II ,Instalacje sanitarne”), odpowiednimi
instrukcjami ITB (dla elementéw systemowych), technicznymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz specyfikacjami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdéZniejszymi zmianami), oraz w Ustawie Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z p6Zniejszymi
Zmianami).

16. Obowiazki uczestnikéw procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 roku z poézZniejszymi zmianami), kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem nizej podanych uwag projektanta.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
ppoz., a w szczegblnosci nalezy:

e organizowacé prace w spos6b zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» zadba¢ by osoby wykonujace roboty budowlane posiadaty i stosowaly, zgodng z przepisami,
odziez ochronng w tym kaski, rekawice, okulary itp.,

e przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia bhp zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860),

* egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw realizujgcych roboty budowlane, przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ do wykonawstwa robot nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych zalecane jest wykorzystywanie
Specyfikacji Technicznych, ktérych przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tych robot,

e przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien powiadomi¢ z wyprzedzeniem wszystkich
uzytkownikoéw i zainteresowanych o rozpoczeciu robot.

e informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry ma sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie kierownik
budowy.
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IV. ARCHITEKTURA i KONSTRUKC]JA.
1. Zakres zamierzenia.

Inwestycja obejmuje budowe dwéch konteneréw chtodniczych typu morskiego do
przechowywania osocza mrozonego na potrzeby lecznicze i rezerwe, wraz z dostosowaniem istniejgcej
infrastruktury.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z obiektami kubaturowymi - przeprowadzanych z
uwzglednieniem kolejno$ci harmonogramu etapowania rob6t budowlanych, opisanym w punkcie 2.
rozdziatu III - odnosi sie do istniejgcego obiektu technicznego, zawierajacego mroznie i garaz, oraz do
istniejgcego kontenerowego obiektu gospodarczego (nietrwale zwigzanego z gruntem).

Przeprowadzenie przedmiotowego zamierzenia nie zmieni obecnego charakteru i funkcji
terenu. Uklad komunikacyjny na dziatce ulegnie nieznacznej korekcie, natomiast rozbudowie
podlegaja sieci infrastruktury technicznej: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
i elektroenergetycznej.

2. Charakterystyka architektoniczna.

Po przeprowadzeniu robét budowlanych zwigzanych z komunikacja wewnetrzng oraz
infrastrukturg techniczng, kolejnym zadaniem, stojacym przed wykonawca bedzie delokalizacja
kontenerowego obiektu gospodarczego (nietrwale zwigzanego z gruntem) . Zostanie on ustawiony w
miejscu wskazanym na rysunku projektu zagospodarowania terenu, na utwardzonej nawierzchni
komunikacji wewnetrznej. W celu poprawy wrazen estetycznych oraz zapewnieniu prawidtowego
zabezpieczenia przegrdéd zewnetrznych obiektu, zaleca sie pokrycie ich nowa warstwa powtoki
malarskiej, po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza - zgodnie ze sztuka budowlana oraz
przyjeta przez wykonawce technologia.

Najwazniejszym elementem planowanej inwestycji jest przygotowanie zaplecza
magazynowego chlodni i mroZni, do przechowywania osocza mrozonego na potrzeby lecznicze i
rezerwe. Zadanie to wigze sie z przebudowa istniejgcego obiektu technicznego zawierajacego garaz i
mroznie. Planowane w zwigzku z tym roboty budowlane, w ponizej podanej kolejnosci, to:

¢ wykonanie otworu i osadzenie stolarki drzwi mroZniczych w $cianie wewnetrznej pomiedzy
pomieszczeniem mrozni i garazu,

¢ zdemontowanie bramy garazowej i zamurowanie powstatego otworu w pomieszczeniu mrozni,

e zamurowanie kratek wentylacyjnych w tylnej elewacji pomieszczenia garazu,

* demontaz stolarki okiennej z bocznej elewacji pomieszczenia garazu.

Kolejny etap prac jest bardzo istotny w aspekcie dalszych prac i wymaga duzej precyzji
wykonawczej. Polega na przeprowadzeniu pomiaréw warto$ci wzglednej planowanego poziomu
posadzki istniejgcego garazu, a nastepnie - w odniesieniu do konkretnego modelu wybranej mrozni
kontenerowej - okreSlenie poziomu utozenia warstwy wierzchniej komunikacji wewnetrznej (cze$¢
wyltaczona - patrz Rozdziat 11 pkt 3). Tak przygotowane warstwy podtoze pozwola z kolei na doktadne
okreslenie poziomu osadzenia nadproza w elewacji bocznej obiektu technicznego, w miejscu
wykonania otworu pod osadzenie mroZzni kontenerowej (nietrwale zwigzanej z gruntem). Otwdr
powinien by¢ rozmierzony bezposrednio na budowie, w odniesieniu do wybranego modelu mrozZni
kontenerowej w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ uszczelnianie szczeliny pomiedzy obiektami. Po
dokonaniu powyzszych pomiaréw nalezy kolejno:

» osadzi¢ nadproze dla otworu pod umieszczenie mrozni kontenerowej,

+ dokonac rozbiérki muru pod nadprozem, oraz obrobi¢ powstaty otwor,

+ zdemontowa¢ brame garazowa w dotychczasowym pomieszczeniu garazu, zamurowac
powstaly otwo6r z osadzeniem nadproza dla drzwi chtodniczych i osadzeniem stolarki drzwi
chtodniczych w $cianie frontowej budynku technicznego,
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+ dokona¢ korekty i naprawy posadzki wewnatrz obiektu technicznego - przedsionka
chtodniczego mroZni, z osadzeniem wpustu podiogowego podigczonego do kanalizacji
sanitarnej (opis instalacji),

+ montaz mroZni kontenerowej w uprzednio wykonanym otworze w $cianie boczne budynku
technicznego, z uwzglednieniem wewnetrzne;j izolacji termicznej;

» uszczelnienie szczelin miedzy mroznig kontenerowg a $ciang murowana,

+ wylozenie $cian przedsionka mrozni kontenerowych izolacja termiczng - ptyty warstwowe z
rdzeniem styropianowym lub poliuretanowym,

« montaz punktu czerpania wody w przedsionku mroZni,

+ uporzadkowanie wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

+ wykonanie remontu powtoki wyprawy tynkarskiej elewacji budynku murowanego,

+ wykonanie zewnetrznej powtoki malarskiej cze$ci murowanej obiektu.

Tak przygotowany obiekt mrozni zostanie wyposazony w dwa agregaty chtodnicze. Nastepnie
zaplanowano wykonanie zadaszenia nad mroznig kontenerowa w postaci stalowej wiaty, nawiazujacej
do istniejacej po drugiej stronie budynku wiaty nad miejscami postojowymi dla specjalistycznych
samochodéw stuzby zdrowia. Zadaszenie ma za zadanie chroni¢ obiekt mroZni kontenerowej i
agregatow chtodniczych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (opady, storice). Jednospadowy
dach o konstrukcji stalowej wsparty zostanie na szes$ciu stupach stalowych, kotwionych do
nawierzchni komunikacji wewnetrznej. Wody opadowe z dachu zostang odebrane przez rynne z rurg
spustowa @80 i rozprowadzone po terenie dziatki inwestycyjne;j.

Cato$¢ zamierzenia nie zmienia charakteru i funkcji inwestycji. Nie zostaje rowniez w znaczacy
spos6b zmienione zagospodarowanie terenu, jednakze drobnej korekcie ulegng proporcje pomiedzy
poszczegblnymi jego elementami. Przebudowa obiektéw zachowuje ich pierwotny charakter, jednakze
przeprowadzenie przedmiotowego zamierzenia spowoduje znaczace uporzadkowanie estetyczne i
wizualne, wprowadzajac harmonie zabudowy. Wyeliminowane zostanie wytworzone na przestrzeni lat
wrazenie przypadkowosci lokalizacji poszczegélnych elementdw zagospodarowania terenu. Osobnym
aspektem jest podwyzszenie standardéw technicznych poszczegélnych obiektow, jak rdwniez
efektywniejsze wykorzystanie terenu (np. rozmieszczenie miejsc parkingowych).

Cato$¢ zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu, na rysunkach
architektoniczno-konstrukcyjnych.

3. Dane techniczne.

Prowadzone prace projektowe zaktadaja wyznaczenie parametréw przebudowy istniejacego
obiektu oraz lokalizacje nowych obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu w oparciu o przepisy
techniczne, w odniesieniu do granic wlasno$ci inwestora oraz istniejacych sasiednich obiektéw i
funkcji terenéw. W wyniku przeprowadzonych prac projektowych uzyskano nastepujace wielkosci,
charakterystyczne dla przedmiotowego zamierzenia:

Zagospodarowanie terenu:
» Powierzchnia dziatki 162/3 = 1098,0m? (100%),
» Powierzchnia zabudowy = 191,9m? (17,5%), w tym:
1 - obiekt techniczny: mroZnia i garaz 61,3m? - przebudowa,
2 - wiata 49,7m? - do zachowania,
4 - kontener gospodarczy 15,2m? - delokalizacja,
6 - mur oporowy 5,9m? - do zachowania,
7 - zadaszona mroznia kontenerowa 59,8m? - montaz.
» Powierzchnia komunikacji wewnetrznej = 690,0m? (62,8%) - montaz,
» Powierzchnia biologicznie czynna = 274,3m? (25%).

O O O O O
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Uwaga!

Brak bilansu powierzchni wzgledem sumy poszczegdlnych elementéw zagospodarowania spowodowany
jest poprzez wliczenie do powierzchni zabudowy zaréwno obiektéw statych, jak i tymczasowych, pod
ktérymi jest okreslony rodzaj nawierzchni (np.: komunikacja lub zielen). Zabieg zastosowano w aspekcie
oceny kosztéw wykonawstwa.

Zabudowa kubaturowa:

» kubatura brutto obiektu - 418,34m?, w tym:
o istniejacy obiekt techniczny: mroznia i chtodnia - 215,84m?,
o istniejgcy kontener gospodarczy - 41,04m?,
o mroznia kontenerowa - 161,46m?,

o kubatura netto - 297,23m?3

» powierzchnia netto - 114,30m?,

» powierzchnia dachu - 208,96m?, w tym:
o istniejacy obiekt techniczny: mrozZnia i chtodnia - 72,06m?,
o istniejgca wiata - 49,7m?,
o istniejacy kontener gospodarczy - 15,2m?,
o wiata nad projektowang mroznig kontenerowg - 72,0m?,

e ilo$¢ kondygnacji - 1,

¢ kat nachylenia potaci dachu - 2° (4%).

Gabaryty wewnetrzne pomieszczen:
» chtodnia (+6°C) - 22,17m?, 62,08m?3,
» mroznia (-30°C) - 23,74m?, 77,85m?,
» kontener gospodarczy - 13,57m? 31,21m?,
* mroznia kontenerowa (-30°C) - 54,82m?, 126,09m?,
e razem - 114,30m? 297,23m?.

Gabaryty poszczegélnych pomieszczen obiektu i inne charakterystyczne wielkosci zostaty
wyszczegblnione na poszczegdlnych odpowiednich rysunkach architektonicznych.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Posadowienie
Posadowienie obiektéw kontenerowych planowane jest bezposrednio na nawierzchni
komunikacyjnej o charakterystyce jak dla kategorii ruchu KR3.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Obejmuja wypetnienie fragmentéw muru po zdemontowanych bramach garazowych w
istniejgcym obiekcie technicznym. Wypetnienie bloczkami gazobetonowymi do zadanej grubosci
nominalnej 40cm.

Nadproza.
Projektowane otwory pod stolarke drzwiowg w istniejgcych Scianach zabezpieczy¢ nadprozami

typu ,L-19”, wg zestawienia podanego na rysunkach. Otwoér w istniejacej zewnetrznej Scianie
konstrukcyjnej pod osadzenie mrozni kontenerowej wyposazy¢ w nadproze 3*IPE240 potaczone
$rubami. Pod strefy podparé nadprozy zastosowaé poduszki z betonu.
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5. Zestawienie warstw i materialy wykonczeniowe.

SCIANA ZEWNETRZNA
¢ Izolacja termiczna wewnetrzna - plyta warstwowa typu ,sandwich” z rdzeniem
poliuretanowym lub styropianowym - 8cm,
* Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,
+  Sciana konstrukcyjna - bloczki gazobetonowe 40cm,
¢ Tynk zewnetrzny mineralny na siatce z wtékna szklanego.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.
e drzwi zewnetrzne termiczne jak dla pomieszczenia chtodni, wg specyfikacji producenta,
e drzwi wewnetrzne termiczne jak dla pomieszczenia mrozni, wg specyfikacji producenta,

OBROBKI BLACHARSKIE.
¢ obrdbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,
* rynny i rury spustowe - systemowe, zgodne z technologia i specyfikacja producenta.
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V. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
1. Wstep.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 162/3 w obrebie nr 21 Nowe Miasto, przy ul. Szpitalnej
17 w Watbrzychu i jest wtasno$cig inwestora. Z uwagi na obecne zainwestowanie inwestycja posiada
czynne i eksploatowane przylacza infrastruktury technicznej: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetyczne, zasilane z sieci miejskich. Z uwagi na planowane
zamierzenie budowlane przebudowie ulegna sieci wewnetrzne, przy czym sie¢ elektroenergetyczna
zostala opisana w integralnej czesSci niniejszej dokumentacji projektowej. Inwestycja nie wymaga
wyposazenia w instalacje grzewcza oraz wentylacyjna. Roboty instalacyjne przeprowadzone zostang z
uwzglednieniem kolejno$ci harmonogramu etapowania rob6t budowlanych, opisanym w punkcie 2.
rozdziatu III, tzn.: dotycza etapu 1 w zakresie sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej oraz czeSci robét elektroenergetycznych, oraz etapu 3 w zakresie wymiany lamp
oSwietlenia terenu.

2. Kanalizacja deszczowa.

W pasie drogowym ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest kolektor kanalizacji deszczowej kd300.
Na wysoko$ci po6tnocnego zjazdu, na terenie nalezagcym do inwestora, wpiety do niego jest wpust
uliczny, odbierajacy wody opadowe z terenu inwestycji. Taki stan zostanie zachowany, z zastrzeZeniem
dostosowania gornej rzednej wpustu do poziomu projektowanej nawierzchni komunikacji wewnatrz
dziatki inwestycyjnej, ktdry generalnie pozostanie rowniez bez zmian. Sama nawierzchnia komunikacji
wewnetrznej zostanie przebudowana w sposéb umozliwiajagcy prawidtowy sptyw woéd opadowych w
kierunku przedmiotowego wpustu - kopertowanie z nadaniem spadkéw ca. 1%.

Wody opadowe z dachéw obiektéw kubaturowych w chwili obecnej zrzucane sg bezposrednio
na teren inwestycji, na powierzchnie biologicznie czynne lub powierzchnie komunikacji wewnetrzne;.
Z uwagi na niewielka powierzchnie dachéw oraz charakter obiektéw (m.in., obiekty kontenerowe, nie
wyposazone w system rynien i rur spustowych), taki stan zostanie utrzymany, tj.: dach istniejacej i
projektowanej wiaty oraz dach obiektu technicznego z chtodnig i mroznig odwadniane sg poprzez
system rynien i rur spustowych bezposrednio na powierzchnie biologicznie czynne dziatki
inwestycyjnej. Woda opadowa z kontenera gospodarczego, nie wyposazonego w rynny i rury spustowe
bedzie sptywata swobodnie na powierzchnie dziatki inwestora.

3. Wodociag.
W pasie drogowym ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest wodociag wA100. Przylacze
wodociggowe wraz z uktadem pomiarowym zlokalizowane jest na wysokosci poétnocnego zjazdu, na

terenie nalezacym do inwestora, w obiekcie strézéwki.

Wodociggowa sie¢ wewnetrzna.

Przebudowa obiektow kubaturowych wiaze sie z likwidacjg tego obiektu, natomiast jedyne
ujecie wody na terenie inwestycji zlokalizowane zostanie w pomieszczeniu chtodni w budynku
technicznym. Tam teZ przeniesiony zostanie uktad pomiarowy. Sie¢ wewnetrzna wodociggowa
zostanie rozbudowana w kierunku budynku technicznego, pod projektowana nawierzchnia
komunikacji wewnetrznej, na gtebokos$ci 1,80m ponizej poziomu projektowanego terenu. Takie
zachowanie gtebokos$ci pozwala na unikniecie koniecznos$ci stosowania rury ochronnej lub innego
rodzaju zabezpieczenia wodociggu.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur posiadajacych aprobate techniczna: COBRI-INSTAL"
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Warszawa, producentéw posiadajacych certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002 np.: Wavin Metalplast-Buk sp.
z 0.0. Prace przy montazu rur z PE wykona¢ zgodnie z technologia wykonawstwa przewoddéw z PE.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$¢ 0,20m. Obsypke wykona¢ z piasku, ktéry
powinien szczelnie wypetnié¢ przestrzen nad rura. Obsypke wykona¢ warstwami, ré6wnolegle po obu
bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania grubosci po zageszczeniu
0,30m ponad wierzch przewodu. Wszelkie przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych. Projektowane przewody potgczy¢ =z instalacja wewnetrzna. Montowana na
projektowanym przytaczu wodociggowym armatura posiada¢ musi bezwzglednie certyfikat ISO 9001
lub ISO 9002.

Szczegblng uwage nalezy zwrdécié w trakcie wykonywania prac ziemnych na istniejgce
uzbrojenie podziemne i zachowaé ostrozno$¢.

Projektuje sie zabezpieczenie instalacji na przewodzie doptywowym z sieci wodociggowej
poprzez zamontowanie za zestawem wodomierzowym zaworu antyskazeniowego typu EA.
Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania co 12 miesiecy. Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanych robot.
Armatura zabudowana na przytaczach wodociggowych musi posiada¢ state oznakowanie zgodnie z
PN-86/B-09700.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Projektowanie instalacji wodociagowej przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706
sInstalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” Przewody rozprowadzajace wode
zaprojektowano z rur z polipropylenu taczonych za pomoca zgrzewania. Rozprowadzenie przewodéw
wodociggowych w obiekcie w bruzdach $ciennych. Rury wodociggowe uktadane w bruzdach nalezy
zaizolowac piankg polietylenowa w ptaszczu przeciwwilgociowym. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 krotnie wieksze od ci$nienia roboczego. Podejscia
wodociaggowe do punktéw czerpalnych prowadzi¢ ukryte w bruzdach Sciennych. W przej$ciach przez
$ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne o srednicach o dwie dymensje wieksze, wypeinione kitem
trwale plastycznym. Rozstaw uchwytéw przesuwnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.
Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur.

Zestaw gtéwny pomiarowy zaprojektowano w pomieszczeniu chtodni w budynku technicznym,
gdzie znajduje sie jedyny punkt czerpalny. Zaprojektowano zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z
nastepujacych elementéw:

e zawor gtéwny odcinajacy doptyw wody do budynku,
* wodomierz skrzydetkowy JS 6,0 q=6,0m?*/h,

¢ zawor kulowy;,

e zawor antyskazeniowy typ EA,

e zawor kulowy.

Izolacje rur: przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ za pomoca izolacji TUBOLIT S, dopuszcza sie
inne z pianki PE. Grubos¢ izolacji przewoddéw zimnej wody zabezpieczajaca przed roszeniem powinna
wynosi¢ min. 13 mm, a izolacji termicznej przewodéw cieptej wody min. 20 mm - zgodnie z PN-B-
02421. W miejscach taczenia przewodéw, na zatamaniach przewoddéw grubos¢ izolacji zwiekszy¢ 2,3-
krotnie. Izolacja ogranicza przenoszenie drgan i hatasu spowodowanych przeptywem wody i
zabezpiecza przed wzrostem lub obniZzeniem temperatury wody.

Préoba szczelnoS$ci instalacji wodociagowej: instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy poddaé
prébie ci$nieniowej. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem
instalacji. Przed probg nalezy napemic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ ci$nienia
prébnego (1,5*ci$nienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
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warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystapienia
przeciekdOw podczas przeprowadzania préby szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzic¢
catg probe od poczatku. Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi by¢ podpisany
przez Inwestora i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.

4. Kanalizacja sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Szpitalnej zlokalizowany jest kolektor kanalizacji sanitarnej ks160.
Przytacze kanalizacji sanitarnej ks150 zlokalizowane jest na wysokosci pétnocnego zjazdu, na terenie
nalezacym do inwestora, przy obiekcie strozéwki. Przylacze zostanie zlikwidowane. Réwnolegle
poprowadzone jest drugie przytacze ks 160, doprowadzone do istniejacej na terenie inwestycji
studzienki nr 1, a stamtad wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej przecina obszar dziatki nr 162/3.
Tuz przed kamiennym murem oporowym, przy wschodniej granicy, zlokalizowana jest kolejna
studzienka - nr 2, a nastepnie sie¢ wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wychodzi poza teren inwestora.

Sie¢ wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Planowana przebudowa obiektéw kubaturowych wiaze sie z likwidacja budynku strozowki,
natomiast punkty odprowadzenia $ciekéw sanitarnych na terenie inwestycji zlokalizowane zostang w
pomieszczeniu chtodni w budynku technicznym. Sie¢ wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zostanie
rozbudowana w kierunku obstugi budynku technicznego. Z uwagi na istniejacy przebieg sieci
wewnetrznej, zaprojektowano przytaczenie budynku technicznego do istniejacej studzienki nr 2 za
pomoca rury PVC o $rednicy @160, poprowadzonej na gtebokosci okoto 1m ponizej poziomu terenu -
nawierzchni biologicznie czynnej. Taka lokalizacja pozwoli na unikniecie koniecznosci stosowania rury
ochronnej lub innego rodzaju zabezpieczenia.

Podczas wykonywania prac przy studzience, sprawdzi¢ nalezy stan techniczny istniejacego
przytacza oraz jego drozno$¢. W przypadku gdyby studzienka wymagata remontu, to nalezy ja
wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne oraz PN-87/H-74051/01/02
Wtazy kanatowe.

Rury kanalizacyjne utozone beda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
przysypane obsypka piaskowa 20 cm. Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddaé prébie na
szczelno$¢ bezcisnieniowa potaczen rur. Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci kanalizacyjne;j,
nalezy zgtosi¢ w Przedsiebiorstwie Geodezyjnym w celu zainwentaryzowania.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano zgodnie z wymogami normy PN-92/-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” Instalacje kanalizacyjna i podejscia do
przyboréw wykona¢ z rur z PVC kielichowych uszczelnionych gumowymi pier$cieniami lub z rur
kielichowych polipropylenowych. Rury musza spetni¢ wymogi normy PN-EN 1329. Odgatezienia
przewoddw odpltywowych wykonaé za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia 45°.

Odcinki pionowe uktada¢ w bruzdach $ciennych o wymiarach umozliwiajacych swobodne
wydtuzenia przewodéw. Powierzchnia rur powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.

Odpowietrzenie instalacji poprzez potpion - zawér napowietrzajacy. Trasy przewoddéw oraz
$rednice przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Instalacje kanalizacyjng wyprowadzi¢ na
zewnatrz budynku i wlaczy¢ do studzienki na terenie inwestora.
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VI. SZCZEGOLOWY OBMIAR I WYKAZ ZADAN.
Przedmiotowe przedsiewziecie zaktada przeprowadzenie nastepujacych robét budowlanych:

A. Prace rozbiérkowe:
1. Rozbiérka obiektu nr 3 - strézéwka - 10,1m?.
2. Usuniecie obiektu nr 5 - mroznia kontenerowa - 30,5m?.
3. Demontaz ogrodzenia frontowego - 49,3mb.
4. Demontaz bram rozwiernych - 2 szt. oraz furtki.
5. Demontaz lamp o$wietlenia ulicznego - 4 szt.
6. Demontaz kraweznikéw - 195mb.
7. Demontaz nawierzchni komunikacji wewnetrznej - 602,9m?.
8. Demontaz sieci kanalizacji sanitarnej - 2,8mb.

B. Prace delokalizacyjne:
1. Przeniesienie kontenerowego obiektu gospodarczego nr 4 - 15,2m?.
2. Przeniesienie punktu pomiarowego i poboru wody.
3. Przeniesienie skrzynki energetycznej z tablicg pomiarowa.
4. Przeniesienie agregatu pradotworczego.

C. Prace remontowe:

1. Przebudowa obiektu technicznego nr 1:
a) Demontaz istniejgcych bram garazowych wraz z nadprozami.
b) Zamurowanie otworéw bram garazowych - 6,9m?.
c) Osadzenie drzwi zewnetrznych chtodniczych 100/205 - nadproze 4*L.19 dt. 140cm.
d) Osadzenie drzwi wewnetrznych mrozniczych 90/205 - nadproze 2*L19 dt. 130cm.
e) Demontaz istniejgcego okna wraz z nadprozem.
f) Wykonanie otworu w murze wraz z nadprozem 3*IPE240 dt. 600cm pod osadzenie
mrozni kontenerowe;j - 5,5m3.
g) Wykonanie instalacji wewnetrznych: elektroenergetycznej, wodociggowej oraz
wpustu podtogowego z podwodjnym syfonem dla pomieszczen o podwyzszonym stopniu
utrzymania czystosci.
h) Wykonanie izolacji termicznej wewnetrznej Scian - poliuretanowe ptyty warstwowe
- 47,7m?,
i) Wykonanie izolacji termicznej wewnetrznej stropu - sufit podwieszany -
poliuretanowe ptyty warstwowe - 22,17m>.
j) Uszczelnienie potaczenia Scian mrozni kontenerowej ze $cianami chtodni.
k) Remont posadzki w przedsionku chtodni.
1) Montaz punktu czerpania wody i wpustu podtogowego.

2. Remont przeset ogrodzenia - 38,85mb.

3. Remont wpustu ulicznego - 1szt.

4. Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w obiekcie nr 1 - o§wietlenie i gniazdka.

D. Prace montazowe:
1. Montaz mroZni kontenerowej nr 7- 59,8m?.
2. Montaz konstrukcji stalowej i zadaszenia dla montowanej mrozni kontenerowej nr 7 -
6*12*3m (wg specyfikacji wykonawcy - obmiar i wycena na indywidualne zamdwienie).
3. Montaz nowych przeset ogrodzenia frontowego - 49,3mb.
4. Montaz bram przesuwnych - 2szt. i furtki rozwierne;j.
5. Montaz kanalizacji sanitarnej - 8,5mb.
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6. Montaz sieci wodociggowej - 21,7mb.

7. Montaz sieci elektroenergetycznej - 80mb.

8. Montaz lamp o$wietlenia ulicznego - 4szt.

9. Montaz wewnetrznej instalacji elektrycznej (oSwietlenie i gniazdka) w obiekcie nr 41 7.
10. Montaz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej tréjfazowej - 2 pkty.

11. Montaz agregatu pradotwdrczego.

12. Montaz agregatéw chtodniczych - 2szt.

13. Montaz automatyki sterujacej bramami przesuwnymi.
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VII. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.
1. Istniejace obiekty budowlane - zakres robot.

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest budynek techniczny, do ktérego dostawiona jest
stalowa wiata, mroznig kontenerowa, kontenerem gospodarczym i obiektem str6zéwka. Teren
utwardzony stanowi parking dla samochodéw osobowych i komunikacja wewnetrzna. Inwestycja
obejmuje budowe dwoch konteneréw chtodniczych typu morskiego do przechowywania osocza
mrozonego na potrzeby lecznicze i rezerwe, wraz z dostosowaniem istniejacej infrastruktury. Wigze
sie to z przeprowadzeniem nastepujacych robot budowlanych:

* rozbiérka istniejacego obiektu strézéwki,

* usuniecie istniejacego obiektu kontenerowego,

¢ demontaz czesci niejednorodnej technicznie nawierzchni ruchu kotowego,

* uporzadkowanie sieci wod-kan i elektroenergetycznej,

¢ wykonanie nawierzchni komunikacji kotowej,

e umieszczenie dwoch, zblokowanych konteneréw typu morskiego,

¢ wykonane zadaszenia na wzdr istniejgcej wiaty,

* wykonanie wyposazenia instalacyjnego w postaci agregatéw chtodniczych, agregatu
pradotworczego oraz zewnetrznych punktéw zasilania elektroenergetycznego,

* delokalizacja istniejgcego kontenera gospodarczego,

* remont istniejacego ogrodzenia,

e zastgpienie istniejacych, tradycyjnych lamp os$wietlenia zewnetrznego nowoczesnymi,
ekonomicznymi ogniwami ledowymi,

e uporzadkowanie teren6w zielonych.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa ludzi.

Istniejace sieci uzbrojenia technicznego podziemnego.
3. Kolejno$¢ wykonania robét i mozliwo$¢ wystapienia zagrozen.
ROBOTY ROZBIORKOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbiérkowych:

e Brak niezbednego zabezpieczenia w postaci prawidtowego oznakowania i ogrodzenia terenu
robét budowlanych,

e Brak niezbednych narzedzi i sprzetu do usuwania gruzu i materiatéw rozbiérkowych,

e Brak zweryfikowania prawidlowego odciecia mediéw od budynku,

e Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu wienca i dachu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni dachu),

e Osuniecie sie, niekontrolowany zrzut usuwanych elementéw obiektu,

* Brak monitorowania stanu obiektéw w trakcie prac rozbiérkowych.

ROBOTY ZIEMNE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

e Uszkodzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej - woda, kanalizacja energia
elektryczna.
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ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:
¢ Upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu/dachu);

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

* Brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem
osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

MASZYNY 1 URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
¢  Pochwycenie konficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
¢ Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
e Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne ("instruktaz ogdélny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Ww instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomo$ci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.
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5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Roboty na wysokoSciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i paséw
indywidualnych zabezpieczajgcych.

Prace na glebokos$ciach wykonywa¢ przy zachowaniu warunku bezpieczenstwa pracownika
wykonujacego roboty na wysokosciach, przez co najmniej jednego pracownika
ubezpieczajacego na powierzchni.

Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka
pierwszej pomocy).

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikoéw

UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - TOM I ,BUDOWNICTWO OGOLNE”, TOM II
,INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTOW
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAML.
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