
STD - 13. OBRZEŻA BETONOWE  

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża, w związku z realizacją zadania,  o którym mowa  

w punkcie nr 1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża o wymiarach przekroju poprzecznego 8x30 cm, ustawionych na ławie betonowej z oporem 

z betonu C 12/15 (B-15).    

1.3. Określenia podstawowe 

We. elementy prefabrykowane betonowe rozgraniczać mają jednostronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji, lub innych nawierzchni. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano części „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża betonowe o wymiarach przekroju 8x30 cm odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-

80/6775-03/01, kolor szary, 

- cement wg PN-B-19701, 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711,  

- beton C 12/15 (B-15). 

Powierzchnie obrzeży, prefabrykatów  powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Betonowe elementy prefabrykowane  mogą być 

przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane. 

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

.4. Transport 

Betonowe elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie robót 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. Betonowe elementy prefabrykowane  należy ustawiać na wykonanej ławie betonowej 

w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża,  ściany oporowej przylegająca do rodzimego 

terenu,  powinna być obsypana, miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  Spoiny nie powinny 

przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową. Spoiny przed  

zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 



6. Kontrola jakości robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

- koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami  

- ustawienia betonowych elementów prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

- linii obrzeża, ściany oporowej  w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości,  

- niwelety górnej płaszczyzny , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego oraz 1 m3 (metr sześcienny) ławy 

betonowej. 

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 m betonowego elementu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem, 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża,  

- wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 


