STD - 06. WARSTWA ODSACZAJACA - MROZOCHRONNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej, w zwiazku z realizacja zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1. Okreslenia
podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i pkt nr 1 ,,Wymagania ogélne".
1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsaczajacej, stanowiacej cze$¢ podbudowy pod konstrukcje nawierzchni, grubo§¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w rozdz. ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” .

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych, odcinajacych, mrozochronnych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

2.2. Skladowanie materialow - kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- walcow statycznych, wibracyjnych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST dotyczace wykopdw oraz wykonania
korytowania z profilowaniem. Warstwa odsaczajagca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z DP, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji.

5.2. Rozktadanie i zaggszczanie kruszywa. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, recznie z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej

warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowana.



W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagegszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej

proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-0448, (lub metoda obcigzen ptytowych). Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
5.3. Odcinek probny

Jezeli Inspektor Nadzoru tego wymaga - przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek
probny w celu: stwierdzenia, czy sprzet budowlany do zaggszczania jest wiasciwy, okreslenia grubo$ci warstwy
materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zaggszczeniu,

ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do
wykonywania

warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej:

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nierownosci podiuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1lcmi-2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.



Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnos$ci

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane i standardy

10.1. Normy
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu



