STD - 04. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania koryta ziemnego
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza dla wbudowania konstrukcji nawierzchni oraz zabudowy innych
elementow, w zwiazku z realizacja zadania o ktorym mowa w punkcie nr 1. Okre$lenia podane w niniejszej ST
sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami opisane w rozdziale ,,Wymagania ogoélne".

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod nawierzchni¢ na projektowanym zadaniu i
obejmuja:

- mechaniczne oraz r¢czne wykonanie odspojenia gruntu koryta wraz z transportem gruntu,

- profilowanie i zaggszczenie podtoza pod ww. nawierzchnie i zabudowe elementow.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego uj¢to rowniez w rozdziale dotyczacym robot
ziemnych.

2. Materialy

Dla uzupetienia powierzchni i przestrzeni miejsc po wykopach, robotach ziemnych zwigzanych z
korytowaniem, oraz miejsc za wbudowanymi warstwami konstrukcji drogi nalezy zastosowac kruszywo
kamienne wbudowujac i zageszczajac warstwami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy.

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma
by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia. Jakiekolwiek nierdéwnosci
powstale przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.



Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

Wymagania dotyczgce zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenie (I;) w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm [=1,03

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych 1,=1,00.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenie gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczeni. Mozliwe do zastosowania §rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakoSci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z

czgstotliwosdcia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

a. Réwnosé

Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.

b. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych lukoéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja+0,5 %.

c. Glgbokos¢ koryta i rz¢dne dna

Glegbokos¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi 1 na jej krawedziach. Réznice pomigdzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

d. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz 3 cm.

e. Szerokos$¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na | km. Szerokos$¢ koryta nie moze ro6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cmi -5 cm.

Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST



powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorne
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne"

Odbior wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa platnosSci

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,

- mechaniczne zaggszczenie podloza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreélenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-75/8931 -03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



