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tynk silikonowy barwiony w masie wg kolornika NCS S 2010- Y30R
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1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sig z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwié z projektantem.

4. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$¢ na miejscu budowy.
5. RZUTY | PRZEKROJE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ORAZ SZCZEGOLAMI.

tynk silikonowy barwiony w masie wg kolornika NCS S 3010- Y30R

tynk silikonowy barwiony w masie wg kolornika NCS S 4010- Y30R

obwédka dookofa okna 15¢m -fynk silikonowy barwiony w masie wg kolornika NCS S 1005- Y30R
parapety ze stali ocynkowanej powlekanej RAL 1015

Rury spustowe i rynny istniejgce (demontaZ i ponowny montaz)
Wszystkie elementy oznaczone w jednej gamie kolorystycznej

ELEWACJA ZACHODNIA _projekt
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