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PROJEKTANT Raciborz 29.06.2020

mgr inz. arch. Bernard topacz

Uprawnienia do projektowania-171/91/0Op
Przynaleznosc¢ do Slgskiej Okregowej Izby Architektoéw: nr SL - 0653

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany docieplenia $cian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Parkowa 4 w Strzybniku wykonany dla Gminy Rudnik ,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczneyj.

Projektant
mgr inz. arch. Bernard topacz



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYROSEOLITEIREOLSK]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91 /0P,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Czlonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-12-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-743Y-FF61-DD2F-5B9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okreggowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZN

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora
wykonanie inwentaryzacji
dokumentacja fotograficzna
ustalenia z inwestorem

2. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem polozony jest na dziatce nr 122/19 przy ulicy Parkowa 4
w Strzybniku.

Zrodfto:http://mapy.geoportal.gov.pl/

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie termomodernizacji metoda lekko mokrg budynku wraz z
kolorystykg .



4. ZAKRES OPRACOWANIA
Dla potrzeb wykonania projektu dokonano wizje lokalna. Opracowanie zawiera czesc

rysunkowg oraz opis techniczny.

ZatoZenia projektowe opisujg standard materiatéw, zgodnie z ustawa o zaméwieniach

publicznych istnieje kazdorazowa mozliwo$¢é zamiany na inny materiat o tych samych lub

lepszych wiasciwosciach.

*  Skucie betonowego podfoza do strony wschodniej (na czas wykonywania izolacji) oraz
odtworzenie ptyty betonowej

*  Skucie gluchych, zawilgoconych i odpadajgcych tynkéw zewnetrznych

*  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

*  Skucie obwodki profilowanej wokot okien ( odwzorowanie obwédek w kolorze tynku)

* Zachowac ozdobe na wejsciu od strony zachodniej (plyte stryropianowa mocowac w taki
sposob aby jej nie uszkodzi¢) W tym miejscu na elewacji namalowaé farbg odwzorowanie
ksztattu

*  Wykonanie nowej obrébki blacharskiej na cianach szczytowych z blachy ocynkowanej
powlekanej

*  Ocieplenie cokotu i $cian piwnicznych styropianem wodoodpornym gr 10cm

* Ocieplenie Sciany zewnetrznej styropianem wg systemu lub innego o tych samych lub
lepszych wiasciwosciach technicznych. Grubo$c ocieplenia 15cm)(oscieza w oknach i
drzwiach gr.2cm )

*  Wykonanie nowych tynkéw silikonowych barwionych w masie

* Ocieplenie stropu poddasza wefng mineralng gr.22cm pomiedzy legarami

*  Wykonanie podestu na legarach o odpornosci REI30

*  Demontaz i montaz istniejgcych urzadzen znajdujgcych sie na elewacji (np. anteny
satelitarne itp.)

* Demontaz i montaz istniejacych rur spustowych oraz dodatkowo zamontowaé na nich
fapacz wody z wyczystkg i rewizjga dostosowang do istniejgcej rury; dodatkowo
wymienic | potgczy¢ na sztywno rury spustowe prowadzone w gruncie

*  Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami ( istniejace parapety skuc i zamontowac
nowe ocynkowane powlekane)

* Zamurowanie czesci okien piwnicznych w miejscach okien montaz kratek wentylacyjnych
lub kominki wentylacyjne od strony potudniowej

*  Od strony potudniowej montaz doswietli piwnicznych

*  Wymiana drzwi wej$ciowych i drzwi na poddasze

* Rozbidrka istniejacej Scianki okalajgcej schody na poddasze wykonanie nowej gispowo-



kartonowej na konstrukcji stalowej z wypetnieniem weing mineralng
* Zasypanie koryta od strony poludniowej i zachodniej
«  Wykonanie opaski wokof budynku z kamieni

* Montaz tabliczki adresowej oraz kratek wentylacyjnych na elewacji

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
5.1 Dane ogdine
° Informacje ogdlne o nieruchomosci
Budynek mieszkalny wielorodzinny 1 kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym
. Budynek na planie prostokata wykonany w technologii tradycyjnej petniacy funkcje mieszkalng.
* Adres — ul. Parkowa 12
* Funkcja budynku — mieszkalna
* Liczba Kondygnacji — 3 kondygnacje naziemne, 1 kondygnacja podziemna
* powierzchni zabudowy — 294,91m2
*  Kubatura budynku — 2586,40m3

* powierzchnia uzytkowa pomieszczeri 450,90m?2

3.2 Rodzaj konstrukcji stan istniejgcy:

Sciany zewnetrzne piwnic, parteru oraz pietra murowane z cegly peinej. Grubosé $cian
zewnetrznych wynosi 55cm.

Stropy migdzypigtrowe drewniane, strop nad piwnicg ceglany odcinkowy.

Schody z piwnicy na parter ceglane, pozostate o konstrukcji drewnianej.

Dach i pokrycie —dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowsg. Dach
nieocieplony.

Obrobka blacharska i rynny — z blachy ocynkowanej i PCV

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienny

Stolarka okienna drewniana i PCV

6. CHARAKTERYSTYKA KONCEPCJI
6.1 Elewacje
Nalezy wykonac¢ termomodernizacje elewacji wg. opisu szczegotowego pkt. 7.1 opisu techn.

Cokdt - luzne, gtuche lub wilgotne tynki skuc , wyréwnac powierzchnie tynkiem cem.-wap.
Zagruntowac , wykonac docieplenie z styropianu, zabezpieczyc 2xsiatkg oraz wykoriczy¢ tynkiem-
Jjako masa tynkarska mozaikowa cokofowa z dodatkiem miki, odpornym na wilgo¢ i zachlapania.

-kolor wg kolorystki elewacji rys. P10-P12.



Sciany zewnetrzne — luZne, gtuche lub wilgotne tynki skuc , wyréwnac powierzchnie tynkiem cem.-
wap. Zagruntowac , wykonac docieplenie z styropianu, zabezpieczyé siatkg oraz wykonczyc

tynkiem barwionym w masie wg kolorystki elewacji rys. P10-P12.

Obwodki wokot okien na elewacji do skucia. Ornament nad wejfsciem od strony zachodniej do

zostawienia.

UWAGA: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy
na jedng powierzchnig nakfadac farbe o tej samej dacie produkcji.

Zakres zmian wykonawczych

Wykaz rodzajoéw usprawnien i przedsiewzieé termomodernizacyjnych

'Rodzaj usprawnien lub przedsigwzieé |  Sposéb realizacji ]

Ocieplenie scian zewnetrznych
piwnicznych i cokotu— styropian wodoodporny gr.
10cm , oscieza 3cm; A=0,030 W/(m-K)
nadziemnych— styropian gr. 15cm oécieza 2cm
A=0,031W/(mK)

Zmniejszenie strat przez przenikanie

przez Sciany zewnetrzne

Zmiejszenie strat przez $ciane _ o ‘ _
Ocieplenie $ciany gipsowo-kartonowej — wetna

mineralna gr 10cm A=0,031W/(m-K)
strychu z klatkg schodowg _ _ - -

wewnetrzng dzielacg pomieszczenie

Ocieplenie stropu nad | pietrem poprzez utozenie weiny
mineralnej gr.22cm A=0,032W/(m-K) na podfodze
poddasza z wykonaniem legaréw i podfogi REI30

Zmniejszenie strat przez przenikanie

przez strop

Drzwi zewn. wejsciowe U = 1,30 W/m2xK

Wymiana stolarki drzwiowej ,
Drzwi wewn. poddasza U = 1,30 W/m2xK

Okna (piwnica) U = 1,40 W/m2xK
Okna (w czesci mieszkalnej) U= 0,90 W/m2xK

Wymiana stolarki okiennej

6.2 obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z stali ocynkowanej powlekanej.
Wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Istniejgce
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parapety z plytek ceramicznych do skucia.

6.3 rynny, rury spustowe

Istniejgce rynny do demontazu i ponownego montazu.

6.4 ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych budynku

Docieplenie wg audytu.

7. Opis systemu docieplenia

7.1 Docieplenie Scian

Jako referencyjny przyjeto system ociepleniowy objety aprobata techniczng. Wymaga sie, aby
system charakteryzowat klasyfikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemoéw lub poszczegdinych wyrobow nieobjetych aprobatg
techniczng, europejskg aprobatg techniczna lub mieszanie wyrobéw objetych réznymi aprobatami
technicznymi.

S1 (docieplenie $ciany zewnetrznej -piwnica
styropian wodoodporny10cm
izolacja bitumiczna grubowarstwowa
tynk z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajgcym
Istn. Sciana z cegfy petnej

istn. tynk wewnetrzny

S2 (docieplenie Sciany zewnetrznej -cokdt)
tynk elewacyjny cokotowy
docieplenie metodg lekko mokra styropian wodoodporny 10 cm
izolacja bitumiczna grubowarstwowa (wyprowadzi¢ 50 cm powyzej minimum linii terenu)
tynk z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniajagcym
istn. $ciana z cegfy petnej

istn. tynk wewnetrzny

S3 (docieplenie $ciany zewnetrznej -ponad cokofem)
tynk elewacyjny barwiony w masie
docieplenie metodg lekko mokra styropian 15cm

11



istn. Sciana z cegly petnej

istn. tynk wewnetrzny

7.1 System docieplenia styropianem:

JEZELI W OPRACOWANIU WSKAZANO ZNAKI TOWAROWE, PATENTY, POCHODZENIA LUB ZRODEA A TAKZE NORMY,

APROBATY TECHNICZNE ORAZ SYSTEMY ODNIESIENIA, DOPUSZCZA ZAOFEROWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

OPISANYM, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEZ NIE TAKICH SAMYCH MINIMALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH,

JAKOSCIOWYCH ORAZ FUNKCJONALNYCH.

*Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia plyty

styropianowych do podfozy mineralnych. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czesc

sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg techniczng.

Powinna charakteryzowac sie rowniez szybkim przyrostem przyczepnoSci (przyczepnosc¢ do

styropianu = 0,08 MPa po 48h w warunkach suchych). Przyczepnosci zaprawy powinny byc nie

mniejsze niz:

Przyczepnos¢ | Przyczepnosé do styropianu _
. Badanie wg
| do betonu, MPa Grafitowego, MPa -
. ) ZUAT-
W stanie powietrzno-suchym 0,60 011
. _ o o B 15/V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0,05
[ po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 011

*Plyty styropianowe wealug normy PN-EN 13163+A1:2015, barwy biafej lub grafitowej, co najmniej o

wilasciwosciach wynikajgcych z ponizszego kodu: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5- BS75-DS(N)2-
DS(70,-)2-TR100, co najmniej klasy E reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010
(odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), spetniajgce dodatkowo nastepujgce

wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie pfyt: proste, ostre, bez wyszczerbieri lub moga by¢ profilowane do potgczenia ,na

zakfad”.

Wymaga sie, aby plyty cechowaly sie odpornoscia na rozcigganie prostopadfe do powierzchni

czotowych 100 kPa, co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.

*Plyty ze styropianu grafitowego mogg byé pokryte (opcjonalnie) emulsjg gruntujacg

zabezpieczajgcg przed dziataniem promieni stonecznych, fabrycznie lub in situ, w miejscu

wbudowania.

*Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do wykonywania warstwy

zbrojonej siatkq z widkna szklanego na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna

12



stanowic integralng czes$c sytemu ociepleniowego objetego aprobatg techniczng lub europejska

aprobatg techniczng. Przyczepnos$c¢ zaprawy powinna byc¢ nie mniejsza niz:

.| Przyczepnosé |
Przyczepnosé
' do styropianu ]
do betonu, . Badanie wg
Grafitowego,
MPa
N S B MPa -
- ZUAT-
W stanie powietrzno-suchym 0,60 0,12
. ,, 15/V.03/2010
po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia 0,40 0.05
po 2 dniach w wodzie i 7 h suszenia 0,60 0,12 |

*Alkaliodporna siatka z widkna szklanego o gramaturze powierzchniowej, co najmniej 158 g/m2

*Silikonowy podkiad tynkarski kolor zgodny z zaleceniami systemodawcy, barwiony pod kolor
wyprawy tynkarskiej

*Cienkowarstwowa barwiona w masie silikonowa wyprawa tynkarska o obnizonej
wodochtonnosci (kategoria W3), wysokiej stabilnosci koloréw, podwyZzszonej odpornosci
na porastanie przez glony i grzyby, oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych oraz
uderzenia i naprezenia termiczne

*tgczniki do mocowania termoizolacji objete aprobata techniczng lub europejskg aprobatg
techniczng, -Zastosowanie facznikow: kofek z trzpieniem metalowym

*Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

*Listwa startowa - jesli wymagane

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym powinny

odpowiadac zapisom w aprobacie technicznej lub europejskiej aprobacie technicznej:

Poz. | Wiasciwosci

Wymagania |  Metody badari

1

Odpornosc na uderzenia ciatem twardym _
) _ o Kategoria | ZUAT-15/V.03/2010
przy pojedynczej warstwie siatki

Przyczepnosé warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa, po badaniu na prébkach: =010 ZUAT-15/V.03/2010

- po starzeniu

W

Przepuszczalnos$é pary wodnej, opor

dyfuzyjny wzgledny, m:
- warstwa wierzchnia z tynkiem silikonowym

<14 ZUAT-15/V.03/2010

Z farbg lub bez farby |
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7.2 Docieplenie stropu nad pietrem ( podest na strychu)

Na stropie zamocowac pfyty OSB NRO, ufozy¢ folie paroizolacyjna, legary 12x24, miedzy legarami
utozy¢ weine mineralng gr. 22cm A=0,032W/(m-K), utozyé folie paroprzepuszczalng oraz zakryc
plytami OSB NRO.

8. Docieplenie obudowy wejscia na strych
Istniejgcg obudowe o konstrukcji drewnianej zdemontowad, wykonac Scianke gipsowo-kartonowg z

wypetnieniem weing mineralng na konstrukcji stalowej. Wetna mineraina gr.10em A=0,031W/(m-K).

9. Izolacja $cian piwnicznych

Sciany piwnicznych budynku nalezy od zewnatrz izolowaé grubowarstwowa powfokg bitumiczng
typu KMB . Masy bitumiczne nakfadac dla osiagniecia min. 3-4 mm grubosci. Izolacje zakonczy¢
minimum 50 cm powyzej linii terenu. Przej$cia rur, dylatacje nalezy odpowiednio izolowac.

Izolacje wykonac na calg wysoko$é cokofu.

Warstwe osfonowg powlfoki i termoizolacje $ciany stanowi plyta styropianu wodoodpornego, gr.
8cm klejona na kleju dostosowanym do powfok bitumicznych. Chroni¢ powfoki izolacji przed
nadmiernym nasfonecznieniem, deszczem itp. Podczas prowadzonych prac.

Wykonczenie styropianu siatkg na kleju oraz otynkowanie minimum 20cm ponizej linii terenu (uwaga tynk
musi by¢ natozony na calg powierzchnie gdzie natozono klej na siatce). Zasypanie wykopow z ubijaniem

warstwami gr.30cm

10. Stolarka okienna

Wymiana stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych wskazanej na rysunkach.

W pomieszczeniach piwnicy projektuje sie okna PCV z szyba zespolong Uz1,4\W/mPK].

W czesci mieszkalnej projektuje sie okna PCV z szybg zespolong Uz0,9 [W/m*K].Wymianie nie
podlegajg okna PCV w czesciach wspdinych nie ujetych w zestawieniu.

Sku¢ tynki w otworach okiennych wykona¢ nowe, wykonaé spadek pod parapet montaz
parapetow zewnetrznych stal powlekana wykonac ze spadkiem . Malowanie w otworze okiennym.
Na prosbe inwestora cze$c¢ okien piwnicznych zostanie zamurowanych | zostanie zastgpiona
kratka wentylacyjng (od strony pétnocnej) lub wentylacja typu Z (od strony potudniowej). Instalacja
wentylacyjna jest poza opracowaniem. Inwestor jest odpowiedzialny za zagwarantowanie

prawidfowego dziatania wentylacji w piwnicy.

11. Stolarka drzwiowa
Jest projektowana wymiana drzwi wejsciowych do budynku. Drzwi o w $wietle przejscia 90/200.
Drzwi metalowe ciepte o wspdfczynniku przenikania ciepta U minium1,3 W/m*K]. Wyposazone w

dwa zamki z atestem antywfamaniowym. Drzwi wejsciowe w kolorystyce elewacji.

14



Drzwi na strych — po wykonaniu nowej $cianki ostonowej na strych zamontowac nowe drzwi o

wspotczynniku przenikania ciepta minimum 1,3 [W/m?K].

12. Elementy nie objete zakresem projektowym
Do elementow nie objetych zakresem projektowym nalezg: dach, kominy, pomieszczenia lokali
mieszkalnych jak réwniez pomieszczenia wewnetrzne piwnic. Zakresem opracowania nie sg takze

objete instalacje wewnetrzne oraz wentylacja.

13. Prace dodatkowe
wokdt budynku odtworzyc utwardzenie terenu jako pfyte betonowa w odleglosci 100cm , od

budynku wykonac ze spadkiem 2% .

— montaz kratek wentylacyjnych 15x35 ze stali nierdzewnej

— demontaz i montaz anten

— Wwykonanie opaski wokdt budynku z kamieni ozdobnych (10cm)

— montaz doswietli piwnicznych, a w oknach zamurowywanych kominkéw wentylacyjnych

— Wymiana rur spustowych PCV odprowadzajgcych wode w poziomie (zachowaé wymagane
spadki)

— zasypanie koryta pospdtka i wykoriczenie kamieniami ozdobnymi (warstwa 10cm)

— remont murkow przy wejéciu do budynku (elewacja zachodnia)

Wytyczne wykonawcze:

* Przed rozpoczgciem robdt nalezy sprawdzic ilosci oraz wymiary na miejscu budowy.

e Roboty powinny byc¢ wykonywane przez firmy przeszkolone przez oferenta systemu
dociepler elewacji

o Wszystkie uzyte materialy winny posiadac atest certyfikat uzyskany w Polsce oraz by¢
opisane w jezyku polskim

* przed wykonaniem prac ociepleniowych zaleca sie wykonanie odkrywek muréw i
skonsultowanie sig z przedstawicielami producenta systemu w celu oceny jakosci podioza

do montazu ocieplenia

Przed podjeciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegdtowa
inwentaryzacja istniejacego ukladu (systemu) ociepleri oraz podifoza. Ocene taka nalezy wykonad
etapowo.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzié analize istniejgcej dokumentacji ocieplenia, tj.:
projektu technicznego,dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile
dokumentacja jest dostepna i rzetelna, nalezy okresli¢ rodzaj zastosowanego Ssystemu,
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zidentyfikowac jego skfadniki oraz ustalic jego klasyfikacje ogniowa. Waznym elementem jest
sprawdzenie, jak zostato wykonane mocowanie mechaniczne systemu ociepler, w szczegéinosci
liczba, rodzaj i rozmieszczenie fgcznikow oraz skuteczno$cé zamocowania.

W drugim etapie nalezy wykonac odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. odkrywki, w celu
ustalenia:

— czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowey;

— czy spefnia wymagania zawarte w instrukcji montazu danego systemu lub — jesli identyfikacja nie
Jest mozliwa, czy spefnia postanowienia zawarte w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru
robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych, zespolonych systeméw ocieplenia
Scian”opracowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepleri

— jaki jest rodzaj i stan podfoza pod istniejgcym ociepleniem.

Na podstawie powyzszych analiz nalezy dokonaé oceny ewentualnych odstepstw od dokumentaciji.
Badanie wycietego przekroju istniejgcego ocieplenia, zaréwno warstw systemu, jak i podfoza
Sciennego nalezy wykonac¢ zawsze, nawet jezeli stare ocieplenie nie wykazuje Zzadnych
widocznych uszkodzen. Ocena wizualna ma byé podstawg do oszacowania potrzebnej liczby tzw.
odkrywek oraz ich lokalizacji.

Ostateczna decyzje o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane(rzeczoznawca, projektant), ktéra wykonuje ocene techniczng. W pierwszej
fazie diagnostyki zaleca si¢ wykonanie odkrywek w dwéch lub trzech miejscach na ociepleniu, w
obszarach $cian réznigcych sie ekspozycjg i specyfika geometrii, np. w przypadku budynkow
wielorodzinnych — na $cianie z oknami oraz $cianie szczytowej. Dodatkowo sprawdzeniu nalezy
poddac miejsca, w obszarze ktérych wystepujg odstepstwa od reszty elewacji, np. zmienna
grubosc styropianu, zmiana konstrukcji i stanu $cian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m2 a w ksztalcie powinna by¢ zblizona do kwadratu.

W przypadku, gdy nie szacuje sig liczby tgcznikéw ilub sposobu klejenia, geometria odkrywek
moze byc inna. JeZeli z obserwacji wynika, i stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych
miefscach(odkrywkach) rdzni sie istotnie, konieczne jest okreslenie indywidualnych metod

diagnostycznych dla danego obiektu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami oraz

sztukg budowlang

* WSZELKIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU SA NIEDOPUSZCZONE | CHRONIONE
USTAWOWO (DZ. U. NR 24, POZ 83 Z DNIA 04.02.1994r.)

mgr inz. arch. Bernard topacz
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INFORMACJA DOTYCZACA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

LOKALIZACJA: 47-411 Strzybnik
ul. Parkowa 4 dziatka nr 122/19

INWESTOR: Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1.
47-411 Strzybnik

Projektant
Nr

sporzadzajac arch. mgr inz. Bernard topacz
PORERARIRRY 9 R 171/91/0P

informacje:
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CZESC OPISOWA
1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym
roboty na wysokosci do 12m
Kolejnosc realizacji: remont elewacji budynku.
1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podmiotowej dzialce znajduje sie tylko budynek objety opracowaniem.

1.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZ|
Elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi brak.

1.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH
Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:
Ziemnych:
~  upadek pracownika z wysoko$ci, uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronneyj,
~  porazenie pradem elekirycznym przy braku zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢

szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku.

Réwniez kazdy pracownik powinien zapoznac sie z zagrozeniami

wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczerstwa

wykonywanej pracy na tym stanowisku.

Rusztowania stosowac z atestem i po kazdorazowym przestawieniu wymagaja

odbioru.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz Srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych bedag wydzielane i

Odgradzane od czynnej czesci posesji tasmami | oznakowane stosownymi tablicami. W razie
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zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajacy na
wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z
przyjetymi ogéinie zasadami, przy wspotudziale pracownikéw wykonujgcych prace
budowlane
Opracowat: arch. Bemard topacz
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